
nr 4244W Wierzbno � Karczewiec
Przebudowa drogi powiatowej 

Dowi„zanie siŒ zjazdu do istniejacej bramy 

4,0-6,0m
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2,0m krawŒ¿nik wtopiony / najazdowy2,0mkrawŒd� jezdni

pobocze z kruszywa

grub. 8cm

typ Behaton kolor CZERWONY

kostka betonowa niefazowana 

1
,0

m

granica pasa drogowego

obrze¿e betonowe 8x20 cm 

Szeroko�æ zjazdu zgodnie z Planem Sytuacyjnym
4,5-6,0m

granica pasa drogowego

zjazd z kruszywa
pobocze z kruszywa

Szczegó‡ zjazdu indywidualnego z kostki

Szczegó‡ zjazdów indywidualnych z kruszywa

jezdnia chodnikchodnik

Przej�cie dla pieszych

PEO - punktowe elementy odblaskowe kolor bia‡y

krawŒ¿nik betonowy wjazdowy

R3 

*W przypadku pochylenia zjazdu w kierunku posesji nale¿y

1-5%* - pochylenie pod‡u¿ne zjazdu w ci„gu pobocza

1-3%* - pochylenie pod‡u¿ne zjazdu w ci„gu chodnika

pobocze z kruszywa

granica opracowaniateren nie zabudowany - beton asfaltowy

teren zabudowany - kostka betonowa

Szczegó‡ zjazdu publicznego 

(szer/wys 125x150mm) z kratk„ ¿eliwna - mocowanie �rubowe 

przy pochyleniu w kierunku posesji 

 *Kratka �ciekowa z ¿eliwa  klasa C250

 wykonaæ przy obrze¿u �ciek liniowy klasy C250 ilo�æ zjzdów 19 szt.

w km 0+600, 1+100, 1+137, od 1+214 do 1+300L, 
1+612, 1+640, od 5+200 do 5+280)
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SZCZEGÓ£ KONSTRUKCYJNY

Zamawiajacy:Wykonawca:

Temat:

Nazwa rys.

Skala: Data:

mgr in¿. Rafa‡ Piotrowski

Podpis:nr upr.

05.2020r.

Projektant:

LOD/2098/POOD/13

04-028 Warszawa

al. Stanów Zjednoczonych 51, 

RAWAY RAFA£ PIOTROWSKI

Nr rys.

dzia‡a Zarz„d Powiatu WŒgrowskiego

Powiat WŒgrowski, w imieniu którego 

ul. Przemys‡owa 5 , 07-100 WŒgrów

Nr str.

mgr in¿. Anjdrzej Jaczewski

Sprawdzajacy: Podpis:

MAZ/005/POOD/10

nr upr.

1:50 3.3

4
.0

z wypustkami 2x 35x35

p‡ytki ostrzegawcze 

6.0m 0,7m2,0m 0,2m 0,2m

kolor SZARY, grub. 8 cm

chodnik z kostki betonowej 


