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proj. drogi powiatowej
proj. nadsypka z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is = 0,97
proj. drogi powiatowej proj. umocnienie dna i skarp rowu ptytami typu prOj:, przepust ie!betowy 100 cm; L=10,50 m proj. umocnienie dna i skarp rowu ptytami typu
A | 2097 eko-azur 8x40x60cm proj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm eko-azur 8x40x60cm
proj. nadsypka z gruntu p;epuszcza nego, zag. mech. Is =0, proj. fawa gr. 30 cm z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm,
roj. przepust zelbetowy @80 cm; L=10,00 m
P J przep - y grunt rodzimy zag. mechanicznie do Is=0,97
proj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm
: INWESTYCJA:
proj. fawa gr. 30 cm  kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm, "Rozbudowa drogi powiatowej r 4244W Wierzbno - Karczewiec'
grunt rodzimy zag. mechanicznie do 1s=0,97
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ZJAZDEM BRAMOWYM EDNOSTA Niacie Bitoszenski
ZJ AZ D E M B RAM OWYM PROJEKTUJACA: ul.Goworowska 31A/5
07-410 Ostroteka
NIP: 758-210-07-65
X REGON: 146110936
500-600 500-600 tel. +48 660 522 577
PROJ. ZJAZD BRAMOWY
7 KRUSZYWA/Z KOSTKI/Z BETONU PROJ. ZJAZD BRAMOWY ZAMAWIAJACY:
ASFALTOWEGO Z KRUSZYWA/Z KOSTKI/Z BETONU ul. Przemystowa 5,
_ ASFALTOWEGO 07-100 Wegrow
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fytami azurowymi ' plytami azurowymi proj.umocnienie wylotu : - S . - proj.umocnienie wlotu PROJEKTANT: inz. Przemyslaw Wiacek S
Py y proj. konstrukcja zjazdu bramowego ptytami azurowymi ptytami azurowymi .

proj. konstrukcja zjazdu bramowego PDK/0047PWODI04

i = : inz / rawnienia budowlane o projektowania i kier.
proj. nadsypka z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is = 0,97 oroj. nadsypka 2 gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is = 0,97 SPRAWDZAJACY: mgr inz. Jacek Zuraw praninia budowlnedoprojetowana Kir

proj. przepust @40 cm; L=9,00 m

proj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm proj. przepust @40 cm; L=8,00 m

proj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm

proj. fawa gr. 20 cm z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm,

proj. tawa gr. 20 cm z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm,

grunt rodzimy zag. mechanicznie do 1s=0,97 ] o UWAGA RYSUNEK: nr:
grunt rodzimy zag. mechanicznie do Is=0,97 Projektowane rzedne zostaty dobrane na podstawie rzednych jezdni PRZEKROJE PRZEZ PRZEPUSTY 5

ktéra zostata opracowana wedtug odrebnego opracowania - pozwolenie

wydane w dniu 29.06.2020r., numer 371/2020

W razie koniecznosci dopuszcza sie zmiane rzednych tak aby dostosowac projektowane DATA: SKALA: FAZA: REWIZJA:
elementy (rowy, przepusty) dostosowac do terenu przylegtego.
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