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UMOCNIENIE za pomocg kamieni polnych i betonu
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Podysypka i zasypka zgodnie z STWIORB D — 03.01.03a

Sciana oporowa PN-EN 1916:2005

pod staby

grunt geowtdkning oraz wykonac tawe betonowg

Dla Przgustéw nr 1,3 i 6 w gruncie G3 i G4 nalezy wykona¢ wzmochienie

Wykonana z betonu klasy min C25/ 30 Mpa
zbrojona drutem stalowym sr. 10mm

| widknem polipropylenowym.

Przekroj przez przepust pod zjazdami

scianki przepustow umocnione kamieniem
N ——=_polnym i betonem

zasypka

Ulozenie rur przepustu na stabym gruncie
w km 0+000 do 2+050 i od km 4+600 do 5+300

min. 0.5 % \

Wykonawca:

RAWAY RAFAL PIOTROWSKI
al. Stanéw Zjednoczonych 51,
04-028 Warszawa

Zamawiajacy:
Powiat (Wegrowski, w imieniu ktérego
dziata Zarzagd Powiatu Wegrowskiego

ul. Przemystowa 5, 07-100 Wegrow

Temat;

Przebudowa drogi powiatowe;
nr 4244\W Wierzbno — Karczewiec

Podyspka piaskowo -cementowa 1:4 grub. 15cm
Zasypka zgodnie z STWIORB

Przepsut z PEHD
Srednica 40cm, Srednia dtugos$c¢ 8,5m

GEOWEOKNINA

StABY GRUNT

PODSYPKA PIASKOWA

Nazwa rys.
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