
1,0m

1,0m

nr 4244W Wierzbno � Karczewiec
Przebudowa drogi powiatowej 

min. 0,5 %

jezdnia

Rzut z góry

i1

i1 i1 - 5cmi2- 5cm

i2

chodnik/pobocze chodnik/pobocze

Podysypka i zasypka zgodnie  z STWiORB D � 03.01.03a

UMOCNIENIE za pomoc„ kamieni polnych i betonu

Przekrój przez przepust pod zjazdami

Przekrój przez przepust pod nawierzchni„
zgodnie z PSOR

min. 0,5 %

zasypka

Zasypka zgodnie z STWiORB

Podyspka piaskowo -cementowa 1:4 grub. 15cm Przepsut z PEHD

�rednica 40cm, �rednia d‡ugo�æ 8,5m

polnym  i betonem
scianki przepustów umocnione kamieniem 

i2

�ciana oporowa PN-EN 1916:2005

Wykonana  z betonu klasy min  C25 / 30 Mpa  
zbrojona drutem stalowym �r. 10mm        

i w‡óknem polipropylenowym.

bariera ochronna U-14a,

pod s‡aby grunt geow‡óknin„ oraz wykonaæ ‡awŒ betonow„
Dla Przpustów nr 1,3 i 6 w gruncie G3 i G4 nale¿y wykonaæ wzmocnienie

SZCZEGÓ£ PRZEPUSTÓW

Zamawiajacy:Wykonawca:

Temat:

Nazwa rys.

Skala: Data:

mgr in¿. Rafa‡ Piotrowski

Podpis:nr upr.

05.2020r.

Projektant:

LOD/2098/POOD/13

04-028 Warszawa

al. Stanów Zjednoczonych 51, 

RAWAY RAFA£ PIOTROWSKI

Nr rys.

dzia‡a Zarz„d Powiatu WŒgrowskiego

Powiat WŒgrowski, w imieniu którego 

ul. Przemys‡owa 5 , 07-100 WŒgrów

Nr str.

mgr in¿. Anjdrzej Jaczewski

Sprawdzajacy: Podpis:

MAZ/005/POOD/10

nr upr.

1:50 3.4

6.0 2.02.0/1,52.0/1,5

w km 0+000 do 2+050 i od km  4+600 do 5+300

U‡o¿enie rur przepustu na s‡abym gruncie 


