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proj. row odwadniajgcy

SZCZEGOt PRZEPUSTU POD
ZJAZDEM BRAMOWYM

500-600

proj. drogi powiatowej

proj. nadsypka z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is = 0,97

proj. przepust zelbetowy @80 cm; L=10,00 m
proj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm

proj. tawa gr. 30 cm z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm,

grunt rodzimy zag. mechanicznie do 1s=0,97

PROJ. ZJAZD BRAMOWY
Z KRUSZYWA/Z KOSTKI/Z BETONU
ASFALTOWEGO

proj.umocnienie wylotu
ptytami azurowymi
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KORONA DROGI

100 600 100

\-

JEZDNIA WEDtUG ODREBNEGO
OPRACOWANIA

143,92 rzedna wedtug odrebnego opracowania

WYLOT = ﬁR WLOT
% =

7 \w w oY G 14
TTFeg9eeEegok 092808080¢ |
)OOC )O C © O OO0 _ O )
istn. row OO0 0O 0O10 OOC OO'@' oG ¢
e PP o000 090 by
odwadniajgey YoM aY o Yoo 0P aP 4 iz
YO0 1O LOC D oYoYoPal¢
)OOCO)OOCO:) o Q_ O O
>gog o 202C 2 1:§72,48 rzedna dostosowana do rzednych drogi _=0,3%. ~0,3% 142,4H Bfg'aygt%oga 639665 nych drogi
> O O:O:O:O{ ______ 44______4_: __________ r"___“___7:__:__\'_4:__:Z___:_A__—______?______2_'___*‘__:7“__:_:4_4___:; _____ TTTTTT - _O_O-0O-0_-0;
“ l 4 4 i « B ‘ < <% hd < T At v <

proj. drogi powiatowej

proj. nadsypka z gruntu przepuszczalnego, zag. mech. Is = 0,97

proj. umocnienie dna i skarp rowu ptytami typu prOj:, przepust ie!betowy 100 cm; L=10,50 m proj. umocnienie dna i skarp rowu ptytami typu
eko-azur 8x40x60cm proj. podsypka piaskowa, gr. 5 cm eko-azur 8x40x60cm
proj. fawa gr. 30 cm z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm,

grunt rodzimy zag. mechanicznie do Is=0,97

INWESTYCJA:

""Rozbudowa drogi powiatowej r 4244W Wierzbno -

Karczewiec"

SZCZEGOL PRZEPUSTU POD

ZJAZDEM BRAMOWYM PROJEKTUIACA:

500-600

Maciej Biatoszewski
ul.Goworowska 31A/5
07-410 Ostroteka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

PROJ. ZJAZD BRAMOWY ZAMAWIAJACY:
Z KRUSZYWA/Z KOSTKI/Z BETONU
ASFALTOWEGO
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