
ZIELEŃ:

· warstwa ziemi urodzajnej - 10cm
Razem: 10cm

JEZDNIA / KONSTRUKCJA WEDŁUG ODBRĘBNEGO OPRACOWANIA / ZGŁOSZENIE Z DNIA
29.06.2020R., NUMER 371/2020:

· warstwa ścieralna z o AC11S 50/70 - 4cm
· warstwa wiążąca z AC16W 50/70- 7cm
· warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie CBR min70 C90/3 - 20cm
· warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem - 15cm
· warstwa mrozoochronna o CBR >20% i k>8/dobrę grubości 20cm
Razem: 56cm

 POBOCZE/ KONSTRUKCJA WEDŁUG ODBRĘBNEGO OPRACOWANIA / ZGŁOSZENIE Z DNIA
29.06.2020R., NUMER 371/2020:

· kruszywo naturalne  stabilizowane mechanicznie  - 10cm
· warstwa mrozoochronna o CBR>20% i k>8/dobę grubości 10cm

          JEZDNIA / KONSTRUKCJA WEDŁUG ODBRĘBNEGO OPRACOWANIA / ZGŁOSZENIE Z DNIA
29.06.2020R., NUMER 371/2020:

· warstwa ścieralna z o AC11S 50/70 - 4cm
· warstwa wiążąca z AC16W 50/70- 7cm
· warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie CBR min70 C90/3 - 20cm
Razem: 31cm

          ZJAZDY INDYWIDUALNE NA TERENIE ZABUDOWANYM:
·  kostka betonowa  - 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3-5cm
· podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
Razem: 33cm
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Projekt chroniony prawem autorskim Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
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07-410 Ostrołęka
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tel. +48 660 522 577

A05/2021

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbo - Karczewiec"

MAZ/0396/POOD/06
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

PDK/0047/PWOD/04
uprawnienia budowlane do projektowania i kier.

robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej
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KONSTRUKCJA ORAZ RZĘDNE WEDŁUG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA - POZWOLENIE WYDANE W DNIU
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KONSTRUKCJA ORAZ RZĘDNE WEDŁUG ODRĘBNEGO
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142,80 - rzędna  istn. zgodna
z mapą do celów projektowych
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Bkorytko ściekowe betonowe
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141,97 rzędna według odrębnego opracowania
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AA projektowane obrzeże

betonowe o wym. 8x30cm
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KONSTRUKCJA ORAZ RZĘDNE WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
POZWOLENIE WYDANE W DNIU 29.06.2020 NUMER 371/20205013040130
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E
projektowany krawężnik
betonowy o wym. 15x30cm
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KONSTRUKCJA ORAZ RZĘDNE WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
POZWOLENIE WYDANE W DNIU 29.06.2020 NUMER 371/2020PROJEKTOWANY ZJAZD
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PRZEKRÓJ D-D

146,47 rzędna według odrębnego opracowania
144,41 144,41

UWAGA
Projektowane rzędne zostały dobrane na podstawie rzędnych jezdni
która została opracowana według odrębnego opracowania - pozwolenie
wydane w dniu 29.06.2020r., numer 371/2020
W razie konieczności dopuszcza się zmianę rzędnych tak aby dostosować projektowane
elementy (rowy, przepusty) dostosować do terenu przyległego.
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