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PRZEKROJ C-C

KONSTRUKCJA ORAZ RZEDNE WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA
POZWOLENIE WYDANE W DNIU 29.06.2020 NUMER 371/2020
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141,97 rzedna wedtug odrebnego opracowania

PRZEKROJ D-D

KONSTRUKCJA ORAZ RZEDNE WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA
POZWOLENIE WYDANE W DNIU 29.06.2020 NUMER 371/2020
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PROJEKTOWANA GRANICA PASA

PRZEKROJ A-A

DROGOWEGO

142,80 - rzedna istn. zgodna
mapg do celéw projektowych

RROJEKTOWANA GRANICA PASA

147,12 LEJ
B

PRZEKROJ B-B

KONSTRUKCJA ORAZ RZEDNE WEDLUG ODREBNEGO
OPRACOWANIA - POZWOLENIE WYDANE W DNIU
29.06.2020 NUMER 371/2020
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@ ZIELEN:

e warstwa ziemi urodzajnej - 10cm
Razem: 10cm

ﬂ JEZDNIA / KONSTRUKCJA WEDLUG ODBREBNEGO OPRACOWANIA / ZGLOSZENIE Z DNIA
29.06.2020R., NUMER 371/2020:

warstwa $cieralna z o AC11S 50/70 - 4cm

warstwa wigzaca z AC16W 50/70- 7cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie CBR min70 C90/3 - 20cm
warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem - 15¢cm

warstwa mrozoochronna o CBR >20% i k>8/dobre grubosci 20cm

Razem: 56cm

POBOCZE/ KONSTRUKCJIA WEDLUG ODBREBNEGO OPRACOWANIA / ZGLOSZENIE Z DNIA
29.06.2020R., NUMER 371/2020:

o kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie - 10cm
o warstwa mrozoochronna o CBR>20% i k>8/dobe grubosci 10cm

@ JEZDNIA / KONSTRUKCJA WEDLUG ODBREBNEGO OPRACOWANIA / ZGEOSZENIE Z DNIA
29.06.2020R., NUMER 371/2020:

o warstwa $cieralna z o AC11S 50/70 - 4cm

o warstwa wigzaca z AC16W 50/70- 7cm

o warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie CBR min70 C90/3 - 20cm
Razem: 31cm

E ZJAZDY INDYWIDUALNE NA TERENIE ZABUDOWANYM:

o kostka betonowa - 8cm

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3-5cm

o podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
Razem: 33cm

UWAGA

Projektowane rzedne zostaty dobrane na podstawie rzednych jezdni

ktéra zostata opracowana wedtug odrebnego opracowania - pozwolenie

wydane w dniu 29.06.2020r., numer 371/2020

W razie koniecznosci dopuszcza sie zmiane rzednych tak aby dostosowac¢ projektowane
elementy (rowy, przepusty) dostosowac do terenu przylegtego.

INWESTYCJA:
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