DROMACC Maciej Biatoszewski; NIP: 758-210-07-65
ul.Goworowska 31A/5; 07-410 Ostroteka;

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw wody sciekowej
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244 Wierzbno Karczewiec
1/45233000- |ROBOTY DRGOWE
9
1.1/45113000- |D.01.00.00. Roboty pomiarowe
2
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw  |km
d.1./0111-01 terenie rowninnym.
1
0.750 km 0.75
RAZEM 0.75
2|KNNR 1 Odtworzenie punktéw geodezyjnych szt
d.1./0111-01
1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
3 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.|analiza in-
1|/dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|45112710- |D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewow o obwodzie 0-100 cm
5
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1./0101-02
2
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
5/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2km. mp
d.1./0107-01
2
4070.2 mp 8.00
RAZEM 8.00
6/KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent mp
d.1./0107-04
2
8 mp 8.00
RAZEM 8.00
7|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1./0107-02
2
40*0.07 mp 2.80
RAZEM 2.80
8/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1./0107-03
2
40*0.17 mp 6.80
RAZEM 6.80
9/KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent mp
d.1./0107-05
2
2.80+6.80 mp 9.60
RAZEM 9.60
1.3/45112710- |D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewow o obwodzie 100-200 cm
5
10/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt.
d.1./0101-06
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2km. mp
d.1./0107-01
3
1*0.58 mp 0.58
RAZEM 0.58
12|KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent mp
d.1./0107-04
3
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0.58 mp 0.58
RAZEM 0.58
13/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1./0107-02
3
1*0.65 mp 0.65
RAZEM 0.65
14/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1./0107-03
3
1*1.95 mp 1.95
RAZEM 1.95
15/KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla oferent mp
d.1./0107-05
3
0.65+1.95 mp 2.60
RAZEM 2.60
1.4/45112710- |D.01.00.00. Usuniecie krzakow i krzewow
5
16/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do 60% po- |m?2
d.1./0102-02 wierzchni - krzaki wzdtuz poboczy
4
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
17/KNNR 1 Wywozenie dragowiny, gatezi i karpiny z usunietych krzewéw do 2km |mp
d.1./0107-03
4
(730/10000)*286 mp 20.88
RAZEM 20.88
18/KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla oferent mp
d.1./0107-05
4
poz.17 mp 20.88
RAZEM 20.88
1.5/45112210- |D.01.00.00. Odhumusowanie
0
19/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.1./0113-01
5
2700 m?2 2700.00
RAZEM 2700.00
20/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1./0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
5 transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
400 m3 400.00
RAZEM 400.00
21|KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla oferent m3
d.1./0208-02
5
400 m3 400.00
RAZEM 400.00
1.6/45110000- |D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
1
22|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa m2
d.1./0802-04 +
6/KNNR 6
0801-06
4400 m2 4400.00
RAZEM 4400.00
23|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw m
d.1./0816-03
6
80+10 m 90.00
RAZEM 90.00
24/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe szt
d.1./0816-04
6
2 szt 2.00
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RAZEM 2.00
25/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1./1103-01
6
poz.22*0.30 m3 1320.00
RAZEM 1320.00
26/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1./1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
6
poz.25 m3 1320.00
RAZEM 1320.00
27|KNR 4-04 |Dodatek za transport - odlegtosc okresla oferent m3
d.1./1103-05
6
poz.26 m3 1320.00
RAZEM 1320.00
1.7/45110000- D.02.00.00. Roboty ziemne
1
28/KNNR 1 Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1./0202-08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
7 sam.samowytad.
4450 m3 4450.00
RAZEM 4450.00
29/KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim prze- | m3
d.1./0406-02 rzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.Ill-IV
7
2500 m3 2500.00
RAZEM 2500.00
30/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1./0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
7 transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
poz.31 m3 1950.00
RAZEM 1950.00
31|KNNR 1 Wykopy. Dodatek za transport - odlegtos$¢ okresla oferent m3
d.1./0208-02
7
4450-2500 m3 1950.00
RAZEM 1950.00
1.8/45233120- |D.05.00.00. Projektowana nawierzchnia asfaltowa
6
32/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podtoze
8 gruntowe ; - podtoze G1 wg wskazan geologiczych na gt. do 60 cm
5365 m?2 5365.00
RAZEM 5365.00
33/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowana mecha- m2
d.1./0113-02 nicznie CBR min 70 C 90/3 gr. 20 cm
8
5065 m?2 5065.00
RAZEM 5065.00
34/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m2
d.1./0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
8 cie emulsji 0,8 kg/m2
5065 m?2 5065.00
RAZEM 5065.00
35/KNNR 6 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) - gr. 7 cm m2
d.1./0308-03
8
4960 m?2 4960.00
RAZEM 4960.00
36/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m2
d.1./0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,
8 5 kg/m2
4960 m?2 4960.00
RAZEM 4960.00
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37/KNNR 6 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S) - gr. 4 cm m2
d.1./0309-02
8
4900 m2 4900.00
RAZEM 4900.00
1.9/45233120- |D.05.00.00. Projektowana nawierzchnia asfaltowa KR2
6
38/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podtoze
9 gruntowe ; - podtoze G1 wg wskazan geologiczych na gt. do 60 cm
263 m2 263.00
RAZEM 263.00
39|KNNR 6 Warstwy mrozoochronna CBR>20% zageszczane mechanicznie o m2
d.1./0104-02 gr.20 cm
9
263 m2 263.00
RAZEM 263.00
40/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, m2
d.1./0111-02 warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
9
253 m2 253.00
RAZEM 253.00
41/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowana mecha- m2
d.1./0113-02 nicznie CBR min 70 C 90/3 gr. 20 cm
9
239 m2 239.00
RAZEM 239.00
42|/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m2
d.1./0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
9 cie emulsji 0,8 kg/m2
239 m2 239.00
RAZEM 239.00
43/KNNR 6 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC16W) - gr. 7 cm m2
d.1./0308-03
9
234 m2 234.00
RAZEM 234.00
44 /KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m2
d.1./0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsiji 0,
9 5 kg/m2
234 m2 234.00
RAZEM 234.00
45/KNNR 6 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S) - gr. 5cm m?2
d.1./0309-02
9
230 m?2 230.00
RAZEM 230.00
1.1/45233120- |D.05.00.00. Projektowana nawierzchnia zjazdow asfaltowych
0/6
46|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
10
52 m2 52.00
RAZEM 52.00
47/\KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowana mecha- m?2
d.1./0113-02 nicznie CBR min 70 C 90/3 gr. 20 cm
10
52 m2 52.00
RAZEM 52.00
48/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno  |m?2
d.1./0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
10 cie emulsji 0,8 kg/m2
52 m2 52.00
RAZEM 52.00
49/KNNR 6 Warstwa z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) m2
d.1./0308-01
10
51 m?2 51.00
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RAZEM 51.00
50/KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.1./0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsiji 0,
10 5 kg/m2
51 m?2 51.00
RAZEM 51.00
51/ KNNR 6 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S) - gr. 4 cm m2
d.1./0309-02
10
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
1.1/45233120- |D.06.00.00. Zjazdy z kruszywa
16
52/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podtoze
11 gruntowe zageszczone 80MPa wskaznik zageszczenia 0,98
750 m?2 750.00
RAZEM 750.00
53/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, m2
d.1./0111-02 warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
11
poz.52 m?2 750.00
RAZEM 750.00
54 KNNR 6 Nawierzchnia z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.1./0113-02
11
poz.52 m?2 750.00
RAZEM 750.00
1.1/45233120- |D.06.00.00. Pobocza z kruszywa
2|6
55/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podtoze
12 gruntowe zageszczone 80MPa wskaznik zageszczenia 0,98
830 m2 830.00
RAZEM 830.00
56|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o grubosci po za- m?2
d.1./0113-05 geszczeniu 10 cm
12
poz.55 m?2 830.00
RAZEM 830.00
57/KNNR 6 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie 0/ |m2
d.1./0112-05 31,5 gr. po zageszczeniu 10 cm
12
poz.55 m?2 830.00
RAZEM 830.00
1.1/45233120- |D.06.00.00. Pobocza chtonne
3|6
58 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - podtoze
13 gruntowe zageszczone 80MPa wskaznik zageszczenia 0,98
680 m2 680.00
RAZEM 680.00
59/KNR-W 2- |Rura drenarska w oplocie o sr. zewn. 200 mm m
d.1./18 0408-03
13
810 m 810.00
RAZEM 810.00
60/ KNR-W 2- |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm kru-  |m3
d.1./18 0511-03 |szywo 16/63
13
0.2070.40*810 m3 64.80
RAZEM 64.80
61/ KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - pia- |m3
d.1./18 0511-01 |sek drobny
13
0.1070.40*810 m3 32.40
RAZEM 32.40
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62 KNNR 6 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie 4/ |m2
d.1./0112-05 31,5 gr. po zageszczeniu 10 cm
13
poz.58 m?2 680.00
RAZEM 680.00
1.1/45233150- |D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa na drodze
45
63|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- |m?2
d.1./0204-01 mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
14 chanicznie - oznakowanie gtadkie
400 m2 400.00
RAZEM 400.00
64 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe projektowane - tablice znakéw drogowych szt.
d.1./0702-04
14
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
65/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01
14
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
66 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - rozebranie znakéw lub drogowskazow szt.
d.1./0702-08
14
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
67/ KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.1./0808-08
14
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
68/ KNNR 6 Bariery ochronne U14a m
d.1./0703-02
14|analiza in-
dywidualna
70 m 70.00
RAZEM 70.00
1.1 Roboty wykonczeniowe
5
69/KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami ECO m2
d.1./0514-01
15
550 m?2 550.00
RAZEM 550.00
70/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1./1406-04
15
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
71/KNR 2-31 [Scieki z prefabrykatéw z rusztem zeliwnym m
d.1./0606-04
15
150 m 150.00
RAZEM 150.00
1.1 Przepusty
6
72|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki |m3
d.1./0202-03 0.40 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowyta-
16 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
290*1.50*1.50 m3 652.50
RAZEM 652.50
73|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m spycharkami |m3
d.1.]0235-05 w gruncie kat. IlI-IV
16
poz.72 m3 652.50
RAZEM 652.50
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74/KNR-W 2- |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1./18 0511-04 |[Krotnosc¢ = 2
16
100 m3 100.00
RAZEM 100.00
75/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami o $ér. 40 cm m
d.1./0605-06
16
250 m 250.00
RAZEM 250.00
76|/KNR 2-31 |Przepusty rurowepod korong drogi m
d.1./0605-08
16
35 m 35.00
RAZEM 35.00
77/KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur Sciank
d.1./0605-05
16
96 sciank 96.00
RAZEM 96.00
2 Budowa kanatu technologicznego
78|ZN-97/TP  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO szt.
d.2|S.A.-040 |B125 w gruncie kategorii lll
0301-06
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
79|ZN-97/TP |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.2|S.A.-040 |wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. lll o liczbie warstw
0102-06 3; liczbie rur 2; liczbie otworéw 6 - ANALOGIA - Budowa kanatu tech-
nologicznego 1x fi 110; 3xHDPE 40/3,7; 1xpakiet mikrorurek 7*10x1,0
1000 m 1000.00
RAZEM 1000.00
80/KNR 5-01 |Budowa obiektow podziemnych z rur HDPE fi160 (750N) pod drogami |m
d.2|0214-01 i ulicami w gruncie kat. lll, 1 warstwa w ciggu, 1 rura w warstwie, 1
otwor w ciggu - analogia
Krotnos¢ = 0.3
331 m 331.00
RAZEM 331.00
81/KNR 5-01 |Budowa obiektéw podziemnych z rur HDPE fi160 (450N) pod drogami |m
d.2|0214-01 i ulicami w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciaggu, 1 rura w warstwie, 1
otwér w ciggu - analogia
Krotnos¢ = 0.3
17 m 17.00
RAZEM 17.00
82|KNR 5-01 |Budowa obiektéw podziemnych z rur HDPE fi110 (450N) - RURA m
d.2/0214-01 DWUDZIELNA - pod drogami i ulicami w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w
ciagu, 1 rura w warstwie, 1 otwor w ciggu - analogia
m 2.00
RAZEM 2.00
83|ZN-97/TP  |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwor wolny - rury $r. 40  |m
d.2|S.A.-039 |mm w zwojach (2 szt.). Wcigganie rur OPTO i pakietu mikrorurek w
0202-06 rury ostonowe.
Krotnos¢ = 2
348 m 348.00
RAZEM 348.00
84|ZN-97/TP  |Montaz ztgczy skrecanych rur polietylenowych HDPE $r. 40 mm w szt.
d.2|S.A.-039 |studniach lub w ziemi
0309-04 Krotnos¢ = 0.4
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
85|ZN-97/TP  |Montaz ztgczy skrecanych mikrorurek w studniach szt.
d.2|S.A.-039  |Krotnos¢ = 0.4
0309-04
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
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86 Proba szczelnosci rurociggdéw kanatu technologicznego szt
d.2|kalk. wtas- |Krotnosc¢ = 4
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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