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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany ,,Rozbudowa drogi powiatowej

nr 4244W Wierzbno — Karczewiec ” wedlug warunkéw uzyskanych w trakcie prowadzonych
uzgodnien na podstawie Umowy z Inwestorem.

Zakres robot obejmuje:

Rozbudowe drogi powiatowej nr 4244W,
Budowe chodnikéw;

Budowe zjazdow/utwardzen;

Budowe rowow odwadniajacych,
Budowg przepustow

Budowg drenazy,

Budowe elementow odwadniajacych betonowych

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W obrgbie projektowanej inwestycji stwierdzono istniejagce uzbrojenie techniczne

w postaci: ziemnych linii elektroenergetycznych, sieci wodociaggowej, sanitarnej, teletechnicznej

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOW.,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot budowlanych, ktére moga

stwarzac zagrozenie moggq by¢:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

Wykonywanie wykopdw i nasypow,

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw, wozkow widlowych,

Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych,

Roboty przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych,
Roboty prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych,

Roboty prowadzone pod ruchem,

Prace prowadzone przy uzyciu cigzkiego sprz¢tu i niebezpiecznych urzadzen,

Prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym

projektem czasowej organizacji ruchu).



Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- przygniecenia przez elementy betonowe i inne o znacznej wadze,

- upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatdéw i1 narzedzi z wysokosci),

- zetkniecie z ostrymi 1 wystajacymi czesciami maszyn , narz¢dzi 1 materialow
(skaleczenia, zaciecia, sttuczenia o wystajgce cze$ci maszyn i urzadzen),

- $rodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajace samochody),

- porazenia pradem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzeniu przewodow),

- oparzenia termiczne,

- nadmierny hatas (przy zageszczaniu nawierzchni z kostki betonowej i ziemnych),

- drgania i wibracje (przy obstudze zaggszczarek 1 wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji (przy ukltadaniu chodnikéw, jezdni itp.),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ci¢zarow,

- pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji fatwopalnych),

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisdw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkoleh w tym zakresie. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy
i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone
jako szkolenie wstgpne 1 szkolenie okresowe. Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz ogdlny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogodlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika
na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno byc¢
zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach , na ktorych wystepuja
szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
do roku. Pracodawcy, inne osoby Kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)

podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone



egzaminem sprawdzajacym. Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych
realizowane byly wedlug programéw dostosowanych pod wzglgdem formy 1 tresci
do poszczegbdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i1 ucigzliwosci na okreslonym

stanowisku czy grupie stanowisk.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZ., ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia.

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami.

W sktad zaplecza budowy wchodzi¢ beda:
- pomieszczenie kierownika budowy,
- pomieszczenie socjalne dla pracownikow,
- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

- barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy
z apteczka 1 odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowy bedzie podlaczona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza
bedzie podlaczona kanalizacja na czas trwania budowy.
Plac budowy bedzie ogrodzony z bramg wjazdowo-wyjazdowa , ustawiona begdzie tablica
informacyjna, a cato$¢ terenu bedzie oswietlona.
Ochrona placu budowy realizowana bedzie poprzez firme¢ ochroniarskg po godzinach pracy.
Prace zwigzane bezposrednio z inwestycja beda prowadzone wg projektu organizacji ruchu

na czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyroboéw, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na placu budowy:

- W miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,



- miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci

po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.

- zostanie wprowadzony rejestr wywozow,
Zapewnienie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobieg. niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach znajdujacych si¢
w sasiedztwie robot,

- zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych znajdujacych si¢ wokoét budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

- mozliwie szybkg ewakuacj¢ w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywana  dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:

- dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

- dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i1 urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,

- protokoty z kontroli zewnetrznych 1 wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie

— W biurze kierownika budowy,

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowiqzkow.

Opracowal:



CZESC I1

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Zagospodarowania Terenu ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244 W
Wierzbno — Karczewiec”

I. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany opracowany w zwigzku
z zamiarem wykonania robot budowlanych polegajacych na ,,Rozbudowa drogi powiatowej
nr 4244\W Wierzbno - Karczewiec” od km ok. 0+400 do km 5+140,00 (kilometraz wedlug
odrebnego opracowania przebudowy drogi powiatowej). Opracowanie polega na budowie
rowow odwadniajacych, przepustow, drenazy, korytek S$ciekowych prefabrykowanych,
chodnikow, zjazdow/utwardzen oraz budowie wpustow ulicznych wraz z przykanlikami ze
zrzutem do projektowanych rowow, wedlug warunkow uzyskanych w trakcie prowadzonych

uzgodnien z Zamawiajacym, Zarzadcg drogi.
2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

- projekt budowlany ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno — Karczewiec
- projekty wykonawcze,

- informacj¢ BIOZ,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

- przedmiary robot,

- kosztorysy inwestorskie.
3. Cel opracowania

Projekt opracowano w celu okreslenia szczegdlowego sposobu i1 zakresu robot
zwigzanych z wykonaniem ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno -
Karczewiec” w zakresie budowy rowéw odwadniajacych, przepustéw, drenazy,

chodnikéw, utwardzen/zjazdéw na dziatkach:

Obreb 0014 - Krypy: 152, 210 (210/1*, 210/2), 5 (5/1*, 5/2), 6 (6/1*, 6/2), 9 (9/1*, 9/2), 153 (153/1*, 153/2), 156
(156/1*, 156/2), 10 (10/1*, 10/2), 11 (11/1*, 11/2), 12 (12/1*, 12/2), 13 (13/1%, 13/2), 14 (14/1*, 14/2), 15 (15/1*, 15/2), 16
(16/1*, 16/2), 158 (158/1*, 158/2), 17 (17/1*, 17/2), 18 (18/1*, 18/2), 19 (19/1*, 19/2), 20 (20/1*, 20/2) 21 (21/1*, 21/2),
159 (159/1%, 159/2), 22 (22/1*, 22/2), 160 (160/1*, 160/2), 161 (161/1*, 161/2), 162 (162/1*, 162/2), 163 (163/1*, 163/2),
164 (164/1*, 164/2), 165 (165/1*, 165/2), 28/1 (28/3*, 28/4), 166/1 (166/3*, 166/4), 166/2 (166/5*, 166/6), 167 (167/1%,
167/2), 31/2 (31/3*, 31/4)

Obreb 0028 - Wierzbno: 142/1, 155, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/2, 148/2, 150/2, 379/1, 378/1, 376/1, 402/2, 143/2
(143/3*, 143/4), 144/2 (144/3*, 144/4), 145/2 (145/3*, 145/4), 146/2 (146/3*%, 146/4), 147/3 (147/4*, 147/5), 148/3 (148/4*,




148/5), 150/3 (150/4*, 150/5), 402/3 (402/6*, 402/7), 380/3 (380/6*, 380/7), 379/2 (379/3*, 379/4), 378/2 (378/3*, 378/4),
376/2 (376/3*, 376/4), 377 (377/1*, 377/2), 380/2

Obreb 0030 - Wyezélki: 200, 153, 204, 142, 100 (100/1*, 100/2), 3 (3/1*, 3/2), 4 (4/1*, 4/2), 9 (9/1*, 9/2), 154 (154/1%,
154/2), 10/1 (10/2*, 10/3), 156/1 (156/2*, 156/3), 157/1 (157/3*, 157/4), 157/2 (157/5*, 157/6), 12/1 (12/3*, 12/4), 12/2
(12/5%, 12/6), 21 (21/1%, 21/2), 158 (158/1*, 158/2), 22 (22/1*, 22/2), 159 (159/1*, 159/2), 160/1 (160/2*, 160/3), 162
(162/1*, 162/2), 163/2 (163/5*, 163/6), 25 (25/1*, 25/2), 28/1 (28/3*, 28/4), 28/2 (28/5*, 28/6), 163/1 (163/3*, 163/4), 165
(165/1*, 165/2), 31 (31/1*, 31/2), 168 (168/1*, 168/2), 167 (167/1*, 167/2), 50 (50/1*, 50/2), 174/1 (174/2*, 174/2), 67/1
(67/7*, 67/8), 67/2 (67/9%, 67/10), 181/1 (181/6*, 181/7), 181/2 (181/8*, 181/9), 67/3 (67/11*, 67/12), 67/4 (67/13*,
67/14), 67/5 (67/15*, 67/16), 181/3 (181/10%, 181/11), 181/4 (181/12*, 181/13), 181/5 (181/14*, 181/15), 67/6 (67/17*,
67/18), 182/1 (182/5*, 182/6), 71 (T1/1*, 71/2), 72 (72/1*, 72/2), 73 (73/1*, 73/2), 182/2 (182/3*, 182/4), 185 (185/1*,
185/2), 153 (153/1*, 153/2), 76/2 (76/3*, 76/4), 77 (77/1*, 77/2), 183 (183/1*, 183/2), 80 (80/1*, 80/2), 187/1 (187/3*,
187/4), 83 (83/1*, 83/2), 85 (85/1*, 85/2), 90 (90/1*, 90/2), 188/1 (188/3*, 188/4), 91 (91/1*, 91/2), 92 (92/1*, 92/2), 93/1
(93/3*, 93/4), 93/2 (93/5*, 93/6), 94 (94/1*, 94/2), 104/1 (104/4*, 104/5), 191 (191/1*, 191/2), 104/3 (104/6*, 104/7),
114/5 (114/10%, 114/11), 114/2 (114/6*, 114/7), 114/3 (114/8*, 114/9), 210 (210/1*, 210/2), 115 (115/1*, 115/2), 116
(116/1*, 116/2), 117/2 (117/3*, 117/4), 120 (120/1*, 120/2), 192 (192/1*, 192/2), 123 (123/1*, 123/2), 126 (126/1*, 126/2),
129 (129/1*, 129/2), 193 (193/1*, 193/2), 134 (134/1*, 134/2), 194 (194/1*, 194/2), 137 (137/1*, 137/2), 195 (195/1*,
195/2), 141 (141/1*, 141/2), 196/3 (196/7*, 196/8), 196/4 (196/9*, 196/10), 147 (147/1*, 147/2), 196/2 (196/5*, 196/6),
151 (151/1*%, 151/2), 197 (197/1*, 197/2), 198 (198/1*, 198/2), 199 (199/1*, 199/2), 202/1 (202/2*, 202/3), 203 (03/1*,
203/2), 152 (152/1*, 152/2)

Obreb 0023 - Sobon: 380, 300, 400, 156 (156/1*, 156/2), 157 (157/1*, 157/2), 341 (341/1*,341/2), 342 (342/1*, 342/2),
343/2 (343/8*, 343/9), 158 (158/1*, 158/2), 343/4 (343/6*, 343/7), 343/5 (343/10*%, 343/11), 159/2 (159/7*, 159/8), 345/1
(345/3*, 345/4), 345/2 (345/5*, 345/6), 348 (348/1*, 348/2), 159/3 (159/13*, 159/14), 159/6 (159/9*, 159/10), 363/1
(363/4*, 363/5), 159/5 (159/11*, 159/12), 163/1 (163/2*, 163/3), 363/3 (363/6*, 363/7), 365/4 (365/5*, 365/6), 820
(820/1*, 820/2), 178 (178/1*, 178/2), 367/1 (367/2*, 367/3), 179 (179/1*, 179/2), 180 (180/1*, 180/2), 368 (368/1*, 368/2),
181 (181/1*, 181/2), 369 (369/1*, 369/2), 183 (183/1*, 183/2), 372/1 (372/2*, 372/3), 182/3 (182/4*, 182/5), 373 (373/1*,
373/2), 819 (819/1*, 819/2), 186 (186/1*, 186/2), 203 (203/1*, 203/2), 381 (381/1*, 381/2), 382 (382/1*, 382/2), 189
(189/1*, 189/2), 383/1 (383/2*, 383/3), 190/1 (190/2*, 190/3), 192 (192/1*, 192/2), 385 (385/1*, 385/2), 193 (193/1*,
193/2), 386 (386/1*, 386/2), 194 (194/1*, 194/2), 387 (387/1*, 387/2), 195 (195/1*, 195/2), 388 (388/1*, 388/2), 196
(196/1*, 196/2), 389/2 (389/3*, 389/4), 197 (197/1*, 197/2), 390 (390/1*, 390/2), 198 (198/1*, 198/2), 199 (199/1*, 199/2),
200 (200/1*, 200/2), 201 (201/1*, 201/2), 391 (391/1*, 391/2), 392 (392/1*, 392/2), 393 (393/1*, 393/2), 394 (394/1%,
394/2), 395/1 (395/3*, 395/4), 272/1 (272/3*, 272/4), 27212 (272/5*, 272/6), 395/2 (395/5*, 395/6), 397 (397/1*, 397/2),
280 (280/1*, 280/2), 398 (398/1*, 398/2), 281 (281/1*, 281/2), 399 (399/1*, 399/2), 282 (282/1*, 282/2), 283 (283/1%,
283/2), 401 (401/1%, 401/2), 402 (402/1*, 402/2), 284 (284/1*, 284/2), 403 (403/1*, 403/2), 285 (285/1*, 285/2), 404/1
(404/3*, 404/4), 294/1 (294/3*, 294/4), 294/2 (294/5*, 294/6), 404/2 (404/5*, 404/6), 295 (295/1*, 295/2), 405 (405/1*,
405/2), 296 (296/1*, 296/2), 406 (406/1*, 406/2), 297 (297/1*, 297/2), 407 (407/1*, 407/2), 298 (298/1*, 298/2), 408
(408/1*, 408/2), 409 (409/1*, 409/2), 299 (299/1*, 299/2), 301 (301/1*, 301/2), 303 (303/1*, 303/2), 410 (410/1*, 410/2),
307 (307/1*, 307/2), 411 (411/1%, 411/2), 412/4 (412/6*, 412/7), 305 (305/1*, 305/2), 310 (310/1*, 310/2), 311 (311/1*,
311/2), 413 (413/1%, 413/2), 414 (414/1%, 414/2), 415 (415/1*%, 415/2), 312 (312/1*, 312/2), 313 (313/1*, 313/2), 416
(416/1*, 416/2), 320/1 (320/3*, 320/4), 417/3 (417/7*, 417/8), 417/5 (417/9*, 417/10), 320/2 (320/5*, 320/6), 325 (325/1*,
325/2), 418 (418/1*, 418/2), 326 (326/1*, 326/2), 419 (419/1*, 419/2), 331 (331/1*, 331/2), 332 (332/1*, 332/2), 333
(333/1*, 333/2), 420 (420/1*, 420/2), 421 (421/1%, 421/2), 335 (335/1*, 335/2), 422 (422/1*, 422/2), 424 (424/1*, 424/2),
425 (425/1*, 425/2), 339/1 (339/4*, 339/5), 426/1 (426/4*, 426/5), 426/2 (426/6*, 426/7), 426/3 (426/8*, 426/9), 427/1
(427/3*, 427/4), 428 (428/1*, 428/2), 430/1 (430/2*, 430/3), 339/3 (339/6*, 339/7), 431/1 (431/2*, 431/3), 396 (396/1*,
396/2)

*Dzialki po podziale wchodzace w sklad inwestycji

Jednoczesnie w opracowaniu branzy drogowej zostal ustalony sposéb odwodnienia
W postaci projektowanych rowow, drenazy, korytek Sciekowych oraz wpustow ze zrzutem do

projektowanych rowow.
4. Etapowanie robot

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec” od km ok. 0+400
do km 5+140,00 (kilometraz wedlug odrgbnego opracowania przebudowy drogi

powiatowej). budowie rowow odwadniajacych, przepustow, drenazy, korytek $ciekowych



prefabrykowanych, chodnikow, zjazdéw/utwardzen oraz budowie wpustéw ulicznych wraz z

przykanlikami ze zrzutem do projektowanych rowoéw przewiduje etapowanie robot:

Etap | — roboty przygotowawcze, pomiarowe
Etap Il — korytowanie;
Etap 111 — wykonanie warstw konstrukcyjnych, nawierzchni;

Etap IV — porzadkowanie placu budowy;
. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren opracowania/inwestycji potozony jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie

wegrowskim na terenie Gminy Wierzbno.

Obecnie droga objeta zamierzeniem inwestycyjnym stuzy obstudze komunikacyjnej luznej zabudowy
jednorodzinnej oraz okolicznym rolnikom - dziatkom / terenom rolniczym.
W stanie istniejagcym DP4244W posiada pas drogowy o zmiennej szerokosci ok. 10-11m z jezdnig

o zmiennej szeroko$ci 0 nawierzchni asfaltowej.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego nie ma wlasciwego profilu poprzecznego i1 podiuznego
co utrudnia odwodnienie korony drogi i obniza komfort przejazdu, ze wzgledu na stan nawierzchni
wymagajacy czestych prac utrzymaniowych, tj. profilowania poprzecznego i podluznego, a przede

wszystkim powoduje duzy hatas ze wzgledu na ich taczenia.

Ulica nie posiada typowego odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. Odwodnienie odbywa si¢
aktualnie powierzchniowo w tereny zielone. Zjazdy

w obrebie inwestycji sg czeSciowo utwardzone.

Wzdhiz trasy znajdujg si¢ drzewa ktore czgsciowo przewidziano do wycinki, jak rowniez liczne
zywoploty / krzewy. Istnicjace drzewa przewidziano do zabezpieczania palikami drewnianymi

w trakcie realizacji etapu budowy.

Parametry techniczne istniejace drogi:

- klasa drogi — Z ,,zbiorcza”;

- nawierzchnia istniejacej DP4244W — nawierzchnia bitumiczna;
- szerokos¢ istniejacej ulicy ok. 5,20 do 6,0m

- szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego zmienna ok. 10-11,0m;



- rozpatrywana droga znajduje si¢ w Gminie Wierzbno, powiat wegrowski, woj. mazowieckie;

Rozbudowa ulicy polegajaca na budowie odwodnienia drogi ptywnie pozytywnie na uzytkowanie drogi.

Projektowana inwestycja nie wptynie na istniejace warunki gruntowe w zwigzku z tym, iz glgboko$¢ wykopow nie przekroczy 1,20m przy budowie robot
drogowych.

Grunt, wody naziemne i wody gruntowe nie zostang zanieczyszczone poniewaz

nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekoéw oprocz wody opadowej z nawierzchni jezdni, obustronnego chodnika.

W terenie istniejacym zlokalizowana jest sie¢:
- telekomunikacyjna

- wodociagowa

- sanitarna

- energetyczna

W zwiazku z planowana rozbudowa cze$¢ dzialek stanowiacych wlasno§¢ prywatna przeksztalcona zostanie w pas

drogowy.

Opracowanie wymagalo takze zajecia cze$ci dzialek poza pasem drogowym dla ktérych wystepuje obowigzek

budowy, przebudowy, sieci uzbrojenia terenu ,innych drég oraz zjazdow zgodnie z §11f ust. 1 pkt 8 Ustawy o

szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Zgodnie z art.11f 1. pkt 8g Przebudowa drog innej kategorii zajeto dzialki: obreb 0023 Sobon -400, obreb 0030
Wycz6tki-153 (numer dziatki przed podziatem) ,204

Zgodnie z art. 11f.1. pkt 8h budowa zjazdu zajeto dzialki: obreb 0028 Wierzbno -147/3; 148/3:150/3 (numery dziatek
przed podziatem); obreb 0023 Sobon-156, 179, 181, 183, 182/3, 194, 195, 196, 197, 335, 339/1, 431/1, 430/1, 428, 427/1,
426/3, 426/2, 426/1, 425 (numery dziatek przed podziatem); obreb Wyczotki — 3, 4, 9, 10/1, 12/1, 12/2, 28/1, 28/2, 31, 50,
67/1, 151, 152, 202/1, 198, 197 (numery dziatek przed podziatem); obreb 0014 Krypy — 5, 6 ,9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 21, 210 (numery dziatek przed podziatem)

Zgodnie z art. 11f.1 pkt 8f Budowa lub przebudowa urzadzen wodnych lub urzadzen melioracji wodnych zajeto
dziatki: obreb 0028 Wierzbno- 147/3, 148/3, 150/3 (numery dziatek przed podziatem); obreb 0023 Sobon — 156, 158,
159/2, 159/3, 178, 179, 180, 181, 183, 182/3, 194, 195, 196, 197, 335, 339/1, 339/3, 431/1, 430/1, 428, 427/1, 426/3, 426/2,
426/1, 425(numery dziatek przed podziatem) ; obreb 0030 Wycz6tki-100, 3, 4, 9, 10/1, 12/1, 12/2, 28/1, 28/2, 31, 50, 67/1,
67/2, 141, 151, 152, 203, 202/1, 199, 198, 197 (numery dziatek przed podziatem); obreb 0014 Krypy — 5, 6, 9, 10, 11, 12,
13,14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 153 (numery dziatek przed podziatem)

Inwestycja powoduje konieczno$é¢ rozbidrek elementéw ulic (nawierzchnie, podbudowy, krawezniki, ogrodzenia itp.)

e Orientacyjng lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku DR_1,

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Plan sytuacyjny.
2.1. Branza drogowa

Rozbudowa DP4244W polega¢ bedzie przede wszystkim na budowie odwodnienia drogi powiatowej nr 4244W. Projekt
zaktada budowe¢ rowow odwadniajacych o szeroko$ci zmiennej 1,8-3,00m oraz zmiennej gigbokosci. Rowy
zaprojektowano po obu stronach drogi powiatowej. Pod zjazdami zaprojektowano przepusty o srednicy 40cm i zmiennej
dhugoéci. Pod korong drogi przebudowano istniejace przepusty oraz zaprojektowano nowe.

W miejscach gdzie brak byto mozliwo$ci zaprojektowania rowow zaproponowano drenaze oraz korytka §ciekowe o

zmiennej szerokosci i glebokosci.



Projekt zaktada takze budowg wpustow ulicznych wraz z przykanalikami. Zrzut wody opadowej do
projektowanego rowu.

Projekt zaktada w kilku miejscach budowe chodnikéw oraz przebudowe skrzyzowan.

Wykonano rowniez zjazdy/utwardzenia na dziatki przylegte.

Wszystkie parametry projektowanych elementow pokazane na rysunku DR_02— PZT — projekt
zagospodarowania terenu.

Konstrukcja zostata sklasyfikowana w jednym rodzaju nos$nosci, czyli KR2.

Na zjazdach zaprojektowano krawe¢zniki betonowe o wymiarach 15x30cm (wystajace) oraz oporniki
w miejscach zanizenia 12x25cm.

Spadki poprzeczne i podluzne oraz rzedne wysokosciowe zaprojektowano w odniesieniu do

odrebnego opracowania przebudowy drogi powiatowej nr 4244\W Wierzbno — Karczewiec ktore
uzyskalo pozwolenia nr 371/2020 z dnia 29.06.2020r.

Rzedne projektowanych elementow nalezy dostosowa¢é do istniejacyvch rzednych terenu oraz

rzednych zawartvch w w/w dokumentacji.

W zwiazku z projektowaniem rowow w opracowaniu przyjeto rOwniez umocnienia istniejgcych

ogrodzen oraz mury oporowe w miejscach gdzie sg znaczne réznice wysokosci.

Projektanci podczas sporzadzania dokumentacji przyjeli takie rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe
aby zminimalizowa¢ ingerencje w stosunki wodno — gruntowe jak i istniejaca zielen wysoka.
Inwestycje zaprojektowano w taki sposob aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystaé
powierzchnie wykorzystang przez infrastrukture i pozostawi¢ jak najwiecej terenu pod powierzchnie
biologicznie czynna. Wykonujac roboty ziemne wykonawca bedzie musiat zagospodarowaé humus.
Z racji prob jak najmniejszej ingerencji w Srodowisko naturalne ponizej wypisano rozwigzania

je chronigce:

- zagospodarowanie zostalto tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie przeznaczy¢
pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.

- wykorzystanie jak najwigkszej iloSci elementow prefabrykowanych malogabarytowych,

aby zmniejszy¢ ilos¢ maszyn budowlanych 1 uciazliwo$¢ z racji hatasu:

Parametry chodnika:

- chodnik szer. 2,0m -
- nawierzchni¢ chodnika projektuje si¢ z kostki betonowej koloru zoéttego grub. 6cm

- obramowano go obrzezem betonowym;

Parametry zjazdow /utwardzen na dzialki zabudowane:



- szeroko$¢ zjazdow wg PZT (zmienna — min.4,5m), zjazdy projektuje si¢ z kostki bezfazowej typu
behaton betonowej koloru grafitowego grub. 8cm ;

- obramowano krawegznikiem wtopionym lub wyniesionym;

Parametry zjazdow /utwardzen na dzialki niezabudowane:

- szerokos¢ zjazdow wg PZT (zmienna — min.4,5m), zjazdy projektuje si¢ z kruszywa tfamanego ;

- obramowano kraweznikiem wtopionym lub wyniesionym;

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni przyjeto dla ruchu KR2 zgodnie z ustaleniami
Inwestora i z Rozporzadzeniem M. T. i G. M. z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.2. Projektowana zielen.

Projekt budowlany przewiduje urzadzanie zieleni miejskiej w postaci wykonania
trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach przy uzyciu mieszanek traw szybko rosnacych.
Opracowanie przewiduje wycinki istniejgcego drzewostanu.

Wycince podlegaja takze krzewy oraz skupiny matych drzew oraz krzewy.

2.2.1 Ochrona drzew, krzewow i roslin
W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem 1 wartosciowym
drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasigg systemu korzeniowego wykracza z reguly okolo
1-1,5m (lub 20% jego srednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie
do drzew jest mniejsze niz 2,5 - 2,0m, wtedy to, odleglos¢ a jest niewystarczajaca do wykonania prac
ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew. Ponad to ustala sig:
o zakaz manewrowania sprzgtem cigzkim w poblizu drzew.
o w obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatow ziemnych.
o w obregbie korzeni zaniechal zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢
do minimum).
o przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych prowadzone beda
ewentualne prace.
o w przypadku uszkodzen korzeni lub galezi 1 pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie
usunigcie szkod.
W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje si¢ wickszej odlegtosci niz

25 - 2,0m, a sasiadujace z inwestycja drzewa sa mlode i ich systemy korzeniowe



o niewielkim zasiegu, istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych
wykopow. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem

maksymalnej liczby korzeni.

A ponadto:

o nie mozna manewrowacé sprzetem cigzkim w poblizu drzew.

o W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie.

o w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopow nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia rob6t w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopoéw nalezy owing¢
jutg lub matami w celu ochrony przed niska temperatura.

w obrgbie koron i korzeni nie mozna sktadowaé zadnych materiatow ziemnych

Nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia na terenie inwestycji w momencie rozpoczecia
robot, roslin nie wykazanych w inwentaryzacji — wszystkie kolidujace rosliny winny by¢ jednak
usuniete przez Wykonawce. Lokalnie nalezy rowniez dokonaé przyciecia galezi istniejacych
drzew i krzewow zlokalizowanych poza terenem inwestycji zapewniajac minimalna drogowa

skrajni¢ pionow3 i poziomg.

2.2.2.0chrona ptakow

Wycinka istniejacego drzewostanu musi odbywac¢ si¢ poza sezonem lggowym ptakow, tj. poza

okresem od 1 marca do 15 pazdziernika.

V. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Zgodnie z otrzymanym dn.29.04.2021 pismem nr DS.5152.121.2021.MS konserwator
zabytkow informuje, Ze opiniuje pozytywnie planowana inwestycj¢, poniewaz na terenie nie
znajduja si¢ zabytki nieruchome ujete w rejestrze zabytkéw oraz zaewidencjonowane stanowiska
archeologiczne.

V. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

w zwigzku z powyzszym na projektowang inwestycj¢ nie ma wptywu eksploatacja gornicza.



VI. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA

Na planowane przedsiewzigcie nie byto koniecznosci / potrzeba uzyskania Decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach. Planowana inwestycja nie spowoduje zmian
w $srodowisku naturalnym oraz nie wptynie na warto$¢ przyrodniczg terenu.

Zmiany w S$rodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych beda miaty
charakter bezposredni, krotkotrwaty 1 odwracalny. Realizacja przedsigwziecia zapewnia ochrong
srodowiska i zdrowia ludzi, poprzez racjonalne ksztalttowanie srodowiska i gospodarowanie jego
zasobami, zgodnie z zasadg zrbwnowazonego rozwoju.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkoéw
srodowiska zaréwno w trakcie jego realizacji oraz pozniejszej eksploatacji.

Projektowana inwestycja zostala wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z podzniejszymi zmianami)
w sprawie okre$lania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
w zwigzku z tym wymaga zalgczenia do wniosku decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia 1 jest inwestycja oddziatywujaca szkodliwie
na §rodowisko.

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstale z rozbiorki (gruz, grunt z wykopow, humus, pnie i galgzie drzew) nie sg
odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca
przekaze Inwestorowi i zlozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostale odpady

Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

VIlI. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy
z 7 lipca 1994r —Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdézn. zm.) oswiadczam,

ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki objgte inwestycja, tj.:

Obreb 0014 - Krypy: 152, 210 (210/1*, 210/2), 5 (5/1*, 5/2), 6 (6/1*, 6/2), 9 (9/1*, 9/2), 153 (153/1*, 153/2), 156
(156/1*, 156/2), 10 (10/1*, 10/2), 11 (L1/1*, 11/2), 12 (12/1*, 12/2), 13 (13/1*, 13/2), 14 (14/1*, 14/2), 15 (15/1*, 15/2), 16
(16/1*, 16/2), 158 (158/1*, 158/2), 17 (17/1*, 17/2), 18 (18/1*, 18/2), 19 (19/1*, 19/2), 20 (20/1*, 20/2) 21 (21/1*, 21/2),
159 (159/1*, 159/2), 22 (22/1*, 22/2), 160 (160/1*, 160/2), 161 (161/1*, 161/2), 162 (162/1*, 162/2), 163 (163/1*, 163/2),




164 (164/1*, 164/2), 165 (165/1*, 165/2), 28/1 (28/3*, 28/4), 166/1 (166/3*, 166/4), 166/2 (166/5*, 166/6), 167 (167/1*,
167/2), 31/2 (31/3*, 31/4)

Obreb 0028 - Wierzbno: 142/1, 155, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/2, 148/2, 150/2, 379/1, 378/1, 376/1, 402/2, 143/2
(143/3*, 143/4), 144/2 (144/3*, 144/4), 145/2 (145/3*, 145/4), 146/2 (146/3*, 146/4), 147/3 (147/4*, 147/5), 148/3 (148/4*,
148/5), 150/3 (150/4*, 150/5), 402/3 (402/6%, 402/7), 380/3 (380/6*, 380/7), 379/2 (379/3*, 379/4), 378/2 (378/3*, 378/4),
376/2 (376/3*, 376/4), 377 (377/1*, 377/2), 380/2

Obreb 0030 - Wyezélki: 200, 153, 204, 142, 100 (100/1*, 100/2), 3 (3/1*, 3/2), 4 (4/1*, 4/2), 9 (9/1*, 9/2), 154 (154/1%,
154/2), 10/1 (10/2*, 10/3), 156/1 (156/2*, 156/3), 157/1 (157/3*, 157/4), 157/2 (157/5*, 157/6), 12/1 (12/3*, 12/4), 12/2
(12/5%, 12/6), 21 (21/1*, 21/2), 158 (158/1*, 158/2), 22 (22/1*, 22/2), 159 (159/1*, 159/2), 160/1 (160/2*, 160/3), 162
(162/1*, 162/2), 163/2 (163/5*, 163/6), 25 (25/1*, 25/2), 28/1 (28/3*, 28/4), 28/2 (28/5*, 28/6), 163/1 (163/3*, 163/4), 165
(165/1*, 165/2), 31 (31/1*, 31/2), 168 (168/1*, 168/2), 167 (167/1*, 167/2), 50 (50/1*, 50/2), 174/1 (174/2*, 174/2), 67/1
(67/7*, 67/8), 67/2 (67/9%, 67/10), 181/1 (181/6*, 181/7), 181/2 (181/8*, 181/9), 67/3 (67/11*, 67/12), 67/4 (67/13%,
67/14), 67/5 (67/15*, 67/16), 181/3 (181/10%, 181/11), 181/4 (181/12*, 181/13), 181/5 (181/14*, 181/15), 67/6 (67/17%,
67/18), 182/1 (182/5*, 182/6), 71 (TL/1*, 71/2), 72 (72/1*, 72/2), 73 (73/1*, 73/2), 182/2 (182/3*, 182/4), 185 (185/1*,
185/2), 153 (153/1*, 153/2), 76/2 (76/3*, 76/4), 77 (77/1*, 77/2), 183 (183/1*, 183/2), 80 (80/1*, 80/2), 187/1 (187/3%,
187/4), 83 (83/1*, 83/2), 85 (85/1*, 85/2), 90 (90/1*, 90/2), 188/1 (188/3*, 188/4), 91 (91/1*, 91/2), 92 (92/1*, 92/2), 93/1
(93/3*, 93/4), 93/2 (93/5*, 93/6), 94 (94/1*, 94/2), 104/1 (104/4*, 104/5), 191 (191/1*, 191/2), 104/3 (104/6*, 104/7),
114/5 (114/10%, 114/11), 114/2 (114/6*, 114/7), 114/3 (114/8*, 114/9), 210 (210/1*, 210/2), 115 (115/1*, 115/2), 116
(116/1*, 116/2), 117/2 (117/3*, 117/4), 120 (120/1*, 120/2), 192 (192/1*, 192/2), 123 (123/1*, 123/2), 126 (126/1*, 126/2),
129 (129/1*, 129/2), 193 (193/1*, 193/2), 134 (134/1*, 134/2), 194 (194/1*, 194/2), 137 (137/1*, 137/2), 195 (195/1%,
195/2), 141 (141/1*, 141/2), 196/3 (196/7*, 196/8), 196/4 (196/9*, 196/10), 147 (147/1*, 147/2), 196/2 (196/5*, 196/6),
151 (151/1*, 151/2), 197 (197/1*, 197/2), 198 (198/1*, 198/2), 199 (199/1*, 199/2), 202/1 (202/2*, 202/3), 203 (03/1*,
203/2), 152 (152/1*, 152/2)

Obreb 0023 - Sobon: 380, 300, 400, 156 (156/1*, 156/2), 157 (157/1*, 157/2), 341 (341/1*,341/2), 342 (342/1*, 342/2),
343/2 (343/8*, 343/9), 158 (158/1*, 158/2), 343/4 (343/6*, 343/7), 343/5 (343/10%, 343/11), 159/2 (159/7*, 159/8), 345/1
(345/3*, 345/4), 345/2 (345/5*, 345/6), 348 (348/1*, 348/2), 159/3 (159/13*, 159/14), 159/6 (159/9*, 159/10), 363/1
(363/4*, 363/5), 159/5 (159/11*, 159/12), 163/1 (163/2*, 163/3), 363/3 (363/6*, 363/7), 365/4 (365/5*%, 365/6), 820
(820/1*, 820/2), 178 (178/1*, 178/2), 367/1 (367/2*, 367/3), 179 (L79/1*, 179/2), 180 (180/1*, 180/2), 368 (368/1*, 368/2),
181 (181/1*, 181/2), 369 (369/1*, 369/2), 183 (183/1*, 183/2), 372/1 (372/2*, 372/3), 182/3 (182/4*, 182/5), 373 (373/1%,
373/2), 819 (819/1*, 819/2), 186 (186/1*, 186/2), 203 (203/1*, 203/2), 381 (381/1*, 381/2), 382 (382/1*, 382/2), 189
(189/1*, 189/2), 383/1 (383/2*, 383/3), 190/1 (190/2*, 190/3), 192 (192/1*, 192/2), 385 (385/1*, 385/2), 193 (193/1*,
193/2), 386 (386/1*, 386/2), 194 (194/1*, 194/2), 387 (387/1*, 387/2), 195 (195/1*, 195/2), 388 (388/1*, 388/2), 196
(196/1*, 196/2), 389/2 (389/3*, 389/4), 197 (197/1*, 197/2), 390 (390/1*, 390/2), 198 (198/1*, 198/2), 199 (199/1*, 199/2),
200 (200/1*, 200/2), 201 (201/1*, 201/2), 391 (391/1*, 391/2), 392 (392/1*, 392/2), 393 (393/1*, 393/2), 394 (394/1*,
394/2), 395/1 (395/3*, 395/4), 272/1 (272/3*, 272/4), 27212 (272/5%, 272/6), 395/2 (395/5*, 395/6), 397 (397/1*, 397/2),
280 (280/1*, 280/2), 398 (398/1*, 398/2), 281 (281/1*, 281/2), 399 (399/1*, 399/2), 282 (282/1*, 282/2), 283 (283/1%,
283/2), 401 (401/1%, 401/2), 402 (402/1%, 402/2), 284 (284/1*, 284/2), 403 (403/1*, 403/2), 285 (285/1*, 285/2), 404/1
(404/3%, 404/4), 294/1 (294/3*%, 294/4), 294/2 (294/5*, 294/6), 404/2 (404/5*, 404/6), 295 (295/1*, 295/2), 405 (405/1%,
405/2), 296 (296/1*, 296/2), 406 (406/1*, 406/2), 297 (297/1*, 297/2), 407 (407/1*, 407/2), 298 (298/1*, 298/2), 408
(408/1*, 408/2), 409 (409/1*, 409/2), 299 (299/1*, 299/2), 301 (301/1*, 301/2), 303 (303/1*, 303/2), 410 (410/1*, 410/2),
307 (307/1*, 307/2), 411 (411/1*, 411/2), 412/4 (412/6*, 412/7), 305 (305/1*, 305/2), 310 (310/1%, 310/2), 311 (311/1%,
311/2), 413 (413/1%, 413/2), 414 (414/1*, 414/2), 415 (415/1%, 415/2), 312 (312/1*, 312/2), 313 (313/1*, 313/2), 416
(416/1*, 416/2), 320/1 (320/3*, 320/4), 417/3 (417/7%, 417/8), 417/5 (417/9%, 417/10), 320/2 (320/5*, 320/6), 325 (325/1*,
325/2), 418 (418/1*, 418/2), 326 (326/1*, 326/2), 419 (419/1*, 419/2), 331 (331/1*, 331/2), 332 (332/1*, 332/2), 333
(333/1*, 333/2), 420 (420/1*, 420/2), 421 (421/1*, 421/2), 335 (335/1*, 335/2), 422 (422/1*, 422/2), 424 (424/1*, 424/2),
425 (425/1*, 425/2), 339/1 (339/4*, 339/5), 426/1 (426/4*, 426/5), 426/2 (426/6*, 426/7), 426/3 (426/8*, 426/9), 427/1
(427/3%, 427/4), 428 (428/1%, 428/2), 430/1 (430/2*, 430/3), 339/3 (339/6*, 339/7), 431/1 (431/2*, 431/3), 396 (396/1%,
396/2)

*Dzialki po podziale wchodzace w sklad inwestycji

Wyznaczenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo
budowlane, ktory stanowi, ze obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zmiang
z tym obiektem ograniczania w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrgbnych
w rozumieniu art. 3 pkt.20 Prawo budowlane nalezy zaliczy¢ przepisy techniczno budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy

dotyczace miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska



z dnia 15.10.2013r. ( Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.) , zagospodarowania przestrzennego, jak
1 przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 7 ust. 2 Konstytucji RP s3 zrodtem

powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dzialania organow, ktore je ustanowity.

VIII. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI
| CHARAKTERU OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Kaolizje i uzgodnienia

Projekt zagospodarowania terenu dla projektu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W
Wierzbno - Karczewiec" nie wymagat uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne nalezy
wykonywac przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywac je recznie.
Regulacje wysokosciowa elementdéw naziemnych sieci uzbrojenia technicznego nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm, przepisoOw i warunkow okreslonych
przez wlascicieli i zarzadzajacych tymi sieciami.

Dodatkowo roboty ziemne wykonywane w bezposredniej bliskosci istniejacej
infrastruktury technicznej nalezy wykonywac rgcznie z zachowaniem ostroznosci.

Sposob zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej uzgodniono z zarzadcami
w/w sieci na naradzie koordynacyjnej a takze zamieszczono w projekcie wykonawczym.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ takze na istniejace punkty osnowy geodezyjnej, ktore

podlegaja ochronie prawne;.

Opracowal:
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