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A.  Czes$é opisowa — Podstawa opracowania



OPIS TECHNICZNY

Ekspertyza czesci budynku uzyteczno$ci publicznej w ramach zadania termomodernizacji budynku
uzyteczno$ci publicznej. Tarnowskie Gory, ul. Mickiewicza 41.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie ponizszych:

Zlecenie Projektanta Architektury — MAW Studio,

Projekt czgsci architektonicznej,

Projekty istniejacego budynku przekazane przez zamawiajacego

Wizja lokalna,

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, poz.
1557 aktualne na dzien opracowania)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225
aktualne na dzien opracowania)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr
109, poz. 719, poz. 1620 aktualne na dzien opracowania),

,»Odpornos¢ ogniowa konstrukcji budowlanych” M. Kosiorek, J. A. Pogorzelski, Z. Laskowska,
K. Pilich. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988

Drobiec L., Pajak Z.: Stropy z drobnowymiarowych elementéw. Wydawnictwo Politechniki
Slaskiej. Wydanie IV, Gliwice, 2013.

Drobiec L., Jasinski R.: Naprawy i wzmocnienia stropdw w starym budownictwie. Izolacje, nr
10/2017, s. 50-58.

Drobiec L., Jasinski R., Piekarczyk A.: Konstrukcje murowe wedtug Eurokodu 6 i norm
zwigzanych. Tom 1, 2, 3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, 2014, 2017.

Drobiec L.: Renowacje konstrukcji obiektow zabytkowych. Systematyka — uszkodzenia —
naprawy. Cz¢$¢ 1 1 1I. Archmedia, Warszawa 2018, 2019.

Drobiec L., Jasifiski R.: Zasady wykonywania dokumentacji ekspertyz. S.63-92. W pracy
zbiorowej pod red. Leonarda Runkiewicza: Diagnostyka obiektow budowlanych, Zasady
wykonywania ekspertyz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2020.

Drobiec L.: Materiaty szkoleniowe w ramach kursu: ,,Naprawy obiektow zabytkowych”.
Wytyczne ITB.

Informacje uzyskane od administratora obiektu.

Normy Budowlane aktualne na dzien opracowania,



2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania

Budynek administracji publicznej przy ul. Mickiewicza 41 w Tarnowskich Gorach na dzialce

ewidencyjnej nr 241304_1.0004.AR_3.5582/88.

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XII — budynki administracji publicznej.

W ramach projektu termomodernizacji obiektu zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej czesci

obiektu administracji publicznej podlegajacego opracowaniu.

W ramach niniejszego opracowania okreslono zakres jako konieczny do przeprowadzenia

projektowanych robot budowlanych.
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3. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania sktada si¢ z jednej zwartej bryly, o dwdch kondygnacjach
naziemnych z pelnym podpiwniczeniem. Parter jest podwyzszony wzgledem terenu o ok. 1,35 m.

- powierzchnia zabudowy 341 m?

Budynek jest wzniesiony w technologii tradycyjnej w latach 80-tych.Uktad konstrukcyjny $cienno-
szkieletowy, podtuzny, dwutraktowy. Stupy i1 podciagi zelbetowe, $ciany z cegly peinej (zewnetrznie
uzupetnione warstwa termoizolacyjng oraz licowa). Stropy z ptyt kanatowych o grubosci 24 cm.
Fundamenty — stopy i fawy zelbetowe z betonu kl. B150-wylewane. Schody-zelbetowe. . Okna
aluminiowe lub PVC w kolorze zielonym.

Dach budynku ptaski, pokryty papa, na ptytach korytkowych o gr. 10 cm, wentylowany. Strop nad
pigtrem z plyt zelbetowych kanatowych gr.24 cm .

Stolarka okienna i drzwiowa PVC w kolorze biatym. Sciany malowane w kolorze zo6tto-zielonym.

Wyposazenie w instalacje — wod-kan, telefoniczna, odgromowa, centralnego ogrzewania zasilanego
z wezta PEC, elektryczna, strukturalng, internet, monitoring, klimatyzacja w cze$ci budynku,
wentylacja grawitacyjna.



4. WYNIKI WI1ZJI LOKALNEJ ORAZ PRZEPROWADZONYCH BADAN I SPRAWDZEN

4.1. Fundamenty

Stan techniczny konstrukcji fundamentéw poza zakresem opracowania. Brak izolacji (termo i hydro).

4.2. Sciany no$ne - elewacje

Stan techniczny konstrukcji $cian no$nych poza zakresem opracowania. Brak ocieplenia $cian,
widoczne spekania zewnetrznych powlok tynkarskich wraz z odspojeniami.

4.3. Stropy

Poza zakresem opracowania.

4.4. Stropodach

Stan techniczny konstrukcji dachu poza zakresem opracowania. Obrobki blacharskie zdegradowane,
widoczna korozja. Degradacja systemu rynnowego.

4.5. Stolarka okienna

Okna wykonane jako dwuszybowe. Brak widocznego nadmiernego zuzycia. Z uwagi na typ okien
(rodzaj wkladow okiennych), okna nie spelniajag wymagan w zakresie termoiozolacyjnosci.

4.6. Elementy wyposazenia

Podnosnik dla niepelnosprawnych w ztym stanie technicznym. Brak wyposazenia toalety dla
niepetnosprawnych,



5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Winda dla osob niepetnosprawnych do Okna dwuszybowe, brak termoizolacji na

wymiany $cianach zewnetrznych

Zacieki 1 nierdwnosci na $cianach zewnetrznych




Ir]stalacje prowadzone _natynkowo na elewacji, | Opaska z plyt betonowych wokét budynku w
niesprawna klimatyzacja, ztym stanie, spekania

6. ANALIZA BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI

Z uwagi na planowane zakres robot modernizacyjnych nie planuje si¢ zmiany obciazen i ich rozktadu.
Co za tym idzie analiza obliczeniowa nie zostata przeprowadzona ze wzgledu na brak koniecznosci.
Nie mniej jednak w dalszej cze$ci opisano zalecenia w kontekscie pozostatych nieprawidtowosci — nie
wptywajacych

7. PODSUMOWANIE ANALIZY

7.1. Fundamenty

Z uwagi na brak izolacji fundamentoéw, konieczne jest ich odkopanie, oczyszczenie, nastgpnie
wykonanie uzupelnienia powlok tynkarskich (rapowanie) oraz wykonanie hydroizolacji oraz
termoizolacji. Wykona¢ zgodnie z cze¢$cia projektowa.

7.2. Sciany nosne - elewacje

Z uwagi na liczne zabrudzenia oraz odspojenia powlok tynkarskich zewnetrznych, zaleca si¢
oczyszczenie elewacji, nastepnie usunigcie odspojonych powlok, naprawe lokalny spekan, nastepnie
zagruntowania powierzchni oraz wykonanie termoizolacji zgodnie z zatozeniami i technologia
przedstawionymi w cze$ci projektowe;.



7.3. Stropy

Poza zakresem opracowania.

7.4. Stropodach
Nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie oraz system rynnowy. Szczegdélowe rozwigzania zgodnie z
czgs$cig projektowa.

7.5. Stolarka okienna
Zaleca si¢ wymiang stolarki okiennej na spelniajgca wymagania w zakresie termoiozolacyjnos$ci.
Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z czescig projektowa.

7.6. Elementy wyposaZenia

Zaleca si¢ wymiang podnosnika dla niepetnosprawnych z uwagi na jego zly stanie techniczny. Zaleca
si¢ wykonanie wyposazenia toalety dla niepetnosprawnych. Szczegoty rozwigzania zgodnie z czgscia
projektowa.
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8. PODSUMOWANIE
W wyniku przeprowadzonej ekspertyzy okreslono zakres koniecznych do wykonania prac
umozliwiajgcych spetnienie wymagan normowych. Ponadto podano zakres niezgodnos$ci oraz

przedstawiono zalecnia co do ich usunigcia.

Nalezy wdrozy¢ zalecenia wynikajace bezposrednio z przedmiotowej ekspertyzy jak rowniez
wynikajgce z Projektu Architektoniczno-Budowlanego oraz przedstawionych w nim rozwigzan.

Wszystkie elementy opracowania projektowego nalezy rozpatrywac tacznie.

Z uwagi na ograniczong mozliwos¢ odkrywek zwigzang z pozostaniem obiektu w cigglej eksploatacji,
nalezy zweryfikowac zalozenia na etapie wykonawczym.
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B.

Uprawnienia
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w Katowicacn 5
 Gospadarki Terenowe| a5y Katowice, dnia 20 marca 1978:r.

r 113/78 -

SEWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do -pe¥nienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § 13 ust.l pkt 2, § 2 ust.l pkt 1,-§ 4 ust.2, §.5.uat.
Pt 1, § 6:ust.3, § 7 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony ‘Srodowiska z dnlia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych-funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. ar &, poz.46/
stwierdza sig, %e Obywatel T OPOR -KAMIDN S K I “BOLESEAW
inzynier budownictwa ladowego .urodzony dnia 19 wrzednia 1942 r. -
Ponikwa posiada prsygotowanie -zawodowe upowasniajgce do wykonywania
samodzielnej funkeji projektanta i kierownika budowy w gpecjalnodci
konstrukeyjno-budowlansj. - o s
Obywatel” prdr-Kam_iﬁski Bolesltaw, Jest upowazniony:

1/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzard konstrukeyjno- .
budowlanych budynkéw oraz innych .budewli z wytgczeniem linii,
wezIéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég starto—
wych 1 manipulacyjnych; mostéw, budowli hydrotechnicznych 1 meli
rac ji. wodnych,

2/ do. sporzgdzania w budowni.ctwie 086b fiﬂyczwch projektdéw w zakre
sie rozwiazad architektonicznych:'-

a/ budynkéy inwontarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych imnnych budynkdéw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowa.nia dzialki zwiqzanych z realizacjg tych

% budéw,

b/ budowli nie bgdqcych budynka.mi,

3/ do kiercwania, nadzorowania i kontrolowania budovwy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzenia konstrukey jnych elementdw
budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakre-
sie-wszelkich budynkdéw oraz innych budowli, z wquczenien 1inii,
wpz¥déw 1 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg starto-
wych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych 1 wodn.
melioracyjnych.

1vicklogs 7

M‘mw’z_w ioiozalek
3 Drrekier f Wonoain

ZOryginatem
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
SLK-R7U-2LD-1CT *

Pan Bolestaw Top6r - Kamiriski 0 numerze ewidencyjnym SLK/B0O/2384/01

adres zamieszkania ul. Damrota 19/7, 44-100 Gliwice

iest cztonkiem Slaskiei Okregowei Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K c

§ 1. Do 2ach i iczne] formy czynnosci prawnej wyst: 2lozenie oswiad la woli w postaci elektronicane] i opatrzenie go
kwalifikowanym podposem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest r6 ine z odwiad woll 2to2 w formie pisemnnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniej dwiad: motna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Indynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2z biurem wlasciwej Okregowej Izby Indynieréw
Budownictwa,

g —
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