Zestawienia materiatow instalacji sanitarnych

Instalacja kanalizacyjna

Rury kanalizacyjne PVC typu klejonego do skroplin

925
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Ksztattki, kolanka, zwezki rur jw.

szt.

wg technologii
robét

Uchwyty montazowe do rur jw.

szt.

wg technologii
robét

Wiaczenie instalacji skroplin do pionéw deszczowych (rynien)

kpl.

9

Przejscie rur kanalizacyjnych jw. w tulei ostonowej przez sciany
zewnetrzne

kpl.

21

Rura ostonowa PVC-U 160x4,7 L=6m na przewody freonowe prowadzone
w terenie zewnetrznym — na konicach rury ostonowej przej$cia szczelne

kpl.

1

Ta$ma znacznikowa instalacji freonowe;

Instalacja kanalizacyjna (kanalizacja sanitarna)

1

Montaz klapy zwrotnej (burzowej) na istniejacej gtéwnej instalacji
odptywowej kanalizacji sanitarnej z budynku
(klapa zwrotna PVC-U o $rednicy zgodnie z instalacja)

kpl.

Studnia kanalizacyjna DN1000 z wtazem DN600 B125
— lokalizacja klapy zwrotnej w studni

kpl.

1

Laczniki rur kanalizacyjnych o réznych materiatach, redukcje, ksztattki

szt.

wg technologii
robot

Instalacja klimatyzacji

Lp.

Model

Jednostka

llosé

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji ODU-1-1 0 mocy Qengrz =
21,19/19,16kW
llo$¢ czynnika chtodniczego w jednostce m=3,5kg
Dodatkowy czynnik chtodniczy m=7,31kg
- ukfad klimatyzacyjny AC1

Kpl.

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji ODU-1-2 0 mocy Qengrz =
22,32/19,26kW
llo$¢ czynnika chtodniczego w jednostce m=3,5kg
Dodatkowy czynnik chtodniczy m=6,76kg
- uktad klimatyzacyjny AC2

Kpl.

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji o mocy Qcgr = 5,0/5,8kW
llos¢ czynnika chtodniczego w jednostce m=1,0kg
Jednostka typu Split
- uktad klimatyzacyjny AC3

Kpl.

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji nascienna 0 nom. mocy Qctgrz =
1,6/1,8kKW + sterownik bezprzewodowy

Szt.

10

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji nascienna 0 nom. mocy Qctgrz =
2,212,5kW + sterownik bezprzewodowy

Szt.

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji nascienna 0 nom. mocy Qctgrz =
2,8/3,2kW + sterownik bezprzewodowy

Szt.

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji nascienna o nom. mocy Qctgrz =
3,6/4,0kW + sterownik bezprzewodowy

Szt.

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji nascienna 0 nom. mocy Qctgrz =
4 5/5,0kW + sterownik bezprzewodowy

Szt.

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji nascienna 0 nom. mocy Qctgrz =
7,117 ,5kW + sterownik bezprzewodowy

Szt.

10

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji nascienna o0 nom. mocy Qctgrz =
5,0/5,8kW + sterownik bezprzewodowy

Szt.

11

Rozdzielacze jednostek wewnetrznych (tréjnik miedziany 01621)

System
producenta

10




12 Rozdzielacze jednostek wewnetrznych (tréjnik miedziany 03321) System 8
producenta
Miedziana rura do systemdw chiodniczych w izolacji do montazu
podynkowego
@19.05 m 89
13 215.88 m 28
@12.7 m 96
@9.52 m 17
36.35 m 96
Okablowanie zasilajaco-sterujace pomiedzy jednostkami klimatyzacii We. ,
14 m technologii
(system producenta) .
robot
Konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne klimatyzaciji (system
15 Kpl. 3
producenta)

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawa do zakupu materiatu przez

zakresu instalacji.

a) Czes$c¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

b) Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

c) W przypadku rozbieznosci pomiedzy czeSciami projektu nalezy wstrzymac sie od prac i zwrdci¢ sie do
projektanta o ich wyjasnienie.

d) Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

e) Nie dopuszcza sie wykonywania zadnych przebi¢ w elementach no$nych budynku, bez ich wcze$niejszego
uzgodnienia z Konstruktorem.

f) Przed przystapieniem do robét wykonawca winien zapozna¢ si¢ z obowigzujacymi przepisami wykonywania
instalacji, wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce
przepisami i normami oraz zaakceptowane przez Inwestora.

g) Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujacych przepisow BHP,

h) Przewodéw poziomych wody nie wolno prowadzi¢ nad przewodami elektrycznymi,

i) Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen zamiennych o parametrach nie gorszych niz ujete w
niniejszym projekcie.

j) Cato$¢ robot objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z : ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL” ¢z.6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

k) Przed przystapieniem do wykonania instalacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania
zaproponowanych tras prowadzenia przewoddw wzgledem stanu istniejacego oraz sprawdzenia czy prowadzenie
przewodow nie narusza elementéw konstrukcyjnych budynku.



