
                            
                                   
                           

                      

                                               
                                   

                     
               
                                        
                                          

                             
                  

     
       
      

PŁYTA GŁÓWNA SATEL
INTEGRA 128 PLUS                     1                     

Ilość wejść płyty (max): 16 (128), Manipulatory: z serii
integra, Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi: Możliwe
dołożenie, Obsługa pilotami: Możliwe dołożenie, Maksymalna
ilość użytkowników: 248 .os

OBUDOWA SATEL CENTR.
OPU-3P                   1                   

Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): 324 x 382 x 108 [mm],
Miejsce na akumulator: 12V 18Ah, Czy posiada zasilacz: Nie,
ID Action: SALSALOBU0003, Promowanie produktu na liście
Hurtona: Nie

EKSPANDER 8 WEJŚĆ
SATEL INT-E (GRADE 3)                   4                   

ID Action: SALSALCEN0030, Promowanie produktu na liście
Hurtona: Nie

Czujka ruchu SATEL PIR
SLIM-PIR                 48                       

Napięcie zasilania urządzenia: 12 V, Zasięg detekcji czujnika:
15 m, Rodzaj detekcji: PIR

MODUŁ KOMUNIKACYJNY
TCP/IP SATEL ETHM-1 PLUS                   1                   

Umożliwia prowadzenie monitoringu oraz zdalne
programowanie central.

TRANSFORMATOR Pulsar
AWT682                   1                   

Promowanie produktu na liście Hurtona: Nie

user
Ilość

user
Zestawienie materiałów:

Instalacja alarmowa buydynek przy ul. Mickiewicza 41 w Tarnowskich Górach 



(wycenić wraz z montażem)



                             
                  

     
       
      

Akumulator ALARMTEC serii
BP 12V 18Ah                   1                   

Napięcie zasilacza: 12 V, Waga: 5.32 kg, Pojemność: 18 Ah,
Rodzaj konektora: F12, Maksymalny prąd rozładowania:
270A (5s)

SYGNALIZATOR
ZEWNĘTRZNY SATEL
SP-4001R

                  1                   

Sygnalizacja akustyczna: Przetwornik piezoelektryczny,
Sygnalizacja optyczna: Listwy LED, Zabezpieczenie
antysabotażowe: OTWARCIE, ODERWANIE OD PODŁOŻA,
Wewnętrzna osłona metalowa: Tak, Awaryjne zasilanie z
akumulatora: Nie

MANIPULATOR SATEL INT-
KLCD-GR                   1                   

Sygnalizacja dźwiękowa: Tak, Certyfikat: EN-50131 GRADE
2, EN-50131 GRADE 3, Kolor podświetlenia: ZIELONY,
Czytnik kart zbliżeniowych: Nie, Ilość wejść alarmowych: 2
szt.

Uchwyt sufitowo-ścienny do
czujek SATEL BRACKET D                48                   

do czujek ruchu typu SLIM-PIR, SLIM-PIR-LUNA, SLIM-
DUAL, SLIM-DUAL-LUNA

SYGNALIZATOR
WEWNĘTRZNY SATEL
SPW-100 4052

                2                  

Sygnalizacja akustyczna: Przetwornik piezoelektryczny,
Sygnalizacja optyczna: Brak sygnalizacji, Zabezpieczenie
antysabotażowe: OTWARCIE, Wewnętrzna osłona
metalowa: Nie, Awaryjne zasilanie z akumulatora: Nie
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Ilość
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Przewód zasilający 6x0,5 wraz z korytkiem

user
200m

user
Montaż

user
1 kpl
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