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BALUSTRADA Z STALI NIERDZEWNEJ
MONTOWANA DO BOKU BIEGU
SCHODOW | SPOCZNIKA
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BALUSTRADA Z STALI
NIERDZEWNEJ MONTOWANA

- DO BOKU BIEGU SCHODOW |

175 22, 22, 100 g3 SPOCZNIKA
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WIDOK /W2/

WIDOK /W3/

UWAGA: PROJEKTUJE SIE ZMIANE POSOBU MONTAZU BALUSTRADY NA
SCHODACH PRZY WSCHODNIEJ ELEWACJI ZE WZGLEDU NA
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE, ABY ZACHOWAC AKTUALNA SZEROKOSC
BIEGU. BALUSTRADE NALEZY ZINWENTARYZOWAC ORAZ DOBRAZ
ODPOWIEDNI SPOSOB MONTAZU DO LICA SCHODOW ZELBETOWYCH.
W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA MATERIALOW PO
DEMONTAZU ISTNIEJACEJ BALUSTRADY NALEZY PRZEWIDZIEC
WYKONANIE NOWEJ BALUSTRADY ZGODNIE Z POWYZSZYMI
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