
ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH STYROPIAN
POWIERZCHNIA FASADY

WARIANT 1 - ilość łączników 6 szt./m2

WARIANT 2 - ilość łączników 8 szt./m2

SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ

Pe - efektywna powierzchnia przyklejania
       płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyt termoizolacyjnej
     przylegająca do ściay
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P x 100 % = 60 %

UŁOZENIE PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ
NAROŻE

Płyty izolacji termicznej
1/2  dł. płyty

ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI
(OKNA, DRZWI)

Szczegół -
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Parapet

Płyty termoizolacyjne
ze styropianu

Krawezie płyt nie mogą
pokrywać się z krawędziami
otworów

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- siatka układana przy narożach otworów
(pod kątem 45o ) o wymiarach min. 20 x
30cm

- siatka układana wzdłuż krawędzi otworów

- siatka układana w narożach otworów

ZBROJENIE STREFY COKOŁOWEJ
ORAZ ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 2,5M

UKŁAD SIATEK

10cm
Druga warstwa siatki
z włókna szklanego
układana na zakład o szer. 10cm

Pierwsza warstwa siatki z włókna
szklanego układana na styk
(siatka wzmocniona)
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