INSTALACJE SANITARNE
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Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczno — budowlany

Obowigzujace normy i przepisy

Wizja lokalna

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje:

»  klimatyzacji

»  odprowadzenia skroplin (kanalizacji)

3. Dane ogodlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny ww. instalacji sanitarnych w zwigzku
termomodernizacjg budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Mickiewicza 4 w Tarnowskich Gorach.

4. Instalacja klimatyzacji i odprowadzenia skroplin

Opis przyjetych rozwigzan

W projekcie przewidziano klimatyzacje pomieszczen na za pomocg systemu VRF i Split zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania. Jednostki zewnetrzne usytuowane bedg na poziomie terenu przy budynku (jednostki
pomieszczeh biurowych) oraz na dachu budynku (jednostka serwerowni) zgodnie z czeScig rysunkowa
opracowania.

Przewody freonowe instalacji klimatyzacji prowadzi¢ nalezy po $cianach zewnetrznych budynku, pod warstwag
izolacji termicznej. Instalacje na odcinku od jednostek zewnetrznych do $ciany budynku prowadzi¢ na 10cm
podsypce i 10cm zasypce piaskowej w catosci w szczelnej rurze ostonowej PVC-U zabezpieczajacej przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Trase instalacji oznakowaé w gruncie taSma znacznikowa.

Zaprojektowano nastepujgce uktady klimatyzacji:

- Uktad AC1 - Jednostka zew. 0 mocy Qe = 21,19/19,16kW — pom. pigtra

- Uktad AC2 - Jednostka zew. 0 mocy Qenigr = 22,32/19,26kW — pom. parteru

- Uktad AC3 - Jednostka zew. 0 mocy Qctgrz = 5,0/5,8kW — pom. 0.03 (serwerownia)

Czynnikiem roboczym w uktadach klimatyzacji bedzie freon R410A i/lub R32.

Montaz jednostek zewnetrznych nalezy wykonaé na dedykowanej systemowej konstrukcji wsporczej producenta za
posrednictwem wibroizolatorow lub podkfadéw wibroizolacyjnych. W ramach montazu chtodniczego nalezy
przewidzie¢ wykonanie okablowania zasilajaco-sterujacego od jednostki zewnetrznej do jednostek wewnetrznych
oraz pomigdzy jednostkami wewnetrznymi wg zataczonych schematow oraz specyfikacji producenta instalowanych
urzadzen.

Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen dla klimatyzacji komfortu zapewniajg jednostki
wewnetrzne. W pomieszczeniach zaprojektowano jednostki scienne i jednostki podstropowe (mocowane do stropu)
0 mocach zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Sterownie jednostkami wewnetrznymi dla pomieszczen
odbywa sie poprzez sterowniki nascienne lub piloty bezprzewodowe. Sterownik, dzieki wbudowanemu
programatorowi, posiada mozliwos¢ wyboru nastaw w trybie dziennym i tygodniowym. Doktadny sposob
sterowania pracaq instalacji klimatyzacji uzgodni¢ z zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

Instalacja skroplin

Skropliny powstajace w jednostkach wewnetrznych klimatyzacji nalezy odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej lub
poza budynek za pomocg przewoddéw z PVC typu klejonego. Wszystkie poziome przewody odptywowe nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%. Na ewentualnym podtaczeniu do instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
zastosowac syfon skroplin. W przypadku probleméw z grawitacyjnym odprowadzeniem skroplin zastosowa¢ pompe
skroplin. Przewody odprowadzenia skroplin prowadzi¢ nalezy po $cianach zewnetrznych budynku, pod warstwg
izolacji termicznej. Ich zakonczenia wigczyé do pionéw deszczowych odwodnienia dachu (rynien). Wiaczenie
dokona¢ w sposdb estetyczny i mato widoczny (od strony $ciany). Przebieg instalacji przedstawiono w czesci
rysunkowej. PrzejScia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych.

Przy przejsciach przez przegrody o wymaganiach REI nalezy zabezpieczy¢ systemowymi obejmami / kotnierzami
do zabezpieczania przej$¢ instalacyjnych przez $ciany oddzielenia pozarowego o odporno$ci El tej przegrody lub
innymi rbwnowaznymi rozwigzaniami.

Ny Vvyy:?



Instalacja freonowa
Instalacje chtodniczg nalezy wykonac¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 przewody chtodnicze nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody lub kurzu.
Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powfoka na
wewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy izolowac izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych szczelin.

Rurka gazowa Rurka gazowa
Przewbdd polaczeniowy

\ ' Rurka cieczowa
| Rurka cieczowa e
,
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Tabela nr 1. Materiaty na przewody chtodnicze, grubo$¢ $cianek

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci scianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

ISI‘EH:I nica nominalna (in) 14" 38" 1 58" 34" s 1-18" 1-3/8° 1-5/8"

Sredrica zewngtzna| (mm) 6.35 .52 1270 15.88 19.05 2222 2B.58 34.92 4127
Ma teriat JIS HA300 CAZ20T-0 lub 0dpowiadnik1:' JIS H3300 C1220T-H lub 1/2H lub cdpowiadniE

'GrI.II:!}Ql&é{:ial'lki‘?‘J (mm) 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 1.0 | 1.0 | 12 143

1) Dopuszczalne napredenie tensyine = 33 (Mimm?); 2) Dopuszozaine naprezenia tensyjne = 61 (Wmnr®),  3) Cignienie projektowe 4.2 MPa.
Dobieraj érednice przewoddw chtodniczych stosujac sie do lokalnych przepisow dot. instalacji chlodniczych.

Nalezy stosowacé izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C.

Tabela nr 2. Rozmiar przewoddw i zalecana minimalna grubo$¢ materiatu izolacyjnego

Zalecana minimalna grubosc
materatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosé wzgledna <70% [ =75% =80% | =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") ] 11 14 18
12,70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy | 15.88(5/8") 10 12 16 20
Zewnetzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica | 55 55 (7/87) 11 13 17 22
mm (in}
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Przewody zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytéw lub wspornikow. Pomiedzy
przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika zastosowac przektadki elastyczne.

Instalacje nalezy zaizolowac¢ termicznie. Izolacje nalezy wykona¢ z otuliny. Ponadto przewody prowadzone na
dachu budynku nalezy obudowa¢ ptaszczem ochronnym w celu zabezpieczenia przed czynnikami zewnetrznymi i
ptakami. Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-77/M-34030 i PN-B-02421:2000. Dopuszcza sie
stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggéw technologicznych
wymaganego wspotczynnika A [W/mK].

Bezpieczenistwo pozarowe

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe” PrzejScia przewodéw przez $ciany
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi kotnierzami uszczelniajacymi z atestem p.poz.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieC klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Systemy ochrony przeciwpozarowej - Dla rur stalowych o
Srednicy mniejszej niz 250mm zastosowa¢ ogniochronng elastyczng mase uszczelnigjgca  spetniajaca
wymagania klasy odporno$ci ogniowej EI120 (aprobata techniczna ITB nr AT-15-3269/2004). Jako materiat



wypelniajacy stosowaé niepalng welne mineraing o gestosci minimalnej 35kg/m3. Ponadto wykonujac
zabezpieczenia w $cianach mase naktada¢ z obu stron, przy stropach mase naktada¢ od géry. Uwaga: masa nie
nadaje sie do malowania.

Badania i uruchomienie

Wykonang instalacje nalezy poddaé¢ prébom szczelno$ci zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen. Zgodnie z
wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Wyniki prob szczelnosci
przewodéw powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestorskiego i uzytkownika. Instalacje chtodnicza nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego. Po 24
godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdziC przewod cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o
5°C powoduje zmiane cisnienia testowego o 0,07MPa.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczy$ci¢ przewody chiodnicze poprzez wykonie prozni w instalacji. Instalacje nalezy
dopetnié czynnikiem chtodniczym, a nastepnie uruchomic¢ i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

Proba cisnieniowa instalacji kanalizacji

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, kanatéw i szachdw Sciennych.
Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie szczelno$ci przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie
wyzszym niz 2m stupa wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekow to wynik
badania szczelno$ci mozna uznaé za pozytywny.

Podejscia i armature nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym i
wytycznymi producentow. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét szczelnoSci.

5. Montaz klapy zwrotnej (zasuwy burzowej)

Zgodnie z wytycznymi zamawiajacego nalezy na korncowym odcinku instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku (za
ostatnim trojnikiem) wykona¢ montaz klapy zwrotnej burzowej zabezpieczajacej budynek przed przeptywami
zwrotnymi z sieci ogélnosptawnej. Zastosowac klape burzowg z PVC-U o $rednicy zgodnej ze $rednicg instalacii
na ktorej bedzie montowana. W przypadku prowadzenia instalacji pod posadzkg klape zwrotng zainstalowaé w
studni kanalizacyjnej DN1000 wyposazonej we wiaz rewizyjny zeliwny DN600 B125 zapewniajacej do niej staty
dostep. Klape zainstalowaé poprzez wykonanie wcinki na istniejgcym odcinku kanalizacji. Catos¢ prac wykonac
podczas przerwy w uzytkowaniu instalacji kanalizacyjnej w budynku. W przypadku wystapienia na instalacji
réznych materiatéw zastosowac systemowe taczniki kanalizacyjne umozliwiajace potaczenie réznych materiatow.
Po wykonaniu prac wykona¢ prdbe cisnieniowa instalacji (mokra).

6. Wytyczne branzowe

Branza budowlana:

- Wykona¢ przebicia w $cianach i stropach;

Branza AKPiA

Elementy takie jak jednostki klimatyzacji wewnetrzne i zewnetrzne itd. wyposazy¢ w kompletng automatyke wraz z
niezbednymi komponentami oraz zapewni¢ ich sterowanie i prace zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
branzy sanitarnej. Rozwigzania techniczne pokazane w cze$ci rysunkowej 0 opisowej opracowania wyposazy¢ we
wszystkie niezbedne do ich prawidtowego dziatania komponenty.

Branza Elektryczna

Doprowadzi¢ zasilanie od urzadzen wskazanych w czesci rysunkowej opracowania:

Urzadzenie do zasilenia Lokalizacja uyv P, kW Szt.
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji AC1 Przy budynku 400 6,5 1
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji AC2 Przy budynku 400 6,5 1
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji AC3 Dach budynku 230 2,0 1
Jednostki wewnetrzne klimatyzacji systemu VRF Parter i pietro 230 0,1 20
7. Uwagi koricowe

Cato$¢ robot, proby i odbiér instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w “Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz.Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw z zakresu bezpieczenstwa i



higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepiséw ochrony pracy. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej
instalacji materialy i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne
atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe. Przed instalacjg urzadzen nalezy zapozna¢ sie z
wytycznymi producenta i DTR urzadzenia.

Podczas wykonawstwa stosowa¢ si¢ do przepisow zawartych w ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych’,
Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

8. Informacja BIOZ

o Podstawa opracowania

Informacje BiOZ opracowano na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo Budowlane i jego aktualizacja

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku ws. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,p0z.1126)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks Pracy( t. jedn. Dz. U. Z 1998 roku nr 21 poz. 94 z p6zn. zmianami)
- Art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane(Dz. U. Z 2000r nr 106 poz. 1126 z pdzn. zmianami)

- Ustawa z 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi(Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996roku w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 majg 1996r w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawno$ci psychofizycznej(Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 majg 1996r w sprawie rodzajéw prac ktére powinny
by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29maja 1996r w sprawie uprawnien do spraw bhp pracy,
zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotania
cztonkéw komisji kwalifikacyjnej do oceny kandydatow na Rzeczoznawcdw (Dz. U. Nr 62 poz.290)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja1996r w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojow (Dz. U.nr 60 poz.278)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1992r w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
Nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U.nr 120poz.1021)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6lutego2003rw sp. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyk.
rob6t bud. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

o Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres robot

Celem zamierzenia budowlanego jest budowa ww. instalacji sanitarnych zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym.

Kolejnos¢ realizacji budowy instalacji sanitarnych

— przygotowawcze roboty budowlane,

— roboty montazowe instalacji sanitarnych oraz roboty budowlane i wykonczeniowe,

— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

— préby szczelnosci instalacji, uruchomienie, regulacja, odbiory.

Realizacje poszczegoinych elementéw instalacji sanitarnych wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w
projekcie budowlano-wykonawczym oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w



sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. poz. 690) jak réwniez w Polskich
oraz Branzowych normach dotyczacych instalacji sanitarnych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

o Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt wystapi cze$¢ okoliczno$ci lub szczegélnych zagrozen, dla ktorych
konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy
Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, gdyz na budowie moze by¢ zatrudnionych wiecej niz
20 pracownikdw, roboty beda trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochtonno$¢ przekroczy 500 osobodni
oraz wystapig niektdre z prac szczegdlnie niebezpiecznych. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien
zawiera¢ oprocz zapiséw dotyczacych bezpoérednio wykonawcdw, réwniez rozwigzania dla zapewnienia
bezpieczenstwa i maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla reszty budynku, pracownikdw, kooperantéw i
klientow.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt mogg wynikna¢ nastepujace zagrozenia:

* praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych;

* praca na wysokosci (rusztowanie, podnosnik);

* upadek przedmiotow z wysokosci;

* ruchome cze$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy;

* transportowane pionowo materiaty i elementy;

* porazenie pradem elektrycznym;

* oparzenie termiczne;

* upadek z wysokosci;

* praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow.

Oprécz zagrozen zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych robét mogg wystapi¢ zagrozenia
wynikajace z powodow jak nizej:

* niewtasciwe o$wietlenie stanowiska pracy;

* drgania mechaniczne — wibracja;

* praca w wymuszonej pozycji ciata;

* potkniecie sig, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie;

* praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego.

Oprécz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robdt mogg wystapi¢ zagrozenia zwigzane z sytuacjami awaryjno-
wypadkowymi:

* pozar;

* awaria maszyn lub urzadzen,

* wyciek oleju lub paliwa;

* awarie sieci energetycznej;

* zerwanie przewoddw nie uwidocznionych na planach

* awarie sieci niezalezne od Inwestora;

* wypadek, katastrofa drogowa.

W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy zwréci¢ uwage na istniejace instalacje.

W przypadku prac przy czynnych instalacjach gazowych osoby je wykonujace winny posiadaé odpowiednie
uprawnienia. W przypadku wykonywania instalacji gazowych z rur stalowych taczonych przez spawanie osoba
wykonujaca te prace winna posiada¢ aktualne uprawnienia spawalnicze w zakresie wykonywanych prac.
Wymagania w zakresie bezpieczenstwa przy pracach instalacyjnych niezwigzanych z bezposrednim kontaktem z
gazem, a wiec z aparatami i odcinkami instalacji niepotaczonymi z sieciq gazowa, sprowadzajg sie do
przestrzegania ogolnych zasad bezpieczeristwa.

Roboty instalacyjne zwigzane z budowg instalacji sanitarnych winny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane stanowigce podstawe do wykonania samodzielnych funkcji technicznych.



W trakcie wykonywania prac instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdlnych wymagan bezpieczenstwa witasciwych
dla tego typu robot. Szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem prac instalacyjnych
regulujg odpowiednie instrukcje stanowiskowe.

o Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot montazowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw na
poszczegolnych stanowiskach pracy z uwzglednieniem stosowanych urzadzen i narzedzi.

Zapozna¢ pracownikéw ze specyfikg obiektu celem unikniecia przypadkowych zdarzer i zagrozen.

Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepisow bhp i p.poz. dla okre$lonego zakresu robdt zwlaszcza
montazowych, spawalniczych, prdb cisnieniowych itp.

Pracownikow z odpowiednim wyksztatceniem, uprawnieniami i praktyka zawodowg nalezy zaznajomi¢ z
dokumentacjg techniczng dotyczacq zadania. Poszczeg6lne grupy zawodowe winny byC przeznaczone do
okre$lonych zadan i zapoznane z instrukcjami obstugi stosowanych maszyn i urzadzen, przed ich uruchomieniem.
Zachowac¢ odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne na zapleczu budowy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie to winno zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w
zakresie bhp powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okre$lonym stanowisku pracy.

- szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegblne zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$laé czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem okre$lonej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnoSci do wykonywania po jej zakoAczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezpos$redni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw.

o Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

c) wady materiatowe czynnika materialnego

Wskazanie $rodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczerstwom



Bezpos$redni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é
srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie technologii, materiatow i
substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.

W przypadku wystapienia awarii na gazociagu lub pozaru budynku nalezy zamkna¢ kurek odcinajacy na sieci jak
rowniez kurek na doptywie domowym w punkcie pomiarowym. O odcieciu gazu nalezy powiadomi¢ Pogotowie
Gazowe tel. 992 oraz w razie potrzeb Straz Pozarna tel. 998.

Ponowne uruchomienie gazu moze by¢ dokonane po usunieciu przyczyn przerwania dostawy gazu,
przeprowadzeniu préb oraz sporzadzeniu odpowiedniej dokumentacii.



