PRZEKROJE TYPOWE

Zatozenia projektowe:
Kategoria ruchu KR-2
Predkosé proj. 30 km/h
Klasa techniczna: D
Podfoze: G2

km 0+023 - 0+215

0,50 3,00 0,50

6 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, KR 2

Pobocza wzmacniane mieszanka

skalno-gruntowg grub. 12 cm ér. 8 cm - wzmocnienie podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5

stabilizowanym mechanicznie

ér. 45 cm - istniejaca podbudowa z kruszyw
izuzla

km 0+215 - 0+328

0,50 3,00 0,50

PO P

6 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 2

Pobocza wzmacniane mieszanka
skalno-gruntowg grub. 12 cm 15 c¢m - podbudowa z kruszywa famanego 0/63

stabilizowanego mechanicznie

30 c¢m - dolna warstwa podbudowy
z kruszywa zuzlowego

PRZEKROJ TYPOWY

skala 1:50

REMONT PODBUDOWY | NAWIERZCHNI DROGI
NA DZIALCE NR 108 W MIETNIOWIE
km 0+000 - 0+328

Dziatka nr 108 w miejscowosci Mietnidow, gmina Wieliczka

Inwestor:

Gmina Wieliczka - Gminny Zarzad Drog
32-020 Wieliczka

ul. Lednicka 16a




