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WYKAZ PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL
W OPRACOWANIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO
i

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust.3d p.3 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane nizej podpisany
projektant i sprawdzajqcy oswiadczajq, zZe niniejszy projekt budowlany sporzgdzony zostat
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imi¢ i nazwisko projektanta | Branza Specjalnos¢ Podpis

i nr uprawnien

Projektant : Konstrukeyjno 27/DOS/04

-budowlana
mgr inz. Marta Bialoborska

Oswiadczenie dla projektu :

PROJEKT WYKONAWCZY na roboty budowlane polegajace na remoncie (modernizacji)
pokrycia podestow serwisowych przy torowiskach suwnic stanowigcych wyposazenie
obiektéw budowlanych oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie Dozamel Sp. z 0.0. we
Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10

Obiekt : Budynek produkcyjny A2, ul. Fabryczna 10, Wroctaw, woj. dolno$laskie, jedn.ew.
Wroctaw (026401 _1), Obreb ew. Grabiszyn (0028), dz.nr 1/11; 1/23 AM-3
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1. Podstawa opracowania :

- Umowa 12/RI/2023r -, Opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji
podestu serwisowego przy torowiskach suwnic na halach A2, B1, C3i C3 na terenie
Dozamel Sp. zo0.0.”

2. Opis stanu istniejgcego, zalecenia po wizji :

Przedmiotem opracowania projektu jest zastgpienie istniejgcych podestéw
drewnianych podestami ze stalowych krat Wema. Przedmiotem niniejszego projektu
nie jest modyfikacja dojs¢ i przejs¢ pod katem poprawy bezpieczenistwa, o ktérych
mowa w opiniach budowlanych. W niniejszym opracowaniu podaje sie wyfgcznie
zalecenia dotyczgce podniesienia bezpieczenstwa.

Dokonano inwentaryzacji istniejgcych podestow rewizyjnych suwnic wraz z ich
konstrukcja w hali A2 i stwierdzono, ze :

Na wiekszosci podestdw znajduje sie poszycie drewniane sktadajgce sie z desek
oraz dobitych do nich od spodu krawedziakéw. Elementy te utozone sg na belkach
podsuwnicowych lub na konstrukcji ich wykratowan lub stezen.

Na czesci podestéw znajduje sie poszycie z blach stalowych ryflowanych (podest
nr 7 i 8 oraz czesciowo nr 9).

Czesc¢ drabin nie ma uchwytow do ztapania sie przy wchodzeniu/schodzeniu.
Zaleca sie przejscia z drabin na podesty wykona¢ w ten sposdb, aby odpowiadaty
wymogom normy PN-EN ISO 14122-4 — nie jest to przedmiotem niniejszego
projektu.

Cze$¢ belek drewnianych jest juz peknietych - co nie gwarantuje bezpieczenstwa
poruszania sie po podestach.

Wiekszos¢ podestéw stanowi komunikacje wzdtuz toréw podsuwnicowych.
Stanowig one wypetnienie przestrzeni pomiedzy belkami podsuwnicowymi
sgsiednich toréw jezdnych suwnic natorowych, oparte sg przy szynach belek
podsuwnicowych bez mozliwosci wykonania zabezpieczen przed upadkiem z
wysokosci poprzez zastosowanie srodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrad).
Podesty posiadajg balustrady usytuowane zwykle w osi stupdw hali. Niektore
podesty posiadajg liny asekuracyjne biegngce wzdtuz belek podsuwnicowych.
Wynika z tego koniecznos¢ poruszania sie po podestach usytuowanych wzdtuz
podtorza suwnic w uprzezach do pracy na wysokosci (Srodki ochrony
indywidualnej). Cze$¢ podestow stanowig konstrukcje, ktére umozliwiajg
serwisowanie suwnic bgdz wejscie na suwnice motorniczego (podest nr 1i2). Te
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podesty w wiekszosci posiadajg balustrady wzdtuz swoich obrzezy, cho¢ nie
zawsze sg one na catej dtugosci (w miejscach wejscia z podestu na suwnice brak
drzwi z samoblokujaca sie blokadg przejscia lub innego wyposazenia
zabezpieczajacego przed wpadnieciem z podestu).

Czes¢ balustrad jest przymocowanych do belek drewnianych. Te balustrady
przewidziano do demontazu i zastgpienia nowymi. Sg to balustrady na podestach
nr4ib.

Przez podesty przechodzg instalacje oraz elementy stezen. W tych miejscach
podesty sie mocno zawezajg i przejscie na drugg strone przeszkody wymaga
wejscia na belke podsuwnicowa. Zauwazono, ze w niektdrych przypadkach
zabezpieczenia do zaczepienia lin asekuracyjnych sg niewystarczajgce — w
szczegolnosci w przypadku instalacji potaczonych ze stupami o tacznej duzej
szerokosci. Zaleca sie, aby Zamawiajgcy dokonat przegladu tych przejs¢ pod
katem bezpieczenstwa i ewentualnie doposazyt w odpowiednie uchwyty dla lin.
Projektowanie zabezpieczen nie jest przedmiotem projektu.

Balustrady istniejgcych podestéw nadajg sie w wiekszosci do usuniecia badz
naprawy z uwagi na ich stan techniczny (czes¢ z nich jest poluzowana i
powyginana). Balustrady zaleca sie wymieni¢ lub wzmocni¢ w taki sposdb, aby
byty stabilne i przenosity wymagane obcigzenia przez Polskie normy. Zaleca sie
rowniez dostosowac wysokos¢ balustrad (min.1,1m) do wymogdéw
,OBWIESZCZENIA MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie”. Naprawa uszkodzonych balustrad nie jest przedmiotem projektu,
poza balustradami wskazanymi w projekcie do wykonania na nowo.

W podestach zdarzajg sie otwory (szczegdlnie na ich koncach), ktore zaleca sie
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

Zaleca sie wyposazy¢ drabiny na poziomie podestéw rewizyjnych suwnic w
samoblokujgcg sie blokade przejscia lub inne wyposazenie zabezpieczajgce przed
wpadnieciem do otworu drabiny. Drabiny wyposazy¢ w raczki lub innego rodzaju
elementy, ktdre pozwolg na ztapanie sie rekg podczas wchodzenia /schodzenia.
Nie jest to przedmiotem niniejszego projektu.

Zaleca sie montaz linek asekuracyjnych (tzw. ,linka Zzycia”) na wszystkich
podestach, ktére nie posiadajg zabezpieczenia w postaci balustrady ze wszystkich
stron. Nie jest to przedmiotem niniejszego projektu.
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Zaleca sie, aby w przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac uszkodzen
konstrukcji lub spawéw dokonad lokalnych napraw. Nie jest to przedmiotem
niniejszego opracowania projektowego. Lokalne uszkodzenia konstrukcji ujeto
rowniez w Ocenie stanu technicznego podestéw serwisowych :

Hala A2 : W opinii wskazano brak nita w konstrukcji budynku. W miejscu po
nitach nalezy zamontowac sruby o wymiarze pasujgcym do otwordw zgodnie z
normg PN-EN 1993-1-8 klasy min. 5.6. Poza tym wskazano wyciety element
konstrukcyjny przy jednej z drabin oraz wygiete lub uszkodzone elementy
balustrad, ktore nalezy naprawic.

3. Ocena poziomu obcigzen konstrukcji po modernizacji :
- Projektuje sie wymiane pokrycia podestéw wykonanego z drewna na pokrycie z krat
pomostowych stalowych. Szacowane ciezary materiatéw poszycia podestéw :

materiat istniejacy : deski drewniane o $redniej szeroko$ci 620mm i gr. 32 mm,
gestoéc¢ $rednia 750 kg/m? (przyjeto debine) uzupetnione o belke drewniang
150x125mm; Szacunkowa waga 1 m2 podestu istniejgcego wraz belkami wynosi :
~29 kg/m2; Szacunkowa waga 1 m2 podestu istniejgcego bez belek wynosi : ~24
kg/m2;

materiat nowy : kraty pomostowe stalowe o ciezarze wtasnym ~28 kg/m2

- Whniosek : Dopuszcza sie zmiane starych drewnianych poszy¢ podestow na nowe z
krat pomostowych. Zamiana materiatow nie ma wiekszego znaczenia z uwagi na
zmiane dotychczasowego obcigzenia konstrukcji hali.

4. Ustalenia odnosnie stali konstrukcyjnych :
Obiekt jest datowany na koniec XIX, poczatek XX wieku. Sg to konstrukcje stalowe
nitowane wykonane ze stali zlewnych, nieuspokojonych, ktére zgodnie z norma
PN-EN 10025-2 nie sg obecnie dopuszczalne. Spawanie tych stali jest zagrozone
mozliwoscig powstania peknie¢ na zimno i gorgco, gdy zostanie stopiona,
nadtopiona srodkowa strefa spawanych elementéw o podwyziszonej zawartosci
wegla i siarki. Stale zlewne wytwarzane w koncu XIX i na poczgtku XX wieku
odznaczajg sie dobrg kujnoscia i sg na ogét spawalne, jednak tylko poza miejscami
utwardzonymi (np. wzdtuz krawedzi blach przecinanych na zimno nozycami).
Wskutek zgniotu strefa brzegowa o szerokosci 2-3mm wykazuje w takich
przypadkach bardzo duzg twardos¢ i sktonno$é do kruchego pekania. Stal zlewna
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w odrdznieniu od stali wspodtczesnych posiada w swoim sktadzie chemicznym
wiecej zanieczyszczen , w szczegdlnosci zwiekszong zawartos¢ fosforu, a wczesne
stale thomasowskie wskutek swiezenia powietrzem zawierajg 0,01-0,03% azotu.
Azot tacznie z fosforem i zanieczyszczeniami tlenkowymi czyni stal thomasowska
podatng na pekanie w niskiej temperaturze oraz na starzenie, a takze na
powstawanie peknie¢ przy spawaniu (,Utrzymanie i modernizacja konstrukcji
stalowych”, Jerzy Ziotko). Z uwagi na zastosowanie w obiekcie stali zlewnych
potaczenia spawane ograniczono w projekcie do minimum.

- W halach wystepujg rowniez podesty, ktére zostaty wykonane w czasach po Il
Wojnie Swiatowej. S3 one wykonane ze stali wspétczesnych (martenowskich) i sg
one spawane.

Dobdr rodzaju elektrod do spawania oraz technologii spawania w zaleznosci od
rodzaju zastosowanej stali jest po stronie inzyniera spawalnika z ramienia
Wykonawcy.

5. Projektowany zakres prac:

- Dla wszystkich podestéw planuje sie demontaz w 100% elementdw drewnianych
konstrukcji podestow istniejgcych. Balustrady, ktére sg zamocowane do konstrukcji
drewnianej beda réwniez objete demontazem.

- Dla wszystkich podestéw, ktére posiadajg poszycie z blachy ryflowanej planuje sie
pozostawienie tego poszycia.

- Projektuje sie nowe poszycie podestow wykonane ze stalowych antyposlizgowych
ocynkowanych krat Wema (tzw. kraty serrated) o wysokosci 30mm. Sg to kraty
zgrzewane wykonane wg DIN 24537 o oczkach 34,3mmx38,1mm wykonane z
ptaskownikdw o przekroju 30mmx3mm. Ciezar krat wynosi 28 kg/m?*. Wypetnienia
pomiedzy ptaskownikami nosnymi sg wykonane z ptaskownikéw serratowanych z
powodu zwiekszenia bezpieczenstwa z uwagi na mozliwos¢ poslizgniecia. Kraty
mocowane bedg do konstrukcji przy pomocy tacznikdw ocynkowanych systemowych
do krat Wema. Minimalna ilos¢ tacznikdw na jedng krate wynosi 4.

. W przypadkach, w ktdrych krat Wema nie da sie oprze¢ bezposrednio na istniejgcych
konstrukcjach , projektuje sie podkonstrukcje do mocowania krat (wymiany).
Podkonstrukcja bedzie wykonana z elementdow stalowych hutniczych. Elementy
nalezy tgczy¢ na budowie poprzez spawanie lub skrecanie. Przyktady mocowania
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podkonstrukcji (wymiandw) pokazano na detalach (rys.K-WYK-06-01). Dtugosci
elementow nalezy dopasowac do mozliwosci transportowych w kazdej z hal. W
przypadku koniecznosci ominiecia przeszkody (np. instalacja, zastrzat itp.) uzupetnic
belki i wykona¢ wymiany stalowe, aby umozliwi¢ bezpieczny montaz krat. Nalezy
przestrzegac¢ zasad wtasciwego opierania krat na konstrukcjach, a w szczegdlnosci
kierunku ukfadania krat i minimalnej szerokosci oparcia na konstrukcji. Dla kraty o
wysokosci 30mm jest to min.30mm. Przed przystgpieniem do montazu krat
sprawdzi¢, czy nie beda kolidowaty z suwnicami.

- W projekcie przewidziano wykonanie podkonstrukcji pod kraty pomostowe w postaci
ciggtych belek z profili hutniczych. Styki elementdéw konstrukcyjnych na dtugosci
nalezy spawac doczotowo na budowie (spoiny czotowe ciggte na peten przetop) :

W podescie nr 1 uzupetniono konstrukcje o belke z C80, ktéra stanowi oparcie
krat pomostowych (rys.K-WYK-01-01, K-WYK-01-02);

W podescie nr 4 zaprojektowano belki B-2 z L80x60x7, ktére beda montowane w
rozstawie max.1500mm. Belki B-2 bedg dokrecane do elem. U-1 (L100x65x10).
Elem.U-1 bede spawane do belek podsuwnicowych pomiedzy nitami. Na

elementach B-2 nalezy ustawic¢ elem. B-3 i B-4 oraz potaczy¢ te elementy z B-2
poprzez spawanie. Do elementdéw B-3 i B-4 przymocowac kraty pomostowe
poprzez skrecanie. Do elementdéw B-3 oraz stupdw hali nalezy przymocowac
elementy nowych balustrad poprzez spawanie. Balustrady zaprojektowano z rur
okragtych ©42,4x3,6, ©®33,7x3,2 i ©26,9%x2,6. Na dole balustrady zaprojektowano
bortnice (ptaskownik gr.3mm i wysokosci 150mm) . (rys.K-WYK-02-01 do 02-09);

Podest nr 5 — obowigzuje opis dla podestu nr 4 (rys.K-WYK-03-01 do 03-09);

W podescie nr 6 zaprojektowano belki B-2 z L80x60x7, ktére bedg montowane w
rozstawie max.1500mm. Belki B-2 bedg dokrecane do elem. U-1 (L100x65x10).
Elem.U-1 bede spawane do belek podsuwnicowych pomiedzy nitami. Na

elementach B-2 nalezy ustawic¢ elem. B-4 oraz potgczy¢ te elementy z B-2 poprzez
spawanie. Do elementdow B-4 przymocowac kraty pomostowe poprzez skrecanie.
(rys.K-WYK-04-01 do 04-04);

W podescie nr 9 zaprojektowano belki z ceownikéw C65 (B-5), ktére biegng

wzdtuz belek podsuwnicowych i oparte sg na ich wykratowaniu oraz do niego
dospawane (rys.K-WYK-05-01 do 05-03);

- Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090.
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Przed montazem krat pomostowych nalezy wypoziomowac konstrukcje. Konstrukcja
po zmontowaniu powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 1090.

Z uwagi na mozliwo$¢ kruchego pekania stali zlewnych spoiny nalezy naktada¢ w
odlegtosci min. 10mm od krawedzi elementu.

Przy taczeniu stali wspdfczesnej do stali zlewnej nie nalezy wykonywac spoin o
wiekszej wysokosci niz w projekcie. Spoiny muszg odpowiada¢ normom podanym w
specyfikacjach technicznych i zosta¢ odebrane zgodnie z tymi normami !

Ptaskowniki nosne krat pomostowych muszg zawsze opierac sie na podkonstrukcji. W
przypadku zapewnienia podparcia kraty w strefie otwordw i wycie¢ nalezy stosowac
wymiany stalowe.

Ewentualng rdznice poziomow konstrukcji istniejgcej nalezy zniwelowac podktadkami
stalowymi.

Uwaga : elementy U-1 nalezy usytuowac¢ mozliwie w srodku odlegtosci pomiedzy
sgsiednimi nitami. Przy spawaniu U-1 do belek nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢
nitdw (nit nie moze zosta¢ uszkodzony spoing). W przypadkach uzasadnionych jest
mozliwo$é usytuowania belek B-2 pod lekkim skosem. Pomiedzy gtéwka nita a el. U-1
zachowac¢ minimalng odlegtos¢ 12mm. Przed prefabrykacjg w warsztacie elementow
U-1i B-2 nalezy wykonac element prébny i zweryfikowac wzgledny rozstaw nitéw na
przeciwlegtych belkach podsuwnicowych. Decyzja o prefabrykacji tych elementéw (w
tym o miejscu prefabrykacji — budowa czy warsztat) powinna by¢ poprzedzona wizjg i
pomiarami. W razie watpliwosci nalezy sie zwrdci¢ o opinie do nadzoru autorskiego.
W uzasadnionych przypadkach — gdyby wystapita kolizja U-1 z klemg i nie byto
mozliwosci przeniesienia U-1 w inne miejsce — nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznos¢ przeniesienia klemy.

Na rysunkach podano rozstaw graniczny pomiedzy elementami konstrukcyjnymi
podestow. Wymiardw tych nie nalezy przekraczac.

Przewidziano konieczno$¢ czesciowego dopasowywania wymiarow w postaci
docinania krat. Przeciete krawedzie krat nalezy zabezpieczy¢ farbg z cynkiem.

W miejscach, gdzie na podestach wystepujg otwory technologiczne nalezy wykonac¢
bortnice z blach stalowych min. 200mmx3mm.

Wszystkie wymiary oraz ilosci wyspecyfikowanych materiatow nalezy sprawdzi¢ na
budowie przed przystgpieniem do prefabrykacji elementéw.

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116 , NIP 896-159-36-14, REGON 385737216
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Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej :

Z konstrukcji usung¢ rdze. Przy doborze systemu zabezpieczen zatozono, iz elementy
stalowe bedg eksploatowane w warunkach wewnetrznych, w atmosferze
przemystowej o kategorii korozyjnosci C3 wg normy PN-1SO 12944 i przyjeto okres
trwatosci dtugi tj. powyzej 15 lat. Przed obrdbkg strumieniowo-$cierng nalezy usungé
przez zdzieranie wszelkie grube warstwy rdzy. Nalezy usung¢ réwniez widoczny olej,
smar i pyt. Przygotowanie powierzchni stali:

- Nowe elementy : Powierzchnia stalowa oczyszczona metodg strumieniowo-

$cierng do stopnia czystosci co najmniej Sa 2,5 wedtug PN-EN ISO 8501-1.

- Elementy istniejgce (miejsca stykdw) : Powierzchnia stalowa oczyszczona metoda

reczng przy pomocy szczotek, tarcz szlifierskich itp. do stopnia czystosci co
najmniej St 3 wedtug PN-EN ISO 8501-1.

- Chropowatos¢ powierzchni oczyszczonych powinna miec profil posredni, wzorzec
ostrokrawedziowy G wedtug PN-EN I1SO 8503-2

- Po oczyszczeniu powierzchnie doktadnie odkurzy¢ przez odessanie zanieczyszczen
odkurzaczem przemystowym lub przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Zapylenie nie powinno przekracza¢ stopnia 2 wedtug PN-EN ISO 8502-3.

- Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona
ttuszczu i kurzu.

- Elementy nowe i isthiejace w miejscach stykdw z nowa konstrukcja : Malowac

farbg epoksydowg na podktadzie epoksydowym, gr. catkowita powtoki malarskiej
200pm.

Kolorystyke powtok zewnetrznych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Kolejno$¢ montazu :

Zorganizowanie obszaru prac montazowych oraz zabezpieczenie terenu budowy
przed osobami postronnymi, wykonanie zabezpieczen - srodki ochrony zbiorowe;j.
Uzupetnienie zabezpieczen umozliwiajgcych pracownikom Wykonawcy bezpieczne
przemieszczanie sie po istniejgcych podestach.

Przeglad istniejacych balustrad pod katem koniecznosci ich wzmocnienia lub
wymiany — po stronie Wykonawcy.

Demontaz istniejgcych podestow oraz czesci balustrad wraz z utylizacja.
Montaz konstrukcji nosnych dla podestow.

Montaz krat Wema.

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116 , NIP 896-159-36-14, REGON 385737216
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- Uzupetnienie bortnic oraz balustrad. Wzmocnienie pozostawianych balustrad.

- Wykonanie poprawek malarskich.

8. Utylizacja odpadéw :

- Podczas wykonywania prac remontowych powstajg odpady budowlane, ktére
podlegajg utylizacji. Sg to w wiekszosci elementy drewniane oraz — w mniejszej czesci
- elementy stalowe. Koszt utylizacji odpaddw oszacowano w kosztorysie.

- Sposob gospodarowania odpadami podano w specyfikacji technicznej.

Tabela odpadow :

Lp. |Nazwa odpadu : Szacowana ilos¢ :
1 Odpady drewniane ~8m3
2 Odpady stalowe ~1t

9. Uwagi do realizacji rob6t budowlanych :

- Wykonawca ma obowigzek przed rozpoczeciem prac zapoznac sie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjami technicznymi oraz realizowac prace w oparciu o te
dokumenty.

- Wykonawca ma obowigzek przed rozpoczeciem prac zapoznac sie ze specyfika
obiektu, mozliwosciami prowadzenia robdt budowlanych oraz mozliwymi
utrudnieniami. Prace bedg wykonywane na czynnych zaktadach pracy. Nalezy sie
zapoznac z zagrozeniami zwigzanymi z prowadzeniem prac w obiekcie. Przed
rozpoczeciem prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ sgsiadujgce instalacje (w tym
suwnice) przed uszkodzeniem oraz upewnic sie, ze nie ma kolizji pac budowlanych z
pracami prowadzonymi na hali, w tym zostato wytgczone zasilanie suwnic.
Zabezpieczenia na czas spawania powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

- Zaleca sie wykonywac¢ prace w podziale na etapy. Wykonawca wspétdziatajac z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Uzytkownikiem obiektu powinien
podzieli¢ front robot na etapy i uzgodnic¢ czas pracy swoich pracownikéw przy
uwzglednieniu unikniecia ryzyka kolizji pracy pracownikéw Wykonawcy z
pracownikami Uzytkownika budynku.

- Podczas prowadzenia prac naprawczych nalezy przestrzegac przepiséw BHP. Prace
budowlane oraz rozbidrkowe stwarzajg zagrozenie upadku z wysokosci, kolizji z
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maszyng (suwnica), pozaru (spawanie), uszkodzenia instalacji, upadku z wysokosci
elementu, ktéry moze wyrzadzi¢ szkode osobie pracujgcej ponizej. Teren budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi, pracownikéw zas wyposazy¢ w
srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Zaleca sie miejsca pracy zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi.

- Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie doprowadzi¢ do kolizji z elementami
przemieszczajgcych sie suwnic, w tym rolkami bocznego prowadzenia suwnic.
Dotyczy to zardwno prac demontazowych i montazowych, jak i ostatecznego
ustawienia nowego pokrycia z krat pomostowych oraz ich elementéw mocujgcych.
Wykonawca prowadzacy prace kontroluje i dokonuje ustawienia elementow z
uwzglednieniem rzeczywistego stanu konstrukcji podestéw i zabudowanych
elementow.

«  Robotami budowlanymi powinna kierowa¢ osoba z uprawnieniami budowlanymi.
Kierownik budowy ma obowigzek przygotowania planu BIOZ.

Spis tresci : Str.
1. Podstawa opracowania 3
2. Opis stanu istniejgcego, zalecenia po wizji 3
3. Ocena poziomu obcigzen konstrukcji po modernizacji 5
4. Ustalenia odnosnie stali konstrukcyjnych 5
5. Projektowany zakres prac 6
6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 9
7. Kolejnos¢ montazu 9
8. Utylizacja odpadow 10
9. Uwagi do realizacji rob6t budowlanych 10

Zatgczniki :

. Lista rysunkéw do projektu wykonawczego wraz z rysunkami.

- Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z DOIIB.
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Uzupeftnienie konstrukcji podestu oraz
lokalizacja krat WEMA podestu nr 1
1:50
B-1
. B-1
Drabina C80
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_ C80
sl
Uwagi:
1. Stal $235.
2. Belke B-1 domierzac i cigé na budowie.
3. Spawac na dtugosci przylegania elementow.
4. Spoiny czotowe wykonac na peten przetop =sl.
5. Spoiny pachwinowe s2=0,7*t, t=grubo$¢ cienszego
elementu.
6. Unika¢ krzyzowania sie spoin.
7. Klasa doktadnosci wymiardw bez wpisanej tolerancji IT11 wg
B-1 PN-EN 20286-2.
Ccs80 8. Elementy tfego samego typu spawaé w ten sam sposdb.
— 9. Wszystkie krawedzie ostre powstate w trakcie obrdbki
zatepic.
10.  Piaskowac do stopnia czystosci Sa2,5 wg PN-ISO 8501-1.
11. Malowa¢ farbqg epoksydowa na podktadzie epoksydowym.
12.  Kolor RAL wg. inwestor. Catkowita gr. powtoki malarskiej
200um.
Uwagi:
Zestawienie clementow ; TDGﬁfl?jprz?d’stowio s?icunkfqu tiI)oéocl': elgmentéw.
— — . oktadnq ilo$¢ zweryfikowacé na budowie.
. [ 1ILoSC M lem. | D lem.
Ztozenie | Ty | OPIS Os(ig)em Ugo(srr?)e em 3. Element B-1 domierza¢ i cigé na budowie.
B-1 1 C80 23.5 2.6
Kraty WEMA
ILOSC . , < Dtugoéc¢ | Ciezar Zabezpieczenie
Krata [s1] KOZ Typ Ptaskownik |Wymiar oczka|Szeroko$c (mm) (mm) _ |kraty (kg) antykorozyine
KR-1 4 KOZ | SERRATED 30x3 34,3x38,1 805 540 12.2  |cynkowanie ogniowe
KR-2 2 KOZ | SERRATED 30x3 34,3x38,1 540 600 9.1 cynkowanie ogniowe
KR-3 1 KOZ | SERRATED 30x3 34,3x38,1 380 650 6.9 cynkowanie ogniowe
KR-4 2 KOZ | SERRATED 30x3 34,3x38,1 880 540 13.3 |cynkowanie ogniowe
Zstawienie uchwytdw krat WEMA
Zestaw Sztuk tapka Klamra Sruba Nakretka Uchwyt hakowy
Zk-1 20 D01, g=2 GO01, g=2 EO1, M8x50, DIN 558 | E14, M8 DIN 557
k-2 20 GO01, g=2 EO1, M8x50, DIN 558 D06
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Wejscie

[ SUPREA [

SUPREA sp. z 0.0., uUl. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

obiekt:

Budynek A2

Autorzy: Imie i Nazwisko:

mgr inz. M. Biatoborska

Projektant:

mgr inz. P. tuszczki

Opracowat:

Tytut rysunku:

Uzupetnienie konstrukciji podestu oraz
lokalizacja krat WEMA podestu nr 1

Temat opracowania:

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizacji) pokrycia podestdw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektdw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie
Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10

Data: Nr uprawnien: Podpis:

27.05.2024 27/D0OS$/04

stadium: - Wykonawczy skala: | 1:50 Format: A3

Nr rysunku:

K-WYK-01-01_rev. 0

branza:

Konstrukcyjna



B-1
SKALA: 1:10

Zestawienie elementéw

ILOSC opis |Masa elem.| Dlugosé elem.
[szt] (kg) (m)

B-1 1 C80 23.5 2.6

Ztozenie

Uwagi:

1 Rysunek rozpatrywac z rysunkiem K-WYK-01-01_rev. 0

2. W tabeli podano szacunkowq dtugo$¢ oraz mase elementu.

3. Element domierzac i cigé na budowie.

4 Stal $235.

5 Klasa doktadno$ci wymiardw bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN-EN 20286-2.

Projekt techniczny (wykonawczy)

[ SUPREA |

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor: Temat opracowania:
DOZAMEL Sp. z o.0. Roboty budowlane polegajgce na remoncie
ul. Fabryczna 10 (modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
53-609 Wroctaw przy torowiskach suwnic stanowigcych
obiekt: wyposazenie obiektéw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie
Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: | 1:10 Format: | A4
B-] branza: Nr rysunku:
Konstrukcyjna K-WYK-01-02




2xUPE 300

Montaz nowej konstrukcji podestu oraz lokalizacja krat WEMA podestu nr 4

SKALA: 1:100

KR-5

2xIPN 450

8999
© Drabina e ® Belka O\ 2xpN 450
koszowa jezdna X
Pb-1
RO42,4X3,6 @ | | | | , |
IN /0 (] [ [ N
A S . = TI 11 . a l“m - m ,ﬂL|LL%'"> a
SKALA 1:10 1:20 sl ﬁ
Sb-1 U-1 A 65 5! j_ nen 0 b %
U-1 @ o] 11 L - ¥ = =
RO33,7x3,2 LN100x65x10 / LN100x65x10 -
- ) — L o
B-2 / : N )
LN80x60x7 A \ = ,
| ; I\ 7y T
Pob-1 T = \ B-2 o |
RO26,9x2,6 - Doy 7
B | LN80x60x7
‘ KR-5 F | KR-5 | KR-5 |
B-3
e
2 ,/\| L . IPESO
Br-1 ) B4 | /
LN60x40x5 LN 1 00x65x10 = ' =
Pt 3x150 B-3 1000
U-1 Zestaw B-3 IPESO
LN100x45x10 Lestaw srubowy nr 1 IPESO 3 KR-5
srubowy nr 1 B-3 N\ B-3 KR-5 max 1500 1 "9 max 1600 |, LN60x40x5
A 65 IPESO IPE8SO Ab
P é Q Y /-z ‘
Yo = ™ Yp]
3 = - — ”r'/
| \
_ | \ _ \J | / A / u-1
Ll 1\ N ] ] \
: ' u-1 < t / \ 7 >_LN100x65x10
1180 LN100x65x10 \
1240 \ 2xUPE 300 2
1300 \ . :
' Feez"éﬁq Drabina Belka jezdna
1400 | koszowa SZCZEGOL 2
A Mocowanie uc:hwyfow U-I
B-2 ILOSC |M [ Dhugosc el SKALA T
. . asa elem. ugosc elem.
Belka LN8Ox60x7 otenie | e | ka) | im) N3°X6°X7
iezdna B2 |82 9.1 12 Belka jezdna
B3 |1 583.7 97.3 LN60X40X5
Uwagi: B-4 |1 410.1 109.1
1. Podane wymiary krat Wema nalezy zweryfikowac na budowie Br-1 |1 564.8 95.9
2. Kraty WEMA domierzac i ucina¢ na budowie do istniejacych instalacii oraz konstrukcii hali. Pb-1 |1 41.5 94.6 / '
Kraty WEMA Pob-1 |1 19.1 96.1 \ 3 40
- Sb-1 98 2.6 1.1
ILOSC .| Wymiar | Szerokos¢ | Dtugosé CIeZar | 7 pezpieczenie U1 164 1 0.06 [ s U P REA
Krata KOz Typ Ptaskownik kraty :
[szf] oczka (mm) (mm) (k) antykorozyjne U ) 170 \ le
wagi: | , . .
cvnkowanie 1. Tabela przedstawia szacunkowq ilo$¢ elementdw. SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116
KR-5 | 108 |KOZ|SERRATED | 30x3  |[34,3x38,1| 1000 600 16.8 Vogniowe 2. Dokladng los¢ zweryfikowaé na budowie. Klema - U 1 | |
3. Elementy B-3, B-4 domierzac i cigé na budowie. LN100x65x10 inwestor: Temat opracowania:
DOZAMEL Sp. z 0.0. Roboty budowlane polegajgce na remoncie
Zstawienie uchwytéw krat WEMA . A 65 ul. Fabryczna 10 (modernizaciji) pokrycia podestow serwisowych
Zestaw Sztuk rapka Klamra $ruba Nakretka Uwagi: ; ) 53-609 Wroctaw przy torowiskach suwnic stanowigcych
1. Rysunek rozpatrywac z rysunkiem K-WYK-06-01_rev. 0 U . obiekt: wyposazenie obiektow budowlanych
Zk-1 432 DO1, g=2 GO1,g=2 | EO1, M8x70, DIN 558 | E14, M8 DIN 557 2. Stal $235. Ul kolizi ehwyiw U-] oznaczonych jako: A2, B1, B2i C3 na terenie
3. Spawac na dtugosci przylegania elementéw. 7 Klemg orojz ni‘remyprzy istniejqce; Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
4, Spoiny czotowe wykonad na peten przetop =sl. - . A . ) 'y Fabrycznej 10
Zestaw tqoznikow 5. Spoiny pachwinowe s2=0,7*t, t=grubos¢ cienszego elementu. belce jezdnej. Rozpatrywac z rysunkiem K-WYK-06-01
. - 6. UnlkOé eryZOWO,r]IG SIQ SpOJr] ) ) . Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Itozenie ILOSC  [szi] Sruba Podktadka Nakretka 1 Nakretka 2 7. EL?SQ% QdBczlf’rQ?dnosa wymiarow bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN- S mgr inz. M. Biatoborska 27.05.2004 | 27/DO%/04
. M12 1=40, K. 5.6 8. Elementy fego samego typu spawac w ten sam sposob. o ‘s :
Zestaw Srub Nr 1 164 ISO 4017 M12, 1507089 | M12,150 4032 | MI2,1SO 4032 9. Wszystkie krawedzie ostre powstate w trakcie obrobki zatepic. Opracowat: mgrinz. P. tuszczki
10. Piaskowac¢ do SfOpniO CZYSTO§Ci Sa2,5 wg PN-ISO 8501-1. Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂClWCZy Skala: |1:20 Format: | A2
11. Malowac¢ farbg epoksydowq na podktadzie epoksydowym. . - - — A
12.  Kolor RAL wg. inwestor. Catkowita gr. powtoki malarskiej 200um. {\é‘fgl;rfgc?gvg% Tk@r&s;\’;\rxkgg ggggsrtg 4oroz branzo: Nrrysunk:
Konstrukcyjna K-WYK-02-01
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K-WYK-02-02_rev.0_A2_U-1
NR | DrUGOSE DLUGOSC MASA MASA MASA
ELEMENTU OPIS ILOSC () CALKOWITA | JEDNOSTKOWA | ELEMENTU | CALKOWITA | MATERIAL
(m) (kg/m) (kg/szt.) (kg)
1 LN100x65x10 1 60.0 0.1 12.3 0.7 0.7 $235
2 BL. 10x 60x 70 1 70.0 0.1 0.3 0.3 $235
Ogdtem [kg] dla 1 szt. 1
Ogdtem [kg] dla 164 szt. 164

30

70

60

Stal $235.

Spawac na dtugosci przylegania elementdw.

Spoiny czotowe wykonac¢ na peten przetop =sl.

Spoiny pachwinowe s2=0,7*t, t=grubo$¢ cienszego elementu.
Unika¢ krzyzowania sie spoin.

Klasa doktadnosci wymiardw bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN-EN 20286-2.
Elementy tego samego typu spawac w ten sam sposdb.
Wszystkie krawedzie ostre powstate w trakcie obrobki zatepic.
Piaskowac¢ do stopnia czystosci Sa2,5 wg PN-ISO 8501-1.
Malowa¢ farbq poliuretanowq na podktadzie epoksydowym.
Kolor RAL wg. inwestor. Catkowita gr. powtoki malarskiej 200pum
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Projekt techniczny (wykonawczy)

[ SUPREA

SUPREA sp. z 0.0., uUl. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

obiekt:

Temat opracowania:

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizacji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektdw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DO§/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala:  1:2 Format: = A3
U-] branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna K-WYK-02-02_rev. 0
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13X 20
K-WYK-02-03_rev.0_A2_B-2
¢~ | DLUGOSC MASA MASA MASA
ELEMSNTL OPIS DL;Jn?rrO])SC CALKOWITA | JEDNOSTKOWA | ELEMENTU | CALKOWITA | MATERIAL
(m) (kg/m) (kg/szt.) (k)
1 LN80x60x7 1240.0 1.2 7.36 9.1 9.1 $235
Ogodtem [kg] dla 82 szt. 746.2
Uwagi:
1. Stal $235.
2. Spawac na dtugosci przylegania elementow.
3. Spoiny czotowe wykonac¢ na peten przetop =sl.
4, Spoiny pachwinowe s2=0,7*t, t=grubos¢ cienszego elementu.
5. Unika¢ krzyzowania sie spoin.
6. Klasa doktadno$ci wymiardw bez wpisanej toleranciji IT11 wg PN-EN 20286-2.
7. Elementy tego samego typu spawac w ten sam sposdb.
8. Wszystkie krawedzie ostre powstate w trakcie obrobki zatepic.
9. Piaskowac¢ do stopnia czystosci Sa2,5 wg PN-ISO 8501-1.
10.  Malowac¢ farbg poliuretanowq na podktadzie epoksydowym.
11.  Kolor RAL wg. inwestor. Catkowita gr. powtoki malarskiej 200um

Projekt techniczny (wykonawczy)

[ SUPREA |

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

obiekt:

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektéw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: | 1:10 Format: | A4
B-2 branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna

K-WYK-02-03_rev. 0



K-WYK-02-04_rev.0_A2_B-3

sztuk: 1
SKALA: 1:10

= =
B ;‘I"/ ;1"/ - 8 ;4
=| |=
. el
~97300
Zestawienie elementéw
.| 1Losc¢ Masa elem.|Dtugosé elem.
Itozenie [s71] OPIS (k) 9 m
B-3 1 IPESO 583.7 97.3
Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywac z rysunkiem K-WYK-02-01_rev. 0
2. W tabeli podano szacunkowq dtugo$¢ oraz mase elementu.
3. Element domierzac i cigé na budowie.
4, Stal $235.
5.

Klasa doktadnosci wymiardw bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN-EN 20286-2.

Projekt techniczny (wykonawczy)

[ SUPREA |

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

obiekt:

Budynek A2

Fabrycznej 10

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektéw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie
Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.

Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4

Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: | 1:10 Format: | A4
B-3 branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna

K-WYK-02-04_rev. O



K-WYK-02-05_rev.0_A2_B-4

sztuk:1
SKALA: 1:5

~109100

40

Zestawienie elementow

.| 1ILos¢ Masa elem.|Dtugosé elem.
Ztozenie [s21] OPIS (ko) (m)
B-4 1 LN60x40x5 410.1 109.1

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywac z rysunkiem K-WYK-02-01_rev. O

2. W tabeli podano szacunkowq dtugo$¢ oraz mase elementu.
3. Element domierzac i cig¢ na budowie.

4, Stal $235.

5.

Klasa doktadnosci wymiardw bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN-EN 20286-2.

Projekt techniczny (wykonawczy)

[ SUPREA |

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

obiekt:

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektéw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: |1:5 Format: | A4
B-4 branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna

K-WYK-02-05_rev. 0



K-WYK-02-06_rev.0_A2 Sb-1

sztuk:98
1:5
I I
___ﬁ‘;/ !4L___
_l }_
1100

o2

Zestawienie elementéw
.| ILoSC Masa elem. | Dtugosé elem.
Ztozenie [s21] OPIS (k) (m)
Sb-1 1 RO33,7x3,2 2.6 1.1
98 szt. 254.8

Uwagi:

o=

Rysunek rozpatrywac z rysunkiem K-WYK-03-01_rev. O
W tabeli podano szacunkowq dtugos¢ oraz mase elementu.
Element domierzac i cigé na budowie.
Stal $235.
Klasa doktadnosci wymiardw bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN-EN 20286-2.

Projekt techniczny (wykonawczy)

[ SUPREA |

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

obiekt:

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektéw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: |1:5 Format: | A4
Sb-] branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna

K-WYK-03-0é_rev. 0



K-WYK-02-07_rev.0_A2_Pb-1

sztuk: 1
SKALA: 1:5

Zestawienie elementéw
.| ILosSC Masa elem. | Dlugosé elem.
Ztozenie [s71] OPIS (k) (m)
Pb-1 1 RO42,4x3,6 41.5 94.6
Uwagi:

orON -

Rysunek rozpatrywaé z rysunkiem K-WYK-03-01_rev. O
W tabeli podano szacunkowq dtugo$¢ oraz mase elementu.
Element domierzac i cigé¢ na budowie.
Stal $235.

Klasa doktadnosci wymiardw bez wpisanej tolerancii IT11 wg PN-EN 20286-2.

Projekt techniczny (wykonawczy)

[ SUPREA |

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

obiekt:

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektéw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: |1:5 Format: | A4
Pb-] branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna

K-WYK-03-07_rev. 0



K-WYK-02-08 rev.0_A2 Pob-1
sztuk: 1
SKALA: 1:5

Zestawienie elementdw
.| ILOSC Masa elem.|Dtugosé elem.
Ztozenie [sz1] OPIS (k) 9 m
Pob-1 1 RO26,9x2,6 19.1 96.1

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywad z rysunkiem K-WYK-03-01_rev. O

2. W tabeli podano szacunkowq dtugo$¢ oraz mase elementu.

3. Element domierzac i cigé na budowie.

4, Stal $235.

5. Klasa doktadno$ci wymiardw bez wpisanej toleranciji IT11 wg PN-EN 20286-2.

Projekt techniczny (wykonawczy)
SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116
inwestor: Temat opracowania:
DOZAMEL Sp. z o.0. Roboty budowlane polegajgce na remoncie
ul. Fabryczna 10 (modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
53-609 Wroctaw przy torowiskach suwnic stanowigcych
obiekt: wyposazenie obiektéw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie
Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: |1:5 Format: | A4
Pob-1 branza: Nr rysunku:
Konstrukcyjna K-WYK-03-08_rev. O




K-WYK-02-09_rev.0_A2 Br-1

sztuk: 1
| I i
| ]
| |
Lol 3
— - n
I‘: I‘: —
| I 1
! ! S e
95900
Zestawienie elementéw
.| ILoSC M lem. |Dtugos¢ elem.
Ztozenie [s21] OPIS os(?(ge)em ugo(sr;]:)e em
Br-1 1 Pt 3x150 564.8 95.9

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywad z rysunkiem K-WYK-02-01_rev. O

2. W tabeli podano szacunkowq dtugo$¢ oraz mase elementu.
3. Element domierza¢ i cig¢ na budowie.

4. Stal $235.

5.

Klasa doktadno$ci wymiardw bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN-EN 20286-2.

Projekt techniczny (wykonawczy)

[ SUPREA |

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

obiekt:

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektéw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: |1:5 Format: | A4
Br-1 branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna

K-WYK-02-09_rev. O



| Montaz nowej konstrukcji podestu oraz lokalizacja krat WEMA dla podestu nr 5
A SKALA: 1:100
. ‘ ¢ Belka 2xIPN 450 1 -
Drabina ierdna 2xUPE 300 KR-6
koszowa /J— /
— |
@ i ! i) i) ) i) ) i) ! i) i) ) ) J i) i) ) ) i) ! ) ) ) !
ar a
| ‘ o N T L
8265 \ 8995 9010 9000
© selka (E) ® HALA A2
jezdna . |
J Belka A II?rc:bmc: KR-6 @ [ A R T
jezdna SKALA: 1:100  koszowa - K|
/; [ | _ q.ﬂ =y g
I .
) ! T TN e e [ e e J° T T HREINIEEEID NI NI EEED M ¢ o] | ﬁ ﬁ
- | — vl 0
| — | | — | !"PJ ! | o
i ]
9010 \ 9000 9008 8999 | it H] ‘ g 1.} ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ j
Belka \ \ \ \ \ \ \ \ \
e © 0 ® © i
® G J K L =
| |
PRZEKROJ A-A Pb-1 SICZEGOL 1 A Rl
SKALA 1:10 RO42,4x3,6 SKALA 1:20 ‘ l T I i
- E:
LN100x65x10 U-1 o
o oSl A5 /7 7 \  LN100x65x10  Podest
Istniejacy stup ! i ‘ v nr5 o ¥
2xIPN 450 Sb-1 £ °Ze [[° © °|[F ° o][[° °29[° © e |[[° ° q[° ° o’;m |
\ RO33,7x3,2 ||, B-4 AL L - - - =5
B B 1000
| LN60x40x5 | L ( | m
N\ o
KR-6 R4 3 KR-6| 3 B-3 - -
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Br-1 B-2 \ 111\ LN80x60x7
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LN100x65x10 | U-1 \}\ oLFlo !_! o o o!_!o o o !_! (? oltlo!_!c.:) o o !_! o o c!_! o o oLSrL/ # Uwagi:
KR-6 LN100x65x10 o : > X N/ 1. Rysunek rozpatrywaé z rysunkami K-WYK-06-01_rev. 0
\ 2. Stal $235.
1545 Y / A 65 S60/ \ A U-1 3. Spawac na diugosci przylegania elementow.
628 \ I U-1 4, Spoiny czotowe wykonac na peten przetop =sl.
| 580 \ U-1 2 LN100x65x10 LN100x65x10 5. Spoiny pachwinowe $s2=0,7*t, t=grubos$¢ cienszego elementu.
' | 6. Unikac krzyzowania sie spoin.
ji% = \‘ ‘ ]45 LN100x65x10 ‘ 7. Klasa doktadnosci wymiardw bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN-EN 20286-2.
H 8. Elementy tego samego typu spawac w ten sam sposdb.
‘_g o’ - 9. Wszystkie krawedzie ostre powstate w trakcie obrobki zatepic.
[ |_|t J J & ) A SZC.ZEGOt 2, B-2 10.  Piaskowac do stopnia czystosci Sa2,5 wg PN-ISO 8501-1.
1 | I | Mocowanie UCh}/fOW U-1 LN80x60x7 11.  Malowaé farbg epoksydowq na podktadzie epoksydowym.
4 \\ ] ” SKALA 1:5 12.  Kolor RAL wg. inwestor. Catkowita gr. powtoki malarskiej 200um.
\ 3 \\ 0 | ILOSZC,estowienie elementow e
1195 Itozenie Masa elem. (kg) : "
Belka ' [sz1] (m) U-1
jezdna \ El:l28 Ox60x7 N B-2 60 8.8 1.2 pd LN100x65x10
] X60X ) Belka jezdna [B3 1 426.4 71.1
Zesng 'i IRYVATE 1955 VA ’ ] B-4 1 266.9 71.0
Sru OWY nr ;equW Br-1 1 251.0 71.1 s u P REA
" srubowy nr 1 o] 1 Y - T
Uwagi: b 8 71 {
1. Podane wymiary krat Wema nalezy zweryfikowac¢ na budowie Pob-1 1 110.7 71.1 / o )
2. Kraty WEMA domierzac i ucina¢ na budowie do istniejacych instalacii oraz konstrukcji hali. Sb-1 72 26 1 9 60 SUPREA sp. z 0.0., ul. KoSciuszki 2F , IWINY - 52-116
KrOTy WEMA u-1 120 11 0.06 O inwestor: Temat opracowania:
ILOSC . - ‘s Dtugos¢ | Ciezar Zabezpieczenie Uwagi: 110 DOZAMEL Sp. z 0.0. Dokumentacija techniczna dla zadania
Krat KOZ T Ptask k [W ki k - p ]
rarta ) szt o ypP askownik |Wymior oczka|Szerokosc (mm) (mm) |kraty (kg) antfykorozyjne 1. Tabela przedstawia szacunkowq iloéé¢ elementéw. Nik 7 ul. Fabryczna 10 polegajgcego na modernizacii podestow
] . 2. Doktadnq iloéé zweryfikowaé na budowie. 53-609 Wroctaw serwisowych przy torowiskach suwnic w halach
Kr-6 71 | KOZ|SERRATED |  30x3 34,3x38,1 1000 580 16.2  |cynkowanie ogniowe 3 EHementy B.3, -4 domierzat i cigé na budowie. \ \ / oo A2,B1,B2iC3
Zstawienie uchwytéw krat WEMA \\ Budynek A2
Zestaw Sztuk tapka Klamra Sruba Nakretka 7( Klema
Zk_] 284 DO] , g=2 GO] , g=2 EO] , M8X70, DIN 558 El 4, M8 DIN 557 560 Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Uwcgi: UﬂikGé‘kO“Zji UChWYT(’D.W . Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 27.05.2024 27/DOS/04
Zestaw tgcznikdw z klemq oraz nitem przy Isml,ejqcej . Opracowat: mgr inz. P. tuszczki
. ) belce jezdnej. Rozpatrywac z rysunkiem i o
Itozenie ILOSC  [szf] Sruba Podktadka Nakretka 1 Nakretka 2 K-WYK-06-01 Tytut rysunku: stadium: | Wykonawczy Skala: |1:20 Format: | A2
] M12 1240, KL 5.6 Montaz konstrukcji podestu oraz branza: Nr rysunku:
Zestaw §rub Nr 1 120 S0 4017 MI12,1SO 7089 | MI12,1SO 4032 | MI2,1SO 4032 lokalizacja krat WEMA dla podestu nr 5 Konstrukeying K-WYK-03-01 rev. 0
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K-WYK-03-02_rev.0_A2_U-1
NR | DrUGOSE DLUGOSC MASA MASA MASA
ELEMENTU OPIS ILOSC () CALKOWITA | JEDNOSTKOWA | ELEMENTU | CALKOWITA | MATERIAL
(m) (kg/m) (kg/szt.) (kg)
1 LNT100x65x10 1 60.0 0.1 12.3 0.7 0.7 $235
2 BL. 10 x 60 x 70 1
Ogdétem [kg] dla 1 szt. 0.7
Ogétem [kg] dla 120 szt. 84

60

Uwagi:
Stal $235.

oo No O RWON—

—-o

60

30

40
70

Spawac na dtugosci przylegania elementdw.

Spoiny czotowe wykonac na peten przetop = sl.

Spoiny pachwinowe s2=0,7*t, t=grubos$¢ cienszego elementu.
Unika¢ krzyzowania sie spoin.
Klasa doktadnosci wymiardw bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN-EN 20286-2.
Elementy tego samego typu spawac w ten sam sposdb.

Wszystkie krawedzie ostre powstate w trakcie obrdbki zatepic.

Piaskowac¢ do stopnia czystosci Sa2,5 wg PN-ISO 8501-1.

Malowa¢ farbq poliuretanowq na podktadzie epoksydowym.

Kolor RAL wg. inwestor. Catkowita gr. powtoki malarskiej 200um

[ SUPREA

SUPREA sp. z 0.0., uUl. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizacji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych

obiekt:

wyposazenie obiektdw budowlanych

oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10

Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DO§/O4

Opracowat: mar inz. P. tuszczki

Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: | 1:2 Formm:‘ A3
U- ] branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna K-WYK-03-02_rev. 0




K-WYK-03-04_rev.0_A2_B-3

sztuk: 1
SKALA: 1:10

P [ — i S—
" 7‘;/ }4]L - 8 4
= = —_—
5 5 46
~71100
Zestawienie elementéw
.| 1ILosSC Masa elem.|Dtugosé elem.
Itozenie [s1] OPIS (m)
B-3 1 IPES8O 71.1
Uwagi:

oD

Rysunek rozpatrywac z rysunkiem K-WYK-03-01_rev. 0
W tabeli podano szacunkowq dtugos¢ oraz mase elementu.
Element domierzac i cigé na budowie.

Stal $235.

Klasa doktadnosci wymiardw bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN-EN 20286-2.

Projekt techniczny (wykonawczy)

[ SUPREA |

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

obiekt:

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektéw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: | 1:10 Format: | A4
B-3 branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna

K-WYK-03-04_rev. 0



sztuk: 1
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Zestawienie elementow
.| ILOSC Masa elem. | Dtugosé elem.

Ztozenie [s71] OPIS (k) (m)
B-4 1 LN60x40x5 266.9 71.0

Uwagi:
Rysunek rozpatrywac z rysunkiem K-WYK-03-01_rev. O
W tabeli podano szacunkowq dtugo$¢ oraz mase elementu.
Element domierzac¢ i cigé na budowie.

o -

Stal $235.

Klasa doktadnosci wymiardéw bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN-EN 20286-2.

Projekt techniczny (wykonawczy)

[ SUPREA |

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.

ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

obiekt:

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektéw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: |1:5 Format: | A4
B-4 branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna

K-WYK-03-05_rev. 0



K-WYK-03-05_rev.0_A2 Sb-1

sztuk:72
1:5
I I
___ﬁ‘;/ !4L___
_l }_
1100

o2

Zestawienie elementéw
.| ILoSC Masa elem. | Dtugosé elem.
Ztozenie [s21] OPIS (k) (m)
Sb-1 1 RO33,7x3,2 2.6 1.1
72 szt. 187.2

Uwagi:

o=

Rysunek rozpatrywac z rysunkiem K-WYK-03-01_rev. O
W tabeli podano szacunkowq dtugos¢ oraz mase elementu.
Element domierzac i cigé na budowie.
Stal $235.
Klasa doktadnosci wymiardw bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN-EN 20286-2.

Projekt techniczny (wykonawczy)

[ SUPREA |

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

obiekt:

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektéw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: |1:5 Format: | A4
Sb-] branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna

K-WYK-03-0é_rev. 0



K-WYK-03-07_rev.0_A2 Pb-1
sztuk: 1
SKALA: 1:5

Zestawienie elementéw
.| ILosSC Masa elem. | Dlugosé elem.
Ztozenie [s71] OPIS (k) (m)
Pb-1 1 RO42,4x3,6 244.8 71.1
Uwagi:

orON -

Rysunek rozpatrywaé z rysunkiem K-WYK-03-01_rev. O
W tabeli podano szacunkowq dtugo$¢ oraz mase elementu.
Element domierzac i cigé¢ na budowie.

Stal $235.

Klasa doktadnosci wymiardw bez wpisanej tolerancii IT11 wg PN-EN 20286-2.

Projekt techniczny (wykonawczy)

[ SUPREA |

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10

53-609

Wroctaw

obiekt:

Budynek A2

Fabrycznej 10

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektéw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie
Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.

Autorzy:

Imie i Nazwisko:

Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: |1:5 Format: | A4
Pb-] branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna

K-WYK-03-07_rev. 0



K-WYK-03-08 rev.0_A2 Pob-1
sztuk: 1
SKALA: 1:5

Ttozenie IL[SOZST]C OPIS Mos(?(g)lem D’rugoér;': elem.
Pob-1 1 RO26,9x2,6 110.7 71.1
Uwagi:

OO~

Zestawienie elementéow

Rysunek rozpatrywac z rysunkiem K-WYK-03-01_rev. 0
W tabeli podano szacunkowq dtugo$¢ oraz mase elementu.
Element domierzac i cigé na budowie.

Stal $235.

Klasa doktadno$ci wymiardw bez wpisanej toleranciji IT11 wg PN-EN 20286-2.

Projekt techniczny (wykonawczy)

[ SUPREA |

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

obiekt:

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektéw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: |1:5 Format: | A4
Pob-1 branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna

K-WYK-03-08_rev. 0



K-WYK-03-09_rev.0_A2 Br-1
sztuk: 1
SKALA: 1:10

150

Zestawienie elementéw

.. | ILOSC Masa elem.|Dtugosé elem.
Ztozenie [s21] OPIS (ko) (m)

Br-1 1 P£3x150 251.0 71.1

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywac z rysunkiem K-WYK-03-01_rev. 0

2 W tabeli podano szacunkowq dtugo$¢ oraz mase elementu.

3. Element domierzac i cigé na budowie.

4 Stal $235.

5 Klasa doktadnosci wymiardw bez wpisanej toleranciji IT11 wg PN-EN 20286-2.

Projekt techniczny (wykonawczy)

[ SUPREA |

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor: Temat opracowania:
DOZAMEL Sp. z o.0. Roboty budowlane polegajgce na remoncie
ul. Fabryczna 10 (modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
53-609 Wroctaw przy torowiskach suwnic stanowigcych
obiekt: wyposazenie obiektéw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie
Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: |1:5 Format: | A4
B-2 branza: Nr rysunku:
Konstrukcyjna K-WYK-03-09_rev. O




Montaz nowej konstrukciji podestu oraz lokalizacja krat WEMA podestu nr 6
SKALA: 1:100

Belka jezdna

2xC260 KR-7

\ /

/

KR-7 SKALA: 1:100

/ | 2xC260

Y YY XYY i &

R SR TR e R TS S D S (S S e S B e B R
| N 9005 | 8978 | 9010 HALA
Belka jezdna
PRZEKROJ A-A % . @
SKALA 1:10 SICZEGO¢L 1
Modut podkonstrukciji podestu.
BV y 240 U-1 Podparcie kratek WEMA.
LALLOY LN100x65x10 Belka jezdna Podest nr é
KR.7 7 u-1 A
] 4 LN100x65x10 B-2
B-4 B LN80x60x7
LN60x40x5 LN60x40x5 O\ A 65
. 805
A 65 \ . A 65 = . © LN100xé5x10
' = = 1 = = = \ x65x
8 ‘ /_Ll ooool_iooLol_looool_loooo y
R =h { o i S T
L J]‘_| ! | [ L ] KR-7 5 =TT \1000 N 5 1000 .
. 3 ‘ N Belka jezdna i | KR-7| - I 3 B-2
Belka jezdna , / / 485 = . KR-7 3 .
N% | | Is0s *\L \/ B-2 \ > '\/r = \ - \IFLN80X6OX7
/ / I765 \ LN80x60x7 ol |07 0 ° o o\, |oflo o oFo o o o o o o o ) U-1
= = = = = = LN100x65x10
U-1 - Mg \ENII 00x65x10 : A 65
LN]OOX65X10 t ,l on]SOO | | max 1500 /
Zestaw gﬁlsb%\clvy nr 1 u-1 2xC260 |
S’”b°"‘|’3"2"” SICIEGOL G INT00x6510 A
- Mocowanie uchytow U-1 u-1 Belka jezdna
LN8OX60x7 SKALA 1 10 LN100x65x10 :
: B-2
LN80x60x7
| \_ KR-7 B-4
[ L R - LN60x40x5
Tabela elem.
Zozenie ILOSC Masa elem. (kg Dtugosé elem. =t U-1
[szf] ' (m) ‘ LN100x65x10
U-1 90 1.1 0.06
B-2 45 3.3 0.4 —
B-4 1 404.4 107.6 \ o /o’ o o o Ijo\ /
Uwagi: ) \

1. Tabela przedstawia szacunkowq ilos¢ elementdw.

Klema\/ | \

/ Uwagi:

Unika¢ kolizji uchwytdw z klemq oraz

nitem przy istniejgcej belce jezdnej.

2. Doktadng ilos¢ zweryfikowaé na budowie. Nit
3. Element B-4 domierzac i cig¢ na budowie.
Szyna
Uwagi: A 65
1. Podane wymiary krat Wema nalezy zweryfikowaé na budowie
2. Kraty WEMA domierzac i ucina¢ na budowie do istniejacych instalacji oraz
konstrukciji hali.
Kraty WEMA
ILOSC , , s Dtugoé¢ | Ciezar Zabezpieczenie
Krata [s21] KOz Typ Ptaskownik |Wymiar oczka|Szerokos¢ (mm) (mm) _ |kraty (kg) antykorozyine
KR-7 54 | KOLZ | SERRATED 30x3 34,3x38,1 1000 420 11.8 |cynkowanie ogniowe 1
Zstawienie uchwytéw krat WEMA 2.
Zestaw Sztuk tapka Klamra Sruba Nakretka i
Zk-1 216 D01, g=2 GO01, g=2 EO1, M8x70, DIN 558 | E14, M8 DIN 557 S.
Zestaw tgcznikow ?
Itozenie ILOSC  [szt] Sruba Podktadka Nakretka 1 Nakretka 2 g
_ 10.
Zestaw §rub Nr 1 90 MIZISO 56 | M12,150 7089 | M12,1S0 4032 | M12,1SO 4032 } 12 _

Uwagi:

Rysunek rozpatrywac z rysunkiem K-WYK-06-01_rev. O

Stal $235.

Spawac na dtugosci przylegania elementdw.

Spoiny czotowe wykonac na peten przetop = sl.

Spoiny pachwinowe s2=0,7*t, t=grubos$¢ cienszego elementu.
Unika¢ krzyzowania sie spoin.

Klasa doktadnosci wymiardw bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN-EN 20286-2.
Elementy tego samego typu spawac w ten sam sposdb.
Wszystkie krawedzie ostre powstate w trakcie obrobki zatepic.
Piaskowac¢ do stopnia czystosci Sa2,5 wg PN-ISO 8501-1.
Malowa¢ farbqg epoksydowqg na podktadzie epoksydowym.
Kolor RAL wg. inwestor. Catkowita gr. powtoki malarskiej 200um.

[ SUPREA

SUPREA sp. z 0.0., ul. Ko$ciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizacji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych

obiekt:

wyposazenie obiektéw budowlanych

oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

6

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 27.05.2024 27/DOS/04
Opracowat: mgr inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂClWCZy skala: [1:20 Format: | A2
Inwentaryzacja podestu serwisowego nr | orania: Nr rysunku:

Konstrukcyjna K-WYK-04-01_rev. 0
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K-WYK-04-02_rev.0_A2_U-1
NR | DrUGOSE DLUGOSC MASA MASA MASA
ELEMENTU OPIS ILOSC (mm) CALKOWITA | JEDNOSTKOWA | ELEMENTU | CALKOWITA | MATERIAL
(m) (kg/m) (kg/szt.) (kg)
1 LN100x65x10 1 60.0 0.1 12.3 0.7 0.7 $235
2 BL. 10 x 60 x 70 1
Ogdtem [kg] dla 1 szt. 0.7
Ogdtem [kg] dla 90 szt. 63

60

Uwagi:
Stal $235.

oo No O RWON—

—-o

60

30

40
70

Spawac na dtugosci przylegania elementdw.

Spoiny czotowe wykonac na peten przetop = sl.

Spoiny pachwinowe s2=0,7*t, t=grubos$¢ cienszego elementu.
Unika¢ krzyzowania sie spoin.
Klasa doktadnosci wymiardw bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN-EN 20286-2.
Elementy tego samego typu spawac w ten sam sposdb.

Wszystkie krawedzie ostre powstate w trakcie obrdbki zatepic.

Piaskowac¢ do stopnia czystosci Sa2,5 wg PN-ISO 8501-1.

Malowa¢ farbq poliuretanowq na podktadzie epoksydowym.

Kolor RAL wg. inwestor. Catkowita gr. powtoki malarskiej 200um

[ SUPREA

SUPREA sp. z 0.0., uUl. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizacji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych

obiekt:

wyposazenie obiektdw budowlanych

oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10

Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DO§/O4

Opracowat: mar inz. P. tuszczki

Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: | 1:2 Formm:‘ A3
U- ] branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna K-WYK-04-02_rev. 0




K-WYK-04-03_rev.0_A2 B-2

sztuk: 45
1:10
) @Q . §0
,-i ,-i ::g % -
/L T e 3
13X 20
K-WYK-04-03_rev.0_A2_B-2
¢~ | DUGOSC MASA MASA MASA
ELEMSNTL OPIS DL;Jn?rrO])SC CALKOWITA | JEDNOSTKOWA | ELEMENTU | CALKOWITA | MATERIAL
(m) (kg/m) (kg/szt.) (k)
1 LN80x60x7 445.0 0.4 7.36 3.3 3.3 $235
Ogodtem [kg] dla 45 szt. 148.5
Uwagi:
1. Stal $235.
2. Spawad na dtugosci przylegania elementéw.
3. Spoiny czotowe wykonac¢ na peten przetop =sl.
4, Spoiny pachwinowe s2=0,7*t, t=grubos¢ ciehszego elementu.
5. Unika¢ krzyzowania sie spoin.
6. Klasa doktadnosci wymiaréw bez wpisanej toleranciji IT11 wg PN-EN 20286-2.
7. Elementy tego samego typu spawacé w ten sam sposdb.
8. Wszystkie krawedzie ostre powstate w trakcie obrobki zatepil.
9. Piaskowac¢ do stopnia czystosci Sa2,5 wg PN-ISO 8501-1.
10.  Malowa¢ farbg poliuretanowqg na podktadzie epoksydowym.
11.  Kolor RAL wg. inwestor. Catkowita gr. powtoki malarskiej 200um

[ SUPREA |

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych

obiekt:

wyposazenie obiektéw budowlanych

oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: | 1:10 Format: | A4
B-2 branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna K-WYK-04-03_rev. 0




B-4

sztuk: 1

1:5

40
——'—'<—
} 3[*%
~107600
Zestawienie elementéow

o ILOSC Masa elem. | Dtugosé elem.
tozenie [sz1] OPIS (k) (m)
B-4 1 LN60x40x5 404.4 107.6

Uwagi:

arON—

Rysunek rozpatrywac z rysunkiem K-WYK-04-01_rev. O
W tabeli podano szacunkowq dtugo$¢ oraz mase elementu.
Element domierzac i cigé na budowie.

Stal $235.

Klasa doktadnosci wymiardw bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN-EN 20286-2.

Projekt techniczny (wykonawczy)

[ SUPREA |

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

obiekt:

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektéw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: |1:5 Format: | A4
B-4 branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna

K-WYK-04-04_rev. 0



Montaz nowej konstrukcji podestu oraz lokalizacja krat WEMA podestu nr 9

7500

8017

7400

IPE140

LTSNS TSNS TSNS TSI L~

9151

Pokrycie
stalowe

Drabina
koszowa

7520
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SKALA: 1:100

|

|
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|

|
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S A SN % N P SN 2 2 N P WG P20 N e [ A

Drabina
koszowa

IPE160

% PRZEKROJ A-A
SKALA 1:10
| B-5 A 65
B-5 KR-8 Cé5
C6ﬁ5 \ 600 \
\<i \\ 580 \\ . UPE100
/ S V] /
LR60x60x6 =) 1 2
= ~._Pt 40x5
— ()
N X
r ° \
Sciana P Belka jezdna
~ 60 60 X
X
' 4 230
IN
it = !
\/\/> .\/Wz.\/w,\/
LR60x60x6
SICZEGOL 1
1:20
C LR60x60x6
i
| | Belka jezdna Podest nr 9
LR60x60x6 | [
b dedid oA
N 1 A&5 ,
B-5 R = SICZIEGOL C
Cé5 Potgczenie elementu B-1
?3-655 z istniejgcej konstrukcjq
i | | C63 SKALA 1:10
& HI |H B-5 LR60x60x6
Sciana | 1L
3 3 LR60x60x6
g KR-8 LR60x60x6
— - /’4
N A i LR60x60x6
) 779
580
600
Tabela elem.
Ztozenie IL[?ZS;]C, Masa elem. (kg) D+ugo(§ncq':)elem.
B-5 1 1222.2 161.4
Uwagi:
1. Tabela przedstawia szacunkowq ilo$¢ elementow.
2. Doktadng ilo$¢ zweryfikowaé na budowie.
3. Element B-5 domierzac i cigé na budowie.
Uwagi:
1. Podane wymiary krat Wema nalezy zweryfikowaé na budowie
2. Kraty WEMA domierza¢ i ucina¢ na budowie do istniejacych instalacii oraz konstrukcji hali.
Kraty WEMA
ILOSC . , ‘ Dtugoéc¢ | Ciezar Zabezpieczenie
Krata [s71] KOZ Typ Ptaskownik |Wymiar oczka|Szerokos¢ (mm) (mm) _ |kraty (kg) antykorozyjne
Kr-8 81 KOZ | SERRATED 30x3 34,3x38,1 1000 580 16.2 |cynkowanie ogniowe
Zstawienie uchwytéw krat WEMA
Zestaw Sztuk tapka Klamra Sruba Nakretka
Zk-1 324 D01, g=2 G01, g=2 EO1, M8x70, DIN 558 | E14, M8 DIN 557
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Uwagi:

Rysunek rozpatrywaé z rysunkiem K-WYK-06-01_rev. O

Stal $235.

Spawac na dtugosci przylegania elementéw.

Spoiny czotowe wykonac na peten przetop =sl.

Spoiny pachwinowe s2=0,7*t, t=grubos¢ cienszego elementu.
Unika¢ krzyzowania sie spoin.

Klasa doktadnosci wymiardw bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN-EN 20286-2.
Elementy tego samego typu spawac w ten sam sposdb.
Wszystkie krawedzie ostre powstate w trakcie obrdbki zatepic.
Piaskowac do stopnia czystosci Sa2,5 wg PN-ISO 8501-1.
Malowa¢ farbg epoksydowq na podktadzie epoksydowym.
Kolor RAL wg. inwestor. Catkowita gr. powtoki malarskiej 200um.
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[ SUPREA

SUPREA sp. z 0.0., ul. Ko$ciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor: Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizacji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych

obiekt: wyposazenie obiektdw budowlanych

oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10

Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 27.05.2024 27/DO$/04

Opracowat: mgr inz. P. tuszczki

Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂClWCZy skala: [1:20 Format: | A2

Montaz nowej konstrukcji podestu oraz branza: Nr rysunku:

lokalizacja krat WEMA podestu nr 9 Konstrukeyjna K-WYK-05-01




B-5
sztuk: 1
1:5

~161400

5.5
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Zestawienie elementow

.| 1ILos¢ Masa elem.|Dtugosé elem.
Ztozenie [sz1] OPIS (ko) (m)
B-5 1 Cé5 1222.2 161.4

Uwagi:
Rysunek rozpatrywad z rysunkiem K-WYK-04-01_rev. O
W tabeli podano szacunkowq dtugo$¢ oraz mase elementu.
Element domierzac i cigé na budowie.

1
2.
3.
4.
5

Stal §235.

Klasa doktadno$ci wymiardw bez wpisanej toleranciji IT11 wg PN-EN 20286-2.

Projekt techniczny (wykonawczy)

[ SUPREA |

SUPREA sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 2F , IWINY - 52-116

inwestor:

Temat opracowania:

DOZAMEL Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

obiekt:

Roboty budowlane polegajgce na remoncie
(modernizaciji) pokrycia podestéw serwisowych
przy torowiskach suwnic stanowigcych
wyposazenie obiektéw budowlanych
oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3 na terenie

Budynek A2 Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul.
Fabrycznej 10
Autorzy: Imie i Nazwisko: Data: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. M. Biatoborska 30.04.2024 27/DOS/O4
Opracowat: mar inz. P. tuszczki
Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy Skala: |1:5 Format: | A4
B-5 branza: Nr rysunku:

Konstrukcyjna

K-WYK-05-02_rev. O



Przyktadowe rozwigzenie PRZEKROJ A-A

konstrukcji podestu i wyciecia krat WEMA B-4 SKALA 1:20 B-4
przy drabinie koszowej i zastrzale. LN6&0x40x5 B-3 %UPE 300 LN60x40x5
SKALA 1:20 B-2 IPESO

B-3 (-1 LN80x60x7 Kr-5
0 IPES8O N / lezdna jezdna
_ A x,\ g AR U_‘l
LN100x65x10 9 LN100x65x10 J:SL V4
= B-3 U-1
I - —— - : Wyrgio% pod krate Wema LN100x65x10  oCC _
LN60x40x9 SZCZEGOL 2 U-1
B Zestaw nr 1 1180 _
. - LN100x65x10
, Kr-5 _ SKALAT:10 g3 e 1300 |
krata Wycie’ro asirza 158 wymidn po rare vwema t o
o pod zastrzat 1= LN6Ox40x5 B-2 Lestaw nr |
S Zastrzat B PH-1 A7 LN80x40x7
o ~ LN8Ox60x7 RO42,4x3,6 'Yy -
- r-
LN100x65x10 o U-1 o 4 krata wycieta
LN100x65x10 < pod zastrzat
; =< 1T B3 S -2 B-2 PRIEKROJBB
B ’ IPEBO B LN80x60x7 SKALA 1:20 r-
- — Sl Sb-1 PL 3x150
RO33,7x3.2
i Kr-5 o X | Zastrzat
i krata wycieta \ / 1600 B-4
] pod otwor drabiny - / - LN60x40x5
- . B-3 Belka B-3 Kr-5 —
o [ IPEBO jezdna IPESO Belka
A| ) ] | A Uwagi: — / jezdna
™ 1. Wmiejscu gdzie ptaskownik no$ny kraty Wema zostanie uciety !
— - 560 nalezy w takim miejscu wykonac wymian. i _ E—— — !
2. Otwor kratki Wema cigé wokét istniejacej konstrukcji oraz
instalacji na min 5mm. U-1
@ ) f ] 0 U] _ /590 _ 4 LN100x65x10
U 1 > - }_ LN100x65x10 LN100x65x10 / 1180
LN100x65x10 L r‘]L B0 Lestaw nr 1 7 \ -— lestaw nr 1
! I~ LN8OX60x7 - 1300 -
U - \ Q i d krate W
LN640x40x5 LN80Ox60x7 wymian poad krate vwema
1 LN60x40x5
2%UPE B-3 B-4
XUPE 300 IPESO LN60x40x5 ,
SICZEGOL 1
SKALA 1:10
. . B-2 ] ™~
Przyktadowe rozwigzenie i
wycie¢ krat WEMA i LN8Ox60x/ | Beezﬂégg
konstrukcji podestu w jiny
B-3 miejscu stupa SN Uwagi , Uwagi:
IPESO SKALA T:20 Unika¢ kolizii uchwytow U-1 1. Stal $235. N _ ,
) z klemg oraz nitem przy istniejgcej 2. Spawac na dtugosci przylegania elementow.
Be”(CI X >4 belce jezdne;. 3. Spoiny czotowe wykonac¢ na peten przetop = sl.
ezdna Belka 9 4, Spoiny pachwinowe s2=0,7*t, t=grubos¢ cienszego elementu.
‘j/«,/\ /« N NS . Nl U-1 5. Unika¢ krzyzowania sie spoin.
jezdna LN100x65x10 6. Klasa doktadnosci wymiardéw bez wpisanej tolerancji IT11 wg PN-
~ F EN 20286-2.
. /LI7 / 7. Elementy tego samego typu spawac w ten sam sposdb.
B-2 /] !(I’—S L}CIGTO pod L g \é\{szylis’rkie Igrgwefdzie ostre |oToyvs.’rg’re2 \g/ ’rrokFc’:'i\lel é)(k))rgsbok]i z]o’repié.
M = | | | | lSTnleJqu S+Up 1b. Ivl\?]?og\/végcforgc; 22@!?55(:!23\/%5?0 go’dlzr\/ogdzie_epoksyd;)\}vym.
U-1 P ﬁ—' | U-1 11.  Kolor RAL wg. inwestor. Catkowita gr. powtoki malarskiej 200pm
LN100x65x10 I LN100x65x10 SICIEGOL F
\ | SKALA T 5 Projekt techniczny (wykonawczy)
PN 450 ’ = - | IPN 450
T 1 I%—
i 111/ e jf&/ [ SUPREA
Hl @)
@ - - 4 - 1 [[L Y SUPREA sp. z 0.0. , ul. Koéciuszki 2F , IWINY - 52-116
I JL [ _JL __°_ Y 15 DOZAMEL Sp.zo.0. Roboty budowloné polegajgce na remoncie
R N | ul. Fabryczna 10 (modernizacji) pokrycia podestéw serwisowych
U-1 pEg / S~ 53-609 Wroctaw przy Torc;wis.kockf; SLE;/{nicbsTgnovlviqcyzh
LN100x65x10 _ 640 - U-1 >6455 — ___:_3_§ ______ Obie: o \évglnpoocSSozlr?gc]é%?olig: /S;,VB;‘,, BiQWIVgg ?/1% ’rerlenie
- B A D . .0. 2 i .
| < | LN100x65x10 - - e Fabryezne] 10 P
gu s i o C E‘\/V\/ .K;_5 UC'@TO+pOd Projektt;n'r: mgr inz. M Biatoborska 27052024 27/DO$/O4 |
E nlejqcy S Up Opracowat: mgr inz. P. tuszczki
B_Q Tytut rysunku: Stadium: WkaﬂOWCZy skala: [1:20 Format: | A2
LN8Ox60x7 Przyktadowe rozwigzania konstrukcii branza: Nr rysunku:
ggggﬂgﬁrﬁf ZV,YS?E,C CI)O raf WEMA do Konstrukcyjna K-WYK-06-01
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