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Roboty budowlane polegajace na remoncie (modernizacji) pokrycia podestow
serwisowych przy torowiskach suwnic stanowigcych wyposazenie obiektow
budowlanych oznaczonych jako: A2, B1, B2 C3

na terenie Dozamel Sp. z o0.0. we Wroclawiu przy ul. Fabrycznej 10

Kategoria obiektu: XVIII — budynki przemystowe

Obiekt : jedn. ew. Wroctaw (026401 1)
obrgb ew. Grabiszyn (0028)
dz. nr 1/11; 1/23 AM-3

Zlecajacy : Dozamel Sp. z 0.0. ul. Fabrycznal0O, Wroctaw

Jednostka projektowa : SUPREAsp. z 0.0.,
ul. Kosciuszki 2F, Iwiny 52-116

Branza Specjalnosé Imie i nazwisko, Podpis
nr uprawnien

Architektura | Projektant w specjalnosci: mgr inz. arch. Iwona
architektonicznej do Fabrowicz
projektowania bez ograniczen 45/DSOKK/2018
Konstrukcja | Projektant w specjalnosci: mgr inz. Marta
konstrukcyjno-budowlanej do Bialoborska
projektowania bez ograniczen 27/DOS/04
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Roboty budowlane polegajqce na remoncie (modernizacji) pokrycia podestow serwisowych przy torowiskach suwnic
stanowigcych wyposazenie obiektow budowlanych oznaczonych jako:A2,B1,B2,C3 na terenie Dozamel Sp. z 0.0. we
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Podstawa prawna:
Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 poz. 682 t.j z dnia 10.03.2023r.)

Oswiadczam, ze opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego jest

zgodne z wymaganiami ustawy oraz obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

nazwa zamierzenia budowlanego: Roboty budowlane polegajace na remoncie (modernizacji) pokrycia
podestow serwisowych przy torowiskach suwnic stanowiacych wyposazenie
obiektéw budowlanych oznaczonych jako: A2, B1, B2 i C3
na terenie Dozamel Sp. z 0.0. we Wroclawiu przy ul. Fabrycznej 10

etap | — budynek produkcyjny A2

kategoria obiektu: XVIII — budynki przemystowe

jednostka ewidencyjna: Wroctaw (026401 1)

obreb ewidencyjny: Grabiszyn (0028)

nr dziatki ewidencyjnej: 1/11; AM-3

Branza Specjalnos$¢ Imie i nazwisko, Podpis

nr uprawnien

Architektura | Projektant w specjalnosci: mgr inz. arch. lwona
architektonicznej do Fabrowicz
projektowania bez ograniczen 45/DSOKK/2018

Konstrukcja | Projektant w specjalno$ci: mgr inz. Marta
konstrukcyjno-budowlanej do Bialoborska
projektowania bez ograniczen 27/D0S/04

Wroctaw, 30.04.2024 r.

SUPREA sp. z o0.0. NIP 896-159-36-14
ul. Kosciuszki 2F, Iwiny 52-116 REGON 385737216
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Wroctaw, 30.04.2024 r.

OPINIA BUDOWLANA
odnos$nie mozliwo$ci remontu podestow w hali A2
na terenie DOZAMEL S.A. we Wroctawiu

Dotyczy opracowania pt.: Roboty budowlane polegajgce na remoncie (modernizacji) pokrycia
podestow serwisowych przy torowiskach suwnic stanowigcych wyposazenie obiektow budowlanych
oznaczonych jako: A2, B, B2 i C3 na terenie Dozamel Sp.z 0.0. we Wroctawiu przy ul Fabrycznejl0

Planuje si¢ wymiane podestéw drewnianych na stalowe wykonane z ocynkowanych kratek
Wema antyposlizgowych (serrated). Do wymiany zakwalifikowano poszycia podestow nr :
1,3,4,5,6,9. W trakcie wizji stwierdzono , ze konstrukcja stalowa, do ktérych beda mocowane kraty
Wema jest w ogolnym stanie dobrym 1 nadaje si¢ do przeprowadzenia remontu podestow.

Stwierdzono konieczno$¢ poprawy bezpieczenstwa poruszania si¢ wzdluz podestow
rewizyjnych suwnic. Balustrady istniejacych podestéw nadaja si¢ w wigkszosci do usunigcia badz
naprawy z uwagi na ich stan techniczny (cze$¢ z nich jest poluzowana) lub zamocowanie do
podestow drewnianych. Balustrady nalezy wymieni¢ lub wzmocni¢ w taki sposob, aby byly stabilne
1 przenosilty wymagane obcigzenia przez polskie normy. Nalezy réwniez dostosowa¢ wysoko$¢
balustrad (min.1,1m) do wymogow ,, OBWIESZCZENIA MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z
dnia
27 pazdziernika 2023 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”. W podestach zdarzajg si¢ otwory (szczego6lnie na
ich koncach), ktore nalezy zabezpieczy¢ otwory przed wypadnigciem. Drabiny na poziomie
podestow rewizyjnych suwnic nalezy wyposazy¢ w samoblokujaca si¢ blokade przejécia lub inne
wyposazenie zabezpieczajace przed wpadnieciem do otworu drabiny. Wszystkie podesty
niezabezpieczone obustronnie balustradg powinny posiada¢ link¢ asekuracyjng (tzw. ,,linka zycia”).
Uwagi dotyczg rowniez podestow nr : 7,8.

Nie wszystkie elementy mogly by¢ przedmiotem wizji, w przypadku stwierdzenia podczas
prowadzenia prac uszkodzen konstrukcji lub spawéw nalezy dokona¢ lokalnych napraw. Lokalne
uszkodzenia konstrukcji ujeto rowniez w opracowaniu: Ocena stanu technicznego podestow
serwisowych - Hala A2, firma SUPREA sp. z 0.0., Wroctaw 2024r.
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Roboty budowlane polegajqce na remoncie (modernizacji) pokrycia podestow serwisowych przy torowiskach suwnic
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1 Czesé opisowa :

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

nazwa zamierzenia budowlanego: Roboty budowlane polegajace na remoncie (modernizacji) pokrycia
podestow serwisowych przy torowiskach suwnic stanowiacych wyposazenie
obiektéw budowlanych oznaczonych jakoe: A2, B1, B2 i C3
na terenie Dozamel Sp. z 0.0. we Wroclawiu przy ul. Fabrycznej 10

etap | — budynek produkcyjny A2

kategoria obiektu: XVIII — budynki przemystowe
jednostka ewidencyjna: Wroctaw (026401 1)

obreb ewidencyjny: Grabiszyn (0028)

nr dziatki ewidencyjnej: 1/11 AM-3

1.2 Podstawa opracowania :

» Uzgodnienia z Inwestorem.

* Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne wykonane w m-cach styczen-marzec 2023r.

* Ocena stanu technicznego podestow serwisowych - Hala A2, wykonana przez mgr inz. Martg
Biatoborska, firma SUPREA sp. z 0.0., Wroctaw 2024r.

* Mapa ewidencyjna w skali 1:5000

* Uchwata nr XXXI1/2290/04 rady Miejskiej Wroctawia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow przemystowych
w rejonie ulicy Strzegomskiej, w obrebie Grabiszyn we Wroctawiu

1.3  Sposob uzytkowania i program uzytkowy

Obiekt budowlany objety opracowaniem - budynek produkcyjny A2, zlokalizowany jest na
terenie przemystowym na dziatce nr 1/11 AM-3, obreb Grabiszyn; na terenie Dozamel Sp. z 0.0. we
Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10. Opracowanie zawiera projekt wykonania rob6t budowlanych
polegajacych na remoncie (modernizacji) pokrycia podestow serwisowych przy torowiskach suwnic
stanowigcych wyposazenie obiektu budowlanego oznaczonego jako: A2.

Jedng z wytycznych dyrektywy maszynowej 2006/42/WE jest zapewnienie statego dostgpu
do prac serwisowych stuzbom technicznym. Od dostepnosci i wygody uzytkowania podestow zalezy
bezpieczenstwo pracownikow. Jednym ze statych srodkéw dostepu sg podesty serwisowe.

Wszystkie drogi komunikacyjne stuzace doj$ciu do urzadzenia sg okreslane mianem przejs¢
serwisowych lub technicznych Przejicia serwisowe daja mozliwosé bezkolizyjnego dojécia do
serwisowanych urzadzen. Podesty serwisowe muszg przenosi¢ wlasciwe obcigzenia oraz
zachowywaé bezpieczenstwo uzytkowania. Powierzchnie poziome muszg zabezpieczaé
znajdujacych si¢ na nich pracownikéw przed poslizgiem oraz mozliwoscig upadku narzedzi.
Projektowane kraty Wema antyposlizgowe oraz wlasciwie zamontowane bortnice, spetnig te
wymagania.

W nawigzaniu do wymogu art. 61 oraz art. 91a Prawa budowlanego, wtasciciel lub zarzadca
obiektu budowlanego jest obowiazany ,,zapewnic¢, dochowujgc nalezytej starannosci, bezpieczne
uzytkowanie obiektu” Projektowane naprawy, wymiana oraz odnowienie elementéw wyposazenia sa

SUPREA sp. z o0.0. NIP 896-159-36-14
ul. Kosciuszki 2F, Iwiny 52-116 REGON 385737216
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niezbg¢dne do utrzymania wyposazenia obiektu w odpowiednim stanie technicznym.

Zgodnie z Prawem budowlanym art.3 pkt 8 przez remont nalezy rozumie¢ ,, wykonywanie w
istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezqcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym”

Przeznaczenie i1 program uzytkowy obiektu bez zmian w stosunku do istniejgcego.

1.4 Projektowany zakres prac

* Dla wszystkich podestow planuje si¢ demontaz w 100% elementéw drewnianych konstrukcji
podestow istniejacych. Balustrady, ktére sa zamocowane do konstrukcji drewnianej beda
rowniez objete demontazem.

* Dla wszystkich podestow, ktore posiadaja poszycie z blachy ryflowanej planuje si¢
pozostawienie tego poszycia. Nalezy jednak dokona¢ przegladu podestow w celu poprawy
ich bezpieczenstwa.

* Projektuje si¢ nowe poszycie podestow wykonane ze stalowych antyposlizgowych
ocynkowanych krat Wema (tzw. kraty serrated) o wysoko$ci 30mm. Sg to kraty zgrzewane
wykonane wg DIN 24537 o oczkach 34,3mmx38,Imm wykonane z ptaskownikéw o
przekroju 30mmx3mm. Ci¢zar krat wynosi 28 kg/m2. Wypelnienia pomig¢dzy ptaskownikami
no$nymi s3 wykonane =z plaskownikéw serratowanych z powodu zwickszenia
bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ poslizgnigcia. Kraty mocowane beda do konstrukcji
przy pomocy lacznikéw ocynkowanych systemowych do krat Wema.

* W przypadkach, w ktérych krat Wema nie da si¢ oprze¢ bezposrednio na istniejacych
konstrukcjach, projektuje si¢ podkonstrukcje do mocowania krat. Podkonstrukcja bedzie
wykonana z elementdéw stalowych hutniczych (wg projektu technicznego). Elementy nalezy
taczy¢ na budowie poprzez spawanie lub skrecanie. Diugosci elementow nalezy dopasowac
do mozliwosci transportowych w kazdej z hal. W przypadku koniecznosci ominigcia
przeszkody (np. instalacja, zastrzat itp.) uzupetni¢ belki i wykona¢ wymiany stalowe, aby
umozliwi¢ bezpieczny montaz krat. Nalezy przestrzega¢ zasad wlasciwego opierania krat na
konstrukcjach, a w szczegdlnosci kierunku uktadania krat i minimalnej szerokos$ci oparcia na
konstrukc;ji.

* Przewidziano koniecznos$¢ cze¢$ciowego dopasowywania wymiarow w postaci docinania krat
(wg projektu technicznego). Przecigte krawedzie krat nalezy zabezpieczy¢ farbg z cynkiem.

* W miejscach, gdzie na podestach wystepuja otwory technologiczne nalezy wykona¢ bortnice
z blach stalowych min. 150mmx3mm. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ balustradg. W
miejscach, gdzie w podescie znajduja si¢ wejscia na drabiny lub na suwnice docelowo
powinny by¢ zabezpieczone klapami wlazowymi lub bramkami samozamykajacymi si¢ lub
podobnymi zabezpieczeniami — poza opracowaniem niniejszego projektu.

* W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac uszkodzen konstrukcji lub spawdw
nalezy dokona¢ lokalnych napraw. Lokalne uszkodzenia konstrukcji ujeto rowniez w
opracowaniu : Ocena stanu technicznego podestow serwisowych - Hala A2, B1, B2, C3,
wykonana przez mgr inz. Marte Biatoborskg, firma SUPREA sp. z 0.0., Wroctaw 2024r.

*  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prefabrykacji

elementow.
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1.5 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

* Projektowane podesty serwisowe

Projektowana wymiana drewnianych nawierzchni podestow serwisowych. Zastosowano
kraty pomostowe zgrzewane wg DIN 24537, wykonane z ptaskownikéw nos$nych o réznych
wymiarach i specjalnie przygotowanych pretach taczacych (poprzecznych). Prety lgczone
ptaskownikiem no$nym metoda zgrzewania oporowego. Powstale w procesie zgrzewania maty
(kraty), sa obramowywane a nastepnie poddane zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

Kraty zgrzewane maja wszechstronne zastosowanie w obiektach przemystowych. Duza
wytrzymato$¢ krat sprawdza si¢ w miejscach, gdzie wystepuja utrudnione warunki uzytkowania.

W zalezno$ci od obcigzenia, jakie beda przenosi¢ kraty pomostowe, stosuje si¢ rozne
wielkosci oczek i1 ptaskownikéw nosnych. Kraty zgrzewane spetniaja wymagania RAL-GZ 638.

Projektowane elementy spelniaja wymagania przepisOw szczegotowych w  zakresie:
bezpieczenstwa konstrukcji oraz bezpieczenstwa pozarowego. Do dokumentacji projektu (cz¢s$¢ 2,
zalaczniki projektu budowlanego) dotaczono certyfikaty oraz opini¢ rzeczoznawcy z zakresu
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych rozwigzan projektowych.

PODZIAt OCZEK DLA KRAT ZGRZEWANYCH (mozliwosci produkcyjne)

obramowane 2 baran
- pret lqczacy

68.60 TEST KULKI 20 mm /o
64.89 speinioay dla podzialid h=24.0 mm 2 b
. 4 =
60.30 - -
51.00
45.28 , - Y -
43.26 =
3430 ~
30.15 . 2N g 3
25.50 == T~ o
21.63 o
15.075 .
plaskownik nosny
a »
=T + -
— _— ]
* : : e : & A Standardowo max dt. kraty L=6100 mm Legenda
“ARRBRgon Standardowo max szer. kraty B=1000 mm  a - podzialka plaskownika nognego
] b - podzialka preta poprzecznego
- ——A Kraty z szer. B£1000 mm * - wymiary w osiach [mm)
< — wykonywane s3 na indywidualne h - wysokos¢ praskownika nosnego
zamowienie, g - grubost plaskownika nosnego
B - szerokosc kraty
Kraty zarzewane wykonujemy L - dlugosc kraty
w tolerancfi ujemnej +0/-4 [mm)] <— - oznaczenie kierunku

Plynna regulacja pretow

poprzecznych w zakresie 19-110 {mm] plaskownika nasnego

Inne mozliwosci wykonania krat (wymiary oczka, plaskowniki, L i B kraty) po uzgodnieniu z dziatem sprzedazy
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Kraty przyjeto na podstawie Normy PN-EN ISO 14122-2 "Maszyny. Bezpieczenstwo. State
srodki dost¢gpu do maszyn"

Projektuje si¢ nowe poszycie podestow wykonane ze stalowych antyposlizgowych
ocynkowanych krat Wema (tzw. kraty serrated) o wysokosci 30mm. Sag to kraty zgrzewane
wykonane wg DIN 24537 o oczkach 34,3mmx38,Imm wykonane z ptaskownikéw o przekroju
30mmx3mm. Cig¢zar krat wynosi 28 kg/m2. Wypelienia pomiedzy ptaskownikami no$nymi sg
wykonane z ptaskownikoéw serratowanych z powodu zwickszenia bezpieczenstwa z uwagi na
mozliwos¢ poslizgniecia. Kraty mocowane bedg do konstrukcji przy pomocy tacznikéw
ocynkowanych systemowych do krat Wema.

1.6  Charakterystyczne parametry

a) Podestnrl

*  wymiary zewnetrzne: 1,11 x 3,77 m
b) Podest nr 3,4
*  wymiary zewnetrzne: 1,9 x 97,2m (miejscowe poszerzenie 3,10 m)
¢) Podestnr5
*  wymiary zewnetrzne: 1,83 x 71,56m
d) Podestnr6
s wymiary zewnetrzne: 1,10 x 54,16 m
e) Podestnr9
*  wymiary zewn¢trzne: 0,83 x 80,58 m

Podane wymiarowanie uwzglednia elementy konstrukcyjne. Szczegdtowe rozwigzania, W
tym zestawienia elementow oraz krat Wema, zostaty zamieszczone w projekcie technicznym.

1.7 Dostepno$¢ budynku dla 0séb niepelnosprawnych

Rodzaj i1 zakres prowadzonych ustug uniemozliwia przebywanie na obiekcie o0sob
niepetnosprawnych, a w szczegolnosci osob poruszajgcych si¢ na wozkach inwalidzkich. Budynek
ze wzgledu na bezpieczenstwo zaréwno pracownikoéw jak i1 klientow, nie jest dostepny dla oséb
niepetnosprawnych. Dostepno$¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych - nie ulega zmianie.

1.8  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki bezpieczenstwa pozarowego - stan p.poz obiektu nie ulega zmianie

Zastepienie materiatu na pokrycie podestow - nie pogorsza jakosci bezpieczenstwa p.poz .

Uwaga: demontaz drewnianych elementow wsporczych podestow (belki drewniane) oraz
pokrycia w postaci desek drewnianych — i zastgpienie ich elementami stalowymi, niepalnymi
podnosi znaczgco poziom ochrony przeciwpozarowej (zamiast elementow tatwopalnych — zabudowa
materiatdéw niepalnych ) klasy A1 (A1 niepalne, brak rozgorzenia, min. warto$¢ ciepla spalania, stal)

Do dokumentacji projektu (czes$¢ 2, zalaczniki projektu budowlanego) dotaczono certyfikaty
oraz opini¢ rzeczoznawcy z zakresu ochrony przeciwpozarowej zastosowanych rozwigzah
projektowych.
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2 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

2.1 Informacja o emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pvlowych i
ptynnych.

Wykonywane roboty remontowe (modernizacyjne) i konserwacyjne podestow serwisowych nie
wptyna na jako$¢ powietrza. Nie przekroczg dopuszczalnych dla jakosci powietrza poziomédw, ktore
zostaly ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3.03.2008 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

2.2  Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady stale powstate podczas robdt budowlanych beda wstepnie segregowane 1 tymczasowo
gromadzone w specjalnych pojemnikach na terenie nieruchomos$ci a nastepnie odbierane przez
przedsigbiorstwo komunalne, wg wlasciwej umowy, do dalszego przetwarzania lub utylizacji lub
zostanie wywiezione na odpowiednie sktadowisko.

Utylizacj¢ odpadéw prowadzi¢ na biezagco w miare¢ postepu robot.

2.3 Informacja o emisji halasu oraz dregan, promieniowania, pola elektroenergetycznego i
innych czynnikow.

W okresie realizacji robot budowlanych dopuszcza si¢ krotkotrwata emisj¢ hatasu oraz wibracji
pochodzaca od maszyn, urzagdzen budowlanych oraz transportu. W okresie eksploatacji podesty ser-
wisowe nie beda zrodtem hatasu, drgan, promieniowania i innych zaklocen.

3 Uklad konstrukeyjny

3.1 Ocena geotechniczna

Obiekt nie bedzie podlegat przebudowie, nadbudowie ani rozbudowie. Nie zmienig si¢
obcigzenia podtoza gruntowego od istniejgcego obiektu - nie ulega zmianie.

3.2  Ocena stanu technicznego

Ocena stanu technicznego podestow serwisowych - Hala A2, wykonana przez mgr inz. Marte
Biatoborska, firma SUPREA sp. z 0.0., Wroctaw 2024r.

Podczas oceny zlaczy spawanych wykorzystano metode wizualng VT zgodnie z normg PN-
EN 13018-Badania wizualne. Zasady ogodlne. Szczegdlng uwage skupiono w obrgbie
newralgicznych, z punktu wytgzenia weztach konstrukcji — tj. posadowienia/podpar¢ oraz
mocowaniach desek podestow do belek podsuwnicowych torowiska.

Badania wykonano okiem nieuzbrojonym w zakresie kontroli powierzchni oraz zlaczy
spawanych konstrukcji wsporczej podestow serwisowych. Technika kontroli byta zgodna z
wymogami normy PN EN 970. Na podstawie pomiaréw okre§lono rodzaje zlaczy spawanych i
nitowanych. Ocenie poddano ksztatty 1 wymiary. W celu przeprowadzenia doktadniejszej oceny,
podczas badan zastosowano dodatkowe zrodto Swiatta. W trakcie badan wykonywano dokumentacj¢
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fotograficzna.

a) W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono:

* deformacj¢ poreczy balustrady podestu serwisowego nr 1

* brak nita/$ruby na konstrukcji wsporczej podestu nr 4

* uszkodzenie goérnego mocowania porgczy drabiny komunikacyjnej do $ciany przy wej$ciu na
podest nr 9

W _ celu poprawy bezpieczenstwa pracy pracownikow korzystajacych z  podestow
serwisowych (konserwatoréw) zaleca sie usuniecie w/w wskazan.

* niezgodno$ci spawalniczych w postaci peknig¢ oraz luznych polaczen nitowych nie
stwierdzono

* obecnosci produktow korozji -ubytkow materialu podstawowego konstrukcji wsporczych
podestow nie stwierdzono

3.3  Schematy konstrukcyjne

a) Zatozenia do obliczen :
* Obliczenia konstrukcji stalowych wykonano zgodnie z normag PN-EN 1993-1.
* Do obliczen przyjeto :

o Ugiecie dopuszczalne konstrukeji podestow :  L/250

o Ugigcie dopuszczalne poszycia podestu : L/200
o Obcigzenie uzytkowe nowych podkonstrukcji podestow : 2,0kN/m2 lub 1,5kN
o Cigzar krat Wema : 0,3kN/m2

* Dla podestow istniejacych wyliczono dopuszczalne obciazenie (podano dla wybranych).
* Przyjeto nastgpujace wspotczynniki bezpieczenstwa :

o dla cigzaru wlasnego : 1,1
o dla obcigzen statych : 1,35
o dla obcigzen zmiennych uzytkowych : 1,5

3.4 Kolejnos¢ montazu

* Zorganizowanie obszaru prac montazowych oraz zabezpieczenie terenu budowy przed
osobami postronnymi, wykonanie zabezpieczen - §rodki ochrony zbiorowej. Uzupehienie
zabezpieczen umozliwiajacych pracownikom Wykonawcy bezpieczne przemieszczanie si¢
po istniejacych podestach.

* Przeglad istniejacych balustrad pod katem konieczno$ci ich wzmocnienia lub wymiany.
* Demontaz istniejacych podestow oraz czesci balustrad wraz z utylizacja.

* Montaz konstrukcji no$nych dla podestow.

* Montaz krat Wema.

* Uzupemienie bortnic oraz balustrad. Wzmocnienie pozostawianych balustrad.

SUPREA sp. z o0.0. NIP 896-159-36-14
ul. Kosciuszki 2F, Iwiny 52-116 REGON 385737216
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Wykonanie poprawek malarskich.

3.5 Prace demontazowe

Nalezy zdemontowac¢ wszystkie drewniane elementy:

o deskowanie podestow
o porecze, uchwyty — mocowane do demontowanych drewnianych belek no$nych
o belki no$ne podparcia deskowania podestow

Drewno, stal i inne odpady budowlane nalezy podda¢ segregacji i przewiez¢ do utylizacji do

firmy zajmujacej si¢ odpadami oraz posiadajacej specjalne ku temu uprawnienia.

4 Informacja dot. nieistotnego odstapienia od projektu budowlanego

Autorzy projektu zgodnie z art. 36a ust. 5, 6 Prawa budowlanego (tj: Dz. U. z 2023 r. poz.
682, z pdzn. zm.) wyrazaja zgod¢ i dopuszczaja nieistotne odstepstwa od niniejszego
projektu budowlanego. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania robot
budowlanych rozwigza¢ nalezy przed rozpoczgciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiada¢ atest ITB, lub
atesty i certyfikaty UE.

Sposéb wykonywania prac budowlanych lub remontowych musi by¢ zgodny z polskimi i
europejskimi normami oraz wytycznymi producentoéw — systemodawcow. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych
pod nadzorem os6b uprawnionych.

Po wykonaniu prac zwigzanych z demontazem wyznaczonych podestow, w przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci wzgledem projektu, ktoéra wplywa znaczaco na zatozenia
projektowe nalezy wezwac¢ nadzor autorski.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac uszkodzen konstrukcji lub spawdw
nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim zakres napraw. Lokalne uszkodzenia konstrukcji

ujeto roOwniez w opracowaniu : Ocena stanu technicznego podestow serwisowych - Hala A2,
B1, B2, C3 (2024 r.),

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

SUPREA sp. z o0.0. NIP 896-159-36-14
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