1.3

Podestnra

23| KNR-W 2-05 | Demontaz pokrycia drewnianego podestow t
d 1.3 0120-07
z.o.7.
analogia
(71*1,070,58)*0,8 0,04 t 1,318
RAZEM 1,318
24| KNR-W 2-05 | Porecze w halach i budynkach - demontaz t
d.1.3] 0120-06
z.o.7.
0,6 t 0,600
RAZEM 0,600
25 Utylizacja szt
d.1.3| kalk. wiasna
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
26| KNR-W 2-05 | Pokrycie pomostow z plyt azurowych w halach i t
d.1.3] 0120-07 | budynkach
{(71*16,2) * 0,007 t 1,150
RAZEM 1,150k
27| KNR-W 2-05 | Pomosty o masie do 0.2 t w halach i budynkach t
d.1.3] 0120-01
(120*11+60*88+1"4264+72*26+1"2448+7%| t 2,147
110,7 +1*266,9 +1*251,0) * 0,001
RAZEM 2,147
28| KNR AT-05 | Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu MP 2000 o wys. | kolu
d.1.3[1660-15 z.sz.| do 13,5 m - na kondygnacj wyzszejod 1-12m mna
4.4
6 kolu 6,000
mna
RAZEM 6,000
29 KNR AT-05 | Przesuwanie rusztowan wewnetrznych typu MP kol.
d.1.3[ 16z.5z4.5. | Krotnosc =7
6 kol. 6,000
RAZEM 6,000
30| KNR 13-16 | Czyszczenie strumieniowo-sciemne (piaskowanie) m2
d.1.3[ 0101-02 | konstrukcji lekkich do | stopnia czystosci przy wyjsciowym
stanie powierzchni B
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
31| KNR 13-16 | Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji lekkich | m2
d.1.3[ 0301-03 | farbami lll grupy
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
32| KNR 13-16 | Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji lekkich | m2
d.1.3[ 0301-03 | farbami lll grupy
Krotnosc = 3
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
33| KNR 4-06 | Spawanie lukowe spoing pachwinows jednostronng ciggly | m
d. 1.3 0201-01 w pozycji podolnej | nascienne] przy grubosci matenalu do | spoi
4 mm ny
(0,018 * 2147 / 7850) / (0,0035 * 0,0305) m 46,118
spoi
ny
RAZEM 46,118
34| KNR-W 4-07 | Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i szt
d.1.3[ 130501 dwuteownikow o wysokosci do 120 mm
100 szt 100,000
RAZEM 100,000




