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PROJEKT TECHNICZNY

Temat: Przebudowa gazociagu i przylgczy gazowych Sredniego
cisnienia w zwiazku z przebudowa drogi kategorii gminnej
w miejscowosci Zensko na dzialce 118/3, gm. Krzecin
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Inwestor:

TOM 2

BRANZA SANITARNA EGZEMPLARZ 4

Projektowal: - )
upr. nr KUP/0160/PWOS/12
_ uprawnienia budowlane do projektowania i Podpis:
mgr inz. Janusz Szynal kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen . ;
w specjalno$cei inst. w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen ciepln. went. ,gaz. wod. i kan.
Sprawdzil:

upr. nr KUP/0198/PWBS/18
e uprawnienia budowlane do projektowania i
mgr inz. Szymon Szynal kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inst. w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepln. went. ,gaz. wod. i kan.

Podpis:

Nowogard, Maj 2022 r.
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Torun, dnia 31.08.2022 r.

Oswiadczenie

Ja nize] podpisany, posiadajacy uprawnienia budowlane nr KUP/0160/PWOS/12
o$wiadczam, ze projekt techniczny przebudowy sieci gazowej wraz z przytaczami Sredniego
cinienia zlokalizowanych w m. Zensko, gm. Krzecin; 73 — 231 Krzecin; dz. nr 118/3
- obreb 01 Zensko; wykonany dla Gmina Krzecin ul. Tylna 7, 73 - 231 Krzecin sporzadzono
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :

mgr inz. Janusz Szynal

Torun, dnia 31.08.2022 r.

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, posiadajacy uprawnienia budowlane nr KUP/0198/PWBS/18 o$wiadczam,
ze projekt techniczny przebudowy sieci gazowej wraz z przylagczami Sredniego ci$nienia
zlokalizowanych w m. Zensko, gm. Krzecin; 73 — 231 Krzecin; dz. nr 118/3 - obreb 01
Zensko; wykonany dla Gmina Krzecin ul. Tylna 7, 73 - 231 Krzecin sporzadzono zgodnie z
obowiazujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajac




| KUJAWSKO
| POMORSKA
. OKREGOWA
'} Z B A
: . INZYNIEROW
L\ Il || BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0046/12

KUPOIIB/KK-0055-0138/12
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42, z p62n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Januszowi Szynal
magistrowi inzynierowi o kierunku inZynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 29 marca 1962 r. w Lubiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
_ numer ewidencyjny KUP/0160/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi

w specijalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. '

Pouczenie -
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

magr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Janusz Szynal
ul. Konstytucji 3 Maja 13¢/65
87-100 Torun

2. Okrggowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowiane, Pan Janusz Szynal jest
upowazniony w specjainosci instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacjl 1 urzadzeni cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno ~ budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

" kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konsirukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne)

wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:
- sporzadzania projektéow zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami,

~ projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym.

takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Skiad Orzekajacy
..Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki
inz. Franciszek Szyplifiski

\ = . .
%N




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LKE-RAA-EBA *

Pan JANUSZ SZYNAL o numerze ewidencyjnym KUP/IS/2525/01

adres zamieszkania ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 13C/65, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

5

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2018 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0083/18
KUPOIIB/KK-0055-0211/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa (fj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 112, ust 2, ust. 3iust 4¢c
pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 Iit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Szymon Szynal
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 22 maja 1988 r. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0198/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (4. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (4. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwofania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przysiuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sagdu administracyjnego.

Skfad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg: == s . ¢ ' drinz Justyna Sobczak-Pigstka Vol W/(;Jgjg’%é
1. Pan Szymon Szynal SN Rl s oot
ul. Dziewulskiego 35A/20 T inz. Wojciech Klatecki
87-100 Torun N T s / -
2. Okregowa Rada lzby N - _if% PawelG i
3. Gl nspekiot —.__°_-inz. Pawet Gonczerzewicz ;

Nadzoru Budowlanego
4. ala




Szczegdbtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, Pan Szymon Szynal jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), ninigjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MHB-472-JKU *

Pan Szymon Szynal o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0023/19

adres zamieszkania ul. Dziewulskiego 35a/20, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwe] Okregowej lzby Inizynierdw

Budownictwa.
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I. Czes¢ opisowa - projekt zagospodarowania terenu

Do projektu technicznego przebudowy sieci gazowej wraz z przylaczami sredniego cisnienia
;lokalizowanych w m. Zensko, gm. Krzecin, 73 — 231 Krzecin; dz. nr 118/3 - obreb 01
Zensko.

1. Temat izakres opracowania

Tematem opracowania jest przebudowa sieci gazowej wraz z przylaczami Sredniego cisnienia
zlokalizowanych w m. Zensko, gm. Krzgcin; 73 — 231 Krzecin; dz. nr 118/3 - obregb 01
Zensko.

2. Podstawa opracowania

— warunki techniczne nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102457.002/22/G+P/1Z, z dn. 23.03.2022 r.
— uzgodnienia migdzybranzowe,

— protokdét z narady koordynacyjnej ZUDP,

— uzgodnienia,

— polskie normy, przepisy, literatura,.

3. Ogolna charakterystyka inwestycji
3.1. Stan istniejgcy i projektowany

- przebudowa sieci gazowej $/c m. Zensko.

W rejonie nowego projektowanego pasa drogowego w m. Zefisko na dziatce 118/3 — ob. 01
znajduje sie istniejacy gazociag $/c dn63PE.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano przebudowe gazociagu $/c wzdtuz pasa
drogowego i poza projektowana jezdnia, bedacym aktualnie w trakcie opracowywania na
zlecenie gminy Krzgcin.

Nowa sie¢ gazowa bedzie przebiegala poza nowo projektowanym pasem jezdni, drogi
gminnej zlokalizowanej w Zensku na dz. nr 118/3 — ob. 01. Projektowana sie¢ gazowa $/c
bedzie wykonana z rur PE-HD 100 RC w kolorze pomaranczowym o $rednicy dn 63x5,8 mm
SDR 17 typu 2.

Nowe fragmenty projektowanej sieci beda przebiegaty w pasie drogowym drogi gminne;j:

- na odcinku od pw do Z1 (L=375m) drogi gminnej — m. Zensko, gm. Krzecin (na wysokosci
posesji Zensko 6-21) — dz. nr 118/3 - obreb 01.

- na odcinku od TR T do PW I (L=3,70m) drogi gminnej — m. Zensko, gm. Krzecin
(na wysokosci posesji Zensko 18) — dz. nr 118/3 - obreb 01.

Wtaczen do istn. sieci gazowej $/c dn63PE, nalezy wykona¢ za pomoca mufy
elektrooporowej PE 100 SDR 11 dn 63 mm w punkcie pw na dz. nr 118/3 — dziatka drogowa
(na wysokosci posesji Zensko 5) oraz za pomocy kolana elektrooporowego PE 100 SDR 11
dn 63 mm w punkcie PW I na dz. nr 118/3 — dziatka drogowa (na wysokosci posesji
Zensko 18).

W punkcie Z1 projektowany fragment sie¢ bedzie zakoniczony poprzez proj. zaslepke
elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn 63 mm - 1 szt.

Wszelkie prace w tym rejonie nalezy wykonac¢ metoda wykopu otwartego poza prostopadtym
przejsciem pod jezdnia asfaltowa pomiedzy budynkami zlokalizowanymi na wysokosci
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posesji Zensko 16-18 oraz przy istn. drzewie na wysokosci posesji Zensko 8. Przejscia te,
nalezy wykona¢ gtéwnie metoda przewiertow przy uzyciu ptuczki (przewierty nr. 11 2).

Istn. fragmenty sieci nieczynnych po przebudowie za$lepi¢é - poprzez zaslepki
elektrooporowe dn 63 mm — 2 szt.

Podczas robot nalezy zwrdci¢ szezegdlng uwage na pozostale uzbrojenie znajdujace sig
w tamtym rejonie. Teren otworzy¢ do stanu pierwotnego.

W pasie drogowym drogi gminnej m. Zensko na dz. nr 118/3 zlokalizowane s réwniez inne
sieci: wodociagowa, kanalizacyjna (ZUD), energetyczna: kable- elektroenergetyczne, sieé
teletechniczna - kable telefoniczne.

Przepigcia w miejscach pw oraz PW I w w/w zadaniu beda wykonywane przez wlasciwe
stuzby gazownicze z zastosowaniem maszyn do jednostronnego stopowania przeptywu gazu
na sieci, a Wykonawca zadania ma obowiazek zapewni¢ materialy wlaczeniowe,
wg zestawienia materiatow.,

- przebudowa przylaczy gazowych §/¢ dla potrzeb istn. budynkéw w m. Zensko.

Istniejace przylacza sa obecnie zlokalizowane w nowo proj. pasie jezdni drogi gminne;
na dz. nr 118/3 — ob. 01 Zensko.

Zgodnie =z warunkami technicznymi zaprojektowano przebudowe istn. przylaczy
o $rednicy dn32PE dla budynkéw w m. Zensko w gminie Krzecin, tak aby armatura
odcinajaca (zawory do nawiercania pod ci$nieniem) byly zlokalizowane w poboczu proj.
Jezdni. Fragmenty istn. przytaczy o dn 32 PE w proj. jezdni zastapiono nowymi odcinkami
przewodow z rur PE-HD 100 RC w kolorze pomaranczowym o $rednicy dn 32x3,0 mm SDR
11 typu 2 (tacznie 15 szt.):
. (trl-pwl) przylacze gazowe $/c o dtugoéci L=9,4m (dla Zensko 6).
2. (tr2-pw2) przytacze gazowe §/c o dtugosci L=2,7m (dla Zenisko 8).
3. (tr3—pw3) przylacze gazowe $/c o dtugosci L=8,8m (dla Zensko 10).
4. (trd—pw4) przyltacze gazowe $/c o dlugosci L=1,1m (dla Zensko 10a).
5. (tr5-pw5) przytacze gazowe $/c o dtugosci L=6,7m (dla Zefisko 13).
6. (tr6—pw6) przytacze gazowe $/c o dtugosci L=7,0m (dla Zefisko 14).
7. (tr7-pw7) przyltacze gazowe $/c o dtugosci L=1,1m (dla Zensko 5).
8. (tr8—pw8) przylacze gazowe §/c o dtugosci L=2,4m (dla Zensko 16).
9. (tr9—pw?9) przylacze gazowe $/c o dtugosci L=14,3m (dla Zensko 17a).
10. (tr10—pw10) przytacze gazowe §/c o dtugosci L=7,1m (dla Zensko 17).
1. (trl1-pwll) przytacze gazowe §/c o dtugosci L=3,3m (dla Zensko na dz. nr 55).
12, (tr12—pw12) przylacze gazowe $/c o dlugosci L=13,4m (dla Zensko 19).
13. (tr13—pwl3) przylacze gazowe §/c o dtugosci L=11,2m (dla Zensko 20).
14. (trl4—pwl4) przylacze gazowe $/c o dtugosci L=9,9m (dla Zensko 22).
15. (tr15-pw15) przytacze gazowe $/c o dtugosci L=1,4m (dla Zensko 21).

Nowe przytacza dla istn. budynkéw w m. Zenisko 6-22 zaprojektowano z rur PE-HD 100 RC
w kolorze pomaranczowym o srednicy dn 32 x 3,0 SDR 11 typu 2, ktére nalezy potaczyé
poprzez mufg elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn 32 mm z proj. zaworami do nawiercania
pod cisnieniem PE 100 SDR 11 dn 63/32 mm. Proj. zawory zabudowane na sieci w punktach
trl-15 nalezy przedluzy¢ poprzez zastosowanie teleskopowych wrzecion zakonczonych
skrzynkami ulicznymi dopasowanymi do proj. rzednych terenu.

Przebudowe nowych fragmentdéw przylaczy dla istn. budynkéw w m. Zensko 6, 8, 10, 10a,
13,14, 15, 16, 17, 17a, 19, 20, 21, 22 oraz do budynku na dz. nr 55, nalezy zakonczy¢ przed
granicg poszczegolnych posesji. Wlaczenia nalezy wykona¢ poprzez mufy/kolana 90°
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elektrooporowe PE 100 SDR 11 dn 32 mm — wg. zestawienia materialow wilaczeniowych oraz
profili.

Na przylaczach gazowych zaprojektowano kolana elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn 32
mm w punktach z9-z15 oraz przy pw4, pw7, pwl5 - gdzie promien gigcia rury byly zbyt
krotki. Laczenie elementéw sieci gazowej oraz przylaczy z polietylenu dn < 63mm musi
odbywac si¢ wylacznie przez wykorzystanie ksztaltek do zgrzewania elektrooporowego.

Proj. ksztaltki musza by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 SDR 11 i spelnia¢ wymagania
normy PE-EN 1555-1 oraz PE-EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) — (cz. 1 — postanowienia ogdlne,
cz. 3 — ksztaltki). Podczas procesu zgrzewania nalezy zastosowaé sie do zalecen
zatwierdzonych przez operatora badz w przypadku ich braku zastosowanie procedur
zgrzewania zgodnych ze standardami ISO 11413:2019.

Wszelkie prace w rejonie przyltaczy nalezy wykonaé¢ metoda wykopu otwartego. Teren drogi
otworzy¢ do stanu pierwotnego. Podczas robot nalezy zwrocic szczegdlng uwage na pozostate
uzbrojenie znajdujace si¢ w tamtym rejonie. Przebudowe wraz z przepieciem nalezy wykonaé
z zapewnieniem bezpiecznego przejscia dla pieszych oraz z zapewnieniem dojscia do posesji.
Istn. fragmenty przylaczy nieczynnych po przebudowie zaslepi¢ — poprzez zaSlepki
elektrooporowe dn 32 mm — 15 szt. Przepigcia dla istn. budynkéw objetych opracowaniem
nalezy wykona¢ w sposob jak najmniej uciazliwy dla mieszkancow, nalezy je takze wykonaé
w jak najkrotszym czasie od momentu odcigcia od dostawy gazu.

Projektowana sie¢ i przytacza z rur PE nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w:

1) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640),

2) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.),

3) Zatacznik nr | - Zarzadzenia PSG sp. z 0.0. nr 56/2019 Prezesa Zarzadu. Aktualizacja
z dnia 8 wrzesnia 2021 r do wydania 2 z dnia 27 czerwca 2019 r. ,Zasady
projektowania gazociagow stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz gazociagow
polietylenowych” oraz ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych” (Zal. Nr 3),

4) PN-EN 1555-1+4 (czgéci od 1 do 4), Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych - Polietylen (PE) — (cz. 1 — postanowienia
ogoélne, cz. 2 — rury, cz. 3 — ksztattki, cz. 4 — armatura),

5) PN-EN 12007-1+3:2013 Systemy dostaw gazu. Rurociagi o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 16 bar wlacznie.

Armatura i rury musza posiada¢ oznakowanie ,,CE” lub znak budowlany ,B” zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz.
1213) i by¢ nimi obowiazkowo oznaczona, zgodnie z zapisami ustawy o systemie oceny
zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1344) i ustawy w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 1230), a osoby wykonujace polaczenia na gazociagu
z polietylenu metoda zgrzewania doczolowego czy elektrooporowego powinny posiadaé
aktualne kwalifikacie — zgodnie z norma PN-EN 13067:2021-02 Personel spawajacy
i zgrzewajacy tworzywa sztuczne - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy -
Spawane 1 zgrzewane potaczenia z tworzyw termoplastycznych.

Elementy sieci i przylaczy do $rednicy dn63 PE nalezy zgrzewaé wylacznie metoda
elektrooporowa, natomiast powyzej tej Srednicy dopuszeza sie dwie metody zgrzewania tj.:



elektrooporowa jak i doczotowa. Podczas procesu zgrzewania zaleca sie stosowanie zasad
zgrzewania zatwierdzonych przez operatora badz w przypadku ich braku zastosowanie
procedur zgrzewania zgodnych ze standardami ISO 11413:2019 oraz ISO 11414:20109.

Transport rur powinien odbywacé si¢ w pozycji poziomej odpowiednio zabezpieczony przed
przesunigciami i mozliwym uszkodzeniem S$cianek rur, a skladowane rury z PE nalezy
chroni¢ przed czynnikami atmosferycznymi tj. promieniami stonecznymi, czy opadami.

4. Charakterystyka przyjetych rozwigzan technicznych
4.1. Uwagi ogoélne

Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastgpujacymi aktami prawnymi:
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe ich usytuowanie z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz.U.
2013 poz. 640).

Wszelkie prace na czynnych rurociagach gazowych, polegajace na wiaczeniu lub wytaczeniu
z ruchu, rozcigciu, roztaczeniu lub potaczeniu przewodow oraz wbudowaniu, wymianie
wzglednie naprawie wszelkich elementow istniejacej infrastruktury, w tym jej armatury
1 uzbrojenia, nalezy ze stosowym wyprzedzeniem zleci¢ do wykonania operatorowi sieci
gazowej, zabezpieczajac jednoczesnie niezbedne materialy dla ich wykonania
1 przygotowaniu wykopu.

Montaz sieci gazowej moze wykona¢ jedynie wykonawca legitymujacy si¢ odpowiednim
zaswiadczeniem. Technologia wykonania potgczen, stosowane urzadzenia, ksztaltki, musza
by¢ zgodne z posiadanym przez wykonawce zaswiadczeniem.

Uczestnicy procesu budowlanego: kierownik budowy (robdt), inspektor nadzoru
inwestorskiego, pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie powinni posiadaé
uprawnienia budowlane specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
gazowych oraz aktualne zas$wiadczenie potwierdzajace przynalezno$¢ do wiasciwej Izby
Inzynierdéw Budownictwa.

Osoby wykonujace roboty zwigzane z montazem gazociagdéw musza posiada¢ aktualne
zaSwiadczenie kwalifikacyjne E (nie starsze niz 2 lata) potwierdzajace przygotowanie
teoretyczne 1 praktyczne w zakresie wykonania potaczen rurociagow.

Po zakonczonej budowie dokona¢ metoda bezposrednia, powykonawcza geodezyjna
inwentaryzacj¢ sytuacyjno-wysokosciowa, ktora nalezy przekaza¢ podczas odbioru
technicznego sieci w posiadanie PSG Sp. z o0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecin.
Inwentaryzacja niniejsza winna wykazywac aktualng zabudowe podziemna i nadziemna,
wbudowana armaturg zaporowo — upustowa, rury ochronne i przej$ciowe.

Odbior sieci 1 przylaczy $/c nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z regulacjami obowiazujacymi
w PSG sp. z 0.0. w tym obszarze.

Podczas zgrzewania nalezy stosowaé zalecenia producentdéw rur, ksztattek i zgrzewarek albo
procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez w
dziale ZMS OZG Szczecin, zgodnie z instrukcja ,,Zasady budowy technologii zgrzewania i
napraw polietylenowych sieci gazowych” i zatgcznikami.
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4.2. Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wngtrza rurociagow nalezy wykonac po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu.

Dla rurociggow o srednicy dn<90 zaleca si¢ wykonanie czyszczenia za pomoca spuszczenia
powietrza lub przedmuchania spr¢zonym powietrzem. Jezeli warunki techniczne na to
pozwalaja dopuszcza si¢ zastosowanie elementéow do czyszczenia np. tlokow piankowych
réwniez dla $rednic dn<90.

a) Oczyszczenie z wykorzystaniem elementow przeznaczonych do czyszczenia np. ttokow
piankowych:

Podczas przedmuchiwania elementy czyszczace nalezy przepuszczaé pod ci$nieniem

sprgzonego powietrza naptywajacego z:

— zbiornika utworzonego z przyleglego odcinka; ci$nienie powietrza w zbiorniku przy
stosunku dlugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka rownym 1:1, nalezy
przyjmowac:

e (0,6 MPa dla gazociagdw o $rednicy nominalnej do dn450 wiacznie,

— zewnetrznego zrodia (sprezarka).

b) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomoca spuszczenia powietrza:

Podczas oczyszczania za pomoca spuszczenia powietrza cisnienie powietrza powinno
wynosi¢ 0,4 MPa.

Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen,
nie mniej niz 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna byé nie mniejsza niz
0,64 powierzchni przekroju gazociagu. Jezeli nie mozna uzyskaé pelnego oczyszczenia
poprzez spuszczanie powietrza (wystgpuja zanieczyszezenia lub woda), nalezy wykonaé
oczyszczenie przy uzyciu ttokow czyszczacych.

¢) Oczyszczenie wngtrza gazociagu za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem:
Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze
nalezy przepuszczac ze zbiornika utworzonego z przyleglego odcinka gazociagu.
Cisnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku dtugos$ci zbiornika i przedmuchiwanego
odcinka nie mniejszym niz 2:1 powinno wynosié 0,1 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni
przekroju gazociagu. Po oczyszczeniu gléwnego przewodu nalezy oczy$cié wszystkie
przytacza. Jezeli nie mozna uzyskaé¢ pelnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie
sprezonym powietrzem (wystgpuja zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykonaé
oczyszczenie przy uzyciu elementow czyszczacych.

Czyszczenie nalezy wykonac bezposrednio przed proba wytrzymatosei i szezelno$ci i podlega
ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

4.3. Proby ciSnieniowe (wytrzymalo$ci i szezelnosci)

Po oczyszczeniu budowane gazociagi z PE nalezy poddad probie taczonej wytrzymalosci
1 szczelnoSei pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz PN-EN 12327:2013-02 Systemy dostawy gazu
- Procedury proby ci$nieniowej, uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne.

Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz instrukcjami PSG Sp. z
0.0., a jezeli nie podano, to wedtug ponizszych zapisow:
a) proby dla gazociagow i przylaczy mozna wykonywaé razem lub oddzielanie, po ich
catkowitym zasypaniu,



b) czynnikiem probnym moze byé powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkow
tworzacych osady,
¢) cisnienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz:
- 0,75MPa dla gazociagow i przytaczy sredniego cisnienia,
d) przyrzad pomiarowy:
- przyrzad rejestrujacy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla
gazociagow,
- ciSnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytacza,
- zakresowos$¢ zalecana 1,25 — 1,5 ci$nienia proby,
- przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz dwa
lat od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),
€) czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociagu:
- nie mnigj niz 2 godziny — dla gazociagu,
- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytaczy,
t) Czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury w gazociagu
- nie mniej niz 24 godziny dla gazociagu,
- nie mniej niz 1 godzina dla przytacza.

Uwaga:

Dopuszcza sig aby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w gazociagu czas proby
tacznej wytrzymalosci 1 szczelnosci gazociagu z polietylenu o maksymalnym cinieniu
roboczym (MOP) do IMPa wiacznie byt nie krotszy niz 2 godziny przy zastosowaniu
elektronicznych urzadzen rejestrujacych ciSnienie proby w zaleznosci od zmian z
czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem temperatury czynnika o doktadnosci 0,5K, przy
zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika probnego.
g) dopuszczalny spadek cisnienia:
- mechaniczna rejestracja — nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia,
- precyzyjna (elektroniczna) — okresla projektant,
h) probg szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajace;
zabudowanej na rurociggach,
i) dla przytaczy, ktorych objgtos¢ wewnetrzna jest wigksza niz 0,2m’, probe szczelnosci
nalezy przeprowadzac tak jak dla gazociagow,
J) Jjezeli proba szczelno$ci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem
nalezy zlokalizowac i usuna¢ nieszczelno$é,
k) jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetiony paliwem gazowym) po
zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim
czynnik probny pod cisnieniem roboczym (OP).

Proba wytrzymatosci 1 szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika.

Uwaga: w przypadku napelniania paliwem gazowym w pézZniejszym terminie nalezy upewnié
sig czy w napetnianym odcinku sieci gazowej nie znajduje si¢ czynnik prébny.

Probg wykona¢ zgodnie ze standardem normalizacyjnym ST-IGG-0301:2012 Proby
ciSnieniowe gazociagoéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wlacznie.

4.4. Roboty ziemne i oznakowanie gazociggéw

Wykona¢ m.in. wg wytycznych zawartych w PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne (norma wycofana, brak zastapienia). Wykopy wykonywaé
wylacznie mechanicznie lub recznie topatg na odklad — ewentualny zatadunek nadmiaru
gruntu na samochod samowytadowczy wykonaé przy pomocy sprzetu mechanicznego
zachowujac wymogi bhp oraz zabezpieczenia w stosunku do pozostalego uzbrojenia.
W migjscu wystgpowania istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac¢ wykopy prébne.
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Zasadniczo wykopy wykonywane w gruntach zwartych do glebokosei 1,0 m nie wymagaja
szalowania. Wykopy bez umocnien o glebokosci od 1 do 2m mozna wykonywaé, jesli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Warunki gruntowo-wodne:

1. woda gruntowa nie zalega na glgbokosci prowadzonej inwestycji.

2.na analizowanym terenie w okresie niskiego stanu wod gruntowych panuja proste
warunki gruntowe — podczas badan woda nie zostata nawiercona do gt. 3,0m p.p.t.

3. gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz = 0,8 m

4. analizowane grunty mineralne niespoiste (piaski pylaste — warstwa II; [p=0,4-0,5) oraz
spoiste (pytow piaszczystych — warstwa IlI; 11=0,0), nalezy traktowac jako no$ne —
zdolne do przenoszenia obcigzen.

Kategorie geotechniczng przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki orskiej z dnia (Dz.U. 2012 poz. 463) oraz PN-B-02479.

Kategoria gruntu: [
Warunki gruntowe: proste

Powyzsze dane 1 warstwy gruntu podano na podstawie wykonanego opracowania
geologicznego — opinia  geotechniczna opracowana w marzec 2022r przez
mgr Barttomiej Boczkowski ,, GEOOPTIMA”.

Siec 1 przylacza gazowe nalezy uktada¢ w czystym wykopie na podsypee gr. 10 ¢cm z piasku
lub dla rur RC z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni). Nastepnie mozna wykonaé montaz
rur PE w temperaturze 0°C - 30°C. Do obsypki i nadsypki o grubosci min. 5 c¢cm nalezy
wykorzysta¢ piasek lub dla rur RC grunt rodzimy (bez gruzu i kamieni). Nastepnie wykonaé
zasypka z gruntu rodzimego

Nad rurami polietylenowymi nalezy takze ulozy¢ przewdd miedziany identyfikacyjny
o przekroju co najmniej 2,5 mm? w izolacji np. (Cu DY 2,5 mm?) - przewdd utozyé 5 em nad
rurami. Poszczegdlne odcinki przewodu taczone powinny by¢ przez lutowanie i izolowanie.

Zasypanie wykopu (nadsypki i zasypki) wykonac zaggszczonymi warstwami gruntu np. co 20
cm. Na wysokosci 40 cm nad projektowa siecia dn63PE wraz z przylaczami dn32 na
zageszczonym gruncie utozy¢ tasme foliowa ostrzegawcza koloru zéttego o szerokosci 20cm
nad PE. Nastepnie uzupetni¢ zasypanie wykopu z zageszczaniem gruntu co 20 cm. Wykonane
odcinki sieci oraz przylaczy utoZzonych w wykopie winny by¢ zasypane i poddane
czyszczeniu tuz przed wykonaniem proby wytrzymatosciowej i sprawdzeniu szczelnosci
potaczen i powinny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

Tras¢ gazociagu nalezy oznakowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w standardach
normalizacyjnych (zgodnie z aktualng wersja):

* ST-IGG — 1001:2015 — Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociagow. Wymagania ogdlne.
* ST-IGG - 1002:2015 — Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
* ST-IGG - 1003:2015 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

* ST-IGG — 1004:2015 — Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociagéw. Wymagania ogdlne.

Do oznakowania gazociagu mozna stosowaé nastgpujace elementy:

* podziemne:
— tas$my lokalizacyjne,
— przewody lokalizacyjne,
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* nadziemne:
— tablice orientacyjne,
— stupki oznaczeniowe,

Z wyjatkiem ukladania gazociagéw metodami bezwykopowymi — przewiert, nalezy
oznakowywa¢ gazociagi za pomocg zOltych taSm ostrzegawczych (bez wktadek
metalicznych) o szer. min 20 cm, ale nie mniejsza niz $rednica gazociggu (z nadrukiem
GAZ) uktadana 40 cm nad rurociagiem.

Na projektowanej sieci dn 63 PE i przylaczach dn 32 PE zaprojektowano tasme zolta
z nadrukiem GAZ o szeroko$ci 20cm.

Na terenach zabudowanych oznakowanie trasy gazociagu nalezy oznaczyé za pomoca tablic
orientacyjnych nalezy projektowa¢ i wykonywaé w punktach charakterystycznych gazociagu,
takich jak np. armatura odcinajgca, oraz istotne: zmiany kierunku trasy, skrzyzowania z
przeszkoda terenowa, rozgalgzienia itp. Stupki wykonaé z zottych lub pomaranczowych rur
polietylenowych klasy PE 80 SDR 11 o $rednicy dn 90 (dla tr1-15, TRI)

Na czas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczne przejscie pieszym dla - nalezy
wykona¢ kiadki dla pieszych z zainstalowana porgcza wysokosci 1,1 m wedhig przepiséw
BHP.

Wszelkie uszkodzenia istniejacego uzbrojenia powstate z racji prowadzonej budowy, nalezy
usuna¢ kosztem 1 staraniem wykonawcy robot. Roboty prowadzi¢ z wiasciwym
oznakowaniem i zabezpieczeniem.

O terminie przekazania placu budowy, nalezy powiadomi¢ operatora sieci gazowej, oraz inne
zainteresowane osoby i instytucje, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Przebudowa sieci gazowej musi, nalezy prowadzi¢ pod kontrolg stuzb operatora sieci
gazowej.

W przypadku braku zawiadomienia przekazanie placu budowy uznane zostanie za niewazne.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ wytyczenie tras uprawnionej stuzbie
geodezyjnej.

Przy glebokosciach powyzej 1 m wykopy nalezy wykonywaé jako szalowane wypraskami.
Na czas realizacji inwestycji teren budowy powinien by¢ wygrodzony i oznakowany. Od
zmierzchu do $witu teren nalezy o$wietlic.

Po zrealizowaniu gazociagéw 1 zasypaniu wykopow, zageszczenie gruntu musi by¢
potwierdzone protokotem z badan stopnia zaggszczenia, wynoszacego 100% zmodyfikowane;j
wartosci modutu Proctora, obowiazek ten spoczywa na wykonawcy niniejszego zadania.

Stan zagospodarowania terenu po wykonaniu sieci gazowej nie ulega zmianie. Roboty
odtworzeniowe musza by¢ wykonane przez Wykonawce w petnym zakresie (az do
doprowadzenia zajetego pod roboty terenu, do stanu pierwotnego w zakresie uzgodnionym
z Inwestorem 1 wlascicielami dziatek przez ktore przechodzi projektowana sied).

4.5. Skrzyzowania podziemne

Gazociagi przy zblizeniach do podziemnej infrastruktury (elementow uzbrojenia terenu) -
odleglos¢ miedzy powierzchnia zewngtrzng $cianki gazociagu i skrajnymi elementami
uzbrojenia terenu powinna wynosic nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz
0,2 m. Trase sieci gazowej zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegloci
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bezpiecznych. W przypadku innego niz na planie przebiegu istniejacego uzbrojenia badz
obecnosci nie wykazanego, powstale zblizenia rozwiazywane beda przez projektanta lub
inspektora nadzoru.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi, wodociagami, kanatami $ciekowymi,
deszczowymi i energetycznymi wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640). Skrzyzowania z kablami doziemnymi wykonaé przez zalozenie na
kabel rury dwudzielnej PE-HD @110.

Lokalizacjg istniejacego uzbrojenia naniesiono na profilach z aktualnych map do celow
projektowych. Nie wyklucza si¢ istnienia innego uzbrojenia terenu nie wykazanego na
mapach, w zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do realizacji robdt ziemnych nalezy
zapoznac sig szczegotowo z projektem zagospodarowania terenu:

— wyznaczy¢ w terenie kolizje z istniejacym uzbrojeniem,

— dokona¢ ich doktadnej lokalizacji metoda przekopéw kontrolnych — recznie.
Rzedne posadowienia istniejacego uzbrojenia naniesiono z aktualnych map do celow
projektowych lub orientacyjnie.

4.6. Ochrona antykorozyjna

Rurociagi stalowe obowiazkowo zabezpieczy¢ przed korozja, zgodnie z instrukcja ,,Zasady
projektowania i budowy ochrony antykorozyjnej sieci gazowej” (Zarzadzenie nr 33/2017
zdn. 05.04.2017) i Standardami Technicznymi — ochrona bierna.

5. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania obiektu (na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ oraz art. 3 pkt 20 ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zmianami)), jakim jest sie¢
1 przylacza gazowe, zostal wyznaczony na podstawie ww. ustawy oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422).

Do czasu opracowania stosownych rozporzadzen w zakresie odleglosci podziemnych sieci
gazowych od obiektow terenowych z zastosowanie maja przepisy branzowe opracowane
w zgodnosci Rozporzadzeniem jw. sa normalizacyjne, a w szczegolnoScei:

- ST-IGG - 0401:2015 Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocenaiwyznaczanie,

Projektowana inwestycja odpowiada zaleceniom odlegtosciowym i ten parametr stanowit
podstawe do wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu.
W celu wyznaczenia oddziatywania obiektu — przebudowy sieci i przytaczy gazowych
wykorzystano rowniez zapisy ustawy Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.
716 z pozn. zmianami Dz.U. 2021 poz. 1093), a w szczegdlno$ci z art. 1, art. 5, art. 7, art. 7a,
pkt 8! i pozostate.

Obszar oddziatywania mieSci si¢ w catodci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany,
tj.: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zensko; Jednostka ewidencyjna nr 320204 2 Zensko.

6. Dane w zakresie ochrony zabytkow

Teren objety zakresem zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani
nie znajduje si¢ w ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw. Zgodnie z art. 32 ust.
1 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 710 z
pozn. zmianami Dz.U. 2021 poz. 954) w przypadku odkrycia przedmiotow, co do ktérych
istnieje  przypuszczenie, ze sg one zabytkami, nalezy niezwlocznie zawiadomié
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskie;j.
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7. Dane w zakresie wplywu eksploatacji gorniczej

W rozumieniu Ustawy Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2021 nr 1420)
oraz zgodnie z =zapisami obowiazujacych miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego teren objety zakresem zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ na terenach
gorniczych.

8. Uwagi koncowe

Realizacja przedmiotu niniejszego opracowania niezgodnie z obowiazujacymi przepisami
1 normami, upowaznia dostawce gazu do odstapienia od odbioru technicznego.

Wszelkie zmiany, poprawki i uzupelnienia wprowadzone do niniejszego opracowania na
etapie jego uzgadniania, musza bezwzglednie zosta¢ przeniesione do wszystkich egzemplarzy
przedmiotowego projektu.

W przypadku przebudowy istniejacego uzbrojenia realizacja zadania inwestycyjnego winna
by¢ prowadzona w oparciu o wydane warunki techniczne, natomiast w przypadku budowy
nowej infrastruktury w mys$l warunkoéw przytaczenia do sieci gazowej oraz postanowieniami
umowy przylaczeniowe;j.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji niniejszego zadania zapozna sig trescig
uzgodnien zataczonych do projektu budowlanego. Przed przystapieniem do robét wykonawca
sporzadzi i uzgodni karte technologiczna z OZG w Szczecinie.

Opracowat:

5

mgr inz. Janusz Szynal



Lp. Nazwa malteriatu: Jedn. miary Tlose

Przebudowa sieci i przytaczy gazowych §/c - Zensko, gm. Krzecin
- zestawienie materialéw wlyczeniowych

Materialty wiaczeniowe pw

1 |mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn63mm I sz, | 1
Materialy wlaczeniowe PW I

2 |kolan0 elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn63mm | Szt. I |
Materialy wlyczeniowe pwl

3 |mu'l'u elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn32mm | szl I 1
Materialy wlyczeniowe pw2

4 |mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn32mm [ szL. | I
Materialy wiaczeniowe pw3

5 |mufu elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn32mm | szL. I |
Materialy wiaczeniowe pwd

6__[kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn32mm | sa T
Materialy wlaczeniowe pw5s

7 |mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn32mm ] szt | |
Materialy wlaczeniowe pw6

8 |mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn32mm | SZL. l 1
Materialy wlaczeniowe pw7

9 Ikolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn32mm | szt. I 1
Materialy wlaczeniowe pw8

10 |k0]an0 elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn32mm [ szt. | I
Materialy wlyczeniowe pw9

11 [mufu elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn32mm I SZt. | l
Materialy wlaczeniowe pwl0

12_[kolano elekirooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn32mm | s | 1
Materialy wiaczeniowe pwll

13_[kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn32mm | sa. ]
Materialy wlaczeniowe pw12

14 ]kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn32mm | s ]
Materialy wlyczeniowe pw13

15 |mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn32mm | szL. | I
Materialy wlaczeniowe pwi4 y

16 |mufu elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn32mm | SZL. I 1
Materialy wlayczeniowe pwl5

17 |kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn32mm | Szt | !

Przebudowa sieci i przylaczy gazowych §/c - Zensko, gm. Krze¢cin
- zestawienie materiatow sieciowych

18 [zawdr do nawiercania pod ci$nieniem PE 100 SDR 11 dn63/63mm (TR ) SZL. |
obudowa teleskopowa, trzpien do zaworu, skrzynka zeliwna (okragta do gazu G)

19 |ptyta betonowa podktadowa pod skrzynke, plyta betonowa nawierzchniowa, kpl. 1
stupek z tabliczka oznaczeniowa - dla zaworu (TR I)

20 |rura dn63x5,8mm PE-HD 100 RC SDR 11 typu 2 m 378,7

21 |kolano doczotowe 45° PE 100 SDR 17 dn63mm (z1, 22, 23, z4) SZt. 4

22 |kolano doczotowe 90° PE 100 SDR 17 dn63mm (z5, 26,77, 28, 216) szt. 5

23 |zaslepka elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn 63 mm (Z1) S7L. ]

24 |rura dwudzielna PE-HD dn110 L=1,5m (rd1-14) szt. 14

25 |drut identyfikacyjny w izolacji Cu DY 2,5mm? m 3604

26 |tasma z6ita ostrzegawceza o szerokosci 20cm m 3604

Przebudowa sieci i przytaczy gazowych §/c - Zensko, gm. Krzecin
- zestawienie materialow dla przylaczy

27 |zawor do nawiercania pod cisnieniem PE 100 SDR 11 dn63/32mm (trl-15) SzL. 15
obudowa teleskopowa, trzpien do zaworu, skrzynka zeliwna (okragta do gazu G)

28 |ptyta betonowa podktadowa pod skrzynke, ptyta betonowa nawierzchniowa, kpl. 15
stupek z tabliczka oznaczeniows - dla zaworu (trl-tr15)

29 |rura dn32x3,0mm PE-HD 100 RC SDR 11 typu 2 m 99,8

30 mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn32mm szL. 15

3 kolano elektrooporowe 90° PE 100 SDR 11 dn32mm (29, z10, z11, z12, z13, z 14, z15, przy pw4, przy s, 10

i pw7, przy pwl5)

32 [rura dwudzielna PE-HD dn110 L=1,5m (rd15-24) SZt. 10

33 [drut identyfikacyjny w izolacji Cu DY 2,5mm? m 99.8

34 |tasma z6Hta ostrzegawcza o szerokosci 20cm m 99.8

Przebudowa sieci i przylaczy gazowych §/c - Zensko, gm. Krzecin
- zestawienie materialéw dodatkowych (do za$lepienia nieczynnych sieci i przylaczy gazowych)

35 |zaslepka elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn 63 mm SzL.

(&)

36 |zaslepka elektrooporowa PE 100 SDR 11 dn 32 mm SZL.

On

ag




STRUKTURA ELEMENTOW SIECI GAZOWEJ

Zadanie pn.: Przebudowa sieci i przylaczy gazowych érednieg_;o ci$nienia — Zerisko gm. Krzecin

taczna dlugosé dla dla gazociagu
Gazociag danej srednicy : : e .
/ przyfacze an gazociagu lub Momrial Ulica . Uwagi
przylgcza (m) a przyfgcza
Nr bud. / Nr dziatki
QO gazociag (siec) | 63 209,9 0 PE Zerisk w151
azocl slec .
’ * ’ S dziatka drogowa: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zersko
U gazociag (sie¢)| 63 165,1 Q PE Zenisk TR P<al
Z0Cl lec .
peosaete ‘ ensko dziatka drogowa: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zerisko
a ; i 63 37 a P Jersk TRI-PWI
C .
gazocigg (sie : ensko SR AR . T TR = cbreblb, Eadioko
: trl - pwl
] H 32 4 a PE d Zensk :
e > B By £Ea 6 dziatka drogowa: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zerisko
O przyl 32 27 Q PE do budynku Zerisko 8 tr2 - pw2
rz -
e ’ o RHEYmRd SKe dziatka drogowa: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zerisko
O g 32 8.8 0 PE do budynku Zensko 10 - pwes
e ! 0 RHEYN ERiokd dziatka drogowa: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zensko
Q przyt 32 0.8 + 0,3(pi O PE do budynku Zerisko 10 trd - pwd
n .
e 8+ 0:3(pron) 9 Bueynki.£erko 10a dziatka drogowa: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zerisko
a t 32 67 O PE do budynku Zensko 13 tr5 - pw5
n N
e ’ © budynitu £ensko dziatka drogowa: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zersko
O prayt 32 7.0 a PE do budynku Zensko 14 6.~ pup
e , Bt dziatka drogowa: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zensko
u 4 32 0.9 + 0.2(pi a PE do Blidyikil Zanske 15 tr7 - pw7
e o T ton) R L AEReR dziatka drogowa: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zerisko
o t 32 2,4 a PE do budynku Zensko 16 trd - pw8
e ’ M dziatka drogowa: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zersko
O przyt 32 14,3 O PE do budynku Zensko 17 w3 pwd
e l 0 budyniku censko 17a dziatka drogowa: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zensko
e , ARERpsLSsho dziatka drogowa: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zerisko
do budynku Zensko tril - pwil
a E P
- pravice . A P na dz. nr 55 dziatka drogowa: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zensko
| 32 13,4 Q PE do budynku Zerisko 19 iri2 - pwiz
- P ‘ PRECHIEIFlER dziatka drogowa: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zensko
O pray 32 1.2 o pe do budynku Zefisko 20 .y
P l RTILICYIR Fahska dziatka drogowa: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zerisko
O przy 2 O PE do budynku Zensko 22 A~ pwis
o e ’ > SRDEI SRR dziatka drogowa: dz. nr 118/3 - obreb 01 Zersko
0 przyl 32 0,8 + 0,6(pi a PE do budynku Zensko 21 tri5pwis
Q przytacze ,8 + 0,6(pion) o budynku Zensko i e e, ek i B

Ve



Zensko, gm. Krzecin

ZESTAWIENIE DZIALEK, WEASCICIELI I DLUGOSCI PRZEJSC

Dtugosé
Gazociag/ przytacze Nr obrebu | Nr dziatki przejscia n:Zt ]:z; Imig i nazwisko whasciciela adres zamieszkania Oswiadczenie
steria
[ m]
EAED 48 l 118/3 209,90 63PE
pw-TR1 :
Az0Ci: Gmina Krzecin D
T 1 1183 | 16510 | 63PE i, TG T8 | Fisaln IR-RDGN-ZP-1 2012.19.2022
s R ea l D 2 dn. 05.07.2022r.
TRI-PWI 1 118/3 3,70 63PE
i B S, Decyzja nr
P”y}ta:: ) s\evnlhkoﬁ 1 118/3 P =P ul. T E?]?m;;( ;Zf; 'E.-, cin RACNZELA0N, 102000
TS fearan SeC z dn. 05.07.2022r.
o g : Decyzja nr
..I 7 5 ) - K - ~
puyffrtzfe é::;koé% | 118/3 2.70 32PF L lf‘;“;“‘; ; ;{fl“‘]zu i IR-RDGN-ZP-1 2012.19.2022
- : a’7;73-2: Zeclr
# I ® 2 dn. 05.07.2022r.
. : : Decyzja nr
zvtacze 7 ". G o ~r e
prviacre Zeiko 10 1 1873 8,80 30PE L lw‘:‘;_‘;f;‘;i“&_z - IR-RDGN-ZP-1 2012.19.2022
= <A L el BER z dn. 05.07.2022r.
b B ; SRR Decyzja nr
P ! 118/3 0,80 30PE o l(:‘:’;”; gl’)?rl[zrzacin IR-RDGN-ZP-1 2012.19.2022
. < RE 45 S S 2 dn. 05.07.2022r.
L o e - Decyzja nr
P”y*?;;e_zc‘:;‘*“ b I 118/3 6,70 32PE ol T 1?:1;”;( 251 I}ZYZAC-,,] IR-RDGN-ZP-1 2012.19.2022
P i SRR G il S5 2 dn. 05.07.2022r.
T S S Decyzja nr
S 1 118/3 7.00 32PE L S‘:‘;”;f;‘fl“lzu & IR-RDGN-ZP-1 2012.19.2022
b i T S Bl z dn. 05.07.2022r.
rzytacze Zensko 15 Gmina Krzecin IEyE g
s | 118/3 0.90 32PE 1 e TRy R IR-RDGN-ZP-1 2012.19.2022
P YA one ot RIze 2 dn. 05.07.2022r.
" . . Decyzja nr
i P "‘.' . K - 4 g
B e 1 118/3 2,40 32PE oo li’:];'f‘;g_;‘fl“’lzm - IR-RDGN-ZP-1 2012.19.2022
B - SR G udneal g 2 dn. 05.07.2022r.
rzytacze Zensko 17 Gmina Krzecin Deeyzja nr
R g “:; o 1 118/3 14,30 32PE § Foermnon 78 Zfl Ko IR-RDGN-ZP-1 2012.19.2022
P e YA g faesh Rrzecin z dn. 05.07.2022r.
L ST Decyzja nr
p"‘yﬁ‘i’(‘f “i:;:;” H I 118/3 7,10 32PE 4 li”l“;“‘;f;‘ffl“lzm i IR-RDGN-ZP-1 2012.19.2022
~ 3 d B e V0 ZCCl1l .
p y ¢ z dn. 05.07.2022r.
przylacze Zensko o Kizeci Decyzja nr
na dz. nr 55 I 118/3 3,30 32PE ul T Sn ];-h’lm ;{ff 1;2 ecin IR-RDGN-ZP-1 2012.19.2022
tril- pwll - LR £5ma5L Raze z dn. 05.07.2022r.
rzylacze Zensko 19 Gmina Krzecin Deeyzjams
P o 1 118/3 13,40 32PE L Tolna 7: 73 Ofl Ko IR-RDGN-ZP-1 2012.19.2022
P e LA AR Brreein z dn. 05.07.2022r.
zylacze Zefisko 20 Gmina Krzecin UIsGyz e
I I 118/3 11,20 32PE oL Tolna 7. 73] Kopecin IR-RDGN-ZP-1 2012.19.2022
oliitng v YRR LA TR z dn. 05.07.2022r.
rzytacze Zensko 22 Gmina Krzecin G
B t‘*‘]’: o I 118/3 9,90 32PE L Tolna 7. 73 2;’1 Kipecin IR-RDGN-ZP-1 2012.19.2022
ri4- 3 a7 732" e 4
g e i 2 dn. 05.07.2022r.
t Zensko 21 Gmina Krzecin Jseyza
i 32PE i IR-RDGN-ZP-12012.19.2022
tr15- pwls : 118/3 0.80 = ul. Tylna 7; 73-231 Krzgcin T

z dn, 05.07.2022r.

¢



II. CZESC RYSUNKOWA



istn. gazociqq $/c dn63PE oraz przytacza $/c dn32PE
istn. gazociqg $/c dn63PE oraz przylacza $/c dn32PE do przebudowy
proj. gazociqg $/c dnb3PE na odainku (pw do Z1)

proj. rura dwudzielna PE=D #110 L=1,5m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt przebudowy sieci gazowej $/c wraz
z przytaczami gazowymi $/c w m. Zensko 6-23, gm. Krzecin,
dz. nr 118/3 - obreb 01 Zensko.
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Oznaczenia:

1)
2)

) RCSRD 1 typ 2

UWAGA:
Oznaczenia nr 1-28 - zgodnie z zestawieniem materiatow str nr 20

PROFIL - GAZOCIAGU S/C

TRI - Z1

TRI - PWI
SKALA 1:100/200

Rzeczywste rzgdne istniejacej infrastuktury ustali¢ po wykonaniu przekopdéw probnych.

3)
4)
5)

Ewentualne kolizje i rozbieznosci rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego.
Nie wyklucza si¢ zastosowania dodatkowych ksztattek PE z uwagi na uwarunkowania realizacyjne
/46,70 / - estymowana rzedna infrastuktury techniczne;.

CIVIL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard

Temat: Przebudowa gazociagu i przytaczy gazowych §/c w zwigzku z przebudowa
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schemat wiaczen dla
-pw8, pwl0, pwll, pwl2
widok z gory

FPE100 SRD 11 dnd2nm

PE100 SRD 11

proj. kolano elektrooporowe 90

andZ2nmm

PE100 SRD 11

\ istn._przytaeze s/c dn32x3,0mm

orol._prayiacze s/c dn323.0rm / s
PE-HD 100 RC SRD 11 typ 2 /

orol. nufa elekirooporowa /
FE100 SRDTT dn32nm

PE—D 100 RC SRD 11 typ 2

anA2nmm

istn._przytacze s/c dnd2x3,0mm
PED 100 RC SRD 11 typ 2

~J_ po. przytacze s/c dn32x3,0nm
FE—HD 100 RCSD 11 yp 2

istn. przytqeze s/c dnd2x3.0mm
PE—D 100 RC SRD 11 typ 2

proj. przylacze s/c dnd2x3,0nmm
FE-HD 100 RC SRD 11 typ 2

istn. eemrenty sied /przylqczy
= proj. rrateriaty wigezeniowe

oroj. elementy sied /praytaczy

CiIviL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard
Temat: Przebudowa gazociagu i przytaczy gazowych §/c¢ w zwiazku z przebudowa
drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zefisko na dziatce 118/3, gm. Krzecin

Tytut rysunku:
Schematy wtaczen rys. nr 3
Projektant mgr inz. Janusz Szynal skala
upr. nr KUP/0160/PW0S/12 Lo 1:500

branzy sanitarnej

mgr inz. Szymon Szynal

Sprawdzajacy
upr. nr KUP/0198/PWBS/18

branzy sanitarne;j

Maj
2022 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa gazociagu i przylaczy gazowych $redniego ci$nienia
w zwigzKku z przebudowa drogi kategorii gminnej
w miejscowosci Zensko na dzialce 118/3, gm. Krzecin

Imig nazwisko lub nazwe Inwestora oraz jego adres:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7, 73 - 231 Krzecin

Imi¢ nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

mgr inz. Janusz Szynal
Firma Inzynieryjna BENE - BUD Janusz Szynal
ul. Wschodnia 41A
87-100 Torun
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INFORMACJA BIOZ
Planowane roboty budowlane nie beda trwaly dluzej niz 30 dni, nie bedzie
zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikéw, a pracochlonnos$é planowanych robét nie
przekroczy 500 osobodni dlatego nie ma potrzeby opracowywaé planu BIOZ.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

Zakres robot obejmuje— przebudowg gazociagu i przylaczy gazowych $redniego cisnienia
w zwiazku z przebudowe drogi kategorii gminnej w miejscowoséci Zensko na dziatce 118/3,
gm. Krzecin.

2. Wykaz istniejgcych obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbiéree

Punkt wlaczenia pw i PW I do istn. sieci gazowej dn63PE — w m. Zenisko, gm. Krzecin.
Istnicjace fragmenty sieci dn63PE i przylaczy gazowych dn32PE nieczynnych po
przebudowie - zaslepic.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
— istniejace sieci gazowe,
— wilaczenie do czynnych sieci gazowych,
— bezposrednie sasiedztwo ruchu samochodowego przy wykonywaniu glebokich
wykopow,
— napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
W czasie realizacji rob6t moga wystapic nastepujace zagrozenia:
— zagrozenia zwiazane wykonywanie prac wlaczeniowych do czynnych sieci
gazowych,
— zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac w poblizu czynnej sieci gazowe;.
— zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow:
— nieodpowiednie sktadowanie rur,
— nieprawidlowe zabezpieczenie materiatow fatwopalnych,
— zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:
- uderzenie, przygniecenie czlowicka przez spadajace materialy i ciezkie
przedmioty,
- awarie sprzgtu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikow,
- przysypanie ziemia usuwang z wykopow,
— zagrozenia zwiazane z transportem ludzi i sprzetu:
- potknigcie sig, poslizgnigcie, upadek ze srodkoéw transportu,
- potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sig lub pracujacy sprzet,
— zagrozenia zwiazane z wykonywaniem wykopow i praca sprzetu:
- zasypanic ziemia w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie),
- potracenie przez poruszajacy sig po drodze sprzet i pojazdy,
- upadek pracownika do wykopu,
- upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi,
- wykonywanie robot w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopéw np. przy wykonywaniu
szalunkdow,
- zaslabnigcie w czasie robot w wykopach.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie
prac szczegolnie niebezpiecznych, muszaq posiada¢ $wiadectwa szkolenia wstgpnego i
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okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz
stanowiskowy zawierajacy nastepujace informacje:

- omowienie zakresu prac jakie maja wykonad,

- poinformowanie o rodzaju zagrozen jakie moga wystapié,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,

- 0 niezbednych $rodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposobie ich
stosowania,

- sposob oznakowania i zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone beda roboty,

- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w
wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez kierownika budowy lub
mistrza,

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci od
istnicjacej sieci w jakiej moga by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych robot.
Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot w poblizu sieci elektroenergetycznych ustala
kierownik budowy w porozumieniu z jednostka w ktorej uzytkowaniu znajdujg si¢ te
instalacje.

6. Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac:

- kaski ochronne i odziez ochronna,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

- cleplg odziez przy wykonywaniu robdt w okresie jesienno — zimowym,

- pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych

zagrozen. Na stanowisku pracy powinna znajdowac sig apteczka pierwszej pomocy.

Zapewni¢ staly nadzor techniczny przy pracach gazoniebezpiecznych oraz w miejscach
kolizji z istniejacym uzbrojeniem, teren robdt odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢
znakami i taSmami ostrzegawczymi.
Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i innych urzadzen technicznych
bezposrednio pod linia wysokiego napigcia, nalezy uzgodnié bezpieczne warunki pracy z
jej uzytkownikiem.
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materialow lub maszyn
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.
Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe :

- pogotowia ratunkowego,

- strazy miejskiej,

- strazy pozamnej,

- policji,

- pogotowia energetycznego,

- pogotowia gazowego.

Opracowal: mgr inz. Janusz Szynal

e
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

‘ istniejacych przylgczy sredniego/niskiego

\% P;Ol{.SrKA cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkdw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. data wydania: 23.03.2022 r.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

ul. Tama Pomorzarnska Nr 26, 70-930 Szczecin

tel. (91) 482 42 81, faks (91) 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

tel. (91) 42 47 230

e-mail: dzial zarzadzania.majatkiem.sieciowym szczecin@psgaz.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociagu i przytaczy gazowych sredniego cisnienia

Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102457.002/22/G+P/IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$é/ gmina/ dzielnica: m. Zefisko, gm. Krzecin,

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca: droga gminna na dz. nr ewid. 118/3.
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Choszcznie (dane adresowe: ul. Fredry 2, 73-200
Choszczno; tel.: 914247603, 914247605, email: gazownia.choszczno@psgaz.pl)

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753): Qaz ziemny grupy E.

Informacja dodatkowa: Przebudowa sieci gazowej ze wzgledu na kolizje z zadaniem pn.

»Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zerisko na dzialce 118/3,
gm. Krzecin”

Il.  STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy)
1. Ciénienie (MOP) [kPa]: 400,0 kPa

a. Gazociag:

- dn 63 PE (rok budowy 1999), odcinek o dtugosci L= ok. 360 m, utozony w projektowane;
drodze gminnej (od km 0+040 do km 0+390), na dz. nr ewid. 118/3 w m. Zensko: Odcinek
kolizyjny oznaczono kolorem zielonym i punktami A, B, C i D na planie zagospodarowania
terenu (zataczniku nr 1).

b. Przylacze:

- dn 32 PE (rok budowy 1999) do budynkéw nr 6, 8, 10, 10A, 13, 14, 15-16, 17, 17a, 19, 20,
21, 22-23 i budynku na dz. nr 55 — tacznie 14 szt. odcinkéw o réznej diugoéci pojedynczego

PSGsp zoo Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 | Strona 1z 7

N
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/llub ZMS/137/2018/1/1
dy POLSKA istniejacych przylaczy sredniego/niskiego
& SPOLKA GAZOWNICTWA Ciénienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

odcinka. Przytacza gazowe sg wiaczone do kolidujgcego odcinka gazociagu dn 63 PE (od km
0+040 do km 0+390).

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
1. Cisnienie (MOP) [kPa]: 400,0 kPa

c. Gazociag:
- dn 63 PE100 (SDR 11), odcinek o dtugosci L= ok. 360 m, w zamian za odcinek
A-B-C-D (oznaczony kolorem zielonym na zataczniku nr 1) wymieniony w punkcie ll-a.

d. Przyfacze:
- dn 32 PE100 RC typ2 (SDR 11) do budynkéw nr 6, 8, 10, 10A, 13, 14, 15-16, 17, 174,
19, 20, 21, 22-23 i budynku na dz. nr 55 — tacznie 14 szt. odcinkéw przytaczy o roznej
dtugosci pojedynczego odcinka. Na wigczeniach przytaczy gazowych dn 32 PE do
gazociagu dn 63 PE nalezy zamontowaé armature odcinajaca ~ zawory kulowe PE-HD
lub zawory do nawiercania pod ci$nieniem. Armatura odcinajaca powinna byc¢

zlokalizowana w poboczu.

Uwaga:

Nowa projektowana trase gazociggu dn 63 PE zaleca sie utozy¢ wzdtuz pasa drogowego |
poza projektowang jezdnia.

Dla nowoprojektowanych odcinkéw sieci gazowe; lokalizowanej pod projektowang jezdnig lub
zjazdem nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowa min. 1,0 m pomiedzy nawierzchnig jezdni lub
zjazdu a wierzchem gazociagu i min. 0,5 m od spodniej warstwy konstrukcji jezdni lub zjazdu

do wierzchu gazociagu.
c.  Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelaczeniowych:
Schematy weztéw wigczeniowych nalezy uzgodnié z Gazownig w Choszcznie - dotyczy

wiaczen do istniejgcych gazociggéw dn 63 PE.

d. Zalecenia dot. armatury: fabrycznie nowa; zawory PE-HD dn 32 PE i dn 63 PE lub
zawory do nawiercania pod cisnieniem dn 63/63 PE i dn 63/32 PE.

e. Informacja dodatkowa: {

BOFY im  Sna ALt ST S 15 (12 9
Fo\s Sp Z0O O Aktualizacja z dma 1 4
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
\ p istniejacych przylaczy sredniego/niskiego
\% b){?1Ln£;n‘$’§ ci$nienia

Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Wykonanie prac wigczeniowych nalezy zleci¢ PSG sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie. Dopuszcza sie realizacie prac wiaczeniowych (gazoniebezpiecznych) przez
Wykonawce Zewnetrznego pod warunkiem realizacji tych prac zgodnie z Zarzadzeniem Nr
15/2018 r. Prezesa Zarzadu z dn. 02.02.2018 r. wprowadzajacym do stosowania ,Zasady
organizacji wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spéice
Gazownictwa”. Wykonawcy zewnetrzni powinni spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w
niniejszych Zasadach i opisane w zatgczniku nr 8 pt. ,Zasady okre$lania wymagan dla

wykonawcow realizujacych prace gazoniebezpieczne na rzecz PSG”.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogédlne

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.).

Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
Z pdzn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatacznik B Wymagania dla

Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy
Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkdd terenowych, drég itp. - dobér na etapie
projektowania.
a) Odbidr trasy przez wykonawce robot.
b) Roboty przygotowawcze w pasie montazowym: podziat trasy na odcinki realizacyjne,
usunigcie przeszkod terenowych, wycinka drzew oraz karczowanie pni, plantowanie

trasy, wykonanie pasa komunikacyjnego i drég dojazdowych.

SGsp zo.o Aktualizacja z dmia 15 03.2022 r do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona 3 z
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
POLSKA istniejacych przytaczy sredniego/niskiego

ci$nienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Przewoz materiatéw wzdiuz trasy — zatadunek, wytadunek, segregacja rur, roztozenie
i magazynowanie wszystkich materiatéw do budowy gazociagu (rur przewodowych, rur
ochronnych, zasuw i armatury, materiatow izolacyjnych i innych).

Roboty ziemne — wykopy, przekraczanie przeszkad terenowych, przejcia przez grunty
bagniste i piaszczyste, zasypywanie utozonego i zaizolowanego gazociagu,
wyréwnanie terenu oraz porzadkowanie trasy po zasypaniu wykopu — przywracanie
wtasnosci uzytkowych terenom objetym budowa i zahumusowanie trasy.

Roboty budowlano-montazowe - segregacja rur, gigcie rur odpowiednio do profilu
przebiegu, montaz i zgrzewanie, kontrola zgrzewdw i badania, zarzgdzanie jakoscia,
poprawki, proby szczelnosci, izolacja stykdw, uktadanie gazociggu w wykopie i
wykonanie wstawek, zabudowa wstawek, zasuw i armatury.

Proby ci$nieniowe gazociagu — prace przygotowawcze, program prob, urzadzenia i
przyrzady pomiarowe, warunki atmosferyczne, czyszczenie i sprawdzenie droznosci,
przebieg prob.

Odbidr koricowy robot.

Oddanie gazociggu do uzytkowania.

Gazociagi i przylacza z PE

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacja PSGsp.z 0.0.

.Zasady projektowania gazociagéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggow

polietylenowych”.

4.

Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa:

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp.

z 0.0. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych".

5.

6.

Ochrona przeciwkorozyjna

Ochrona bierna
Ochroneg bierng nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.

.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci

gazowych”.

Elementy stalowe izolowane na placu budowy, powinno by¢ zabezpieczone
izolacyjnymi powtokami nawojowymi klasy C zgodnie z PN-EN 12068. Powtoke nalezy

naktadac zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

58D Z0OC Aktualizacia z dma 15 03 2022 r do wydama 2 z dnia 12 grudria 2018 1
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

istniejacych przytaczy sredniego/niskiego
&% PQLéﬁﬁﬁ ci$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

= Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiadaé deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobdéw budowlanych metalowych powinny

by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie

z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z poézn.
zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zgodna z: cze$¢ opisowa w formacie

*

-pdf, czes¢ rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf

V. UZGODNIENIA

. Schematy weztdw wigczeniowych nalezy uzgodni¢ poczta elektroniczng w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Gazownia w

Choszcznie (gazownia.choszczno@psgaz.pl).

2. W przypadku wystgpienia zmiany trasy istniejacej sieci gazowej, projektowang nowa trase

przebudowywanego gazociggu nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej zespotu d/s

sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

3. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

4. Na etapie wykonawczym termin prac przetaczeniowych nalezy uzgodni¢ w Polskigj

Spotce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Gazownia w

Choszcznie.
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/llub ZMS/137/2018/1/1
\%\ PO!§KA istniejacych przy;?écl::igé:i::dmegolmsklego

Zatacznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

VI.  DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

Warunki finansowania: Przebudowa sieci gazowej zostanie wykonana kosztem i staraniem
Inwestora zadania. Wykonawca sieci gazowe] moze by¢ osoba zatrudniona w zaktadzie
Koncesjonowanym, posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci gazowych.
Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowa sieci gazowej, w tym
rowniez prac projektowych, Inwestor zadania winien zawrzeé z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie stosowng umowe (porozumienie), ktérej przedmiotem bedzie

przetozenie sieci gazowej wg zakresu podanego w niniejszych WT.

VIl. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne s3 na stronie
internetowej .https://www.psgaz.pi/wymagania—{echniczne

* Przywotane standardy techniczne IGG s3 do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie

*  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonad tylko jednostka wydajgca

niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

IER NIKM
Sekcja E:fy&\;tk iUg dn/mv
P
Dorotd Tomkiel- &éa

podpis/

Zatgczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
2. Profil podiuzny

3. Przekroj konstrukcyjny
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018111
\ istniejacych przylaczy sredniego/niskiego
\% ﬁOLSfF% cisnienia

Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Otrzymuja:
1. Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin (+ zatgcznik 1)

2. CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C m. 14, 72-200
Nowogard

3. Gazownia w Choszcznie (+zatacznik 1)

4. Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym - a/a

Sporzadzit:
Marek Michatowski, marek. michalowski@psqaz.pl / tel. 914247240

VIll. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SeKCji...... ...
D O OIS s 0 50 . SR 8 et e A, S B AR i

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybrad/pozostawic wtasciwy opis

PSGsp zoo Aktualizacja z dnia 15.03.2022
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@ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Tel.: (91) 4247230 CIVIL PLAN BIURO PROJEKTOWE
Fax: (91) 4853242 Magdalena Karluk
e-mail: dziz! zania.majatkiem sieciowym szczecin@psqaz pl ul. Wojska Polskiego 59c/14

72-200 Nowogard

Wasz znak:
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.764-4012-103775.002/22 Szczecin, 26.08.2022 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Krzecin, m. Zerisko

- zadanie pn. ,Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zerisko na dziatce 118/3,
gm. Krzecin” - uzgodnienie projektu budowlanego sieci gazowej.

Nawigzujgc do Panstwa wniosku dotyczacego uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy sieci
gazowej PE realizowanej w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci
Zensko na dzialce 118/3, gm. Krzecin” - na podstawie , Warunkéw Technicznych przebudowy gazociagu
I przylacza gazowego- niskiego ci$nienia Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102457.002/22/G+P/Z” z dn.
23.03.2022 r. informujemy, ze ww. dokumentacje projektowag uzgadniamy pozytywnie bez uwag.

Ponadto informujemy, ze do dnia dzisiejszego nie otrzymali$my od Inwestora podpisanego Porozumienie,
ktore wczesniej wyslalismy w zalaczeniu do pisma znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-
102457.002/22/G+P/IZ dn. 23.03.2022 r. Podpisanie i odestanie na nasz adres obydwu egzemplarzy
Porozumienia powinno sig odby¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych tj. przed przekazaniem
placu budowy. Brak podpisanego Porozumienia uniemozliwi realizacje budowy sieci gazowej kosztem i
staraniem Wnioskodawcy.

Dodatkowo informujemy, ze przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego zadania dotyczacego
przebudowy sieci gazowej — wykonawca robét montazowych na sieci gazowej powinien w PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie ziozy¢ wniosek o wydanie karty technologicznej zgrzewania.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z o.0. "Cennika Usiug Pozataryfowych" za uzgodnienie
projektu zagospodarowania terenu przebudowy odcinka gazociagu, ktérego Inwestorem nie jest PSG
Sp. Z 0.0. pobierana jest optata w wysokosci 282 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wystana zostanie
oddzielng korespondencja.

W dalszej korespondencji prosimy powotac sie na znak naszego pisma.

Z powazaniem

HERONDR .
Sekcja Ewldend!}ﬁ’ﬂatk/ Uzgodnie

=t
Dorota Tomkiel-Balcar

"

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie  Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul Wojciecha Bandrowskiego 15 ul. Tama Pomoarzariska 26 XIl Wydziat Gospodarczy KRS

: 70-030 Szczecin . L o = str. 1
33-100 Tarnow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 g

Kapitat zakfadowy. 10 488 917 050 z
www.psgaz.pl
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Q\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zatgczniki:
1. Projekt budowlany
2. Wniosek o uzgodnienie karty technologicznej

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin (bez zatgcznikow)
3. Gazowniaw Choszcznie (bez zatgcznikdw)
4. Drziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym — a/a

Sprawe prowadzi: Marek Michatowski, marek.michalowski@psgaz.pl, tel. 914247240

Polska Spotka Gazownictwa sp zo o  Qddzial Zaklad Ga?ownac:zy wSzCzecnie  gad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 LjnTpalgaSzz:;zr;anska 25 XN Wydziat Gospodarczy KRS 2
FU-US oL 1
33-100 Taméw NIP 5252496411 REGON 142759519 KRS 0000374001 ST

Kapitat zakladowy. 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej w terminie do 2022-06-29

Znak sprawy: GK.6630.33.2022

Whioskodawca: CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk
72-200 Nowogard, ul. Woj. Polskiego 59¢c/14, zachodniopomorskie, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Krzecin, Obr.: ZeAsko, Dz.: 118/3
Rodzaj i funkcja przewodu: JE: Krzecin, Obr.: Zerisko, Dz.: 118/3

Informacje uzupetniajgce:

srednica 63 mm

$rednica 32 mm

Projekt sieci gazowej niskiego cisnienia, rozdzielcza, $rednica 63 mm, Projekt sieci gazowej niskiego ciénienia,
inna, srednica 32 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Dorota Kgdziotka

Wynik narady (okreéla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Rita Balon

Podmioty witadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tresé¢ uwagi Podpis
Lp. [Imig i nazwisko osoby,
ktéra ten podmiot

reprezentuje:
1. |"E-CHQO" Sp. z o. o. pozytywne z uwagami
Seweryn Szymczak 1. W obrebie uzgadniane;j

dokumentacji znajduje sie siec¢
telekomunikacyjna operatora E-CHO,
znajdujaca sie w procesie inwentaryzacji i
sktadania operatu do miejscowego osrodka
geodezyjnego.

2. Przed przystgpieniem do prac
nalezy pobrac aktualne mapy z wtasciwym
przebiegiem trasy kabla sSwiattowodowego
lub wystapic¢ do operatora E-CHO na
adres: uzgodnienia@e-cho.pl o przestanie
aktualnego przebiegu trasy kabla
Swiattowodowego.

3. Wykonawca jest zobowigzany
zgtosi¢ do E-CHO Sp. z 0.0. prace w strefie
swiattowodowej sieci telekomunikacyjnej
minimum 7 dni przed przystapieniem do




by

robot. Zgtoszenie nalezy dokonaé w formie
elektronicznej na adres: uzgodnienia@e-
cho.pl

4. W razie koniecznosci udzielenia
dodatkowych informacji lub uzgodnien,
prosimy o kontakt z Dziatem Utrzymania
Sieci E-CHOQ, tel. + 48 505 00 24 24

ENEA Operator Sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Gaz-System S.A.

Janusz Wesotowski

pozytywne z uwagami

Informuje, ze w rejonie wskazanego
tematu nie ma gazociggéw wysokiego
cisnienia bedacych wtasnoscia OGP GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Polska Spétka Gazownictwa

Krzysztof Wozniak

pozytywne z uwagami

1 Na min. 7 dni przed terminem
rozpoczecia robot powiadomié Gazownie w
Choszcznie, ul. Fredry 2, 73-200
Choszczno, e-mail
gazownia.choszczno@psgaz.pl
<mailto:gazownia.choszczno@psgaz.pl>
tel. 91 424 76 06

2. Projekt budowlany (rozwigzanie
techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnic
w Polskiej Spdtce Gazownictwa Sp. z o.0.
Zaktad Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama
Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w
Choszcznie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Powiatowy Zarzad Drog w
Choszcznie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Starostwo Powiatowe w
Choszcznie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Telekomunikacja Polska S.A
ORANGE POLSKA S.A

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

TKTELEKOM

pozytywne bez uwag




Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

10. |Urzad Gminy Krzecin pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

11. |VECTRA pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

12. |Zachodniopomorski Zarzad |pozytywne bez uwag
Drog Wojewoddzkich

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

13. |Zespot Gospodarki pozytywne bez uwag
Komunalnej i Ochrony
Srodowiska w Krzecinie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie

uczestniczyt w naradzie

Whiosek o koordynacjg robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono™***,

o zlgigpo****,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;.

STAROSTWO POWIATOWE
W CHOSZCZNIE
zup. STAROSTY

Przewodmezaca narady koordy nacy jnej
w/z Rita Balon
Podinspektor
pisma podpisate elektroniczne

Podpis i pieczec przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), niecbecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie skfada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowq baze GESUT {(..) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow
tej narady s3 jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z péin. zm.).
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YNT GMINY
WOJT GMINY Krzecin, dnia 05 lipca 2022 rok
IR-RDGN-ZP-12012.19.2022

DECYZIA

Wjt Gminy Krzgcin na podstawie art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376), art. 104 oraz art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin, rep. przez CIVIL PLAN Biuro Projektowe
Magdalena Karluk z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 59C, lo. 14, 72-200 Nowogard,
dotyczacego wydania zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej obiektow
budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogi, tj. budowsg
gazociggu oraz przylacza gazu Sredniego ci$nienia na dz. 118/3 obreb 0001 Zensko,
gm. Krzecin.

zezwala

1. Na zlokalizowanie w pasie drogi gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 118/3 obreb 0001
Zensko infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego w postaci budowy gazociagu oraz przytagcza gazu
sredniego cisnienia, zgodnie z zataczong do niniejszej decyzji mapg do celéw
projektowych. Réwnoczesnie wyraia sie zgode na dysponowanie ww. nieruchomoscig
na cele budowlane, w zakresie objetym wnioskiem, w my$l ustawy Prawo Budowlane.

2. Zobowigzuje sie wykonawce przed przystgpieniem do prowadzenia robét do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 112 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie ww. urzadzen
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt 2 cyt. ustawy.

3. Ustala sig nastepujgce warunki prowadzenia inwestycji:

a) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, majacego
nadzor nad prowadzong inwestycja;

b) nalezy wykona¢ ww. inwestycje zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z2 2016 r. poz. 124) oraz obowigzujacych norm i przepiséw;

¢) na diugodci zadania nalezy odbudowaé elementy istniej infrastruktury techriirfin'ej,, _
m.in. elementy betonowe, kamienne dopasowane wzorem i kolorem_f“do stanu. "

L

istniejgcego; fx

Urzgd Gminy Krzecin Tylna 7, 73 — 231 Krzgcin » powiat choszczeriski » woj. zachodniopomorskie
tel./fax. +48 95 765 52 13, www.krzecin.pl, e-mail. urzad@krzecin.pl o
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d) na catym odcinku prowadzonych robdt nalezy odbudowaé wszelkie powstate
uszkodzenia elementéw drogi, chodnikéw oraz zieleni i doprowadzié je do stanu
istniejgcego przed pracami;

e) inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzer, nawierzchni w pasie
drogowym, zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzer ze stanem
istniejgcym;

f) nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie;

g) w przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego, podczas budowy pasa
drogowego inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia
uzgadnianej sieci.

h) po zakonczeniu robét budowlanych nalezy dostarczyé¢ do siedziby Zarzadcy Drogi
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng z naniesiong lokalizacjg wybudowanych

urzadzen.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotow
i materiatow niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje sie do umieszczania, konserwacji, przebudowy
i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. -
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz urzadzeh siuiacych do
doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej, w tym punktow
tadowania stanowigcych cze$¢ infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego,
oraz urzadzen zwigzanych z ich eksploatacjg, a takze do innych czynnosci zwigzanych
z eksploatacjg tej infrastruktury i tych urzadzen, jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenistwa na to pozwalaja.

Decyzja zostata wydana zgodnie z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed
przystgpieniem do fizycznego umieszczenia przytacza niezbedne jest wystgpienie
wnioskodawcy z wnioskiem w wydanie przez zarzadce drogi decyzji zezwalajgcej na
prowadzenie robot oraz zezwalajgcej na umieszczenie ww. urzadzenia w pasie drogowym
drog gminnych i dokonanie stosownych optat ustalonych w ww. decyzjach.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi adrﬁr‘j’in/j__sit?récjj‘}'_fx
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publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez strone

postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

P i O i
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Decyzja wazna z zatgcznikiem. ; i WwWOJT
| = T < R
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pe? dr Bogdan Wejciech Brzustowicz

Zataczniki: - ' J

1. Mapa do celow projektowych z lokalizacja przytacza telekomunikacyjnego.

Otrzymuja:

1. CIVIL PLAN Magdalena Karluk;

2. a/a.
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STAROSTA CHOSZCZENSKI
ul. Nadbrzezna 2 Powiat: choszczenski
73-200 Choszczno Jednostka ewidencyjna: Krzecin

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obreb ewidencyjny: 320204_2.0001, Zerisko

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2022-05-09 10:44:09

Jednostka rejestrowa gruntow: 320204_2.0001.G90

WELASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111

charakter stanu wiadania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwiazek miedzygminny:
Gmina Krzecin REGON: 000541523

Siedziba: 73-231 Krzecin ul Tylna 7
DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziakki e Opis uzytku Symbol : B Numer ksiggi
mapy | ewiden . kiasouzytku ”Zg thu dzr;alka wieczystej

_Cyjnej I a] [ a]
| M8 zensko  fprogi [ dr | 36901 3.6901/SZ1C/00029029/5
Identyfikator dziatki: 320204_2.0001.118/3 Rejon statystyczny: 320204_2 RS 222510

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 3.6901
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 32.7204
W dniu: 09.05.2022
dokument sporzadzony przez: Rita Balon
Choszczno, dnia: 09.05.2022
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Mapa ewidencyjna skala 1:500
Licencja nr GK.6642.1.410.2022 3202 CL2
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Choszczno, 20.05.2022

Licencja nr GK.6642.1.410.2022 3202 CL2

I. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starosta Choszczenski

2. Licencjobiorca: ~ CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk
Waj. Polskiego 59¢/14 , Nowogard 72-200

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktorych dotyczy licencja:
Lp. [Nazwa materiatu panstwowego zasobu Identytikator Data Okreslenie obszaru / obiektu. do
geodezyjnego i kartogralicznego materialu wykonania [ktérego odnosi sig licencja'
panstwowego zasobu  [kopii

geodezyjnego i

kartograficznego
I |Mapa ewidencji gruntow i budynkow w P.3202.2009.471 2022-05-20 [Zensko dz. 118/3, 162
postaci wektorowej

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez
licencjobiorce do wykorzystania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego?

dla dowolnych potrzeb

&

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez
licencjobiorcg innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

zup. STAROSTY

mz Monika Franas

(podpis organu lub upowaznionej osoby?)

Zgodnie z art. 48a ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2021, poz 1990). kto
wykorzystuje materialy pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami
licencji lub udostepnia je whrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci
oplaty za udostgpnienie tych materiatow,

2

' Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celow EGiB(jednostki ewidencyjne, obreby ewidency)ne,

dziatki ewidencyjne), wykazu godel mapy. wspolrzednych poligonu
* Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedlug listy stanowiace) zalacznik do
wzoru mnejsze) licene)l.
* Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40¢ ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera
1) niepowtarzalny identy fikator umozliwiajacy wery fikacje autentyeznoser licenc)i,
2) adres strony internetowe) umozliwiajace) przeprowadzenie weryfikacji. o ktore) mowa w pkt 1.
3) wskazanie daty. godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapilo wygenerowanie licencji w trybie art. 40¢ ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne,
4) klauzulg. ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne | kartograficzne samodzielnie wydrukowana heencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowey:
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