CIVIL PLAN
BIURO PROJEKTOWE
Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59¢/14, 72 - 200 Nowogard
NIP: 856 176 81 80 REGON: 385158731
Tel: 605 765 068, 693 843 565
Email: biuro.civilplan@gmail.com

BIURO
PROJEKTOWE

PROJEKT STALEJ

ORGANIZACJI RUCHU

Temat: Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci

Zensko na dzialce 118/3, gm. Krzecin

Inwestor: Gmina Krzecin

ul. Tylna 7, 73 - 231 Krzecin

Opracowal: Podpis:

ZAP/0022/PWBD/17

mgr inz. Kamil Karluk Uprawnienia budowlane do projektowania i

kierowania robotami budowalnymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej

Nowogard, Listopad 2021 r.



about:blank

Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zensko na dzialce 118/3, gm. Krzecin

SPIS ZAWARTOSCI
1. POOSTAWA PraWNQA .......oooiiiiiieciiiee et ettt e et e e ettt e e e ettt e e e s e ateeeeeastaeesasraeeeanstaeeeassaeeeansseeesennsenas
2. CelizaKres OPraCoOWANIA .........ccuveiiiiiiieecciiee e ceitee e ettt e e et e e e st e e e s st e e e e b ee e e ssabeeeessabeeesenaseeeesnnseens
3. Opis ogdlnych planowanych robét, charakterystyka ruchu pieszego i pojazdow........................
4. Zmiana statej organizacji FUCKU ..............occoiiii it are e e
5. Wymagania dotyczace oznakowania pionowego 0raz poziomego .............ccccceeeeeecireeeeecrveeeennnnen.
6. TerMINFODOL ... ..ottt b e b st ettt r e sheesaee e
SPIS RYSUNKOW
Rys. nr 0 - Plan orientacyjny skala:1:10000
Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny skala:1:500
Rys. nr 2 - Plan sytuacyjny skala:1:500

Nowogard, Listopad 2021 r.




Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zensko na dzialce 118/3, gm. Krzecin

OPIS TECHNICZNY

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.),

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.
2016 poz. 124 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym (Dz.U. 2016 poz. 143),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie
wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw w zakresie
kierowania ruchem na drodze (Dz.U. 2008 nr 132 poz. 840),

Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektows,

Cel i zakres opracowania

Niniejszag dokumentacje opracowano w celu zmiany statej organizacji ruchu po
realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zerisko na
dziatce 118/3, gm. Krzecin”. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie oznakowania pionowego

oraz poziomego.
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Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zensko na dzialce 118/3, gm. Krzecin

3. Opis ogolnych planowanych robét, charakterystyka ruchu pieszego i pojazdéow

Projektuje sie droge na odcinku A — B o dtugosci 469,44 m. Szerokos¢ jezdni bedzie
wynosi¢ 5,5 metra. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Zakfada sie
wykorzystanie istniejgcej jezdni jako warstwy podbudowy po dokonaniu frezowania
korygujacego. Uwzglednia sie koniecznos¢ wykonania nowej konstrukcji w miejscu poszerzenia
jezdni oraz na odcinkach, gdzie wymagana jest rozbidrka istniejgcej nawierzchni. Wzdtuz drogi
wykonane zostang pobocza gruntowe.

Poczatek odcinka zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2218Z.
Promienie krawedzi jezdni drogi gminnej oraz powiatowej zostang wyokraglone za pomoca
tuku kotowego o promieniu R = 7,0 m. Na skrzyzowaniach drég wykonana zostang utwardzone
pobocza z kostki kamiennej tupanej. Nawierzchnie nalezy obramowac za pomoca kraweznika
kamiennego na tawie z betonu z oporem.

Dtugos$¢ odcinka C— D bedzie wynosi¢ 52,00 m. Szeroko$¢ jezdni bedzie wynosic¢ 3,5 m.
Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej obramowane] za
pomocg opornika betonowego 12x25 cm.

Wzdtuz lewej strony jezdni wykonany zostanie chodnik dla pieszych. Nawierzchnia
chodnika wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej. Szerokos¢ chodnika w przypadku
lokalizacji przy jezdni bedzie miata szerokos¢ 2,0 m; natomiast w przypadku odsuniecia od
jezdni szerokos¢ chodnika bedzie wynosi¢ 1,5 m. Chodnik nalezy zakonczy¢ obrzezem
betonowym 8 x 30 cm, od strony pasow zieleni.

Do posesji zostang doprowadzone dojscia oraz zjazdy indywidualne. Przeciecie
krawedzi jezdni oraz zjazdu o nawierzchni z kostki brukowe] betonowej zostanie wykonane
skosem o proporcji n : m, gdzie n=m = 1,50 m. Do obramowania zjazdéw przy krawedzi jezdni
nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22 c¢cm wyniesiony wzgledem jezdni h=+3 cm
powyzej poziomu jezdni, ustawiony na fawie betonowej z oporem. Na pozostatych
krawedziach od strony zieleni i posesji nalezy zastosowac opornik betonowy 12x25 cm.

Nawierzchnia dojs¢ do posesji wykonane zostang z kostki brukowej betonowe;.

4. Zmiana statej organizacji ruchu
Nowe oznakowanie pionowe oraz poziome zostato przedstawione na rysunku
nr 1 Plan sytuacyjny.
Projekt zaktada ustawienie znakéw D — 1, droga z pierwszenstwem” oraz A—7 ,Ustgp
pierwszenstwa”. Dodatkowo wykonane zostanie malowanie krawedzi jezdni za pomoca

znakéw P-7c oraz oznaczenie miejsc postojowych znakiem D — 18, Parking”.
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Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zensko na dzialce 118/3, gm. Krzecin

5. Wymagania dotyczace oznakowania pionowego oraz poziomego

Zastosowane oznakowanie powinno spetnia¢ wymogi okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéw oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Znaki pionowe nalezy ustawia¢ w odlegtosciach podanych na rysunkach. Dopuszcza sie
tolerancje w ustawieniu znakow w zaleznosci od warunkow terenowych +/- 10m.

Do oznakowania nalezy zastosowac znaki z grupy srednie na drodze powiatowej oraz

mate na drodze gminnej. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe.

Kategorie znakow
A B C D
Grupa
, Symbol ™ Gtrzegawcze Nakazu Zakazu Informacyjne
znakow
. Dtugosc Wysokos¢
Dtugos¢ boku Srednica
podstawy (n=0,1,2)
Srednie S 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n

Lica znakdéw oraz tablic z folii odblaskowej 2 typu na podktadzie z blachy stalowej
ocynkowanej. Na zatgczonych schematach przedstawiono wzory ustawien znakdéw drogowych

i tablic.
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Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zensko na dzialce 118/3, gm. Krzecin

Ponizej przedstawiono wzory ustawien znakéw drogowych i tablic.

a) odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni b) wysokos$é umieszczania znakow

0,50+ 200
_ kraweinik
T j{ | 1 | 1
jezdnia I_. chodnik :
| min. 050 | | E E
| T | 1 k!
| . [ —_ =
; jzdnia i
Zestawienie projektowanych znakéw
Oznakowaniu pionowe
Symbol llos¢ [ szt.]
A -7 ,ustap pierwszenstwa” 1
D -1,droga z pierwszenstwem” 2
D - 18 ,parking” 2
Oznakowaniu poziome
Symbol llos¢ [ mb]
P-7c ,linia krawedziowa — przerywana waska” 36,0

Termin roboét

Planowany termin prowadzenie robét Ill - IV kwartat 2023 r.
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