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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Tel.: (91) 4247230

Fax: (91) 4853242
e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102457.002/22/G+P/IZ Szczecin, 23.03.2022 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Krzecin, m. Zerisko

- zadanie pn. ,Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zensko na dzialce 118/3,
gm. Krzecin”

Nawiazujgc do ztozonego w naszym Zaktadzie przez Panstwa Petnomocnika (firme CIVIL PLAN Biuro
Projektowe Magdalena Karluk) wniosku dotyczgcego uzgodnienia planu zagospodarowania terenu dla
zadania pn. ,Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zensko na dziatce 118/3, am.
Krzecin” informujemy, ze w granicach opracowania przedmiotowego zadania posiadamy nastepujaca
czynng sie¢ gazowg sredniego:

1. Gazociag $redniego cisnienia dn 63 PE (rok budowy 2005 i 2013) utozony wzdtuz drogi gminnej
dz. nr 118/3 w m. Zensko.

2. Przylacza gazowe $redniego cisnienia dn 32 PE do budynkéw nr 6, 8, 10, 10A, 13, 14, 15-16,
17, 17a, 19, 20, 21, 22-23 i budynku na dz. nr 55 — facznie 14 szt. przylaczy.

Wymieniona w punktach 1, i 2 sie¢ gazowa w zaleznosci od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze)
utozona jest na roznych gtebokosciach posadowienia z przykryciem od 0,6 m do 1,1 m (zgodnie z
przepisami obowigzujacymi w latach jej budowy — w odniesieniu do éwczesnych rzednych terenu).
Opisana powyzej sie¢ gazowa wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu
dostepnych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Choszcznie oraz
dodatkowo oznaczona przez nas zgodnie z legendg na zataczniku nr 1 do Warunkdw Technicznych.

Istniejgca czynna sie¢ gazowa zlokalizowana w obrebie zadania pn. ,Przebudowa drogi kategorii
gminnej w miejscowosci Zensko na dziatce 118/3, gm. Krzecin” jest w dobrym stanie technicznym i nie

znajduje sie w obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do modernizacji, ulepszenia,
przebudowy.

W odniesieniu do w/w czynnej sieci gazowe] obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-
04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, dla w/w sieci gazowej, na
czas jej uzytkowania wyznaczone zostaly strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociggu,
ktorego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem
12 grudnia 2001 r. szerokos¢ stref kontrolowanych w zalezno$ci od rodzaju obiektu terenowego wynosi
od 1 - 30 m (zatgcznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporzgdzenia) i wyznaczone zostaty pasy eksploatacyjne
rowne strefom kontrolowanym o szerokosci 1,0 m. W strefach kontrolowanych o szerokosci 1,0 m
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opisanej powyzej sieci gazowej Zaktad nasz kontroluje wszelkie dziatania mogace spowodowaé iej
uszkodzenie lub mie¢ inny negatywny wptyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie, a wszelkie prace w

obrebie tych stref mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich
wykonania z naszym Zaktadem.

W zwigzku z wystgpieniem kolizji projektowanego obiektu realizowanego w ramach zadania pn.
»Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zerisko na dziatce 118/3, gm. Krzecin” z
siecig gazowg wydajemy ,Warunki techniczne przebudowy gazociagu i przytaczy sredniego ciénienia
Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102457.002/22/G+P/IZ" z dn. 23.03.2022 r., ktdre przesytamy w zataczeniu
do niniejszego pisma.

W projekcie budowlano-wykonawczym przedmiotowego zadania nalezy ujgé zakres przebudowy
odcinkow sieci gazowej podany w w/w Warunkach Technicznych oraz uwzglednié ponizsze uwagi
dotyczace prowadzenia prac budowlanych w stosunku do istniejacej czynnej sieci gazowej:

a) Zaprojektowac i wykonac przebudowe odcinkéw sieci gazowej zgodnie z zakresem rzeczowym
podanym w Warunkach Technicznych nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102457.002/22/G+P/1Z.

b) Przebudowa sieci gazowe] moze sie odby¢ tylko kosztem i staraniem wtasnym Inwestora
przedmiotowego zadania.

c) W strefach kontrolowanych o szerokosci 1-go metra istniejacej w rejonie opracowania czynnej
sieci gazowej nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, sadzi¢ drzew,
sktadowac ziemi pochodzacej z wykopow, materiatow budowlanych oraz podejmowaé dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie gazociggdw, a wszelkie prace budowlano-montazowe w
tych strefach nalezy prowadzic recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

d) Na min. 21 dni przed przystapieniem do robét nalezy o planowanym terminie ich rozpoczecia
powiadomi¢ Gazownie Szczecin Potudnie (ul. Nadodrzanska 15, 70-034 Szczecin, tel. 91 42
47269, 91 42 47196, 91 48 05 571, faks 91 482 53 95  email:
gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl) powotujac sie na znak naszego pisma.

e} Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia
glebokosci posadowienia i zgodnosci przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapach ze
stanem faktycznym.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowane]j inwestycji w stosunku do opracowania objetego
niniejszym uzgodnieniem, kazdorazowo nalezy zgtosi¢ ten fakt w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w
Szczecinie, powolujgc sie na znak niniejszego pisma.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwiazanych z przebudowg sieci gazowej, w tym réwniez
prac projektowych, Inwestor zadania winien zawrze¢ z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie stosowng umowe (porozumienie), ktorej przedmiotem bedzie przetozenie sieci gazowej wg
zakresu podanego w niniejszych WT. Prosimy o uzupetnienie zatgczonego projektu Porozumienia,
podpisanie przez upowaznione osoby i odestanie obydwu egzemplarzy (wraz z zatgcznikami) na adres
naszego Zaktadu powotujgc sie w odpowiedzi na znak naszego pisma.

Na podstawie obowigzujacego w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie "Cennika
Ustug Pozataryfowych", za wydanie warunkéw przebudowy sieci gazowej dla zadania j.w. pobierana
jest optata w wysokosci 176 PLN + 23% VAT.
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Faktura VAT wystana zostata do wnioskodawcy (Petnomocnika Inwestora) oddzielng korespondencja.
Z powazaniem

Kléo—\hz. ‘
Sekcja Ewidencjl MAjatis: b

I

) Gl g
Dorota Tomkie!-¥?

Zatgczniki:
1. Warunki Techniczne + plan z zakresem zadania
2. Projekt Porozumienia — 2 szt.

Otrzymuija:
1. Adresat (+zatgczniki 11 2)
2. _CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C m. 14, 72-200
Nowogard (+ zatacznik 1)
3. Gazownia w Choszcznie (+ zatgcznik 1)
4. Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym — a/a

Sprawe prowadzi: Marek Michatowski, marek.michalowski@psaaz.pl, tel. 914247240
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WARUNKI TECHNICZNE

\ istniejacych przylaczy sredniego/niskiego |
§ poLska s |

Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
~gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. data wydania: 23.03.2022 r.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-930 Szczecin

tel. (91) 482 42 81, faks (91) 482 52 08

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

tel. (91) 42 47 230

e-mail: dzial zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu i przytaczy gazowych sredniego cisnienia

Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102457.002/22/G+P/IZ

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub ‘ ZMSM37120181111

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢/ gmina/ dzielnica: m. Zerisko, gm. Krzecin,

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca: droga gminna na dz. nr ewid. 118/3.
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Choszcznie (dane adresowe: ul. Fredry 2, 73-200
Choszczno; tel.: 914247603, 914247605, email: gazownia.choszczno@psgaz.pl)

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753): gaz ziemny grupy E.
Informacja dodatkowa: Przebudowa sieci gazowej ze wzgledu na kolizje z zadaniem pn.

,Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zerisko na dzialce 118/3,
gm. Krzecin”

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy)
1. Ciénienie (MOP) [kPa]: 400,0 kPa

a. Gazociag:

- dn 63 PE (rok budowy 1999), odcinek o diugosci L= ok. 360 m, utozony w projektowanej
drodze gminnej (od km 0+040 do km 0+390), na dz. nr ewid. 118/3 w m. Zensko; Odcinek
kolizyjny oznaczono kolorem zielonym i punktami A, B, C i D na planie zagospodarowania
terenu (zatgczniku nr 1).

b. Przylacze:

- dn 32 PE (rok budowy 1999) do budynkéw nr 86, 8, 10, 10A, 13, 14, 15-16, 17, 17a, 19, 20,
21, 22-23 i budynku na dz. nr 55 — tacznie 14 szt. odcinkdéw o réznej diugosci pojedynczego

PSGsp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona1z7



~ WARUNKI TECHNICZNE

| ; Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
[ (&N POLSKA ‘ istniejgcych przytaczy sredniego/niskiego
| \ SPOLKA GAZOWNICTWA Ciénienia

Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

odcinka. Przytacza gazowe sg wiaczone do kolidujgcego odcinka gazociggu dn 63 PE (od km
0+040 do km 0+390).

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
1. Ciénienie (MOP) [kPa]: 400,0 kPa

c. Gazociag:
- dn 63 PE100 (SDR 11), odcinek o dtugosci L= ok. 360 m, w zamian za odcinek
A-B-C-D (oznaczony kolorem zielonym na zatgczniku nr 1) wymieniony w punkcie |l-a.

d. Przylacze:
- dn 32 PE100 RC typ2 (SDR 11) do budynkéw nr 6, 8, 10, 10A, 13, 14, 15-16, 17, 17a,
19, 20, 21, 22-23 i budynku na dz. nr 55 — tgcznie 14 szt. odcinkéw przytgczy o rozne;
dtugosci pojedynczego odcinka. Na wiaczeniach przytgczy gazowych dn 32 PE do
gazociggu dn 63 PE nalezy zamontowa¢ armature odcinajgcg — zawory kulowe PE-HD
lub zawory do nawiercania pod ci$nieniem. Armatura odcinajgca powinna byé

zlokalizowana w poboczu.

Uwaga:

Nowg projektowana trase gazociagu dn 63 PE zaleca sie utozy¢ wzdiuz pasa drogowego i
poza projektowang jezdnia.

Dla nowoprojektowanych odcinkéw sieci gazowej lokalizowanej pod projektowang jezdnig lub
zjazdem nalezy zachowac odlegtos¢ pionowag min. 1,0 m pomiedzy nawierzchnig jezdni lub
zjazdu a wierzchem gazociggu i min. 0,5 m od spodniej warstwy konstrukgji jezdni lub zjazdu

do wierzchu gazociagu.
c. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przelaczeniowych:
Schematy weztéw wigczeniowych nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Choszcznie - dotyczy

wigczen do istniejacych gazociggow dn 63 PE.

d. Zalecenia dot. armatury: fabrycznie nowa; zawory PE-HD dn 32 PE i dn 63 PE lub
zawory do nawiercania pod cisnieniem dn 63/63 PE i dn 63/32 PE.

e. Informacja dodatkowa:

PSGsp.zo.o Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona2z7
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Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ~ ZMS/137/2018/1/1
\ istniejacych przytaczy sredniego/niskiego
\s ﬁﬁ‘;ﬁ,’.ﬁﬁm ciSnienia

i
Zatgeznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkdw i
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

~_gazowych . LA

Wykonanie prac wtaczeniowych nalezy zleci¢ PSG sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie. Dopuszcza sie realizacje prac wigczeniowych (gazoniebezpiecznych) przez
Wykonawce Zewnetrznego pod warunkiem realizacji tych prac zgodnie z Zarzgdzeniem Nr
15/2018 r. Prezesa Zarzadu z dn. 02.02.2018 r. wprowadzajagcym do stosowania ,Zasady
organizacji wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spotce
Gazownictwa”. Wykonawcy zewnetrzni powinni spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w
niniejszych Zasadach i opisane w zatgczniku nr 8 pt. ,Zasady okreslania wymagan dla
wykonawcow realizujgcych prace gazoniebezpieczne na rzecz PSG”.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogélne
Sieci gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.).
Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pézn. zm.).
Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatacznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy
Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkéd terenowych, drog itp. - dobér na etapie
projektowania.
a) Odbiodr trasy przez wykonawce robot.
b) Roboty przygotowawcze w pasie montazowym: podziat trasy na odcinki realizacyjne,
usuniecie przeszkod terenowych, wycinka drzew oraz karczowanie pni, plantowanie
trasy, wykonanie pasa komunikacyjnego i drég dojazdowych.

PSG sp.z 0.0, Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z7
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub | ZMS/137/2018/1/1
istniejgcych przytaczy sredniego/niskiego '
ci$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukciji wydawania Warunkéow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

: gazowych

Przew6z materiatow wzdtuz trasy — zatadunek, wytadunek, segregacja rur, roztozenie
i magazynowanie wszystkich materiatéw do budowy gazociggu (rur przewodowych, rur
ochronnych, zasuw i armatury, materiatéw izolacyjnych i innych).

Roboty ziemne — wykopy, przekraczanie przeszkod terenowych, przejscia przez grunty
bagniste i piaszczyste, zasypywanie uftozonego i zaizolowanego gazociggu,
wyréwnanie terenu oraz porzadkowanie trasy po zasypaniu wykopu — przywracanie
wtasnosci uzytkowych terenom objetym budowg i zahumusowanie trasy.

Roboty budowlano-montazowe — segregacja rur, giecie rur odpowiednio do profilu
przebiegu, montaz i zgrzewanie, kontrola zgrzewow i badania, zarzadzanie jakoscia,
poprawki, proby szczelnosci, izolacja stykoéw, uktadanie gazociagu w wykopie i
wykonanie wstawek, zabudowa wstawek, zasuw i armatury.

Préby ci$nieniowe gazociggu — prace przygotowawcze, program prob, urzgadzenia i
przyrzady pomiarowe, warunki atmosferyczne, czyszczenie i sprawdzenie droznosci,
przebieg prob.

Odbior koricowy robot.

Oddanie gazociggu do uzytkowania.

Gazociagi i przytacza z PE

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.

,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz gazociggéw

polietylenowych”.

4.,

Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjg PSG sp.

z 0.0. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5.

a.

6.

Ochrona przeciwkorozyjna
Ochrona bierna
Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.
Elementy stalowe izolowane na placu budowy, powinno byé zabezpieczone
izolacyjnymi powtokami nawojowymi klasy C zgodnie z PN-EN 12068. Powtoke nalezy
naktadaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

PSGsp.zo.0 Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Stronadz 7
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Zatacznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkdw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
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Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub | ZMSM37/2018/1/1
i istniejacych przytaczy sredniego/niskiego
| \s f:sg‘;,smﬁm 1 ci$nienia

= \Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.
Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.
Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzn.
zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z: cze$¢ opisowa w formacie

*.pdf, czesé rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf

V. UZGODNIENIA

. Schematy weztdéw wigczeniowych nalezy uzgodni¢ poczta elektroniczng w Polskiej Spoétce

Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Gazownia w

Choszcznie (gazownia.choszczno@psagaz.pl).

W przypadku wystgpienia zmiany trasy istniejacej sieci gazowej, projektowang nowa trase
przebudowywanego gazociggu nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej zespotu d/s
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

Na etapie wykonawczym termin prac przetaczeniowych nalezy uzgodni¢ w Polskigj
Spoétce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Gazownia w

Choszcznie.
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VI.

DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

Warunki finansowania: Przebudowa sieci gazowej zostanie wykonana kosztem i staraniem

Inwestora zadania. Wykonawcg sieci gaz

koncesjonowanym, posiadajgca uprawnieni

owej moze byé osoba zatrudniona w zaktadzie

a budowlane w zakresie budowy sieci gazowych.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowa sieci gazowej, w tym

rowniez prac projektowych, Inwestor zadani

a winien zawrze¢ z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Szczecinie stosowng umowe (porozumienie), ktorej przedmiotem bedzie

przetozenie sieci gazowej wg zakresu podanego w niniejszych WT.

VIL.

UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie

internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

Przywotane standardy techniczne
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25,
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym

Szczecinie

IGG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca

niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

Zalaczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
2.
3.

Profil podiuzny
Przekroj konstrukcyjny

,
/s

Sekcja Ewldencll a .tk

PSGsp. zo.o

Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r.
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Otrzymuija:

1. Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin (+ zatgcznik 1)
2. CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C m. 14, 72-200

Nowogard

w

Gazownia w Choszcznie (+zatgcznik 1)

4. Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym — a/a

Sporzadzit:

Marek Michatowski, marek.michalowski@psgaz.pl / tel. 914247240

. . S

ZMS/137/2018/1/1

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekciji

Data/podpis

VIII. PRZYJECIE DO REALIZACJI

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawi¢ wiasciwy opis

PSGsp.zo.0 Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Strona7z7



