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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

1. Podstawa prawna

e Mapa do celéw projektowych opracowana przez Zaktad Ustug Geodezyjno -
Kartograficznych Henryk Kadziotka, ul. Grodzka 10, 74 — 320 Barlinek

e Opinia Geotechniczna opracowana przez firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej
Boczkowski, ul. Strzeszyriska 31, 60-479 Poznan;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

e Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektowa,

2. Celi zakres opracowania
Niniejszg dokumentacje opracowano na potrzeby przebudowy drogi kategorii gminnej

wraz z przebudowg sieci gazowej $redniego ci$nienia w miejscowosci Zerisko, gm. Krzecin.

3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zefsko, gm. Krzecin. Obecnie
droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 3,5 — 5,0 m. Nawierzchni jezdni
posiada liczne ubytki oraz nieréwnosci poprzeczne i podtuzne co powoduje zastoiska wody.
Droga nie posiada wydzielonych ciggéw dla pieszych. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo, za pomocg paséw zieleni. Droga przebiega przez teren o zréznicowanych
rzednych wysokos$ciowych, wzdtuz zabudowy budynkdédw mieszalnych.

W pasie planowanej drogi wystepujg nastepujace sieci: wodociggowa, elektryczna,

telekomunikacyjna oraz gazowa.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry projektowanej drogi:

e klasa drogi: L — lokalna,

o predkosé projektowa Vp —30 km/h,
e szerokos¢ jezdni 5,50 m;

e szerokos¢ pasa ruchu 2,75 m;

e szerokosé poboczy 0,75 m;

e szerokos¢ chodnika min. 1,50 m

e kategoria ruchu KR2

Projektuje sie droge na odcinku A — B o dtugosci 469,44 m. Szerokos¢ jezdni bedzie
wynosi¢ 5,5 metra. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Zakfada sie
wykorzystanie istniejagcej jezdni jako warstwy podbudowy po dokonaniu frezowania
korygujacego. Uwzglednia sie konieczno$¢ wykonania nowej konstrukcji w miejscu poszerzenia
jezdni oraz na odcinkach, gdzie wymagana jest rozbiérka istniejgcej nawierzchni. Wzdtuz drogi
wykonane zostang pobocza gruntowe.

Poczatek odcinka zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2218Z.
Promienie krawedzi jezdni drogi gminnej oraz powiatowej zostang wyokraglone za pomocg
tuku kotowego o promieniu R = 7,0 m. Na skrzyzowaniach drég wykonana zostang utwardzone
pobocza z kostki kamiennej tupanej. Nawierzchnie kostki kamiennej nalezy obramowac za
pomocg opornika kamiennego na tawie z betonu z oporem.

Wzdtuz lewej strony jezdni wykonany zostanie chodnik dla pieszych. Nawierzchnia
chodnika wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej. Szerokos¢ chodnika w przypadku
lokalizacji przy jezdni bedzie miata szerokos¢ 2,0 m; natomiast w przypadku odsuniecia od
jezdni szerokos$é¢ chodnika bedzie wynosi¢ 1,5 m. Chodnik nalezy zakorczy¢ obrzezem
betonowym 8 x 30 cm, od strony pasdw zieleni.

W ciggu drogi wykonane zostang miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych. Miejsca
postojowe wykonane zostang z kostki brukowej betonowej. Wymiary stanowisk bedg wynosi¢
2,5x5,0m.

Do posesji doprowadzone zostang dojscia oraz zjazdy indywidualne. Przeciecie
krawedzi jezdni oraz zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej zostanie wykonane
skosem o proporcji n : m, gdzie n=m = 1,50 m. Do obramowania zjazdéw przy krawedzi jezdni
nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22 c¢cm wyniesiony wzgledem jezdni h=+3 cm

powyzej poziomu jezdni, ustawiony na tawie betonowej z oporem. Na pozostatych
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krawedziach od strony zieleni i posesji nalezy zastosowac opornik betonowy 12x25 cm.
Nawierzchnia dojs$é do posesji wykonane zostang z kostki brukowej betonowej.

Przeciecie krawedzi jezdni oraz zjazdéw wykonane z betonu asfaltowego nalezy
wyokragli¢ za pomoca tuku kotowego o promieniu R= 5,0 m.

Dtugos¢ odcinka C — D bedzie wynosi¢ 52,00 m. Szerokos¢ jezdni bedzie wynosi¢ 3,5 m.
Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej obramowane] za
pomocg opornika betonowego 12x25 cm.

W ramach zadania nalezy przesungc¢ kolidujgce ogrodzenie na odcinku L = 23,0 m.
W przypadku uszkodzenia materiatu lub braku mozliwosci do ponownego wbudowania
materiatu, nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inspektorem
nadzoru. np. panelowe na podmurdéwce betonowej

Pasy zieleni przewidziano do humusowania warstwg ziemi urodzajnej gr. 10 cm z
obsianiem mieszankg traw niskich. Inwestycja bedzie wymagata wycinki drzew
zlokalizowanych w pasie drogowym kolidujacych z planowang inwestycjg. Usuniecie drzew

wykonane zostanie wedtug osobnego opracowania.

Warunki gruntowo-wodne

Dla przedmiotowe] inwestycji wykonano trzy otwory geotechniczne do gtebokosci
3,0 p.p.t. tacznie odwiercono 9,0 mb.

Na analizowanym terenie badan istnieje konstrukcja aktualnej drogi, ktdra wystepuje
do maksymalnej gteb. 0,3 m p.p.t., ponizej do gteb. 0,6 m p.p.t. zalega warstwa nasypdéw.
Ponizej ww. warstw do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. zalegajg grunty mineralne niespoiste
wyksztatcone w postaci piaskdw pylastych oraz piaskdéw drobnoziarnistych. Dodatkowo w
otworze geotechnicznym nr 2 na gteb. 1,8 + 2,1 m p.p.t. wystepuje warstwa gruntéw
mineralnych spoistych udokumentowanych w postaci pytéw piaszczystych.

W chwili badania wody gruntowe nie zostaty nawiercone do gtebokosci rozpoznania,
tj. 3,0 m. Warunki gruntowe zostaty zakwalifikowane jako proste, przyjeto pierwszg kategorie

geotechniczna.
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6. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni (wzmocnienie konstrukcji)

e Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
e Warstwa wyréwnawecza z betonu asfaltowego AC16W $r. gr. 8 cm,
e Frezowanie korygujgce istniejgcej nawierzchni,

e Istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego,

Konstrukcja jezdni (petna konstrukcja)

e Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
e Warstwa wyréwnawecza z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm,

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm,

Konstrukcja chodnika, dojs¢ do posesji

e Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,
e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,

e Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

Konstrukcja zjazdu z kostki brukowej betonowej

e Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,
e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm,

Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego

e Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
o Warstwa wyréwnawecza z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm,

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm,
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Konstrukcja utwardzonego pobocza z kostki kamiennej

e Kostka kamienna tupana 15/17 cm z wypetnieniem szczelin betonem,
e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,
e Podbudowa z betonu C16/20 gr. 15 cm,

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm

Konstrukcja miejsc postojowych

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm,

Konstrukcja jezdni z kostki brukowej betonowej

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm,

Odwodnienie
Odwodnienie drogi bedzie odbywac sie powierzchniowo za pomocg poboczy

utwardzonych w przylegty teren oraz paséw zieleni.

Roboty towarzyszace

Nalezy dokonac¢ regulacji wysokosciowej zlokalizowanych w projektowane]j jezdni:
skrzynek ulicznych, zasuw oraz wtazéw studni do lica projektowanej nawierzchni drogi.

W przypadku braku wyposazenia studni kanalizacyjnej i/lub wodociggowej
znajdujacych sie w zakresie prowadzonej inwestycji we wtazy typu ciezkiego D-400, nalezy
wyposazy¢ studnie kanalizacyjne i/lub wodociggowe we wtazy typu ciezkiego D400 wraz z
pierscieniem odcigzajgcym i regulacje do poziomu projektowanej nawierzchni.

Istniejagcg sie¢ kablowg elektryczng oraz teletechniczng, nalezy zabezpieczy¢ za
pomocg rur ochronnych.

W zwigzku z wystgpieniem kolizji projektowanego obiektu z istniejgcy siecig gazows,

nalezy wykonaé przebudowe gazociagu i przytaczy sredniego cisnienia zgodnie z wydanymi
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warunkami technicznymi. Projekt techniczny dotyczacy sieci gazowej zostat zawarty w tomie 2
stanowigcym zatgcznik do niniejszego opracowania.

Na poczatku odcinka nalezy dokona¢ przesuniecia istniejgcych wpustéw deszczowych
kolidujgcych z projektowang drogg oraz hydrantéw nadziemnych zlokalizowanych w ciggu

drogi.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu pn.: ,Przebudowa drogi kategorii gminnej w
miejscowoséci Zerisko, gm. Krzecin”, znajdujacej sie na dziatce numer 41/2, 118/3, 162, 165/2
obreb Zensko, ktére mieszcza sie w projektowanym zakresie.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Uwarunkowania formalne - prawne
Zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 tj.), Zarzadca drogi
jest zobowigzany zlokalizowaé kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie:
e przebudowy drég publicznych, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej drogi
zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.

Ze wzgledu na wystepowanie linii $Swiattowodowej posiadajgcej wolne zasoby
wystarczajgce do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych, Wodjt Gminy Krzecin uzyskat zwolnienie z budowy kanatu
technologicznego od Ministra wiasciwego do spraw informatyzacji zgodnie z decyzjg znak

DT.WUKE.7110.1381.2021(2).
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I. INFORMACIJA BIOZ DROGOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow Zakres robét objetych opracowaniem :

BRANZA DROGOWA

e roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje zjazdu, jezdni, dojs¢, chodnika, miejsc postojowych
e wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, betonu asfaltowego,

e warstwa odsgczajgca z piasku, warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem,

e zabezpieczenie sieci kablowych za pomoca rur ochronnych,
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Droga gminna, powiatowa, domy jednorodzinne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzad zagrozenie bezpieczeistwa i

zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego

zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :
e roboty budowlane bedg prowadzone ,pod ruchem”,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy
i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystgpienia zagrozenia jest

czasem wykonywania tych robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét,

ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcéw robét winni legitymowac sie podstawowym i
okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne, czyli
instruktaz ogdlny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym
w aktach osobowych. Przed przystgpieniem do wykonywania robét kierownik budowy i stuzby BHP okresla
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikow w sprawie

postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg koniecznosé

Nowogard, Maj 2022 r.
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Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowos$ci Zensko na dzialce 118/3, gm. Krzecin

zastosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego

nadzoru.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy
w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robét oraz
majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkéw. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzié¢ albo w inny
sposob uniemozliwié wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie
jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staty nadzor. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas

wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;
2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robdét. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdow
poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach
dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawic balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow
mozna stosowacd tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopéw w

okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu,

Nowogard, Maj 2022 r.
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Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowos$ci Zensko na dzialce 118/3, gm. Krzecin

nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie

powinna przekraczaé¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga

sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odftamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od

dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnosci:

e w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
e w poblizu budynkéw i budowli,

e w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

e w wykopach szerokoprzestrzennych,

e na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie srodki bezpieczeristwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed rozpoczeciem robét
osoba nadzorujaca pracownikéw informuje pracownikdéw o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i
stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego
maszyny roboczej s3 wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Podczas wykonywania
wykopow waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujgce z operatorem mogg znajdowacd sie wytgcznie w

zabezpieczonej czesci wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

e prowadzenie jednoczesnie innych robot,

e przebywanie oséb niezatrudnionych.

Nowogard, Maj 2022 r.
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Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowos$ci Zensko na dzialce 118/3, gm. Krzecin

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki ciezkie i ze
spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez
osoby, ktére ukonczyty szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach
ochronnych z wykorzystaniem s$rodkéw ochrony indywidualnej (ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne). Miejsca prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym. Wykonawca

robot budowlanych ma obowigzek sporzgdzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Nowogard, Maj 2022 r.
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Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowos$ci Zensko na dzialce 118/3, gm. Krzecin

Tablica 1.1 Zdjecie warstwy humusu

Odcinek A-B
Odlegtos¢ Odlegtos¢ Powierzchnia
Pikietaz Lh Lh
m m m?
0 + 000,00 0,00
25,00 51,38
0 + 025,00 411
30,00 163,65
0 + 055,00 6,80
20,00 139,50
0 + 075,00 7,15
23,00 161,92
0 + 098,00 6,93
27,00 185,09
0 + 125,00 6,78
30,00 281,10
0 + 155,00 11,96
20,00 179,80
0 + 175,00 6,02
25,00 120,25
0 + 200,00 3,60
17,00 80,33
0 + 217,00 5,85
33,00 204,27
0 + 250,00 6,53
25,00 159,00
0 + 275,00 6,19
11,00 68,31
0 + 286,00 6,23
34,00 213,18
0 + 320,00 6,31
30,00 183,30
0 + 350,00 5,91
30,00 174,30
0 + 380,00 571
20,00 115,90
0 + 400,00 5,88
23,00 120,06
0 + 423,00 4,56
22,00 116,49
0 + 445,00 6,03
69,44 391,29
0 + 469,44 5,39
Suma 3109,11
Odcinek C-D
Odlegtos¢ Odlegtos¢ Powierzchnia
Pikietaz Lh Lh
m m m?
0 + 000,00 0,00
25,00 72,25
0 + 025,00 5,78
27,00 154,31
0 + 052,00 5,65
Suma 226,56

Nowogard, Maj 2022 r.
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Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowos$ci Zensko na dzialce 118/3, gm. Krzecin

Tablica 1.2 Bilans mas ziemnych

Odcinek A-B
Powierzchnia Odlegtosé¢ Objetos¢
Pikietaz W N W N
m? m? m m® m?
0 + 000,00 0,00 | 0,00
25,00 775 | 2,38
0 + 025,00 062 | 019
30,00 3870 | 285
0 + 055,00 1,9 | 0,00
20,00 3750 | 0,00
0 + 075,00 1,79 | 0,00
23,00 3692 | 092
0 + 098,00 142 | 008
27,00 2930 | 1377
0 + 125,00 075 | 094
30,00 46,65 | 28,80
0 + 155,00 236 | 0098
20,00 39,80 | 12,80
0 + 175,00 162 | 030
25,00 2425 | 1450
0 + 200,00 032 | 086
17,00 927 | 11,39
0 + 217,00 077 | o048
33,00 31,19 [ 1601
0 + 250,00 1,12 | 049
25,00 2125 | 17,88
0 + 275,00 058 | 094
11,00 671 | 8,97
0 + 286,00 064 | 069
34,00 2346 | 22,78
0 + 320,00 074 | 065
30,00 2415 | 16,20
0 + 350,00 087 | 043
30,00 39,75 | 7,05
0 + 380,00 1,78 | 004
20,00 43,80 | 040
0 + 400,00 260 | 0,00
23,00 68,43 | 0,81
0 + 423,00 335 | 0,07
22,00 58,74 | 121
0 + 445,00 1,99 | 004
24,44 67,94 | 0,49
0 + 469,44 357 | 0,00
Suma 655,54 | 179,18
Odcinek C-D
Powierzchnia Odlegtosé¢ Objetos¢
Pikietaz W N W N
m? m? m m® m®
0 + 000,00 871 | 0,00
25,00 135,38 | 0,00
0 + 025,00 212 | 0,00
27,00 63,32 | 0,00
0 + 052,00 257 | 0,00
Suma 198,69 | 0,00

Nowogard, Maj 2022 r.
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Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowos$ci Zensko na dzialce 118/3, gm. Krzecin

Tablica 1.3 Plantowanie skarp |

Odcinek A-B
Odlegtos¢ Odlegtos¢ Powierzchnia
Pikietaz Ps Ps
m m m?
0 + 000,00 0,00
25,00 4,38
0 + 025,00 0,35
30,00 10,05
0 + 055,00 0,32
20,00 5,70
0 + 075,00 0,25
23,00 4,14
0 + 098,00 0,11
27,00 14,45
0 + 125,00 0,96
30,00 31,20
0 + 155,00 1,12
20,00 29,50
0 + 175,00 1,83
25,00 33,25
0 + 200,00 0,83
17,00 11,82
0 + 217,00 0,56
33,00 19,80
0 + 250,00 0,64
25,00 17,88
0 + 275,00 0,79
11,00 9,02
0 + 286,00 0,85
34,00 24,99
0 + 320,00 0,62
30,00 15,60
0 + 350,00 0,42
30,00 10,05
0 + 380,00 0,25
20,00 12,10
0 + 400,00 0,96
23,00 30,59
0 + 423,00 1,70
22,00 28,82
0 + 445,00 0,92
24,44 30,06
0 + 469,44 1,54
Suma 343,38
Odcinek C-D
Odlegtos¢ Odlegtos¢ Powierzchnia
Pikietaz Ps Ps
m m m?
0 + 000,00 0,00
25,00 2,25
0 + 025,00 0,18
27,00 6,08
0 + 052,00 0,27
Suma 8,33

Nowogard, Maj 2022 r.




Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zensko na dzialce 118/3, gm. Krzecin

Tablica 1.4 Frezowania i warstwa wyrownawcza

Odcinek A-B
Powierzchnia Odlegtosé Objetos¢

Pikietaz F Ww F Ww
m? m? m m?® m?

+ 000,00 222 | 1,48
25,00 27,75 | 25,13

+ 025,00 000 | 053
30,00 060 | 15,00

+ 055,00 004 | 047
20,00 040 | 940

+ 075,00 000 | 047
23,00 058 | 11,04

+ 098,00 005 | 049
27,00 203 | 12,83

+ 125,00 010 | 046
30,00 150 | 14,25

+ 155,00 000 | 049
20,00 000 | 12,00

+ 175,00 000 | 071
25,00 000 | 19,13

+ 200,00 000 | 082
17,00 000 | 12,50

+ 217,00 000 | 065
33,00 165 | 17,99

+ 250,00 010 | 044
25,00 125 | 13,25

+ 275,00 000 | 062
11,00 000 | 6,66

+ 286,00 000 | 059
34,00 000 | 17,85

+ 320,00 000 | 046
30,00 000 | 1335

+ 350,00 000 | 043
30,00 135 | 1335

+ 380,00 009 | 046
20,00 1,30 | 9,20

+ 400,00 004 | 046
23,00 0,46 | 10,47

+ 423,00 000 | 045
22,00 000 | 990

+ 445,00 000 | 045
24,44 000 | 1112

+ 469,44 000 | 046
Suma 38,86 | 254,39

Nowogard, Maj 2022 r.

19



Rejon Dystrybucji Choszczno

‘ ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 95 768 93 00
nea Rejon Dystrybucji Choszczno faks +48 / 95 768 93 92

Opera tor 73-200 Choszczno, ul. Energetykow 2 sekretariat.choszczno@enea.pl
WEO22E005373 Choszczno 12.01.2022r.
CIVIL PLAN

Biuro Projektowe
ul. Wojska Polskiego 59¢/14
72-200 Nowogard

Uzgodnienie nr: 1/RD3/ZM/2022

dotyczy: uzgodnienie planu sytuacyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci
Zensko na dz. 118/3, gm. Krzecin”

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2021r. w sprawie jak wyzej ENEA Operator Sp. z 0. 0. Rejon
Dystrybucji Choszczno uzgadnia plan sytuacyjny bez uwag. Jednoczesnie informujemy, ze na planie
zaznaczono przyblizong trase linii kablowej nn, ktorg nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi oraz
informujemy, ze na terenie inwestycji znajduje sie kabel SN nie bedgcy wtasnoscig ENEA Operator.

Wszelkie roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcej sieci elektroenergetycznej kablowej i
napowietrznej nn nalezy wykonywac recznie. Przypominamy, ze inwestor jak i wykonawca prac ponoszg
odpowiedzialno$¢ materialng za spowodowanie uszkodzen na urzadzeniach elektroenergetycznych w
czasie wykonywania prac.

Wszelkie kwestie dot. uzgodnienia i kolizji linii oswietlenia drogowego nalezy uzgadnia¢ z ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Szczecin.
ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin . tel. (91) 332 17 20
e-mail: oswietlenie.szczecin@enea.pl

Sprawe prowadzi: tukasz Gauden tel.: 95 33 26 038, lukasz.gauden@operator.enea.pl

Zataczniki:
1. Uzgodniony plan zagospodarowania terenu — legz.

Otrzymuja:
1. adresat
2.aa

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN

Strona1z1
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Granice dziatek ewidencyjnych : Nawierzchnia zjazdow - beton asfaltowy

—————— Krawedz jezdni ‘ ' ,
Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa

—————— KrawedZ poboczy

Kraweznik betonowy 15x30 cm, h=+10 cm !
—————— Krawgznik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm SR BT Nawierzehinis paborzy aruntowych
s Opornik betonowy 12x25 cm, h=0 cm

pepagenl

Nawierzchnia miejsc postojowych - kostka brukowa betonowa

Obrzeze betonowe 8x30 cm, h=0 cm Nawierzchnia zabrukdw - kostka kamienna tupana 15/1% cm

Opornik kamienny 15x22 cm, h= 0 cm

Nawierzchnia jezdni - befon asfaltowy Pas zieleni

Drzewa przeznaczone do wycinki
Nawierzchnia jezdni - kostka brukowa betonowa P el y C’%
Nawierzchnia zjazdow - kostka brukowa betonowa 0$\
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% Biuro Projektowe Magdalena Karluk
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Rejg;a,ﬁagtkﬁ(gliedowego Temat: Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zefsko na dziatce
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Tomme Tytut rysunku:
C\UAAV'] BIURO
L['gkasz Gauden o Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1
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O Oddziat Szczecin tel. +48 /9133217 20
E ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin faks +48 / 91 813 50 49
nea 71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 oswietlenie.szczecin@enea.pl

Szczecin, 20 stycznia 2022

Enea Oswietlenie/OS/A/2022 CIVIL PLAN - Biuro Projektowe
Ul.Wojska Polskiego 59C/14

WEA22E000459/ K2200021234 72-200 Nowogard

(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)

UZ/EO/OS/A/337/2021

dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji technicznej ,Przebudowy drogi gminnej w
m.Zensko na dz. Nr 118/3, gm.Krzecin”.

W odpowiedzi na Panstwa prosbe ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ul. Ku Storicu
34, 71-080 Szczecin uzgadnia pozytywnie dokumentacje ,Przebudowy drogi gminne;
w m.Zensko na dz. Nr 118/3, gm.Krzecin” z nastepujgcymi uwagami:

1. Bezwzglednie prace prowadzone na sieci ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. lub
bedacej w eksploatacji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. muszg by¢ w trakcie robot
koordynowane przez wyznaczonego pracownika ENEA Oswietlenie.

2. W przypadku kolizji istniejgcej infrastruktury z projektowang przebudowg drogi
nalezy wystgpi¢ do ENEA Operator sp. Zo. O. o zgode na przestawienie stupa w
miejsce nie kolizyjne. ENEA Os$wietlenie sp. Z 0. 0. wstepnie wyraza zgode na
przestawienie stupa w miejsce nie kolidujgce pod warunkiem dostosowania
nowych linii napowietrznych do miejsca posadowienia stupa.

3. Na czas budowy zachowaé¢ ciaglos¢ pracy urzadzen oswietleniowych
w zasiegu istniejacej szafki oswietleniowej.

4, Szczegolowe rozwigzania nalezy ustalic i uzgodni¢ w Enea Oswietlenie
sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Szczecin na etapie wykonawstwa.

5. Za uszkodzenia i szkody na majgtku ENEA Oswietlenie powstate w tracie prac
odpowiada Inwestor.

6. Prace zanikowe wymagajg zgtoszenia do odbioru technicznego, wykonania
dokumentacji fotograficznej i przekazania w formie elektronicznej do ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. - Rejon Oswietleniowy Szczecin.

7. Catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

8. Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., Rejon Oswietleniowy Szczecin,
ul.Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych wytgczen, w terminie
co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do prac na sieci

Centrala
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. tel. +48 /91 332 17 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Storicu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie.pl

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie XllIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapitat zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapitat wptacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Storicu 34, jako Administrator danych osobowych informuje,
ze na stronie internetowej Spotki www.enea-oswietlenie.pl znajduje sie obowigzek informacyjny dla klientéw, kontrahentow Spotki,
os6b prowadzacych korespondencje ze Spotka, a takze wystepujacych do Spotki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne,
likwidacje kolizji.



10.
11.

12.

13.

os$wietleniowej.

Dopuszczenia do prac zwigzane z za- lub wylaczeniem obwodow
oswietleniowych, pomiary wymagajace dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spétki lub Eksploatatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu z
pracownikiem Rejonu Oswietleniowego Szczecin sg odptatne — zgodnie z
cennikiem ENEA Oswietlenie.

Catosc¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Po zakonczeniu prac przekazaC kopie dokumentacji powykonawczej do ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. w celu archiwizacji.

Wytyczne dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedacej w eksploatacji lub na
majgtku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

W przypadku likwidacji lub przebudowy majatku o$swietleniowego bedacego
wilasnoscia ENEA Os$wietlenie sp. z o0.0. do realizacji zadania mozna
przystapi¢ po wczesniejszym podpisaniu stosownej umowy z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.

Sprawy zwigzane z umowg prowadzi Biuro Nadzoru Nad Majgtkiem Oswietleniowym tel.
618843621.

Z powazaniem 1

KIERC

het e BRI

Zalgczniki:

1.

PZT - 1 egz.

Do wiadomosci:

1.

2.

3

ala
Rejon Oswietleniowy Szczecin

Biuro Nadzoru Nad Majatkiem Oswietleniowym
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90 prrestalienia

LEGENDA

Granice dziatek ewidencyjnych

Krawedz jezdni

KrawedZ poboczy

Kraweinik betonowy 15x30 cm, h=+10 cm
Kraweznik betonowy 15x22 tm, h=+3 cm
Opornik betonowy 12x25 cm, h=D cm
Obrzeze betonowe 8x30 ¢m, h=0 cm
Opornik kamienny 15x22 ¢m, h= 0 cm
Hawierzchnia jezdni - beten asfaltowy

Nawierzchnia jezdni - kostka brukow2 betonowa

Mawierzchnia zjazdow - kostka brukowa betonowa

> i
—t !
%L_‘““—m—._

Nawierzchnia zjazdow - beton asfaltowy
Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa befonowa
Hawierzchmia miejsc postojowych - kostka brukowa betonowa
Nawierzchnia poboczy gruntowych

Mawierzchnia zabrukaw - kostka kamienna tupana 15/17 cm
Pas zieleni

Drzewa przeznaczone do wycinki

CIVIL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego $9¢/14, 12-200 Nowogard

Temal:  Prachudowa orags Karegor grinne] w miejsomoic Zedske na driatce

11873, gm Krzecin

Tytut rysunku:

Plan zagospedarawania terenu rys. or 1
T [mgr inz._Kamil Karluk v
Projektowal: | pr e ZAP/0D22/PWED/1T 1500
2021 v

Uzgodnienie wazne
wraz z wytycznymi

JEQkas)333]202.
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ZESPOL GOSPODARKI KOMUNALNE]
[ OCHRONY SRODOWISKA
ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

NIP:594:12-33-526, tel, 95 765 51 06

dot.: dokumentacji projektowej

Krzecin, dnia 10 stycznia 2022 r.

CIVIL PLAN

Biuro Projektowe
Magdalena Karluk

ul. Wojska Polskiego 59¢/14
72-200 Nowogard

W nawigzaniu do opracowywana dokumentacji projektowej pn.: ,,Przebudowa
drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zensko na dz. nr 118/3, gm. Krzecin”
przesytam uzgodniong dokumentacje projektowa w zakresie instalacji wodociagowo-

kanalizacyjnej.

zal.: plan sytuacyjny — 1 egz.

£ 481

Zespot Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

Tel. +48 95 765 51 06, e-mail: komunalkal@wp. l; NIP: 594-12-33-526, REGON: 210341635

g
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civiL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard
Temat: Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zefisko na dziatce
118/3, gm. Krzecin
ESTrr o i Tytut rysunku:
ERER LR Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1
§ . mgr inz. Kamil Karluk skala
Projekfowat: | or nr ZAP/0022/PWBD/17 M 1:500
Pazdziernik
2021 r.
0




SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
Tel.: (91) 4247230

Fax: (91) 4853242
e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102457.002/22/G+P/IZ Szczecin, 23.03.2022 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Krzecin, m. Zerisko

- zadanie pn. ,Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zensko na dzialce 118/3,
gm. Krzecin”

Nawiazujgc do ztozonego w naszym Zaktadzie przez Panstwa Petnomocnika (firme CIVIL PLAN Biuro
Projektowe Magdalena Karluk) wniosku dotyczgcego uzgodnienia planu zagospodarowania terenu dla
zadania pn. ,Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zensko na dziatce 118/3, am.
Krzecin” informujemy, ze w granicach opracowania przedmiotowego zadania posiadamy nastepujaca
czynng sie¢ gazowg sredniego:

1. Gazociag $redniego cisnienia dn 63 PE (rok budowy 2005 i 2013) utozony wzdtuz drogi gminnej
dz. nr 118/3 w m. Zensko.

2. Przylacza gazowe $redniego cisnienia dn 32 PE do budynkéw nr 6, 8, 10, 10A, 13, 14, 15-16,
17, 17a, 19, 20, 21, 22-23 i budynku na dz. nr 55 — facznie 14 szt. przylaczy.

Wymieniona w punktach 1, i 2 sie¢ gazowa w zaleznosci od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze)
utozona jest na roznych gtebokosciach posadowienia z przykryciem od 0,6 m do 1,1 m (zgodnie z
przepisami obowigzujacymi w latach jej budowy — w odniesieniu do éwczesnych rzednych terenu).
Opisana powyzej sie¢ gazowa wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu
dostepnych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Choszcznie oraz
dodatkowo oznaczona przez nas zgodnie z legendg na zataczniku nr 1 do Warunkdw Technicznych.

Istniejgca czynna sie¢ gazowa zlokalizowana w obrebie zadania pn. ,Przebudowa drogi kategorii
gminnej w miejscowosci Zensko na dziatce 118/3, gm. Krzecin” jest w dobrym stanie technicznym i nie

znajduje sie w obowigzujgcym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do modernizacji, ulepszenia,
przebudowy.

W odniesieniu do w/w czynnej sieci gazowe] obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-
04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, dla w/w sieci gazowej, na
czas jej uzytkowania wyznaczone zostaly strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociggu,
ktorego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem
12 grudnia 2001 r. szerokos¢ stref kontrolowanych w zalezno$ci od rodzaju obiektu terenowego wynosi
od 1 - 30 m (zatgcznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporzgdzenia) i wyznaczone zostaty pasy eksploatacyjne
rowne strefom kontrolowanym o szerokosci 1,0 m. W strefach kontrolowanych o szerokosci 1,0 m

Polska Spotka Gazownictwa sp, z 0.0, Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie 539 Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 u-f!ngargaszggiﬁaﬁSRa 26 XIl Wydziat Gospodarczy KRS |
33-100 Tarnow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 3Lk

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt 31

www.psgaz.pl
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opisanej powyzej sieci gazowej Zaktad nasz kontroluje wszelkie dziatania mogace spowodowaé iej
uszkodzenie lub mie¢ inny negatywny wptyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie, a wszelkie prace w

obrebie tych stref mogg by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich
wykonania z naszym Zaktadem.

W zwigzku z wystgpieniem kolizji projektowanego obiektu realizowanego w ramach zadania pn.
»Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zerisko na dziatce 118/3, gm. Krzecin” z
siecig gazowg wydajemy ,Warunki techniczne przebudowy gazociagu i przytaczy sredniego ciénienia
Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102457.002/22/G+P/IZ" z dn. 23.03.2022 r., ktdre przesytamy w zataczeniu
do niniejszego pisma.

W projekcie budowlano-wykonawczym przedmiotowego zadania nalezy ujgé zakres przebudowy
odcinkow sieci gazowej podany w w/w Warunkach Technicznych oraz uwzglednié ponizsze uwagi
dotyczace prowadzenia prac budowlanych w stosunku do istniejacej czynnej sieci gazowej:

a) Zaprojektowac i wykonac przebudowe odcinkéw sieci gazowej zgodnie z zakresem rzeczowym
podanym w Warunkach Technicznych nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102457.002/22/G+P/1Z.

b) Przebudowa sieci gazowe] moze sie odby¢ tylko kosztem i staraniem wtasnym Inwestora
przedmiotowego zadania.

c) W strefach kontrolowanych o szerokosci 1-go metra istniejacej w rejonie opracowania czynnej
sieci gazowej nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, sadzi¢ drzew,
sktadowac ziemi pochodzacej z wykopow, materiatow budowlanych oraz podejmowaé dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie gazociggdw, a wszelkie prace budowlano-montazowe w
tych strefach nalezy prowadzic recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

d) Na min. 21 dni przed przystapieniem do robét nalezy o planowanym terminie ich rozpoczecia
powiadomi¢ Gazownie Szczecin Potudnie (ul. Nadodrzanska 15, 70-034 Szczecin, tel. 91 42
47269, 91 42 47196, 91 48 05 571, faks 91 482 53 95  email:
gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl) powotujac sie na znak naszego pisma.

e} Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia
glebokosci posadowienia i zgodnosci przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapach ze
stanem faktycznym.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowane]j inwestycji w stosunku do opracowania objetego
niniejszym uzgodnieniem, kazdorazowo nalezy zgtosi¢ ten fakt w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym w
Szczecinie, powolujgc sie na znak niniejszego pisma.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwiazanych z przebudowg sieci gazowej, w tym réwniez
prac projektowych, Inwestor zadania winien zawrze¢ z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie stosowng umowe (porozumienie), ktorej przedmiotem bedzie przetozenie sieci gazowej wg
zakresu podanego w niniejszych WT. Prosimy o uzupetnienie zatgczonego projektu Porozumienia,
podpisanie przez upowaznione osoby i odestanie obydwu egzemplarzy (wraz z zatgcznikami) na adres
naszego Zaktadu powotujgc sie w odpowiedzi na znak naszego pisma.

Na podstawie obowigzujacego w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie "Cennika
Ustug Pozataryfowych", za wydanie warunkéw przebudowy sieci gazowej dla zadania j.w. pobierana
jest optata w wysokosci 176 PLN + 23% VAT.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie 54 Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 U;b:r;gaaszg?e%riﬁa%ka 25 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 817 050 zt

str. 2
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Faktura VAT wystana zostata do wnioskodawcy (Petnomocnika Inwestora) oddzielng korespondencja.
Z powazaniem

Kléo—\hz. ‘
Sekcja Ewidencjl MAjatis: b

I

) Gl g
Dorota Tomkie!-¥?

Zatgczniki:
1. Warunki Techniczne + plan z zakresem zadania
2. Projekt Porozumienia — 2 szt.

Otrzymuija:
1. Adresat (+zatgczniki 11 2)
2. _CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C m. 14, 72-200
Nowogard (+ zatacznik 1)
3. Gazownia w Choszcznie (+ zatgcznik 1)
4. Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym — a/a

Sprawe prowadzi: Marek Michatowski, marek.michalowski@psaaz.pl, tel. 914247240

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie  gad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 L;[ngsfgasngZ”;%’iﬁa“S"a 26 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 str. 3

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zi 33
www.psgaz.pl



WARUNKI TECHNICZNE

\ istniejacych przylaczy sredniego/niskiego |
§ poLska s |

Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
~gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. data wydania: 23.03.2022 r.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-930 Szczecin

tel. (91) 482 42 81, faks (91) 482 52 08

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

tel. (91) 42 47 230

e-mail: dzial zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu i przytaczy gazowych sredniego cisnienia

Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102457.002/22/G+P/IZ

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub ‘ ZMSM37120181111

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢/ gmina/ dzielnica: m. Zerisko, gm. Krzecin,

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca: droga gminna na dz. nr ewid. 118/3.
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Choszcznie (dane adresowe: ul. Fredry 2, 73-200
Choszczno; tel.: 914247603, 914247605, email: gazownia.choszczno@psgaz.pl)

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753): gaz ziemny grupy E.
Informacja dodatkowa: Przebudowa sieci gazowej ze wzgledu na kolizje z zadaniem pn.

,Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zerisko na dzialce 118/3,
gm. Krzecin”

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy)
1. Ciénienie (MOP) [kPa]: 400,0 kPa

a. Gazociag:

- dn 63 PE (rok budowy 1999), odcinek o diugosci L= ok. 360 m, utozony w projektowanej
drodze gminnej (od km 0+040 do km 0+390), na dz. nr ewid. 118/3 w m. Zensko; Odcinek
kolizyjny oznaczono kolorem zielonym i punktami A, B, C i D na planie zagospodarowania
terenu (zatgczniku nr 1).

b. Przylacze:

- dn 32 PE (rok budowy 1999) do budynkéw nr 86, 8, 10, 10A, 13, 14, 15-16, 17, 17a, 19, 20,
21, 22-23 i budynku na dz. nr 55 — tacznie 14 szt. odcinkdéw o réznej diugosci pojedynczego

PSGsp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona1z7
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~ WARUNKI TECHNICZNE

| ; Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
[ (&N POLSKA ‘ istniejgcych przytaczy sredniego/niskiego
| \ SPOLKA GAZOWNICTWA Ciénienia

Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

odcinka. Przytacza gazowe sg wiaczone do kolidujgcego odcinka gazociggu dn 63 PE (od km
0+040 do km 0+390).

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
1. Ciénienie (MOP) [kPa]: 400,0 kPa

c. Gazociag:
- dn 63 PE100 (SDR 11), odcinek o dtugosci L= ok. 360 m, w zamian za odcinek
A-B-C-D (oznaczony kolorem zielonym na zatgczniku nr 1) wymieniony w punkcie |l-a.

d. Przylacze:
- dn 32 PE100 RC typ2 (SDR 11) do budynkéw nr 6, 8, 10, 10A, 13, 14, 15-16, 17, 17a,
19, 20, 21, 22-23 i budynku na dz. nr 55 — tgcznie 14 szt. odcinkéw przytgczy o rozne;
dtugosci pojedynczego odcinka. Na wiaczeniach przytgczy gazowych dn 32 PE do
gazociggu dn 63 PE nalezy zamontowa¢ armature odcinajgcg — zawory kulowe PE-HD
lub zawory do nawiercania pod ci$nieniem. Armatura odcinajgca powinna byé

zlokalizowana w poboczu.

Uwaga:

Nowg projektowana trase gazociagu dn 63 PE zaleca sie utozy¢ wzdiuz pasa drogowego i
poza projektowang jezdnia.

Dla nowoprojektowanych odcinkéw sieci gazowej lokalizowanej pod projektowang jezdnig lub
zjazdem nalezy zachowac odlegtos¢ pionowag min. 1,0 m pomiedzy nawierzchnig jezdni lub
zjazdu a wierzchem gazociggu i min. 0,5 m od spodniej warstwy konstrukgji jezdni lub zjazdu

do wierzchu gazociagu.
c. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przelaczeniowych:
Schematy weztéw wigczeniowych nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Choszcznie - dotyczy

wigczen do istniejacych gazociggow dn 63 PE.

d. Zalecenia dot. armatury: fabrycznie nowa; zawory PE-HD dn 32 PE i dn 63 PE lub
zawory do nawiercania pod cisnieniem dn 63/63 PE i dn 63/32 PE.

e. Informacja dodatkowa:

PSGsp.zo.o Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona2z7

35



WARUNKI TECHNICZNE I

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ~ ZMS/137/2018/1/1
\ istniejacych przytaczy sredniego/niskiego
\s ﬁﬁ‘;ﬁ,’.ﬁﬁm ciSnienia

i
Zatgeznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkdw i
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

~_gazowych . LA

Wykonanie prac wtaczeniowych nalezy zleci¢ PSG sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie. Dopuszcza sie realizacje prac wigczeniowych (gazoniebezpiecznych) przez
Wykonawce Zewnetrznego pod warunkiem realizacji tych prac zgodnie z Zarzgdzeniem Nr
15/2018 r. Prezesa Zarzadu z dn. 02.02.2018 r. wprowadzajagcym do stosowania ,Zasady
organizacji wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spotce
Gazownictwa”. Wykonawcy zewnetrzni powinni spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w
niniejszych Zasadach i opisane w zatgczniku nr 8 pt. ,Zasady okreslania wymagan dla
wykonawcow realizujgcych prace gazoniebezpieczne na rzecz PSG”.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogélne
Sieci gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.).
Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z pézn. zm.).
Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatacznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy
Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkéd terenowych, drog itp. - dobér na etapie
projektowania.
a) Odbiodr trasy przez wykonawce robot.
b) Roboty przygotowawcze w pasie montazowym: podziat trasy na odcinki realizacyjne,
usuniecie przeszkod terenowych, wycinka drzew oraz karczowanie pni, plantowanie
trasy, wykonanie pasa komunikacyjnego i drég dojazdowych.

PSG sp.z 0.0, Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z7
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub | ZMS/137/2018/1/1
istniejgcych przytaczy sredniego/niskiego '
ci$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukciji wydawania Warunkéow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

: gazowych

Przew6z materiatow wzdtuz trasy — zatadunek, wytadunek, segregacja rur, roztozenie
i magazynowanie wszystkich materiatéw do budowy gazociggu (rur przewodowych, rur
ochronnych, zasuw i armatury, materiatéw izolacyjnych i innych).

Roboty ziemne — wykopy, przekraczanie przeszkod terenowych, przejscia przez grunty
bagniste i piaszczyste, zasypywanie uftozonego i zaizolowanego gazociggu,
wyréwnanie terenu oraz porzadkowanie trasy po zasypaniu wykopu — przywracanie
wtasnosci uzytkowych terenom objetym budowg i zahumusowanie trasy.

Roboty budowlano-montazowe — segregacja rur, giecie rur odpowiednio do profilu
przebiegu, montaz i zgrzewanie, kontrola zgrzewow i badania, zarzadzanie jakoscia,
poprawki, proby szczelnosci, izolacja stykoéw, uktadanie gazociagu w wykopie i
wykonanie wstawek, zabudowa wstawek, zasuw i armatury.

Préby ci$nieniowe gazociggu — prace przygotowawcze, program prob, urzgadzenia i
przyrzady pomiarowe, warunki atmosferyczne, czyszczenie i sprawdzenie droznosci,
przebieg prob.

Odbior koricowy robot.

Oddanie gazociggu do uzytkowania.

Gazociagi i przytacza z PE

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.

,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz gazociggéw

polietylenowych”.

4.,

Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjg PSG sp.

z 0.0. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna
a. Ochrona bierna
= Ochrone bierng nalezy projektowaé i wykonywac¢ zgodnie z regulacjg PSG sp. z 0.0.
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.
= Elementy stalowe izolowane na placu budowy, powinno byé zabezpieczone
izolacyjnymi powtokami nawojowymi klasy C zgodnie z PN-EN 12068. Powtoke nalezy
naktadaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow
PSGsp.zo.0 Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Stronadz 7 37
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Zatacznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkdw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

_gazowych et a1} -

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub | ZMSM37/2018/1/1
i istniejacych przytaczy sredniego/niskiego
| \s f:sg‘;,smﬁm 1 ci$nienia

= \Wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.
*  Wiasnosci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych metalowych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.
7. Wymagania dla dokumentacji projektowej
Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzn.
zm.),

* Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z: cze$¢ opisowa w formacie
*.pdf, czesé rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf

V. UZGODNIENIA

1. Schematy weztéw wigczeniowych nalezy uzgodni¢ pocztg elektroniczng w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Gazownia w

Choszcznie (gazownia.choszczno@psagaz.pl).

2. W przypadku wystapienia zmiany trasy istniejacej sieci gazowej, projektowang nowg trase
przebudowywanego gazociggu nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej zespotu d/s
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

3. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

4. Na etapie wykonawczym termin prac przetgczeniowych nalezy uzgodni¢ w Polskiej
Spoétce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie - Gazownia w

Choszcznie.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z7 38
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Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
~ gazowych

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin

Warunki finansowania: Przebudowa sieci gazowej zostanie wykonana kosztem i staraniem
Inwestora zadania. Wykonawcg sieci gazowej moze by¢é osoba zatrudniona w zaktadzie
koncesjonowanym, posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci gazowych.
Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowa sieci gazowej, w tym
rowniez prac projektowych, Inwestor zadania winien zawrzeé¢ z PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie stosowng umowe (porozumienie), ktorej przedmiotem bedzie

przetozenie sieci gazowej wg zakresu podanego w niniejszych WT.

VIl. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

= Przywotane standardy techniczne IGG sa do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie

=  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

NIK g/’
Sekcja Ewndencll a .tkK dn/ue.ﬁs

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
2. Profil podiuzny

3. Przekroj konstrukcyjny

PSGsp. zo.o Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strecna6z7
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub
istniejacych przylaczy sredniego/niskiego
ci$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
_gazowych

Otrzymuija:

1. Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin (+ zatgcznik 1)
2. CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C m. 14, 72-200

Nowogard

w

Gazownia w Choszcznie (+zatgcznik 1)

4. Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym — a/a

Sporzadzit:

Marek Michatowski, marek.michalowski@psgaz.pl / tel. 914247240

. . S

ZMS/137/2018/1/1

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekciji

Data/podpis

VIII. PRZYJECIE DO REALIZACJI

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawi¢ wiasciwy opis

PSGsp.zo.0 Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Strona7z7
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Tel.: (91) 4247230 CIVIL PLAN BIURO PROJEKTOWE
Fax: (91) 4853242 Magdalena Karluk
e-mail; dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl ul. Wojska Polskiego 59¢/14

72-200 Nowogard

Wasz znak:
Nasz znak: PSGSZ.ZNIDZ.764-4012-103775.002/22 Szczecin, 26.08.2022 r.

Dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Krzecin, m. Zerisko

- zadanie pn. ,Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zenisko na dzialce 118/3,
gm. Krzecin” — uzgodnienie projektu budowlanego sieci gazowej.

Nawigzujac do Panstwa wniosku dotyczacego uzgodnienia dokumentaciji projektowej budowy sieci
gazowej PE realizowanej w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci
Zensko na dziaice 118/3, gm. Krzecin” - na podstawie ,Warunkow Technicznych przebudowy gazociggu
i przylgcza gazowego niskiego cisnienia Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102457.002/22/G+P/1Z” z dn.
23.03.2022 r. informujemy, ze ww. dokumentacje projektowg uzgadniamy pozytywnie bez uwag.

Ponadto informujemy, ze do dnia dzisiejszego nie otrzymalismy od Inwestora podpisanego Porozumienie,
ktére  wczeséniej wystalismy w zalgczeniu do pisma znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-
102457.002/22/G+P/IZ dn. 23.03.2022 r. Podpisanie i odestanie na nasz adres obydwu egzemplarzy
Porozumienia powinno si¢ odby¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych tj. przed przekazaniem
placu budowy. Brak podpisanego Porozumienia uniemozliwi realizacje budowy sieci gazowej kosztem i
staraniem Whnioskodawcy.

Dodatkowo informujemy, ze przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego zadania dotyczacego
przebudowy sieci gazowej — wykonawca rob6t montazowych na sieci gazowej powinien w PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie ziozy¢ wniosek o wydanie karty technologicznej zgrzewania.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z o.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych" za uzgodnienie
projektu zagospodarowania terenu przebudowy odcinka gazociagu, ktérego Inwestorem nie jest PSG
sSp. z 0.0. pobierana jest optata w wysokosci 282 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wyslana zostanie
oddzielng korespondencja.

W dalszej korespondencji prosimy powotac sie na znak naszego pisma.

Z powazaniem

Sekcja Ewidéncyﬁ
=

Dorota Tomki |-Balcar

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie  5ad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 “;J;;aaszggzﬁaﬁska 26 XIl Wydziat Gospodarczy KRS gy
33-100 Tarnéw NIP 5252486411 REGON 142738519 KRS 0000374001 Str.

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt 44
www.psgaz.pl
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Zatgczniki:
1. Projekt budowlany
2. Wniosek o uzgodnienie karty technologicznej

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Gmina Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin (bez zatgcznikow)
3. Gazowniaw Choszcznie (bez zatgcznikow)
4. Dziat Zarzgdzania Majagtkiem Sieciowym — a/a

Sprawe prowadzi: Marek Michatowski, marek.michalowski@psgaz.pl, tel. 914247240

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. ~ Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie  5ad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 “;J;srgaszgg%riiamka 26 Xl Wydziat Gospodarczy KRS g
33-100 Tarmow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001 2B 45
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~WO]T GMINY Krzecin, dnia 05 lipca 2022 rok

KRZECIN

IR-RDGN-ZP-12012.19.2022

DECYZIJA

Wajt Gminy Krzecin na podstawie art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376), art. 104 oraz art. 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Krzecin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzecin, rep. przez CIVIL PLAN Biuro Projektowe
Magdalena Karluk z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 59C, lo. 14, 72-200 Nowogard,

dotyczacego wydania zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej obiektéw

budowlanych lub urzadzeri niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogi, tj. budowa
gazociggu oraz przytacza gazu Sredniego cisnienia na dz. 118/3 obreb 0001 Zersko,
gm. Krzecin.

zezwala

1. Na zlokalizowanie w pasie drogi gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 118/3 obreb 0001

Zerisko infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego w postaci budowy gazociggu oraz przytacza gazu

$redniego cidnienia, zgodnie z zataczong do niniejszej decyzji mapa do celéw

projektowych. ROwnocze$nie wyraza sie zgode na dysponowanie ww. nieruchomosécia
na cele budowlane, w zakresie objetym wnioskiem, w mysl ustawy Prawo Budowlane.

2. Zobowigzuje si¢ wykonawce przed przystgpieniem do prowadzenia robét do uzyskania

zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym na podstawie art. 40

ust. 1i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie ww. urzadzen

w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt 2 cyt. ustawy.

3. Ustala sie nastepujace warunki prowadzenia inwestycji:

a)

b)

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, majacego
nadzoér nad prowadzong inwestycja;

nalezy wykona¢ ww. inwestycje zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2016 r. poz. 124) oraz obowigzujacych norm i przepiséw; g
na diugosci zadania nalezy odbudowac¢ elementy istniej infrastruktury tg{ch‘r‘iiEz'h’ej,'f.‘\,
m.in. elementy betonowe, kamienne dopasowane wzorem i kolorerp[f;_do stanu. 3

istniejgcego;

g,
e,

3
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d) na catym odcinku prowadzonych robét nalezy odbudowad wszelkie powstate
uszkodzenia elementéw drogi, chodnikdw oraz zieleni i doprowadzi¢ je do stanu
istniejgcego przed pracami;

e) inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie
drogowym, zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzgdzend ze stanem
istniejgcym; '

f) nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie;

g) w przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego, podczas budowy pasa
drogowego inwestor na witasny koszt dokona przefozenia lub zabezpieczenia
uzgadnianej sieci.

h) po zakonczeniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do siedziby Zarzadcy Drogi
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng z naniesiong lokalizacja wybudowanych
urzadzen.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw
i materiatow niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje sie do umieszczania, konserwacji, przebudowy
i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. -
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz urzadzen stuzgcych do

doprowadzania lub odprowadzania ptyndw, pary, gazu, energii elektrycznej, w tym punktéw
fadowania stanowiagcych czes¢ infrastruktury fadowania drogowego transportu publicznego,

oraz urzadzen zwigzanych z ich eksploatacjg, a takie do innych czynnosci zwigzanych
z eksploatacjg tej infrastruktury i tych urzadzen, jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa na to pozwalaja.

Decyzja zostata wydana zgodnie z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed
przystagpieniem do fizycznego umieszczenia przytacza niezbedne jest wystgpienie
wnioskodawcy z wnioskiem w wydanie przez zarzadce drogi decyzji zezwalajgcej na
prowadzenie robdt oraz zezwalajgcej na umieszczenie ww. urzadzenia w pasie drogowym
drog gminnych i dokonanie stosownych optat ustalonych w ww. decyzjach.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuizy stronie odwofanie do Samorzgdowego Kolegium

Odwotawczego w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotfania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi ad@lru&réénft\ .

Urzad Gminy Krzecin Tylna 7, 73 — 231 Krzecin  powiat choszczeriski » woj. zachodniopomorskie:

-
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1. Mapa do celéw projektowych z lokalizacjg przytacza telekomunikacyjnego.

Otrzymuija:

1. CIVIL PLAN Magdalena Karluk;

2. a/a.

Urzad Gminy Krzecin Tylna 7, 73 — 231 Krzecin ¢ powiat choszczeriski ¢ woj. zachodniopomorskie
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt przebudowy sieci gazowej §/c wraz

z przytaczami gazowymi §/c w m. Zensko 6-23, gm. Krzecin,
dz. nr 118/3 - obreb 01 Zefisko.

URZAD GMINY W KRZECINIE

REFERAT INESTYCJ1 I ROZWOJU,

GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI,

UTRZYMANIA DROG, ROLNICTWA
I ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Gmina Krzecin
73331 Kencrin
vel./fax 095 768 52 13
NP 504152864 1, REGON 210966087

KIEROWNIXK

Referatu Inwestyef

)

JIC

—

L

-w-flb_..
|

\ -
.86 S

Rozwoju, Gospodarki
trzymania Drog. Rulniciwg

Firma InZynieryjna BENE-BUD - Janusz Szynal, Torufi, ul. Wschodnia 41a, tel,(56) 648 63 95;601-632-070

INHESTOR:

Praebudowa gozociagu i istniejgcych praylaczy guau Sredniega ciSnienia

Polska Spdtka
Gazowniclwa sp. 2 0.0.
Oddzial Zakled Gazowniczy

ARES:  m. lefsko 6-23, qm. Kragcim; dz. nv 118/3 - obrgb 01 Zetisko.

W specj.inst.~inz.

w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 26
T0-930 Szczecin ~gr7e SANTARMA ~ quaocig | prafac quaawe wag: | 150
NE, | NAZWISKO: AR UPRARNEN: podois: | dolo [or oys:
PROJERTANT: : KUP/0160,/PW0S/12
mgr inz. Janusz Szynal ¥ eciinsdlocviic 4::(
| SPRAWDZAICY: ; um-|v;apaec4is/uzﬂ/cr:)?;‘s-m w22 1
mqr inz. Ewa Slusarkiewicz o 49
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| ,‘ié‘m%ﬂ INESTYCJI 1 ROZWOJU, DO....25STEIL. ... T
GOSPODARKI NIERUCRONQUOTWA  ZNAK (€208 00 S psozz
UT‘%XMO\\'!E:&' PUBLICZNYCH ZDNIA.GS:%7.2ez2er
Gmina Krzecin ;
ul. Tylna 7 _ KIE WNIK
73-231 Krzecin _Rcfuratu InwesHTji i Rozwoju, Gospodarki
tcl./fax 095 765 52 13 Nieruchomosggrami, Utrzymania Drég, Rolnictwa
NIP 5941528541, REGON 210966987 ) i Zamdwien Publicznych

.~~~ Maciej Radomiak
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej w terminie do 2022-06-29

Znak sprawy: GK.6630.33.2022

Whioskodawca: CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk
72-200 Nowogard, ul. Woj. Polskiego 59¢/14, zachodniopomorskie, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Krzecin, Obr.: Zefisko, Dz.: 118/3
Rodzaj i funkcja przewodu: JE: Krzecin, Obr.: Zerisko, Dz.: 118/3

Informacje uzupetniajgce:

$rednica 63 mm

$rednica 32 mm

Projekt sieci gazowej niskiego cis$nienia, rozdzielcza, srednica 63 mm, Projekt sieci gazowej niskiego cisnienia,
inna, srednica 32 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Dorota Kgdziotka

Wvynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Rita Balon

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [Imie i nazwisko osoby,
ktoéra ten podmiot

reprezentuje:
1. |"E-CHO" Sp. z o. o. pozytywne z uwagami
Seweryn Szymczak 1. W obrebie uzgadnianej

dokumentacji znajduje sie sieé
telekomunikacyjna operatora E-CHO,
znajdujaca sie w procesie inwentaryzacji i
sktadania operatu do miejscowego osrodka
geodezyjnego.

2. Przed przystgpieniem do prac
nalezy pobrac¢ aktualne mapy z wtasciwym
przebiegiem trasy kabla swiattowodowego
lub wystagpi¢ do operatora E-CHO na
adres: uzgodnienia@e-cho.pl o przestanie
aktualnego przebiegu trasy kabla
Swiattowodowego.

3. Wykonawca jest zobowigzany
zgtosi¢ do E-CHO Sp. z 0.0. prace w strefie
Swiattowodowej sieci telekomunikacyjnej
minimum 7 dni przed przystapieniem do




robot. Zgtoszenie nalezy dokona¢ w formie
elektronicznej na adres: uzgodnienia@e-
cho.pl

4, W razie koniecznosci udzielenia
dodatkowych informacji lub uzgodnien,
prosimy o kontakt z Dziatem Utrzymania
Sieci E-CHO, tel. + 48 505 00 24 24

ENEA Operator Sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Gaz-System S.A.

Janusz Wesotowski

pozytywne z uwagami

Informuje, ze w rejonie wskazanego
tematu nie ma gazociggéw wysokiego
ci$nienia bedacych wtasnoscig OGP GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Polska Spotka Gazownictwa

Krzysztof Wozniak

pozytywne z uwagami

1. Na min. 7 dni przed terminem
rozpoczecia robot powiadomi¢ Gazownie w
Choszcznie, ul. Fredry 2, 73-200
Choszczno, e-mail
gazownia.choszczno@psgaz.pl
<mailto:gazownia.choszczno@psgaz.pl>
tel. 91 424 76 06

2. Projekt budowlany (rozwigzanie
techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnic
w Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z o.0.
Zaktad Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama
Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w
Choszcznie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Powiatowy Zarzad Drog w
Choszcznie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Starostwo Powiatowe w
Choszcznie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Telekomunikacja Polska S.A
ORANGE POLSKA S.A

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

TKTELEKOM

pozytywne bez uwag
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Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

10. |Urzad Gminy Krzecin pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

11. |VECTRA pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

12. |Zachodniopomorski Zarzad |pozytywne bez uwag
Drég Wojewoddzkich

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

13. |Zespdt Gospodarki pozytywne bez uwag
Komunalnej i Ochrony
Srodowiska w Krzecinie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie

uczestniczyt w naradzie

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zigigno****,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéow projektowych, poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

STAROSTWO POWIATOWE
W CHOSZCZNIE
z up. STAROSTY

Przewodniczaca narady koordynacyjnej
wi/z Rita Balon
Podinspektor
pismo podpisane elektronicznie/

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnos$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw
tej narady s3 jednomyslne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wtasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdéw kolidujagcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowac¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).
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Dokument podpisany elektronicznie

podpisem zaufanym

PODPIS ZAUFANY

KAMIL

14.06.2022 22:06:37 [GMT+2]

KARLUK
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Pan

Bogdan Brzustowicz
Wdjt Gminy Krzecin
ul. Tylna 7

73-231 Krzecin

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6¢c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376, z p6Zn. zm.), zwanej dalej ,ustawg o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6in.
zm), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 grudnia 2021 r., dotyczacego zwolnienia
zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego podczas przebudowy drogi gminnej w
miejscowosci Zerisko, gm. Krzecin,

ZWALNIAM

Woéjta Gminy Krzecin — zarzadce drogi, z obowiazku budowy kanatu technologicznego w ramach
realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catoéci
zadanie strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygnigcia moze na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 k.p.a.
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrécié sie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwiazku z art. 127 § 3 k.p.a.
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1
i art. 130 § 4 z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sig ostateczna i prawomocna, a takie podlegaé bedzie wykonaniu przed uptywem terminu do
whiesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzja ostateczng,
jest decyzja, od ktérej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana,
stwierdzenie niewainosci oraz wznowienie postepowania moze nastapi¢ tylko w przypadkach
przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegéinych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzjg
prawomocnag jest decyzja ostateczna, ktérej nie moina zaskarzy¢ do sadu administracyjnego.
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Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z p6in. zm.), jezeli strona nie chce skorzystac z prawa
zwrocenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na niniejsza decyzje skarge
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sie, za posrednictwem
Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Wopis sgdowy od skargi na niniejsza decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16
grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczeg6towych zasad pobierania wpisu w postepowaniu
przed sgdami administracyjnymi, Dz.U. z 2021 r. poz. 535).

Z upowaznienia
Ministra Cyfryzacji

Marek Nikonowicz
Gtoéwny Specjalista
Departament Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/-podpisano elektronicznie/
Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a

Strona2z3
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?Gwiat{m'y Zarzad Drog
ul. Bolestawa Chrobrego 27 Am Choszczno, dnia 07 marca 2022 r.
73-200CHOSZCZNO

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7
73-231 Krzecin

Nasz znak: PZD.ST.4410.9.2022.ZH

W odpowiedzi na otrzymany wniosek zlozony prze firm¢ CIVIL PLAN Biuro
Projektowe Magdalena Karluk z siedziba w Nowogardzie, uzgadniam pozytywnie projekt dla
zadania pn: Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2218Z z droga gminna
dz. nr 118/3 w miejscowoéci Zensko” w zakresie drogi powiatowej nr 2218Z (dziatka
drogowa nr 41/2 obrgb Zensko) w miejscowosci Zefisko, zgodnie z zalaczonym projektem
zagospodarowania terenu.

Niniejszym stwierdza si¢, ze Wnioskodawcy przystuguje prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

Otrzymuja:

1. Adresat.
Adres do korespondenc;ji:
CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59¢/14, 72-200 Nowogard

2. aa
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LEGENDA

Granice dziatek ewidencyjnych

KrawedZ jezdni

KrawedZ poboczy

Kraweinik!befonowy 15x30 cm, h=+10 cm
Kraweinik'befonowy 15x22 cm, h=+3 cm
Opornik béfonowy 12x25 cm, h=0 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm, h=0 cm
Opornik kamienny 15x22 cm, h= 0 cm
Nawierzchnia jezdni - befon asfaltowy

Nawierzchnia zjazdow - kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa
Nawierzchnia poboczy gruntowych

Nawierzchnia zabrukow - kostka kamienna tupana 15/17 cm

Pas zieleni
Przebudowane przytacze kanalizacji deszczowej z wpustem
deszczowym

UZGODNIONO

w Powiatowym Zarzadzie Drog w Choszcznie

nr uzgodnienia: ,}03‘5‘( 0 N
data: 0‘?957052 WAy 3 A ens
DY HYYH

| CIVIL PLAN

'Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard

Temat:

 Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2218Z _
(dz. nr 41/2 obreb Zehsko) z droga gminng (dz. nr 118/3 obreb Zensko)

Tytut rysunku:

BIURO rys. nr
ik R Projekt zagospodarowania terenu 1

, . mgr inz. Kamil Karluk skala

Projektowat: | . nr ZAP/0022/PWBD/17 1:500

Listopa

2021




Brzoe Blota

\ J— M
N

PROJEKTOWE

CiIviL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, #2-200 Nowogard

Temat: Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zefisko na dziatce

11873, gm. Krzecin

Tytut rysunku: Plan orientacyjny

rys. nr 0

Opracowat:

mgr inz. Kamil Karluk
upr. nr ZAP/0022/PWBD/1%

skala
1:10000

Maj
2022 r.




,,,,,,, . e s
_________________________ _
____________________________ 1 o
__________________________ - o S
( \<§oo s T 300,00
Sl ° & S
—_ | > 2, 79
% | &
c\., al S | 24332
o\3 DS (| = HE -
0 3 2. S\ = It 5|S 147
'{'qu\ 7:1’7' S b 3 o 3_7O~o+ |'| o(\_ 31_0 S 'Lr—'\'li\ | ‘g- 5,73
S = o X . N =
\A"\'.“Q ~— =y =\ . .- : \540 [Va) k \ u 0,05
I SRS AR I 3 |
5 £ N = S = "'Ii El \\\ | n S \5 = \‘ 2 o © oo /T/\/TTJ‘T/X T
i sk R R s o | o | . R At
.- S -y x 5° e 0 .0 % i | | (&) &) = /E\%Q //////////////// -~
N D % Y W= NEY ; T~ /|l —pmmmmmm—————————mm——m—— o S (- I > Q
N| - A o 0 Ty g—— 25 = o , ® SIS £ & = N >
- | 1 S| b - ‘ = -l =l o'm S o 2 2 = c £l o5 .
i N 4 ; | * S = B . %®*1:ii::figif:::::m_f:::::izzzzz:ﬁ::"’:—’:*""T 2R »% - o oo [Ch s : o
R ‘J/ 4 B - us D e @ = A C’I 1 B & = § s p=, Lcr\w‘" 2oy /—é
H - o - — A it - Y N Ee > S ol
A S oD e o e o EE ] R ST 2% z o )2 B 58 E
= ;‘ . e ) J J /i A ‘;/\ o i; [ —~¥ 09/@ <;| E _; s\ = <. E = 8' = O o \ > S = 3 3 £
Tl R S Eme: e L\ ) N S SN YN | I Q ol T B ol A -1 b S\ 2 — | =q =) ~ S8
\ 8. e * 1N 72 =\ S 3 | Q | Q i(\\ N ﬁ o + M——T_ ﬁ + | 7:2'%\% 1 ‘:4@ >
N 3 = N ! S | D BLR N : > -2 o i & N V=) ¥
X 0Pa A \ Q‘b = NS N o ) 7% 39' SN 10A /] ™ o § P9 ° S
- A Jb Q J _ N 19 g sl oa N 2 c
B aE NNy o oA S o .' 5\ , T NG e
O S = | | S 35 15 S | S ¢ WgE
= ___/__‘\ ———— W6 T Q.0 [y A ' g N
— o =N LT T A N RN T T e — ! ) )
] i aaarig: EESS — A i %&&..—Qj%: = = 2 Ry r. —
ul K w7 : B 2 s Sl L T B s ==
= y P 3 ; X 7N i St EEAER _,_,-,__L%- e ET
!‘r_‘u o /// 1 S o) :—;:_7 _______ N “,E I
=] N > - ke . Ik o SPRSRS Py LI
=18 ro'\\ c s L\\Q | : ‘-j‘a—-\’ — oM T e T e P LRG0 7 %>
X0 > T |t 7 . ° G | ; L ‘L—I_'_J \ 2 B e A S S =
SF Q S o T o § D i broj. gé37 -‘ﬁ s
gl € e 0 2S gl " kg L N : e
b < 8 S @Q/ E é’ a8 D ,9?, ; - ‘I ,7%474}%34 I bl L—Af’\q'—"m—; &
o - o+ A I RN T D . N SN\
N N E° o s = | T ™ SN
X ) .. S | £ ] | 13,00 11 \
Q ° .o h=1 b N RS, i (I AR \
: N K[ We N =1 | TR \
—————____Istnigj i~ TS0 ! by \
**\n'eJiLhydr nrd Przestawie N 760, 00 ) /@] S Q’ fg%‘\ | = 3 S'l' llll‘l\“ ()\
/ p I > | '\
Q‘*"b O ,Sfm;’Ce ; 112 [ o }'E O Pl E g f‘ \ l'| ll\ 1\
N ° do =_9grodzenie g/ k= ! ay CARS \
_______________ Al R — Przestawienia =23 n 12671 | g 7q7 > S [ B < E Bl ¥
________ ““——————————__L_________f\__ A3 | L m) T o ™ = Sol=
_________________ \‘—L N J_##L g ':5 1 281:@' E.x
e m N
0,01 | 8 [n] ?5‘;
RIE e e e e T 2 2 S e e S | | B B e | e S O e
] f N
LEGENDA e N 5 R 3 |
N L . o Przebudowa-przytacza kanalizacji deszczowej(z wpustem e L
Granice dziatek ewidencyjnych :] Nawierzchnia zjazdow - beton asfaltowy — dezsczowy: yiac a___a\i_fcj de’jc’a&g pastem e L
—————— Krawedz jezdni , _ , I — TTTe———— T/
______ Krawed? poboczy [:] Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa 200 Numer zinwentaryzowanego drzewa I —
Kraweznik betonowy 15x30 cm, h=+10 cm THHHHHHHAHS Nawierzchnia miejsc postojowych - kostka brukowa betonowa 1 Drzewa przeznaczone do wycinki wg osobnego opracowania - 7 E - 5
—————— Kraweznik betonowy 15x22 cm, h=+3 cm s Nawierzchnia poboczy gruntowych o Nasadzenia zastepcze X | 586606724 X | 568623849 X | 568637424 X | 568606448 X | 568631162 . , - aiviL PLAN
Opornik betonowy 12x25 cm, h=0 cm . o Y | 553001727 Y | 5529628,16 Y | 552969135 Yy | 5530032,82 Yy | 5529779,06 Poswiadczam kopie mapy Biuro Projektowe Magdalena Karluk
Obrzeze bet 8430 heo Nawierzchnia zabrukéw - kostka kami ' /17 Cxoi 2PE Proj. gazociag s/c dn63PE do celéw projektowych ul. Wojska Polskiego 59¢/14, 72-200 Nowogard
rzeze betonowe 8x30 cm, h=0 cm awierzchnia zabrukow - kostka kamienna tupana cm - - : : : : ¢ i _ — —— ,
0 K kami £x22 he 0 P wg opracowania branzy sanitarnej W7 o Wa 3 za zgodnost z oryginatem Temat: Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowosci Zehsko na dziatce
pornik kamienny 15x22 cm, h= 0 cm o _ . . . . i
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Przekroj konstrukcyjny | - |
odcinek A-B
Skrzyzowanie z
droga powiatowa

zmienne , _zmienne |, zmienne | zmienne | zmienne R
Zabruk Jezdnia T Zabruk Chodnik i
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Przekroj konstrukcyjny IV-IV

odcinek A-B
5,50 L
7 .
mienn
L 2,00 ,|, 2,75 | 0.75 ﬁ el,
1 Chodnik Jezdnia 1 Poboczel Skarpa
+0,08 29 , -0,03
P __ v 0,06 0,00 2% -0,06 -0,08
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L7007,
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Szczegot "A”
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Szczegdt "B”

humusowanie gr. 10 cm

/L —

-0,06 8% -0,12

NG & 2
& %
&4 / A e
Szczegot "C” VA% A '
. humusowanie gr. 70 cm
Szczegot "A"

kostka brukowa betfonowa gr. 6 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm warstwa s’c/‘ec alna z betonu asfaltowego ALT1S gr. 4 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltoweqo ACI6W sr gr. 8 cm warstwa wyrownawcza z PEfF’”U asfaltowego ACIEW gr. 8 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm | frezowanie koryqujgce istniejacej nawierzchni bitumicznej gr. - cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/315 gr. 20 cm

istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa mrozoochronna z gruntu stailizowanego cementem (., , gr. 22 cm

7 ’/”/” ’/”/”,’/”/” /’ 724
\’ ,f ,’,ﬁ SR G272 kostka brukowa befonowa gr. 6 cm
“ P Szczegbt "A” podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
S ot "A" Szczegot "t warstwa o0dsgczajgca z piasku r. 10 cm
zczegq0 Szczegét "E” warstwa scleralna z betonu asraltowego ACI1S gr. 4 cm L2979 £ ar
kostka brukowa betonowa gr. 6 cm warstwa wyréwnawcza z _betonu asfaltowego ACIEW gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm frezowanie korygujgce istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. - cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm Istniejgca nawierzchnia z_betonu asfaltoweqo kostka kamienna tupana gr. 15/17cm
kostka kamienna tupana gr. 15/17cm podsypka cementowo - piaskows gr. 5 cm
- warstwa podbudowy z betonu (16/20 gr. 15 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm warstwa mrozoochronna z gruntu stailizowanego cementem C,.,,, gr. 15 cm
warstwa podbudowy z betonu (16/20 gr. 15 cm
warstwa mrozoochronna z gruntu stailizowanego cementem C,.,,, gr. 15 cm
Przekroj konstrukcyjny -l
odcinek A-B
L 5,50 L
1 .
L 1,50 L 1,50 L 2,15 L 2,75 || 075 gmienng
1 Chodmik i Pas zielenj ] Jezdnia 1 Pobocze’l Skarpgy
--0,03 2% 0,06 -0,06 2% 0,00 2% 0,06 8% 012
=/ N %k% %%
Szczegat “C" | Szczegot "M — humusowanie gr. 70 cm
|humusowan/'e gr. 10 cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm warstwa s’c/‘e/:alna z betonu asfaltowegqo ACT1S gr. 4 cm
kostka brukowa befonow.? gr. 6 cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACI6W $r.  gr.8cm Warstwa wyrownawcza z ‘beflonu asfaltowego ACT6W gr. 8 cm
podsypka cement owo - p/faskawa gr. 5 cm frezowanie koryqujace istniejacej nawierzchni bitumicznej ar. - cm warstwa podbudowy zasadniczej z kru;;ywa tamanego 0/315 gr. 20 cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa mrozoochronna z gruntu stailizowanego cementem (., , gr. 22 cm
Przekroj konstrukcyjny II-lIl
odcinek A-B
L 5,50 L
2,00 0 15,I 2,75 2,15 ! 0,75 mienn
L : 1 : I : | 075 pmienng
Chodnik Jezdnia 1 Pobocze’l Skarpg
+0,08
2% 0.04 4 06 2% 0,00 2%
0,

N

Przekroj konstrukcyjny VII-VII

I

kostka brukows betonows gr. 6 cm warstwa scleralpa z betonu asraltowego ACI1S gr. 4 cm warstwa §(ie;:a[na Z betony ssfsltowego ACTIS gr. 4 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACIEW gr. 8 cm warstwa wyrownawcza z 'be/"onu asfaltoweqo ACIEW gr. 8 cm

warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm | frezowanie koryqujace istniejgcej nawierzchni bitumiczne/ gr. - cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/315 gr. 20 cm

istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa mrozoochronna z gruntu stailizowanego cementem C,.,,, gr. 22 cm

Przekroj konstrukcyjny V-V
odcinek A-B
5,50 L
1
L 2,00 L 2,5 L 5,00
1 Chodnik Jezdnia 1 Miejsce postojowe
+0,08 2% 0 AL 2% 0
= _ -0,06 0,00 2% -0,06 ——
. 2
\ / ‘\‘f\: 7/ 50250 ’/,’,”/,/,’,’/ VA /,’,’/'/,”,’/I/" (IALY. ’/'/"”/” ”I’,’/’% 4

Szczegbt “C e . . kostka brukowa betonowa Szczeqot "A"  gr. 8 cm
Szczegot “A ztzego podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
kostka brukowsa betonows gr. 6 cm warstwa scleralna z betonu asfaltowego ACIIS gr. 4 cm wars;wa 2 adbuda;/y zasadn/czeyfz k)/:u;zy wa tamanego 0:37’56 qr. 550 {m
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACI6W gr. 8 cm Warf 'Wa MrozZ00CNronNa 2 grunty STaIlzOWanego Cementem tisizq gr b om

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm | frezowanie koryqujgce istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. - cm warstwa scer. alna z betonu asfaltowego ACTIS gr. 4 cm

istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego ACI6W gr. 8 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/315 gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu stailizowanego cementem C,,,, gr. 22 cm

Przekroj konstrukcyjny VI-VI

0,75

odcinek C-D
3,50
Jezdnia
2% 0,00
—— Y

1 pPobocze’l Skarpgi

anica\asa droggwego

G

kostka brukowa betonowa

Szczegdt "D”

Przekroj konstrukcyjny VII-VII

odcinek C-D
zmienne 3,50 L 0,75 zmienne
'Skarpall Pobocze’l Jezdnia | T Pobocze Skarp}
-0,09 0,00 = 004 8% 909

humusowanie gr. 10 cm

gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa

gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadnicze/ z kruszywa tamanego 0/315

gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu stailizowanego cementem (. ,,

gr. 22 cm

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
warstwa podbudowy zasadnicze/ z kruszywa tamanego 0/315 gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z gruntu stailizowanego cementem C,.,,, gr. 22 cm

Szczegdt "D”

humusowanie gr. 10 cm

Szczegdt "D”

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/315 gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z gruntu stailizowanego cementem C,.,,, gr. 22 cm

odcinek A-B
L 5,50 L
& 1 1 ,
5. Zmienne L 2,15 L 2,15 |, 0,75 gmienng
& Zjazd 1 Jezdniz 1 Pobocze’l Skarph
=]
a % -0,06 2% 0,00 2% 006 8% 012
a — E
m Z T, /
g % ‘s
'15 ',’/,,, :,’,’:””:,’,’:,”’:,’,’:””:,,,’:’/,",”:,’i”:’ylll:,,’,::ll 2 2 WP T3 ik - DA s xR AN g /,",,’/:,/,’:,,’/:’/,':, ’:’
humusowanie gr. 10 cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo ACIIS gr. 4 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
warstwa wyréwnawcza z .be/"onu asfaltoweqo ACIEW gr. 8 cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACIEW $r.  gr. 8cm
warstwa podbudowy zasadnicze/ z kruszywa tamanego 0/315 gr. 20 cm frezowanie korygujace istniejacej nawierzchni bitumicznej ar. - cm
warstwa mrozoochronna z gruntu stailizowanego cementem C,.,,, gr. 22 cm istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego
Przekroj konstrukcyjny IX-IX
odcinek A-B
L 5,50 L
=X , 1 1 .
3. zmienne L 2,15 L 2,15 | 0,75 gmienng
& Zjazd 1 Jezdniz 1 Poocze’l Skarph
o
) 1%
@ - -0.03 -0,06 2% 0,00 2% 0,06 8% 012
T T ' 2
£ OSSO "'"""‘V R
c >
o7, NN
humusowanie gr. 10 cm
Szczegdt "D Szczegot "B"
kostka brukowa betonowa gr. 8 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACI6W sr. gr. 8 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/315 gr. 20 cm frezowanie koryqujgce istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. - cm
warstwa mrozoochronna z gruntu stailizowanego cementem (. ,, gr. 22 cm istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego
warstwa Scieralna z betonu asfaltowegqo ACI1S gr. 4 cm
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACI6W gr. 8 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/315 gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z gruntu stailizowanego cementem (,c,,, gr. 22 cm

Szczegdt A
Kraweznik betonowy 15x30 cm
wystajacy +10 cm

| 15 [5|1o|
I

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

20 15 podsypka piaskowa
fawa z betonu C12/15

Szczegot D
Opornik betonowy 12x25 ¢m

Granica dziatki

15

Opornik 12 x 25 cm
Podsypka piaskowa

tawa z betonu C12/15

Szczegdt B el C
Kraweznik betonowy 15x22 cm obrgs bz‘tzeg -
Wysta]qcy +3cm IZ€ze peronowe oXoU Cm
0t
-

10

5

| 15 |5|10|

10

kraweznik betonowy 15 x 22 cm

__podsypka piaskowa obrzeze betonowe 8 x 30 cm
15 15 tawa z betonu C12/15 13 110 podsypka piaskowa
] | tawa z betonu C12/15
Szczeqot E Schemat schodkowania

Opornik kamienny 12x25 cm warstw konstrukcji nawierzchni

6,12 40 N
11 a 1
0 <T
B
-~
'\ o
o T e
o 7/
~ / &
Opornik 12 x 25 cm
=

Podsypka piaskowa

2 tawa z betonu C12/15
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