LEGENDA

Granice dziatek ewidencyjnych

KrawedZ jezdni

KrawedZ poboczy

Kraweinik!befonowy 15x30 cm, h=+10 cm
Kraweinik'befonowy 15x22 cm, h=+3 cm
Opornik béfonowy 12x25 cm, h=0 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm, h=0 cm
Opornik kamienny 15x22 cm, h= 0 cm
Nawierzchnia jezdni - befon asfaltowy

Nawierzchnia zjazdow - kostka brukowa betonowa

Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa
Nawierzchnia poboczy gruntowych

Nawierzchnia zabrukow - kostka kamienna tupana 15/17 cm

Pas zieleni
Przebudowane przytacze kanalizacji deszczowej z wpustem
deszczowym

UZGODNIONO

w Powiatowym Zarzadzie Drog w Choszcznie

nr uzgodnienia: ,}03‘5‘( 0 N
data: 0‘?957052 WAy 3 A ens
DY HYYH

| CIVIL PLAN

'Biuro Projektowe Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard

Temat: | Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2218Z

(dz. nr 41/2 obreb Zefsko) z droga gminng (dz. nr 118/3 obreb Zensko)
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