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Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Il. Cze$¢ opisowa str. nr 6-9

Przedmiot zamierzenia budowlanego,

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu,

Projektowane zagospodarowanie terenu,

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zestawienie rzeczowe,

Informacje i dane,

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej,

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego,

Obszar oddziatywania obiektu.

lll. Czesé rysunkowa str. nr 10-12

® Rys. 1 - Plan zagospodarowania terenu

® Rys. 2 - Profil sieci wodociggowe;j

® Rys. 3 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej



Wronki, dnia 13.07.2023 r.

OSWIADCZENIE

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3e ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwg ,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w obrebie ul. Potudniowe]” na dziatkach o nr. ewid.: 3941/30, 3941/29, 3941/9,
3941/26, 3941/27 (obreb m. Koscian ), woj. wielkopolskie, powiat koscianski, gmina Koscian,
zostat sporzgdzony w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor:
Wodociggi Koscianskie sp. z o.0.
ul. Czempinska 2

64-000 Koscian

Projektant gtéwny:

mgr inz. Maciej Pospieszny

WKP/0393/POOS/17



1.

1.1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

czes¢ opisowa

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Warunki techniczne wydane przez Wodociggi Koscianskie Sp. z o.0., nr 10/2023 z dnia
08.03.2023r.,

Uchwata nr XI/105/07 Rady Miejskiej Kosciana z dnia 13.08.2007 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Koscianie
przy ul. Smigielskiej;

Uchwata nr XXXIV/348/96 Rady Miejskiej Kosciana z dnia 10.12.1996 r. w sprawie uchwalenia
zmiany w miejscowym planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego miasta Kosciana;
Uchwata nr XLVI111/484/02 Rady Miejskiej Kosciana z dnia 29.08.2002 r. w sprawie zmiany planu
0golnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kosciana, obejmujacej teren potozony przy ul.
Smigielskiej;

Pismo wydane przez PGW Wody Polskie nr PO.ZPU.4.517.142.2023.AS z dnia 25.05.2023 r.,
Decyzja Burmistrza Miasta Kosciana nr GM.6843.4.2023 z dnia 12.06.2023 r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GN-1.6630.229.2023 z dnia 12.07.2023 r.,

Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

Art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane,

»3b. Przepisow ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do projektu budowlanego budowy lub przebudowy
urzgdzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli catoS¢ problematyki moze

by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.”

Art. 34 ust. 3da ustawy Prawo Budowlane

~WVymogu dotgczenia kopii:

1) uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 - nie stosuje
sie do uprawnien budowlanych wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane;

2) zaswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3d pkt 2 - nie stosuje sie do oséb wpisanych do centralnego
rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane.” W zwigzku z powyzszym nie dotacza sie
uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 ze zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169),



- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych,
- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

- Uzgodnienia z Inwestorem.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany — czes¢ pn. Projekt Zagospodarowania Terenu —
PZT, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo Budowlane, pod nazwg: ,Budowa sieci wodociggowej
i sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie ul. Potudniowej” na dziatkach o numerach ewidencyjnych
3941/30, 3941/29, 3941/9, 3941/26, 3941/27 (obreb m. Koscian), woj. wielkopolskie, powiat koscianski,
gmina Koscian.
W ramach niniejszego projektu przedstawiono rozwigzanie:

- sieci wodociggowej,

- sieci kanalizacji sanitarne;.
Lokalizacje projektowanych obiektéw przedstawiono w czesci rysunkowej - plan zagospodarowania
terenu w skali 1:500.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j.
Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo Budowlane, niniejsze opracowanie obejmuje catosé
problematyki i nie wymaga czesci Projektu Architektoniczno-Budowlanego (PAB) oraz Projektu

Technicznego (PT).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana sie¢ wodociggowa i grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sg na terenie
gminy Koscian, w miejscowosci Koscian, na dziatkach o numerach ewid. 3941/30, 3941/29, 3941/9,
3941/26, 3941/27 (obreb m. Koscian).

Istniejgcy teren uzbrojony jest w naziemng i podziemng sie¢ energetyczng, sie¢ gazowa, siec
telekomunikacyjng, sie¢ wodociggowg (punkt wigczenia W1, W8, W9) oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej
(punkt wiaczenia S7). Obecnie w obrebie terenu sg dziatki zabudowane. Projektowana siec
wodociggowa ma za zadanie doprowadzi¢ biezgcg wode do obecnych i przysztych uzytkownikéw.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma za zadanie grawitacyjnie odprowadzi¢ scieki od obecnych
i przysztych uzytkownikow.

Tabela nr 1. Zestawienie dziatek, przez ktore przebiega projektowana infrastruktura - teren projektowanej
inwestycji

Adres wiasciciela /

Nr ewid. dziatki Wiasciciel / zarzagdca nieruchomosci . -
zarzadcy nieruchomosci

3941/30, 3941/29,
3941/9, 3941/26, Miasto Koscian
3941/27

Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane sieci sg obiektami liniowymi, wybudowanymi pod ziemig. Sg zgodne z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Prowadzone sg w dziatkach oznaczonych na mapach.
Projektowane trasy sieci poprowadzone zostang za pomocg wykopu waskoprzestrzennego
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o szerokosci w swietle wykopu B=1,0-1,1 m, zabezpieczonym szalunkiem ptytowym. Wyznaczenie
trasy sieci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Funkcja projektowanej sieci wodociggowej PE DN 110 SDR 17 PN 10 sprowadza sie do doprowadzania
wody wzdiuz istniejgcych ukfadéw komunikacyjnych. Projektowana sie¢ wodociggowa zaopatrzy
w wode obecnych i przysztych mieszkancéw. Wpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej w wezle W1,
W8 oraz W9 (dziatka o nr. ewid. 3941/27 oraz 3941/29), za pomocg trojnika zeliwnego oraz zasuwy
odcinajgcej z wyprowadzonym trzpieniem do poziomu terenu. Zaprojektowano cztery hydranty
przeciwpozarowe DNB8O ( w razie kolizji dopuszczalne sg hydranty podziemne) —w weztach W3, W5,
W11 oraz W12. Istniejgcy wodociag nalezy wytgczyé z eksploatacji, zgodnie z czescig rysunkowa.
Funkcja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 o Sciance litej klasy SN-8 sprowadza sie
do odprowadzenia $ciekow wzdtuz istniejgcych ukfadéw komunikacyjnych. Wiaczenie do sieci
kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci PVC DN 250, poprzez wybudowanie nowej studni w punkcie
S7 (dziatka o nr. ewid. 3941/27). Na sieci zaprojektowano pie¢ studni DN 1000 oraz dwie studnie
DN 600 (S5 i S6) zgodnie z czescig rysunkowa.

3.1. HYDRANTY PRZECIWPOZAROWE

W miejscach wskazanych na mapie w czesci rysunkowej PZT zaprojektowano hydranty
przeciwpozarowe DN80 ( w razie kolizji dopuszczalne sg hydranty podziemne). Rozstaw hydrantow
DN80 dostosowano do gestosci istniejgcej i planowanej zabudowy. W zwigzku z tym na trasie sieci
zlokalizowano cztery hydranty DN8O.

Parametry techniczne hydrantow:

- cisnienie nominalne: min. PN10,

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- petne zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznie — metodg proszkowg przy uzyciu farby
epoksydowej, wewnetrznie — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej lub
emaliowane,

- ogumowany grzybek lub tlok zamykajacy, drugie zamkniecie szczelne — kula lub inne
rozwigzania,

- wrzeciono i trzpiehh uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewne;.

3.2. STUDNIE KANALIZACYJINE

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowig 5 studni rewizyjnych (S1, S2, S3, S4, S7) 1000
PCV/PE, 2 studnie g600 PVC/PE/PP (S5, S6). Lokalizacja studni zg. z czescig rysunkowa projektu

planu zagospodarowania terenu.

Studnie tworzywowe PVC/PE/PP

Studnie tworzywowe projektuje sie z mozliwoscig regulacji wysokosci za pomocg rury teleskopowej
o dlugosci 500 mm. Studnia wyposazona jest w uszczelniajgcg manszete teleskopowg. Kineta
wykonywana jest jako zbiorcza lub przelotowa. Studzienki przystosowane sg do obcigzen klasy D400.
Studzienki zaprojektowano z posadowieniem rury teleskopowej wraz z wtazem Zzeliwno-betonowym,

zwyktym bez zabezpieczerh zamkowych. Studzienki bez wyposazenia w stopnie wiazowe.

Wiazy na studzienkach kanalizacyjnych




- Pokrywy wiazéw zeliwno-betonowe klasy D400 w nawierzchniach utwardzonych i drogach
nieutwardzonych.

- Wtazy na studniach nalezy stosowac wg normy PE-EN 124:2000 ,Zwiehczenia wpustéw

i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig” oraz katalogéw producentéw. Typ wiazu nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia zwigzanego z usytuowaniem studni;

- Pokrywy wtazowe powinny byé bez zabezpieczen zamkowych.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna i funkcje projektowanej sieci spetniajg wymagania art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Rozwigzania budowlane
i techniczne spetniajg wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
r. poz. 1065 ze zm.). Projektowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej jest zgodna
Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem
wymaganych bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia, zgodnie z czescig

rysunkowg projektu planu zagospodarowania terenu.

5. ZESTAWIENIE RZECZOWE

Tabela nr 2. Zestawienie rzeczowe projektowanej sieci wodociggowej

L.p. Nazwa materiatu llos¢ Jednostka

Przewody sieci wodociggowej

1 Rura PE DN 110 SDR 17 PN 10 578 mb

2 Hydrant DN80 wraz z armaturg 4 szt.

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej

3 Rura PVC DN 200 SN8 306 mb
4 Studnia PVC/PE @1000 5 szt.
5 Studnia PVC/PE @600 2 szt.

6. INFORMACJE | DANE

6.1. OGRANICZENIA | ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Zgodnie z ponizszymi dokumentami:

- Warunki techniczne wydane przez Wodociggi Koscianskie Sp. z 0.0., nr 10/2023 z dnia 08.03.2023 r.,
-Uchwata nr XI/105/07 Rady Miejskiej Kosciana z dnia 13.08.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w KosScianie przy ul.
Smigielskiej;

-Uchwata nr XXXI1V/348/96 Rady Miejskiej Kosciana z dnia 10.12.1996 r. w sprawie uchwalenia zmiany

w miejscowym planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego miasta Kosciana;



-Uchwata nr XLVII1/484/02 Rady Miejskiej Kosciana z dnia 29.08.2002 r. w sprawie zmiany planu
ogoblnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kosciana, obejmujgcej teren potozony przy ul.
Smigielskiej;

- Decyzja Burmistrza Miasta Kosciana nr GM.6853.4.2023 z dnia 12.06.2023 r.;

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GN-1.6630.229.2023 z dnia 12.07.2023 r.

6.2. DANE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU DZIALKI

Zgodnie z:

-Uchwata nr XI/105/07 Rady Miejskiej Kosciana z dnia 13.08.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Koscianie przy ul.Smigielskiej;
-Uchwata nr XXXI1V/348/96 Rady Miejskiej Kosciana z dnia 10.12.1996 r. w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie ogdélnym zagospodarowania przestrzennego miasta Kosciana;

-Uchwata nr XLVII1/484/02 Rady Miejskiej Kosciana z dnia 29.08.2002 r. w sprawie zmiany planu
ogoélnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kosciana, obejmujgcej teren potozony przy ul.

Smigielskiej.

6.3. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze
zm. Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej, zgodnie z §3 ust. 1 Rozporzadzenia
z dnia 10 wrzesénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko,
nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Na
trasie planowanej inwestycji nie planuje sie wycinki drzew i krzewoéw. Nie nalezy zmienia¢ poziomu
gruntu w odlegtosci <1m od rzutu korony. Przy korzeniach zaleca sie wykonywac prace recznie, bez
uzywania sprzetu ciezkiego. W przypadku uszkodzenia mechanicznego moze doj$¢ do dostania sie
grzybow, w efekcie czego drzewo moze zamieraé. Zaleca sie ograniczy¢ czas, w ktérym korzenie bedg

odstoniete (uktadac¢ instalacje od razu po wykonaniu wykopu, a nastepnie niezwtocznie go zasypac).

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Sie¢ wodociggowg i zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych. W miejscach wskazanych na mapach zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe.
Projektuje sie hydranty p.pozarowe DN80. Rozstaw hydrantéw zaprojektowano zgodnie z ww.
rozporzgdzaniem i dostosowano do gestosci istniejgcej iplanowanej zabudowy (rys. planu

zagospodarowania terenu). Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dla ,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie ul. Potudniowej” na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 3941/30, 3941/29, 3941/9, 3941/26, 3941/27 (obreb m. Koscian), woj.
wielkopolskie, powiat koscianski, gmina Koscian, warunki gruntowe okres$la sie jako proste i zaleca sie
przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej dla projektowanej inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem
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Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Warunki gruntowo-wodne umozliwiajg budowe sieci metodami bezwykopowymi oraz metodg wykopowa
z zachowaniem uwagi na gtebokos$¢ przemarzania gruntu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020 (strefa | - 0,8 m).
Rurociggi nalezy uktada¢ w suchym wykopie. W przypadku pojawienia sie wody w wykopie usung¢ ja
przy pomocy tymczasowej instalacji odwodnieniowej. Zakres ewentualnych prac odwodnieniowych
okresli¢ na miejscu w zaleznosci od natezenia naptywu wody do wykopu (pompowanie bezposrednie,
drenaz roboczy itp.) w uzgodnieniu z geologiem nadzorujgcym roboty ziemne lub inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

9. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

9.1. UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

- przed rozpoczeciem prac zapoznac sie ze wszystkimi zatgczonymi uzgodnieniami,

- projektowang sie¢ wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami,
instrukcjami stosowania materiatéw, wyrobow budowlanych i urzadzeh okreslonych przez
producentow,

- rozpatrywac czesc opisowg réwnoczesnie z czescig rysunkowg projektu,

- przed przystgpieniem do robét sprawdzié na budowie przyjete rzedne i dtugosci i ewentualne
zmiany nanies$¢ do projektu,

- przyjete rzedne terenu dotyczg stanu istniejgcego,

- przed zasypaniem utozonych sieci dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji; trasa sieci podlega
réwniez geodezyjnemu wytyczeniu,

- wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane do budowy sieci i podej$¢ powinny spetniaé¢
wymagania art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”,

- producent rur powinien legitymowac sie waznym Swiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci
wytwarzania np. certyfikat 1ISO,

- w przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie nalezy ten fakt
zgtosi¢ do projektanta,

- wszystkie roboty wykonywac przy zachowaniu wymaganych przepiséw BHP dla robét ziemnych
i montazowych obowigzujgcych aktualnie w przedsigbiorstwie wykonawczym oraz przepisach
panstwowych jak Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 6 lutego 2003
r. (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- prace zwigzane z wtgczeniem do czynnych sieci wodociggowych wykonywac przy zachowaniu
przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993.96.437),

- odbidr sieci wodociggowej wraz z obiektami na sieci dokona¢ nalezy na podstawie niniejszego
projektu, PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999 i warunkow technicznych.



10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1, pkt. 1¢) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 ze zm.) obszar oddziatywania projektowanego obiektu w rozumieniu art. 3, pkt. 20 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) tj. ,Budowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie ul. Potudniowej” na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 3941/30, 3941/29, 3941/9, 3941/26, 3941/27 (obreb m. Koscian), woj. wielkopolskie,
powiat koscianski, gmina Koscian, na ktérych zaprojektowano w/w obiekty, nie wprowadza zwigzanych

z tymi obiektami ograniczen w zagospodarowaniu terenu przedmiotowych i sgsiednich dziatek.

Projektant gtéwny:
mgr inz. Maciej Pospieszny
WKP/0393/PO0S/17

Opracowata:
mgr inz. Natalia Cwiertnia
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PROIJEKT Strézki 45¢, 64-510 Wronki

I Biuro:
ul. Powstancéw Wikp. 23 (budynek Spomasz),
64-510 Wronki
I Siedziba:

nr tel.: 798 634 955
www.mp-projekt.com.pl e-mail: biuro@mp-projekt.com.pl

Inwestor

Wodociagi Koscianskie Sp. z 0.0.
ul. Czempinska 2
64-000 Koscian

Nazwa obiektu | sje¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej skala:
budowlanego ecw lagowa 1 51 'zag)l sanftarne] 1:100/500
S . . data:
Nazwa rysunku | Profil sieci wodociggowej 07.2023 r.
; mgr inz. Maciej Pospieszny nrrys.:
Projektant nr ewid.: WKP/0393/PO0S/17 3
Opracowujacy | mgr inz. Natalia Cwiertnia
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Jednostka pm"ek“’“”a: MP PROJEKT Maciej Pospieszny

Biuro:

ul. Powstahcow Wikp. 23
(budynek Spomasz),
64-510 Wronki

Siedziba:

PROJEKT Strézki 45¢, 64-510 Wronki
nr tel.: 798 634 955

vvvvvv.mp projekt.com.pl e-mail: biuro@mp-projekt.com.pl

Nazwa elementu
projektu
budowlanego:

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w obrebie ul. Potudniowej

Adres obiektu
budowlanego:

woj. wielkopolskie, powiat koscianski, gmina Koscian, miasto Koscian

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXVI Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej

Identyfikator

301101_1.0001.3941/30
301101_1.0001.3941/29
301101_1.0001.3941/9

301101_1.0001.3941/26
301101_1.0001.3941/27

Inwestor:

Wodociagi Koscianskie Sp. z o.o.
ul. Czempinska 2
64-000 Koscian




Spis zawartosci:

Informacja BIOZ;

Warunki techniczne wydane przez Wodociggi Koécianskie Sp. z o.0.,
nr 10/2023 z dnia 08.03.2023 r.;

Uchwata nr XI/105/07 Rady Miejskiej Kosciana z dnia 13.08.2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogolnego zagospodarowania
przestrzennego terenu potozonego w Koscianie przy ul. Smigielskiej;
Uchwata nr XXXIV/348/96 Rady Miejskiej Kosciana z dnia 10.12.1996 r.
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogélnym
zagospodarowania przestrzennego miasta Kosciana;

Uchwata nr XLVII1/484/02 Rady Miejskiej Kosciana z dnia 29.08.2002 r.
w sprawie zmiany planu ogdélnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Ko$ciana, obejmujacej teren potozony przy ul. Smigielskiej;

Pismo wydane przez PGW Wody Polskie nr PO.ZPU.4.517.142.2023.AS z
dnia 25.05.2023 r.;

Decyzja Burmistrza Miasta Kosciana nr GM.6853.4.2023 z dnia
12.06.2023 r;

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GN-1.6630.229.2023 z dnia
12.07.2023 r;

Uzgodnienie z rzeczoznawcg do zabezpieczen ppoz.




Jednostka projektowa: MP PROJEKT Maciej Pospieszny

Biuro:
ul. Powstancow Wikp. 23

PROIJEKT

(budynek Spomasz),
64-510 Wronki

Siedziba:

Strézki 45¢, 64-510 Wronki

nr tel.: 798 634 955

WWW. mp projekt.com.pl e-mail: biuro@mp-projekt.com.pl

INFORMACJA BIOZ

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

w obrebie ul. Potudniowej

Nazwa obiektu
budowlanego:

Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej

Adres obiektu
budowlanego:

woj. wielkopolskie, powiat koscianski, gmina Koscian, miasto Koscian

Kategoria
obiektu
budowlanego:

XXVI Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarne;j

Identyfikator
dziatki

301101_1.0001.3941/30
301101_1.0001.3941/29
301101_1.0001.3941/9

budowlanej: 301101 _1.0001.3941/26
301101_1.0001.3941/27
Wodociagi Koscianskie Sp. z o.o.
Inwestor: ul. Czempinska 2

64-000 Koscian

Zespot autorski:

Imie i nazwisko, adres, nr Zakres opraco- | Data opraco-

L . . Podpis:
uprawnien: wania: wania:

Projektant

mgr inz. Maciej Pospieszny
zam. Strozki 45c,

64-510 Wronki Informacja BiOZ 07.2023 r.
Uprawnienia nr ewid:
WKP/0393/POOS/17




1.

ZAKRES ROBOT

Projekt ,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie ul. Potudniowej” objety jest

zakresem nastepujgcych robdét:

a.realizacja sieci wodociggowej

b.realizacja sieci kanalizacji sanitarnej

w szczegolnosci:

2.

organizacja i zabezpieczenie placu budowy,

dowo6z materiatéw do budowy,

roboty ziemne: zdjecie humusu, wykopy, rozbiérka istniejgcych nawierzchni,
roboty przewiertowe,

zabezpieczenie pionowych $cian wykopu,

zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej z przytgczami, wraz z prébami szczelnosci

i badaniami kamera,
zasypanie wykopow i zageszczenie urobku,
roboty odtworzeniowe nawierzchni,

uporzadkowanie terenu po budowie.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajdujg sie:

droga z nawierzchni asfaltowej i gruntowej,

infrastruktura techniczna, na ktérg skfadajg sie: istniejgca sie¢ wodociggowa, istniejgca sie¢ kanalizac;ji

sanitarnej, sie¢ gazowa, kable energetyczne, sie¢ telekomunikacyjna.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

istniejgca infrastruktura, prace zwigzane z wigczeniem do czynnych sieci kanalizacyjnych i wodociggowych,

ruch uliczny. W terenie nie stwierdzono w momencie wykonywania projektu innych zagrozen ze strony

istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu.

4.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
OBIEKTU

W czasie realizacji obiektu mogg wystapic¢ nastepujgce zagrozenia:

zatrucie gazami i parami substancji toksycznych i palnych,
zagrozenia ze strony czynnego ruchu po drogach przylegtych do terenu budowy,

niekontrolowany spadek materiatéw do budowy rurociggéw ze srodkow transportu,



- uszkodzenie czesci dzwigowych do roztadunku materiatéw ze srodkéw transportu,
- zagrozenie upadku materiatow ze srodkéw transportowych na pracownikow,

- uszkodzenie ciata narzedziami do robét ziemnych,

- upadek pracownikéw do otwartego wykopu,

- przysypanie urobkiem lub przez niekontrolowane zasypanie sie wykopu,

- uszkodzenie ciata przez maszyny do robét ziemnych i przewiertowych,

- uszkodzenie istniejgcej infrastruktury przez pracownikéw lub urzadzenia do roboét ziemnych

i stworzenie przez to zagrozenia,
- uszkodzenie przewodow elektrycznych maszyn i urzgdzen,
- uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu elektronarzedzi,
- powstanie tadunkéw elektrycznosci statycznej na powierzchni rur,

- zagrozenia podczas wywozu nadmiaru gruntu na sktadowisko wykonywane sprzetem do robét

ziemnych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne szkolenia
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27.V11.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004.180.1860

Z pézniejszymi zmianami).

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:
- przeszkoli¢ pracownikdow w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robdt,
- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkéw i czynnoéci,
- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, mozliwymi zagrozeniami bezpieczehstwa zycia

i zdrowia wraz ze skalg tych zagrozen i miejscem ich powstania,
- zaznajomi¢ pracownikéw z zasadami ochrony przed zagrozeniami,
- dostarczyé¢ srodki ochrony osobistej,
- dostarczy¢ pracownikom sprawnych narzedzi i sprzetu roboczego,
- okresli¢ zasady udzielania pomocy w nagtych wypadkach,
- okresli¢ zasady zachowania tadu i porzadku,
- okresli¢ zasady ochrony srodowiska,
- okresli¢ zasady ochrony przed hatasem (ochrona stuchu),
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonania nie posiada dostatecznej umiejetnosci oraz

znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.



Nie wolno dopuszcza¢ do pracy pracownikow bedacych pod wptywem alkoholu oraz naruszajgcych zasady

i przepisy bhp.

6.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

teren prowadzenia robot powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiescié¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowacé inne srodki,
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery),

pasy drog i chodnikdéw nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé na czas budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

tam gdzie to jest technicznie mozliwe — roztadunek materiatébw i narzedzia przy wykopach nalezy
stosowac srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami,

budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru. Sprzet musi by¢ fatwo
dostepny i prosty w uzyciu,

w pasie drogowym, po ktérym poruszajg sie srodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy
bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne,

strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane,

pracodawca musi zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego
personelu,

pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do punktu
pomocy medycznej,

srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne,

adres i numer pogotowia ratunkowego, strazy miejskiej, strazy pozarnej, policji, pogotowia
energetycznego, powinny byé umieszczone w widocznym miejscu,

otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byto tatwo
rozpoznawalne i widoczne,

wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i o$wietlone,

nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Zejscia do wykopdw o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m nalezy wyposazy¢ w drabiny rozstawiane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20,0
m jedna od drugiej,

drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymale i prawidtowo konserwowane,

wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tacznie z ich czesciami, elementami,
kotwami i podporami muszg by¢ wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do
wykonywanych czynnosci, wiasciwie zainstalowane i uzytkowane, utrzymywane w stanie
zapewniajgcym sprawnos$¢, sprawdzane i poddawane okresowym kontrolom zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami oraz obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio

przeszkolonych pracownikow,



na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do
innych celow,

pojazdy przeznaczone do przewozenia materialdbw musza by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym
sprawnosg,

kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do robdét montazowych, ziemnych
i przewozenia materiatdbw muszg by¢ specjalnie przeszkoleni,

instalacje, maszyny i wyposazenie muszg by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc¢ oraz
obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Instalacje i wyposazenie znajdujace sie
pod cisnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane regularnym testom oraz kontrolom zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

w wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podja¢ wtasciwe srodki ostroznosci takie
jak: stosowaé wiasciwg podpore $cian wykopu, zapobiega¢ zagrozeniom ryzyka upadku o0sob,
materiatéw i przedmiotéw do wykopu, zapewni¢ pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania,
przed rozpoczeciem wykopdw nalezy podjgé dziatania majgce na celu zidentyfikowanie lub
zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju
podziemng infrastrukturg komunalna,

sterty ziemi, materiatéw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu,

wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewni¢
co najmniej dwie osoby. Do takich prac nalezg: prace spawalnicze, ciecie gazowe, oraz prace
wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czeéci znajdujgcych
sie pod napieciem,

wptyw elektryczno$ci statycznej powstajgcej na rurach PE mozna zniwelowaé przez zwilzanie rury
i obtozZenie jej wilgotna tkaning,

ptyta grzewcza zasilana napieciem 220V musi posiada¢ uziemienie, zabrania sie podtgczania piyty
grzewczej do gniazda wtykowego nie wyposazonego w sprawny bolec uziemiajacy,

w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu podczas wykonywania robot
ziemnych nalezy niezwiocznie przerwaé prace i ustali¢ z jednostkg zarzadzajgcg danym uzbrojeniem
dalszy sposdb wykonywania robot,

jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikaciji,
przerywa sie dalsza prace i zawiadamia osobe nadzorujgca roboty ziemne,

pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony takie jak: kaski ochronne, odziez ochronng, muszg
mie¢ zapewniong cieptg odziez przy wykonywaniu robdt w okresie jesienno — zimowym, oraz znaé
instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen,

na stanowisku pracy powinna znajdowac¢ sie apteczka pierwszej pomocy,

niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych wykonywanie robdét pod czynnymi
napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,
niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatdw lub maszyn bezposrednio

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.



W Planie Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy nalezy uwzglednic¢
zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robét budowlanych oraz wszelkich innych robét wynikajgcych
Z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe ,Projektu organizacji placu budowy” — robaét, ktérych nie
mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére bedg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawartos¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowywanego przez kierownictwo budowy
precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1126).

Przed przystgpieniem do robét budowlanych, obowigzkiem kierownika budowy w zakresie bhp jest:

- opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- poinformowac i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac budowlanych

i elementow budowy,
- przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy,
- oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie,
- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
- rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym dr6g ewakuacyjnych i pozarowych,
- lokalizacje pomieszczeh higieniczno — sanitarnych,

- wyznaczy¢ i oznakowac granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, obowigzkiem kierownika budowy w zakresie bhp jest:

- prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylgcznie pod nadzorem oséb w tym celu wyznaczonych,

- zagwarantowac stosowanie wytgcznie materiatdw i urzgdzen majgcych odpowiednie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie,
- zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajgcych z odpowiednich przepiséw

prawnych.

Obowigzki oséb kierownictwa i dozoru w zakresie bhp:

Osoby kierownictwa i dozoru w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy majg obowigzek:

- organizowac¢ srodowiska pracy zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zapewni¢ podlegtym pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny oraz systematycznie
dopilnowywag, aby srodki te byly stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,

- organizowa¢ przygotowanie i prowadzenie prac w sposdb zabezpieczajgcy przed chorobami

zawodowymi i wypadkami przy pracy,



- zapewnienie higienicznego stanu pomieszczen pracy oraz bezpiecznego wyposazenia technicznego,

- zapewnienie przestrzegania przez pracownikow przepiséw.

7. UWAGI KONCOWE

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz.U. 2003.169.1650 z pézn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. 2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dz.U. 2001.118.1263),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U. 2004.180.1860 z p6zn. zmianami),

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U.1993.96.437),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000.40.470),

- Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczacg wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach

(6sma szczegodtowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1. dyrektywy nr 89/391/EWG).
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