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WARUNKI TECHNICZNE NR 10/2023

NA BUDOWE SIECI WODOCIAGOWEIJ i SIECI KANALIZACJI SANITARNE)J
w pasie drogowym przy ul. Potudniowej w Koscianie,
nr dziatek 3941/27, 3941/26, 3941/9i3941/10
oraz NA BUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ
w pasie drogowym przy ul. Smigielskiej w Koscianie,
nr dziatek 3941/10 3941/29i3941/30

Sie¢ wodociggowa w pasie drogowym ul. Potudniowej wykonaé¢ z rur PE100, PN 10, SDR 17 o
$rednicy 110 mm. Wiaczenia dokona¢ poprzez potaczenie istniejgcych sie¢ wodociggowych PVC @ 110
zlokalizowanej w ul. Potudniowej nr dziatki 3941/27 z istniejaca siecig wodociggowg PVC @ 110 w pasie
drogowym ul. §migieiskiej nr dziatki 3941/10. Potaczenie wykonaé za pomocy tréjnikow, oraz ksztattek
kielichowo-kotnierzowych. Catos¢ okoto 400 m.b.

Sie¢ wodociggowa w pasie drogowym przy ul. Smigielskiej wykonaé z rur PE100, PN 10, SDR 17 o
$rednicy 110 mm. Wiaczenia dokona¢ poprzez potgczenie z istniejacg siecia wodociggowych PVC @ 110
zlokalizowang w pasie drogowym ul. Potudniowej nr dziatki 3941/10. Potaczenie wykonaé za pomocy
ksztattek kielichowo-kotnierzowych potfgczonych z tréjnikiem. Cato$é okoto 160 m.b.

Budowane sieci uzbroi¢ zasuwy kotnierzowe DN 100 z miekkim klinem gumowym, firmy posiadajacej

certyfikat GSK, na ktérych nalezy zamontowa¢ trzpienie teleskopowe uzbrojone w skrzynke Zeliwng z ptyta
betonowa oraz w hydranty p.poz. nadziemne DN 80 lokalizowane w normatywnych odlegtoéciach i
korcowkach sieci. Przew6d wodociggowy nalezy lokowa¢ na gigbokoéci minimum 1,3 m p.p.t. Uktadaé go na
podsypce piaskowej o grubosci 0,1 m, po utozeniu przykry¢ zasypka piaskowa o tej samej grubosci. Na
warstwie zasypki nad uktadanym przewodem potozy¢ tasme identyfikacyjng koloru niebieskiego zbrojong
drutem. Drut z tasmy trwale pofgczy¢ z zasuwg z jednej strony i zasuwg z drugiej strony budowanych sieci.
Przewod uktadac z jednokierunkowym spadkiem. Przy uktadaniu przewodu zachowaé przewidziane przepisami
odlegtosci w poziomie i pionie od pozostatego uzbrojenia podziemnego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym przy ul. Potudniowej, wykonac¢ z rur kielichowych z PVC o
Sciance lite] jednowarstwowej kiasy SN-8 o $rednicy @ 200 mm. Projektowane odcinki kanalizacji pofaczy¢
poprzez pobudowanie studni na sieci kanalizacji sanitarnej @ 250 mm zlokalizowanej w pasie drogowym ul.
Potudniowej nr dziatki 3941/27. Na kolektorze zaprojektowac studnie inspekcyjne rozgatezne w odstepach
maksimum 50 m, i na kazdym zatamaniu. Rurocigg nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem w kierunku
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istniejacej sieci. Rure uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,2 m, po utozeniu przykry¢ zasypka piaskowa
o tej samej grubosci. Stosowaé studnie PCV lub PE naprzemiennie o srednicy @ 1000 mm i @ 600 mm, bez
wyposazenia w stopnie wlazowe. Jako zwiericzenie studni zastosowa¢ wtazy zeliwno-betonowe D 400, zwykte
bez zabezpieczen zamkowych.

Przed przystgpieniem do wykonania przytaczy nalezy opracowac projekt techniczny.

Trase projektowanej sieci nalezy uzgodni¢ w na naradzie koordynacyjnej - wydziat geodezji przy Starostwie
Powiatowym w Koscianie a projekt przedstawi¢ do zatwierdzenia w Wodociggach Koscianskich Sp. z 0.0.
W przypadku lokowania sieci w pasie drogowym nalezy uzyskac zgode administratora lub wtasciciela drogi.
Wykonanie robét zwigzanych z budowa naleizy zleci¢ firmie, ktéra zobowigzana jest uzgodnic z
Wodociagami Kosciariskimi Sp. z 0. 0. zakres robét oraz termin ich rozpoczecia i zakoriczenia.

Wykonane sieci podlegaja odbiorowi technicznemu przez Wodociagi Kosciariskie Sp. z 0. 0. w stanie odkrytym
a nastepnie nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

Materiaty uzyte do budowy sieci musza posiadac atesty PZH i aprobaty techniczne.

Warunkiem wiaczenia sieci do eksploatacji jest dokonanie odbioru technicznego.

Warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem
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