Załącznik nr 1b do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia										       15/ZP/2024
PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE
Przedmiot  zamówienia: Dostawa przenośnego aparatu RTG - ramienia „C”
Pełna nazwa urządzenia, Model/Typ: ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...
Producent: ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rok produkcji: 2024 rok
Nazwa zakładu serwisowego: ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
Adres zakładu serwisowego: ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
Nr tel. oraz adres e-mail zakładu serwisowego: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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	I.          RAMIĘ C

	1. 
	Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C)
	≥ 75 cm
	

	2. 
	Odległość SID
	≥ 100 cm
	

	3. 
	Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG)
	≥ 78 cm
	

	4. 
	Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C
	≥ 20 cm
	

	5. 
	Zakres ruchu pionowego ramienia C
	≥ 42 cm
	

	6. 
	Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie
	Tak
	

	7. 
	Zakres ruchu orbitalnego ramienia C
	≥ 130°
	

	8. 
	Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej)
	≥ ±190°
	

	9. 
	Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej
	≥ ±10°
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	10. 
	Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego)  
	Tak
	

	11. 
	Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie klawiszy membranowych lub dotykowego monitora
	Tak
	

	12. 
	Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody
	Tak
	

	13. 
	Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C
	Tak
	

	14. 
	Sterowanie kołami aparatu  umożliwiające aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego
	Tak
	

	15. 

	Hamulec kół
	Tak
	

	16. 
	Ręczny włącznik do włączania promieniowania z możliwością zapisu obrazów do pamięci
	Tak
	

	17. 
	Przycisk nożny do włączania promieniowania
	Tak
	

	18. 
	Sygnalizacja włączonego promieniowania na ramieniu C
	Tak
	

	19. 
	Szerokość wózka z ramieniem C
	≤ 80 cm
	

	20. 
	Masa wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorów)
	≤ 280 kg
	

	II.        GENERATOR

	21. 
	Maksymalna częstotliwość generatora min. 40 kHz
	Tak/ podać
	

	22. 
	Moc generatora RTG
	Min. 2,0 kW
Max. 3,0 kW
	

	23.  
	Akwizycja min. 25 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej 
	Tak/ podać
	

	24. 
	Maksymalna częstotliwości dla fluoroskopii pulsacyjnej
	≥ 10 p/s
	

	25. 
	Radiografia cyfrowa
	Tak
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	26. 

	Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii
	≥ 110 kV
	

	27. 
	Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej
	≥ 10 mA
	

	28. 
	Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej
	≥ 20 mA
	

	29. 
	Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej
	≥ 10 mA
	

	30. 
	Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii 
	Tak
	

	31. 
	Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz
	Tak
	

	III.         LAMPA I KOLIMATORY

	32. 
	Lampa z anodą stacjonarną 
2 – ogniskowa 
	Tak, podać
	

	33. 
	Wielkość najmniejszego ogniska 
	≤ 0,6
	

	34. 
	Filtracja wewnętrzna
	≥ 3,0 mm Al. 
i 0,1 mm Cu
	

	35. 
	Kolimator szczelinowy z nieograniczoną rotacją
	Tak
	

	36. 
	Kolimator koncentryczny
	Tak
	

	37. 
	Ustawienie kolimatora z bez promieniowania poprzez wyświetlaniu na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon
	Tak
	

	38. 
	Pojemność cieplna anody
	≥ 100 kHU
	

	39. 
	Pojemność cieplna kołpaka
	≥ 1000 kHU
	

	40. 
	Szybkość chłodzenia anody
	≥ 50 kHU/min
	

	IV.          WZMACNIACZ OBRAZU

	41. 
	Średnica wzmacniacza obrazu 
	≥ 9"
	

	42. 
	Liczba pól obrazowych
	≥ 2
	

	43. 
	Współczynnik DQE
	≥ 65%
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	44. 
	Głębia obrazu
	≥ 12 bit
	

	45. 
	Celownik laserowy zintegrowany w obudowie wzmacniacza obrazu 
	Tak
	

	46. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa na wzmacniaczu obrazu
	Tak
	

	V.            SYSTEM TV

	47. 
	Typ kamery: CMOS lub CCD
	Tak
	

	48. 
	Rozdzielczość kamery
	≥ 1024x1024
	

	VI.           SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ

	49. 
	Matryca przetwarzania obrazów
	≥ 1024x1024
	

	50. 
	Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy
	≥ 200 000
	

	51. 
	Funkcja LIH (Last Image Hold)
	Tak
	

	52. 
	Funkcja pętli fluoroskopowej
	Tak
	

	53. 

	Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów
	Tak
	

	54. 
	Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo)
	Tak
	

	55. 
	Powiększenie cyfrowe obrazu
	Tak
	

	56. 
	Pomiar odległości i kątów
	Tak
	

	57. 
	Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów 
	Tak
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	58. 
	Dodawanie adnotacji, komentarzy do obrazów, oznakowanie
prawej/lewej strony (R/L)
	Tak
	

	59. 
	System wpisywania danych pacjenta
	Tak
	

	60. 
	System zarządzania bazą danych z badaniami
	Tak
	

	61. 
	Programy anatomiczne
	Tak
	

	VII.             WÓZEK Z MONITORAMI

	62. 
	Oddzielny wózek z monitorami połączony z wózkiem z ramieniem C za pomocą jednego wielożyłowego przewodu
	Tak
	

	63. 
	Liczba kolorowych monitorów 
	≥ 2
	

	64. 
	Rodzaj monitora i przekątna ekranu: LCD TFT min. 19"
	Tak
	

	65. 
	Maksymalna luminancja monitorów
	≥ 700 cd/m2
	

	66. 
	Maksymalna luminancja monitorów skalibrowanych do krzywej DICOM
	≥ 400 cd/m2
	

	67. 
	Współczynnik kontrastu monitorów
	≥ 800 : 1
	

	68. 
	Kąty widzenia 
w poziomie / w pionie
	≥ 178° / 178°
	

	69. 
	Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami
	Tak
	

	70. 
	Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu
	Tak
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	VIII.           WYPOSAŻENIE

	71. 
	Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG
	Tak
	

	72. 
	Port USB do archiwizacji w formacie DICOM oraz TIFF
	Tak
	

	73. 
	Pojemność dysku twardego SSD 
min. 1 TB
	Tak
	

	74. 
	Zabezpieczenie danych poprzez możliwość szyfrowania dysku twardego, ochrona komputera przed możliwością zainstalowania niechcianego oprogramowania (np.: Whitelistning)
	Tak
	

	75. 
	UPS wbudowany w wózek z monitorami, zabezpieczający dane obrazowe i podzespoły systemu obrazowania podczas zaniku zasilania
	Tak
	

	76. 
	Wyświetlanie informacji na monitorze głównym o temperaturze lampy rtg oraz kołpaka.
	Tak
	

	IX.           WYMAGANIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	77. 
	Pełnej integracji dostarczonego Sprzętu z systemem informatycznym RIS/PACS posiadanym przez Zamawiającego  (integracji z istniejącym w Szpitalu systemem). Wszelkie koszty integracji oraz zakup licencji ponosi Wykonawca
	Tak
	

	78. 
	Funkcjonalności sieciowe DICOM min.:
-	Send
-	Storage Commitment
-	Worklist
	Tak
	

	79. 
	Drukarka termiczna (video) czarno-biała. Cyfrowy printer, wym. papieru termicznego 110mm
	Tak
	

	80. 
	Szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji Sprzętu (szkolenie w miejscu dostawy sprzętu lub jego użytkowania albo w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, według wyboru Zamawiającego).
	Tak
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	81. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	Tak/ podać
	

	82. 
	Pełna gwarancja na oferowany aparat i wyposażenie (bez żadnych wyłączeń). Minimalny okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie może być dłuższy niż 60 m-cy
	Tak/ podać
	

	83. 
	Gwarancja pełna wraz z bezpłatnymi przeglądami i niezbędnymi czynnościami konserwacyjnymi, bezpłatnymi naprawami,  wymianami części zamiennych, zużywalnych w okresie gwarancji wykonywanymi przez autoryzowany serwis ( zgodnie z wytycznymi producenta Sprzętu w tym zakresie, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy ).
Ostatni przegląd techniczny należy wykonać w ostatnim miesiącu przed końcem gwarancji bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego..
	Tak
	

	84. 
	Potwierdzeniem wykonania każdej czynności serwisowej będzie: wpis do paszportu wyrobu medycznego, karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wystawiony przez Wykonawcę dokument dopuszczający wyrób medyczny do eksploatacji przez Zamawiającego (certyfikat, świadectwo sprawności aparatu bądź inny dokument, wynikający z przedmiotowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego).
	Tak
	

	85. 
	Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji (podać ile) – zawarte w cenie oferty
	Tak/ podać ile
	

	86. 
	Minimum 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych po upływie okresu gwarancji
	Tak
	

	87. 
	Czas naprawy gwarancyjnej maksymalnie 6 dni roboczych
	Tak
	

	88. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy – 24 godziny (nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych od pracy)
	Tak
	

	89. 
	Wszystkie produkty, które wymagają sterylizacji muszą być autoklawowalne 
	Tak
	

	90. 
	Sprawdzenie pracy aparatu z agregatem szpitalnym
	Tak
	

	91. 
	Przygotowanie i zabezpieczenie drogi transportowej
	Tak
	





Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

