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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Budowa budynku oswiatowego w miejscowosci Jeziorki
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Ostrozne wykucie z muru zadaszenia z poliweglanu, przeniesienie i oczyszczenie |kpl.
d.1.1/0353-13
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) |m3
d.1.1]0102-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
poz.15 m3 17,700
RAZEM 17,700
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych - fundamenty m3
d.1.1/0306-01
poz.8+poz.11 m3 4,420
RAZEM 4,420
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na |m?2
d.1.1/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.29 m2 9,000
RAZEM 9,000
5/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na  |m3
d.1.1/0108-09 odl.do 1 km
Wykonawca wywiezie na wtasny koszt na wybrane przez siebie skladowisko od-
padéw. Koszt utylizacji po stronie Wykonawcy.
poz.3+poz.2 m3 22,120
RAZEM 22,120
6|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
d.1.1|0108-10 stepny 1 km - dodatek do odlegtosci 10km
Krotnos¢ = 9
poz.5 m3 22,120
RAZEM 22,120
1.2 Czasowe miejsce gromadzenia odpadow
7|KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glebokosci do |[m3
d.1.2|0310-02 1,5m w gruncie kategorii lll, ze ztozeniem urobku na odktad
(4,50+4,5)*2*0,50*1,00 m3 9,000
RAZEM 9,000
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym m3
d.1.2/0202-01 uktadaniem betonu
(3,50+3,00)*2*0,30*0,30 m3 1,170
RAZEM 1,170
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i |t
d.1.2|0290-02 budowli
3,50*4*4*0,00090 t 0,050
RAZEM 0,050
10/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych - |kg
d.1.2|0202-06 strzemiona o $rednicy do 6mm
36,63/3 kg 12,210
RAZEM 12,210
11/NNRNKB 202|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2/0136-02
(3,50+3,00)*2*1,00*0,25 m3 3,250
RAZEM 3,250
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji  |m?2
d.1.2|0603-01 asfaltowej - pierwsza warstwa
(3,50+3,00)*1,00*2 m?2 13,000
RAZEM 13,000
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji  |m?2
d.1.2|0603-02 asfaltowej - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw fun- |m2
d.1.2|0604-01 damentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
(3,50+3,00)*2*0,25 m?2 3,250
RAZEM 3,250
15/KNR 2-02 Sciany o wysokosci do 4,5m i grubo$ci 1cegly z cegly petnej na zaprawie cemen- |m2
d.1.2{0103-01 towo-wapiennej
(3,50+3,00)*2*1,50-1,20*1,50 m?2 17,700
RAZEM 17,700
16|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian wykonywane recznie m2
d.1.2/0803-03
53,102 m?2 106,200
RAZEM 106,200
17|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50kg - konstrukcja |t
d.1.2|0208-04 wsporcza stalowa ocynkowana pod przekrycie z poliweglanu jednokomorowego
gr. 16 mm
- Ponowny montaz zdemontowanego zadaszenia (pozycja bez ceny konstrukcji
0,050 t 0,050
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RAZEM 0,050
18|KNNR 7 Obudowa dachoéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blachy fatdowej bez ocieplenia |m?2
d.1.2/0602-01 - analogia - zadaszenie z poliweglanu jednokomorowego gr. 16 mm
3,70*4,30 m?2 15,910
RAZEM 15,910
19|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez ~ |m2
d.1.2{1505-01 gruntowania
4*3,00%1,80-1,20%1,80 m?2 19,440
RAZEM 19,440
20|KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami styro-|m2
d.1.2/0102-05 pianowymi metodg lekkg mokra
(3,50*4*1,80-1,20*1,80) m?2 23,040
RAZEM 23,040
21|KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienko- |m2
d.1.2/0107-01 warstwowe silikatowe wyprawy tynkarskie
69,12/3 m?2 23,040
RAZEM 23,040
22|KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na $cianach m2
d.1.2/0107-03
69,12/3 m?2 23,040
RAZEM 23,040
23|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokosci 50cm grubosci 15cmi  |m2
d.1.2/0213-01 wierzchnig warstwa grubosci 2cm na podtozu gruntowym
4,50%4*0,50 m?2 9,000
RAZEM 9,000
24|KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chod-|m?2
d.1.2/0101-07 nikdw w gruncie kategorii lll-1V
3,00*3,00 m?2 9,000
RAZEM 9,000
25|KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chod-|m?2
d.1.2/0101-08 nikdw w gruncie kategorii llI-1V -za kazde dalsze 5 cm
Krotnos¢ = 2,5
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
26|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu 3cm zageszczane |m2
d.1.2|0105-01 recznie
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
27|KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.2/0114-03 8cm
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
28|KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.2|0114-04 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢ = 2
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce |m?2
d.1.2/0511-03 cementowo-piaskowe;j
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
30{KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3mw |m3
d.1.2/0501-01 gruncie kategorii I-111
45 m3 4,500
RAZEM 4,500
31|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sa- |m3
d.1.2/0212-01 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,15m3, grunt kategorii
I-11l - odwéz nadmiaru ziemi
3,5149,75+9%0,36 m3 16,500
RAZEM 16,500
32|KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii |11 m2
d.1.2/0505-01
5,50*5,00 m?2 27,500
RAZEM 27,500




