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1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegodlnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
1. |Budowa stupdéw stylowych 9m z fundamentem kpl. 8
2. |Montaz opraw oswietleniowych LED drogowych stylowych kpl. 8
3. |Budowa kablowej linii oswietlenia mb 258(320)
4. |Demontaz stupdw oswietleniowych kpl. 5
5. |Demontaz opraw na elewacji budynku kpl. 3




2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej

0,4kV oswietleniowe;j

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje budowe stupow, wytrasowanie kabla, dobdr zabezpieczen, ochrone
przeciwporazeniowa, sposob zasilania opraw oswietleniowych. Szczegdétowa lokalizacja urzadzen zostata

przedstawiona na zatagczonym projektem zagospodarowania terenu.

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Aktualna mapa do celdw projektowych

e Uzgodnienie z Inwestorem (Zamawiajgcym),
e Opinia z narady koordynacyjnej

e  Obowigzujgce przepisy i normy

2.4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajaca
Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejgcej szafce SOK Wyspa Mtynska nr 197 bedgcej wiasnoscig
UM Bydgoszcz. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sg zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w rozdzielnicy nN w stacji w kierunku

instalacji obiorcy.

2.4.2. Obwody oswietleniowe

Projektowany obwdd oswietleniowy wykonac¢ kablem YKY 5x16mm2. Wzdtuz projektowanego kabla
utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm. Kabel zasili¢ z istn. stupa OU nalezacego do Miasta Bydgoszcz.

Kable oswietleniowe w ziemi uktadaé z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na gtebokosci min. 0,7m w
rurze ostonowej gietkiej ®110. Na utozony kabel nasypa¢ 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢
tasma w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowaé w czytelny i trwaty
sposéb w charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztgczu). Przejscia pod drogami kabla energetycznego
wykonac bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przeciskiem w rurze ostonowej sztywnej Przecisk wykonac¢ na
catej szerokosci pasa zewnetrznego na gtebokosci min. 1,2m od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia.
Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Powiadomié Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.



2.4.3. Rodzaje stupow

Rodzaje stupdw podano na planie oswietleniowej linii - Rys. nr 1.

Do oswietlenia ulic zaprojektowano stupy stalowe typy ,bydgoskiego” wysokosci 9m z wysiegnikiem
ozdobnym typu ,pastorat” o dtugosci wysiegu ok. 0.8m. Sylwetke projektowanych stupéw przedstawiono
na ponizszym rysunku. Wszystkie stupy przystosowane do montazu na fundamencie prefabrykowanym.

Wszystkie stupy powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

e  Stup wykonany ze stali pokrytej powtoka antykorozyjng

e Powtoka antykorozyjna, na ktérg sktada sie: ocynk ogniowy, farba podktadowa oraz farba
nawierzchniowa (utwardzona)

e Kolor RAL7021

e  Stup sprzedawany jako komplet, tj.:

Stup

Fundament

Baza ozdobna

Drzwiczki

Herb ozdobny mocowany na bazie

O O O O O

Pierscien mocujacy

Numeracje stupéw uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem i/lub dostosowaé do stanu istniejagcego w

terenie.
Naklejki numeracji stupdw powinny mie¢ biate tto, napis czarny i powinny by¢ umieszczone od strony
drogi na wysokosci 180 — 200cm, cyfry jednakowej wysokosci. W numeracji uwzgledni¢ nr SO (po ukosniku)

/ nr obwodu / nr stupa / numer odgatezienia.



Proponowana sylwetka stupa 9m z wysiegnikiem typu
,pastorat”

Naruszone skarpy rowdw przydroznych, poboczy nalezy odtworzyé i przywrdci¢ do stanu

pierwotnego.



2.4.4. Oprawy o$wietleniowe

Do o$wietlenia ul. Sw. Trdjcy dobrano oprawy LED o mocach 49,5W oraz 89W i nastepujacych parametrach

technicznych:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem  zasilajgcym,
a uktadem optycznym)

Materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor RAL 7021
Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

Materiat klosza: Klosz w ksztatcie ,,szyszki”, przezroczysty z PC

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK10. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa przystosowana do montazu zwieszanego, za pomocg $ruby z gwintem 1”

Oprawa musi spetnia¢ wymagania wibracyjne IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50W i 90W
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem DALI oraz zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV przed zasilaczem
Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz
Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie
petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED, a catkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych diod LED
z soczewkami

Minimalny strumien $wietlny zrédet swiatta — 8900Im i 14200Im

Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 4000K £10%

Oprawy muszg spetnia¢é wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

Trwatos$¢ strumienia $wiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury Tc = 105°C min.
100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009



e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadac deklaracje srodowiskowg (ang. PEP - Product Environmental Profile) zgodnie z I1SO
14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong przez uprawniong jednostke badawczg

e Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067. Certyfikat musi
zawierac adres fabryki - certyfikat ENEC lub rownowazny

e Oprawa musi posiadaé¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skutecznosé swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

e Oprawy muszg spetnia¢ parametry fotometryczne niegorsze niz przedstawione w obliczeniach
referencyjnych, potwierdzone raportem oraz plikami wsadowymi wykonanymi w ogdlnodostepnym
programie komputerowym np. Dialux, Relux

e Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora, pozwalajgca wykonac sprawdzajgce obliczenia fotometryczne

e Whyglad, styl i wielko$¢ oprawy zgodny z cechami wzorniczymi umieszczonymi ponizej. Dopuszczalna
tolerancja wymiaréw 5% pod warunkiem zachowania proporcji oraz ksztattu

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

263mm
555mm
555mm
629mm

O|l0O|®| >

caikim N 82%
—co-cie0

edikim n=87%
o con. o

Oprawa 89W Oprawa 49,5W



2.4.5. Sterowanie
Funkcje i zadania sterownika do regulacji i nadzoru oprawa.

e ptynnaregulacja natezeniem oswietlenia

e jednostka centralna powinna zapewniac mozliwosé natychmiastowego zatgczenia
i wytgczenia grup opraw w linii bez opdznien

e t3cznosc pomiedzy sterownikami znajdujacymi sie w szafach oswietleniowych,
a sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajgcej 400/230V w pasmie 125-140 kHz ma
by¢ zrealizowana zgodnie z europejskg normg CENELEC

e przy zastosowaniu opraw LED-owych ukfady zasilajgce powinny mie¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji
poprzez interfejs Dali do podtagczenia sterownika sieciowego montowanego w stupie lub w oprawie

e dopuszcza sie zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami uktadéw do transmisji danych po sieci
230VAC

e w przypadku awarii systemu zarzadzania nie wynikajgcej z braku zasilania nalezy zapewni¢ prace
latarn jak w okresie przed montazem systemu.

e prowadzenie pomiaréw okreslonych nizej wielkosci:

e pomiar napiecia zasilajgcego

e pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii

e  pomiar czasu pracy zrédta

e uktad musi detekowac przepalenie zrédta swiatta i wysytac te informacje na Dyspozytornie lub SMS-
em ze sterownika szafkowego.

e w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uktad musi mie¢ mozliwos¢
sterowania jednoczesnie 2 oprawami oraz posiadac przynajmniej 1 wejscie binarne do np.: detekcji
otwarcia pokrywy stupa lub podtaczenia czujnika ruchu.

e System musi zapewniac jednoczesng zmiane natezenia oswietlenia grupy opraw,

2.4.6. Tabliczki bezpiecznikowe
Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane gniazdo bezpiecznikowe w Il klasie

ochronnosci z wktadka topikowa BiWts-4A.

2.4.7. Przewody oswietleniowe
Oprawy nalezy przytaczyé do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 4x2,5 mm?

prowadzonym w rurze ochronnej gietkiej.

2.4.8. Ochrona odgromowa i uziemienia
Stupy i czesci podlegajgce uziemieniu potgczyé bednarka ocynkowang FeZn25x4mm. Uziemienie wykonac jako

szpilkowe typu TP 2x10. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.5. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodow i kabli,
oraz ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

zastosowano urzadzenia w drugiej klasie ochronnosci.

2.6. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA (ENEA OSWIETLENIE)
Zgodnie z Warunkami technicznymi nr WT-R01-091-2024 nalezy zdemontowac oprawy, stupy, kable

obwodowe wzdtuz ulicy Sw. Trdjcy zasilane z szafki o$wietleniowej SO 2-1-0461011-300 B-SO. Wszelkie wykopy
9



zwigzane z demontazem powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do
poziomu istniejgcego terenu. Nawierzchnie po robotach demontazowych nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego. Prace demontazowe nalezy wykonywac przy odtgczonym napieciu i obustronnie uziemionej sieci
elektroenergetycznej. Miejsce prac oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Elementy
zdemontowane zutylizowaé. Potwierdzenie utylizacji dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Stosowac sie do pozostatych zalecen zawartych w Warunkach technicznych nr WT-RO1-091-2024.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz.463 z pdzniejszymi zmianami) warunki posadowienia zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

3. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania wszelkich informacji,

ktore mogg miec istotny wptyw na obliczenie ceny.

Zakupi i dostarczy na swéj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Catos¢ Instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegélnosci ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Prace przy
sieciach istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepisow.
Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot. Po zakonczeniu robdt
instalacyjno-montazowych, przed wtgczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewoddw i kabli,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,

wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardw.

dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego obwodu w celu dostosowania
zamawianej mocy do obcigzed po modernizacji. Generalny wykonawca jest zobowigzany do opracowania
dokumentacji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone i zatwierdzone w trakcie
wykonywania robét instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzeé: protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-
rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatdéw, urzadzen, elementédw osprzetu zastosowanych

w obiekcie,
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Zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéow z

zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatow nalezy uzgodni¢ przed zamdwieniem z Zamawiajacym oraz

Projektantem przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne, prébki materiatow

w postaci wzoréw oraz inne dokumenty gwarantujgce niepogorszenie parametrow

wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem robdt montazowych

zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:

1.

10.

Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepiséw BHP;

W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktorymkolwiek z elementéw wchodzacych w
sktad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu
wyjasnienia problemu lub niescistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ ewentualnych bteddw, uchybien, opuszczen w
niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci konieczne jest bezzwtoczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéw i urzadzen instalacyjnych oraz
robét montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposdb zapewniajgcy prawidtowe
dziatanie i petng funkcjonalnosc instalacji elektrycznej;

W fazie poprzedzajgcej gtdwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek doktadnego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowa, szczegdlnie w kwestii miejsc wspdlnych styku réznych
instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementdw rdznych instalacji konieczne jest
powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantdw w celu wyjasnienia powstatych problemdw,
samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu
koordynacyjnego oraz zgtoszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego wykonawce;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie robdt na
placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakonczeniu procesu projektowego, rdznice
wynikajagce z uszczegdtowienia poszczegdlnych rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych oraz
technologicznych;

Ewentualna mozliwo$é wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegétowych zawartych w
niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji elektrycznych oraz
zatwierdzona w sposéb pisemny;

Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robét muszg posiadaé znak CE,
deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu

materiatéw gtéwnych) nalezy traktowac jako wzorcowe; préba ewentualnej zmiany na réwnowazne
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zosta¢ zaakceptowana przez
projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny odpowiednigj
dokumentacji technicznej zamiennikdw wraz z prébkami materiatowym, konieczna jest szczegétowa
weryfikacja parametréw oraz ewentualne wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie
elektryczna.;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét w kwestii prowadzenia tras lub
przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry techniczne zastosowanych elementéw nalezy
uzgodnié jedynie z inspektorem nadzoru;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania robét instalacyjnych na placu budowy w okresie 12 miesiecy od
daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych
materiatéw, osprzetu, urzadzen oraz rozwigzan technicznych.

Na czas prac zwigzanych z przebudowa nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu.

Prace ujete w niniejszym projekcie muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich z
zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedza
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swodj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robét
mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochoddw w rejonie prowadzonych
robot.

Wszelkie napotkane urzadzenia traktowac jako czynne. Zachowad szczegdlng ostroznos¢ przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonac przekopy
kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace
w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac sprzetem recznym. Istniejgcy sie¢ energetyczng nN
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi.

Po zakonczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i
zielone) do stanu pierwotnego oraz uporzadkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i

utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

12



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

(Wyniki obliczen znajduja sie w tabeli)
4.1. OBLICZENIE CALKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY)

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

gdzie:
- ki — wspdtczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspétczynnik rozruch (przyjeto=1,2)

4.2. DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN
® Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwdéd oswietleniowy:

_ 1,5 Pob/

I, =
g U-cosp

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetniaé nastepujace warunki:

L,<I<I,
I,=1451,
gdzie:
]B- prad obliczeniowy
In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
]2- prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych
IZ - obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddw

Dopuszczalna obcigzalnoé¢ dtugotrwata kabla YKY 5x16mm? wynosi ]Z =98 A. Linia zasilajagca obwdd

oswietleniowy zabezpieczona jest wktadkg bezpiecznikowa, ktérej wartos¢ podano w tabeli ponizej.
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4.3. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW NAPIEC

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
AU, =—)> Pl
% ]/'S'UZ Z i 1l

gdzie:
AU, - procentowy spadek napiecia
¥ - konduktywnos$¢ przewodu

s — przekrdj przewodu
Pi—moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

li—i-ty odcinek obwodu

AUy, =AU 050 + AU

% projS

4.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

YKY 5x16mm? Proj. stup YDY 4x2,5mm?2

(<0l
=

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

® Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla zabezpieczenia obwodu

oswietleniowego

Z, =JR* + X?
_ 0,8 ) UO
k — Zk

I, >1,
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6.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

SIS 515|555 ]|5 |2 |=
D oD ~D OB wDB T|D 2B NDB |G| W
55l Els Elp Elp Elg Fe Ele &l O
a a a a a a a a |2
L.p. |Materiaty: J.m.
KONSTRUKCJE LINI KABLOWEJ
1[Stup stalowy typu "bydgoskiego" h=9m szt 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2|Wysiegnik typu "pastorat" do stupa 9m szt 1 1 1 1 1 1 1 1 8
3|Fundament do ww. stupa szt 1 1 1 1 1 1 1 1 8
ELEMENTY OSWIETLENIA
4|Oprawa drogowa LED - 49,5W kpl 1 1 1 3
5]Oprawa drogowa LED - 89W kpl 1 1 1 1 1 5
6|Sterownik DALI wnekowy kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 8
7|lzolowane Zigcze kablowe - IZK (Il klasa ochr.) kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 8
8|Bezpiecnik BiWts 4A szt 1 1 1 1 1 1 1 1 8
9|Przewod YDY 4x2,5mm? w rurze ostonowej gietkiej m 1011010 10| 10| 10| 10| 10 80
UZIEMIENIE | ODGROMNIKI
10|Pret5/8" o0 dt.1,5m szt | 12 12
11|Gtowica szt | 4 4
12|Ztgczka 5/8” szt | 8 8
13| Grot stalowy 5/8" szt | 4 4
14|Uchwyt koncowy 5/8" szt | 4 4
15|Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 4 4
ELEMENTY WSPOLNE
16|Kabel YKY 5x16mm? m 39132324548 | 40| 43| 41 320
17|Bednarka FeZn30x4mm m 34 | 28| 28|40 (43| 35| 38| 36 282
18|Folia niebieska m 31| 2525137 |40 32| 35| 33 258
19|Rura ostonowa do przeciskow ®110 m 22 16 38
20|Rura ostonowa gietka ®110 m 36 | 30|30 42| 46 | 37 | 40 | 38 299
ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE
Materiat J.m. Razem Wiasnosé
Stup kpl. 5 ENEA
Oswietlenie
Oprawa oswietleniowa kpl. 8 ENEA
Oswietlenie
Whneki kablowe na kpl. 3 ENEA
budynkach Oswietlenie
Kabel obwodowy m ok. 300 ENEA
Oswietlenie
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7.

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV oswietleniowej

m. Bydgoszcz, ul. Sw. Tréjcy
dz. nr 100/1, 101/3 obr. 0097 j.ewid. 046101_1 Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz - Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Marek Maksymowicz

Nr. upr. PDL/0090/PBE/19
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Cieszyn, wrzesien 2024
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Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV oswietleniowej

Projektowany zakres robét.

1.1 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV oswietleniowe;j

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

6.2

6.3

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.
Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.
Drogi publiczne.
Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.
Zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym (2.1).
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i wysiegnikéw na
stupach nn.
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w pasie drogowym.
Instruktaze bhp na budowie.
Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z
brygadg w celu omodwienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na
budowie.
Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu
narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego. W szczegélnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i monterzy
powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mieé
zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywac prac samodzielnie.
Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.
Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu napiecia, termin i
czas wyltgczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikdw energetyki zawodowej ww.
wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.

d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow pradéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody

obliczania.
e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ 0:

Obliczenia pradéw.
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f)  PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
g) ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod patronatem PTPiREE Poznan
2005 rok
h) Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.
6.4 Teren robot zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnych.

6.5 Praceisposob zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodnié¢ we wtasciwym Zarzadzie Drég.
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Cieszyn, wrzesien 2024
8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725
z pbézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oswiadczam jako projektant, ze dokumentacja pt.:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV o$wietleniowej w m. Bydgoszcz, ul. Sw. Tréjcy, dz. nr 100/1,
101/3 obr. 0097 j.ewid. 046101_1 Bydgoszcz , wykonanej dla Miasto Bydgoszcz - Zarzad Drég Miejskich i
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ,ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz sporzgdzono zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest
kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest projektem obiektu budowlanego o
prostej konstrukcji i w zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z

przepisami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka
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9.

SPIS RYSUNKOW

L.p. Nazwa Nr rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu RYS 1
2 Schemat elektryczny RYS 2
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AutoCAD SHX Text
LEGENDA:


ul. Sw. Tréjey

Proj. kabel YKY 5x16mm2 | = 258(320)m, + rura ostonowa gietka @110 1=299m, + FeZn 30x4 1=282m
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10. ZAtACZNIKI

10.1. WARUNKI TECHNICZNE ENEA OSWIETLENIE

"Enea

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

Zarzad Drég Miejgkich i
Komunlkac)i Publiczne) w
Bydgoszcay Dackioses, 01 ieia el

2024-06-05, 18675/2024

I

55120
Swigcikowska Aleksancra

Enea Oswietlenie/OP/RO1 ZDMIKP Bydgoszcz
WEA24P002832 ul. Toruniska 174a
K2400167049 85-844 Bydgoszcz

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-091-2024

dotyczy: wydania warunkéw technicznych na usuniecie infrastruktury o$wietleniowej

na ulicy Sw. Tréjcy w Bydgoszczy.

Dane wstepne:
Okreslenie obiektow oswietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:
SO 2-1-0461011-300 B-SO 296 Sw. Trojcy Totalizator ST 11865 Totalizator,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Parstwa pismo, Rejon O$wietleniowy Bydgoszcz podaje
warunki na likwidacje istniejacej sieci oswietlenia drogowego:

Centrala

Istniejaca likwidowana kablowa sie¢ oswietleniowa zasilana jest
z szafki o$wietleniowej SO 2-1-0461011-300 B-SO 296 Sw. Trojcy
Totalizator,

Obwoéd nr 1 (oprawy, stupy, kable obwodowe) w ciagu ulicy Sw. Tréjcy
zdemontowac,

Elementy zdemontowane zutylizowaé. Potwierdzenie utylizacji
dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej,

Staty nadzor nad likwidacja przez caly czas trwania inwestycji
prowadzi¢ bedg pracownicy Rejonu O$wietleniowego Bydgoszcz,
Zgtosi¢ odbior etapowy demontazu kazdego obwodu objetego
likwidacjg. Protokot odbioru etapowego jest elementem protokotu
trwatego odtgczenia — likwidacji sieci ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. po
catkowitym zakonczeniu inwestycji,

Odbiory etapowe bedg odbywaty sie bezposrednio na placu budowy,
Nie podigczaé sieci/urzadzen innych wtadajacych do sieci/urzadzen
oswietleniowych bedacych na majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

24



e Opracowa¢ dokumentacje techniczng iprzediozy¢ do uzgodnienia
w Rejonie Os$wietleniowym Bydgoszcz (1 egz. papierowy, 1 egz.
elektroniczny w formacie pdf, oba egz. z podpisami projektanta),

e Niniejsze warunki likwidacji beda skuteczne pod warunkiem podpisania
z ENEA Oé$wietlenie sp. zo0.0. umowy likwidacyjnej, ktérg nalezy
dotgczy¢ do dokumentacji projektowej. Umowa sporzadzona zostanie
przez ENEA Os$wietlenie sp. zo.0. na podstawie kosztorysu
inwestorskiego, zestawien montazowych/demontazowych i regulowac
bedzie sposob przekazania na majatek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
nowopowstatych (lub likwidacji istniejacych) elementéw sieci,

e Prace beda wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

» Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,

o Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem  przedstawiajgc  harmonogram prac  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami,

e Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokona¢ identyfikaciji
urzadzen podziemnych,

e Woczasie ftrwania prac zachowac ciagtos¢ dziatania urzgdzen
oswietleniowych nie objetych likwidacja,

e Po wykonaniu rob6t catos¢ podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz,

* Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang datg, dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokotow badan, zestawienia  materiatow
zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
urzadzen,

¢ Warunki dotyczg tylko sieci oSwietlenia bedacej we wiadaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.,

¢ W przypadku uszkodzenia elementéow sieci o$wietleniowej podczas
prac Inwestor wymieni je na nowe i takie same we wtasnym zakresie,

e Jesli zajdzie wyzej opisana konieczno$¢ naprawy sieci, Wykonawca
niezwtocznie wystapi do Rejonu Os$wietleniowego Bydgoszcz
z wnioskiem o dopuszczenie do prac oraz uzgodni sposéb ich
przeprowadzenia,

» Integralng cze$¢ warunkéw stanowig ,Ogdlne wymagania dotyczace
sieci o$wietlenia drogowego”.

Niniejsze warunki sg wazne dwa lata od dnia 31.05.2024 r.

Z powazaniem




Zataczniki:
1. Ogédlne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego — 2 str.
2. Paszport szafki objetej zakresem likwidacji

ko.

b

ala

Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 52.
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Zatacznik nr 1 do WTP nr WT-R0O1-091-2024 z dnia 31.05.2024 r.

10.

11
12;
13,

10.

11.
12
13,

14.
15.
16.
17.

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkgji
(srednica wierzchotka 60mm, dla stupow parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umoiliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupow nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérna krawedz otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupow jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny byc¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugosc wysiegnika 1,5m
W kaizdym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa

/ - '
Numerowanie stupow: " slupa_/ nr _ obwodu

nr_ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejacych.
Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac
Miedzy szafkg oswietleniowg a pierwszymi stupami obwodéw nalezy utoiy¢ tasma stalowg ocynkowana Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczeri lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drdg i chodnikow
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duig iloscig gruzu kable uktadaé na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetnic piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyiszych przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraia zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienic cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x...mm?, oswietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztgcza 1ZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralng,
w zwigzku z powyiszym przecinajgce sig ze sciezka kable nalezy ukfadaé w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadac poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggtos¢ dziatania istniejgcego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic¢ szczegély powigzar z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczy¢ i przekazac jej wersjg elektronicznag
dokumentacji
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Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciaglos¢ zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
o$wiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawczg
mape geodezyjng powykonawczg
wspotrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatow
protokoty pomiarow elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci oéwietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatdw.

FET RN a0 o
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10.2.PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Bydgoszcz dn. 24.09.2024
Prezydent Miasta Bydgoszczy

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 18.09.2024 — 24.09.2024

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990), uwzgledniajgc mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: MPG.Z.431.332.2024

Przedmiot narady:
Sie¢ elektroenergetyczna - oswietlenie

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Dziatki
Miasto Bydgoszcz 0097 100/1, 101/3

Adres: ul. Sw. Tréjcy/Czartoryskiego
Whnioskodawca: ECO ENERGY POLAND MARIUSZ STANIEK , ul. GORNA 29B, 43-400 Cieszyn

Przewodniczacy narady: Magdalena Zalewska-Romel

Stanowiska uczestnikéw narady:
Przewodniczacy narad koordynacyjnych, Osoba reprezentujgca: Magdalena Zalewska-Romel
Z uwagami:

1. Podczas prac nalezy chroni¢ punkt osnowy geodezyjnej nr: 5.1362 wystepujacy w pasie robot poprzez np. ich
wygrodzenie i zabezpieczenie tasmg ostrzegawczg. W przypadku naruszenia znaku geodezyjnego wykonawca jest
zobowigzany do jego odtworzenia.

Wydziat Administracji Budowlanej Urzad Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Radostaw Szewczuk
Bez uwag.

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej, Osoba reprezentujgca: Dominik Malcer

Bez uwag.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Agnieszka Stotwinska-Aniszewska
Bez uwag.

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Ryszard
Rapel

Z uwagami:

1. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos$é uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci gazowej, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé normatywne
odlegtosci od w/w sieci.

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.0., Osoba reprezentujaca: Maciej Szenefeld
Bez uwag.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0., Osoba reprezentujaca: Matgorzata Dylas

Z uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb MWiK

strona 1z 2
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w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
Do MWIK w Bydgoszczy - sp. z 0.0. nalezy zgtosi¢ rozpoczecie robdt budowlano-montazowych (z dwutygodniowym
wyprzedzeniem) oraz uzyskac¢ odbidr robot.

2. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci wod-kan., a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne
odlegtosci od w/w sieci.

Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Osoba reprezentujaca: Natalia Niedbata

Bez uwag.

NETIA S.A., Osoba reprezentujaca: Waldemar Wachowski

Bez uwag.

ENEA Operator Sp. z 0.0 Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz, Osoba reprezentujgca: Robert Heidinger
Z uwagami:

1. Prace w poblizu kabli nalezy wykonaé¢ bezwzglednie przy wytaczonym napieciu. Kable nn 0,4 kV ostoni¢ rurami
dwudzielnymi koloru niebieskiego a SN 15 kV koloru czerwonego $rednicy 160 mm.

2. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci elektrenergetycznych, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowaé
normatywne odlegtos$ci od w/w sieci.

Pomimo zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL

2 CHEMWIK Sp. z 0.0.

3 PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy

4. D-ENERGIA

5 Enea Oswietlenie sp.z 0.0. Oddziat Poznan Rejon Os$wietleniowy Bydgoszcz

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz. U. z 2023 r. poz. 1752), nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych
organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzgdzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo falszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolno$ci do lat dwéch.

Elektronicznie podpisany przez

Magdalena Hanna Magdalena Hanna Zalewska-

Romel

Za I ews ka_ Rom el Data: 2024.09.25 11:38:16 +02'00'

(podpis przewodniczacego narady)

Zalacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

strona2z2

31



0

DXL .
=z /
\,\;‘
AN
Eoten
&
3

c/6t
W
\ N2 997k
r2/19 \\&
/mw 192¢ \\

EIAN > A
=2 AN 7y b1,
w. o/mmv W 5 N
2 26 \ ‘,.,,0«@‘

@ <7
<= \( 527

1S

) oﬁﬂ— % /4
6
1

/
It - 7 dyyo
w{ N
A AN £ d
KE0 S
v A/\td..\
EOL e,
1B NN
o4 \Jl.lk
3| ! T
/ 2/19 Fzmg0
/
‘-M.;.
\_ -
\\\‘,
&/
o
o
Q.
=
[72)
=
@

miejsce przytgczenia do istn. obwodu osw. ul.

¥0:¢T €2-60-720¢

>

N

S

[

o

1

[¢b]

e

o 3

o i} .

nIJv 3y 05th vIGEZy
_|® i dy z9sk
an W 1 &= =
Hk
ol ©
©| =
X >
35
o
=&

:e1eq / 93ed
.ﬂmm ij_Umv_L< \wm;mEme\s\W%
Jewaplem xg\mﬂ%@mﬁ, o

:zdzud ouesidpod
/ Aq paubis

=9m stylowy

proj. stup OU h

z oprawg o$w. LED stylowg

I3 .
[$] T o|ln
N ol b
© 2
w x O~
° 0~z
>
2] <t
: w S
= o
o S N
(ST Q (o))
RS o s — (=
tyh > o5 - -
g2 = g 21
L. 35 £ ) ks QX
> >
H%Z X m
53 S = %)
o 2 0 2 [h) .2
2 a8 O £ = Q
. o - W
o D 4 N 2] i®]
=2 °o& o = 3 o
NS oo <— = S o o
LB EAN L G - > -
(] = ~ 4 8
2 o o on = >
S8 =<2 o DN S N < 25
= ©° G 3 — OOl © O o £5
< © S = N| N 8=
Oyy1 > = N == 5
Q o ol € o [« > =5
C © © .© (= RSl . D = [t =8
© & ='c =4 °eo|l N > g
S S © — axsx> | L [ S5
— L =N o 53 o [ 2 2 |clis
= = O = o oY T~ © - g2
= = I~ N 2T | = o |O(ES
= = > : e B — = I'cles
—_ © 05 e arn_V =o D c nm.%
538 3 © NSl o | s | & (3|2
S = < . N 4 ™ NG| N o [2[E]
>0 N = o o~ O < o Ql=E
<~ =S s N O Y NN =% | 2| 8 |58
© ~ > S M .. D] 532 [ S g5
SN Z P> HY Dol = | D S5 |
-0 =2 N 2 O w% o2 S 5 | o 2R |5
=N S © L og s Ao Sof N-—= Q D S
SaNS = 38 gr <3 @S| 3, 3 =
- o ®© . o o S 9035 Wy < o2 S [ n N
== E oS’ cg XX JpN = 6| 33 o © O o
3 35 o € S o« m. 25 << ®©o g-| =S | £ | 2 2
== w 9 X £ & o == ON S| @ S S 3 Na
za £8Ss & S8 |o | 2 |IRE B
== =5 >0 5] S (<] 3 ky
S w o & = O = = Py ) S |25 [ _-
- 32 X2 s P 2 [5]2 <
= _. vW = = % [} m Q@ > N [72}
S 2 E8Ts S 2| | 2|8 g E
o8 g ac @ © ol o | 2|22 N
g N . & = = = = | X |Z|x o
S g S & = 5 . > S | @ o (3
F 583 N o T | |%5 K
@ 8 S od £ o - S e E|S .
IR =0 ® 5 = Lz o |a |[E2
&~ E @B = g = 2 Weo & =
O N OO e C "2 5 = [
W-3xg & — o
0.28%e3| = c ©
sg°szens| S S| |8 |s
wEPG$B7ea..l © X ~ =
4 R9mn 1) c ,O
g unsS3gI s B |2 ) S
o o uozZgse|N N 3 o %)
=g = ‘mmmumaw T2 o
3 3 . = @iBEi[zc |z o =
> - ‘ar
» » o =
S w a e W
T A @ o B
S = S =28
nUu,% W = a t
222 E 3
o o anaagm
=2 = H 2= B - ©
»n © WD.Z.| T e e
= o E.Bwa% . =
o o E..ﬂﬂ_n_..m.ﬂ = c
S N [ R TR s c
[T I I < TR ] 3 S
H.mw,c._?_me = =
oE2 4w 28 Z g
2R oo E 2 Q
T L E g
m m & = =] 2
tE20aw £ = =
GD.ﬂWﬂa S =
= B m om o+ s [ 2
agSE R g s £ 3
am.,_n_m_e < © N
5o = T & < = S
2o 23 g © 3
£8= 5 5% 2 ¢ 8 £ 3
g9 2o = > & =23
Ju = =
R ¢ 8 = g §
[ & = = E =2 hay 8 3
E S22 2. T 28 Q S o
£=z8% 20 2 S & g o S
> = = T
= z28Ts - Wmm 2 8 B §
= = s 8% .. Z £ 8 3 Yy 8§ 8
8 § E < 5 € g g &2 =2 g
zf 8 B =) ° 2 = S o 8 @
5 8s ¢ 2 Noa 2 S € N N
BN = N U.va > o © S
GM%HW o mm SO E ¢ «©
= of S & Ll o & 9 E © © § <©
= §: ¢ 3 O 2 E 2 E 5N {8
~ £2_8 o 28 2 o 5 =2 8 3
£ £8es = M gEggzgggs ¥
5 2552 T —l &8 2 88 & & 8 5
™ © m !
5 - B |
N o c o =
YSE ! =
= TeE O T X
o S o = !
5 9 v £
N 8% 8 |
° 2 g
o v |
ST #
=N &

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

Dokumentacja projektowa nr: MPG.Z.431.332.2024
byfa przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w siedzibie Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy
przy ul. Grudzigdzkiej 9-15 w Bydgoszczy
za pomocy Srodkow komunikaci elektroniczney.

Bvdaoszez, dnig 24.09.2004 r,
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