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1. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest ,Remont nawierzchni istniejacego boiska do pitki noznej i boiska
wielofunkcyjnego wraz z remontem budynku zaplecza sanitarno — szatniowego oraz montazem
pompy ciepta, paneli fotowoltaicznych i solarnych — na kompleksie sportowym Orlik Rudna Wielka,
w miejscowoéci Rudna Wielka na dz. nr 771/4, 782/2, 771/2, 783 obr. 0007 Rudna Wielka”. Kompleks
sportowy znajduje sie przy Szkole Podstawowej im. Stanistawa Dambskiego w Rudnej Wielkiej.

Projektuje sie remont istniejgcego boiska do pitki noznej polegajgcy na wymianie nawierzchni
(sztuczna trawa) na taka sama wraz z uzupetnieniem ubytkéow podbudowy oraz odswiezenie
nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego. W budynku sanitarno — szatniowym
przewiduje sie odSwiezenie $cian wewnatrz i na zewnatrz obiektu, jak réwniez wyréwnanie posadzki
(istniejagce  nierownosci spowodowane osiadaniem budynku) w pomieszczeniach szatni,
gospodarczym, pomieszczeniu trenera i w korytarzu. Dodatkowo planuje sie montaz paneli
fotowoltaicznych na dachu z magazynem energii (moc paneli nie bedzie przekracza¢c 50 kW)
oraz paneli solarnych wraz z dwoma zasobnikami, kazdy o pojemnosci nieprzekraczajgcej 400 |.
Ogrzewanie budynku zapewni pompa ciepta powietrze — powietrze.

Boisko do pitki noznej istniejgce — bez zmian:
Boisko o wymiarach 30,00 x 56,00 m, powierzchni 1 680,00 m? (pole do gry 26,00 x 52,00 m),
oddzielone od boiska wielofunkcyjnego (19,10 x 32,10 m) oraz terenow przylegtych ogrodzeniem.
Od strony potnocnej ipotudniowej pitkochwyty. Nawierzchnia boiska w postaci sztucznej trawy
na podbudowie przepuszczalnej w sktad, ktérej wchodzi geowtdknina, podsypka piaskowa, kruszywo
tamane, suchy beton.

Boisko wielofunkcyjne — bez zmian:
Boisko o wymiarach 19,10 x 32,10 m, powierzchni 613,11 m? (pole do gry 15,10x 28,10 m),
o nawierzchni poliuretanowej, oddzielone od boiska do pitki noznej oraz terendow przylegtych
ogrodzeniem. Nawierzchnia wykonana technologig typu natrysk na podbudowie przepuszczalnej
w sktad, ktorej wchodzi geowtdknina, podsypka piaskowa, kruszywo tamane.

Budynek zaplecza sanitarno — szatniowy istniejgcy — bez zmian:
Budynek o wymiarach 6,55 x 16,15 m, powierzchni zabudowy 106,00 m?, parterowy
niepodpiwniczony murowany, o dachu czterospadowym i kacie nachylenia 35°, konstrukcji
drewnianej, kryty blachodachdwka.

Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego zaktada wykonanie nastepujacych robét budowlano
- remontowych:

-Wymianie nawierzchni boiska do pitki noznej — sztuczna trawa, na taka sama wraz z uzupetnieniem
ubytkéw podbudowy;

-Odswiezenie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego;

-Wyréwnanie posadzki w budynku wraz z utozeniem nowych plytek;

-Odséwiezenie $cian wewnatrz i na zewnatrz budynku (szpachlowanie, malowanie);

-Montazu paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii (moc paneli nie przekroczy 50 kW);

-Montazu paneli solarnych wraz z dwoma zasobnikami, kazdy o pojemnosci nieprzekraczajgcej 400 |;

-Montazu pompy ciepta powietrze — powietrze.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w miejscowosci Rudna Wielka na dz. nr ewid. 771/4,
782/2, 771/2, 783, obreb 0007 Rudna Wielka przy Szkole Podstawowej, i obejmuje kompleks
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sportowy Orlik w sktad, ktérego wchodzi boisko do pitki noznej, boisko wielofunkcyjne oraz budynek
zaplecza sanitarno — szatniowy.

Zaplecze sanitarno — szatniowe zlokalizowane jest w pétnocnej czeéci na dz. nr 771/4 i 782/2.
Powierzchnia zabudowy budynku 106,00 m?, murowany, parterowy, niepodpiwniczony o dachu
czterospadowym i kacie nachylenia 35°, konstrukcji drewnianej kryty blachodachowka,
przystosowany dla osob z niepetnosprawnoscig ruchowg. Obiekt ogrzewany elektrycznie.

Boisko do pitki noznej o wymiarach 30,00 x 56,00 m i powierzchni 1 680,00 m? (pole do gry
26,00 x 52,00 m), o nawierzchni w postaci sztucznej trawy, oddzielone od boiska wielofunkcyjnego
oraz terenéw przyleglych ogrodzeniem. Wyposaione w bramki aluminiowe. Od strony pdtnocnej
i potudniowej zamontowane pitkochwyty na stupach aluminiowych.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,10 x 32,10 m i powierzchni 613,11 m? (pole do gry
15,10 x 28,10 m), o nawierzchni poliuretanowej, oddzielone od boiska do pitki noinej oraz terendw
przylegtych ogrodzeniem. Wyposazone w tablice do koszykdéwki i stupki uniwersalne do siatkowki
i tenisa.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej gminnej dz. nr 781 od strony potudniowej. Miejsca
postojowe zlokalizowane zostaty od strony potudniowej oraz na terenie szkoty (dz. nr 783).

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacg zielen na dzialce objetej opracowaniem.
Nie wystepuje kolizja projektowanych robét budowlano - remontowych z istniejgcg na dziatce
siecig wodociggowa, kanalizacyjng, deszczowg oraz elektryczng. Nie jest wymagana zadna
ingerencja istniejacych sieci.

Teren inwestycji:

-Nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej wpisanej do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa
Podkarpackiego;

-Oraz obiekty znajdujace sie na nim nie sg wpisane do gminnej ewidencji zabytkow;

-Nie lezy w granicach Mielecko — Kolbuszowsko — Gtogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
oraz w obszarze Natura 2000 ,Puszcza Sandomierska”;

-Nie jest zagroiony osuwaniem si¢ mas ziemnych i nie jest narazony na niebezpieczeristwo
powodzi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Wszelkie roboty budowlano - remontowe
nie zwiekszg powierzchni istniejgcych obiektdw oraz nie zmniejsza terenu biologicznie czynnego.

Lokalizacja istniejgcych obiektéw zostata przedstawiona na planszy zagospodarowaniu terenu.

Nie projektuje sie zmian w zakresie istniejgcej zieleni oraz nowego uzbrojenia terenu w ramach
inwestycji.

Zagospodarowanie terenu nie wplywa na zacienianie dziatek sgsiednich. Planowane roboty
budowlano - remontowe nie przyczynig sig do powstawania odpadow przesytowych, moggcych
negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko i dziatki sgsiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zaktada
powstawania $ciekdw technologicznych, mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko i dziafki
sgsiednie. Istniejgce rozwigzania technologiczne, usytuowanie obiektdw oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z wibracjami, zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANO - REMONTOWYCH.

Projektuje sie roboty budowlano - remontowe polegajgce na:
-Wymianie nawierzchni boiska do pitki noznej — sztuczna trawa, na takg samg wraz z uzupetnieniem
ubytkéw podbudowy w skiad, ktérej wchodzi geowtdknina, podsypka piaskowa, kruszywo tamane,
suchy beton (usuniecie zasypki z granulatu gumowego i piasku kwarcowego, demontaz nawierzchni
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sztucznej trawy, przygotowanie i uzupetnienie podbudowy, montaz nawierzchni ze sztucznej trawy,
zasypanie trawy syntetycznym piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym);

-Odswiezenie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (mycie i czyszczenie nawierzchni,
naprawa ubytkéw, natozenie warstwy, nowy natrysk kolorowy oraz malowanie linii);

-Wyréwnanie posadzki w budynku wraz z utozeniem nowych plytek (skucie istniejgcych ptytek,
usuniecie luznych elementdw trwale niezwigzanych z podtozem, gruntowanie podfoza, wykonanie
nowej warstwy wylewki wyrdwnawczej z niezbedng dylatacjg, oczyszczenie powierzchni, utozenie
ptytek);

-Od$wiezenie $cian wewnatrz i na zewnatrz budynku (oczyszczenie powierzchni, uzupetninie
ubytkdéw, szpachlowanie, malowanie);

-Montazu paneli fotowoltaicznych na dachu od strony potudniowej, wraz z magazynem energii (moc
paneli nie przekroczy 50 kW, zostanie dopasowana do istniejgcego zuzycia energii oraz
do podtgczenia nowych urzadzen np. pompa ciepta);

-Montazu paneli solarnych na dachu od strony potudniowej, wraz z dwoma zasobnikami, kazdy
o pojemnoéci nieprzekraczajgcej 400 [;

-Montazu pompy ciepta powietrze — powietrze.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.

Pow. terenu objetego inwestycja (dz. nr 771/4, 782/2, 771/2, 783) 6 060,00 m?;
Pow. zabudowy — bez zmian 3 988,28 m?;
-Budynek Szkoty Podstawowej 1 549,38 m?;
-Budynek inwentarski 39,79 m?%
-Budynek zaplecza sanitarno — szatniowego 106,00 m?;
-Boisko do pitki noznej 1 680,00 m?%;
-Boisko wielofunkcyjne 613,11 m?%;
Pow. utwardzona — bez zmian 881,48 m%;
Pow. biologicznie czynna — bez zmian 1190,24 m2.

6. UWAGI KONCOWE.

Zastosowane materiaty budowlane i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty techniczne,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczegolnosci powinny spefnia¢ wymogi
okreslone przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

Jakosc oraz standard prac budowlanych wykoriczeniowych musi odpowiadac Polskim Normom.

Roboty budowlano - remontowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Przedstawione rozwigzania materialowe moina zamieni¢ na inne o podobnych parametrach
i wiasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora.
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