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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru systemu fotowoltaicznego, robdt budowlanych polegajgcych
na montazu urzadzen i instalacji fotowoltaicznych.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie do zaprojektowanych rozwigzan
technologicznych i technicznych systeméw wspomagajacych prawidtowe dziatanie
i integracje instalacji z pozostatymi systemami w budynku, z uwzglednieniem bezpieczeristwa
zatrudnionych w budynku oséb i mienia.

1.2 Zakres opracowania
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, obejmujg wszystkie czynnosci
umotzliwiajace imajgce na celu wykonanie wszystkich robot objetych projektem na
wspomnianym obiekcie.
Instalacja systemu fotowoltaicznego obejmuje:
® panele fotowoltaiczne w technologii krzemowej montowane na konstrukcji
systemowej montowanej na dachu,

e infrastrukture pozwalajgcg na oddanie wytworzonej energii do wewnetrznej sieci
energetycznej budynku,

e infrastrukture systemu fotowoltaicznego.

2. WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia powinien by¢é wykonany z uwzglednieniem wszystkich
uwarunkowan podanych w niniejszej specyfikacji. Prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia muszg by¢ realizowane w uzgodnieniu z innymi wykonawcami. Nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ sukcesywnego udostepnienia frontu robdt oraz réwnolegte
wykonywanie prac z innymi wykonawcami. Wykonawcy majg obowigzek koordynowac
realizacje prac. Zastosowane materiaty i rozwigzania musza uzyska¢ zgode Gtéwnego
Projektanta obiektu.

2.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z wtasciwymi
obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi
Normami, w szczegoélnosci:

® aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogdlna nazwa aparatdw elektrycznych, a takze
zespot tych aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potaczeniami,



osprzgtem, obudowami ikonstrukcjami wsporczymi - stuzacych do taczenia,
sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwoddéw elektrycznych,

® instalacja elektryczna - zespdt odpowiednio potaczonych przewoddéw i kabli wraz
ze sprzgtem i osprzgtem elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami oraz aparatami -
przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii
elektrycznej,

° rozdzielnica - zespot odpowiednio dobranej i wzajemnie potaczonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany
w szafce wolnostojgcej, przysciennej lub wnekowej,

® system fotowoltaiczny - autonomiczny zespdt do wytwarzania energii elektrycznej,
sktadajacy sie z paneli fotowoltaicznych, ktéry za posrednictwem inwerteréw
przetwarza energig sfoneczng na elektryczng i oddaje j3 do wewnetrznej sieci
energetycznej uzytkownika,

e tablica rozdzielcza - zespdt odpowiednio dobranej i wzajemnie pofgczonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany
w szafce wiszgcej, nasciennej lub wnekowej - z jednej strony potaczony ze ztagczem
doprowadzajgcym energig elektryczng z sieci, a z drugiej - instalacjami odbiorczymi,

e instalacja odgromowa — instalacja chronigca obiekty przed porazeniem wyniktym z
wytadowan piorunowych,

® zwody — element instalacji odgromowej bezposrednio przyjmujacy wytadowania,

® przewody odprowadzajgce — przewody taczace zwody z przewodami uziemiajacymi,

° przewody uziemiajqce — przewody taczace przewody odprowadzajace z uziomem,

® zgciski probiercze — zaciski, potaczenia $rubowe przewoddw odprowadzajgcych i
przewodow uziemiajgcych w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub
sprawdzenia ciggtosci galwanicznej czesci nadziemne;j instalacji odgromowej,

® uziom - metalowa elektroda lub zespdt elektrod umieszczona w wilgotnej warstwie
gruntu, zapewniajacy potaczenie przedmiotéw uziemianych i gruntu (,ziemi”) z
mozliwie matg rezystancja.

2.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnoéé
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Przedstawiciela
Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujacymi
normami i przepisami przestrzegajgc przepiséw BHP, bezpieczenstwa p.poz. oraz
bezpieczenstwa ruchu.



3. MATERIALY

3.1 Uwagi dotyczgce stosowanych materiatow

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza
okredleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zamienne rozwigzania ( w oparciu, na produktach innych producentéw) pod warunkiem
spetnienia wszystkich ponizszych warunkdw:

e spetnienia co najmniej tych samych wtadciwosci technicznych,

® przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) na etapie przetargu,

e uzyskaniu akceptacji Gtéwnego Projektanta dla zamiennych, réwnowaznych
rozwigzan na etapie przetargu,

e uzyskaniu akceptacji inwestora, projektanta i inspektora nadzoru po przedstawieniu
wyczerpujgcych parametréw technicznych i wizualnych proponowanych rozwigzan.

3.2 Ogdlne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych
i zewnetrznych nalezy stosowac materiaty elektryczne zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i ST, a takze winny mie¢ certyfikaty CE.

3.3 Podstawowe wymagania dotyczqgce rozdzielnic

Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia
znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace
instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny byé dostosowane
do przekrojow isrednic przewoddw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robét.
Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski i przystosowane do uktadu
sieciowego TN-C. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéftej
i zielonej. Rozdzielnice powinny byC przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodéw
od goéry na zaciski przytaczeniowe. Rozdzielnice nalezy wykonaé w oparciu o catosciowy,
prefabrykowany system. Wszystkie korice przewoddw wpinane pod zaciski aparatéw
powinny by¢ oznakowane oznacznikami. Rozdzielnice powinny posiadaé¢ oznakowania
wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy
na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazyé
w aktualny schemat elektryczny umieszczony w dostepnym miejscu.



3.4 Wymagania dotyczqce materiatéw, ich przechowywania
i sktadowania

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru
szczegotowych informacji oraz odpowiednich aprobat technicznych lub $wiadectw badan
laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wykonawca powinien dostarczyé¢ i wykorzystaé wytacznie
nowe, wczesniej nieuzywane materiaty i elementy konstrukcyjne.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatéw i urzadzen, ich typy
i symbole, aznajdujgce sie w opisie technicznym, na rysunkach lub w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, s3 przyjete ze wzgledéw poziomu szczegodtowosci
wykonania w zakresie spetnienia Polskich Norm, obliczeri techniczno-eksploatacyjnych oraz
uktadéw instalacyjnych z nimi powigzanych.

4. SPRZET

4.1 Wpymagania dotyczqce stosowanego sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci zawartych w projekcie organizacji robét, zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie
zzasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe] iwskazaniami okreslonymi przez
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uiyciem sprzetu. Wybrany sprzet
po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem. Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu
specjalistycznego do tego typu robét.



5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy
transporcie modutdéw fotowoltaicznych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é. Moduty
nalezy transportowac w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpieczyé, aby nie spowodowaé
ich uszkodzen (widocznych uszkodzer mechanicznych, oraz uszkodzen nie widocznych gotym
okiem tzw. mikropeknie¢, wptywajgcych negatywnie na dalszg prace modutéw). Nalezy
zadbac o ostony, oraz o przektadki miedzy modutami.

6. INSTALACIE

Nalezy zwrocié uwage, aby wszystkie urzadzenia podtaczone do instalacji
odpowiadaty normom przedmiotowym.

Jezeli w instalacji wspétpracuja urzadzenia réznych producentéw, dostawcy tych
urzadzen powinni dostarczy¢ deklaracje producentdw o kompatybilnosci urzadzen lub
informacja taka powinna by¢ zawarta w certyfikacie jednostki certyfikujacej.

6.1 Okablowanie

Kable powinny spefnia¢é wymagania producenta lub dostawcy wyposazenia.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na obcigzalno$¢ pradowa oraz ttumienie sygnatéw danych.
W zakresie rodzajow kabli iich stosowania nalezy przestrzegaé¢ zaleced postanowier
krajowych. Okablowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
oraz w sposob umozliwiajgcy bezpieczng eksploatacje.

6.2 Zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym

Kable powinny by¢ uktadane w miejscach wystarczajaco bezpiecznych (korytka
kablowe, szyby kablowe, kanaty kablowe, listwy elektroinstalacyjne). Wytrzymatosé
mechaniczna kabli powinna by¢ adekwatna do sposobu i miejsca montazu. W razie potrzeby
nalezy zastosowac srodki dodatkowej ochrony mechaniczne;.

6.3 Drabinki i korytka kablowe

Do uktadania kabli i przewodéw na dachu nalezy wykorzysta¢ drabinki i korytka kablowe
o szerokosSciach dostosowanych do ilosci i wielkosci prowadzonych kabli i przewoddw.
Stosowany osprzet powinien byc przystosowany do zmiennych warunkéw atmosferycznych.



6.4 Modufy fotowoltaiczne

Montaz, instalacja i uruchomienie modutéw stonecznych wymaga zaawansowane;j
wiedzy specjalistycznej i doswiadczenia, dlatego mogg je wykonywaé tylko specjalisci
(np. elektrycy), ktérzy posiadaja udokumentowane odpowiednie przygotowanie.

Podczas instalacji i konserwacji modutéw stonecznych nalezy przestrzegac
obowigzujacych przepiséw i wskazowek bezpieczeristwa z zakresu montazu urzadzen
i instalacji elektrycznych oraz przepiséw wtasciwych zaktadéw energetycznych dotyczacych
réwnolegtej pracy sieciowej instalacji pradu statego. Przed instalacja nalezy sprawdzié, czy
modut stoneczny nie ma uszkodzern mechanicznych. Nie moina montowaé uszkodzonych
modutéw stonecznych (np. modutdéw z peknietymi elementami szklanymi, uszkodzeniami
tylnego szkta). Uszkodzenie tylnego szkta moze mie¢ powaine skutki (rozwarstwienie,
zagrozenie zycia i zdrowia). Modut stoneczny nalezy koniecznie rozstawiaé tak, aby unikaé
zacienienia (przez pewien czas jak rowniez czesciowo, np. przez poddasza, drzewa),
poniewaz moze to spowodowal uszkodzenia modutéw stonecznych (np. powstawanie
punktow nagrzewania i wynikajace z tego niebezpieczeristwo pozaru), awarie generatora
fotowoltaicznego i utratg mocy. Ze wzgledu na szeregowe potaczenie modutéw (sumowanie
napie¢ modutéw) moga wystapi¢ napiecia wyzsze niz napiecie ochronne 120 V DC! Nawet
przy niewielkiej sile oswietlenia nalezy bra¢ pod uwage catkowite napiecie jatowe modufdw,
tzn. podczas instalacji nalezy caly czas zwracaé najwieksza uwage na btedy elektryczne,
np. zwarcia.

Rozfgczanie przewoddéw z prgdem statym moze powodowaé powstawanie tukéw
elektrycznych. Dlatego przed rozpoczeciem kazdej pracy przy instalacji stonecznej,
w szczegblnosci przed odfgczeniem ztaczek w obwodzie pradu statego, nalezy odtaczyé
falownik od sieci napigcia przemiennego. W przypadku instalacji dachowych moduty nalezy
umieszcza¢ nad ognioodpornym podtozem. Modutéw stonecznych nie mozna instalowaé
w poblizu fatwopalnych substancji, gazéw lub opardéw. Nigdy nie mozna przekraczaé
maksymalnego dopuszczalnego catkowitego napigcia systemowego falownika. W tym celu
na podstawie ujemnego wspotczynnika temperatury modutéw stonecznych nalezy obliczyé
réwniez napigcie jalowe catego systemu przy minimalnej dopuszczalnej temperaturze (patrz
tabliczka znamionowa modutu). Modut stoneczny nalezy traktowa¢ jak produkt szklany i pod
zadnym pozorem - w pojemniku transportowym ani w stanie zamontowanym - nie mozna na
nim nic stawia¢ (np. skrzynek z narzedziami) ani na niego wchodzi¢, poniewaz moze
to spowodowac widoczne i niewidoczne uszkodzenia (np. mikropekniecia w ogniwach i m.in.
przedwczesny spadek mocy). W module nie wolno wierci¢ otwordéw, przybijaé ich
gwozdziami ani spawac. Modutéw stonecznych nie wolno przytrzymywac ani transportowaé
na kablach przytaczeniowych ani na puszce przytagczeniowej. Modutéw stonecznych nigdy nie
mozna zostawiaC swobodnie lezgcych lub bez zabezpieczenia. Nalezy przestrzegad
wskazéwek bezpieczeristwa producentéw innych komponentéw instalacji stoneczne;.

Nie zezwala si¢ na skupianie Swiatta stonecznego na modutach za pomoca luster lub
soczewek.



Moduty fotowoltaiczne nalezy mocowac tak, aby byly odporne na wszystkie spodziewane
obcigzenia i oddziatywania warunkow atmosferycznych.

Moduty fotowoltaiczne nalezy montowaé bez napreiert mechanicznych oraz w celu
skompensowania rozszerzalnosci materialu w wyniku wahari temperatury w odlegtosci
minimalnej 5 mm do najblizszego modutu.

Przy zmianie podparcia konstrukcji nalezy sie upewni¢, ze do potaczer $rubowych kabli
w puszkach przytgczeniowych nie moze przedostac sie woda deszczowa ani skroplona.

Modutu PV nie mozna ustawia¢ w nagromadzonej wodzie ani w skroplinach.

Mozna podfacza tylko identyczne moduty stoneczne takiego samego typu i z taka sama
klasg mocy. Nalezy pamieta¢, aby w przypadku potaczenia szeregowego modutdéw nie
przekroczy¢ maksymalnego dopuszczalnego napigcia systemowego. Nalezy przestrzegacd
zaleznosci temperatury napigcia modutéw stonecznych, poniewaz w szczegdlnosci przy
niskich temperaturach wzrasta napiecie modutow.

W przypadku réwnolegtego podtaczania modutéw nalezy zapewnié, aby w liniach
podtaczanych rownolegle zawsze podigczyé w szeregu taky sama liczbe modutéw oraz
podja¢ wiasciwe srodki zzakresu ochrony przed przepigciami (np. zabezpieczenie linii).
Nalezy pamigtac, aby nie przekracza¢ podanej obcigzalnosé pradu zwrotnego IR (wedtug
obowigzujgcego arkusza danych). W zwyktych warunkach modut fotowoltaiczny moze
wygenerowac wyzszy prad i/lub wyzsze napigcie niz podano w znormalizowanych warunkach
kontroli. W celu okreslenia wartosci pomiarowych napiecia podzespotéw, kabli, wielkogci
bezpiecznikow i pomiaru sterownikéw podtgczanych do wyjécia modutéw fotowoltaicznych
nalezy wartosc Isc i Uoc podang na module pomnozy¢ przez wspétczynnik bezpieczeristwa
1,25.

7. INSTALOWANIE URZADZEN

7.1 Postanowienia ogdlne
Wykonawca instalacji fotowoltaicznej przed przystapieniem do robét powinien:

® zapoznac sig z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowe;j;

® zapozna¢ si¢ z dokumentacjy instalacji elektroenergetycznych itp. bedacych
w posiadaniu inwestora, w celu uniknigecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu
robét.

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacja:

® sporzgdzong w taki sposdb, aby wykonawca mégt dokonaé prawidtowego montazu;
e posiadajacg schemat instalacji, pokazujgcy wzajemne potgczenia elementéw.

Wykonaweca przy prowadzeniu robot powinien:

® stosowac sig do wskazowek montazowych urzgdzen zawartych w projekcie;



® modyfikowa¢ zatozenia projektu technicznego systemu tylko w uzgodnieniu
z projektantem i inwestorem, jezeli bedzie to prowadzi¢ do lepszego wykorzystania
mozliwosci technicznych stwarzanych przez zaprojektowany sprzet,

®* modyfikowaé, w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, konfiguracje
projektowanego okablowania tak, aby doprowadzi¢ do optymalnego wykorzystania
mozliwosci technicznych stwarzanych przez projektowany sprzet,

e wszelkie odstgpstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osoba petniaca
nadzér inwestorski, ktérzy powinni dokonywaé odpowiednich wpiséw do dziennika
budowy,

® wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzacej
nadzor inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie
modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawcze;.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu, przygotowany projekt w czasie montazu okaze sie
nieodpowiedni, to wszystkie niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem,
a uzgodnione poprawki tacznie z deklaracjg zgodnosci wprowadzone do dokumentagji

powykonawczej.

7.2 Rozmieszczenie urzqgdzen

Montaz urzgdzen nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Rozmieszczenie
urzagdzen powinno by¢ zgodne i sprawdzone z dokumentacja. Wszelkie niezgodnosci
powinny byC usuwane w trybie nadzoru autorskiego. Rozmieszczenie urzadzer powinno
uwzgledniac wszystkie, szczegdlne zagrozenia, jakie moga wystapi¢ w czasie eksploatagji
budynku.

Nalezy zapewni¢ dostep do paneli PV i innych elementéw i urzadzeri dla celéw
konserwacyjnych.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 Ogdline zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna
wewnetrzna i zewnetrzna.

8.2 Instalacje elektryczne

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wiasciwych materiatéw. Przed montazem koryt kablowych wykonaé
trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje oraz bezkolizyjnos¢ z innymi elementami. Trasa
powinna byC prosta umozliwiajagca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢
prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane



do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢
zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne.

Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposazenia moggce spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiafdw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci
wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostonié tak,
aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie migdzy tg instalacjg, a innymi instalacjami nieelektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odtgczajagce powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy
odfaczenie instalacji elektrycznej, obwodéw lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest
to wymagane ze wzgledu na konserwacjg, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby
zapewnic¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

® odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania
przewidywanych zmian i wymiany poszczegdlnych czesci wyposazenia,

® dostgp obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji
i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byé dobrane
do maksymalnych zastosowanych napig¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu
przemiennego), jak rowniez do mogacych wystgpic przepied.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byé dobrane
z uwzglednieniem  maksymalnych  pradéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu
przemiennego), ktére moga wystgpi¢ wnormalnych warunkach eksploatacji oraz
z uwzglednieniem pradow mogacych wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych w okreélonym
czasie, podczas ktorego moze byc spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone
przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére mogg by¢
narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznoéé
natychmiastowego wytaczenia zasilania, urzadzenie wytaczajagce powinno byé tatwo
dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Nalezy zachowaé
minimalne promienie giecia zgodnie z PNE i instrukcjami wytwdarcy.

Nalezy zamocowaé kable w sposdb zapewniajacy ich uporzadkowane ufozenie
na drabinkach iw korytkach. Kable oznacza¢ przez zastosowanie opasek kablowych
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zawierajgcych: napigcie, przekrdj kabla i numer linii zasilajgcej Przewody powinny by¢
oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Opaski oznaczeniowe nalezy umiesci¢ przy koricach kabla, przy odgatezieniach
od gtéwnego ciggu rozdzielczego, wzdtuz trasy kabla w odlegtosciach nieprzekraczajgcych
10 m.

Aparaty, wytaczniki, przetgczniki, montowaé¢ w miejscach podanych w Dokumentac;ji

Projektowe;.

8.3 Pofqczenia elektryczne przewodéw

° Powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek
i podktadek metalowych, przewodzgcych prad, nalezy dokfadnie oczyéci¢
i wygtadzic.

° Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowa
ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi
i szlifowac pastg polerska).

e Powierzchnie zestykéw nalezy zabezpieczyé przed korozja.

° Potaczenia nalezy wykonaé¢ spawaniem, $rubami, $rubami lub w inny sposob
okreslony w projekcie technicznym.

° Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng.

° Pofgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonaé za pomoca
spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi zabezpieczyé przed korozjg,
np.: przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

e Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. Na korcach przewodow gietkich
stosowag koncowki tulejkowe lub oczkowe w zaleznosci od typu zacisku, do ktérego
majg by¢ potgczone.

8.4 Sposob prowadzenia tras kablowych

Wszelkie trasy kablowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, oraz
w miejscach i sposob do tego przeznaczonych. Do prowadzenia kabli i przewoddw wewnatrz
budynku nalezy wykorzystac listwy elektroinstalacyjne przewidziane dla instalagji
elektrycznych wewngtrznych. Do prowadzenia kabli i przewodéw na dachu nalezy
wykorzystac systemowe rozwigzania, przeznaczone do instalacji zewnetrznych, zgodne
z instrukcjg montazu producenta.
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8.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

W zaleznosci od rodzaju zastosowania, wszystkie czesci instalacji muszg by¢

w odpowiedni iprawidlowy sposob zabezpieczone przed korozja. Przed naniesieniem
zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przeprowadzi¢ odrdzewianie. Po zamontowaniu

nalezy przeprowadzi¢ fachowa naprawg miejsc uszkodzonych. Ocynkowane czesci
metalowe, ktére przeznaczone sg dla konstrukcji réinych, musza by¢ we wszystkich
miejscach ocynkowane ogniowo, zgodnie z Normami. Nie wolno przeprowadzaé prac
spawalniczych na miejscach ocynkowanych. Uszkodzenia i miejsca przecie¢ powinny by¢

zabezpieczone cynkowaniem na zimno.

8.6 Montaz urzgdzen rozdzielczych i osprzetu

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic w wykonaniu n/t nalezy zaplanowa¢
sposéb prowadzenia tras kablowych i sposéb wprowadzania przewoddw i kabli do
rozdzielnic.

Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen.

Kable nalezy uktadaé w sposéb zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.
Odgatezienia od szyn gtéwnych i potaczenia szyn do aparatow nie powinny
powodowac niedopuszczalnych naciggow i naprezen.

W szynach zbiorczych sztywnych nalezy zastosowac odpowiednie kompensatory.
Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.
Stosowac system oznaczen i oznacznikéw kabli, przewoddéw, aparatéw i urzadzen
oraz potgczen wewnetrznych rozdzielnic i szaf.

W ogolnie dostgpnych instalacjach wnegtrzowych nalezy montowaé aparaty
zabezpieczajgce z pokrywami ostaniajgcymi czesci pod napieciem.

Wszystkie aparaty nalezy montowaé w potozeniu przewidzianym do pracy przez
producenta.

Wykona¢ (opisac) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach.

Wykonaé potaczenie czesci metalowych obudéw i konstrukcji z przewodem
ochronnym PE.

Inwertery fotowoltaiczne nalezy montowac zgodnie z instrukcja montazu, zachowujac

wymagane odstepy.

8.7 Instalacje w wykonaniu szczelnym

Przy wykonaniu szczelnym wszystkie podejscia do sprzetu, osprzetu, odbiornikow
i urzadzen nalezy uszczelnia¢ za pomoca dtawic.

Srednice dfawic i otworéw uszczelniajgcych pierécieni powinny byé dostosowane
do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Powtoke przewodu lub kabla ucig¢ réwno z wewnetrzng scianka obudowy sprzetu,
osprzetu, aparatu lub odbiornika, do ktérego wprowadzany jest przewadd.

Po dokreceniu dfawic, uszczelni¢ je dodatkowo.
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® Stosowac sprzet i osprzet natynkowy/podtynkowy w wykonaniu wymaganym przez
projekt wykonawczy.

8.8 Przejscia przez sciany/stropy

Przy wykonywaniu wewngtrznych tras kablowych nalezy przewidzie¢ i wykona¢
przejscia przez stropy/sciany. Otwory nalezy wykonaé w sposéb nienaruszajacy istniejacych
instalacji. Po zakorczeniu prac zwigzanych z wykonywaniem otworéw/przejéé, nalezy
wszystkie przejScia przez stropy oraz przegrody, o $rednicy otworu powyzej 4 cm,
zabezpieczyC, dla uzyskania klasy odporno$ci ogniowej tych elementow.

9. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe: nalezy stosowac¢ ogdlnie przyjete w kosztorysowaniu jednostki
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w czeéci ogdlinej opisujacej zakres i uktad
katalogow KNR odpowiednich branz.

10.0DBIOR ROBOT

10.1 Warunki odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji
elektrycznych

* Wykonawca robot budowlanych powinien zapoznaé sie z technologig wykonania prac
budowlanych, a takze stwierdzi¢ przygotowanie robét budowlanych do wykonania
prac elektromontazowych.

°® Odbior robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych
odbywa sig przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych.

®Odbior robdt od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robét
elektrycznych.

®Zakres i termin odbioru robdt budowlanych niezbednych do wykonania instalacji
elektrycznych, oraz stan budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania
instalacji, powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje
inwestycji.

® Odbior powinien by¢ udokumentowany protokotem.

10.2 Warunki odbioru wykonanej instalacji fotowoltaicznej

10.2.1 Odbior robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy naleizy zgtoszenie Inwestorowi
do odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.

10.2.2 Odbior czgsciowy lub odbidr etapowy

°Odbiorem czgéciowym powinna by¢ objeta cze$é obiektu instalacji lub robét,
stanowigca etapowg catos¢. Jako odbiér czesciowy traktuje sie réwniez odbidr
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dotyczacy catoksztattu robét zleconych do wykonania jednemu sposréd wykonawcow
(podwykonawcy). Odbidr czg$ciowy ma na celu jakosciowe i iloéciowe sprawdzenie
wykonanych robot.

Do odbiorow czgsciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robdt i dokonania
ich obmiaru.

© Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci inwestora
(zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodnié
z zamawiajgcym termin odbioru. Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu sporzadza sie
protokot, ktorego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robdt), w tym réwniez
wyniki oceny jakosci.

*W systemie generalnego wykonawstwa robot odbioru czesciowego dokonuje
generalny wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego
wykonawcy. Inwestor po uzgodnieniu z generalnym wykonawcg moze przeprowadzi¢
odbidr czgsciowy rownoczesnie z odbiorem robdt od podwykonawcy przez
generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidr
czedciowy ogranicza sie od odbioru robét przez inwestora.

10.2.3 Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podejmujac
odpowiednie ustalenia w umowie.

10.2.4 Praca prébna systemu — préby montazowe

Praca prébna systemu/urzadzenia obejmuje ciggty proces sprawdzania i testowania
w okreslonym czasie urzgdzen i catego systemu i obejmuje:

« nadzér i kontrole transmisji danych i zasilania urzadzen,

» nadzor i kontrole pracy wszystkich urzadzen i elementéw wchodzacych w skfad
systemu,

» korekte bteddéw programowych,

» wymiane elementow niestabilnych lub naprawe uszkodzonych,

- doprowadzenie systemu do petnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji
technicznej,

» uruchomienie systemu i préby po montazowe dziatania urzadzen i elementéw
systemu,

 proby dziatania urzadzenia pod wzgledem mechanicznym (pewno$é¢ mocowan,
precyzja dziatania elementdw mechaniki) oraz parametréw elektrycznych
i transmisyjnych,

» sprawdzenie, czy ekrany linii przesylowych i urzadzeri systemu fotowoltaicznego
uziemione sg tylko w jednym punkcie.
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10.2.5 Obowiqzki kierownika (wykonawcy) robét elektrycznych/fotowoltaicznych w
zakresie przygotowania instalacji do odbioru

Kierownik robét elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

®zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
w dalszym etapie zakryciu,

®zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie
o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej préb i odbioréw czeéciowych instalacji
oraz zwigzanych z nimi urzgdzen przez zgtoszeniem budynku do odbioru,

e uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

e przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej
z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej oraz obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

10.2.6 Odbior koricowy

° Odbior koricowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego
(inwestora). Moze on w tym celu powota¢ komisje odbiorcza ztozona
z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

° Odbidr koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czeéciowymi
(jesli takie przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli
rozruch taki inwestor (zamawiajgcy) zlecit wykonawcy roboét.

eZakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zostaé wiadciwie
udokumentowane.

®Przed przystapieniem do odbioru koricowego kierownik budowy (gtdwny
wykonawca robét) jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych
do nalezytej oceny wykonanych robot.

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest:

eprzygotowanie  dokumentacji powykonawczej (dokumentacja  projektowa
z naniesionymi na czysto zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
(réwniez elektroniczna),

edokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonania roboét,

e dziennik budowy (notatki, pisma wyjasniajagce i uzgadniajace),

® dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

e protokoty czgsciowych odbioréw robét zanikajacych i zakrytych,

® protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po montazowych,

e protokoty pomiaréw i badan,

e Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatéw,

® DTR zamontowanych urzadzen,

e Kierownik (gtowny wykonawca) robét elektrycznych przygotowuje instalacje
elektryczng oraz niezbedne dokumenty do odbioréw.
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Przy odbiorze koficowym nalezy:

®sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdét z umowa, projektem wykonawczym,
warunkami technicznymi wykonania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami
sprawdzenn  odbiorczych oraz  ewentualnymi  protokotami z rozruchu
technologicznego, oceniajgc przy tym wykonanie zlecer oraz ustaled zawartych
w protokotach préb i odbioréow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

°w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Wymagania ogolne dotyczgce po montazowego odbioru urzadzen zasilajgcych:

®zakres badan obejmuje sprawdzenie: izolacji toréw gtéownych, izolacji toréw
pomocniczych, dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych, dziatania
mechanicznego tacznikow, blokad itp., instalacji ochronnej,

®badania napigciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent
dostarczyt protokét z tych badan, rozdzielnice o napieciu do 1kV — induktorem lub
podobnym, sprawdzajac tylko rezystancje izolacji,

ez odbioru koricowego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i oddajgcego wykonany obiekt (lub
roboty) oraz przez osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku,
gdy wyniki odbioru koricowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji
(przyjecia we wtadanie), protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie lub w
przeciwnym przypadku, odmoweg wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach
konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

10.2.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzgdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
instalacji elektrycznych oraz specyfikacji technicznych a w szczegdlnosci:
e protokoty badan odbiorczych urzadzen zasilajgcych,
e  protokoty pomiardw,
® dziennik budowy z adnotacjami dotyczgcymi kontroli robét miedzy
operacyjnych,
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certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych.

10.2.8 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych/fotowoltaicznych

Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja skfadajaca sie
z co najmniej dwodch oséb, dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom
elektrycznym.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

ogledziny instalacji elektrycznych,

badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

préby rozruchowe,

ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty,
a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych
protokotow,

protokoty badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czeéciowych nalezy
przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru,

komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badar i préb, z tym
ze z badan i préb powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty,

po zakoriczeniu badari odbiorczych komisja sporzadza protokét koricowy.
Protokot nalezy przedtozy¢ do odbioru koricowego.

Protokot ten powinien zawieraé nastepujgce dane:

numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

nazwe i adres obiektu,

imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

ocene wynikéw badar odbiorczych,

decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu
do eksploatacji,

ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnoéé¢ ustalen zawartych
w protokole.

10.2.9 Warunki przekazania instalacji elektrycznych/fotowoltaicznych do

eksploatacji

Instalacja i urzagdzenia elektryczne moga by¢ przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:

kompletnosci dokumentacji technicznej powykonawczej,

gotowosci instalacji i urzadzen elektrycznych do eksploatacji zgodnie
zwymaganiami  ustalonymi w zatozeniach do wykonania projektu
budowlanego i w projekcie wykonawczym,
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e przygotowania instalacji urzadzen elektrycznych do pracy zgodnie
z okreslonymi  warunkami technicznymi w odniesieniu do budynkéw
i urzadzen,

e przygotowania instalacji i urzadzen elektrycznych do pracy zgodnie
z wymaganiami BHP, pozarowymi i ochrony Srodowiska,

e uzyskania pozytywnych wynikéw préb i pomiaréw parametréw technicznych
instalacji i urzadzen elektrycznych.

e poprawnej pracy poszczegolnych odcinkéw instalacji elektrycznej i urzgdzen
elektrycznych,

e spetnienia warunkow sanitarnych i bytowych,

e ostatecznym dokumentem potwierdzajacym przyjecie instalacji i urzadzen
elektrycznych w budynku jest protokét przyjecia, po ustaleniu, ze nie zawiera
ona zadnych brakéw i usterek. Protokét przyjecia powinien zostaé podpisany
przez wtasciciela lub zarzadcg przyjmujacego instalacje i urzadzenia
elektryczne w budynku,

e przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koAcowym oraz
istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi
tj.: w okresie gwarancyjnym,

e termin usunigcia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor
W porozumieniu z wykonawca.

11.NORMY | POJECIA ZWIAZANE

PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czeé¢ 7-712:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania;

PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systemoéw wytwarzania
mocy elektrycznej — Przewodnik;

PN — B — 02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych;

PN-HD 60364-6:2008 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia - sprawdzenie;

PN-IEC 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Wymagania ogdine,

PN-1EC 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

PN-IEC 62305-3:2006 (oryg.) Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia,

PN-IEC 62305-4:2006 (oryg.) Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych)
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Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z pdiniejszymi zmianami) - Oddziatywania
na konstrukcje. Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski,
kat terenu Il i IV;

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z pdiniejszymi zmianami) - Oddziatywania
na konstrukcje. Oddziatywania ogélne. Obcigzanie $niegiem — strefa klimatyczna dla Polski:
PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obciazenia Sniegiem;
PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
Uwzgledniajac Il oraz Il strefe klimatyczng Polski.

Pojecia zwigzane, wg normy PN-HD 60364-7-712:

Ogniwo PV - najmniejszy element systemu PV, ktdry wytwarza energie elektrycznag
w warunkach ekspozycji na $wiatto takie jak promieniowanie stoneczne;

Modut PV - najmniejszy, w petni chroniony przed wptywami $rodowiska zespét potaczonych
ze soba ogniw PV;

Kolektor PV — mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespSt modutéw PV iinnych
niezbednych elementdw, ktore tworzg jednostke zasilajgca pradem statym;

taricuch PV - obwod, w ktérym taczy sie szeregowo moduty PV, w celu wytworzenia
w kolektorze PV wymaganego napiecia wyj$ciowego;

Skrzynka potaczeniowa kolektora PV — (Junction Box) obudowa w ktérej wszystkie taficuchy
PV jakiegokolwiek kolektora PV s3 potgczone elektrycznie i gdzie sa umieszczone
zabezpieczenia;

Przewdd gtowny DC systemu PV — przewdd taczacy skrzynke potaczeniowa generatora
PV z zaciskami DC falownika PV;

Falownik PV — urzadzenie, ktére przetwarza napiecie i prad staty na w napiecie iprad
przemienny, przekazujgce energie do sieci;

STC, Standard Test Conditions STC (Standard Test Conditions) w skrécie: prostopadte
promieniowanie storica © mocy 1000W na jeden m?, przy temperaturze 25C. Spektrum
AM=1,5 (Air Mass), zgodnie z ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3;

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) - jest zdefiniowane jako temperatura osiggana
przez pojedyncze ogniwo PV w ukfadzie be obcigzenia odbiornikiem przy spetnieniu
ponizszych warunkdw :

-promieniowanie na powierzchnie Ogniwa PV = 800 W/m?2,
-temperatura powietrza = 20°C,

-predkosc wiatru =1 m/s,

-spos6b montazu = niezastonieta tylna czes¢ panelu.

Sprawnosc systemow solarnych (n%) - Stopieri zamiany energii stonecznej na elektryczng
mierzony jest w %. Wowczas modut PV o sprawnosci np. 15% z powierzchni 1m2 (jednego
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metra kwadratowego) w ciggu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, wedtug
migedzynarodowego standardu STC (1000w/m2, temp. 25c). W dni o stabszym
nastonecznieniu produkcja pradu bedzie mniejsza. Roine technologie PV (mono-
polikrystaliczne, amorficzne) charakteryzuja sie rdézng sprawnoscig. Moc znamionowa
modutéw np. 20, 100 czy 200 Wp wynika z ich powierzchni oraz posrednio sprawnosci, ktéra

wynika z technologii produkcji PV.

Inne dokumenty:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
z p6ézn. zmianami.

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych -
cz. V Instalacje elektryczne - wyd. COBR Elektromontaz.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezaco
obowigzujgce Normy i uregulowania.

12. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreSlone w Dokumentacji
Przetargowej, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

inz. elektryk Fawei Piriwowar
wlane, do projektowania
lacyjnef
rzqdzen
tycznych.

uprawnienia b
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