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nr 1 — Instalacja cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji CWU - rzut parteru
skala 1:100

nr 2 — Instalacja C.O. z pompa ciepta i uktadem solarnym dla CWU
- rzut parteru skala 1:100

nr 3 — Instalacja z ukladem solarnym dla CWU - rozmieszczenie kolektorow
- rzut dachu skala 1:100

.nr 4 — Zabudowa rur instalacyjnych - rzut parteru skala 1:100
Rys.

nr 5 — Schemat zrédia ciepla — Instalacja pompy ciepta powietrze/woda w ukladzie
HYDROSPLIT + instalacja solarna dla CWU skala —

nr 6 — Specytikacja urzgdzen zrodta ciepla - Instalacja pompy ciepta powietrze/woda
w uktadzie HYDROSPLIT + instalacja solarna dla CWU skala —
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

obowiazujgce przepisy i normy,

archiwalne podktady architektoniczne,
inwentaryzacja budynku i istniejacych instalacji.
materialy techniczne producentéw urzadzen.

YO Y vy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dostosowania istniejacych
instalacji oraz zaprojektowania nowych instalacji pod katem nowego 7rédla ciepta w
budynku "ORLIKa’, a w szczegblnosei:

- dostosowanie istniejgeej instalacji wody cieplej poprzez zaprojektowanie nowych
odcinkow instalacji wody cieptej oraz instalacji cyrkulacji CWU,

- zaprojektowanie nowej instalacji grzejnikowej,

- zaprojektowanie nowego zrodia ciepta dla budynku w ukladzie pompy ciepta
powietrze/woda z uktadem solarnym dla cieptej wody uzytkowej,

- zabudowy rur instalacyjnych prowadzonych pod stropem (miejscowa przerébka
sufitu podwieszanego w celu zakrycia rur instalacyjnych).

3. Stan istniejacy

Nieekonomiczne wytwarzanie cieptej wody uzytkowej w budynku poprzez
elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody. Niewystarczajaca ilo$¢ wytwarzania
C.W.U. pod wzglgdem dobowego zapotrzebowania.

Nieekonomiczne ogrzewanie pomieszczen poprzez elektryczne  grzejniki
konwekcyjne.

4. Roboty demontazowe

Demontaz elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody i podej$é do nich.

Demontaz grzejnikdw elektrycznych.

Demontaz przyborow sanitarnych w pomieszezeniu technicznym (miska ustepowa.
umywalka)

5. Instalacja cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji CWU
5.1.  Zalozenia projektowe

Zrédtem ciepla dla projektowanej instalacji bedzie wymiennik CWU zlokalizowany
w pomieszczeniu magazynu. Przewidziano jak najmniejsza ingerencje w istniejacy rurarz
znajdujacy si¢ w Scianach oraz w podtogach.

5.2. Zapotrzebowanie i wytwarzanie CWU

W budynku woda ciepla zuzywana jest przede wszystkim w czasie korzystania z
obiektow sportowych znajdujgcych sie obok budynku przez zorganizowane grupy
sportowcow. Najwieksze zuzycie wody jest w godzinach miedzy 17 a 21, w trakcie
ktorych z umywalni "ORLIKA™ moze skorzystaé nawet do 40 0s6b (2 cykle zuzyciowe
CWU - 2 grupy po 20 oséb). Tak wiec dobowe zuzycie wody dla w/w budynku miesci sie
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przede wszystkim w 2 cyklach zuzyciowych mieszezacych si¢ w 4 godzinnym wynajmie
obiektu.

Zalozenia do obliczen dobowego zuzycie cieptej wody:

- liczba 0sdb korzystajacych z umywalni (2 grupy po 20 0séb) 40 0s6b

- zuzycie cieplej wody na sportowca (4 prysznice) 20 dm3/osobe

Zapotrzebowanie na CWU wynosi ok. 800 dm3 na 2 cykle 4 godzinowego
wynajmu obiektu,

Z racji projektowanego Zrédla grzania CWU w postaci pompy ciepta
powietrze/woda z dodatkowym grzaniem CWU w okresie letnim przez projektowany
uktad kolektorow solarnych nalezy przewidzie¢ objetosciowo duzy ztad wody w
podgrzewaczu CWU przygotowany wezesniej przez wymienione zrodia grzania.

Dobrano wymiennik CWU do pomp ciepla z dwiema we¢zownicami wykonany
na zamdwienie.

Budowa: zbiornik stal nierdzewna. dwie wezownice o zwiekszone] wymianie
ciepla. termometr na zbiorniku, mufa pod element grzejny, kapilara czujnika, praca z
grzalkami wykonanymi ze stopu 'Incoloy', podigczenia kroéedw zbiomika ksztattkami
mosieznymi.

Najwyzsze dopuszczalne stezenia zwiazkdéw chemiczno/mineralnych w wodzie
zasilajacej: chlorki 250 mg/dm3, magnez 10 mg/dm3, PH wody w przedziale 6,5 - 9,5, s6d
150 mg/dm3, catkowita twardo$¢ wody CaCO3 maks. 250 mg/dm3, starczany 200
mg/dm3.

Parametry: cisnienie pracy min/maks. 1/6 bar, zalecana temperatura eksploatacji w
zakresie 50 - 60°C, okresowy przegrzew powyzej 70°C.

Wymiary zbiornika i jego gtéwnych elementdéw: Srednica maks. 900mm, wysokos¢
maks. 2100mm. pojemno$¢ magazynowania min. 620dm3, powierzchnia wezownicy dla
uktadu solarnego min. 3,0m2. powierzchnia wezownicy dla ukiadu pompy ciepta min.
4,0m2.

Krocee przylaczeniowe: krocee wezownicy ukladu solarnego 1", kroéce wezownicy
uktadu pompy ciepta 1", kréciec cyrkulacyi 1/2", krociec podtaczenia cieptej wody 1 1/4",
krociec podtgczenia zimnej wody 1_1/4", mufa pod element grzejny 1 _1/2".

Wyposazenie dodatkowe: grzatka elekiryczna ze stopu Incoloy w korku
mosigznym. z przewodem z wtyczka. Podlaczenie gwint 1_1/2", zasilanie 230V/50Hz/1-
faz., moc 3kW (element funkcji okresowej dezynfekcji termicznej).

Montaz wymiennika CWU w pomieszezeniu magazynu. W celu wniesienia
zbiornika do w/w pomieszczenia konieczne moze byé zdemontowanie framugi drzwi i
ponowny jej montaz po instalacji wymiennika CWU,

W celu uniknigeia niebezpieczenstwa skazenia instalacji cieplej wody uzytkowej
bakteriami Legionelli nalezy utrzymywa¢ w wymienniku CWU temperature wody
przynajmniej 60 °C (przy takiej temperaturze rozwdj bakterii zostaje catkowicie
zatrzymany).

W celu osiggni¢eia optymalnej temperatury wyjsciowej wody CWU na instalacje
zaprojektowano elektroniczny zawor mieszajacy z sitownikiem-regulatorem, czujnikiem
temperatury I wbudowanym termometrem. Funkcje: regulacja, dezynfekcja. catkowite
zamknigcie 1 otwarcie. Budowa: material stop mosigdzu odpornego na odcynkowanie.
Parametry: maks. cisnienie 10bar, stosunek ci$nienia ciepta/zimna woda maks. 2/1, maks.
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temp. zasilania 90°C, zakres nastawy temp. od 35 do 65°C (nastawa 45°C), zakres
temperatury dezynfekeji od 50 do 85°C, DN25 (1"). Zasilanie 230V/50Hz/1-faz.
Powyzszy zawor umozliwi:

- obnizy¢ temperature cieplej wody uzytkowej w miejscu poboru do wartosci
bezpiecznej,

- utrzymywac¢ temperature CWU na stalym poziomie przy zmiennych warunkach
temperatury i ci$nienia na wejsciu do mieszacza,

- umozliwi¢ zaprogramowanie dezynfekcji termicznej instalacji CWU, jej czasu
trwania oraz rozpoczecia w okresie mniejszego uzytkowania (np. w godzinach
nocnych),

- umozliwi¢ zdalne monitorowanie i zarzadzanie instalacja cieplej wody uzytkowe;,
rownoczesnie pozwalajac na ciggte archiwizowanie temperatury.

Przy przerwach w uzytkowaniu instalacji CWU dluzszych niz 2 tygodnie konieczne
Jest zastosowanie dezynfekeji termicznej w zwalczaniu bakterii Legionelli. Wykonuje sie
to poprzez kilkukrotne okresowe podwyzszenie temperatury wody w catej instalacji CWU
w tym we wszystkich punktach czerpalnych. Zaleca si¢ podwyzszenie temperatury wody
do 70°C a nastepnie ptukanie instalacji i miejsc wylotowych nie krécej niz 5 minut.

3.3.  Dodatkowe prace zwigzane z budowa instalacji wody uzytkowej CWU

Nalezy wykona¢ doprowadzenie wody zimne]j uzytkowej do wymiennika CWU z
istniejace] instalacji wody uzytkowej, wigczenie w pomieszczaniu technicznym za
ukiadem wodomierzowym., $rednica wigczenia DN25. Rurarz wykonaé z rur systemowych
ze stali nierdzewnej cienkosciennych INOX faczonych przez zacisk (zaprasowanie) o
srednicy ®28x1,2, w izolacji otulinowej PE grubosci 6mm.

Zabezpieczenie wymiennika CWU  stanowilo be¢dzie naczynie wzbiorcze
przeponowe. Parametry: pojemno$¢ znamionowa 60 dm3, ci$nienie maks. 10 bar, maks.
temp. uktadu 70°C. Osprzgt: Armatura przeptywowa odcinajaca i oprézniajaca. Parametry:
Podtgczenie obustronne G 1_1/4". Montaz w pozycji stojacej. Naczynie zlokalizowane w
pomieszczeniu technicznym.

Zabezpieczenie wymiennika CWU stanowi¢ bedzie zawdr bezpieczefistwa 3/4",
nastawa zaworu 6 bar. ZawO0r wyniesiony do pomieszczenia technicznego.

W uwagi na lokalizacje wymiennika pojemnosciowego CWU w pomieszezeniu
magazynu przewidziano wykonanie w w/w pomieszczeniu kanalizacyjnej kratki
podiogowej wlaczonej do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitamej w pomieszczeniu
technicznym (wpust kanalizacyjny po zdemontowanej misce ustepowe;).

5.4. Rurarz instalacji

Projektowane rury instalacji wody wykonaé z rur systemowych ze stali nierdzewnej
cienkosciennych INOX taczonych przez zacisk (zaprasowanie).

Nowoprojektowane odcinki instalacji poprowadzone zostana od wymiennika CWU
pod stropem przy $cianie zewnetrznej budynku do obu umywalni zasilajac zlokalizowane
w nich przybory sanitarne.

Aby nie ingerowa¢ w istniejacy rurarz znajdujacy sie w $cianach i podlogach
budynku nalezy w miejscach zdemontowanych elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczy wody podigezy¢ nowa instalacje CWU oraz zakorkowad istniejace kroéee
podej$¢ zimnej wody.
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Podejscia do kroécow CWU prowadzi¢ od rur rozdzielezych prowadzonych pod
stropem w zabudowie (miejscowa przerébka sufitu podwieszanego w celu zakrycia rur
instalacyjnych), dalej prowadzenie po $cianach jak najkrotsza droga dbajac o estetyke ich
wykonania, rury bez izolacji termicznej.

Jako armatur¢ odcinajgca projektuje sig zawory kulowe na ci$nienie robocze

Prob=0.6MPa.
Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy kilkakrotnie wyptukac¢ i poddaé

probie cisnieniowej Ppr=0.9Mpa.
5.5. Izolacja rur

Przewody rozdzielcze instalacji na calej dlugosei nalezy izolowad termiczne otuling
w celu zabezpieczenia przed wychtodzeniem.

Rury wody cieplej 1 cyrkulacji w izolacji otulinowej PE (dla s$rednic @15x1,0,
®22x1,2 izolacja grubosci 20mm, dla $rednic #28x1,2 izolacja grubosci 30mm).

Rury wody zimnej w 1zolacji otulinowej PE (dla $rednic @28x1.2 izolacja grubosci
6mm).

5.6. Uwagi

- demontaz istniejacych podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych

- projektowane rury instalacji wody wykona¢ z rur systemowych ze stali nierdzewnej
cienkosciennych INOX laczonych przez zacisk (zaprasowanie)

- rury wody cieptej i cyrkulacji w izolacji otulinowej PE (dla srednic @15x1,0, 22x1.2
izolacja grubosci 20mm. dla $rednic @28x1,2 izolacja grubosci 30mm)

- rury wody zimnej w izolacji otulinowej PE (dia srednic $28x1,2 izolacja grubosci 6mm)
- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki, stupy,
podciagi

- stosowac odsadzki omijajgce elementy konstrukcyjne budynku i kanaty wentylacyjne

- prowadzi¢ rury instalacji wody uzytkowej w sposéb umozliwiajacy naturalng
kompensacje wydtuzen

6. Instalacja C.O. grzejnikowa
6.1. Zaloienia projektowe

Przyj¢te obliczeniowe temperatury zewngtrzne dla III strefy klimatycznej tj.
-20°C wyg PN-82/B-02025.

Obliczenia strat cieplnych budynku wg norm:

EN [SO 6946 - Norma obliczen cieplnych przegrod

PN EN 12831 — Norma strat ciepla

Bilans ciepta dla budynku:
Sumaryczna strata ciepta dia budynku: Qc=5,3kW

Instalacje C.O. grzejnikowa projektuje sie jako dwururowg pompowa ukladu
zamknigtego z elementami grzejnymi w postaci grzejnikdw stalowych ptytowych. Zrodlem
ciepla dla projektowane] instalacji bedzie pompa ciepta powietrze/woda z jednostky

wewnetrzng zlokalizowana w pomieszezeniu technicznym.

Parametry zaprojektowanej instalacji C.O. grzejnikowe;j:
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- zapotrzebowanie mocy cieplnej 53 kW
- parametry wody grzewczej (zasilanie / powrot) 50 /740°C
- cisnienie dyspozycyjne medium grzewczego 12 kPa

Zaprojektowano pompe obiegowa instalacji C.O., bezdlawicows. Budowa: silnik
EC, elektroniczna regulacja wydajnosci, korpus zeliwo szare,wirnik tworzywo sztuczne,
wat stal nierdzewna, izolacyjna pokrywa termiczna.
Parametry: wydajnos¢ 0,5m3/h przy wysokoéci podnoszenia 1,1m H20, maks. wydajnosé
2.0m3/h przy wysokosci podnoszenia 1,2m H20. Zasilanie 230V/50Hz/1-faz. Moc max.
20W.

Pompa obiegowa C.O. regulowana poprzez sterownik projektowanej pompy ciepta.

6.2. Rurarz instalacji

Projektowane rury instalacji C.O. wykonad z rur systemowych cienkodciennych ze
stali weglowej pokrytej na zewnatrz warstwa cynku, laczonych przez zacisk
(zaprasowanie).

Nowoprojektowane odcinki instalacji poprowadzone zostang od zbiornika
buforowego pod stropem przy S$cianie zewnetrznej budynku do poszczegdlnych
grzejnikow.

Podejscia do poszczegdlnych grzejnikéw prowadzi¢ od rur rozdzielezych
prowadzonych pod stropem w zabudowie (miejscowa przerobka sufitu podwieszanepo w
celu zakrycia rur instalacyjnych), dalej prowadzenie po $cianach jak najkrétsza droga
dbajac o estetykg ich wykonania. rury bez izolacji termiczne;.

Medium grzewcze stanowi¢ bedzie glikol propylenowy w stezeniu 20% jako
wspolne medium grzewcze prowadzone od agregatu PC, poprzez element hydrauliczny PC
do rurarzu instalacji grzejnikowej i samych grzejnikow.

6.3. Izolacja rur

Przewody rozdzielcze instalacji na catej dtugoscei nalezy izolowaé termiczne otulina
w celu zabezpieczenia przed wychtodzeniem.

Rury w izolacji otulinowej PE (dla $rednic @15x1,0, @18x1,2, $22x1,2 izolacja
grubosci 20mm, dla $rednicy @28x1,5 izolacja grubosci 30mm).

6.4. Elementy grzejne

W instalacji C.O. elementami grzejnymi be¢da grzejniki w nastepujgcych typach:
~ przejniki stalowe plytowe niezintegrowane

Przy kazdym grzejniku niezintegrowanym projektuje sie zawor termostatyczny z
nastawg oraz zawor powrotny bez nastawy.
Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne

(model instytucjonalny).
Regulacj¢ hydrauliczna instalacji wykonaé w oparciu o nastawy wstepne zawordw

termostatycznych
Dopuszcza si¢ zmiang rodzaju zaworéw w zakresie prosty/katowy uwarunkowang

wzgledami montazowymi.
Dla umozliwienia okreslenia wielkosci charakterystycznych takich jak wielkosé

grzejnika, w opracowaniu projektowym podano typy grzejnikdw.
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6.5. Plukanie i proby instalacji C.O.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacjg C.O. nalezy podda¢ intensywnemu
ptukaniu czystg woda, a nastgpnie probie cisnieniowej.

Pilukanie instalacji powinno by¢ przeprowadzone przy catkowicie otwartych
zaworach grzejnikowych.

Prébe szezelnosel przeprowadzic:
— przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C,
— przed pomalowaniem rur (rury stalowe czarne) oraz przed wykonaniem izolacji.

Na 24 godziny przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci nalezy zlad napetnié
wodg 1 prowadzi¢ ogledziny szczelnosci instalacji pod ci$nieniem stupa wody.

P rob = 3,5 bar

P pr=15,0 bar

Wynik proby uznaje sig za pozytywny, jesli w ciggu 30 min nie nastapi spadek
cisnienia i nie wystapig przecieki.

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzié probe i
rozruch na gorgco. ktéry powinien trwaé przez 72 godziny. Wynik proby na goraco uznaje
sie za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje przeciekow i roszenia, a po ochlodzeniu nie
stwierdza sie trwatych odksztatcen.

Po wykonaniu ptukania i prob nalezy przeprowadzi¢ regulacje nastawcza,

6.6. Uwagi do instalacji C.O.

- demontaz istniejgcych grzejnikow elektrycznych

- podejscia do grzejnikow galgzkami nieizolowanymi o @15x1,2 z rur systemowych
cienkodciennych ze stali weglowej

- glowice termostatyczne - model instytucjonalny (mozliwos¢ ograniczenia skali nastawy,
blokowania ustalonego potozenia nastawy, zintegrowane zabezpieczenie antykradziezowe,
podwyzszona wytrzymatos¢ na zginanie), zakres regulacji 7 - 28°C

- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukeyjne budynku typu belki., stupy.
podciagt

- prowadzi¢ rury w sposob umozliwiajacy naturalng kompensacje wydiuzen

7. Zroédlo ciepla
7.1.  Zalozenia projektowe dla zrddta ciepla

Z uwagi na specyfike rozbioru wody CWU oraz na male zapotrzebowanie mocy na
CO zaprojektowano pompe ciepta o zoptymalizowanej mocy pod katem wygrzewu CWU
w wymienniku pojemnosciowym w dluzszym okresie czasu. Ze wzgledu na drugie
wspomagajgce Zrodlo ciepla dla CWU jakim jest uktad Kkolektoréw solarnych,
przewidziano zerowy uzysk mocy z tego Zrodta dla wariantu najbardziej niekorzystnego
klimatycznie przypadajacym na okres zimowy,

Przewidziano pompg ciepla powietrze/woda z agregatem lokalizowanym na
zewngtrz budynku 1 z elementem hydraulicznym lokalizowanym wewnatrz budynku,
pofaczonymi ukladem rur z medium grzewczym w postaci glikolu. Powyzszy uklad PC
zabezpieczony jest przed awaria na wypadek zaniku napigcia sieciowego pradu na dluzszy
okres czasu.
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Przewidziano uktad kolektoréw solarnych w postaci trzech plaskich paneli

usytuowanych na dachu budynku "ORLIKa  od strony potudniowej. z montazem
bezposrednio na dachu budynku.

7.2.

CWU:

Obliczenia i dobdér parametréw glownego Zrodla ciepta — pompa ciepla

Wyliczenie energii uzytkowej na osobg (sportowca) do podgrzania wody uzytkowej

Eu = (X * (T docelowa — T zrodtowa) * cw) / 3600 kJ/kWh

gdzie;

X - dobowe zuzycie wody w kg na osobe

T docelowa — temperatura wymagana wody CWU

T zrodtowa — temperatura wody dostarczana do wymiennika CWU
cw - ciepto wlasciwe wody

Eu = 1,05 kWh/os.

Czas pracy PC na przygotowanie CWU:  Tewu =EU / (Qpc * 0,7)
gdzie:

Qpc - moc nominalna rozwazanej PC

Qpc=9 kW

Tewu=46,7h

Cafa energia konieczna do pokrycia projektowanego zapotrzebowania cieplnego

budynku z uwzglednieniem pomniejszenia o czas pracy w trybie przygotowania CWU:

Q calkowite = energia na cele CO potrzebna w ciagu doby / czas pracy PC w trybie

grzania CO

Q catkowite = Q x 24h / 24h-Tcwu
gdzie:
Q - calkowita projektowana strata ciepta na CO

Q catkowite = 7,33 kW
Dodatkowa moc, ktdrg nalezy doliczy¢ do zapotrzebowania: 2,03 kW

Na podstawie powyzszych obliczen zatozona moc nominalna rozwazanej PC (9

kW) spetnia kryterium doboru.

Sprawdzenie doboru wymiennika CWU dla dobranego zrodla ciepla.

- zalozona pojemnos¢ zbiornika CWU (poj. uzytkowa) 620 dm3
- czas pomiedzy kolejnymi cyklami rozbioru wody 1,5h
- ilos¢ wody wygrzana miedzy cyklami rozbioru 140 dm3

Sumaryczna 1los¢ wody z dobranego zbiorniku CWU z uwzglednieniem wygrzane;

wody miedzy cyklami rozbioru: 760 dm3

Na podstawie powyZszych obliczen zatozona moc nominalna rozwazanej PC (9

kW) zapewni w 95% pokrycie na CWU w czasie najwickszego rozbioru dziennego wody.
p y
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7.3.  Dobér gléwnego zriodla ciepta — pompa ciepla

Dobrano pompg ciepla powietrze / woda w ukladzie HYDROSPLIT o mocy
nominalnej 9 kW,

Parametry jednostki zewnetrznej PC {agregatu):

- czynnik chtodniczy R290

- wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) 9kW / 4,55

- wydajnoéé grzeweza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) 7,0kW / 2,8

- srednica rury laczacych jednostke wewnetrzna z zewnetrzng 28x1.0

- zakres roboczy ogrzewania (zewnetrzna temp.otoczenia) -25 +~ +35°C

- zakres roboczy chlodzenia (zewnetrzna temp.otoczenia) +10 + +43°C

- zasilanie 230V/50Hz/1-faz. Moc max. systemu 3,56kW (zasilanie jednostki
wewnetrznej ukladu pompy ciepta)

Dodatkowo z jednostki wewngtrznej do zewngtrznej poprowadzi¢ przewdd 4-
zylowy.

Parametry jednostki wewngetrznej PC (element hydrauliczny):

Wyposazenie: pompa wodna obiegowa klasy A o zmiennej predkodei obrotowej,
wbudowana grzatka elektryczna 3kW. naczynie wzbiorcze 10dm?®, zawor bezpieczenstwa 3
bar. przeptywomierz wirowy, filtr magnetyczny, zawdr odpowietrzajacy, filtr wody.

Zasilanie 230V/50Hz/1-faz. 15,8A /3,56kW,

Zasilanie 230V/50Hz/2-Taz. 13,0A / 3,0kW.

Pompa ciepta dobrana zostala zgodnie z wytycznymi producenta w trybie
monoenergetycznym uwzgledniajgc wszystkie niezb¢dne parametry techniczne budynku.
Pompa ciepla bedzie realizowata podgrzew instalacji C.O. po podgrzaniu wody. Ciepla
woda uzytkowa podgrzewana przez pompeg ciepla. przekierowywana jest przez
wewnetrzny zawor trojdrogowy — przelaczajacy i rozdziclajgey instalacje C.O. 1 C.W.U.

Sterowanie pompa ciepla odbywac si¢ bedzie za pomoca wbudowanego sterownika
(jednostka wewngtrzna). Pompa ciepla wyposazona standardowo w wbudowany czujnik
temperatury powietrza zewnetrznego (jednostka zewnetrzna), czujnik temperatury wejsciu
i czujnik temperatury wyj$eiu medium grzewczego na instalacje grzewcza (jednostka
wewnetrzna). Regulacja temperatury wody w instalacji grzewczej ustawiona wg wskazan
temperatury krzywej grzewczej, przy czym uzytkownik moze edytowac krzywa grzewcza
z poziomu ekranu sterownika podnoszac/obnizajac ja o 5 °C.

Pompa obiegowa C.O. regulowana jest poprzez sterownik PC.

Po zainstalowaniu modulu internetowego pompa ciepla mozna sterowaé poprzez
zewnetrzng sie¢ internetows, jak 1 serwisowaé urzadzenie.

Zasilanie nalezy prowadzi¢ do jednostki wewnetrznejz dwoch osobnych
zabezpieczen nadpradowych, dwoma osobnymi przewodami. Dodatkowo z jednostki
wewnetrzne] do zewnegtrznej poprowadzié¢ przewod 4-zviowy.

Wyposazenie dodatkowe: zintegrowany zawor 3-drogowy (szt.l), adapter
internetowy zapewniajacy sterowanie zdalne oraz diagnostyke (szt.1), czujnik temperatury
z przewodem o dlugosci 6m (szt.1).

W celu zapewnienia optymalnej pracy PC zapewniono wymagany minimalny

przeplyw medium grzewczego w czasie trwania cyklow pracy PC (czas pomiedzy
wlgczeniem a wylaczeniem PC) oraz zapewniono preferowana przez PC rdznice
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temperatury instalacyjnej zasilania i powrotu poprzez zastosowanie na instalacji C.O.
zbiornika buforowego o pojemnosci 100 dm3. Montaz zbiornika w instalacji rownolegly
(zgodnie ze schematem). Zbiomik zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.

Dodatkowo zabezpieczenie instalacji C.O. stanowi¢ bedzie dodatkowe naczynie
wzbiorcze przeponowe. Parametry: pojemno$é znamionowa 8 dm3, cisnienie maks. 6 bar,
maks. temp. uktadu 70°C. Wyposazenie dodatkowe: uchwyt do montazu na scianie,
armatura przepfywowa odcinajaca i oprozniajaca, parametry: zlacze R 3/4". PN10 / 120°C.
Montaz nascienny. Naczynie zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym.

Montaz jednostki zewngtrznej PC z wydziclong strefy bezpieczenstwa z
ogrodzeniem dzwigkoszczelnym zapewniajacym zabezpieczenie przed ingerencja osob
trzecich oraz z dostepem serwisowym.

Montaz jednostki wewnetrznej PC w pomieszezeniu technicznym.

7.3.1 Wytyczne dotyczace montazu PC w ukladzie HYDROSPLIT

Ze wzgledu na czynnik grzewczy pompy ciepla R290 ktéry jest sklasyfikowany
Jako czynnik palny {(klasa palno$ci A3) wydzielono strefe bezpieczefstwa stanowiaca
ogrodzong przestrzen wokot PC.

Ze wzgledu na czynnik grzewczy pompy ciepta R290 ktory jest sklasyfikowany
jako czynnik palny (klasa palnosci A3) w instalacji zabrania sie stosowania
automatycznych zaworow odpowietrzajacych.

Nalezy stosowa¢ si¢ do ponizszych wytycznych:
a) Minimalny ztad wody 501
b) Wymagania jakosci wody:
- odczyn pH 7-9
- zasadowos¢ 60mg/1 -2 HCO;3 < 300mg/1
- przewodnictwo <500uS/cm
- twardosé 3.5 = 8.4°dH
- zawartos¢ chlorkéw < 200mg/l w 60 °C
- zawarto$é siarczandéw (SO47) < 100mg/l i (HCO5) (SO > 1
- zawartos¢ azotanow NQj; < 100mg/1
- zawartos¢ chloru < 0,5mg/1

7.3.2 Rurarz instalacji

Projektowane rury instalacji od jednostki zewnetrznej PC przez jednostke
wewnetrzng PC do bufora C.O. i wezownicy zbiornika CWU wykona¢ z rur miedzianych
twarde/pottwarde instalacyjnych wykonanych zgodnie z norma PN-EN 1057.

Projektowane odcinki instalacji poprowadzone zostang od jednostki zewnetrznej
PC do jednostki wewngtrznej PC pod stropem przy S$cianie zewnetrznej (miejscowa
przerobka sufitu podwieszanego w celu zakrycia rur instalacyjnych).

Medium grzewcze stanowi¢ bedzie glikol propylenowy w stezeniu 20% jako
wspdlne medium grzewcze prowadzone od agregatu PC, poprzez element hydrauliczny PC
do rurarzu instalacji grzejnikowej i samych grzejnikow.

7.3.3 Izolacja rur
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Przewody rozdzielcze instalacji na catej dlugosei nalezy izolowaé termiczne otuling
w celu zabezpieczenia przed wychlodzeniem.

Rury w 1zolacji otulinowej kauczukowej (dla rur srednicy @28x1,0 prowadzonych
w budynku izolacja grubosci 19mm, dla rur prowadzonych na zewnatrz gr. 25mm)

Rury prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczone plaszczem z blachy
stalowej nierdzewnej,

7.4.  Plukanie i préby instalacji PC

Po zakonczenin prac montazowych instalacje PC nalezy podda¢ intensywnemu
plukaniu czysta woda. a nastgpnie probie cisnieniowey.

Probe szezelnosci przeprowadzié:
— przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C,
— przed pomalowaniem rur (rury stalowe czarne) oraz przed wykonaniem izolacji.

Na 24 godziny przed przeprowadzeniem proby szczelnosci nalezy ztad napetnié
wodg 1 prowadzi¢ oglgdziny szczelnodci instalacji pod ci$nieniem stupa wody.

P rob = 3,3 bar

P pe = 5,0 bar

Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, jesli w ciagu 30 min nie nastapi spadek
cisnienia 1 nie wystapia przecieki.

Po przeprowadzeniu proby szezelnosci na zimno nalezy przeprowadzié probe i
rozruch na gorgco, ktory powinien trwa¢ przez 72 godziny. Wynik proby na goraco uznaje
si¢ za pozytywny. jedli instalacja nie wykazuje przeciekdw i roszenia, a po ochlodzeniu nie
stwierdza sie trwatych odksztatcen.

7.5.  Dobdér zrédla ciepla dla CWU - instalacja solarna

Dobrano uklad 3 kolektoréw ukiadu solarnego tworzacych polaczong baterie
kolektorow.

Budowa (dla 1 kolektora): plaski. szkliwny, pdlprzezroczysta szyba ze szkla
solarnego o grubosci 3.2mm i przezroczystosci > 91%. plaski absorber aluminiowy z
powloka selektywng i wymiennikiem ciepta z jednej rury w ksztalcie harfy z mozliwoscia
oprozniania. podiaczonym do 2 rur kolektora @16mm, tylna i boczna izolacja z welny
mineralnej o grubosei 20 mm.

Parametry (dla 1 kolektora): wymiary 1151 x 2191 x 46 mm (szer. x wys. x
grubosc¢). pole powierzchni brutto 2,52 m2, powierzchnia aperturowa 2.4 m2,
powierzchnia absorbera 2,35 m2, zalecane natezenie przeptywu 30 dm3/h*m2, maks.
temp. 180 °C, cisnienie robocze 2.5 bar, maks. cisnienie rob. 10 bar, sprawnosé optyczna
0.74 %. wspolczynnik strat przenoszenia (al) 0,915 W/m2*K, wspdlezynnik strat
przenoszenia (a2) 0,013 W/m2*K?, waga netto 31 kg (szt.3).

Wyposazenie dodatkowe ukladu 3 kolektoréw: zestaw podigczenia hydraulicznego
dla 2 Kolektorow (szybkozlaczki O-ring) zawierajacy trojnik wylotu kolektora z
odpowietrznikiem recznym i tuleja zanurzeniowy czujnika temperatury (szt.1). zestaw
podtgczenia hydraulicznego migdzy 2 kolektorami w rzedach pionowych (szybkozlaczki z
pierscieniem uszezelniajgcym) (szt. 1),

Zaprojektowano pompowg stacje solarna  kompletng  zlokalizowana w
pomieszczeniu technicznym.
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Parametry. pompowa stacja solarna kompletna dla powierzchni kolektoréw
stonecznych <8,0 m2. Wysokos¢ podnoszenia do 7,0m H2O przy natezeniu przeptywu 400
- Vh. Wyposazenie: zawdr napelniajacy i spustowy. separator powietrza z recznym
odpowietrznikiem, termometr, zawér kulowy, pompa obiegowa, manometr, zawdr
bezpieczenstwa 6 bar, izolacja cieplna. Zasilanie 230V/50Hz/1-faz. Moc znamionowa
45W.

Powyzsza stacja sterowana bgdzie przez regulator solarny do regulacji instalacji
solarnej z podgrzewaczem CWU. Wyposazenie: 2 czujniki temperatury (TC i TS). Stacja
zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym. Regulator oblicza réznice temperatur
mi¢dzy czujnikiem kolektora TC i czujnikiem zasobnika TS. Jesli roznica jest wieksza lub
rowna ustawionej zalaczajgcej roznicy temperatur, pompa solama zostaje aktywowana
przez przekaznik i wymiennik CWU jest tadowany do momentu, az osiggnieta zostanie
wylgczajaca roznica temperatur lub maksymalna temperatura zasobnika.

W celu ustawienia wymaganego przeptywu w instalacji solarnej przewidziano
rotametr do instalacji solarnej. regulacja przeptywu za pomocg $ruby regulujace;.
Parametry: cisnienie maks. 15 bar. maks. temp. uktadu 120°C, zakres pomiarowy od 1 do
10 dm3/min.

Zabezpieczenie instalacji solarnej stanowilo bedzie naczynie wzbiorcze
przeponowe. Parametry: pojemnos¢ znamionowa 25 dm3. cisnienic maks. 10 bar, maks.
temp. ukladu 120°C. Wyposazenje dodatkowe: uchwyt do montazu na $cianie. Naczynie
zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym.

7.6.  Obliczenia Zridla ciepta dla CWU — uklad kolektoréw solarnych

Obliczenie uzysku energii dla sprzyjajacych warunkéw klimatycznyeh pracy
ukladu kolektoréw solarnych:

- uzysk energii dzienny z 1,0 m2 kolektora pracujgcego przez 6 godzin przy
sredniej wartosci nastonecznienia 800 W/m?2 i $redniej sprawnoscei 65% 3.5 kWh

- powierzchnia zajmowana przez uktad solarny 7,56 m2

- Sredni uzysk energii z uktadu solarnego 26,46 kWh

- $rednia energia do podgrzania przez uklad kolektoréw solarnych wody na cele
CWU w ilosci 750 dm3. przy AT=35 °C i ze stratami na poziomie 10%

33,6 kWh

- wyliczone dzienne pokrycie mocy na CWU przez ukiad solarny 78,8 %

7.6.1 Rurarz instalacji

Obliczenie $rednicy rur instalacji:
- zalecany przeplyw przez kolektor podawany przez producenta 30 dm3/h*m2

- zalecana predkos¢ w rurach 0,4 -0,7 m/s

- powierzchnia zajmowana przez uklad solarny 7,56 m2

- wyliczony przeptyw przez uklad kolektoréw 3,78 dm3/min

- zalozona $rednica rur (rury miedziane migkkie instalacyjne wykonane zgodnie z
normg PN-EN 1057) 15x 1,0 mm

Sprawdzenie predkodci w instalacji dla zalecanego przeptywu: 0,47 m/s

Projektowane rury instalacji solarnej wykona¢ z rur miedzianych mickkich
instalacyjnych wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1057.
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Projektowane odcinki instalacji poprowadzone zostana od ukladu kolektoréw
solarnych znajdujacych si¢ na dachu budynku do wegzownicy wymiennika CWU
znajdujacego si¢ w pomieszczeniu magazynku,

Rury rozdzielcze w budynku prowadzone pod stropem w zabudowie (miejscowa
przerobka sufitu podwieszanego w celu zakrycia rur instalacyjnych).

Medium grzewcze stanowi¢ bedzie glikol propylenowy w stezeniu 50%.
7.6.2 lzolacja rur

Przewody rozdzielcze instalacji na calej dtugosci nalezy izolowaé termiczne otuling
w celu zabezpieczenia przed wychtodzeniem.

Rury w 1zolacji otulinowe) kauczukowej (dla rur srednicy @15x1.0 prowadzonych
w budynku izolacja grubosci [9mm, dla rur prowadzonych na zewnatrz gr. 25mm)

Rury prowadzone na zewnatrz dodatkowo zabezpieczone plaszczem z blachy
stalowej nierdzewne;j.

7.6.3 Plukanie i proby instalacji solarnej

Po zakonczeniu prac montazowych instalacjg solarna nalezy poddad intensywnemu
ptukaniu czysta woda. a nastgpnie probie ci$nieniowe].

Probg szezelnosci wykonac przy zachowaniu cis$nien zgodnie z wytycznymi:

- instalacja solarna: cinienie proby szczelnosei 0,78 MPa

Podczas proby wszystkie zawory bezpieczefstwa oraz naczynia przeponowe by¢
odcigte. Po zakonczeniu prob nalezy ponownie zamontowad naczynia przeponowe oraz
zawory bezpieczenstwa i po upewnieniu si¢, ze wszystkie polaczenia hydrauliczne sg
wykonane prawidlowo mozna przystapi¢ do napelniania instalacji. Instalacje obiegu
czynnika solarnego nalezy napetnia¢ po uprzednim napelnieniu zasobnika woda. Obwodu
solarnego nie wolno napetnia¢ przy wysokim promieniowaniu stonecznym dziatajacym
bezposrednio na kolektory. Instalacja solarna powinna by¢ napelniana powoli w takim
tempie aby przemieszczajaca Si¢ ciecz grzewcza wypychala powietrze przez
odpowietrzniki instalacji, dla zapewnienia prawidfowego napetniania zaleca si¢ stosowanie
stacji napelmajacych wyposazonych w filtr umozliwiajgcych réwniez jednoczesne
odpowietrzanie instalacji.

Po skoficzonym montazu, odpowictrzeniu i wykonaniu préb instalacji nalezy
pamigtac zdjeciu lub zaplombowaniu raczek z zaworéw spustowych, zaworéow
odcinajacych na rurach.

8. Klauzula

~ Czgs¢ graticzna stanowi integralng cze$é opracowania projektowego,

~ Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materialowej a nie ujete na rysunkach [ub
ujete na rysunkach, a nie ujgte w specyfikacji materialéw nalezy traktowaé tak jakby
byly ujete w obu,

~ Wszystkic materiaty zastosowane w opracowaniem projektowym winny posiadaé
niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne,

~ Projektant nie ponosi odpowiedzialnodci za bledy w dokumentacji technicznej
producentow urzadzen, ktore zastosowano w opracowaniu projektowyin,

~ Przy wycenie kosztorysowym robdt nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostalo
zawarte w niniejszej dokumentacji projektowej. jak rowniez inne elementy nie ujete, a
niezbedne do jego wykonania oraz prawidlowego funkcjonowania,
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~ Podstawa do wykonania projektu jest uzgodniony i zatwierdzony do realizacji projekt.

Projektowal:
mgr inz. Pawel Kolmer
upr. PDK/0291/PN(QS/19
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity Dz. U. z
2023 r.. poz. 682 niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

PROJEKT BUDC "LANY
FAZA INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWE.J, INSTALACJI
OPRACOWANIA CYRKULACJI CWU, INSTALACJI C.0.
I INSTALACJI ZRODLA CIEPLA (POMPA CIEPLA,
UKLAD KOLEKTOROW SOLARNYCH)
Projekt wykonawczy instalacji solarnej i c.o. wraz z
NAZWA doborem pompy ciepta dla budynku Orlika
INWESTYCJI A ML
w Rudnej Wielkiej
ADRES Dz. nr ewid. 771/2, 771/4, 782/2.
INWESTYCJI Zespot Szkot w Rudnej Wielkiej. 36-054 Rudna Mata
INWESTOR GMINA SWILCZA, Swilcza 168, 36-072 Swilcza
oswiadczam. ze niniejszy projekt zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
INSTALACJE mgaggwifg:’f* Kolmer
SANITARNE PDK/0291/POOS/19

Maj 2023



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

T Okwpows Komisjy Kwatiflaeyjmg————————————— RZESZOW . 20191231
PDK OIB/0054/0048/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U 2z 2019 r. poz.1117) i art. 12 ust. | pkt ] ipkt 5,
art. 12 ust. 2 1ust, 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 152
ust. |, art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 1. poz. 1186 z
pozn. zm. ), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaming na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Pawel Kolmer

magisier inzynier
( kierunck studiéw - inzynieria srodowiska }
ur. dnia 12 pazdziernika 1981 r. micisce urodzenia — Zamosé

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0291/PO0S/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgigdnieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnege (Dz. U z 2018 1. poz. 209 z pdéin. zm ) odstepuie sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie 7 art, 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzieinyeh funkeq techniczny ch w
budownictwic sianowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nodzoru Budowlanego oraz wpis na liste ezlonkén
whasciwej 1zby samerzadu zawodowego.
2. Od nirejsze] decyzy stuzy adwolanie do Krajowe) komisji Kwalifikacy nep Polskie 12y Inzyuicrow Budowniciwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpachici Okrggowej Izby Inavnicrow Budownictwa w Rreszowie w terminie 14 dni od
daty je) dorgezenia.
Zgodnie z reseig art 127a Kpa T : S '
§ 1. W trakeie biegu lerminu do wniesienia edwolania strona moeie zrzec sig prawa do waiesienia odwolania wobec OFEant
adrministracji publiczoej. kiory wydal decyzjg. ; : i . : '
§ 2. Z duiem dorgezeniia organows adminisiracji publiczng] of%u-?adczema G zrzeczeniv Sk prawa do wiiesienia odwolania
preez oslatmg ze stron postgpowania, decyzia staje si¢ Ostaleczna 1 prawemocna. : v
W przypadku zlozenia prezez strong oswiadczenia o PTZCCZENIY SIE PTAwa do‘ odwolants od decyzgt (okresloneeo w § 2)
stronie ate prayvsluguje prawe do odwelania sig ani skargi do sadu administracyinego
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych :

Pan Pawel Kolmer

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt | i pkt 5 oraz art. 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetyin wyzej wymieniong specjainoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéow  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzeru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanvch.

IL. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow!lane (Dz.U z 2019 1.
poz. 1186 z pdzn. zm. ) uprawnienia budowiane do projektowania uprawniajg rowniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnoscei.
objetej niniejszymi uprawnieniami. :

lI. Na mocy art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2010 1.
poz. 1186 z pdzn. zm. ) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci. instalacji i urzadzen ciepinych. wentylacyinveh, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajs do prajektowania obiektu budowlanego,
takiego jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne.
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SPECYFIKACJA INSTALACJI WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI CWU

Produkt : Wielkosé; llesE: Jednostka

<

Rury systemowe ze stali nierdzewnej, cienko$cienne, faczone mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczeln,
o-ringowym

Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m : 15 x1,0: 40; m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m : 22 x1,2: 40: m
Rura ze staii nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m ‘ 28 x 1,2é 100 m

Ksztaltki rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych, faczonych mechanicznie poprzez
zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym

Kolang 90° press : 22; 1 szt.
Kolano z GZ press 15- ‘/zz 1 l szt
tuk 90° 15; 5 szt.
Uk 90° g 22; 12 szt
tuk 90° 285 3 szt
Mufa press x press 15;‘ 155 s7t.
Mufa press x press , 22; 15; szt
Red. nyplowa press 22 - 15? 3 szt.
Red. nyplowa press 28 - 22; 2 szt
Trojnik press 15- 15 15; T szt
Tréinik press : 22-22- 225 2, szt.
Trojnik press . 28-28 - 282 1, szt.
Trojnik red. press : 28-15- 28_; i ‘ szt.
Ziaczka z GW press ‘ 22 - 1w 1 szt.
Ztaczka z GW press 28 - 1"w§ 1 szt
Zigozka z GZ press , 15 - ‘/a"zi 1‘ szt.
Zigczka z GZ press ; 22 - %"zé 4, s7t.
Ztaczka z GZ press : 28 - 1"2; 4; szt
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Ctutina PE, A(20°C)=0,038W/mK ¢ $rednicy wewn. 15 mm - 20 mm: 40 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 22 mm 20 mm% 40; m
Otulina PE, A(20°C}=0,038W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 6 mm; 6 m

Gtulina PE, A{20°C)=0,038W/mK o Srednicy wewn. 28 mm 30 mmi 4. m




SPECYFIKACJA INSTALACJI C.O.

Produkt

B
'

Wielkosc ;

llosé

;. Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

Rury systemowe ze stali weglowej, cienkoscienne, ocynk,, faczone mechanicznie poprzez zaprasowywanie z

uszczeln. o-ringowym

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m : 15 % 1,2 85: m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m , 18 x 1,2§ 35% m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m : 22 x1,5: 10: m

Ksztattki rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynk., faczonych mechanicznie poprzez

zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym

buk 90° i 15: 60; szt
fuk 90° 181 6: szt
tuk 90° : 22; 4: szt.
Mufa press 15; 4. szt.
Pétdrubunek GW press : 22: 2; szt.
Redukcja nyplowa press ; 18 - 15: 4 szt.
Redukcja nyplowa press 22 -18; 2 szt
Srubunek GZ press : 15 - 1"z 18: szt.
Trojnik red. press : 18-15-18: 14 szt
Trojnik red. press : 22 -18-22: 2: szt.
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A{20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 15 mm 20 mm; 50; m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm ! 20 mmé 35§ m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 22 mm ; 20 mm: 10: m
Zestawienie zawordw i armatury
Zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor odcinajacy powrotny grzejnikowy (bez nastawy). : 15; 9’ szt
Figura prosta. Wilekos¢é DN1S : : :

Zawor termostatyczny grzejnikowy. Figura prosta. Wilekosé ! 15; 9: szt,

DN15




SPECYFIKACJA INSTALACJI C.O.

Produkt R L | D flogé v Jednostka
[mm] 3 [mm] : [mm] ; :

Zestawienie grzejnikow

Grzejniki stalowe plytowe niezintegrowane

Grzejniki lewe niezintegrowane

KMP 22/600 6002 6001 ﬁOSé 1 szt
KMP 22/600 f 600§ 920_: 105:- 2i szt
KMP 33/600 : 600z 1200; 166; 1‘ szt.
KMP 33/900 9002 720;: 166; 1 : szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane

KMP 117600 600, 4000 6L, T 571,
KMP 11600 T 600 600. o, T st
KMP 33/600 600:  1200:  166: 1 szt

KMP 33/900 500, 720, 166, T =




SPECYFIKACJA INSTALACJI ZRODEL CIEPLA

Produkt H Wielkosc llosé ¢ Jednostka
Zestawienie rur instalacji solarnef

Rura miedziana migkka instalacyjna Cu-DHP wykonana zgodnie z norma PN-EN 1057

Rura miedziane : 15x1,2; 35:; m
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina {kauczuk synt.}, A(0°C}=0,033W/mK o srednicy : 19 mm; 20¢ m

wewn. 15 mm : :

Ctulina (kauczuk synt.), A{0°C)=0,033W/mK o $rednicy 25 mm; 15, m

wewn. 15 mm

Ptaszcz z blachy stalowe] nierdzewngj 0.55 mm: 1 m2

Zestawienie rur instalacji od jednostki zewnegtrznej PC przez jednostke wewngtrzna PC do bufora C.0. i wegzownicy

zbiornika CWU

Rura miedziana twarda/poftwarda instalacyjna Cu-DHP wykonana zgodnie z normg EN 1057

Rura miedziane : 28 x 1,0 50; m
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Ctulina (kauczuk synt.), A{0°C)=0,033W/mK o Srednicy : 19 mm: 28 m
wewn. 28 mm
Otulina (kauczuk synt.). A(0°C)=0,033W/mK o $rednicy ; 25 mm; 22: m
wawn. 28 mm ; :
Plaszcz z blachy stalowej nierdzewnej : 0.58 mm: 1 m2
Wykeonanie ogrodzenia dla pompy ciepla
Ekran dZwigkochtonny z PCV, profile ¢ wymiarach h=2,15m: h=2,15m L=1,8m: 4: szt
L=1,8m ; :
Stupek 127x127 mm diugosé 300 cm wzmocniony 1 127x127 mm diugosé 300; 2° szt
frezowany akustycznie : cmf :
Brama serwisowa zamykana na klucz 2,15x0,9m 2,15x0,9m"’ 1: szt




demontaz istniejacego elektrycznego
B\c;gemno,scmwe%(o podgr,z_ewacza_wo\c;l\y.

faczenie projektowanej instalacji CWU do
krocca na scianie istniejgcego rurarzu CWU
zasilajacego przybory w umywalni 2.
Zakorkowanie krocca na Scianie istniejgcego
rurarzu zimnej wody

demontaz istniejacego elekirycznego
Wgemnogmow_e 0 poedgrzewacza wody.

faczenie projéktowane] instalacji CWU do
krocca na scianie istniejgcego rurarzu CWU
zasilajacego przybory w umywalni 1.
Zakorkowanie krocca na Scianie istniejgcego
rurarzu zimnej wody

demontaz istniejacego elektrycznego )
pojemnosciowego podgrzewacza wody. Wiaczenie
projektowanej instalacji CWU do krééca na scianie
lstm%qcego rurarzu CWU zasilajgcego przybory w
WC dla niepeinosprawnych. " "~
Zakorkowanie krocca na scianie istniejgcego rurarzu

zimnej wody
; — - — =1 -
s g o o
SO N = iineesr, e gl eyl el o e gt e s e el s g g e g g ey R
i J_ P o ]
. umywalnia 2 -/ _..c15x1.0
R - e 2.22%(11 ?2
o | tpmzomrmso tnia 2 200 Coze T ¢l 28x1,
|| | . szauid comged  ile o SYAGTERAL0 b
I N S L |
A | A A || magazyn i 28
o = i o = e
I | komunikacja |/ komini-
! ||:F <l ‘ L z.28x12 | kegja
L] booRC | | | c.28x12 f—
1 } LI //,_7_),:J C!rk.15x1,0ﬂi -ch
L IL — ; " i niepefn.
B s /Y szatnia 1 —-5/ [B—  oom [
N 7:._}\ C.ZZ)%,Q |FT'_J L _ trenera | =
; | i

[ Sttty

wiaczenie projektowane

e o .
odcinaka instalacii kanal?zacp

sanitarnej z rur PCV@75

do

istniejacego odptywu PCV@110

wiagczenie p(cgektowa_nej
wody zimnej
wody zimne] DN25

instalacji

0 istniejgcego rurarzu

/Jstniejace zasilanie budynku w zimng
wodi. Istniejacy wodomierz JS4-02
Q3=4,0m3/h z armaturg towarzyszaca.

UWAGI

LEGENDA

2.28x1,2
c.22x1,2
cyrk.15x1,0

ciepteja wody)

——————-— - projektowane rury instalacji wody uzytkowej (z.-
zimna woda, c.- ciepta woda, cyrk.- cyrkulacja

| - projektowane rury instalacji kanalizacji sanitarnej
ézé 7 PVC-U prowadzone w podfodze
‘ 2.0%

- rojektowan¥ wpust podtogowy o wymiarach

Kr 15x15cm z sy
| @75mm

@ - pompa cyrkulacyjna CWU

-

onem, srednica podejscia kan.san.

- elektroniczny zawoér mieszajacy CWU

- demontaz istniejgcych podgrzewaczy elekirycznych pojemnosciowych
- projektowane ruri instalacji woﬂy wykonac z rur systemowych ze stali

nierdzewne;j cienk
- ruay wody cleplej i cyrkula
©22x1,2 izolacja grubosc

30mm)

osciennych |

NOX'tgczonych prZez zacisk (zaprasowanie)
_cbl w izolacji otulinowe] PE (dla srednic @15x1,0,
i 20mm, dla $rednic @28x1,2 izolacja grubosci

- rury wody zimnej w izolacji otulinowej PE (dla srednic @28x1,2 izolacja

_grubosci 6mm . _ _
- nie przechodzi¢ rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki,

stupy, podciag
- stosowac odsa
wentylacyjne

dzki omijajace elementy konstrukcyjne budynku i kanaty

- prowadzit rury instalacji wody uzytkowej w sposob umozliwiajgcy naturalng
&ompensaqe wydiuzen

INSTALACJE SANITARNE

Nr uprawnien:

Projektowatl: | mgr inz. Pawet Kolmer 4/ PDK/0291/PO0OS/19
Tresc iaci ' 7 ji ji
rysunku: Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
CWU - rzut parteru
Nazwa Projekt wykonawczy instalacji solarnej i c.o. Skala:
inwestycji: | wraz z doborem pompy ciepta dla budynku 1:100
Orlika w Rudnej Wielkigj
 Adres _ |Dz. nrewid. 771/2, 771/4, 782/2. Zespot Szkot P2 4592023
inwestycji: | w Rudnej Wielkiej. 36-054 Rudna Mata Faza: [Branza Rys.r.
GMINA SWILCZA, Swilcza 168,
Inwestor: | 35 072 Swilcza PB| S 1




strefa bezpieczna pompy ciepta. Ogrodzenie
z w%%}usza{%cych ekranow dzwiekochtonnych
z PCV, profile'o wymiarach h=2,15m L=1,8m.

Brama serwisowa otwierana 2,15x0,9m z
zamkiem na klucz (zabezpieczenie przed
dostepem osoéb trzecich)

rury miedziane @28x1,0 w

izolacji kauczukowej 25mm

oslfoniete ptaszczem z blachy ey s
stalowej nierdzewnej. £ 1,0m

Prowadzenie

umyw.2
P=710 W
KMP 33/900
[720 mm]

pom. tech. +12 °C.

rur po scianie [ ‘ szatnia 2 ! .
elewaciiirbudy_nku?_ I _I o J‘[)i - ‘E_ - D=880 W — e L
i 1 e T KMP33600FTT T qgx42  18x1,2 m28x1,0  22x15
{imwe p200mml || Ba 287W  B31ZW 5312 W
. ~ s e e T
7,00 - —o——] [: <eend 5,50 i ff ” j:l 2 r? |
Gy Ty —— ""_“"___"_"'ﬁl__'_; 8 gy
e i 3 i —___ k7 3025 W
B Fow,  \NEx12 \n2gao = 15x12 e mosc o pessa=) ®/ o et
i AT 70w 9000 W BTW 7wl 9000W | 4 o5 R =203 W
,,,,, S S ki ‘ a =T e o ;
1 rf I szatnia 2 +24 °C SUVEEDN S amoy'| WO 3 i = i";i’??Z.QO [4“615 nmasoo
ey i i . ®wym: 880 W Il [(mag.+12°C i 18x12
Lj | 450 | lowym: OW ] ’ komun.
) s 0 P L _ : — ik St L 25T3W___ 0=249 W
— : i — S S NI e komun. 476 °C KMP 11/600
A | KMP 22600 | RomIr+20°C. . i . 1@wym: 249 W)[600 mm]
I | = Pwym: | — -
‘ ! |L 'szatnia 1+24 °C _ [920mm] | | SRS 51,2 il 3,50 G niop.
L o | ,,,,, _ ®wym: 880 W A I ) 249W I i =400 W
P oo \_wym. G W komun. +16 °C - e I; i KMP 22/600
Iy e 7 @wym: 697 W Wi oo w | [600 mim]
S wwym 70w\ = S = owpm Wi | |
o g ;“' gy il%' i !
IR R fI
s —L i
L \18x1.2 18x12/ 15x1,0 |!
%, T589W 2173 W R pe
umyw.1 szatnia 1 pom.tr. -
P=710 W =880 W D=584 W SOL1
KMP 33/900) KMP 33/600 KMP 22/600
[720 mm] [1200 mm] [920 mm] rury miedziane @15x1,0 w

izolacji kauczukowej 25mm
ostoniete ptaszczem z blachy
stalowe] nle_rdzewnrﬁ.
Prowadzenie rur pod okapem
dachu

By 897 W

| o) -

WC

P=203 W
KMP 22/600)
’ [400 mm]

LEGENDA - INSTALACJA GRZEWCZA

komun. +16 °C - opis pomieszczen. Podano nazwe pomieszczenia, temperaturg w pomieszczeniu

oraz moc cieplng ®wym do przekazania przez grzejniki
- pion instalacji glikolowej uktadu solarnego zasilanie/powrot

- rurarz instalacji glikolowej uktadu solarnego (zasilanie/powrot) - rury miedziane
miekkie instalacyjne wykonane zgodme z normg PN-EN 1057. Medium grzewcze -
roztwor propylenowy w stezeniu 50%. ) _

Rury w izolacji otulinowej kauczukowej (dla rur srednlc% @15x1,0 prowadzonych w
budynku izolacja grubosci 19mm, dla rur prowadzonych na zewnatrz gr. 25mm)

- rurarz instalacji l%ﬂikolowej pomplg ciepta (zasilanie/powrét) od jednostki zewnetrznej

PC przez jednostke wewnetrzng PC do bufora C.O. | wezownicy zbiornika CWU - rury

I\mﬂie{;ﬂ_mane Marde/péitwtar,e ins alfacyjne wykéan_ane zgggnle z normg PN-EN 1057.
edium grzewcze - roztwor propylenowy w stezeniu _

Rury w izgolacji otulinowej _kaﬁczﬂﬁowej dla ru?éred nic% (0228x1 ,0 prowadzonych w

budynku izolacja grubosci 19mm, dla rur prowadzonych na zewnatrz gr. 25mm)

- rurarz instalacji wodnej C.O. (zasilanie/powrét) od bufora C.O. do odbiornikow ciepta
(grzegmkéw) - rury systemowe cienkoscienne ze stali Wﬁglo_wej pokryte na zewnatrz
warstwg cynku, 13czone przez zacisk (zaprasowanie). Medium grzewcze - roztwor
%ropylenowy w stezeniu 20%. . _ _ _ _

ury w izolacji otulinowej PE (dla $rednic @15x1,0, @18x1,2, @22x1,2 izolacja grubosci
20mm, dla $rednicy @28x1,5 izolacja grubosci 30mm)

- oznaczenie i opis grzejnika. Grzejniki niezintegrowane stalowe plytowe. Podigczenie
erzejmkow boczne. "

a gatazkach zasilajagcych zawory termostatyczne z nastawatwstepna. Zawory
wyposazone w glowice termostatyczne. Na gatgzkach powrotnych zawory powrotne
béz nastawy
Oznaczenia: L
@ - moc przekazywana przez grzejnik [W] .

22/ - grzejnik dwuptytowy z dwoma konwektorami
600 -wysokos¢ grzéjnika [mm]

400 - dfugosc grzejnika [mm]

WC - lokalizacja grzejnika

2,00 - nastawa wstepna zaworu termostatycznego

- jednostka zewnetrzna pompcy ciepia

- jednostka wewnetrzna pompcy ciepta

- zbiornik CWU

- pompowa stacja solarna kompletna

- naczynie wzbiorcze przeponowe ukiadu solarnego ) o

- naczynie wzbiorcze przeponowe podigczenia wody uzytkowej do zbiornika CWU
- zbiornik buforowy

- pompa obiegowa C.O.

O~ PBWN—

UWAGI

- demontaz istniejgcych grzeinikéw elektrycznych

- podejscia do grzejnikow gatazkami nieizolowanymi o @15x1,2 z rur
systemowych cienkosciennych ze stali weglowe . ] )

- glowice termostatyczne - model instytucjonalny {moz‘hwoéé ograniczenia skali
nastawy, blokowania ustalonego pofozenia nastawy, zintegrowane
zabezpleczenie antékradztezowe, podwyzszona wyirzymatosé na zginanie),
zakres regulacji 7 - 28°C ) _

- nie przechodzic rurami przez elementy konstrukcyjne budynku typu belki,

stupy, podciagi . A : .
- prowadzi¢ rury w sposob umozliwiajgcy naturalng kompensacje wydtuzen

INSTALACJE SANITARNE Nr uprawnien:
Projektowat: | mgrinz. Pawet Kolmer /)// PDK/0291/POOS/19
r-grl?rﬁ?u Instalacja C.O. z pompg ciepta i uktadem
y " | solarnym dla CWU - rzut parteru
Wz Projekt wykonawczy instalacji solarnej i c.o. Skala:
inwestycji: | wraz z doborem pompy ciepta dla budynku 1:100

Orlika w Rudnej Wielkiej
 Adres  |Dz.nrewid. 771/2, 771/4, 782/2. Zespot Szkot B 052023
inwestycji: | w Rudnej Wielkiej. 36-054 Rudna Mata Faza. [Branza]Rys.nr.
GMINA SWILCZA, Swilcza 168,

36-072 Swilcza PB| S 2

Inwestor:




‘LEGEN DA - INSTALACJA GRZEWCZA

| ’ SOL1| « - pion instalacji glikolowe]j uktadu solarnego zasilanie/powrot

R = == - rurarz instalacji glikolowej uktadu solarnego (zasilanie/powrot) - rury miedziane,
£\ ’ (B roztwor propylenowy w stezeniu 50%

2 - zestaw podiaczenia hydraulicznego kolektoréw solarnych _ o
3 - tréjnik wylotu kolektora z odpowietrznikiem recznym i fulejg zanurzeniowg czujnika

temperatury

‘ 1 - kolektor solarny

rury miedziane @15x1,0 w
izolacji kauczukowej 25mm
osloniete ptaszczem z blachy
stalowej nierdzewnej.

rury miedziane @15x1,0 w izolacji
kauczukowe] 256mm, Prowadzenie rur po
dachu w przestrzeni wentylacji pokrycia
dachu pod dachowka

Prowadzenie rur po dachu

INSTALACJE SANITARNE Nr uprawnien:
Projektowal: | mgr inz. Pawet Kolmer ﬂ/ PDK/0291/POOS/19
ryTs.ruenéF?u' Instalacja z uktadem solarnym dla CWU
" | - rozmieszczenie kolektoréw - rzut dachu
Nazwa Projekt wykonawczy instalacji solarnej i c.o. Skala:
inwestycji: | wraz z doborem pompy ciepta dla budynku 1:100
Orlika w Rudnej Wielkiej
~ Adres  |Dz. nrewid. 771/2, 771/4, 782/2. Zespot Szkot Data 05.2023
inwestycji: | w Rudnej Wielkiej. 36-054 Rudna Mata Faza [Branza]Rys.r
GMINA SWILCZA, Swilcza 168,
Inwestor: | 36.072 $wilcza PB| S | 3
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- miejscowe obnizenie sufitu 0 0,2m wykonane ptytami
owadzonych pod stropem ru rozdme cze wody cieptej i wody

n(\:/ch pr

- opis pomieszczen

, rury roZdzielcze instalacji C

-k w celu zabudowy rur

INSTALACJE SANITARNE

Nr uprawnien:

Projektowat: | mgr inz. Pawet Kolmer /Vl/ PDK/0291/PO0OS/19
Tresc ; :
rysunku: | Zabudowa rur instalacyjnych - rzut parteru
Ko Projekt wykonawczy instalacji solarnej i c.o. Skala
inwestycji: | wraz z doborem pompy ciepta dla budynku 1:100
Orlika w Rudnej Wielkiej
 Adres  |Dz. nrewid. 771/2, 771/4, 782/2. Zespot Szkot |*** g5 2023
inwestycji: | w Rudnej Wielkiej. 3'6—054 Rudna Mata Faza [Branza]Rys.nr
GMINA SWILCZA, Swilcza 168,
Inwestor: | o oo & o PB| & 4
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OZNACZENIA ARMATURY:

miedz @28x1,0

miedz &28x1,0

—d-

fim

————— e

armatura zbiornika
wyniesiona do pom.
technicznego

miedz @28x1,0

\p3

L |
@22x1.5 @ —

OGRZEWANIE
GRZEJNIKOWE

ps _Q=53kW
|Tza5|lan|a/ powrotu=50/40°C

322x1,5 |

Inox @28x1,2

pomieszcz.
! ‘magazynu | sB

[J - reczny zawor odpowietrzajgcy DN15

|

[

> - zawor odcinajacy (& rowne rurociggowi) |

[~ - zawor zwrotny (@ rowne rurociggowi) |
™ | o
"D - termomanometr techniczny L

0-110°C, O-dbar |

M1 |

‘ﬁ; - manometr techniczny 0-10bar |

[

E - zawor spustowy DN15 \

____________ S .

OZNACZENIA RUR:
- rury zasilania uktadu PC (roztwér glikolu propylenowego 20%)
— — — -rury powrotu ukfadu PC (roztwor glikolu propylenowego 20%)

rury powrotu PC instalacji grzewczej (roztwor glikolu propylenowego 20%)
e e - rury zasilania uktadu solarnego (roztwér glikolu propylenowego 50%)
—— - rury powrotu uktadu solarnego (roztwér glikolu propylenowego 50%)
—— - —— - rury zasilania C.W.U.
— .. —— ~rury cyrkulacyjne C.W.U.
—————— - rury wody zimnej

- - przewody automatyki pompy ciepta i uktadu solarnego

- rury zasilania PC instalacji grzewczej (roztwor glikolu propylenowego 20%))|

|
|
|
|
|

Z instalacji .
wody zimnej
> --
Inox @28x1,2 &

l

X @Ex‘i,o

|
|

INSTALACJE SANITARNE

Nr uprawnien:

i

mgr inz. Pawet Kolmer

PDK/0291/POOS/19

Schemat zrodta ciepta - Instalacja pompy ciepta
powietrze/woda w ukfadzie HYDROSPLIT
+ instalacja solarna dla CWU

Projekt wykonawczy instalacji solarnej i c.o.
wraz z doborem pompy ciepta dia budynku
Orlika w Rudnej Wielkiej

Skala:

Dz. nrewid. 771/2, 771/4, 782/2. Zespot Szkot

Data:

05.2023

w Rudnej Wielkiej. 36-054 Rudna Mata

Faza: Branza:Rys.nr:

GMINA SWILCZA, Swilcza 168,
36-072 Swilcza
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p1 |pompa ciepta powietrze / woda - jednostka zewnetrzna. Parametry: 1 szt w1 [wymiennik CWU do pomp ciepta i uktadoéw solarnych, wykonany na 1 kpl
- czynnik chtodniczy R290 zamowienie. , _ _ . ) |
- wydajnoéé grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) 9kW / 4,55 Budowa: zbiornik stal merotlzewn%., dWJE WQZOEW”FCS 0|ZW'$ktSZONQJ
- wydajnoéé grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) 7,0kW /2,8 wymianie ciepta, termometr na zbiorniku, muta pod element grzejny,
& i ; kapilara czujnika, praca z grzatkami wykonanymi ze stopu 'Incoloy’,
- érednica rury tgczacych jednostke wewnetrzng z zewnetrzng 28x1,0 odfaczenia kroécow zbiornika ksztattkami mosieznymi.
- zakres roboczy ogrzewania (zewnetrzna temp.otoczenia) -25 + +35°C ajwyzsze dopuszczalne stezenia zwiazkow chemiczno/mineralnych w
- zakres roboczy chiodzenia (zewnetrzna temp.otoczenia) +10 + +43°C wodZie zasmlaéacej: chlorki 250mg/dm3, magnez 10mg/dm3, PH wody
- zasilanie 230V/50Hz/1-faz. Moc max. systemu 3,56kW (zasilanie z w przedziale 6,5 - 9,5, sod 150mg/dm3, catkowita twardos¢ wody
iedai weligiznie] ukiadd Bompy giepia) ; i ggrcagw%t?}at?ér%gggggga@&n?ilﬁfr%zaak%y %%Obn;?jggqgcana temperatura
gr%dea’slégv\a?zﬂgggostkr wewnetrznej do zewnetrznej poprowadzic %spl_oatacﬁ'i,w z,?(kr_e_sie 5 4 60°Chokl'resowty 'prz,eglazew pnawgz?&}o%ooc_
ymiary zbiornika i jego gtéwnych elementow: srednica maks.900mm,
p2 |element hydrauliczny pompy ciepta - jednostka wewnetrzna. o |1 szt wysokos¢ maks.Z‘!O’Omm, ojemnos$¢ magazynowania min.620dm3,
Wyposazenie: pompa wodna ob|egLowa klasg A o zmiennej pr%dkosm powierzchnia wezownicy dla ukiadu so_larne%o min.3m2, powierzchnia
obrotowej, wbudowana grzatka elektryczna 3kW, naczynie wzbiorcze wezownicy dla uktadu pompy ciepta min.4m2. .
10dm?®, zawor bezpieczenstwa 3 bar, przeplywomierz wirowy, filtr Krocee przyfa;(czemowe: krocce wezownicy uktadu solarnego 1", krocce
magnetyczny, zawor odpowietrzajacy, filtr wody. wezownicy uktadu pompy ciepta 1", krociec cyrkulacii 1/2" " kréciec
Zasllanie 235\//50Hz/1 -faz. 15,8AE} 3}( 56KW. ﬁ)o?}igzr%r:}% Cp'%%% évnger% t1g_rjz gdyk§°%'59 podfgczenia zimnej wody
Zasilanie 230V/50Hz/2-faz. 13,04/ 3,0kW. : " Wyposazenie dodatkowe: grzatka efektryczna ze stopu Incoloy w korku
Zasilanie nalezy prowadzi¢ do jednostki wewnetrznej z dwoch i mosieznym, z przewodem z wtyczka. Termoregulator z bezstopniowa
osobnych zabezpieczen nadpradowych, dwoma osobnymi przewodami. nastawa temp. | niesamoczynnym ogranicznikiem temp. Podigczenie
Dodatkowo z ge nostki wewnetrznej do zewnetrznej poprowadzic gwint 1_1/2", zasilanie 230V/50Hz/1-faz., moc 3kW (efé’ment ?unkcji
przewod 4-zylowy Okresowej dezynfekcji termicznej) (szt. 1)’
Wyposazenie dodatkowe: zintegrowany zawor 3-drogowy (szt.1), i i _ S
adapter internetowy zapewniajacy sterowanie zdalne oraz diagnostyke w2 Bompa cyrkulacyjna do instalacji wody pitnej. . L 1 szt
(szt.1), czujnik temperatury z przéwodem o dtugosci 6m (szt.1(); kudowaé: rsr’:rc?sllf gynchrpngﬁztr\l‘tydr?%g%r;ﬁzcr;%ée%lgf%gtugr){gfgé?g%czn
orpus ZU; wirnj i ;
p3 | zbiornik buforowy. Budowa: materiat stal nierdzewna, reczny zawdr 1 szt izol%cyjna pong1 wa termiczna., Y . , ¥
odpowietrzajacy, zawor spustowy. Pojemnos¢ 100 dm3. Parametry. wydajnos¢ 0,05m3/h przy wysokosci podnoszenia 0,4m
Montaz zbiornika w instalacji rownolegty (zgodnie ze schematem) H20, maks. wydajnosc H4m3/h przy wysokosci podnoszenia 0,4m
p4 |dodatkowe naczynie wzbiorcze przeponowe. & = 1 szt H20. Za_SIIanle 2 OV/S_O z/‘_l-faz. MoG malx. 5w_
Parametry: pojemno$¢ znamionowa 8 dm3, cisnienie maks. 6 bar, w3 |elektroniczny zawor mieszajgcy CWU z sitownikiem-regulatorem, 1 szt
maks. temp. ukiadu 70°C. L czujnikiem temperatury i wbudowanym termometrem. .
Wyposazenie dodatkowe: uchwyt do montazu na scianie Qszt.1), Funkcje: regulacja, dezynfe_k%a, catkowite zamkniecie i otwarcie.
armatura przeplywowa odcinajgca i oprozniajgca, parametry: ztgcze R Budowa: materiat stop mosigdzu odpornego na odcynkowanie.
3/4", PN10 / 1Ba/°C szt.1 Parametry: maks. cisnienie T0bar, stosunék cisnienia ciepta/zimna
( ) d 211 ks. temp. zasilania 90°C, zakres nastawy temp. od
p5 |krociec z zaworem do uzupetiania ubytkow instalacyjnych, DN15 1 szt 4 o BERC (Rastawa 45°C) zakres temperatury dezyniokaji bd 50 4o
p6é |pompa obiegowa instalacji C.O., bezdtawicowa. Budowa: silnik EC, 1 szt 85°C, DN2561")-
?Iek romczn? regutaCJa+w o;ajnoédm, korpus Zrehw_o szarf,w:rmtk ) Zasilanie 230V/50Hz/1-faz
worzywo sztuczne, wat stal nierdzewna, izolacyjna pokrywa termiczna. - - ; L
Parfnzetné: wyda) gogc g?ﬁm 3ih prey \{(vy,so_koé,gisgo dnpo_szr%rgzia 1|_'ﬂ'2 né 400 w4 | zawdr bezpieczenstwa 3/4", nastawa zaworu 6bar 1 szt
Mais, Wydanooc. < Uail] Rlzy WysSorasGl PONNGSEEME. 1M : w5 |naczynie wzbiorcze przeponowe. 1 szf
Zasilani€ 2 OV_”5OHZ”1'faZ‘ Mac max. 20 . : - Para?netry: pofmnogc': zrgamionowa 60 dm3, cisnienie maks. 10 bar,
s1 |pompowa stacga solarna kompletna dla powierzchni kolektorow 1 kpl maks. temp. uktadu 70°C. O%Frzet: Armatura przepéywowa odcinajaca i
stonecznych <8,0m2. Wysokosc podnoszenia do 7m H20 przy oprozniajagca. Parametry: Podigczenie obustronne G 1_1/4"
natezeniu przeptywu 400//h. _ , ontaz w pozycji stojacej
Wyposazenie: zawor napetniajgcy | spustowy, separator powietrza z _ i
recznym odpowietrznikiem, termometr, zawdr kulowy, pompa w6 | zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN25 1 szt
obiegowa, manometr, zawor bezpieczenstwa Bbar, izolacja cieplna.
Zasilanie 230V/50Hz/1-faz. Moc znamionowa 45W
s2 Eg:\%lullJator solarny do regulacji instalacji solarnej z podgrzewaczem 1 kpl
Budowa: wyswiatlacz krystaliczny, menu uruchomie niapodtgczenie
maks. 4 czujnikow temp. Pt1000., = , .
Funkcje: sterowanie pompa, pomiar ilosci ciepta, opcjonalna funkcja
dezyntekcji termicznej. Zasilanie 230V/50Hz/1-faz
Wyposazenie: czujniKi temperatury TG i TS (szt.2)
Zasilanie 230V/50Hz/1-faz
s3 |naczynie wzbiorcze przeponowe. Lo 1 kpl
Parametry: poi(emnosc znamionowa 25 dm3, cisnienie maks. 10 bar,
maks. temp. ukiadu 120°C. Wyposazenie dodatkowe; uchwyt do
montazu na scianie (szt.1), armatura rzeﬁwwowa odc:ma{aca i
oprozniajaca, parametry: zigcze R 3/4", PN10 / 120°C (szt.1)
s4 |rotametr do instalacji solarnej, regulacja przeptywu za pomoca sruby |1 szt
regulujgce]. |
Parametry: ciénienie maks. 15 bar, maks. temp. uktadu 120°C, zakres
pomiarowy od 1 do 10 dm3/min, DN15
s5 |bateria kolektorow solarnych. 1 kpl
Budowa; ptaski, szkliwny, polprzezroczysta szyba ze szkta solarnego o
grubosci 3,2mm i przezroczystosci > 91%, ptaski absorber aluminiowy
z powloka selektywna i wymiennikiem ciepta z jednej rury w ksztatcie
harfy z mozliwoscig oproZniania, podtagczonym do 2 rur Kolektora
16mm, tylna i boczna IZOI&CJ‘E z weiny mineralnej o grubosci 20 mm.
Parametry: wymiary 1151 x 2191 x 46mm (szer. x wys. X grubosc), pole —
powierzchni brutto 2,52m2 gowerzchma aperturowa 2,4m2, INSTALACJE SANITARNE Nr uprawnien:
owierzchnia absorbera 2,35m2, zalecane natezenie przeg{ywu . .
0dm3/h*m2, maks.temp.rob. 180°C, cisnienie robocze 2,5bar, ) Projektowat: | mgr inz. Pawet Kolmer (V/ PDK/0291/PO0OS/19
maks.cisnienie rob. 10bar sgrawnosc optyczna 0,74%, wspotczynnik — —— s : =
strat przenoszenia (a1) 0,915W/m2*K, wspotczynnik strat przenoszenia Tresé Specyfikacja urzadzen zrodta ciepta - Instalacja
a2) 0,013W/m2*K", waga netto 31kg (szt.3). . rysunku: | pompy ciepta powietrze/woda w uktadzie
posazenie dodatkowe: zestaw podiaczenia hydraulicznego dla 2 ) )
kolektorow (szybkoztaczki O-ring) zawierajacy trojnik wglotu olektora z HYDROSPLIT + instalacja solarna dla CWU
?dp%c%v)wetrz?lkleméﬁcznym lrEUEEJa zl:_anurzemoyur czu r;(i I<':1}‘£v.temper_atury Nz Projekt wykonawczy instalacji solarnej i c.o. Skala
szt.1), zestaw podiaczenia raulicznego miedz olektorami w ; ; -
rzedach pionow%ch?szybkoz aozki z piergcieni%m 3{Jszcze!nsaua;cym) inwestycji: |wraz z doborem pompy ciepta dla budynku
(szt.1) Orlika w Rudnej Wielkig| .
- E £ ata
s6 |zawory odcinajgce kulowe gwintowane, 2 szt . Adres Dz. nr ewld. .771./??’ 77114, 782/2. Zespot Szkot 05.2023
BUd?mtya: materia mosiqdz,gwykorﬁczenie wysokiej jakosci chrom, petny inwestycji: | w Rudnej Wielkiej. 36-054 Rudna Mata Faza: [Branza|Rys.nr.
rzelot. : :
arametry: cisnienie 10bar, temp. prac':\}/ od -20 do 200°C, praca z Inwesior: GMINA $W|LCZA- Swilcza 168, PB| S 6
roztworem wodnym glikolu do 50%, DN15 © | 36-072 Swilcza




