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parterowy
konstrukcji

I. CZIiSC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest "Remont nawierzchni istniejqcego boiska do pilki noinej i boiska
wielofunkcyjnego wraz z remontem budynku zaplecza sanitarno - szatniowego oraz montaiem
pompy ciepta, paneli fotowoltaicznych i soiarnych - na kompleksie sportowym Orlik Rudna Wielka,
w miejsCDwosci Rudna Wielka na dz. nr 771/4,782/2,771/2,783 obr. 0007 Rudna Wielka". Kompleks
sportowy znajduje si~ przy 5zkole Podstawowej im. 5tanislawa Dqmbskiego w Rudnej Wielkiej.

Projektuje si~ remont istniejqcego boiska do pilki noinej polegajqcy na wymianie nawierzchni
(sztuczna trawa) na takq samq wraz z uzupelnieniem ubytkow podbudowy oraz odswieienie
nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego. W budynku sanitarno - szatniowym
przewiduje si~ odswieienie scian wewnqtrz i na zewnqtrz obiektu, jak rowniei wyrownanie posadzki
(istniejqce nierownosci spowodowane osiadaniem budynku) w pomieszczeniach szatni,
gospodarczym, pomieszczeniu trenera i w korytarzu. Dodatkowo planuje si~ montai paneli
fotowoltaicznych na dachu z magazynem energii (moc paneli nie b~dzie przekraczac 50 kW)
oraz paneli solarnych wraz z dwoma zasobnikami, kaidy 0 pojemnosci nieprzekraczajqcej 400 I.
Ogrzewanie budynku zapewni pompa ciepta powietrze - powietrze.

Boisko do pilki noinej istnlejqce - bez zmian:
Boisko 0 wymiarach 30,00 x 56,00 m, powierzchni 1680,00 m' (pole do gry 26,00 x 52,00 m),
oddzielone od boiska wieiofunkcyjnego (19,10 x 32,10 m) oraz terenow przylegtych ogrodzeniem.
Od strony potnocnej i poludniowej pilkochwyty. Nawierzchnia boiska w postaci sztucznej trawy
na podbudowie przepuszczalnej w sklad, ktorej wchodzi geowloknina, podsypka piaskowa, kruszywo
tamane, suchy beton.

Boisko wielofunkcyjne - bez zmian:
Boisko a wymiarach 19,10 x 32,10 m, powierzchni 613,11 m' (pole do gry 15,10 x 28,10 m),
o nawierzchni poliuretanowej, oddzielone ad boiska do pilki noinej oraz terenow przylegtych
ogrodzeniem. Nawierzchnia wykonana technologiq typu natrysk na podbudowie przepuszczalnej
w sklad, ktorej wchodzi geowloknina, podsypka piaskowa, kruszywo lamane.

Budynek zaplecza sanitarno - szatniowy istniejqcy- bez zmian:
Budynek a wymiarach 6,55 x 16,15 m, powierzchni zabudowy 106,00
niepodpiwniczony murowany, a dachu czterospadowym i kqcie nachylenia
drewnianej, kryty blachodachowkq.

Calosc zamierzenia inwestycyjnego zaklada wykonanie nast~pujqcych robot budowlano
• remontowych:

-Wymianie nawierzchni boiska do pilki noinej - sztuczna trawa, na takq samq wraz z uzupelnieniem
ubytkow podbudowy;

-Odswieienie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego;
-Wyrownanie posadzki w budynku wraz z uloieniem nowych ptytek;
-Odswieienie scian wewnqtrz i na zewnqtrz budynku (szpachlowanie, malowanie);
-Montaiu paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii (mac paneli nie przekroczy 50 kW);
-Montaiu paneli solarnych wraz z dwoma zasobnikami, kaidy a pojemnosci nieprzekraczajqcej 400 I;
-Montaiu pompy clepta powietrze - powietrze.

Z. 15TNIEJI\CY 5TAN ZAG05PODAROWANIA TERENU.

Teren obj~ty inwestycjq zlokalizowany jest w miejscowosci Rudna Wielka na dz. nr ewid. 771/4,
782/2, 771/2, 783, obr~b 0007 Rudna Wieika przy 5zkole Podstawowej, i obejmuje kompleks
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sportowy Orlik w sklad, kt6rego wchodzi boisko do pilki noinej, boisko wielofunkcyjne oraz budynek
zapiecza sanitarno - szatniowy.

Zaplecze sanitarno - szatniowe zlokalizowane jest w p61nocnej cz~sci na dz. nr 771/4 i 782/2.
Powierzchnia zabudowy budynku 106,00 m2, murowany, parterowy, niepodpiwniczony 0 dachu
czterospadowym i kqcie nachylenia 35°, konstrukcji drewnianej kryty blachodach6wkq,
przystosowany dla os6b z niepelnosprawnosciq ruchowq. Obiekt ogrzewany elektrycznie.

Boisko do pifki noinej 0 wymiarach 30,00 x 56,00 m i powierzchni 1 680,00 m2 (pole do gry
26,00 x 52,00 m), 0 nawierzchni w postaci sztucznej trawy, oddzielone od boiska wielofunkcyjnego
oraz teren6w przylegtych ogrodzeniem. Wyposaione w bramki aiuminiowe. Od strony p61nocnej
i poludniowej zamontowane pifkochwyty na slupach aluminiowych.

Boisko wielofunkcyjne 0 wymiarach 19,10 x 32,10 m i powierzchni 613,11 m2 (pole do gry
15,10 x 28,10 m), 0 nawierzchni poliuretanowej, oddzielone od boiska do pifki noinej oraz teren6w
przyleglych ogrodzeniem. Wyposaione w tablice do koszyk6wki i slupki uniwersalne do siatk6wki
i tenisa.

Dzialka posiada dost~p do drogi publicznej gminnej dz. nr 781 od strony poludniowej. Miejsca
postojowe zlokalizowane zostaly od strony poludniowej oraz na terenie szkoly (dz. nr 783).

Nie przewiduje si~ ingerencji w istniejqcq zielen na dzialce obj~tej opracowaniem.
Nie wyst~puje kolizja projektowanych rob6t budowlano - remontowych z istniejqcq na dzialce
sieciq wodociqgowq, kanalizacyjnq, deszczowq oraz elektrycznq. Nie jest wymagana zadna
ingerencja istniejqcych sieci.

Teren inwestycji:
-Nie znajduje si~ w strefie ochrony konserwatorskiej wpisanej do Rejestru Zabytk6w Wojew6dztwa

Podkarpackiego;
-Oraz obiekty znajdujqce si~ na nim nie Sq wpisane do gminnej ewidencji zabytk6w;
-Nie lezy w granicach Mielecko - Kolbuszowsko - Glogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

oraz w obszarze Natura ZOOO "Puszcza Sandomierska";
-Nie jest zagrozony osuwaniem si~ mas ziemnych i nie jest narazony na niebezpieczenstwo

powodzi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. Wszelkie roboty budowlano - remontowe
nie zwi~kszq powierzchni istniejqcych obiekt6w oraz nie zmniejszq terenu biologicznie czynnego.

Lokalizacja istniejqcych obiekt6w zostala przedstawiona na planszy zagospodarowaniu terenu.
Nie projektuje si~ zmian w zakresie istniejqcej zieleni oraz nowego uzbrojenia terenu w ramach

inwestycji.
Zagospodarowanie terenu nie wptywa na zacienianie dzialek sqsiednich. Planowane roboty

budowlano - remontowe nie przyczyni'l si~ do powstawania odpad6w przesylowych, mogqcych
negatywnie oddzialywac na srodowisko i dzialki sqsiednie. Przedmiotowa inwestycja nie zaktada
powstawania sciek6w technologicznych, mogqcych negatywnie oddzialywac na srodowisko i dzialki
sqsiednie. Istniejqce rozwi'lzania technologiczne, usytuowanie obiekt6w oraz spos6b
zagospodarowania terenu nie powoduje uciqiliwosci zWiqzanych z wibracjami, zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost~pu

do drogi publicznej, moiliwosc korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej przez
osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

4. ZAKRES ROB6T BUDOWLANO - REMONTOWYCH.

Projektuje si~ roboty budowlano - remontowe polegajqce na:
-Wymianie nawierzchni boiska do pifki noinej - sztuczna trawa, na takq samq wraz z uzupelnieniem

ubytk6w podbudowy w sklad, kt6rej wchodzi geowt6knina, podsypka piaskowa, kruszywo tamane,
suchy beton (usuni~cie zasypki z granulatu gumowego i piasku kwarcowego, demontai nawierzchni
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sztucznej trawy, przygotowanie i uzupelnienie podbudowy, montai nawierzchni ze sztucznej trawy,
zasypanie trawy syntetycznym piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym);

-Odswieienie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego (mycie i czyszczenie nawierzchni,
naprawa ubytk6w, naloienie warstwy, nowy natrysk kolorowy oraz malowanie Iinii);

-Wyr6wnanie posadzki w budynku wraz z uloieniem nowych plytek (skucie istniejqcych plytek,
usuni~cie luinych element6w trwale niezwiqzanych z podloiem, gruntowanie podloia, wykonanie
nowej warstwy wylewki wyr6wnawczej z niezb~dnq dylatacjq, oczyszczenie powierzchni, uloienie
ptytek);

-Odswieienie scian wewnqtrz i na zewnqtrz budynku (oczyszczenie powierzchni, uzupelninie
ubytk6w, szpachlowanie, malowanie);

-Montaiu paneli fotowoltaicznych na dachu od strony poludniowej, wraz z magazynem energii (moe
paneli nie przekroczy 50 kW, zostanie dopasowana do istniejqcego zuiycia energii oraz
do podfqczenia nowych urzqdzen np. pompa ciepla);

-Montaiu paneli solarnych na dachu od strony poludniowej, wraz z dwoma zasobnikami, kaidy
o pojemnosci nieprzekraczajqcej 400 I;

-Montaiu pompy ciepla powietrze - powietrze.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.

Pow. terenu obj~tego inwestycjq (dz. nr 771/4,782/2,771/2,783)

Pow. zabudowy - bez zmian
-Budynek Szkoly Podstawowej
-Budynek inwentarski
-Budynek zaplecza sanitarno - szatniowego
-Boisko do pilki noinej
-Boisko wielofunkcyjne

Pow. utwardzona - bez zmian
Pow. biologicznie czynna - bez zmian

6. UWAGI KONCOWE.

6060,00 m';

3988,28 m';
1549,38 m';

39,79 m';
106,00 m';

1680,00 m';
613,11 m';
881,48 m';

1190,24 m'.

Zastosowane materialy budowlane i urzqdzenia powinny posiadae wymagane atesty techniczne,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uiytkowania w Polsce, w szczeg61nosci powinny spelniae wymogi
okreslone przepisami przeciwpoiarowymi i sanitarnymi.

Jakose oraz standard prac budowlanych wykonczeniowych musi odpowiadae Polskim Normom.

Roboty budowiano - remontowe powinny bye wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz z obowiqzujqcymi przepisami i normami pod nadzorem os6b uprawnionych.

Wszystkie wymiary naleiy sprawdzie na budowie.

Przedstawione rozwiqzania materialowe moina zamienie na inne 0 podobnych parametrach
i wlasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora.
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-Istniej'lce budynkl na dzialkach objl1tych opracowaniem -bez zmian

-bez zmian

-bez zmian

-bez zmian

-bez zmian

-bez zmian

·bez zmian

-bez zmian

-bez zmian

-Boisko do pilki noznej 30,00 x 56,00 m

-Budynek zaplecza sanitarno - szatniowego

-p ilkochwyt

-Boisko wielofunkcyjne 19,10 x 32,10 m

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skaia 1: 1000

-Islniej'lce budynki na dzialkach s'lsiednich

-Istniej'lce wejscia do budynku

-Istniej'lcy wjazd na dzialkl1
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-Istniej'lce utwardzenie terenu
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-blachodach6wka
4aty
-kontrlaty
-membrana paroprzepuszczalna
-krokwie
-welna mineralna
-folia paroizolacyjna
-syfta podwieszany

DO DACH OCIEPLONY

-tynk mineralny na siatce
-styropian
-pustak ceramiczny
-tynk cern - wap

SZ SCIANA ZEWNETRZNA

-plytki
-wylewka betonowa
-styropian
-folia hydroizoiacyjna
-warstwa~ piasku

PG PODlOGA NA GRUNCIE

BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO· SZATNIOWEGO
PRZEKROJ A-A
skala 1:50
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ELEWACJA POI:HOCNA
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El£WAOJA POtUDNIOWA

El£WACJA ZACHOONIA

ElEWACJA WSCHOONIA

BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO
ELEWACJE
skala 1:100
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