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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Projekt wykonawczy instalacji solarnej i c.0. wraz z doborem pompy ciepta dla
budynku Orlika w Rudnej Wielkiej
1 Grupa Roboty demontazowe
1.1 Element Demontaz wybranych elementow istniejgcych instalacji sanitarnych
1.1.1 |KNR402/111/2 |Analogia - Wstawienie tréjnika do istniejgcego rurarzu wody zimnej, Fi'25'mm
(1) szt 1
1.1.2 |KNR402/109/1 |Analogia - Demontaz podejscia wodociggowego pod elektryczne podgrzewacze wody, Fi'15'mm szt 1
1.1.3 |KNR402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl 1
1.1.4 |KNR402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1
1.1.5 |KNR402/233/5 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'32-40'mm szt 1
1.1.6 |KNR402/233/8 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur PCW, Fi'110'mm szt 1
1.1.7 |KNR402/141/2 |Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody, pojemnosc¢ 80-160°'dm3 szt 3
1.1.8 |KNR402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 1
1.1.9 |KNR402/521/1 |Analogia - Demontaz grzejnika elektrycznego kpl 10
1.1.10 |Kalkulacja Demontaz wspornikéw metalowych pod urzadzenia, rury, kanaty. Roboty dodatkowe: Cigecie zdemontowanych
indywidualna konstrukcji na ztom wsadowy t 0,01
1.1.11 |Kalkulacja Analogia - Transport reczny zdemontowanych elementéw instalacji, z parteru
indywidualna kg 100
1.1.12 |KNR 404/1107/1 |Wywéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1'km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t t 0,2
1.1.13 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiodrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, naktady uzupetniajgce za
(1) kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km, samochéd do 5°t t 0,2
2 Grupa Miejscowa przerébka sufitu podwieszanego w celu zakrycia rur instalacyjnych
2.1 Element Miejscowa przerébka sufitu podwieszanego w celu zakrycia rur instalacyjnych
2.1.1 |KNR401/410/8 |Analogia - Miejscowa przerébka sufitu podwieszanego w celu zakrycia rur instalacyjnych m2 25
3 Grupa Budowa instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji CWU
3.1 Element Zestawienie baterii i punktow czerpalnych
3.1.1 |KNNR 4/137/2 |Montaz baterii - Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa ze statg wylewka, materiat chrom, Dn*15'mm |szt 2
3.1.2 |KNR35/113/2 |Montaz zawordw - Zawor podtgczeniowy do sptuczki Dn"15'mm
(1) szt 2
3.1.3 |Kalkulacja Analogia - Elektryczny pojemnos$ciowy podgrzewacz wody z elektroniczng kontrolg temperatury. Grzatka z
indywidualna wysokiej jakosci miedzi. Zbiornik pokryty emalig tytanowg. Pakiet bezpieczenstwa: zabezpieczenie przed
przegrzaniem,; funkcja przeciwzamrozeniowa; funkcja antylegionella; zabezpieczenie przed uruchomieniem
'na sucho'. Parametry: pojemnos¢ 30 dm3; moc 2.0 kW; zasilanie 230 V; maks.cisnienie robocze 8 bar;
maks.temperatura 80°C; stopien ochrony IPX4; klasa energetyczna ErP A; wymiary maks.450x450x450 mm
(wysokos$c¢ x szerokosé x giebokos¢) kpl 1
3.1.4 |KNR215/107/1 |Dodatek za wykonanie podej$cia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy,
Dn'15'mm szt 4
3.2 Element Rury systemowe ze stali nierdzewnej, cienkoscienne, tgczone mechanicznie poprzez
zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
3.2.1  |Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali nierdzewnej, fagczone mechanicznie poprzez
indywidualna zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 15x1,0 m 40
3.2.2 |Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali nierdzewnej, fagczone mechanicznie poprzez
indywidualna zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 22x1,2 m 40
3.2.3 |Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali nierdzewnej, fagczone mechanicznie poprzez
indywidualna zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 28x1,2 m 10
3.24 |KNR 215/107/2 |Analogia - Wykonanie podejscia doptywowego do kréécéw wody zlokalizowanych w $cianach, Dn'20'mm szt 6
3.25 |KNR215/110/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 90
3.2.6 |KNR215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 90
3.3 Element Ksztattki rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych, taczonych mechanicznie
poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
3.3.1 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Kolano 90° press, wielkos¢ 22x22
indywidualna szt 1
3.3.2 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Kolano z GZ press, wielkos¢ 15 - 1/2"z
indywidualna szt 1
3.3.3 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Luk 90°, wielko$¢ 15x15
indywidualna szt 5
3.3.4 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Luk 90°, wielko$¢ 22x22
indywidualna szt 12
3.3.5 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Luk 90°, wielko$¢ 28x28
indywidualna szt 3
3.3.6 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Mufa press x press, wielko$¢ 15x15
indywidualna szt 15
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3.3.7 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Mufa press x press, wielko$¢ 22x22
indywidualna szt 15
3.3.8 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Red. nyplowa press, wielko$¢ 22x15
indywidualna szt 3
3.3.9 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Red. nyplowa press, wielko$¢ 28x22
indywidualna szt 2
3.3.10 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Trojnik press, wielkosé 15 - 15- 15
indywidualna szt 1
3.3.11 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Trojnik press, wielko$¢ 22 - 22 - 22
indywidualna szt 2
3.3.12 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Trojnik press, wielkosé 28 - 28 - 28
indywidualna szt 1
3.3.13 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Trojnik red. press, wielko$¢ 28 - 15 -
indywidualna 28 szt 1
3.3.14 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GW press, wielko$¢ 22 - 1"w
indywidualna szt 1
3.3.15 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GW press, wielkos$¢ 28 - 1"'w
indywidualna szt 1
3.3.16 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienko$ciennych - Ztagczka z GZ press, wielko$¢ 15 -
indywidualna 1/2"z szt 1
3.3.17 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienko$ciennych - Ztagczka z GZ press, wielko$¢ 22 -
indywidualna 3/4"z szt 4
3.3.18 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali nierdzewnej, cienkosciennych - Ztgczka z GZ press, wielko$¢ 28 - 1"z
indywidualna szt 4
34 Element Izolacja rurociggow
3.4.1 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggdw otulinami - Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 6°'mm, srednica wewn. 28mm m 6
3.4.2 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw otulinami - Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 20'mm, $rednica wewn. 15mm m 40
3.4.3 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw otulinami - Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 20'mm, $rednica wewn. 22mm m 40
3.4.4 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw otulinami - Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 30'mm, srednica wewn. 28mm m 4
3.5 Element Pozostate roboty towarzyszace
3.5.1 |KNR401/208/4 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy szt 1,0
3.5.2 |KNR401/210/1 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekroj do 0,023'm2 m 0,5
3.5.3 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm, na $cianach lub podtogach m2 1
3.5.4 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4) m3 0,1
3.5.5 |KNR 728/302/8 |Uzupetnienie posadzki jednolitej cementowej m2 1
3.5.6 |KNR215/228/2 |Rurociggi z PVC-U w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi'75'mm m 0,5
3.5.7 |KNR402/211/2 |Wymiana tréjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi'75"'mm szt 0,5
3.5.8 |KNR 215/212/2 |Wpust podtogowy o wymiarach 15x15cm z syfonem, srednica podejscia kan.san. Fi 75mm szt 1
3.5.9 |KNR215/208/4 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 75’ mm szt 1
3.6 Element Elementy robo6t budowlanych
3.6.1 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ ponad 10°cm szt 1
3.6.2 |KNR 728/203/4 |Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd Fi'do 50 mm, grubos$¢é
Sciany: 2 cegty otwor 8
3.6.3 |KNR 728/203/2 |Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd Fi'do 50 mm, grubos$é
Sciany: 1 cegta otwér 14
3.6.4 |KNR401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ do 10°cm szt 1
3.6.5 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ ponad 10°cm szt 1
3.6.6 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2, $ciana, tynk
(1) cementowo-wapienny szt 7
3.6.7 |KNR 728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10 kg szt 16
3.6.8 |KNR401/108/13 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
3.6.9 |KNR401/108/16 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego utylizacja m3 0,1
4 Grupa Instalacja C.O.
4.1 Element Zawory, armatura
4.1.1 |KNNR 4/412/1 |Zawor termostatyczny grzejnikowy. Figura prosta. Wilekos¢ DN15 szt 9
4.1.2 |KNNR4/412/1 |Zawor odcinajgcy powrotny grzejnikowy (bez nastawy). Figura prosta. Wilekos¢ DN15 szt 9
4.1.3 |KNNR4/412/1 |Montaz gtowicy termostatycznej - Gtowica termostatyczna - model instytucjonalny (mozliwo$¢ ograniczenia
skali nastawy, blokowania ustalonego potozenia nastawy, zintegrowane zabezpieczenie antykradziezowe,
podwyzszona wytrzymato$¢ na zginanie), zakres regulacji 7 - 28°C szt 9
42 Element Grzejniki stalowe ptytowe niezintegrowane
4.21 |KNR 215/419/1 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy, odpowietrznik,
konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm L=400mm kpl 1
4.2.2 |KNR215/419/1 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy, odpowietrznik,
konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm L=600mm kpl 1
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4.2.3 |KNR215/419/3 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy, odpowietrznik,
konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na scianie. Wymiary: H=600mm L=600mm kpl 1
4.2.4 |KNR215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy, odpowietrznik,
konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na scianie. Wymiary: H=600mm L=920mm kpl 2
4.2.5 |KNR215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy trzyptytowy z trzema konwektorami. Korek spustowy, odpowietrznik,
konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na scianie. Wymiary: H=600mm L=1200mm kpl 2
4.2.6 |KNR215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy trzyptytowy z trzema konwektorami. Korek spustowy, odpowietrznik,
konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na scianie. Wymiary: H=900mm L=720mm kpl 2
4.2.7 |KNR215/422/1 |Analogia - dodatek do podejscia do grzejnika
(1) szt 9
4.2.8 |KNR215/512/1 |Proéba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji szt 9
43 Element Rury systemowe ze stali weglowej, cienkoscienne, ocynk., {aczone mechanicznie poprzez
zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
4.3.1 |Kalkulacja Analogia - Rurociggi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane, tgczone mechanicznie
indywidualna poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 15x1,2 m 85
4.3.2 |Kalkulacja Analogia - Rurociggi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane, tgczone mechanicznie
indywidualna poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 18x1,2 m 35
4.3.3 |Kalkulacja Analogia - Rurociggi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane, tgczone mechanicznie
indywidualna poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 22x1,5 m 10
4.3.4 |KNR215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 130
4.3.5 |KNR215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 130
44 Element Ksztattki rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynk., aczonych
mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
441 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - tuk 90° press, wielkosé
indywidualna 15x15 szt 60
4.4.2 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - tuk 90° press, wielkosé
indywidualna 18x18 szt 6
443 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - tuk 90° press, wielkosé
indywidualna 22x22 szt 4
4.4.4 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Mufa press, wielko$¢
indywidualna 15x15 szt 4
445 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Pétsrubunek GW press,
indywidualna wielko$¢ 22xG1" szt 2
446 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Redukcja nyplowa press,
indywidualna wielko$¢ 18-15 szt 4
447 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Redukcja nyplowa press,
indywidualna wielko$¢ 22-18 szt 2
448 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienko$ciennych, ocynkowanych - Srubunek GZ press,
indywidualna wielkos$¢ 15 - 1/2"z szt 18
449 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Trojnik red. press,
indywidualna wielko$¢ 18 - 15-18 szt 14
4.4.10 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Trojnik red. press,
indywidualna wielko$¢ 22 - 18 - 22 szt 2
45 Element Izolacja rurociagow
451 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami - Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspotczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 20'mm, $rednica wewn. 15mm m 50
452 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami - Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspotczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 20'mm, $rednica wewn. 18mm m 35
4.5.3 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami - Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspotczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 20'mm, $rednica wewn. 22mm m 10
46 Element Elementy robét dodatkowych
4.6.1 |KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o.
215/307/1 m 130
4.6.2 |KNRINSTAL Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
215/307/3 m 130
4.6.3 |KNR215/110/4 |Analogia - Napuszczenie wody do instalacji c.o. i odpowietrzenie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi
Fido 65'mm m 130
4.6.4 |KNR INSTAL Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na gorgco, z dokonaniem regulacji
215/307/4 szt 1
4.7 Element Elementy robét budowlanych
4.7.1 |KNR 728/203/4 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w scianach murowanych, przewdéd Fi'do 50 mm, grubos$c¢
Sciany: 2 cegty otwor 8
4.7.2 |KNR 728/203/2 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w scianach murowanych, przewdéd Fi'do 50 mm, grubos$c¢
Sciany: 1 cegta otwér 14
4.7.3 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos$¢ ponad 10°'cm szt 2
474 |KNR401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gteboko$¢ do 10°cm szt 4
4.7.5 |KNR401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 4
4.7.6 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkdéw zwyktych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2, $ciana, tynk
(1) cementowo-wapienny szt 10
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4.7.7 |KNR401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe szt 20
4.7.8 |KNR728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10 kg szt 4
4.7.9 |KNR 401/108/13 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
4.7.10 |KNR 401/108/16 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15) i jego utylizacja m3 0,1
5 Grupa Budowa zrédta ciepta - Instalacja pompy ciepta powietrze/woda w uktadzie HYDROSPLIT +
instalacja solarna dla CWU
5.1 Element Urzadzenia gtéwne zrodta ciepta
5.1.1 |Kalkulacja Analogia - Pompa ciepta powietrze / woda - jednostka zewnetrzna. Parametry:
indywidualna - czynnik chtodniczy R290
- wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) 9kW / 4,55
- wydajnosé grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) 7,0kW / 2,8
- 8rednica rury taczacych jednostke wewnetrzng z zewnetrzng 28x1,0
- zakres roboczy ogrzewania (zewnegtrzna temp.otoczenia) -25 + +350C
- zakres roboczy chiodzenia (zewnetrzna temp.otoczenia) +10 + +430C
- zasilanie 230V/50Hz/1-faz. Moc max. systemu 3,56kW (zasilanie z jednostki wewnetrznej uktadu pompy
ciepta)
Dodatkowo z jednostki wewnetrznej do zewnetrznej poprowadzi¢ przewdd 4-zytowy kpl 1
5.1.2 |Kalkulacja Analogia - Element hydrauliczny pompy ciepta - jednostka wewnetrzna. Wyposazenie: pompa wodna
indywidualna obiegowa klasy A o zmiennej predkosci obrotowej, wbudowana grzatka elektryczna 3kW, naczynie wzbiorcze
10dm3, zawér bezpieczenstwa 3 bar, przeptywomierz wirowy, filtr magnetyczny, zawér odpowietrzajacy, filtr
wody.
Zasilanie 230V/50Hz/1-faz. 15,8A / 3,56kW.
Zasilanie 230V/50Hz/2-faz. 13,0A / 3,0kW.
Zasilanie nalezy prowadzi¢ do jednostki wewnetrznej z dwdch osobnych zabezpieczen nadpradowych,
dwoma osobnymi przewodami. Dodatkowo z jednostki wewnetrznej do zewnetrznej poprowadzi¢ przewdd
4-zytowy
Wyposazenie dodatkowe: zintegrowany zawér 3-drogowy (szt.1), adapter internetowy zapewniajgcy
sterowanie zdalne oraz diagnostyke (szt.1), czujnik temperatury z przewodem o dtugosci 6m (szt.1) kpl 1
5.1.3 |KNNR4/511/3 |Analogia - Zbiornik buforowy. Budowa: materiat stal nierdzewna, reczny zawor odpowietrzajgcy, zawor
(2) spustowy. Pojemnos$é 100 dm3 kpl 1
5.1.4 |Kalkulacja Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji grzewczych i chtodniczych z niewymienng membrang.
indywidualna Dopuszczalna temperatura pracy 70°C. Dopuszczalne ci$nienie 6 bar. Pojemno$¢ naczynia nominalna 8dma3.
Wyposazenie dodatkowe: Uchwyt do montazu sciennego (szt.1), Armatura przeptywowa odcinajgca i
oprézniajgca, parametry: Zigcze R 3/4"; PN10/120°C (szt.1) kpl 1
5.1.5 |KNR 215/112/1 |Analogia - Kréciec z zaworem do napetniania - Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10,
(1) 0-100°C, Fi"15'mm szt 1
5.1.6 |KNR 31/204/4 |Pompy obiegowe do wodnych instalacji grzewczych i chtodniczych - Pompa bezdtawicowa obiegowa, silnik
EC, automatyczne dopasowanie wydajnosci. Budowa: Korpus zeliwo szare; Wirnik tworzywo sztuczne; Wat
stal nierdzewna; Skorupa izolacyjna. Parametry: Typ 25/1-4-130; Przytgcza Rp1_1/2" PN10; Wydajnos¢
V=0,5m3/h, H=1,1m szt 1
5.1.7 |Kalkulacja Analogia - Pompowa stacja solarna kompletna dla powierzchni kolektoréw stonecznych <8,0m2. Wysokos$¢
indywidualna podnoszenia do 7m H20 przy natezeniu przeptywu 4001/h.
Wyposazenie: zawor napetniajgcy i spustowy, separator powietrza z recznym odpowietrznikiem, termometr,
zawor kulowy, pompa obiegowa, manometr, zawor bezpieczenstwa 6bar, izolacja cieplna. Zasilanie
230V/50Hz/1-faz. Moc znamionowa 45W kpl 1
5.1.8 |Kalkulacja Analogia - Regulator solarny do regulacji instalacji solarnej z podgrzewaczem CWU. Budowa: wyswiatlacz
indywidualna krystaliczny, menu uruchomie niapodtgczenie maks. 4 czujnikéw temp. Pt1000.
Funkcje: sterowanie pompg, pomiar ilosci ciepta, opcjonalna funkcja dezynfekcji termicznej. Zasilanie
230V/50Hz/1-faz. Wyposazenie: czujniki temperatury TC i TS (szt.2) ukfad 1
5.1.9 |Kalkulacja Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji solarnych z niewymienng membrang. Parametry: pojemnos¢
indywidualna znamionowa 25 dm3, cisnienie maks. 10 bar, maks. temp. uktadu 120°C. Wyposazenie dodatkowe: uchwyt
do montazu na $cianie (szt.1), Armatura przeptywowa odcinajaca i oprézniajgca, parametry: Ztgcze R 3/4";
PN10/120°C (szt.1) kpl 1
5.1.10 |Kalkulacja Rotametr do instalacji solarnej, regulacja przeptywu za pomocg $ruby regulujacej. Parametry: cinienie maks.
indywidualna 15 bar, maks. temp. uktadu 120°C, zakres pomiarowy od 1 do 10 dm3/min, DN15 szt 1
5.1.11 |Kalkulacja Montaz baterii trzech kolektoréw stonecznych na dachu pochytym o kacie nachylenia 30°. Elementy baterii:
indywidualna Kolektor solarny. Budowa: ptaski, szkliwny, potprzezroczysta szyba ze szkfa solarnego o grubosci 3,2mm i
przezroczystosci > 91%, ptaski absorber aluminiowy z powtoka selektywng i wymiennikiem ciepta z jednej
rury w ksztatcie harfy z mozliwoscig oprézniania, podtgczonym do 2 rur kolektora R16mm, tylna i boczna
izolacja z wetny mineralnej o grubosci 20 mm.
Parametry: wymiary 1151 x 2191 x 46mm (szer. x wys. x grubos$¢), pole powierzchni brutto 2,52m2,
powierzchnia aperturowa 2,4m2, powierzchnia absorbera 2,35m2, zalecane natezenie przeptywu
30dm3/h*m2, maks.temp.rob. 180°C, cisnienie robocze 2,5bar, maks.ci$nienie rob. 10bar, sprawnosc¢
optyczna 0,74%, wspotczynnik strat przenoszenia (a1) 0,915W/m2*K, wspétczynnik strat przenoszenia (a2)
0,013W/m2*K2, waga netto 31kg (szt.3)
Zestaw podtgczenia hydraulicznego dla 2 kolektoréw (szybkoztaczki O-ring) zawierajacy tréjnik wylotu
kolektora z odpowietrznikiem recznym i tulejg zanurzeniowg czujnika temperatury (szt.1). Zestaw podtgczenia
hydraulicznego migdzy 2 kolektorami w rzedach pionowych (szybkoztaczki z pierscieniem uszczelniajgcym)
(szt.1)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
5.1.12 |KNR 215/112/1 |Analogia - Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany do instalacji solarnych. Budowa: materiat mosigdz,
(1) wykornczenie wysokiej jakosci chrom, petny przelot. Parametry: cisnienie 10bar, temp. pracy od -20 do 200°C,
praca z roztworem wodnym glikolu do 50%, DN15 szt 1
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5.1.13 |Kalkulacja Analogia - Wymiennik CWU do pomp ciepta i ukladéw solarnych, wykonany na zamoéwienie.
indywidualna Budowa: zbiornik stal nierdzewna, dwie wezownice o zwiekszonej wymianie ciepta, termometr na zbiorniku,
mufa pod element grzejny, kapilara czujnika, praca z grzatkami wykonanymi ze stopu 'Incoloy', podtgczenia
kré¢cow zbiornika ksztattkami mosieznymi.
Najwyzsze dopuszczalne stezenia zwigzkdw chemiczno/mineralnych w wodzie zasilajgcej: chlorki
250mg/dm3, magnez 10mg/dm3, PH wody w przedziale 6,5 - 9,5, s6d 150mg/dm3, catkowita twardos¢ wody
CaCO3 maks. 250mg/dm3, siarczany 200mg/dm3
Parametry: ci$nienie pracy min/maks. 1/6bar, zalecana temperatura eksploatacji w zakresie 50 - 60°C,
okresowy przegrzew powyzej 70°C.
Wymiary zbiornika i jego gtéwnych elementéw: srednica maks.900mm, wysoko$¢ maks.2100mm, pojemnosc¢
magazynowania min.620dm3, powierzchnia wezownicy dla uktadu solarnego min.3m2, powierzchnia
wezownicy dla uktadu pompy ciepta min.4m2.
Kroéce przytaczeniowe: kré¢ce wezownicy uktadu solarnego 1", kré¢ce wezownicy uktadu pompy ciepta 1",
kréciec cyrkulacji 1/2", kréciec podtgczenia cieptej wody 1_1/4", kréciec podtgczenia zimnej wody 1_1/4",
mufa pod element grzejny 1_1/2".
Wyposazenie dodatkowe: grzatka elektryczna ze stopu Incoloy w korku mosieznym, z przewodem z wtyczka.
Termoregulator z bezstopniowg nastawg temp. i niesamoczynnym ogranicznikiem temp. Podtgczenie gwint
1_1/2", zasilanie 230V/50Hz/1-faz., moc 3kW (element funkcji okresowej dezynfekcji termicznej) (szt.1) kpl 1
5.1.14 |KNR 31/204/2 |Pmpa cyrkulacyjna do instalacji wody pitnej. Budowa: silnik synchroniczny, elektroniczna regulacja
wydajnosci, korpus z mosigdzu; wirnik tworzywo sztuczne; wat materiat ceramiczny; izolacyjna pokrywa
termiczna. Parametry: wydajnos¢ 0,05m3/h przy wysokosci podnoszenia 0,4m H20, maks. wydajnosé
0,4m3/h przy wysokosci podnoszenia 0,4m H20. Zasilanie 230V/50Hz/1-faz. Moc max. 5W szt 1
5.1.15 |Kalkulacja Elektroniczny zawoér mieszajacy CWU z sitownikiem-regulatorem, czujnikiem temperatury i wbudowanym
indywidualna termometrem. Funkcje: regulacja, dezynfekcja, catkowite zamkniecie i otwarcie. Budowa: materiat stop
mosigdzu odpornego na odcynkowanie. Parametry: maks. cisnienie 10bar, stosunek ci$nienia ciepta/zimna
woda maks. 2/1, maks. temp. zasilania 90°C, zakres nastawy temp. od 35 do 65°C (nastawa 45°C), zakres
temperatury dezynfekcji od 50 do 85°C, DN25 (1"). Zasilanie 230V/50Hz/1-faz szt 1
5.1.16 |KNRW Membranowy zawor bezpieczenstwa do zabezp. cisnieniowych systemoéw wypetnionych ciecza. Dane
215/526/2 (1)  |tech.:Ci$nienie otwarcia 4-10 bar, Maksymalna temperatura robocza 110°C. Wielko$¢ DN20, nastawa
po=6.0bar szt 2
5.1.17 |Kalkulacja Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wody pitnej lakierowane obustronnie. Parametry: Pojemnos$é
indywidualna naczynia 60dm3; Cisn.max.10bar; Temp.max.70°C; Manometr; Wymienna membrana. Osprzet: Armatura
przeptywowa odcinajgca i oprézniajgca. Parametry: Podtgczenie obustronne G 1_1/4"; Dopuszczalna temp.
pracy 70°C; Dopuszczalne cisnienie pracy 16bar kpl 1
5.1.18 |[KNR 215/112/3 |Zawdér antyskazeniowy typ EA, gwintowany, DN25 szt 1
5.2 Element Armatura zrédta ciepta
5.2.1 |KNR 215/408/3 |Zawor zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'25'mm
(1) szt 1
5.2.2 |KNR 215/408/2 |Zawor zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'20'mm
(1) szt 1
5.2.3 |KNR 215/408/1 |Zawor zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi"15'mm
(1) szt 1
5.24 |KNR215/112/3 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'25'mm
(1) szt 11
5.25 |KNR215/112/3 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'20°'mm
(1) szt 3
526 |KNR215/112/1 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi*15'mm
(1) szt 2
5.2.7 |KNR 215/112/1 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi"15°'mm (spustowy)
(1) szt 1
5.2.8 |KNR 215/415/5 |Odpowietrznik reczny DN15 szt 3
529 |KNRW Termo - manometr T(0-110°C), P(0-4bar) fi 80 mm, z rurkg manometryczng i kurkiem
215/530/2 szt 3
5.2.10 |[KNRW Manometr przemystowy, P(0-10,0bar) fi 80 mm, z rurkg syfonowa i kurkiem
215/530/4 szt 1
53 Element Rurarz - Rura miedziana migkka instalacyjna Cu-DHP wykonana zgodnie z normg PN-EN
1057
5.3.1 |Kalkulacja Rura miedziana miekka, srednica 15 x 1.0 (5/8")
indywidualna m 35
5.3.2 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw otulinami - Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina kauczukowa, wspétczynnik
przewodzenia ciepta (dla 0°C)=0,033W/mK - izolacja 19'mm, Srednica wewn. 15mm m 20
5.3.3 |KNR 34/101/14 |Izolacja rurociggdw otulinami - Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina kauczukowa, wspétczynnik
przewodzenia ciepta (dla 0°C)=0,033W/mK - izolacja 25'mm, Srednica wewn. 15mm m 15
5.3.4 |KNR 216/601/1 |Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55°'mm, rurociagi, Fi do 55'mm m2 1
54 Element Rurarz - Rura miedziana twarda/péttwarda instalacyjna Cu-DHP wykonana zgodnie z norma
EN 1057
5.4.1 |Kalkulacja Rura miedziana twarda/péttwarda, $rednica 28 x 1.0 (1_1/8")
indywidualna m 50
5.4.2 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdéw otulinami - Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina kauczukowa, wspotczynnik
przewodzenia ciepta (dla 0°C)=0,033W/mK - izolacja 19'mm, $rednica wewn. 28mm m 28
5.4.3 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggdéw otulinami - Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina kauczukowa, wspotczynnik
przewodzenia ciepta (dla 0°C)=0,033W/mK - izolacja 25'mm, $rednica wewn. 28mm m 22
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5.4.4 |KNR 216/601/1 |Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55°'mm, rurociagi, Fi do 55'mm m2 1
5.5 Element Przeptukania, préby, uruchomienie kotowni
5.5.1 |KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 85
5.5.2 |KNR215/404/2 |Analogia - Préba szczelnosci instalacji, w budynkach niemieszkalnych m 85
5.5.3 |Kalkulacja Uruchomienie instalacji PC
indywidualna kpl 1
5.5.4 |Kalkulacja Uruchomienie instalacji uktadu kolektoréw solarnych
indywidualna kpl 1
5.6 Element Fundament pod jednostke zewnetrzng pompy ciepta
5.6.1 |KNKRB 2/201/3 |Lawy fundamentowe betonowe i zelbetowe tawy betonowe o szer. w m do: 1.3 m3 0,5
5.6.2 |KNR 202/281/4 |Podtoza betonowe fundamentéw pod maszyny, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci podtoza, transport
(1) betonu taczkami, japonkami m2 5
5.7 Element Pozostate roboty towarzyszace
5.7.1 |Kalkulacja Analogia - Wykonanie ogrodzenia. Materiat: Wygtuszajgcy ekran dzwigkochtonny z PCV z profili o wymiarach
indywidualna h=2,15m L=1,8m (szt.4); Stupek 127x127 mm dtugos¢ 300 cm wzmocniony frezowany akustycznie (szt.2);
Brama serwisowa zamykana na klucz 2,15x0,9m (szt.1) kpl 1
5.7.2 |KNR 708/506/2 |Przewody sygnatowe instalacji zrédta ciepta (4x0,75mm2)
4) m 22
5.8 Element Elementy robét budowlanych
5.8.1 |KNR401/508/3 |Rozbiodrka pokrycia z dachowek, dachéwki inne niz karpiéwka - Wykonanie prowadzenia rur instalacyjnych
po dachu w przestrzeni wentylacji pokrycia dachu pod dachéwka m2 1
5.8.2 |KNR401/506/4 |Wymiana pokry¢ z dachéwki o powierzchni do 1'm2, dachéwka zaktadkowa - Wykonanie prowadzenia rur
(1) instalacyjnych po dachu w przestrzeni wentylacji pokrycia dachu pod dachéwka miejsce 1
5.8.3 |KNR 202/504/2 |Pokrycie dachéw: dachéwka zaktadkowa ceramiczna - Wykonanie prowadzenia rur instalacyjnych po dachu
w przestrzeni wentylacji pokrycia dachu pod dachéwka m2 1
5.8.4 |KNR 728/203/4 |Przebicie otworow dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd Fi'do 50 mm, grubosé
Sciany: 2 cegty otwor 8
5.8.5 |KNR 728/203/2 |Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd Fi'do 50 mm, grubosé
Sciany: 1 cegta otwor 6
5.8.6 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos$¢ ponad 10°cm szt 2
5.8.7 |KNR401/206/1 |Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ do 10°cm szt 2
5.8.8 |KNR401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 4
5.8.9 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2, $ciana, tynk
(1) cementowo-wapienny szt 8
5.8.10 |[KNR 401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe szt 12
5.8.11 |KNR 728/211/6 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, dodatek za dalsze 10 do 50 kg szt 2
5.8.12 |[KNR 728/211/5 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, zawieszenia w stropach o masie do 20 kg szt 2
5.8.13 |KNR 728/211/2 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 20 kg szt 2
5.8.14 |KNR 728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10 kg szt 2
5.8.15 |KNR 401/108/13 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
5.8.16 |KNR 401/108/16 |Wywdéz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego utylizacja m3 0,1
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