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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

Zlecenie inwestora;

Ustalenia miedzybranzowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami);

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

=  POLSKIE NORMY:

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-5 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-7 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

N SEP-E-005 Dobér  przewodéw  elektrycznych do  zasilania  urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie
pozaru
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2. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEJ, INSTALACJI CYRKULACJI CWU, INSTALACJI C.O.

1 INSTALACJI ZRODLA CIEPLA (POMPA CIEPLA, UKLAD KOLEKTOROW
SOLARNYCH) CZESC ELEKTRYCZNA
W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

Modemizacje istniejacych rozdzielni gtéwnej RG
Instalacja silowych

Ochrona przeciwprzepigciowa;

Ochrona przeciwporazeniowa;

3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projekt przytacza energetycznych niskiego napigcia nN nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, a granicg
opracowania ustala si¢ na wyjsciu WLZ- tu z istniejacej rozdzielni gtéwnej do R1

3.1.ROZDZIELNICA GELOWNA nN

Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznej na napigciu niskim (0,4 kV) w obiekcie jest rozdzielnica
gtéwna nN oznaczone skrotowo jako R1 zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym . R1 zasilana bedzie z
istniejgcej rozdzielni na budynku OSP .

Wewnatrz R1 przewidziano zabudowsg aparatury rozdzielczej:

= Roziaczniki bezpiecznikowe;
= Lampki kontrolne

R1 powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami i uwagami oraz spelnia¢ nastgpujace wymagania szczegdtowe:

= Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN- S,

= Wszelkie metalowe elementy nalezy skutecznie ze soba powigzac i faczy¢ z szyng ochronng;

= Polgczenia wewngtrzne wykonac przy zastosowaniu wzmocnionych przewoddéw miedzianych o izolacji
0,6/1 kV,

= Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy musza by¢ produkowane przez jednego producenta i zapewniac

petne badania typu;

Stopien ochrony: IP20;

Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

Rezerwa 20 % wolnego miejsca na rozbudowe w przysziosci;

Wyposazenie w kieszen zawierajaca schemat strukturalny;

Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;

Opisana i oznakowana czytelnie na zewnatrz.

3.2.UKLAD POMIARU ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Uktad pomiarowy bez zmian

3.3.WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewngtrznych linii zasilajacych (WLZ) w
postaci przewodow lub kabli elektroenergetycznych w izolacji 0,6/1 kV (oznakowanych przy zastosowaniu
dedykowanych oznacznikdw w postaci trwatych opasek mocujgcych) doprowadzonych do szyn zbiorczych
rozdzielnic obiektowych.
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4. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4.1. INSTALACJE OBWODOW zasilajacych

Poszczegolne obwody zasilajace nalezy zasili¢ jednofazowo z rozdzielnicy R1 zlokalizowanych w obiekcie i
dedykowanych do obstugi danego obszaru

Instalacje nalezy uktadaé lub prowadzié:
= Natynkowo w pozostatych pomieszczeniach
Obwody zasilajgce nalezy wykonad przy zastosowaniu;
= przewodow elektroenergetycznych typu OMY2x1,0 mm? YDYpzo 3/5x1,5 mm? YLYzo 3x1,5 mm?

Wszystkie obwody nalezy trwale opisa¢ przy zastosowaniu czytelnych oznacznikéw zawierajacych informacje
na temat numeru obwodu zasilajacego.

Po wykonaniu robét montazowych, zainstalowaniu i uruchomieniu opraw oswietleniowych konieczne jest
wykonanie pomiaréw natgzenia o$wietlenia w obiekcie w warunkach nocnych i docelowym ukladzie zasilania.

4.2. ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

W obiekcie przewidziano zasilanie w energig elektryczng urzadzen technologicznych uktadanych natynkowo w
rurce ostonowej typ RLfi 22

1. P1 pompa ciepla powietrze / woda - jednostka zewnetrzna.

- zasilanie 230V/50Hz/1-faz. Moc max. systemu 3,56kW (zasilanie z jednostki wewngtrznej ukladu
pompy ciepla) Dodatkowo z jednostki wewngtrznej do zewnetrznej poprowadzié przewdd
YDY5x1,5mm2

2.P2 clement hydrauliczny pompy ciepta - jednostka wewnetrzna. Wyposazenie: pompa wodna obie gowa
klasy A o zmiennej predkosci obrotowej, wbudowana grzatka elektryczna 3kW, naczynie wzbiorcze
10dm?, zawor bezpieczefistwa 3 bar, przeptywomierz wirowy, filtr magnetyczny, zawor odpowietrzajacy,
filtr wody.

Zasilanie 230V/50Hz/1-faz. 15,8A / 3,56kW.
Zasilanie 230V/50Hz/2-faz. 13,0A / 3,0kW.

Zasilanie nalezy prowadzi¢ do jednostki wewngtrznej z dwéch osobnych zabezpieczen nadpradowych,
dwoma osobnymi przewodami.

3.52 regulator solarny do regulacji instalacji solarnej z podgrzewaczem CWU.

Funkcje: sterowanie pompa, pomiar ilo$ci ciepla, opcjonalna funkcja dezynfekeji termicznej. Zasilanie
230V/50Hz/1-faz

4.W2 pompa cyrkulacyjna do instalacji wody pitne;j.

Budowa: silnik synchroniczny, elektroniczna regulacja wydajnosci, korpus z mosiadzu; wirnik tworzywo
sztuczne; wal material ceramiczny; izolacyjna pokrywa termiczna. Zasilanie 230V/50Hz/1-faz. Moc max.
SW4.W2

Wewnetrzne linie zasilajgco sterownicze nalezy utozy¢ zgodnie z schematem hydraulicznym i rys E3
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5. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ I BHP
5.1. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA O NAPIECIU 0,4 kV

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w ukladzie sieciowym
TN-S. W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napigcia zlokalizowanych w budynku ochrone
podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

= Izolacja podstawowa;
®  i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

= Samoczynne wylaczenie zasilanla w urzgdzeniach o I klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:
= Otwarcie wylacznikow nadpradowych;
= Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o II klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano s$rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupelniajacej stanowigcej redundancje
wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

= Wrylacznikdéw réznicowopradowych, wysokoczulych o znamionowym pradzie réznicowym zadzialania
rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych jednofazowych
przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane pracujacych w ukladzie sieciowym TN-S;

= Miejscowych polaczen wyrdwnawczych polegajacych na polaczeniu ze soba czesci przewodzacych
dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

6. UWAGI KONCOWE

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia 1 wymagania ogblne zwigzane z wykonaniem robdt montazowych
zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektows:

= Niniejsze opracowanie projektowe nie zawiera rozwigzan szczegdélowych, ktére bezposrednio wynikajg z
dokumentacji aranzacji wngtrz, rozwinigc¢ scian lub detali architektonicznych;

= Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepiséw BHP;

= Rysunki zawarte w dokumentacji (rzuty instalacyjne, schematy ogélne, strukturalne, montazowe) opis
techniczny oraz zestawienia materialow gléwnych stanowia spdjna catos¢ oraz sg elementami wzajemnie
sie uzupelniajgcymi;

Projektowal TOMASZ SMYL
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