DROGA LELUCHOW DZIALKA EWID NR 181.KST OBMIAR
Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
1/KNR AT- Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywo- |m?
03 0105-01 zem rumoszu na odl. do 1 km
9.50*10.80 m? 102.600
4.70"25.00 m? 117.500
RAZEM 220.100
2/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
0101-01 kow w gruncie kat. I-IV giebokosci 35 cm
0101-02
145.00"4.00 m?2 580.000
9.50*10.80 m?2 102.600
4.70*25.00 m2 117.500
RAZEM 800.100
3 KNR 2-31 Podbudowa z klinica drogowego o uziarnieniu 4 do 31,5 mm - warst- |m2
0114-01 wa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
145.00%4.00 m?2 580.000
9.50"10.80 m2 102.600
4.70*25.00 m?2 117.500
RAZEM 800.100
4/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 15 cm m2
0308-01
0308-02
800.10 m?2 800.100
RAZEM 800.100
5/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
0704-01
68.00 m 68.000
RAZEM 68.000
6/KNR 2-31 Zabezpieczenie skarpy z piyt drogowych betonowych prostokatnych jm2
0309-05 o grubosci 10 cm wym. 0,90x0,60 cm z wypetnieniem spoin pias-
kiem
50.00"0.90 m? 45.000
RAZEM 45.000
7|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 |m3
0108-07 km grunt kat. IV
80.00"4.00"0.35 m3 112.000
RAZEM 112.000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 23275 Uzytkownik: UMIGU Muszyna
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