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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU)

PFU stuzacy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych,
przygotowaniu oferty szczegdlnie w zakresie kalkulacji ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

1. METRYKA PROJEKTU

1.1. INWESTYCJA

Przebudowa Targowiska Miejskiego w Sulejowie wraz z urzadzeniami budowlanym -
- ,,M06j Rynek”.

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Powiat piotrkowski, gmina miejsko - wiejska Sulejow, 97-330 Sulejow
— dz. nrew. 234/4, 235/6, 235/7, obr. 0007 m. Sulejow.

1.3. KODY I NAZWY USLUG WG CPV (WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN)

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania parkow

45112712-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania ogrodow

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000-7 -Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe obiektow budowlanych

45213112-1 - Obiekty handlowe

45213141-3 - Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych

45232460-4 - Roboty sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa




1.4. ZLECENIODAWCA

Gmina Sulejow, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

1.5. AUTOR OPRACOWANIA

mgr inz. Grzegorz Rudzki

1.6. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
= Metryka projektu

= Czg$¢ opisowa
= Cze$¢ informacyjna




2. CZESC OPISOWA

2.1. INFORMACJE OGOLNE
2.1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem zgodami i pozwoleniami na przebudowg oraz wykonanie
przedsiewzigcia wedtug opracowanego projektu pn: ,,Przebudowa Targowiska Miejskiego w Sulejowie
wraz z urzadzeniami budowlanym - ,,M6j Rynek”, w obrebie dziatek wymienionych w punkcie 1.2,
niniejszego opracowania.

Zamierzenie obejmuje przebudowe istniejgcego targowiska miejskiego poprzez wykonanie
w czesci zadaszonego i otwartego targowiska z infrastrukturg techniczng. Celem jest inwestycja
w obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktow oraz w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych ushug lokalnych dla ludnosci.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okresla wymagane zakresy robét i standardy wykonania
przedmiotu zamdwienia. Odwolanie si¢ w nim do nazw wyrobow czy producentéw materiatow
1 urzadzen nie jest obowigzujace dla Wykonawcy, a jedynie przyktadowe i ma na celu opisanie
odpowiednich standardow w zakresie poszczegdlnych materiatdow. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen i materiatow rownowaznych, jednak o parametrach réwnowaznych do tych opisanych
w niniejszym dokumencie. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidlowe dziatanie
poszczegdlnych systemow technicznych i technologicznych oraz osiggnaé zatozenia funkcjonalne dla
poszczegblnych obiektow, systemow i elementow zagospodarowania terenu.

2.1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202, poz. 2072
z pOzniejszymi zmianami) shuzy¢é moze, jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej,
okresleniu planowanych kosztow prac projektowych i robdt budowlanych oraz przygotowania oferty.

Dodatkowo program funkcjonalno - uzytkowy moze zosta¢ wykorzystany, jako materiat
informacyjny opisujacy przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzen Inwestora podmiotom
zewnetrznym.




2.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.2.1. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest zachowanie dotychczasowej funkcji targowiska miejskiego
z przeznaczeniem na handel i ustugi w postaci miejskiego placu targowego.

Projekt powinien realizowaé zadanie podniesienia kultury handlu oraz poprawe warunkow
sanitarnych, komunikacji i organizacji targu w celu poprawy konkurencyjnosci produktéw producentéw
rolnych oraz promocji produktow na rynku.

2.2.2. Lokalizacja

Planowana inwestycja ma charakter powierzchniowy. Przedmiotowa przebudowa istniejacego
targowiska miejskiego w Sulejowie, zlokalizowana jest w potudniowo — wschodniej czesSci Sulejowa.
Teren otoczony jest zabudowaniami ustugowo — handlowymi, zabudowa mieszkaniows od potudnia.
Od strony wschodniej i potnocnej plac targowy ograniczajg drogi gminne. Od wschodu ul. Wschodnig
a od poinocy ul. Goéra Strzelecka

Przebudowa czeSci targowiska obejmuje dziatki o nr ewid. 234/4, 235/6, 235/7, obr. 0007
m. Sulejow, powiat piotrkowski, woj. todzkie.

2.2.3. Stan wlasnosci
W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie dziatki, ktorych wiascicielem jest Gmina
Sulejow.

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu

W obrebie obszaru opracowania znajduje si¢ targowisko gminne. Teren jest w czeSci
utwardzony kostka betonowg, kruszywem lamanym, porosniety zielenig niska. Teren targowiska
w wickszosci plaski. Na terenie targowiska przebiega infrastruktura techniczna, tj.: sie¢ energetyczna
doziemna i napowietrzna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Przewiduje si¢ zachowanie dotychczasowej funkeji tego terenu z przeznaczeniem na handel
i ustugi w postaci miejskiego placu targowego.

2.2.5. Infrastruktura techniczna
Terenu objete inwestycja czgsciowo znajdujg si¢ w zasiegu gminnych sieci infrastruktury
technicznej:
= sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, sieci
teletechniczne;j.




2.3. UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI

2.3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektow i zakres robot budowlanych:

Charakterystyczne parametry i bilanse powierzchni
Bilans powierzchni handlowej (zgodnie z rysunkiem PZT):

» Powierzchnia catego targowiska : 7.655,60 m?,

» Powierzchnia handlowa targowiska : 3.042,90 m?

» Powierzchnia handlowa targowiska
przeznaczona dla rolnikow pod
sprzedaz rolno-spozywcza ; 1.560,80 m?* — 51,29 % pow. handlowej
targowiska,

» Powierzchnia handlowa targowiska
przeznaczona dla rolnikéw pod
sprzedaz produktow rolno-spozywczych
wyprodukowanych w systemie rolnictwa

ekologicznego ; 362,30 m? — 11,91 % pow. handlowej
targowiska,

> Powierzchnia handlowa niezadaszona 1.495,70 m*— 49,15 % pow. handlowej
targowiska,

» Powierzchnia handlowa zadaszona : 1.547,20 m*- 50,85 % pow. handlowej
targowiska,

» Powierzchnia parkingow : 417,10 n?,

» Komunikacja wewnetrzna (drogi manewrowe, chodniki):
- chodnik 381,20 m?,
-drogi  3.578,70
» Powierzchnia terenu biologicznego — zielen: 121,60 m2

Powierzchnia handlowa targowiska pod zadaszeniem bedzie stanowi¢ 50,85 % catosci powierzchni
handlowej, jest to suma powierzchni miejsc zadaszonych - wiat.

Projektuje si¢ miejsca postojowe w ilosci 33 w tym 3 dla oséb niepetnosprawnych, zlokalizowane
od stronnych wschodniej przy ul. Wschodniej.

Na nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyznaczy¢é miejsca dla rolnikéw oraz rolnikow
z produktami rolnictwa ekologicznego w formie graficznej zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

W ramach projektowanej przebudowy targowiska miejskiego wyznaczono 104 miejsca handlowe
otwarte i zadaszone.

Miejsca przeznaczone do handlu przez rolnikow wynosi¢ beda 55 miejsc handlowych oraz
5 miejsc handlowych dla rolnictwa ekologicznego wraz z powierzchnig utwardzong, otwartg o pow.
205 m?,

W ramach realizacji targowiska zamontowane zostang dwie tablice informujace, zlokalizowane
na wjezdzie od ulicy Gora Strzelecka i ulicy Wschodniej, ktore beda oznaczone logotypami unijnymi
logo produkcji ekologicznej, ,,M6j Rynek” — wg zalacznika nr 1 do PFU.




a) Budynek sanitarny - istniejaca toaleta

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ remont pokrycia dachowego, polegajagcy na: wymianie pokrycia
dachowego z blachy trapezowej na blache dachowkowa wraz z wymiang folii wiatroizolacyjnej (lub
membrany dachowej) na nowsa, blacha w kolorystyce ciemnej lub szarej, np. grafitowy mat RAL 7024,
na podstawie zgloszenia robdt nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe. Na dachu
przewidziano montaz paneli fotowoltaicznych dla podgrzania cieptej wody uzytkowej oraz dla potrzeb
ogrzewania obiektow toalety, ktora posiada obecnie ogrzewanie elektryczne zasilane z sieci.
Konstrukcja dachu, pozostaje bez zmian. W ramach remontu pokrycia dachu wymienione zostang taty
i kontralty.

Minimum 51 % zapotrzebowania na energie elektryczng dla calego obiektu pochodzi¢ bedzie
z energii odnawialnej — paneli fotowoltaicznych.

b) Miejsce na skladowanie odpadéw komunalnych

Nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejacego budynku gospodarczego w rejonie toalety na
sktadowanie odpadow komunalnych wytworzonych podczas handlu w dni targowe. W ramach
przebudowy nalezy dokonaé¢ rozbidrki istniejacego dachu, podmurowa¢ mur do wysokosci
projektowanego wienca obwodowego. Dla obiektu wykona¢ nowa konstrukcje dachu i pokrycia
dachowego wraz z orynnowaniem w kolorystyce ciemnej, szarej, np. grafitowy mat RAL 7024. Obiekt
nalezy otynkowa¢ i wykonczy¢ wyprawa cienkowarstwowa, nawigzujac do istniejacej toalety. Obiekt
wyposazy¢ w instalacje¢ elektryczng zasilang z budynku toalety oraz instalacje wentylacji grawitacyjne;j.
Dla obiektu nalezy zatozy¢ drzwi wejSciowe 0 konstrukcji stalowej od strony zachodniej o min. wym.
2,0x 2,0 m, na podstawie pozwolenia na budowg, ktore nalezy uzyska¢ w ramach projektu przebudowy
targowiska miejskiego.

Na $cianie obiektu do skladowania odpadéw komunalnych i toalecie od strony potudniowe;j

i wschodniej zastosowa¢ zielen niskg, w postaci §ciany zielone;.

c) Targowisko
Targowisko pod zadaszeniem:

Projektuje si¢ zadaszenie czeSci targowiska poprzez wykonanie konstrukcji stalowej (stupy,
kratownice, ciggna), pokrytej blachg dachowkowa na konstrukcji stalowej, wykonczonej od spodu
blachg trapezowa o niskim profilu do wykonywania podbitek. Zadaszenie nalezy ustawi¢ na stupach
stalowych o przekroju okragtym wspartych na stopach fundamentowych. Konstrukcje no$na nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz powlokami malarskimi. Pozostate elementy
stalowe, taczniki powinny byé¢, np. ze stali nierdzewne;j.

Wymiary zadaszenia: w rzucie poziomym: okoto 6,3x45,0m; 6,3x39,0m; 21,0x12,9 m; 15,0x31,5m.
Wysokos$¢ obiektu w najwyzszym punkcie: do 5,0 m.




d) Zagospodarowanie terenu, przebudowy sieci

Teren targowiska utwardzony zostanie kostkg betonowa. W ramach inwestycji nalezy wykona¢
rozbudowe istniejacego przylacza elektrycznego toalety, poprzez wykonanie zewnetrznej instalacji
elektrycznej dla zadaszonych stanowisk handlowych, i wykonanie punktow czerpalnych wody zimnej
(3 punkty poboru wody z zaworami wewngtrznymi w toalecie), z automatycznymi aparatami
wrzutowymi, zlokalizowane na $cianie potudniowe;j toalety.

Na skutek prac ziemnych nalezy przetozy¢ czeSciowo istniejagca kostke betonowa. Projektuje
si¢ takze odtworzenie utwardzenia z kostki betonowej (z odzysku) w miejscach planowanych tras sieci
oraz tereny zielone.

Calo$¢ terenu utwardzonego nalezy odwodni¢ z odprowadzeniem wéd opadowych do studni
chlonnych zrealizowanych na terenie targowiska. Po dokonaniu badan geotechnicznych podtoza i ztych
wynikach, uniemozliwiajgcych wykonanie studni chtonnych, nalezy wykonaé sie¢ deszczows, ktora
nalezy wlaczy¢ w ulice Targowa (wariant mniej korzystny ekonomicznie, ale konieczny do wykonania
w momencie braku wykonania studni chtonnych).

W ramach o$wietlenia terenu projektuje sie o§wietlenie parkowe — lampy solarne OZE (zasilane
energia stoneczng) oraz o$wietlenie ledowe zadaszonych wiat targowych. W ramach projektu i realizacji
inwestycji przebudowy targowiska koniecznym jest usuniecie linii napowietrznej i istniejgcych stupow
energetycznych, w formie skablowania doziemnego, zlokalizowanych w $rodkowej czeSci targowiska
wraz z przepieciem przyltacza do toalety ze stupa do ziemi — zastosowana mufa doziemna (wg PZT).

Zakres robot budowlanych

= w zakresie przygotowania terenu budowy nalezy uwzgledni¢ zdjecie warstwy humusu,
istniejacych nawierzchni utwardzonych, usunigcie i wywoz gruntow nasypowych w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji oraz stabilizacja pozostalych gruntow nasypowych
dostosowana do planowanego zainwestowania,

» w zakresie obstugi komunikacyjnej przewiduje si¢ wykonanie parkingu w rejonie wjazdu
od ul. Wschodniej wraz z wykonaniem koniecznych rob6t ziemnych i zastosowaniem rozwigzan
technicznych zapewniajacych wymagang no$no$¢ i stateczno$¢ budowli ziemnych oraz
konstrukcji nawierzchni. Zaktada sie realizacje 33 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5,0m
i trzech miejsc parkingowych przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych o wymiarach okoto
3,6x5,0m,

= wykonanie ciggu pieszego wzdhuiz miejsc parkingowych od strony poinocnej, utwardzonej
z kostki o sredniej szerokosci 1,5 m wraz z wykonaniem koniecznych robot ziemnych
i zastosowaniem rozwigzan technicznych zapewniajacych wymagang no$no$¢ i stateczno$é
podtoza i konstrukcji nawierzchni,

= wykonanie miejsca drobnego handlu, utwardzonej z kostki wraz z wykonaniem koniecznych
robot ziemnych i zastosowaniem rozwigzan technicznych zapewniajacych wymagana nosnos¢
i stateczno$¢ podtoza i konstrukceji nawierzchni,
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dostawa, wprowadzenie elementéw matej architektury: fawek, koszy na odpadki, dwoch tablic
informacyjnych — ,MOJ RYNEK” z logotypami unijnymi produkcji ekologicznej, stojaka na
rowery, wiat — zadaszonych miejsc handlowych, wraz z niezb¢dnymi do ich posadowienia
robotami ziemnymi i robotami w zakresie wykonania fundamentow pod poszczegélne elementy
zagospodarowania terenu,

w ramach poprawy stanu zieleni przewiduje sie rekultywacje¢ powierzchni terenu poprzez
wymian¢ gruntu, umozliwiajaca odtworzenie nasadzen rodzimych w postaci drzew, krzewow
i roslinnosci okrywowej w rejonie wiat.

Ogodlne zasady ksztattowania poszczegdlnych elementow inwestycji przedstawiono na

rysunkach, wg zatgcznikow.

Zakres zamowienia obejmuje

opracowanie uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego szczegodtowej koncepcji
zagospodarowania terenu z uwzglednieniem spojnych stylistyczne rozwigzan materialowych,
gotowych elementow matej architektury, urzadzen towarzyszacych,

uzyskanie wszelkich warunkow, opinii, pozwolen i uzgodnien, badan w zakresie niezbgdnym
do opracowania pelnej dokumentacji projektowej, opracowanie projektu budowlanego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego i uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia rob6t nie
wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe,

uzyskaniu pozwolen wodno-prawnych (jezeli bedzie taka konieczno$é),

uzyskanie decyzji sSrodowiskowej (jezeli bedzie taka konieczno$¢) lub uzyskanie od wlasciwego
organu dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialtywania
na $srodowisko,

opracowanie i1 uzgodnienie z Zamawiajagcym projektow wykonawczych dla poszczegolnych
branz,

opracowanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego,

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
kompleksowe wykonanie robot budowlanych, sieciowych i instalacyjnych wraz z przytaczami
na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej (usunigcie kolizji powstatych podczas
wykonania utwardzen terenu z istniejgcymi sieciami),

wyposazenie terenu w zakresie elementow statych,

przeprowadzenie wymaganych prob i badan,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz przekazanie Zamawiajagcemu obiektu
gotowego do uzytkowania wraz z dokumentacja powykonawczg.

Wykonawca na wilasny koszt zlikwiduje ewentualne Kolizje planowanej inwestycji

z sieciami infrastruktury technicznej oraz wykona badania, analizy, mapy niezbgdne do prawidtowe;j
realizacji zlecenia.
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2.3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

a. warunki zagospodarowania terenu okresla Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Sulejow. W ramach projektu przebudowy targowiska niezbednym jest
uzyskanie decyzji celu publicznego lub warunkéw zabudowy (brak Miejscowego Planu
zagospodarowania Przestrzennego), na przebudowe targowiska wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng a nastepnie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

b. przeprowadzenie badan podtozy gruntowych w miejscach posadowienia poszczegdlnych budowli
ladowych, utwardzenia terenu i1 podloza gruntowego umozliwiajacego odprowadzenie wod
opadowych.

C. badania archeologiczne, w miar¢ konieczno$ci ich realizacji,
W przypadku odstonigcia lub odnalezienia nieznanych historycznych elementow architektonicznych
lub odkrycia przedmiotow, ktére moga stanowi¢ znalezisko archeologiczne nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego, Panstwowa Stuzbe Ochrony Zabytkow 1 Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow,

d. uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw technicznych wykonania przylaczen do sieci, a takze
uzgodnien opracowanych projektow w ramach wymagan obowigzujacych przepisami do uzyskania
pozwolenia na budowg wigcznie.

2.3.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zakresie nawierzchni terenu targowiska, przewiduje si¢ zastosowanie betonowej kostki
brukowej o zréznicowaniu w obrebie koloru i rozmiarow, co poprawi czytelno$¢ ciaggéw pieszych,
miejsc postojowych czy tez miejsc handlowych. Proponuje si¢ wprowadzenie elementéw malej
architektury o formach klasycznych oraz form prostych drewnianych na podtozu betonowym.

Zastosowanie takich elementow pozwoli uzyska¢ spojno$¢ stylistyczng inwestycji
z przyleglymi terenami i ich charakterem. Konstrukcja wiat zadaszonych nad stoiskami, powinna
rowniez zosta¢ wykonana z materiatow zapewniajacych wysoka, jako$¢ i1 trwato$¢ rozwiazan oraz
czg$ciowo nawigzywac stylistycznie do ogolnych zatozen targowiska.

Teren pozostaty to zielen niska, nasadzenia drzew niskopiennych i krzewoéw ozdobnych.
poszczegblnych terendw ma rowniez zapobiegaé degradacji przyrody a tym samym wptyna¢ na
poprawe funkcjonowania srodowiska naturalnego. Planuje si¢ ponadto montaz tablic informacyjnych
o targowisko miejskim od strony wjazdu z ul. Wschodniej i ul. Gora Strzelecka.
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http://www.sulejow.pl/asp/pliki/download/studium_16_03_2011.zip
http://www.sulejow.pl/asp/pliki/download/studium_16_03_2011.zip

W obrebie zadania przewiduje si¢ realizacje:
= 33 miejsca parkingowe,
= miejsc handlowych zadaszonych i niezadaszonych,
= realizacje malej architektury, tj. kosze na $mieci, stojak na rowery, dwoch tablic
informacyjnych ~MOJ RYNEK” z logo unijnym informujagcym o produkcji
ekologicznej,
= przebudowe miejsca na odpady komunale z istniejacego budynku gospodarczego,
= remont istniejacego pokrycia dachowego toalety wraz z montazem paneli
fotowoltaicznych (energia odnawialna OZE),
= usuniecie Kkolizji istniejacych stanowisk stupowych z jednoczesnym skablowaniem
napowietrznej sieci kablowej — na podstawie uzyskanych warunkow PGE,
= wykonanie o$wietlenia ciagéow pieszych w rejonie zadaszonych stoisk handlowych
w formie slupéw parkowych wyposazonych w lampy ledowe o min. mocy 20 W
wyposazonych w panele fotowoltaiczne — energia stoneczna (OZE),
= wykonanie odwodnienia terenu poprzez studnie chlonne o Srednicy 3,0 m wraz
z wpustami drogowymi zbierajacymi wody powierzchniowe (wg potrzeb i zalozen
okreslonych w badaniach geotechnicznych i wytycznych branzowych),
= zagospodarowanie terenu poprzez: nasadzenia drzew, krzewow ozdobnych, dostawy
i montazu ogrodzenia betonowego, prefabrykowanego od strony ul. Géra Strzelecka.

Program planowanej przebudowy przewiduje jako funkcje podstawowa catoroczne targowisko
miejskie z budynkami towarzyszacymi.

Elementy skladowe targowiska

= miejsca handlowe zadaszone - wiaty wolnostojace przekrywajace miejsce dla handlu - otwarta
przestrzen bez statych stanowisk sprzedazy pozwala swobodnie aranzowal ta przestrzen
dostosowujac do konkretnych potrzeb,

= miejsca handlowe niezadaszone,

*  budynek sktadowy odpadéw komunalnych,

= drogi manewrowe i miejsca postojowe dla samochodéw.

Ogolne zasady ksztaltowania poszczegdlnych elementow inwestycji przedstawiono na rysunkach.
Targowisko bedzie przeznaczone na cele promocji lokalnych produktow.
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2.3.4. Szczegdlowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

a) zagospodarowanie terenu:

Bilans powierzchni handlowej (zgodnie z rysunkiem PZT):
» Powierzchnia catego targowiska : 7.655,60 m?,
> Powierzchnia handlowa targowiska ; 3.042,90 m?
» Powierzchnia handlowa targowiska
przeznaczona dla rolnikow pod
sprzedaz rolno-spozywcza ; 1.560,80 m?* — 51,29 % pow. handlowej
targowiska,
» Powierzchnia handlowa targowiska
przeznaczona dla rolnikow pod
sprzedaz produktéw rolno-spozywczych
wyprodukowanych w systemie rolnictwa

ekologicznego ; 362,30 m? — 11,91 % pow. handlowej
targowiska,

> Powierzchnia handlowa niezadaszona 1.495,70 m*— 49,15 % pow. handlowej
targowiska,

> Powierzchnia handlowa zadaszona : 1.547,20 m*— 50,85 % pow. handlowej
targowiska,

» Powierzchnia parkingow : 417,10 n?,

» Komunikacja wewnetrzna (drogi manewrowe, chodniki):
- chodnik 381,20 m?,
-drogi  3578,70 m?,
» Powierzchnia terenu biologicznego — zielen: 121,60 m2

Powierzchnia handlowa targowiska pod zadaszeniem bedzie stanowi¢ 50,85 % catosci powierzchni
handlowej, jest to suma powierzchni miejsc zadaszonych - wiat.

Projektuje si¢ miejsca postojowe w ilosci 33 w tym 3 dla oséb niepetnosprawnych, zlokalizowane
od stronnych wschodniej przy ul. Wschodniej.

Na nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyznaczy¢ miejsca dla rolnikéw oraz rolnikow
z produktami rolnictwa ekologicznego w formie graficznej zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

W ramach projektowanej przebudowy targowiska miejskiego wyznaczono 104 miejsca handlowe
otwarte i zadaszone.

Miejsca przeznaczone do handlu przez rolnikow wynosi¢ beda 55 miejsc handlowych oraz
5 miejsc handlowych dla rolnictwa ekologicznego wraz z powierzchnig utwardzona, otwarta o pow.
205 m?,

W ramach realizacji targowiska zamontowane zostang dwie tablice informujace, zlokalizowane
na wjezdzie od ulicy Goéra Strzelecka i ulicy Wschodniej, ktore beda oznaczone logotypami unijnymi
logo produkeji ekologicznej, ,,M6j Rynek” — wg zalacznika nr 1 do PFU.
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Nawierzchnie

Nalezy dazy¢ do maksymalnego wykorzystania istniejacej kostki betonowej. Prace rozbiorkowe
nawierzchni nalezy prowadzi¢ z zachowaniem najwyzszej staranno$ci w celu maksymalnego
wykorzystania materiatu budowlanego.

Jako wykonczenie nawierzchni targowiska, miejsca parkingowe, drogi manewrowe, przyjeto
kostke betonowa, kolorowa (np. grafit, szary) o ksztalcie ,,cegietki”, czeSciowo z odzysku (dla
utwardzenia planowanego do przetozenia w cze$ci zachodniej) o grubo$ci 8 c¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm i 31,5-0,63 mm. Podbudowe
zagesci¢ do uzyskania warto$ci wtornego modutu odksztatcenie minimum 130 Mpa. Pod warstwa
nawierzchni i podbudowy zaprojektowano warstwe odsaczajaca z piasku. Zaprojektowano takze
miejsca otwartego handlu i chodnik w czg$ci wschodniej rynku 0 nawierzchni z kostki betonowej
pomiedzy poszczegolnymi czg§ciami targowiska.

Pozostaty teren nalezy wyrownac ziemig i zasiaé trawe, nasadzenia drzew niskopiennych,
krzewow ozdobnych.

Przyjete nawierzchnie sa suma powierzchni kostki istniejagcej oraz kostki przetozonej po
wykonaniu wykopow liniowych pod niezbedne sieci i przytgcza uzbrojenia podziemnego.

Oswietlenie terenu, zadaszonych wiat handlowych

Oswietlenie terenu przyjeto poprzez zastosowanie lamp parkowych, w 100 % zasilanych
z paneli fotowoltaicznych, lampy parkowe na stupach o wysokosci do 5,0 m, zamontowanych na
kazdym slupie, wyposazonym w lampy ledowe o0 mocy min. 20 W — zrédlo OZE.

Pod wiatami zaklada si¢ zastosowanie opraw ledowych, hermetycznych podlaczonych do
zasilania zewnetrznego przytwierdzone do konstrukcji dachu zadaszenia. Docelowa ilo$¢ i rozstaw
wedlug obliczen dostawcy konkretnego produktu.

Zapotrzebowanie energii dla calego obiektu w 51 % bedzie pokryte z paneli
fotowoltaicznych — zrodlo OZE.

ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OSWIETLENIA CALEGO
OBIEKTU — WYLICZENIE (OZE):

Zasilanie trzyfazowe: 3 x 7,0 kW [10 080 kWh] - o$wietlenie wiat;
Zasilanie trzyfazowe: 3 x 2,0 kW [2 880 kWh] — oswietlenie terenu;
Zasilanie trzyfazowe: 3 x 5,0 kW [ 2 000 kWh] — zasilanie toalety
Suma: 14 960 kWh

14,96 kW x 5h x 96 dni w roku = 7 180,80 kWh
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Dobdr paneli fotowoltaicznych

PV -6,5 kW

6,5 kW w sprawnosci = 6,5 x 0,7 = 4,55 kW

4,55 kW/moc PV rzeczywista

4,55 kW x 1000p = 4,55 MWp / rok

4,55 MWp x 0,8 = 3,64 MWp — Moc pozyskana z pradu PV / Rok
3,64 MWp /7,18 MWp = 0,51 x 100 % = 51 %

Po dokonanym doborze paneli 0 mocy 6,5 kW i zapotrzebowaniu mocy do o$wietlenia
calego obiektu, energia odnawialna OZE bedzie wyprodukowana w ilosci okolo 51 %.

Pod wiatami zaklada si¢ zastosowanie opraw ledowych, hermetycznych podlaczonych do
zasilania zewnetrznego przytwierdzone do konstrukcji dachu zadaszenia. Docelowa ilo§¢ i rozstaw
wedlug obliczen dostawcy konkretnego produktu.

Ogrodzenie
Obecne ogrodzenie od strony péinocnej i zachodniej w rejonie ul. Goéra Strzelecka jest

w zlym stanie technicznym, jest skorodowane, nieckompletne, posiada sporo ubytkow. Nowe ogrodzenie
jest niezbedne, gdyz bedzie stuzy¢ bezpieczenstwu, utrzymaniu porzadku oraz bedzie zapobiegaé
dewastacjom obiektéw zlokalizowanych na targowisku. W zwigzku z bezposrednim sgsiedztwem ulicy
Gora Strzelecka wskazana jest wymiana starego ogrodzenia na nowe.

Ogrodzenie wykona¢ z paneli zgrzewanych z drutow pionowych i poziomych @ 4 mm
w forme kraty o oczkach 50x200mm wraz z poziomymi przettoczeniami, ktore zwickszajg sztywnosc
ogrodzenia oraz podnoszg jego walory estetyczne. Przyjeto  panele  systemowe
o szeroko$ci 250cm 1 wysokosci 150cm.

Stupki ogrodzenia b¢dg wykonane z ksztaltownika prostokatnego 60x40mm, zamknigtego od
g6ry kapturkiem z tworzywa sztucznego, rozstaw osiowy stupkow 2,6m.

Panele oraz stupki w kolorze szarym lub grafitowym, mocowane na fundamentach betonowych
30x30x90cm.

Projektuje si¢ 1 bramke wejsciowa 0 Szerokosci 2x1,0m od strony ulicy.

Projektuje si¢ 1 brame wjazdowe przesuwng o szerokosci 5,0 m, z systemem automatycznego
przesuwu od strony ul. Gora Strzelecka, wypelniong panelami jak ogrodzenie.

Dhugos¢ ogrodzenia: ok 153,00 m.

Oznakowanie miejsc postojowych

Wyznaczenie miejsc postojowych oraz oznakowanie miejsc postojowych dla osob
niepelnosprawnych nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.

Proponowane rozwigzania, sposob ksztattowania i ich cechy konstrukcyjne moga ulec
modyfikacji wynikajacej z wydanych przez wlasciwe stuzby i organy administracji panstwowej - na

16



etapie projektu budowlanego - wytycznymi projektowymi i warunkami technicznym, a wszelkie zmiany
muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek nazwy firm lub marek uzyte w niniejszym opracowaniu nalezy uwazac, jako
definicje standardu, a nie okre$lone $cisle marki. Dopuszcza si¢ inne rozwigzania pod warunkiem
spetnienia warunkoéw okre§lonych przez standard w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Nalezy przyjac,
Ze po przytoczonej nazwie firmy i produktu umieszczone sg stowa ,,lub rownowazne”.

2.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.4.1. Warunki wykonania i odbioru robot

Nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie otaczajacego terenu. Dziatka obecnie jest ogrodzona
i cze$ciowo zagospodarowana. Nalezy przewidzie¢ wjazd na teren budowy, zaplecze budowy, zaplecze
sanitarne (przeno$na toaleta), miejsce skladowania narzedzi, kontener na gruz oraz S$mieci
(w zakresie wykonawcy robot). Zasilanie w energie elektryczng oraz wode do celow budowlanych
pozostaje w gestii Wykonawcy.

W odniesieniu do rozwigzan materiatlowych, gotowych elementéw, elementéw malej
architektury, przed sporzadzeniem projektu budowlanego konieczne jest opracowanie catosciowego
projektu koncepcyjnego uwzgledniajacego zastosowanie materiatdw, nawierzchni, elementow malej
architektury, tworzacych spojna stylistycznie catos¢ i jednoczeénie spetniajacych wymagania przepisow
prawa oraz uzyskanie dla tej koncepcji akceptacji Zamawiajgcego.

Roboty budowlane musza by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacymi polskich przepiséw prawa, norm i instrukcji oraz dostepnej wiedzy technicznej. Nie
wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja spetiac,
wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych, beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych,
ze spelniaja oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzonych badan obcigzaja Wykonawce.
Przedmiotowe zamowienie zostanie wykonane z materiatow, ktore dostarczy Wykonawca.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane
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1. Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed zlozeniem wniosku
Wykonawcy 0 wydanie warunkéw zabudowy, pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot nie
wymagajacych wydania pozwolenia na budowe¢ — oraz rozwigzania zawarte w projektach
wykonawczych i szczegotowych specyfikacji technicznych — przed ich skierowaniem do
Wykonawcy — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym, oczekiwaniami
Zamawiajacego oraz warunkami umowy, stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do
dokumentoéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych.

2. Wyroby budowlane i elementy wytworzone na budowie.

3. Sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodno$ci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa,

4. Prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

5. Sposéb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnoSci wykonania z dokumentacja
projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym i umows.

Zamawiajacy ustala dokonanie
= odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w trakcie wykonywania robét,
= odbioru koncowego.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych robdt
budowlanych oraz dokonania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektoréw nadzoru
w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

2.4.2. Cechy poszczegdlnych elementdéw inwestycji dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Zamawiajacy wymaga, aby:
= zastosowane nawierzchnie utwardzone miaty zapewniona migdzyremontowa trwato$¢, co
najmniej 20 lat,
= sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewniaty
bezawaryjne uzytkowanie w okresie co najmniej 30 lat; zastosowany osprzet i przybory
instalacyjne zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie nie krotszym niz 20 lat (dla
przebudowy powstatych kolizji z projektowanym szlakiem turystycznym, w momencie jego
wystepowania),
» clementy matej architektury spetnialy wymodg bez serwisowego funkcjonowania przez, co
najmniej 5 lat,
= konstrukcja wiat zadaszonych spetniata wymog bez serwisowego funkcjonowania przez co
najmniej 5 lat.

Ponadto wymaga si¢ zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamowienia
w zakresie robot budowlanych 36 miesigcy, a na zamontowany osprzet co najmniej 24 miesiace.

2.4.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace przygotowania terenu budowy
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Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt organizacji terenu

budowy z uwzglgdnieniem niezbednych elementow zagospodarowania placu budowy, w tym:

= organizacji robdt budowlanych,

= zabezpieczenia interesoOw 0sob trzecich,

=  warunkéw BHP,

= zaplecza dla potrzeb budowy,

= warunkow dotyczacych organizacji ruchu.
W ramach przygotowania terenu budowy nalezy uwzgledni¢ nastepujace roboty w zakresie niezbednym
do realizacji planowanej inwestycji:

= wycinkg drzew i krzewow,

= zdjecie warstwy humusu,

= rozbiorke istniejgcych nawierzchni utwardzonych,

= usunigcie czesci gruntdw nasypowych i stabilizacja pozostaltych w celu zapewnienia
wymaganej dla poszczegolnych elementéw planowanej inwestycji no$nosci gruntow,

= przebudowe kolidujacych z inwestycja istniejacych sieci infrastruktury techniczne;j.

Materiaty pochodzace z rozbiorek, nadmiar ziemi i odpady powstale w trakcie robot zostang
usunigte, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.

2.4.4. Wymagania szczegdtowe dotyczace zagospodarowania terenu i elementow architektury

Ze wzgledu na charakter oraz lokalizacje inwestycji konieczne jest zastosowanie materialow
i rozwigzan gotowych o wysokich walorach estetycznych i jako$ciowych. Wobec poszczegolnych
elementéw Zamawiajagcy wymaga, aby materiaty uzyte do matej architektury byly nie gorsze niz wg
zalaczonych przykladéw rysunkowych z opisanymi wytycznymi materiatlowymi, wymiarami.

Proponowane rozwigzania, sposob ksztaltowania i ich cechy konstrukcyjne moga ulec
modyfikacji wynikajacej z wydanych przez wlasciwe stuzby i1 organy administracji panstwowej - na
etapie projektu budowlanego - wytycznymi projektowymi i warunkami technicznym, a wszelkie zmiany
musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

Jakiekolwiek nazwy firm lub marek uzyte w niniejszym opracowaniu nalezy uwazaé jako
definicje standardu, a nie okreslone $cisle marki. Dopuszcza si¢ inne rozwigzania pod warunkiem
spetnienia warunkow okre§lonych przez standard w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Nalezy przyjac, ze
po przytoczonej nazwie firmy i produktu umieszczone sg stowa ,,lub rownowazne”.

2.4.5. Wymagania szczegotowe dotyczace instalacji
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W ramach przedmiotowe] inwestycji nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci infrastruktury
technicznej wraz z niezbednymi przytaczami zapewniajacymi wiasciwg obstuge projektowanych
rozwigzan. W ramach planowanej inwestycji planuj¢ si¢ budowe nowej infrastruktury technicznej,
poprzez budowe o§wietlenia parkowego — OZE, oraz budowe studni chtonnych wraz z systemem rur
rozsaczajacych.

Sieci infrastruktury technicznej w sytuacji skomplikowanych warunkéw gruntowo
- wodnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed deformacjami, uszkodzeniami i ich wyporem
przez wody gruntowe.

Co najmniej 51 % zapotrzebowania na energie elektryczna dla calego obiektu bedzie
zapewnione przez Odnawialne Zrédta Energii — panele fotowoltaiczne.

2.4.6. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonczenia

Roboty budowlane i prace wykonczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu robét zwigzanych z realizacja planowanej inwestycji Wykonawca ma
obowiazek uprzatna¢ teren budowy, a tereny zieleni, na ktorych prowadzone byty roboty, po ich
zakonczeniu nalezy zrekultywowaé poprzez utozenie humusu i wysiew trawy.

2.4.7. Szczegdtowe wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy ksztaltowa¢ w sposob zapewniajacy realizacje
przewidzianych na tym obszarze funkcji (por. pkt 2.2.1 niniejszego opracowania). Ponadto wymaga
si¢, aby poszczegdlne elementy inwestycji:

= spehiaty warunki bezpieczenstwa uzytkowania wszystkich grup uzytkownikow,
= zapewnialy warunki ochrony przeciwpozarowej,
= umozliwiaty dostep i korzystanie osobom niepelnosprawnym.

3. CZESC INFORMACYJNA
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3.1.DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamierzenie budowlane w zakresie funkcji zgodne jest z obowigzujgcym Studium oraz
powinien by¢ zgodny z planowanymi do uzyskania warunkami zabudowy, wydanymi przed
pozwoleniem na budowe lub decyzja Srodowiskowa (w miarg¢ koniecznosci).

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

3.2.1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jako wlasciciel posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane dziatek, ktorych jest wiascicielem. Dla dziatek, dla ktérych Zamawiajacy nie
posiada prawa wilasnosci, nalezy uzyska¢ w imieniu udzielonego pelnomocnictwa stosowne zgody
na przebieg szlaku rowerowego turystycznego.

3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM 1 REALIZACJA
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spelniajgc wymagania:

= ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.),

= ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
z pdzn. zm.),

= ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
z pdzn. zm.),

= ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z p6zn. zm.),

= ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),

= ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych(Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.),

= ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz.U. 1997 nr 115 poz.
741 z pézn. zm.),

» ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
Z pézn. zm.),

= ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.),

= ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 25 poz. 150
Z pézn. zm.)

= ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U.2001 nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.)

Wymienione powyzej akty prawne zwigzane sa z przedmiotowa inwestycja facznie
z obowigzujacymi do nich aktami wykonawczymi.

21



Ponadto Wykonawca zobowiagzany jest realizowaé przedmiot zamdwienia zgodnie
z Normami Polskimi, zasadami dostgpnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

W ramach prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ badania podlozy gruntowych
w miejscach posadowienia poszczegdlnych obiektow oraz budowli ladowych i wodnych, badania
archeologiczne oraz uzyska¢ wszystkie warunki techniczne przebudowy sieci infrastruktury
(w momencie powstania kolizji), a takze uzgodnienia opracowanych projektow w ramach
wymaganych obowigzujgcymi przepisami do uzyskania pozwolenia na budowg wigcznie.

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.4.1. Dokumenty

3.4.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow opiniodawczych, mapy do celow projektowych.
3.4.3.Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg 1 jej
przeprowadzeniem

Przed przystgpieniem do sporzgdzenia oferty nalely zapoznaé sie z terenem objetym
Zamowieniem.

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego zamowienia, a po podpisaniu umowy
z Wykonawcq, Zamawiajqcy zorganizuje narade techniczng 7 udzialem Wykonawcy.

Przedmiotem tej narady bedzie ustalenie zasad wspolpracy Zamawiajgcy - \Wykonawca
oraz ustalenie szczegolowych warunkow przekazania danych do projektowania.

UWAGA:

Wszelkie pozostate materialy, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty 7 nimi zwigzane
niezbedne do realizacji pelnego zakresu zamowienia, czyli do momentu uzyskania pozwolenia na
uiytkowanie, lezq po stronie Wykonawcy.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY SLUZACY USTALENIU PLANOWANYCH
KOSZTOW PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOT BUDOWLANYCH, PRZYGOTOWANIU
OFERTY SZCZEGOLNIE W ZAKRESIE KALKULACJI CENY OFERTY ORAZ
WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH.
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PFU - PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SULEJOWIE
WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYM - ,MOJ RYNEK”

ZALACZNIKNR 1

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Lampa solarna parkowa 2 kule 2x20W/160/ 5m

Ilo$¢: okoto 10 sztuk
Strumien $wietlny [Im] 2x2500Im

Akumulator 120Ah
Panel fotowoltaiczny 160W
Moc [W] 2x20W
Wysokos$¢ stupa 4m
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PFU - PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SULEJOWIE
WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYM - ,MOJ RYNEK”

= ilo$¢: 4 sztuki,

= wym. 190 x 40 x wys. 46,5 cm,

» material: beton architektoniczny, drewno-akacja,

» elementy drewniane zabezpieczone antygrzybicznie i pomalowane dwukrotnie,
» preparatem barwigco-impregnujacym w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym.

1900

1900

465

1100




Tablica informacyjna ,,MOJ RYNEK”
= jlo$¢é: 2 sztuki,
= wymiary: wysokos$¢ — 150 cm, szeroko$¢ — 200 cm,
= powierzchnia ekspozycyjna — 180x140 cm,
= wykonanie: elementy stalowe i zeliwne malowane proszkowe podktadem cynkowym, ptyta
wodoodporna lub blacha stalowa ocynkowana
* montaz: zabetonowanie elementow kotwigcych.

m = s
Targowisko
«MOJ RYNEK”

w Sulejowie
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Kosz na $mieci

= ilo$¢: 10 sztuk,

= wysokos$¢ 135 cm,

= $rednica 34 cm,

= pojemnos¢ dla wkiadu 35 1,

= wysokos¢ kubta 49 cm,

= latwy system oprdzniania na zatrzask

=  mocowany do metalowego kwadratowego stupka,

= malowany proszkowo - standardowo kolor antracyt,
= przeznaczony do wkopania (zabetonowania).

26




Stojak na rowery

= ilo$¢: 1 sztuka,

= wersja 5-stanowisk: dtugosé¢ - 190 cm, wysokos¢ - 70 cm, szerokos¢ - 40 cm,
= konstrukcja stojaka - stalowy, malowany proszkowo,

*"  montaz: mocowany za pomocg $rub, bezposrednio do podtoza.
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