- TECHNIKA BUDOWLANA, PROJEKTOWANIE, KIEROWANIE BUDOWAMI, NADZOR INWESTORSKIE

F.H.U. J.F.K. Janusz Koszczewski

58-506 Jelenia Gora ul Wroclawska 46,
Telefon 601 882 749, e-mail: janusz. koszczewski @ 02.pl

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR: MIASTO JELENIA GORA
PLAC RATUSZOWY 58
58500 JELENIA GORA
NAZWA ZAMIERZRENIA MODERNIZACJA PLACU ZABAW W JEDNOSTCE OSWIATOWEJ
BUDOWLANEGO: - fundusz pomocy
SZKOLA PODSTAWOWA nr 7 im. Adama Mickiewicza
ADRES OBIEKTU SZKOLA PODSTAWOWA nr 7 im. Adama Mickiewicza
BUDOWLANEGO
ul SUDECKA 53
58500 JELENIA GORA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO VIII
POZOSTALE DANE Nazwa i numer jednostki ewidencyjnej. 026101 _1, Jelenia Gora
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0033 Jelenia Gora
Numer dziatki ewidencyjnej: 247/4
AM- 6
ZESPOL PROJEKTOWY:
ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTANT PODPIS )
= [N
PROJEKTANT Janusz Koszczewski Janusz lsgszzczewslu N\
ARCHITEKTURA upr. bud. 1603/86, 2609/94 O otami wsreenibotf '".? '“,”’"Z
Doj/ls/09 18/02 I\'nm'trukculmlml;l,u:(,;;mﬂé/: li (,)/ l)l mel)jmy
nr ewid. upr. 1603/86,"2609/94. D()S /lS'/I)DI‘ﬁ/{}

\
Data opracowania - 05 lutego 2024 r.




SPIS TRESCI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY WYKONAWCZY

Nu numeracja stron:

Spis tresci:
str. 1

| Dokumenty dotgczone do projektu
1. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien

Budowlanych w odpowiedniej specjalnosci str. 2
2. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci

do wiasiciwej izby samorzadu zawodowego str. 3
3. Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej s:r.\ 4

1. cZESC OPISOWA

1l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Il. CZESC RYSUNKAWA

PLANSZA PODSTAWOWA RYS -NR. 1

URZADZENIE PLACU ZABAW - WYMIAROWANIE RYS - NR. 2
STREFA BEZPIECZENSTWA - WYMIAROWANIE RYS -NR. 3
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA - WYMIAROWANIE RYS -NR. 4

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA - KOLORYSTYKA RYS -NR. 5



8

LRY
20y

teehinie

1%

<

k&

'«

sa:

veh fun

nedzieiny

-
&

»
v

oy
ayea

NICLs

uC;’.-.:.,.L; L

TR

e

.

«

G
-

TR W AL AN M et B B

B L e TR




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-974-5UK-3GG *

Pan Janusz Koszczewski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0918/02

adres zamieszkania ul. Wroctawska 46, 58-506 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtlasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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1.CZESC OPISOWA

1.1 Okreélenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest opracowanie obejmujace inwestycje
projektowa pn. MODERNIZACJA PLACU ZABAW w jednostce oswiatowej — fundusz pomocy w SZKOLE
PODSTAWOWEIJ NR 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Gorze.

Projektowana inwestycja miesci sie w catosci na dziatce nr 247/4 w Jeleniej Gorze, obreb 0033 Jelenia
Géra, AM-6, jednostka ewidencyjna 026101_1 Jelenia Géra, powiat Jelenia Gora, wojewddztwo
dolnoslaskie.

Projekt budowlany sporzadzony na podstawie umowy zawartej migdzy Miastem Jelenia Gora Pl
Ratuszowy 58-500 Jelenia Géra, a Firma Handlowo-Ustugowa JFK Janusz Koszczewski. Na wykonanie
zadania pn. Wykonanie projektu techniczno-budowlanego dla zadania Modernizacja placow zabaw w
jednostkach oéwiatowych — Fundusz Pomocy na terenie szkoty Podstawowej nr 7 w Jeleniej Gorze.

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania

Projekt zaktada stworzenie miejsca wypoczynku i zabawy dla uczniéw szkoty oraz okolicznych mieszkancow.

Przewidziano réznorodne formy zabawy: hustawke, karuzele, bujaki zestaw ze zjezdzalnig i ruchomym
mostkiem oraz miejsca wypoczynku — tawki parkowe. Modernizacja ma na celu zapewnienie
komfortowego, ciekawego placu zabaw wpisujacego sie w istniejgcy kompleks boisk.

1.3 Projektowane urzgdzenia zabawowe

Projektowany zestaw urzadzen spetnia normy EN-1176. Do kazdego urzadzenia nalezy zachowac strefy
bezpieczeristwa podawane przez producenta oraz przestrzega¢ zalecanej instrukcji montazu na placu
zabaw.

Wszystkie urzadzenia placu zabaw musza by¢ zgodne z PN-EN 1176 a nawierzchnie bezpieczne z PN-EN

1177.

Mocowanie urzadzen do podtoza.

Fundamenty powinny by¢ wykonane z betonu na glebokosci zalecanej przez producenta (60cm lub wiecej
w zaleznosci od rodzaju urzadzenia). Podtoze wokdt fundamentdw nalezy ubic i zaggscic.



W pozycjach opisujacych przedmiot zamdwienia przez wskazanie znakéw towarowych patentow lub
pochodzenia, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych o parametrach technicznych
i funkcjonalnych nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego. Wymiary urzadzen nie moga odbiegaé
wiecej niz 10% od wymiaréw w projekcie.

Jezeli Wykonawca proponuje urzadzenia inne niz przedstawione w niniejszym projekcie, to Zamawiajgcy
wymaga dotaczenia do ofert kart technicznych zaproponowanych urzadzeri ze szczegéfowym opisem
zastosowanych materiatéw. W razie watpliwosci Zamawiajacy ma prawo 2ada¢ od Wykonawcy
dodatkowych materiatéw, wyjasnienia oraz prébek materiatéw zastosowanych w proponowanych
urzadzeniach celem ustalenia réwnowaznosci.



1.3.1 Husétawka metalowa podwdjna

Wymiary urzadzenia: 3,23 x 0,21 x 2,55m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 3 x 7,1m
Min. liczba uzytkownikéw: 2

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,4m
Wiek uzytkownika: 2+

24
2,55
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Materiat wykonania:

Stupy nosne, o érednicy 125mm, ze stali galwanizowanej pokrytej
farbg proszkowg w dwdch odcieniach szarosci (redukuje to
widoczno$¢ zadrapan).

Zawieszenie husétawek ze stali nierdzewnej. Galwanizowany faficuch
uniemozliwia zaklinowanie sie w nim palcow.

Siedzisko z wstrzasoodpornej gumy wyttaczanej na ksztaft plastra
miodu. tancuchy ze stali ocynkowanej. Uchwyty mocujgce ze stali
nierdzewnej 10mm.

Wszystko montowane za pomoca $rub ze stali nierdzewnej
ostonietych poliamidowymi nasadkami.




1.3.2Zestaw zabawowy z dwoma wiezami zadaszonymi z dfugim $lizgiem i
mostkiem ruchomym

Wymiary urzadzenia: 5,94 x 3,3m x 3,93m
Wymiar strefy bezpieczenstwa:9,58 x 6,58m
Max. liczba uzytkownikéw: 19

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,7m

Wiek uzytkownika: 5+

3

5,94



9,58

6,58

Funkcje zabawowe:

@ O b N

Platforma wys. 1,37m

Drabinka zakrzywiona wys. 1,37m
Schodki tukowe wys. 1,37m
Zjezdzalnia wys. 1,37m

Zjazd strazacki

Mostek ruchomy

/7 ';.-\ |

S SSNW




Materiat wykonania:

Stupy nosne o $rednicy 125mm ze stali galwanizowanej pokrytej
farba proszkowa w odcieniach szarosci

Platforma z antyposlizgowego HPL o grubosci 12,5mm

Dachy z malowanych ptyt aluminiowych o grubosci 3mm,
umieszczonych w panelach kompozytowych

Dachy z polietylenu o grubosci 10mm

Elementy rurowe o $rednicy 40mm ze stali nierdzewnej, grubos$¢
$cianki 2mm, ztaczki i nasadki z odlewanego poliamidu

Elementy linowe z galwanizowanej liny stalowej pokrytej
polipropylenem

Stopnie i siedziska z gumy z powierzchnig antyposlizgowa

Powierzchnia zjezdzalni z nieprzerwanej warstwy stali nierdzewnej o
grubosci 2mm

Nasadki z formowanego rotacyjnie polietylenu lub poliamidu

Montaz za pomocg $rub ze stali nierdzewnej z poliamidowymi
nasadkami.



1.3.30brotowa platforma

Wymiary urzadzenia: 0,84 x 0,84 x 1,5m
Wymiar strefy bezpieczenstwa:srednica 5,4m
Min. liczba uzytkownikéw: 4

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,55m

10



Materiat wykonania:

Opis
Platforma z dwdch ptyt HPL. Od gory pokryta warstwa aluminium,
ktéra zapobiega $lizganiu sie nég w trakcie zabawy.

Sprezyny z wysokiej jakosci piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej
cynkiem i podwdjng warstwa proszkowej farby epoksydowe;.
Mocowania sprezyn z bardzo wytrzymatego poliamidu

Porecz ze stali nierdzewnej, a jej gérna cze$¢ pokryta jest warstwa
gumy zapewniajgcg przyjemne i stabilne oparcie dla rak.

Sruby ze stali nierdzewnej ostonigte poliamidowymi nasadkami.

11



1.3.4Hustawka do bujania na stojaco

Wymiary urzadzenia: 2,39 x 0,69 x 1,52m
Wymiar strefy bezpieczeristwa: 3,71 x 5,86 m
Min. liczba uzytkownikow:2

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1 m

0,69

2,39

E

12



Funkcje zabawowe:
1. Hustanie na stojgco
2. Balansowanie
3. Odgrywanie rol
4. Miejsce spotkan

Materiat wykonania:

3,71

I
5,86 \

g1

17

Stupki nosne, srednica 110mm, ze stali
galwanizowanej.

Ramie z rury o $rednicy 60mm ze stali
galwanizowanej pokrytej farbg proszkowa w dwaéch
mienigcych sie odcieniach szaro$ci. Powierzchnia
lekko chropowata, co redukuje widocznosc¢
zadrapan.

Oparcia dla nég z wstrzgsoodpornej gumy z
powierzchnig antyposlizgowa.

Sprezyny z wysokiej jakosci piaskowanej stali (klasa
355CD6) pokrytej cynkiem i podwdjng warstwg
proszkowej farby epoksydowej. Mocowania sprezyn
wykonane z bardzo wytrzymatego poliamidu.

Sruby ze stali nierdzewnej okryte poliamidowymi nasadkami.

13



1.3.5Husétawka wagowa czteroosobowa

Wymiary urzadzenia:2,26 x 0,29 x 0,72m
Wymiar strefy bezpieczenstwa:4,73 x 2,29m
Min. liczba uzytkownikéw:4

Wysokos¢ swobodnego upadku:0,75m

X

029 - 2,26



4,13

Materiat wykonania:
s e ggi‘." Rury o przekroju kwadratowym 90x90mm ze stali ocynkowanej

Siedzisko z HPL o grubosci 13mm

Sprezyny z wysokiej jakosci piaskowanej stali (klasa 355CD6) pokrytej
cynkiem i podwdjng warstwa proszkowej farby epoksydowej.
Mocowania sprezyn wykonane z bardzo wytrzymatego poliamidu.

Uchwyty ze stali ocynkowanej, malowane

Sruby ze stali nierdzewnej ostonigte poliamidowymi nasadkami.




1.3.6Bujak wieloosobowy

Wymiary urzadzenia: 1,44 x 1,03 x0,7m
Wymiar strefy bezpieczenistwa: 3,9 x 3,1m
Min. liczba uzytkownikow: 6

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,7m

- -
I
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Materiat wykonania:

31

39

Kolorowe panele z HPL o grubosci 13 mm.

Siedziska z antyposlizgowego HPL o grubosci 12,5mm.

Sprezyny z piaskowanej stali pokrytej cynkiem i podwdjng warstwg
proszkowanej farby epoksydowej, mocowania sprezyny z
wytrzymatego poliamidu

Rury ze stali nierdzewnej, mocowania z formowanego wtryskowo
poliamidu.  Nietoksyczne, odporne na wstrzasy, ogien i
promieniowanie UV

Sruby ze stali nierdzewnej ostonigte poliamidowymi nasadkami.

17



1.3.7Bujak kogut

Wymiary urzgdzenia: 1 x0,3 x 0,9m

Wymiar strefy bezpieczenstwa:2,31 x 3,33m
Min. liczba uzytkownikéw:1

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,6m

18



" / 3,33

Materiat wykonania:
Kolorowe panele z HPL o grubosci 13 mm.

Siedziska z antyposlizgowego HPL o grubosci 12,5mm.

Sprezyny z piaskowanej stali pokrytej cynkiem i podwdjng warstwa
proszkowanej farby epoksydowej, mocowania sprezyny z
wytrzymatego poliamidu

Uchwyty i podpdrki z wytrzymatego poliamidu

Sruby ze stali nierdzewnej ostoniete poliamidowymi nasadkami.

19



1.3.8Bujak hulajnoga

Wymiary urzadzenia:0,6 x 0,53 x 0,8m
Wymiar strefy bezpieczenstwa:3 x 2,5m
Min. liczba uzytkownikéw: 1

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,6m

20
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1,28

-

1,11

Materiat wykonania:

Kolorowe panele z HPL o grubosci 13 mm.

Sprezyny z piaskowanej stali pokrytej cynkiem i podwdjng warstwag
proszkowanej farby epoksydowej, ~mocowania sprezyny z
wytrzymatego poliamidu

Rury ze stali nierdzewnej, mocowania z formowanego wtryskowo
poliamidu.  Nietoksyczne, odporne na  wstrzgsy, ogien i
promieniowanie UV.

Tylny uchwyt z mocnego tworzywa poliamidowego

Sruby ze stali nierdzewnej ostoniete poliamidowymi nasadkami.

21



1.4 Mata architektura

1.4.1tawka parkowa bez oparcia

Wymiary: dtugos$¢ 180cm, wysokos¢ 44, szeroko$¢ 45cm

Materiaty: konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo, RAL 9005/7016, drewno zabezpieczone kolor
drewna palisander/teak

Montaz: montaz na state wedtug instrukcji producenta

162/180

A 4

22



1.4.2 Kosz na Smieci

Wymiary: dtugos$¢ 40cm, wysokosc 80, szeroko$¢ 40cm

Materiaty: konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo, RAL 9005/7016, drewno zabezpieczone kolor
drewna palisander/teak

Montaz: montaz na state wedtug instrukcji producenta

80

23



1.4.3Tablica z regulaminem

Treé¢ tablicy uzgadniana z inwestorem — nadruk na folii samoprzylepnej, odporny na promienie UV.

Materiat:

- dibond (dwie warstwy aluminium potgczone rdzeniem z polietylenu) o grubosci 3mm, nadruk na folii
samoprzylepnej, odporny na UV

- stup stalowy, malowany proszkowo

Wymiary tablicy: 40x60cm

24



1.5 Projektowana nawierzchnia

1.5.1Nawierzchnia bezpieczna wylewana poliuretanowa EPDM

Nawierzchnia poliuretanowa wylewana EPDM zostata przewidziana jako nawierzchnia bezpieczna pod
urzadzeniami zabawowymi.lest to bezspoinowa powierzchnia, stworzona z my$lg o zminimalizowaniu ryzyka
urazow, obtaré, oraz amortyzacji upadkéw. Charakteryzuje sie duzg elastycznoscig, trwatoscia oraz jest
przepuszczalna dla wody. Porowato$¢ i konstrukcja nawierzchni utatwia odptyw wody, umozliwiajac
korzystanie z terendw wyposazonych w nawierzchnig wylewang od razu po opadach deszczu. Nie wymaga
stosowania czasochtonnych, skomplikowanych zabiegéw konserwacyjnych, fatwo ja wyczyscic. i jest
antyposlizgowa.

Gruboéé dostosowana do wysokoéci upadku z urzadzenia (HIC) wedtug kart technicznych i instrukcii
montazu urzadzen danego producenta.

Materiaty:

e Dolna warstwa (warstwa amortyzujaca) — wykonana jest z réznoksztattnego granulatu SBR o frakcji 2-
6mm pochodzacego z recyklingu odpadéw na bazie réznych kauczukdw, wymieszanego z odpowiedniag
proporcja kleju poliuretanowego. Dolna warstwa nie jest zageszczana, dzigki czemu na jej powierzchni
powstaja wolne przestrzenie nadajace warstwie odpowiednie parametry amortyzujgce oraz pozwalajgce na
Sciste potaczenie obydwu warstw nawierzchni wylewanej.

e Gorna warstwa (warstwa wtasciwa) — wykonana jest z réznoksztattnego, kolorowego granulatu EPDM z
produkcji pierwotnej o frakcji 1-3,5mm, pochodzgcego z mieszanki na bazie kauczukéw typu EPDM,
barwionej w réznokolorowych masach pod wysokim ci$nieniem, wymieszanego z odpowiednia proporcjg
kleju poliuretanowego. Gérna warstwa nawierzchni wylewanej ma bardzo dobre wtasciwosci mechaniczne.
Jest antypoélizgowa, odporna na czynniki zewnetrzne (temperatura, deszcz, $nieg) oraz ma wigkszg
odpornos¢ na $cieranie. Warstwa z granulatu EPDM jest zageszczana i wypetnia wolne przestrzenie w
warstwie z granulatu SBR, taczac je trwale ze soba.

Instalacja, przekrdj przez nawierzchnie:

Nawierzchnie wylewang EPDM nalezy wykonywac w miejscu przeznaczenia na mokro, wytgcznie przez
wykwalifikowane ekipy montazowe.

Przewidziano podbudowe z zageszczonych kruszyw tamanych, przy ktérej nalezy zastosowac obrzeza
betonowe, nadlane nastepnie 1cm warstwg EPDM.

Grubo$¢ wszystkich warstw podbudowy z kruszyw famanych powinna wynosi¢ 250mm. Na gruncie
rodzimym, nalezy wykona¢ warstwe piasku o grubosci 100mm, nastepnie warstwe ttucznia o grubosci
220mm z kruszywa famanego o frakcji 0-31,5mm i warstwe z podsypki kamiennej, klifica o grubosci 30mm o
frakcji 2-8mm. Nastepnie warstwe amortyzujgcg SBR o frakcji 2-6mm z granulatu gumowego (grubo$¢
warstwy jest zalezna od wysokosci upadku — przy HIC do 1,5m grubos¢ warstwy SBR to 30mm, przy HIC od
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1,5 do 2m grubos$¢ warstwy SBR to 50mm — przy zestawie zabawowym. Gérna warstwa EPDM o statej
grubosci 10mm (frakcja granulatu EPDM 1-3,5mm).Rozktad grubosci nawierzchni wg wysokosci upadku z
urzadzenia — okreslone przez producenta urzadzenia zabawowego wg normy PN-EN 1176.

Zaleca sie, pomimo wodoprzepuszczalnosci, wykona¢ nawierzchnie z 1% lub 2% spadkiem, umozliwiajgcym

odptyw wody.

Przekrdj przez nawierzchnie:

SBR minimum 3¢
kliniec 3cm frakcja 2-8m \

tluczen 22ecm
frakcja 0-31,5mm

Obmiary wylewanej nawierzchni syntetycznej: 298mkw
- HIC do 1,5m —228mkw — grubo$¢ warstwy SBR 3cm + 1cm EPDM
- HIC 1,7m — 70mkw — grubo$¢ warstwy SBR 5¢cm + 1cm EPDM

Obrzeza betonowe nawierzchni wylewanej:77mb,nadlane 1 cm warstwg EPDM
Obrzeza betonowe 6x20x100cm uktadac na oporowych fawach betonowych z betonu klasy C12-15 na
zageszczonej podsypce piaskowe;.

Kolorystyka: pomaranczowy, niebieski

Wzory — wg projektu graficznego
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1.6 Renowacja trawnika

Po wykonaniu rob6t budowlanych uszkodzony istniejacy trawnik nalezy poddac renowaciji.
Teren wokot inwestycji nalezy pozostawi¢ w nalezytym porzadku.
Obmiar: 259mkw

Po przygotowaniu terenu robét nalezy wytyczy¢ projektowany obszar inwestyciji, tak by nie powodowat
kolizji z istniejgca zielenia.

Podczas wykonywania robét nalezy zachowa¢ nalezytg ochrone istniejacej roslinnosci, w szczegdInosci
drzew. Wszelkie prace budowlane i remontowe nalezy przeprowadzac ze szczeg6lng ostroznoscig tak by nie
uszkodzi¢ drzew (ich systemu korzeniowego, pni ani koron). Niedopuszczalny jest wjazd maszyn
budowlanych w strefe korzeni ani sktadowanie materiatéw budowlanych w ich obrebie. Wszelkie prace w
obrebie rzutu korony drzew nalezy wykonywac recznie.

RENOWACIA TRAWNIKA

Powierzchnia terenu trawiastego powinna by¢ réwna, pozbawionym zagtebier. Przed dosiewka trawnika
nalezy odpowiednio przygotowacé teren (usuniecie kamieni, $mieci, korzeni, ewentualnie pozostatosci
betonu, itp.). A nastepnie wyréwna¢ warstwe ziemi urodzajnej, jesli to konieczne - nawieZ¢ ziemie zyzng
dopuszcza sie, po stwierdzeniu jego przydatnosci, zastosowanie gruntéw z wykopéw. Po posianiu zagrabic i
zwatowac.

Zakupu nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wigkszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni
trawiastej.

Sktad mieszanki powinien byé dopasowany do terendw suchych — przyktadowy sktad mieszanki:
- kostrzewa czerwona GROSS — 10%, REVERENT — 30%, NIMBA — 10%

- kostrzewa trzcinowa ASTERIX — 15%

- zycica trwata TURTSUN - 30%

- wiechlina fgkowa SUNBEAM - 5%
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1.7 Przygotowanie terenu inwestycji:

Przed rozpoczeciem prac nalezy:
- wyznaczy¢ miejsce parkowania samochoddw i sprzetu mechanicznego,

- wyznaczy¢ szlak komunikacyjny dla samochodow i ciezkiego sprzetu,
- wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowanych,

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw, narzedzi, maszyn, rusztowan.

Miejsca te powinny by¢ zlokalizowane poza strefg ochronng drzew lub poza zasiegiem koron drzew w
odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony. Sktadowanie cementu, kruszywa, olejéw, paliw i
lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 10 m od pnia.

Ruch pojazdéw oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejacej i planowanej zieleni nie
moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Jezeli jedyna droga komunikacji przebiega w poblizu
istniejgcych drzew Wykonawca ma obowigzek odpowiednio przygotowaé drogi tymczasowe. W tym celu
nalezy dla systemu korzeniowego drzew wykonac zabezpieczenie w postaci natozenia geokraty wysypanej
zwirem lub zrebkami lub poprzez utozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub wiéréw
drzewnych i przykrycie ich ptyta ze sklejki lub drewnianym rusztem. Drég tymczasowych nie nalezy tworzy¢
w strefie 4x4m wokét drzewa. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez nabiegi
korzeniowe nalezy roztozy¢ belki drewniane, a na nich ptyty. Technologia wykonania drég tymczasowych
nie moze spowodowac zageszczenia gruntu. Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ podczas prowadzenia
robét budowlanych przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Zabezpieczenie istniejacych sieci infrastruktury podziemnej

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia i w przypadku wykrycia
sieci podziemnych nalezy wstrzymac prace do czasu ich rozpoznania i ewentualnego
odtgczenia od zasilania.
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