Egz. nr 1 ORYGINAL

nazwa elementu projektu
budowlanego

Element nr 1:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamierzenia budowlanego

LINIA KABLOWA 0,4KV WRAZ ZE
STANOWISKAMI StUPOWYMI DLA
OSWIETLENIA TERENU DZ. 158/32, 158/35 W

M. WIKLINO, GM. SLUPSK
adres obiektu budowlanego WIKLINO
kategoria obiektu budowlanego | XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt jest
usytuowany

jednostka: Stupsk [221208_2]
obreb: Wiklino [221208_2.0031]

dziatki: 158/32, 158/35

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

GMINA SLUPSK
adres: 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34

zakres petniona funkcja imie i nazwisko, Podpis
opracowania projektowa specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych mi)ﬂnel krg
Projektant mgr inz. DANIEL FRACKOWIAK jo bu ane do pr
spec. uprawnien bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 2319“ pecjalnosci

numer upr. POM/0187/POOE/14 |

BLERIRERE Sprawdzajacy mgr inz. MARCIN NASTAJ DL
spec. uprawnien bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 2022

numer upr. instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych mgr i in

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

wiak
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DANIEL FRACKOWIAK StUPSK, 2022-03-14
(imie I nazwisko) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Jako projektant, oéwiadczam niniejszym, iz projekt zagospodarowania terenu :

Linia kablowa 0,4kV wraz ze stanowiskami stupowymi dla oswietlenia terenu dz.
158/32, 158/35 w m. Wiklino, gm. Stupsk

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)
do realizacji na dziatkach nr :
158/32 — obreb Wiklino, gm. Stupsk
158/35 — obreb Wiklino, gm. Stupsk

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
technicznym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Stupsk, dnia 2022-03-14

(miejscowos¢, data)

MARCIN NASTAJ StUPSK, 2022-03-14
(imie I nazwisko) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Jako projektant, o$wiadczam niniejszym, iz projekt zagospodarowania terenu :

Linia kablowa 0,4kV wraz ze stanowiskami stupowymi dla oswietlenia terenu dz.
158/32, 158/35 w m. Wiklino, gm. Stupsk

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)
do realizacji na dziatkach nr :
158/32 — obreb Wiklino, gm. Stupsk
158/35 — obreb Wiklino, gm. Stupsk

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
technicznym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

_ mgr inz. fay in Nastaj
Stupsk, dnia 2022-03-14 Uprawnignia bugtfylarte do projektowania
(miejscowosé, data) 0%z ograniczen w e’ 5‘”09?’ instalacyjns;j

(podpis projektanti sprawdzajacego)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3MX-7RV-BSW *

Pan Daniel Fragckowiak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0142/15

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 7/7, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praygidiowy

Dl s Rogoviz
DS Ioe
o i 5



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

-369 Gdansk, al. Rzeczypaspolitej 4/169 ) )
$g|. 598-3‘12&—89—77, fax I]58043011-44/-98 Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 .

-1-

sygn. akt. 210/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. . Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL PAWEL FRACKOWIAK
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.04.1979 r. w Szamocinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0187/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Daniel Pawel Frackowiak upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje 1 urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Valaint

eszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZYLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugeniusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Daniel Pawel Frackowiak

76-200 Shupsk, ul. Ogrodowa 8A/8
2.0Okrggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



@ POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-R6T-GAV-I9S *

Pan Marcin Jan Nastaj o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/13
adres zamieszkania ul. Kalinowa 45, 76-251 Kobylnica k Stupska
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub



POMO.RSKA OKREGOW A
1ZBA INZYNIEROW RUDOWNIDT®A
a8-369 Gledsk, al. Raeczypaspalitej &/155 Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.
lel. 58-324-89-77, lax 58-301-44-98
-1-

sygn. akt. 213/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r, poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia |1 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. J. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan MARCIN JAN NASTAJ
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 03.11.1985 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0190/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Marcin Jan Nastaj upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72013 r., poz. 1409 ze zm.), W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie spec; alnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe; 1 tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okreggwe] Komisji Kwalifikacyinej

dr inz, Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. ;r hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugeiiiusz Blicharski

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Jan Nastaj

76-200 Shapsk, ul. Pulaskiego 5
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt linii kablowej 0,4kV wraz ze stanowiskami stupowymi
oswietlenia terenu na dz. 158/32 i 158/35 w m. Wiklino.

2. Podstawa opracowania

Umowa z Gming Stupsk

3. Cel inwestyciji

Oswietlenie terenu osiedla mieszkaniowego z przylegtymi ulicami i boiskiem sportowym.

4. Zakres opracowania
Zakresem niniejszego opracowania jest budowa linii kablowej oSwietlenia terenu wraz ze

stanowiskami stupowymi m. Wiklino :

a) budowa linii kablowej YAKXS 4x25mm? 482m

b) budowa stupow oswietleniowych
- | Stup stalowy 6m np.: typu Elmonter CN 6/2,5/60/F160 z 13szt

fundamentem D16/120 i oprawa (mi) o$wietleniowg (mi) np.: typu

Philips ClearWay gen2 :

BGP307 LED30-4S/740 1l DM50 48/60S 19.6W z systemem DALI
BGP307 LED54-4S/740 1l DM50 48/60S 33.5W z systemem DALI
Rozmieszczenie opraw z podziatem na typy wg rys. PT-01 zawartym

w projekcie technicznym.

c) budowa szafki o$wietlenia zewnetrznego 1szt




CZESC RYSUNKOWA



SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

Istn. oprawa osw.

rura ostonowa SRS 50
przecisk L-14m

Proj. Proj. Proj.
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przecisk L-10m L-(29m) 33m L-(24m) 29m

Istn. oprawa osw.
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2
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N\ 845
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é\w
Proj.
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" Istn. stup o$w. “\O G

do demjazu

wg odrebnego opracowania
Energa-Operator SA wg
warunkow przytgczenia

P/22/011872 zd nia 16.02.2022r.

65.1

°'“Y K S 4x25mm?
- (40) 45m

OSWIADCZENIE:

z dnia 02.03.2022r.

1. O$wiadczam, iz niniejszy projekt zgodny jest z
protokotem narady koordynacyjnej nr GK.6630.67.2022

2. Kopia mapy jest zgodna z oryginatem przyjetym pod
numerem 6640.2110.2021_29860 z dnia 08.07.2021r.

+

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zasta/ opracowany w wymku prac geodezyjnych i
Kkartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny, ktdry uzyskal pozytywng
weryfikacje. Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za
Zlozenie falszywego oéwradczen/a
/dentyﬁkator Zgloszenia prac geodeznnych 6640 21 10 2027
Organ stuzby geodezyjne)
| Kty otryml zposcene | .
Wykonawca prac geodezyjnych GEODEZJA KARPOWICZ
Joanna Ka/pomcz
M oraz data sporzadzenia dokumentu Protokd! weryfikagji nr
| zawierajgcago wynik pozytywne) weryfikacji 6640.2110.2021_ 29860 zdnia 08.07.2021r
| Imig i nazwisko oraz nr uprawniert An‘ur Ka/pomcz
| zawodowych kierownika prac nr uprawmerf 2079

1A
)
0664, I 1 ‘E_:_‘:‘\'m Q %, Q UWAGA
Lj,g na catej trasie linie kablowg oswietlenia terenu
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVR 50mm
(poza miejscami wskazanymi do uktadania rur SRS)
istn. przewody linii napowietrznej
osw. do demontazu.
SIALA IWWESTOR 11704 Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34 76-200 Shupsk
BTt | DA OSWIETLENIA TERENU by 15575, 15595 W . WIKLINO, GV SLUPSK.
| l DATA: 03.2022
TEMAT:
Mapa do ce/O’W projektom/ch mjm glou,,w,-a i S Ma%ro:wfy%l@m - GeopeEZ A Projekt zagospodarowania terenu
S /(3/3 7500 /5; ' M/g;;ko GEODEZJA KARPOWICZ Hﬂﬂf;"?w 1z OPRACOWAL.: PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL:
’ az. 158/32 Joanna Karpowicz w SIUPSkU d | Bogdanowicza 4/71; 76-200 inz. Maciej mgr inz. Daniel Frackowiak ~ mgr inz. Marcin Nastaj
Smom dnia: 21.06.2021r TERYT 221208_2w37 ; - 10,606 320 685, {:maz‘# Grabosz—KarnJicki I%Ir POI\I/[)/0187/I;(3‘)OE/14 NrgPOM/é\;I90/POI\éE;IJ4
- 1ZPG  6640.2110.2021 ¢ geodezia.karpowicz@gmai. com




Egz. nr 1 ORYGINAL
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Wéjt Gminy Stupsk

Stupsk, dnia 25.01.2022r.
GT.6727.78.2022

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Shupsk

Wéjt Gminy Stupsk informuje, iz dziatki nr 158/35, 158/32, potozone w obrebie geodezyjnym Wiklino,
gm. Stupsk objete sa obowigzujacym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Stupsk, zatwierdzonym
Uchwata Rady Gminy Stupsk Nr XX1V/254/2013 z dnia 2013-01-25 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrgbu geodezyjnego Wiklino gmina Stupsk., ogtoszona w Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego nr - poz. 1957 z dnia 2013-04-19.

Zoodnie z powvzszym planem dziatka nr 158/35 znajduje si¢ na terenie oznaczonym jako:
o 03KD-L - Drogi publiczne klasy L - lokalne,

« 23KD-W - Drogi wewngtrzne,
Zgodnie z powyzszym planem dziatka nr 158/32 znaiduie si¢ na terenie oznaczonym jako:
« 03KD-L - Drogi publiczne klasy L - lokalne,

o 81MW - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

W zalgczeniu kopia karty terenu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
03KD-L, 23KD-W, 8IMW.

Szezegdlowe zapisy dotyczgce ww. terenu znajdujq sig w Uchwale nr XXIV/254/2013 Rady Gminy w
Stupsku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr¢bu geodezyjnego
Wiklino gmina Stupsk. z dnia 2013-01-25.

Wypis i wyrys wvdaje sie dla potrzeb Wnioskodawcy — do uzyskania pozwolenia na budowe {zabudowa inna niz

mieszkaniowa).

Zwolniony z oplaty skarbowej na podstawie art.7, pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2021
r. poz. 1923 z poin. zm.).
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Ustalenia szczegotowe
Dla,,03KD-L”

USTALENIA SZCZEGOLOWE

98. Dla terenéw komunikacji drogowej oznaczonych symbolami 02KD-L (pow. 1,42 ha) i 03KD-L (pow. 3,81
ha) ustala sie:

1) Podstawowe przeznaczenie : drogi publiczne klasy L : lokalne;

2) Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego: nie dotyczy;

3) Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie dotyczy;

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: obszary i obiekty wymagajace ochrony nie wystepuja;

5) Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie ustala sie;

6) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) jezdnia o dwéch pasach ruchu o nawierzchni utwardzonej;
b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych nie mniejsza niz 15,0 m; ze wzgledu na istniejacg zabudowe
na terenie zabudowanym dopuszcza si¢ przewezenia zgodnie z rysunkiem planu; dla drogi 02KD-L
przechodzacej przez tereny lesne - szerokos¢ jak na rysunku planu;
¢) dopuszcza sig w granicy pasa drogowego lokalizacj¢ chodnikéw, budowe $ciezki rowerowej, zatoki
dla autobuséw z uwzglednieniem mozliwosci budowy wiaty przystankowe;;
d) skrzyzowania drogi z innymi drogami jako skrzyzowania zwykle (Sz);

7) Zasady zagospodarowania terenéw na podstawie przepiséw odrebnych: nie dotyczy;

8) Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: granice terenu ustalié wg rysunku planu

i wyznaczy¢ w trybie okreslonym w obowigzujacych przepisach;

9) Zasady ksztaltowania systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) na terenie drogi 03KD-L istniejacy zbiornik przeciwpozarowy przewidziany do zachowania;
b) odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni jezdni do rowéw melioracyjnych badz przez separator
do wiejskiej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach okre§lonych przez gestora sieci;
¢) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng dla celéw oswietleniowych z sieci NN na warunkach okreslonych
przez gestora sieci;

d) podziemne elementy infrastruktury technicznej prowadzi¢ w pasie drogowym;
10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: do czasu realizacji inwestycji zgodnie
z ustaleniami niniejszego planu nie przewiduje sig innych niz dotychczasowe formy zagospodarowania
i uzytkowania terenu;

11) Obszary rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej: nie dotyczy;
12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: nie dotyczy;
13) Warunki wynikajace z przepiséw szczegolnych: nie dotyczy;

Dla ,,23KD-W”
USTALENIA SZCZEGOLOWE

100. Dla terenéw komunikacji drogowej oznaczonych symbolami od 11KD-W (pow. 1,11ha), 12KD-W (pow.
0,42ha), 13KD-W (pow. 0,22ha), 14KD-W (pow. 1,15ha), 15KD-W (pow. 0,38ha), 16KD-W (pow. 0,21ha),
17KD-W (pow. 0,30ha), 18KD-W (pow. 0,07ha), 19KD-W (pow. 0,18ha), 21KD-W (pow. 0,60ha), 22KD-W
(pow. 0,25ha), 23KD-W (pow. 0,15ha), 24KD-W (pow. 0,65ha), 25KD-W (pow. 0,10ha), 26KD-W (pow.
0,11ha), 27KD-W (pow. 1,07ha), 28KD-W (pow. 0,15ha), 29KD-W (pow. 0,17ha), 30KD-W (pow. 0,26ha),
31KD-W (pow. 0,18ha), 32KD-W (pow. 0,09 ha), 33KD-W (pow. 0,13ha), 34KD-W (pow. 1,05ha), 35KD-W
(pow. 0,27ha), 36KD-W (pow. 0,26ha), 37KD-W (pow. 0,29ha), 38KD-W (pow. 0,33ha), 39KD-W (pow.
0,20ha), 40KD-W (pow. 0,61ha), 41KD-W (pow. 0,03ha), 42KD-W (pow. 0,13ha), 43KD-W (pow. 0,02ha),
44KD-W (pow. 0,06ha), 45KD-W (pow. 0,16ha), ustala sie:
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1) Podstawowe przeznaczenie : drogi wewnetrzne;
2) Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego: nie dotyczy;
3) Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nie dotyczy;

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: na terenach 24KD-W (dz. nr 203/13, 204/2, 204/4, 205/1)
i 25KD-W (dz. nr 204/2/) znajduje si¢ stanowisko archeologiczne o numerze AZP 7-30/38, osada
$redniowieczna, objeta strefa W II1. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, oraz na terenie
44KD-W (dz. nr 249/8) znajduje si¢ stanowisko archeologiczne o numerze AZP 7-30/33,0sada kultury
pomorskiej, wczesnosredniowieczna ( IX — X w.), objeta strefa W IIL. ograniczonej ochrony
archeologiczno-konserwatorskiej; W strefie W.IIT ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej

ustala si¢ obowiazek:

- wymoég przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badan interwencyjnych
o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu
inwestycyjnego. Zakres niezbednych do wykonania badar archeologicznych okreslona inwestorowi
Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w wydanym na jego wniosek pozwoleniu ( na
zasadach okreslonych przepisami szczeg6lnymi dot. ochrony zabytkéw);

- po rozpoznaniu warto$ci kulturowych stanowisk archeologicznych na podstawie wynikow
archeologicznych badar interwencyjnych, w szczegélnych przypadkach, moze by¢ niezbedne
przeprowadzenie archeologicznych badan ratowniczych, w zakresie okre$lonym inwestorowi
pozwoleniem Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw ( na zasadach okres$lonych
przepisami szczegélnymi dot. ochrony zabytkéw).Po zakoficzeniu badan archeologicznych teren
bedzie mégt by¢ trwale zainwestowany;

- uzgodnienia wszystkich projektow obejmujacych obszary stref W.IIL ograniczonej ochrony
archeologiczno — konserwatorskiej z Pomorskim Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkow;

5) Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych: nie ustala sig;

6) Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) jezdnia o nawierzchni utwardzonej;

b) szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych nie mniejsza niz 10,0 m; ze wzgledu na istniejaca zabudowe
na terenie zabudowanym dla drég: 31KD-W, 32KD-W i 33KD-W dopuszcza si¢ minimalng szerokosé
3,5m — zgodnie z rysunkiem planu; poza terenem zabudowanym dla drog: 34KD-W, 40KD-W, 43KD-
W, 44KD-W, 45KD-W - szeroko$¢ zgodnie z rysunkiem planu; dla drég przechodzacych przez tereny
lesne: 11KD-W, 12KD-W, 14KD-W, 27KD-W, 41KD-W i 42KD-W — szerokos$¢ jak na rysunku planu;
¢) szeroko$é pasa drogowego dostosowaé do usytuowania chodnikow;

d) skrzyzowania drogi z innymi drogami jako skrzyzowania zwykie (Sz);

e) dopuszcza sie zmiang przebiegu granic drég 17KD-W, 18KD-W i 19KD-W pod warunkiem
zachowania dostepu do drogi dla kazdej z dzialek;

7) Zasady zagospodarowania terenoéw na podstawie przepisow odrebnych: nie dotyczy;

8) Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

a) granice terenu ustali¢ wg rysunku planu i wyznaczy¢é w trybie okreslonym w obowigzujacych
przepisach;

9) Zasady ksztaltowania systeméw komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

a) odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni szczelnych jezdni przez separator do wiejskiej sieci
kanalizacji deszczowej na warunkach okreslonych przez gestora sieci;

b) zaopatrzenie w energie elektryczng dla celow o$wietleniowych z sieci NN na warunkach okreslonych
przez gestora sieci;

¢) podziemne elementy infrastruktury technicznej prowadzi¢ w pasie drogowym;

d) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odr¢bnymi;
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10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: do czasu realizacji inwestycji zgodnie
z ustaleniami niniejszego planu nie przewiduje si¢ innych niz dotychczasowe formy zagospodarowania
i uzytkowania terenu;

11) Obszary rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej: nie dotyczy;
12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: nie dotyczy;
13) Warunki wynikajace z przepiséw szczegélnych: nie dotyczy;

Dla ,,81IMW”
USTALENIA SZCZEGOLOWE
82. Dla terenu 81MW (pow. 2,54 ha) wprowadza si¢ nastepujace ustalenia:
1) Przeznaczenie terenu:
a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
b) dopuszcza si¢ adaptacj¢ istniejacej zabudowy z mozliwoscia rozbudowy, przebudowy, nadbudowy
i zmiany sposobu uzytkowania budynkoéw;
¢) na terenie znajduje si¢ remiza strazacka, boisko, plac zabaw i §wietlica — do zachowania;
2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ ustug nieucigzliwych w parterach wielorodzinnych budynkéw
mieszkalnych lub lokalizacje wolnostojgcych, parterowych, nieucigzliwych budynkéw ustugowych;

b) dopuszcza si¢ realizacjg zabudowy gospodarczej i garazowej jako wbudowanej w bryte budynku
przeznaczenia podstawowego;

¢) dopuszcza si¢ obiekty i urzadzenia sportu i rekreacji jako urzadzenia przestrzeni publicznej;

d) pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng lub blachodachoéwka; dopuszcza sie uzycie innych
elementéw dachéwkopodobnych w cieplej gamie kolorystycznej whasciwej dla wyrobéw ceramicznych;

3) Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) obowigzuje utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie nie mniejszym niz 60%
powierzchni dziatki;

b) rozwinigcie lub wzbogacenie istniejacej zieleni poprzez zakladanie trawnik6w oraz nasadzenia
nowych grup drzew i krzewoéw gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska;
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz débr kultury materialnej: obszary i obiekty wymagajace
ochrony nie wystepuja;
5) Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie ustala sig;
6) Parametry i wskaZniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 8,0 m od linii rozgraniczajacej drogi lokalnej 03KD-L
16,0 m od linii rozgraniczajacej drogi wewnetrznej 23KD-W;
b) dopuszcza si¢ remonty, przebudowy i modernizacje przekraczajacych linie zabudowy obiektow
istniejgcych bez mozliwosci rozbudowy i nadbudowy w czesci przekraczajgcej linie zabudowy;
¢) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 30% powierzchni dziatki;
d) wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych nie wigksza niz 3 kondygnacje i nie wiecej niz 12,0 m, w tym
poddasze uzytkowe; wysoko$¢ zabudowy ustugowej 1 kondygnacja nadziemna;
e) szeroko$ci elewacji frontowych nie okre§la sie;
f) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu potaci zawartym miedzy 25° a 50°;
7) Tereny i obiekty podlegajace ochronie na podstawie przepiséw odrebnych: nie dotyczy;
8) Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: dopuszcza si¢ scalanie i podziat nieruchomogci
zgodnie z obowiazujacymi przepisami z zachowaniem warunkow:
- powierzchnia nowych dziatek nie mniejsza niz 2000m2;
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- szeroko$¢ dziatki nie mniejsza niz 25 m;
9) Zasady ksztattowania systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) dojazd do terenu z drogi lokalnej 03KD-L, i drogi wewngtrznej 23KD-W;
b) parkowanie w granicach wiasnych terenu;
¢) istniejaca hydrofornia na dzialce 158/27 do zachowania;
d) zaopatrzenie w wode: zgodnie z ustaleniami og6inymi § 6 ust.5 pkt 2;
e) odprowadzenie $ciekéw: zgodnie z ustaleniami ogélnymi § 6 ust.5 pkt 3 1 4;
f) odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni utwardzonych po ich podczyszezeniu do kanalizacji
deszczowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do czasu jej realizacji dopuszcza si¢ odprowadzenie

tych wéd do gruntu na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach; wody opadowe z polaci
dachowych odprowadza¢ do gruntu w granicach wiasnych dziatki;

g) zaopatrzenie w energig elektryczna z sieci elektroenergetycznej;

h) ogrzewanie indywidualne z uzyciem powszechnie dostepnych niskoemisyjnych nosnik6w energii;
i) gospodarka odpadami - regulowana przepisami odrgbnymi;

j) istniejaca stacja bazowa telefonii komoérkowej na dz. nr 158/32 przewidziana do zachowania;

10) Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania: do czasu realizacji inwestycji zgodnie
z ustaleniami niniejszego planu nie przewiduje si¢ innych niz dotychczasowe formy zagospodarowania
i uzytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury techniczne;j;

11) Obszary rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej: ustali¢ kazdorazowo
indywidualnie;
12) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: nie dotyczy;
13) Warunki wynikajace z przepisow szczegolnych:
a) maksymalny dopuszczalny poziom hatasu przyja¢ jak dla odpowiednio wystepujacej funkeji, wedlug
obowigzujacych przepiséw;
b) na terenie znajduje si¢ stacja transformatorowa przewidziana do zachowania;
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Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwaly XXIV/254/2013 z dnia 2013-01-25
Zatacznik do sprawy GT.6727.78.2022, data wydania 2022-01-25
skala 1 : 2000

L 7BMWIMA

81MVY,

. N :
Dotyczy dzialek 158/35, 158/32 z obrebu Wiklino

Referat planowanitMh =
geodezji i rolnictwa
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Legenda

dla planu zatwierdzonego uchwatg nr XXiV/254/2013 z dn. 25.01.2013 r.
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Stupsk, dn. 02.03.2022 r.
Starostwo Powiatowe w Stupsku
Wydziat Geodezji i Kartografii
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14
tel. 0-59 84-18-722

Znak sprawy: GK.6630.67.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 02.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725)

PROJEKT LINII KABLOWEJ WRAZ ZE STANOWISKAMI SLUPOWYMI DLA
Przedmiot narady:| OSWIETLENIA TERENU DZ. 158/32, 158/35 W M. WIKLINO, GM.
SLUPSK.

Gmina: Stupsk
Obreb: Wiklino, dz.: 158/32, 158/35

Lokalizacja:

FRACKOWIAK DANIEL
ul. Wyspianskiego 7/7, 76-200 Stupsk

GMINA SLUPSK
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Projektant: DANIEL FRACKOWIAK Inne upr.: budowlane: POM/0187/POOE/14

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Emiliana Bach

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 22.02.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

) Nazwa instytucji Stanowisko
. Spos6b uczestnictwa Uwaygi
1 |ENERGA Oswietlenie Sp. z o. Stanowisko pozytywne KRZYSZTOF DUMANOWSKI
0. . Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny 1.Wykonawca zobowigzuije sie pokry¢ wszelkie straty (w tym

uszkodzenia kabla o$wietleniowego) poniesione przez Energa
Oswietlenie sp. z 0.0., w wyniku prowadzonych przez niego prac.
2.W miejscach skrzyzowan odkopane kable elektroenergetyczne
ostoni¢ rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP
—E004.

3.Rozpoczecie robat zgtosi¢ na 7 dni do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.

Dokument wygenerowal(a): Emiliana Bach, dn. 02-03-2022 13:28:25
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celem ustalenia blizszych szczegétow wystapienia kolizji, zblizen z
urzadzeniami elektroenergetycznymi.

4.Przy wykonywaniu robét, napotkane urzadzenia energetyczne
traktowaé jako czynne (pod napigciem mogace grozi¢ porazeniem) —
zachowac szczeg6lne warunki bezpieczenstwa i natychmiast
powiadomi¢ wiasciciela urzadzen.

5.Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejaca
siecig Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. prace wykonywa¢ z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci, sprzetem recznym oraz Norma SEP-E-004
6.0dkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. (zgtoszenie pisemnig, telefoniczne lub poczta
elektroniczng).

7.Zachowa¢ odlegtosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii
napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 N SEP-
E-003.

8.Ewentualne usuniecie istniejgcych sieci elektroenergetycznych z
terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania
przebudowy na koszt Inwestora.

9.Przed rozpoczeciem rob6t wykopa¢ przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania tras istniejgcych kabli energetycznych.

10. Zachowa¢ odstep od infrastruktury oswietlenia drogowego min 1
m.

Realizowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr
2022/UD-S/15

Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 59 841 65 49; krzysztof.dumanowski@energa.pl

GK.6630.67.2022

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Koszalinie
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
UZGODNIENIE NR 1787 Z DNIA 02.03.2022r.

1.0 zamiarze prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomi¢ Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem — tel. 0598416119, 8416134.

Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2.Szczegbtowa lokalizacje istniejacych linii kablowych ustali¢ metoda
przekopow kontrolnych lub za pomoca aparatury specjalistycznej -
moga wystepowac roznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

3.Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac¢ recznie, odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotéwkowymi.

4.W razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytaczy z
istniejgcymi kablami nalezy wykona¢ korekte trasy z zachowaniem
odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 i PN/E 05125.

6.Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowarn z
czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustow
ochronnych na kablach ziemnych wykonywa¢ przy urzgdzeniach
wytgczonych spod napiecia.

7.W miejscach prowadzenia robét moga sie znajdowaé urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku z ktdrych to wtascicielami
nalezy uzyska¢ oddzielne uzgodnienie.

8.W przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzadzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy
od daty zakonczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsiebiorstwo nasze przystapi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

ANDRZEJ KRZACZKOWSKI

Dokument wygenerowal(a): Emiliana Bach, dn. 02-03-2022 13:28:25

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z5



9.Przy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej glebokosci dla urzadzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww gtebokosci nalezy urzadzenia bedace w ziemi
zagtehié lub utozy¢ w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.
10.Powyzsze zalecenia-uwagi nalezy ujg¢ w czesci opisowej
poszczegodlnych branz realizujacych dane zadanie.

Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

Uzgodnienie wazne jest prze okres 2-ch lat.

GK.6630.67.2022

GAZ-SYSTEM ODDZIAL W
POZNANIU

ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

JANUSZ WESOLOWSKI

HAWE TELEKOM SP.Z 0. 0. W
RESTRUKTURYZACII

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Ktoczko

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdariskim

ul. Powstancow Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdanski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MAZOVIA Investment Sp. z 0.
0.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.

KAROL STASZEWSKI

Orange Polska S.A.
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Stupsku
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
brak uwag

ANDRZEJ PLEWA

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie

ul. Potczynska 55/57

75-808 Koszalin

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

marcin wisniewski

11

POTEGOWO MASHAV SP. Z O.
0.

ul. Twarda 18/XXIV p.

00-105 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Stanowisko pozytywne

ANDRZEJ SLEDZ
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Regionalne Centrum
Informatyki Gdynia

Wezel Teleinformatyczny
Stupsk

ul. Bohaterow Westerplatte
66

76-200 Stupsk

elektroniczny

GK.6630.67.2022

13 | Urzad Gminy Stupsk Stanowisko pozytywne MICHAL POTRACKI
elektroniczny Uzgodniono bez uwag.

14 | Wodociagi Stupsk Spotka z Stanowisko pozytywne KACPER WERECKI
0.0. ,WODOCIAGI SLUPSK” Sp. z 0.0.
elektroniczny Stupsk 02.03.2022r.

Uzg. nr 16-S/ul/2022

GK.6630.67.2022

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci elektroenergetycznej

o$wietleniowej w dz. nr 158/32 i 158/35 w m. Wiklino, gm. Stupsk
Trase projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po

spetnieniu ponizszych uwag:

1. w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia jw. z

istniejagcym uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaé

wymagane przepisami odlegtosci — roboty nalezy prowadzi¢ z

zachowaniem szczego6lnej ostroznosci;

2. na etapie realizacji nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci

pomiedzy projektowang i istniejaca infrastruktura;

3. za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstate w

wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i jest on

zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wtasny koszt;

4. trase projektowanej infrastruktury nalezy uzgodnic¢ z ZGK

Jezierzyce;

5. 0 terminie rozpoczecia rob6t nalezy pisemnie powiadomi¢ spotke

»Wodociagi Stupsk”.

W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury jw.,
przed przystgpieniem do wykonawstwa nalezy jg ponownie uzgodni¢
w spoice ,,Wodociagi Stupsk”.

Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku.

15 | Wojewddzki Sztab Wojskowy Stanowisko pozytywne ANDRZEJ HANIECKI
w Gdarisku Planowana sie¢ energetyczna powinna by¢ zgodna z ograniczeniami
ul. Do studzienki 45, 80-206 | wynikajacymi z Porozumienia wykonawczego miedzy Rzadem
Gdarisk Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Standw Zjednoczonych Ameryki
elektroniczny do Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem

Standw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej rozmieszczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed
rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania terenéw oraz
przestrzeni powietrznej wokot Bazy systemu obrony przed rakietami
balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.

16 | Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej w Jezierzycach
Sp.zo.0.
elektroniczny

17 | Zarzad Drog Powiatowych Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Stoneczna 16e
76-200 Stupsk
elektroniczny

Whnioskodawca

FRACKOWIAK DANIEL
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Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Signed by /
Podpisano przez:

Emiliana Aurelia
Bach

Date / Data:
odnizar999 193902 13:29

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. p0z.1990 ). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22021 r. poz.1990 ) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ).
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SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

Istn. oprawa osw.
do demontazu
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Starosta Stupski
Dokumentacja projektowa nr
GK.6630.67.2022
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkow
komunikaciji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 02-03-2022

Z up. Starosty
Emiliana Bach
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Emiliana Elektronicznie

] podpisany przez
Aurel la Emiliana Aurelia Bach

Data: 2022.03.02
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OBI/EKT: PROJEKT LINII KABLOWEJ WRAZ ZE STANOWISKAMI SLUPOWYMI
DLA OSWIETLENIA TERENU DZ. 158/32, 158/35 W M. WIKLINO, GM. SLUPSK.
DATA: 02.2022

TEMAT:

Projekt zagospodarowania terenu

. ARXS 4x25mm?
s L-(40m) 45m

OSWIADCZENIE:

22.02.2022r.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny, ktory uzyskal pozytywng
weryfikacje. Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za

ZloZenie falszywego oswiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

Organ shizby geodezyney;

Wykonawca prac geodezynych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

Zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji
| Imig i nazwisko oraz nr uprawniert
| zawodowych kierownika prac

POM/N187/POOE/14

Projekt zostat sporzgdzony na kopii aktualnej mapy
do celéw projektowych. Poswiadczam za zgodnos$é
niniejszej mapy z oryginatem.

6640.2110.2021

= i

6640.2110.2021_ 29860 z dnia 08.07.2021r

nr uprawnier 20796

PODPIS ZAUFANY

DANIEL PAWEL
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Energa

operator
Numer P/22/011872 Miejscowo$¢ Stupsk Data 16-02-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obieki:

71.

71.1.

712

71.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.2.

Nazwa: o$wietlenie drogowe
Adres (Nr dziatki): Wiklino
gm. Slupsk , dziatka numer 158/32
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 0.5 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Slupsk Grunwaldzka [00500]
Linia 15 kV SLUPSK - ZELKOWO PRZEZ WRZESCIE [00500-109]
Stacja SN/nn WIKLINO WZRK [01-1191]

Obwod nn obwod 100 - ZK-1 POLKOMTEL maszt tel.kom [100]
Obiekt Obwéd [nN] obwéd 100 - ZK-1 POLKOMTEL maszt tel.kom [100]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoltpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

-do istniejacego ztgcza pomiarowego 01-1191-100-01 dobudowa¢ szafke pomiarowa,

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspoipracy z siecia, do ktre| instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

-od projektowanego zlacza licznikowego podmiot przytaczany wybudue instalacje zalicznikowa,
Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:

tge QI 0.4

tgp QIV: 0




9.2.

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

Energa
operator

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

ztgcze kablowo-pomiarowe przy istniejacym ztaczu kablowym; uktad pomiarowy 3-fazowy.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje

zahiku napiecia.
b} Dla poszczegodinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Slupsk Grunwaldzka
Rzeczywista wartoS¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na padstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]




12.

12.1.

12.2.

12.3.

124.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdlpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pazn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, e zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy 0 $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Kieraiwsiti 7

Dzial:f_'_ff'f;cgaéaeﬁ

Mackowiak Robert ‘-/ )

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel e

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybuciji w Slupsku
ul. Przemyslowa 114, 76-200 Stupsk

AdarpStelmaszuk



€ Energa | crupammn

Oswietlenie
EOS-.. 545 3..... JUD-S-KD/2022 Stupsk dnia 16 luty 2022 r.
Urzad Gminy Stupsk
UL. Sportowa 34
76-200 Stupsk

WARUNKI TECHNICZNE nr WT/2022/UD-S/15

Dotyczy: usuniecia kolizji z projektowanym o$wietleniem w m Wiklino gm. Stupsk

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. podaje warunki przebudowy sieci o$wietlenia drogowego w m. m Wiklino
gm. Stupsk

1.

Oprawy os$wietleniowe z wysiegnikami pozostajace w kolizji z projektowanym os$wietleniem
zdemontowac i przekazaé do DRU Stupsk w stanie nie pogorszonym

2. Linie napowietrzng oswietlenia drogowego zdemontowac i przekazac do DRU za potwierdzeniem
odbioru. Szczeadlowy zakres sieci uzgodni¢ przed przystapieniem do demontazu w DRU Stupsk.

3. Istniejace stupy oSwietleniowe wydzielonej sieci napowietrznej pozostajgce w  kolizji
z projektowanym oswietieniem zdemontowac i przekazaé do utylizacji. Przed przekazaniem do
utylizacji szczegdty uzgodnié w DRU Stupsk. Dokumenty potwierdzajace przekazanie powyzszego
dostarczy¢ do DRU Stupsk.

4, Szafke oswietleniowa zasilajaca o$wietlenie drogowe a znajdujaca sie w ciagu linii oswietleniowej
przeznaczonej do likwidacji przenie$¢ na istniejace ogéinodostepne stanowisko stupowe (konkretny
stup uzgodnié¢ w DRU Stupsk)

5. Koszty powyzszych prac pokrywa Inwestor.

6. Integralng cze$¢ powyzszych warunkow stanowig obowigzujace przepisy i normy.

7. Prace przy demontazu i montazu urzadzen moga wykonywac tylko osoby uprawnione.

8. Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ si¢ do DRU Stupsk w celu uzyskania
dopuszczenia do prac przy urzadzeniach ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0.

9. Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgtosi do ENERGA Oswietlenie
obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru.

10. Do zgtoszenia dotaczy¢ - dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna,

11. Niniejsze warunki zachowujg wazno$¢ przez na okres 2 lat daty wystawienia.

Z powazaniem :

Otrzymujg;

1. Adresat
2. Ala 5
b
T+485876077 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdarsk-Péinoc
F +48 58 760 77 22 ul. Rzemie$lnicza 17/19 VIl Wydziat Gospodarczy KRS
81-855 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055

energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wplacony 191.621.500,00 zt



Jezierzyce, dn. 10.01.2022r.
ZGK /1 PK/1/2022

Gmina Shupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Shupsk

Odpowiadajgc na pismo doreczone w dniu 05.01.2022r przez Pana Macieja Grabosz-Karnickiego,
zam. ul. Gléwna 89, 76-200 Stupsk, dziatajacego w imieniu Inwestora Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34,
76-200 Stupsk, w sprawie uzgodnienia lokalizacji linii kablowej 0,4kV wraz ze stanowiskami
stupowymi o$wietlenia w dz. dr. nr 158/38, obreb Wiklino, gm. Stupsk, Zaktad Gospodarki Komunalne;j
w Jezierzycach Spédtka z 0.0. uzgadnia pozytywnie lokalizacj¢ linii kablowej 0,4kV wraz ze
stanowiskami stupowymi o$wietlenia w dz. dr. nr 158/38, obreb Wiklino, gm. Shupsk, zgodnie z
zalgczonym projektem zagospodarowania dzialki stanowigcym zalgcznik do niniejszego uzgodnienia na
nizej podanych warunkach:

- przejscie poprzeczne pod jezdnia wykona¢ metoda bezwykopowa;

- sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia na czas trwania roboét;

- zezwala si¢ na wykop otwarty, po zakonczeniu robot w obrgbie pasa drogowego wykop nalezy
bezwzglednie zasypaé piaskiem srednim zageszczajgc go warstwami co 30 cm do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is=1,00 do odbioru bezwzglednie dostarczy¢ wyniki badania wskaznika zaggszczenia
metodg lekkiej plyty dynamicznej w miejscach uprzednio wskazanych przez zarzadze drogi

Wierzchnia warstwa Scm z humusu obsianego trawg;

- jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia, koszt tego przetozenia
ponosi wiasciciel;

- w przypadku kolizji z istniejacymi urzgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wlasny
koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci;

- na odcinkach réwnoleglych do drogi zarzadca drogi zastrzega sobie prawo wezwania wlasciciela
uzgodnionych instalacji do przetozenia jej poza pas drogowy lub odsunigcie od jezdni na koszt
wlasciciela w przypadku przebudowy lub modernizacji drogi powiatowej i gminnej oraz prawo do
budowy lub umieszczenia nad nig elementéw infrastruktury drogowej w terminie 3 miesigcy od
otrzymania pisemnego wezwania od zarzadcy drogi.

Ponadto roboty w pasie drogowym mogg by¢ rozpoczete zgodnie z umowa dzierzawy, ktora
zostanie wydana na pisemny wniosek Inwestora, przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Jezierzycach
Spolka z 0.0. Powyzsze wnioski nalezy ztozy¢ w terminie nie krotszym niz 30 dni przed przystgpieniem
do robdt.

Niniejsze uzgodnienie jest wazny 3 lata, zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym
na cele budowlane i zwolnione jest z optaty skarbowej - czgs$¢ III ust. 44 pkt 9 zalgcznika do ustawy z
dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 222.16.28).

Do wiadomosci:
1.Wéjt Gminy Stupsk.
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BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWA

OBIEKT : Linia kablowa wraz ze stanowiskami stupowymi dla oS$wietlenia terenu
dz. 158/32, 158/35 w m. Wiklino, gm. Stupsk.

ADRES : Wiklino, gm. Stupsk
Dziatka Nr:  158/32, 158/35;

INWESTOR : Gmina Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
Kategoria obiektu: XXVI sie¢ energetyczna

Projektowat: mgr inz. Daniel Frackowiak
Adres zam. 76-200 Stupsk ul. Wyspianskiego 7/7

POM/)187/POOE/14

Stupsk, marzec 2022r.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003rDz U. nr 120
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia" ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen ktore moga wystapic przy prowadzeniu
prac wykonawczych zwigzanych z realizacjg przedstawionego zamierzenia budowlanego.
1.Zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

- Wykopanie rowu kablowego do utozenia kabla elektroenergetycznego z podsypka

piaskowg

- Wykonanie przecisku

- UloZenie kabli elektroenergetycznych typu YAKXS 4x25mm?2

- Zasypanie rowu kablowego piaskiem zageszczajac warstwami, utozenie foli kablowej

- montaz stupdw oswietlenia wraz z oprawami

- Podtaczenie proj. kabli do w stupach oswietleniowych

- Demontaz istniejacych stupdw oraz opraw o$wietleniowym z przewodami Energa O$wietlenie zgodnie z rys. PZT-01

- montaz szafki sterowania oSwietieniem ulicznym wraz z podiaczeniem kabli YAKXS 4x25mm?

- Pomiary izolacji kabli ,rezystancji uziemier

- Podtaczenie linii oSwietlenia pod Zigczki w szafce licznikowej

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- Istniejace linie kablowe nN

- oSwietleniowa sie¢ napowietrzna nN

3.Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV

- prace na wysokosci /montaz stupdw oraz opraw o$wietleniowych/ demontaze

4.Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych (okreslenie skali rodzaju zagrozen, miejscai czasu ich wystapienia):

Istnieje zagrozenie porazenia pradem podczas podigczenia kabla do istniejacej szafki licznikowe;.



Zachowa¢ nalezy szczegdlng ostroznos¢. Podigczenie mozliwie po wylaczeniu zasilania obw. odbiorczych

zabezpieczeniem przedlicznikowym i sprawdzeniu braku obecnosci napiecia wskaznikiem dotykowym.

5Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych:

a) Kierownik budowy przeprowadzi instruktaz brygadzisty przed rozpoczeciem  robét
i odnotuje ten fakt w dzienniku budowy.

b)Brygadzista przeprowadzi instruktaz pracownikow przed rozpoczeciem robot
i odnotuje ten fakt w dzienniku budowy, a pracownicy obok wpisu instruktazu podpisujq fakt
jego przeprowadzenia.

c) W przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robét wstrzymuje
proces budowlany. Kontynuacja rob6t moze nastapi¢ dopiero po upewnieniu sie, ze zagrozenie jakie

zaistniato zostato usuniete.

6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie

szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

a) Sprzet ochrony osobistej. W celu zminimalizowania zagrozen, pracownicy zobowigzani sg
do stosowania odziezy ochronnej oraz sprzetu ochrony osobistej
a takze narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem

b)  Wykona¢ wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robo6t budowlanych, oznakowanie
taSma ostrzegawcza obszaru poruszania sie pracownikow
(w wygradzanych miejscach robot oraz w otwartych wykopach zastosowac znaki ostrzegawcze, zapory,
barierki).

d)  Rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w taki

sposob aby nie blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy
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