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PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

LINIA KABLOWA 0,4KV WRAZ ZE
STANOWISKAMI StUPOWYMI DLA
OSWIETLENIA TERENU DZ. 158/32, 158/35 W

M. WIKLINO, GM. SLUPSK
adres obiektu budowlanego WIKLINO
kategoria obiektu budowlanego | XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych,

na ktorych obiekt jest
usytuowany

jednostka: Stupsk [221208_2]

dziatki: 158/32, 158/35

obreb: Wiklino [221208_2.0031]

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

GMINA SLUPSK

adres: 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34

zakres petniona funkcja imie i nazwisko, data Podpis
opracowania projektowa specjalno$¢ i numer uprawnien budowlanych opracowania
Projektant mgr inz. DANIEL FRACKOWIAK iel Frac
spec. uprawnien bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, ane do pf
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych pe);:jalnosci
numer upr. POM/0187/POOE/14 k] ipspelapji |i
ELEKTRYKA Sprawdzajacy mgr inz. MARCIN NASTAJ | elekifygzaych \ V| stektroen
spec. uprawnien bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, QOEQM/ 187/POOKE
numer upr. instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych mgr {

POM/0190/POOE/14

TELI Maciej Grabosz-Karnicki,
Gtobino ul. Gtéwna 89,
76-200 Stupsk
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alektrycznyeh
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DANIEL FRACKOWIAK StUPSK, 2022-03-14
(imie I nazwisko) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny :

Linia kablowa 0,4kV wraz ze stanowiskami stupowymi dla oswietlenia terenu dz.
158/32, 158/35 w m. Wiklino, gm. Stupsk

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatkach nr :
158/32 — obreb Wiklino, gm. Stupsk
158/35 — obreb Wiklino, gm. Stupsk

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem

mgr/ing. D
Stupsk, dnia 2022-03-14 il e oy Dt intaacyinel

(miejscowosé, data) w zakfesje s

POM/)187/POOE/14

SRS Rmm, (Ewy s UG EREEC SR R R, (SR

(podpis projektanta)

MARCIN NASTAJ StUPSK, 2022-03-14
(imie I nazwisko) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO PROJEKT TECHNICZNY

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny :

Linia kablowa 0,4kV wraz ze stanowiskami stupowymi dla oswietlenia terenu dz.
158/32, 158/35 w m. Wiklino, gm. Stupsk

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)
do realizacji na dziatkach nr :
158/32 — obreb Wiklino, gm. Stupsk
158/35 — obreb Wiklino, gm. Stupsk

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Slupsk, dnia 2022-03-14 Uprawngfia bu : aetay
(miejscowos$é, data) bez ograniczen v kpe lginadci instalacyjne;
w zakresie sigd | id$idlac X
alektrycznyeh

(podpis projektanta sprawdzajacego)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3MX-7RV-BSW *

Pan Daniel Fragckowiak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0142/15

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 7/7, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praygidiowy

Dl s Rogoviz
DS Ioe
o i 5



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

-369 Gdansk, al. Rzeczypaspolitej 4/169 ) )
$g|. 598-3‘12&—89—77, fax I]58043011-44/-98 Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 .

-1-

sygn. akt. 210/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. . Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL PAWEL FRACKOWIAK
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.04.1979 r. w Szamocinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0187/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Daniel Pawel Frackowiak upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje 1 urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Valaint

eszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZYLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugeniusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Daniel Pawel Frackowiak

76-200 Shupsk, ul. Ogrodowa 8A/8
2.0Okrggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-R6T-GAV-I9S *

Pan Marcin Jan Nastaj o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/13
adres zamieszkania ul. Kalinowa 45, 76-251 Kobylnica k Stupska
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub



POMO.RSKA OKREGOW A
1ZBA INZYNIEROW RUDOWNIDT®A
a8-369 Gledsk, al. Raeczypaspalitej &/155 Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.
lel. 58-324-89-77, lax 58-301-44-98
-1-

sygn. akt. 213/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r, poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia |1 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. J. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan MARCIN JAN NASTAJ
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 03.11.1985 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0190/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Marcin Jan Nastaj upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72013 r., poz. 1409 ze zm.), W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie spec; alnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe; 1 tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okreggwe] Komisji Kwalifikacyinej

dr inz, Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. ;r hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugeiiiusz Blicharski

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Jan Nastaj

76-200 Shapsk, ul. Pulaskiego 5
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



CZESC OPISOWA

1.Stan istniejacy
Istniejacy teren osiedla mieszkaniowego z przylegtymi ulicami i boiskiem sportowym na dziatkach
158/32 1 158/35 w m. Wiklino cze$ciowo jest oswietlony infrastrukturg nalezacq do Energa Oswietlenie.

2. Projektowane rozwigzanie

Zgodnie z umowg z Gming Stupsk dla terenu osiedla mieszkaniowego z przylegtymi ulicami i
boiskiem sportowym dla zapewnienia bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw zaprojektowano linig
kablowg o$wietlenia terenu wraz ze stanowiskami stupowymi oraz cze$ciowy demontaz infrastruktury

nalezacej do Energa Oswietlenie.
3. Budowa os$wietlenia terenu

3.1. Rozdzielnica sterowania oSwietleniem

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci Energa Operator SA z szafki licznikowej wybudowanej
przez Operatora Systemu Dystrybucji zgodnie z rys PT-01 nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x25mm2 o
dtugosci L — (9m) 13m z drutem @8mm do szafki sterowania o$wietleniem ulicznym. W szafce sterowania
o$wietleniem ulicznym nalezy zabudowac, zegar astronomiczny np. typu PCZ 524.3 prod. F&F oraz
zabezpieczenia. Obwody odptywowe osSwietlenia ulicznego zabezpieczono wytgcznikami nadmiarowo-
pradowymi 3x S301 C-6A. Celem zasilenia proj. stupéw oSwietleniowych z szafki oswietlenia ulicznego
nalezy wyprowadzi¢ kable YAKXS 4x25mm? o dtugo$ciach:

- obwédd nr 1: (138m) 160m

- obwdd nr 2 : (272m) 309m

3.2. Linia kablowa oswietlenia ulicznego 0,4kV

Projektowane kable nalezy uktada¢ zgodnie z normami SEP E-004 i PN IEC 60364-5-52. Na catej
dtugosci trasy kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych karbowanych DVR @ 50mm. Projektowane kable
utozy¢ na gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku, oraz z przykryciem 10 cm warstwa piasku, warstwg ziemi

rodzimej, oraz utozeniem folii ostrzegawczej koloru niebieskiego. Kabel utozony w ziemi powinien by¢



oznaczony na catej dtugo$ci w odstepach nie mniejszych niz 10m oraz przy skrzyzowaniach i przepustach.
Na oznacznikach nalezy umieszczaé:

- wysoko$¢ napiecia,

- symbol i przekroj kabla,

- kierunki utozenia kabla,

- rok utozenia kabla,

- nazwe wiasciciela,

3.3. Stupy oswietlenia ulicznego

Projektuje sie stupy oSwietleniowe stalowe o wysokosci 6m. Stupy powinny by¢ dobrane
konstrukcyjnie dla Il strefy wiatrowej. Na stupach nalezy nanieS¢ numer stupa i znak wiasciciela. Stupy
posadowi¢ zgodnie planem zagospodarowania terenu rys.PZT-01. Stupy nalezy posadowi¢ na
fundamentach zabezpieczonym abizolem . Pustg przestrzen wewnatrz fundamentu nalezy wypetni¢
piaskiem. Zapobiega to samoistnemu zamulaniu si¢, opadaniu gruntu wokét fundamentu i odchylaniu latarm
od pionu. Latarnie posadowi¢ tabliczkg bezpiecznikowg przeciwnie do kierunku ruchu pojazdéw kotowych.

PrzejScia kabla przez fundament zabezpieczy¢ rurami ostonowymi ®50mm .

3.4. Oprawy i zrodta Swiatta
W celu uzyskania oszczednosci w eksploatacji projektuje sie oprawy oswietleniowe wykonane w
systemie LED, o mocy 19.6W i 33.5W. Oprawy nalezy montowa¢ na wysiegnikach zgodnie z

przyporzadkowaniem na rys. PT-01. Oprawy winny by¢ wyposazone w system DALI.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw dla o$wietlenia placu zabaw jednakze o parametrach nie
gorszych niz:

a) dlaopraw 19.6W:

Typ pokrywy optycznej: FG ( ptaska szyba )

Wymienne zrodto Swiatta : tak

Strumien Swietlny: 2610Im

Maksymalna skuteczno$¢ swietina: 133Im/W

Temperatura barwowa najblizsza: 4000K

Napiecie: 230V AC

Sterowanie: DALI



Stopien ochrony IP: IP66

Stopien ochrony IK: K08

Klasa ochronnosci: Il

Materiat obudowy: Wysokocisnieniowy odlew aluminium

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -40°C do 50°C
Okres gwarancji: 5 lat

b) dla opraw 33.5W:

Typ pokrywy optycznej: FG ( ptaska szyba )

Wymienne zrodto Swiatta : tak

Strumien Swietlny: 4698Im

Maksymalna skuteczno$¢ swietina: 140Im/W
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K

Napiecie: 230V AC

Sterowanie: DALI

Stopien ochrony IP: IP66

Stopien ochrony IK: K08

Klasa ochronnosci: Il

Materiat obudowy: Wysokocisnieniowy odlew aluminium
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -40°C do 50°C
Okres gwarancji: 5 lat

3.5. Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe
Rozdziat sieci zasilajacej poszczegdlne oprawy dokonac w stupach o$wietleniowych za pomoca ztacz

stupowych np. typu IZK wyposazonych w wktadke topikowg D01 gL 2A.

3.6. Ochrona od porazen

Projektowane urzadzenia elektryczne przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako system
ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenia zasilania przez urzadzenia
zabezpieczajace, przecigzeniowo — zwarciowe w czasie trwania zwarcia nie dtuzszym niz 5 sek. Przewod
ochronny stanowi¢ bedzie zyta neutralno-ochronna ,PEN” w kablu. Przewdd ,PEN” nalezy uziemi¢ na koricu
linii kablowej oraz w oraz w kazdym stanowisku stupowym poprzez izolacyjne ztacze zerowe

|IZK-4-03 przytaczajac zotto-zielong linkg LgY 16mm? do zacisku uziemiajacego stupdw stalowych. Do



zaciskdw uziemiajacych stupéw nalezy przytaczy¢ takze uktadany wzdtuz linii kablowej o$wietlenia
drogowego drut FeZn ® 8mm. Warto$¢ uzyskanego uziemienia stanowisk stupowych powinna by¢ mniejsza
od 30Q. Dla szafki sterowania o$wietleniem ulicznym oraz stanowiska stupowego nr OS 01-5, OS 02-1,

0S 02-6, OS 02-8 nalezy rozbudowac uziemienie powierzchniowe uziemieniem pionowym wykorzystujac do

tego uziomy pretowe np. typu Galmar 5/8” o dtugosci 1,5m ( sonda 4x1,5m ).

Po wykonaniu uziomu rezystancje uziemienia sprawdzi¢ pomiarem. Z pomiaréw sporzadzi¢ protokét.

3.7.0bliczenia techniczne
Dobér linii zasilajacej i zabezpieczen

Dobdr kabla zasilajgcego oraz zabezpieczeh obwodu

Moc zainstalowana

- projektowane oprawy o$wietleniowe: 6x 19.6W + 12x 33.5W = 0,5196kW
Kabel zasilajgcy YAKXS 4x25mm2  lgop= 112A

Moc zainstalowana na obwodzie nr 1:
9*33.5W =301.5W;

Sprawdzenie spadkdw napiecia:

- dtugos¢ linii kablowej projektowanej L =160m + 13m =173m

- konduktywno$¢ przewodu y= 56 m/Qmm?g
- przekroj przewodu S=25mm?
- napiecie znamionowe Un =230V

AU%=(1,73*173*0,9*100*0,85) /(56 *25*230)=0,071%
Wiec: AU%=0,1% < AU% dop-=5 % - warunek spetniony

3xD02-20A /w istniejacej rozdzielnicy oSwietleniowej 1

Moc zainstalowana na obwodzie nr 2:
3*33.5W +6*19.6W =218.1W

Sprawdzenie spadkdw napiecia:

- dtugos¢ linii kablowej projektowanej L =309m + 13m = 322m
AU% =(1,73*322*0,9*100*0,85) /(56 *25*230)=0,132%

Wiec: AU%=0,19% < AU% dop-=5 % - warunek spetniony



4. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Typ Jedn. | llosé Uwagi
1. Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25mm? mb | 482 -
2. Przewdd YDY 4x1,5mm2 mb | 126 -
3. Przewdd LgY 16mm?2 (z6tto-zielony) mb. | 16
4. Szafka z fundamentem 40228%5%1:\11%0\/:/35?}5?;51) szt. 1 -
5, Obudowa natynkowa 2x12 pol np. typu Schneider EZ9E-2-12-NT-T | szt. | 1 -
6. F:O()ngz;i;;zolﬁm:y np. typu Schneider A9S65391 | szt | 1 .
7. Stycznik 3p (4p) P tyPu ACTI9iCT szt. 1 -

Schneider A9C20834
8. | Lampka Sygnalizacyjna Zielona 110-230 VAC np.typu Schneider A9E18321 szt. 1 -
9. Wytacznik nadmiarowo — pradowy B2A 1p np. typu Legrand S301 szt. 1 -

10. Whytacznik nadmiarowo — pradowy C6A 1p np. typu Legrand S301 szt. 6 -
1. Zegar astronomiczny np. typu F&F PCZ 524.3 szt. 1 -
12. Blok rozdzielczy (fazowy) np. typu Ensto KE61.03 szt. | 4 -
13. Blok rozdzielczy (neutralny) np. typu Ensto KE61.2 szt. | 4 -
14. Blok rozdzielczy (ochronny) np. typu Ensto KE61.3 szt. | 1 -

stalowy ocynkowany h =6m, 0
15. Stup o$wietleniowy grubosci blachy nie miej iz szt. 13 -
2,5 mm; np.:
Elmonter CN 6/2,5/60/F160

16. Fundament np. typu D16/120 szt. 13
17. Wysiegnik dwuramienny 90stopni Np. Elmonter W20/0,20/2/1-60/10 | szt. | 2 \
18. Wysiegnik dwuramienny 180stopni Np. Elmonter W20/0,20/2/1-60/10 | szt. | 3
19. Wysiegnik jednoramienny Np. Elmonter W20/0,20/1/1-60/10 szt. 2
20. Wysiegnik jednoramienny Np. Elmonter W20/0,20/1/0,5-60/10 | szt 6
21.

LED 19.6W
22. Oprawa os$wietleniowa Np.: BGP307 LED30-4S/740 lI szt. 6 5 letnia gwarancja,
DM50 48/60S
LED 33.5W

23. Oprawa os$wietleniowa Np: BGP307 LED54-4S/740 Il DM50 | szt. 12 | 5letnia gwarancja,

48/60S

24, Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe np. typu IZK-4-01 szt. 18 -
25. Izolacyjne ztgcze fazowe np. typu 1ZK-4-02 szt. | 21 -




26. Izolacyjne ztacze zerowe np. typu 1ZK-4-03 szt. 13

27. Bezpiecznik topikowy D01 2A/400 szt. 18 -

29. Folia PCV szer. 0,2 m niebieska m 300 -

30. Piasek - m3 36

31. Rura DVR@50 mb. | 400 -

32. Rura SRS@50 mb. | 20

33. Drut ocynkowany FeZn g 8mm mb. | 482m

34. Pret uziomowy np. Galmar 5/8” 1,5m G100 12 szt. | 20

35. Ztaczka np. Ztaczka 5/8" G104 02 szt. 15 -

36. Grot do uziomu np. Galmar 5/8” G106 02 szt. 5 -

37. Gtlowica do uziomu np. Galmar 5/8” G108 02 szt. 5

38. Uchwyt krzyzowy (pret - drut ) np. Galmar G103 32N szt 5 -

39. Uchwyt krzyzowy ( drut — drut ) np. Galmar G103 42N szt. 12 -
montaz do

40. Ztacze kontrolne ( bednarka — drut ) gwizdek szt. 13 konstrukj shupa we

wnece
bezpiecznikowej

5. Demontaze

Zgodnie z Warunkami Technicznymi nr WT/2022/UD-S/15 z dnia 16.02.2022r wydanymi przez

Energa OSwietlenie nalezy w celu realizacji zadania dokona¢ demontazu czesci istniejgcego oswietlenia
terenu. Nalezy zdemontowaC 3 wskazane oprawy osSwietleniowe, 2 stanowiska stupowe o$wietlenia na
dziatce nr 158/32 zgodnie z rys. PZT-01 oraz przewody linii napowietrznej typu AsXSn 2x25mmz.

Zestawienie podstawowych materiatow przewidzianych do demontazu:

LP materiat llos¢:
1 Stup ZN-10 2szt
2. Wysiegnik rurowy 3szt
3. Oprawa os$wietleniowa 3szt
4 Przewod AsXSn 2x25mm? 110m

Szczeqoty przekazania i utylizacji materiatow z demontazu nalezy uzgodni¢ w DRU Stupsk.




6.Uwagi dla wykonawcy robét

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ plan BIOZ oraz zapoznac z nim pracownikow.
Cato$¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Stosowac nalezy materiaty posiadajgce aktualne aprobaty techniczne i swiadectwa
dopuszczenia. Po zakofczonych pracach budowlanych dokona¢ pomiaréw szczelno$ci kanalizacji wtdrne;.
Kanat technologiczny nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie, powykonawczo.

Stosowne dokumenty, j. aprobaty techniczne, pomiary elekiryczne oraz inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza, nalezy przekaza¢ Inwestorowi przed podpisaniem ostatecznego protokotu odbioru

wykonania robét budowlanych.



7. Wspétrzedne punktow charakterystycznych

Linia kablowa o$wietlenia
L.P.|X Y
1 | 6046844.7413 | 6444949.5255
) |6046844.8311 |6444949.9153
3 |6046845.0747 | 6444949.8592
4 |6046844.9849 | 6444949.4694
5 |6046849.7878 | 6444943.4467
6 |6046850.2160 |6444945.6536
7 |6046849.9995 | 6444946.0590
g |6046843.8387 |6444947.3212
9 6046843.5275 |6444947.9135
10 |6046843.8615 | 6444949.5536
11 |6046844.8161 | 6444949.6218
1, |6046845.1005 | 6444920.2339
13 |6046849.7878 | 6444943.4467
14 |6046838.9708 | 6444891.9998
15 |6046841.4080 |6444902.0308
16 |6046845.1005 | 6444920.2339
17 |6046838.9708 | 6444891.9998
18 |6046832.6395 |6444858.4264
19 |6046832.6395 | 6444858.4264
20 | 6046828.2014 |6444845.5384
21 | 6046834.9015 | 6444832.9487
27 | 6046833.5691 | 6444822.8399




6046810.6256

6444942.6590

23

24 |6046810.8029 | 6444942.9792
25 |6046812.6047 | 6444954.0499
26 |0046813.2830 | 6444954.3115
27 |6046843.0517 | 6444947.7964
7g |06046843.3918 | 6444947.9507
29 |6046843.7470 | 6444949.6572

30

6046844.8481

6444949.7345

6046810.6256

6444942.6590

31

37 |6046808.2064 | 6444929.7529
33 |6046814.6651 | 6444923.6147
34 |6046815.0239 | 6444921.9995
35 | 6046810.6396 | 6444915.5375
36 |0046783.1240 | 6444922.6075
37 |6046810.1806 | 6444916.1589
3g |06046810.6396 | 6444915.5375
39 |6046783.1240 | 6444922.6075
40 |6046783.5123 | 6444925.3709
41 |6046785.6146 | 6444927.9341
47 |6046790.7984 | 6444948.9016
43 | 6046789.1644 | 6444951.1862

6046789.1644

6444951.1862

44
45 | 60467885362 |6444952.0050
46 | 60467841153 | 6444953.7688

47

6046766.5650

6444958.7247




6046766.5650

6444958.7247

48

49 |6046763.2700 | 6444960.3602
50 |0046758.5734 | 6444961.0011
51 |6046755.5421 | 6444960.1040
5y |6046751.8702 | 6444956.5590
53 | 6046750.7602 | 6444954.1243
54 |6046750.9749 | 6444950.7919
55 [6046802.9261 | 6444980.0054
56 |0046798.8451 | 6444959.9120
57 |6046799.1476 | 6444959.2442
5g |06046804.3611 | 6444956.9620
59 |6046810.5505 |6444955.5273
60 |0046812.5176 | 6444954.4703
61 |0046810.6256 | 6444942.6590
62 |0046802.9261 | 6444980.0054

63

6046764.8180

6444987.4651

64

6046764.1180

6444987.0213

6046849.7878

6444943.4467

65

66 |0046845.1005 | 6444920.2339
67 |6046838.9708 | 6444891.9998
68 |0046832.6395 | 6444858.4264
69 | 6046833.5691 | 6444822.8399
70 |6046810.6256 | 6444942.6590
71 |6046810.6396 | 6444915.5375
77 |6046783.1240 | 6444922.6075
73 |6046789.1644 | 6444951.1862

74

6046766.5650

6444958.7247




75 | 6046750.9749 | 6444950.7919
76 |0046802.9261 | 6444980.0054
77 |6046764.1180 | 6444987.0213
7g |6046844.8250 | 6444949.7468
79 | 6046844.1761 | 6444950.3869

80

6046845.5655

6444957.1090

81

6046846.2422

6444957.1769




CZESC RYSUNKOWA



Szafka pomiarowa P1-Rs realizacja ENERGA
OPERATOR SA wg odrebnego opracowania
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Proj. Obudowa ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
WRSK (ZSKS_I)'\ID‘:SS‘SFJ gggé)? oprawa: oprawa: wysiegnik: wysiegnik: wysiegnik: stup: fundament: UWAGI:
; BGP307 LED30-45/740 Il DM50 48/60S | BGP307 LED54-4S/740 Il DM50 48/60S | W20/0,20/2/1-60/10 | W20/0,20/1/1-60/10 | W20/0,20/1/0,5-60/10 | CN 6/2,5/60/F160 | D16/120 : : .
10,60 23 5W dwuramienny ednoramienny iednoramienny We wnekach stupdw nalezy zamontowac¢ ztgcza stupowe typu IZK
Obudowa natynkowa Easyd P40 0S 01-1 2 1(180°) 1 1 Oprawy o$wietleniowe zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi
EZOE-2-12-NT-T 0S 01-2 2 1 (180°) 1 1 . y
03013 5 1(90°) 1 1 matogabarytowymi 2 A we wnekach stupow
8281:‘; 12 T L 1 1 Od ztgcza bezpiecznikowego od oprawy nalezy
utozy¢ przewod YDY 4x1,5 mm2 - 450/700 V
83 8;; 12 1(180°) 1 1 1 Zyly wykorzystane do sterowania DALI we wnece bezpieczikowe;
b 0S 023 7 1 1 1 zakonczy¢ ztgczkami typu Wago
08 ozg 1 1 1 1 Obcigzenie prgdowe opraw w kazdym obwodzie nalezy roztozy¢
T 82 82:6 ! 1 1 1 rownomiernie na fazach L1, L2, L3.
I & 82 85; ! ] ! ! Opracowano na podstawie konkretnych materiatéw w celach
prawidtowego doboru aparatury i materiatow, aczkolwiek nie
" xfﬁ c% corm RAZEM] 6 12 3+2 2 6 13 13 wyklucza sie zastosowania materiatdw o parametrach nie gorszych
- - - lub réwnowaznych niz przedstawione w dokumentacji projektowe;.
o KEBt2 m W zwigzku z tym, przed zabudowaniem materiatdw nalezy wystgpic¢
- z z wnioskiem do Inwestora/Zamawiajgcego o akceptacje
proponowanych rozwigzan, dotaczajgc do wniosku stosowne atesty,
I ¢ ks deklaracje zgodnosSci i karty katalogowe.
| 2 IN 0S 02-1 0S 02-7 0S 02-8
iz
| ‘:g ‘I : D01 gL D01 gL
2 2A 2A
4
L _l | “ II |ZK-4-01 m m 1ZK-4-01 IZK-4-01 m 221 o 1ZK-4-01 m 221 o
| laoseeswe ST wwoseswe & YAKKS 4x25mn?
e | ~ L-(46m)51m° T @émsam T Laman
| | L
I : ~ R<30Q ~ R<30Q
I
| |
) i
| “ 0S 022 0S 02-3 0S 02-4 0S 02-5 0S 02-6
| |
| |
| | 1ZK-4-01 m Dot gl 4 D01 gL N D01 gL N D01 gL N D01 gL
I | A IZK-4-01 oA IZK-4-01 - I1ZK-4-01 Y 1ZK-4-01 -
| L—; ::—;Ags—élx_z—sm—i—;— —_— —i% _——— e — _YA_KX34£5EI’T'IZ_ ————— g&- ______ Y. %@41252”\2_ —_—— —— _J—L_ —— — — — _YAﬁXi4£5ﬂm2_ — — — — _;g: _____ PEJlAQ( S_4X2_5rm12 _____
: L-(31m) 36m L-(29m) 33 T T TEmem T L4mysm - L@mam
‘: ~ R<30Q
I
I
“ 0S 01-01 0S 01-2 0S 01-3 0S 01-4 0S 01-5
I
I
| 221 gL 221 oL 221 oL D01 gL D01 gL D01 gL D01 gL D01 gL
2A 2A 2A 2A 2A
‘| 1ZK-4-01 m m 1ZK4-01 1ZK4-01 m m 1ZK-4-01 1ZK4-01 m m 1ZK4-01 1ZK-4-01 m ooret 1ZK4-01 m m 1ZK4-01
LYAKXS 425mm: o YARXS4QSMME o YARXS&@5TME NS YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm?
L-(13m) 17m L-(24m) 29m T T T TLeom3m T T sm)4sm
SKALA INWESTOR: .
o i Urzad Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34 76-200 Stupsk
R<30Q RYS. PT-01 [9FEAT Pprojekt linii kablowej wraz ze stanowiskami shupowymi dla
DATA: 03.2022 | o$wietlenia terenu dz. 158/32, 158/35 w m. Wiklino, gm. Stupsk.

TEMAT:
Schemat ideowy linii kablowej o$wietlenia terenu.

OPRACOWAL.: PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:

inz. Maciej
Grabosz-Karnicki

mgr inz. Daniel Frackowiak
Nr POM/0187/POOE/14

mgr inz. Marcin Nastaj
Nr POM/0190/POOE/14
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