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RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA

1

1

Kanał "ZETOWY" blaszany Ø14,0 x 14,0 cm

wlot na wys. 2,50m, wylot 0,50m nad podłogą

Biuro Projektów Inżynierskich

Sp. z o.o.

12-100 Szczytno

ul. B. Chrobrego 1

tel. 503-153-643

Nr rys.

K-2

skala:

Inwestor:

Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, Łomżyńska 3

1:50

data:

27.02.2024

Przedmiot rysunku:

Rzut parteru - konstrukcja - budynek hydroforni

Stanowisko

numer uprawnieńImię i nazwisko

podpis

Projektant

Sprawdzający

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W

MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC

mgr inż. Adam Wardęcki

WAM/0188/ZHOK/18

mgr inż. Kamil Kiryjewski

WAM/0163/POOK/18

OZNACZENIA

- ŚCIANY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

- NADPROŻA PREFABRYKOWANE

- NOWE ŚCIANY I ZAMUROWANIA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

3
x
L
-
1
9
,
L
=

1
2
0

3xL-19,L=120

3
x
L
-
1
9
,
L
=

1
8
0

3xL-19,L=150

1
x
L
-
1
9
,
L
=

1
2
0

72 100

140 12 140 12 251

273 12 270

81 110 45 89 55 80 95

1
1
0

1
2

4
4
1

1
0
6

1
5
0

9
2

8
0

1
3
5


