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SZCZEGÓŁ MONTAŻU ZASUW - WĘZEŁ W6

Nr rys.

D-2

skala:

b.s.

data:

Przedmiot rysunku:

Szczegół montażu zasuw (węzłów)

Stanowisko
numer uprawnień

Projektant

Sprawdzający

Imię i nazwisko

mgr inż. Angelika Jurczak

mgr inż. Adam Wardęcki WAM/0046/PWOS/06

WAM/0194/PBS/22

podpis

Biuro Projektów Inżynierskich

Sp. z o. o.

12-100 Szczytno

ul. B. Chrobrego 1

tel. 503 153 643

UWAGA:

Pozostałe węzły wykonać analogicznie - dostosowując

poszczególne elementy do średnic rur w danym węźle

Inwestor:

Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

14.03.2024

TRÓJNIK ŻELIWNY

KOŁNIERZOWY DN110

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W

MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI

WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC


