OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
do projektu przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Lipowiec i rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowosci Lipowiec

1. Inwestor
Gmina Szczytno
12-100 Szczytno

ul. Lomzynska 3

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych obstugujacych
budynek stacji uzdatniania wody i budynek hydroforni wraz z infrastruktura

towarzyszaca w miejscowosci Lipowiec, gm. Szczytno.

3. Zakres opracowania

»  opis rozwigzan sanitarnych

4. Zrédlo zasilania wewnetrznej instalacji wodociagowej
Dla zasilania w wode punktéw poboru montowanych w obiekcie stacji uzdatniania
wody zaprojektowano wewnetrzna instalacje wodociagowa, ktora bedzie zasilana z

rurociagu wody uzdatnionej do sieci wodociagowe;.

5. Instalacja wodociagowa wewnetrzna

Instalacje wewnetrzna wody zimnej projektuje sie z rur z polipropylenu PP
laczonych poprzez zgrzewanie. Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej
podiogi, podejscia pod przybory w bruzdach sciennych. Rury instalacyjne nalezy
mocowac¢ do podloza specjalnymi uchwytami, aby zapobiec wyplywowi w trakcie
wykonywania wylewki betonowe;.

Przewody ukladane w bruzdach oraz szachtach muszg byc¢ zabezpieczone przed
tarciem o Scianki bruzd. Nalezy zachowac odpowiednia przestrzen powietrzna od
Scianek min. 2 cm. Przewody ukladane w bruzdach nalezy zamocowac¢ za pomocg
obejm plastikowych PP lub metalowych z gumowa wkladka. Przewody ukladane pod
tynkiem powinny by¢ przykryte warstwa min. 4 cm tynku. Przewody
rozprowadzajace wode nalezy =zaizolowac¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022
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poz. 1225). Przewody wody zimnej prowadzonej w bruzdach S$ciennych oraz
warstwach podtogowych nalezy zaizolowac otuling o grubosci 6 mm. Do wykonania
izolacji przewodow nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu przewodow, urzadzen
i uzbrojenia, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.Na instalacje
wody zimnej nalezy zalozy¢ otuliny termoizolacyjne, chroniace przed kondensacja
pary na przewodach (zwlaszcza w cieplejszych pomieszczeniach). Przewody
ukladane pod tynkiem oraz pod posadzka nalezy zabezpieczyc¢ oslong termiczng lub
rura ochronng np. peszel.
PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonywane zadne polaczenie na przewodzie.
Dla projektowanej instalacji nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow ze wzgledu
na wystepowanie zjawiska wydluzen termicznych przewodow, wykorzystujac w tym
celu naturalne zalamania tras przewodow. Dla rur z polipropylenu PP zaleca sie
nastepujace rozmieszczenia mocowan:

e Srednica zewnetrzna 16 mm - odleglos¢ pomiedzy obejmami maks. 90 cm

e Srednica zewnetrzna 20 mm - odlegloS¢ pomiedzy obejmami maks. 95 cm

e Srednica zewnetrzna 25 mm - odleglos¢ pomiedzy obejmami maks. 100 cm
Wymagane przykrycie przewodow rozprowadzajacych w bruzdach lub warstwie
izolacyjnej podlogi — warstwa szlichty min. 4,0 cm.
Jakos¢ pobieranej wody powinna odpowiada¢ wymogom wody przeznaczonej do
picia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w

sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Instalacja wodna przewiduje zasilenie wszystkich odbiornikéw sanitarnych w
budynku stacji uzdatniania wody. W pomieszczeniach nr 2 — hydrofornia i nr 3 -

chlorownia, dodatkowo projektuje sie zawor ze ztaczka do weza.

Zestawienie przyborow sanitarnych przewidzianych do montazu w budynku stacji
uzdatniania wody:
- umywalka — 2 szt.

- miska ustepowa — 1 szt.

W ramach realizacji inwestycji wykonawca dostarczy i zamontuje przybory wraz z

armatura sanitarna.
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Przy kazdej z umywalek projektuje sie przepltywowy podgrzewacz c.w.u. 3,5kW
230V.

5.1. Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci wewnetrznej instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzac
przed zakryciem bruzd i kanalow oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Przed
przystapieniem do badania, instalacja powinna by¢ wyplukana woda. Jezeli postep
robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléow w ktorych zamontowano
czeS¢ przewodow instalacji, badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ na
zakrywanej jej czeSci w ramach odbiorow czesciowych. Proba szczelnosci powinna
by¢ przeprowadzona woda. Dla odbiorow czesciowych dopuszcza sie wykonanie
badania sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia ciSnienia ponad wartosé
ciSnienia probnego. Wartosc¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci 1,5
krotnego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar. SzczelnoS¢ przewodu
powinna gwarantowac utrzymanie ciSnienia probnego przez okres 30 minut podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Po zakonczeniu podda¢ plukaniu i

dezynfekcji.

5.2. Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykona¢ plukanie czysta woda

wodociagowa o szybkosci przeplywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s, az do

uzyskania optycznie czystej wody na wylocie sptukanego odcinka. Dla dezynfekciji i

plukania przewodow wodociagowych nalezy:

e napelni¢ przewody woda z dodatkiem podchlorynu sodu

e roztwor pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie spusci¢ wode z rurociagu

e rurociag przeptukac czysta woda z jednoczesnym poborem probek wody do badan
laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu jakosci wody zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7

grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.

U. 2017 poz. 2294) wykonana instalacje mozna przekaza¢ do eksploatacji. Przed

oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe dokladnie przeptukac czysta

woda.
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6. Przylacze kanalizacyjne i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowany budynek suw nalezy podlaczy¢ do istniejacego szamba szczelnego

zlokalizowanego na terenie dziatki nr 117/6, obr. Lipowiec.

6.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacyjne do bezodplywowego zbiornika szczelnego wykonac¢ z rur
PCV @160 mm kielichowych z uszczelka gumowa, laczonych na wcisk. Scieki
sanitarne zostana sprowadzone podejSciami do poziomego przewodu kanalizacji
sanitarnej biegnacego pod posadzka, a nastepnie do istniejacego zbiornika
szczelnego zlokalizowanego poza budynkiem.

Do szamba nie wolno odprowadzac¢ sciekow technologicznych.

Przylacze kanalizacyjne ulozy¢ w miejscu i o rzednych zgodnie z projektem

zagospodarowania.

6.2. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzala scieki bytowe z wszystkich
przyborow sanitarnych oraz odwodnien zainstalowanych w budynku grawitacyjnie.
Przewod rozdzielczy zostanie wykonany jako kanalizacja podposadzkowa. Podejscia
do przyboréw prowadzone beda w bruzdzie Sciennej, podposadzkowo lub w
obudowie.

Przy misce ustepowej zlokalizowanej w pomieszczeniu WC nalezy zamontowac
zawOow napowietrzajacy 110 mm.

Glowny przewod odplywowy ukladac ze spadkiem min. 1,5%. Podejscia do
przyboréw sanitarnych prowadzic¢ ze spadkiem 3%.

Mocowania przewodoéw wykonac¢ za pomocg uchwytow z opaska zaciskowa z

wkladka dzwiekochlonna oraz podpor z ksztattownikow stalowych.

6.2.1. Proby szczelnosSci
Poziome przewody kanalizacyjne poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z PN EN 1610
na ciSnienie 2,0 m stupa wody poprzez zalanie ich woda. Dopuszczalny ubytek nie

wyzszy niz 0,15 1/m?2 powierzchni przy czasie trwania proby 30 (+/-1) min.

7. Instalacja ogrzewania

Na potrzeby podtrzymania temperatury zaprojektowano ogrzewanie elektryczne.
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Budynek stacji uzdatniania wody i budynek hydroforni beda ogrzewane poprzez
grzejniki elektryczne nascienne o mocy 500, 1000 i 2000W zawieszone na Scianach
wg instrukcji za pomoca uchwytow wlasciwych dla producenta wyrobu. W
pomieszczeniach sanitarnych — WC, nalezy zamontowac typowe grzejniki lazienkowe
posiadajace obudowe bryzgoszczelna badz przeciwbryzgowa — pozwalajaca na
zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach (pod warunkiem zachowania stref
bezpieczenstwa). Kazdy grzejnik powinien posiada¢ indywidualne =zasilanie
elektryczne. Grzejniki powinny by¢é wyposazone w plynnie regulowany kapilarny
termostat, ktory umozliwia regulacje temperatury pomieszczenia od +5 °C do +28

°C.

Zestawienie grzejnikow elektrycznych:

Budynek hydroforni
Nr pomieszczenia Pomieszczenie Moc grzejnika | Ilosé
1 Agregat 1000 W 1
2 Hydrofornia 1000 W 1
3 Chlorownia 500 W 1
4 wC 500 W 2
Budynek stacji uzdatniania wody
1 SUW 2000 W 2

Grzejniki nalezy zamontowac¢ w miejscach wskazanych na rysunkach PTE-1 i PTE-2

zgodnie z projektem technicznym branzy elektryczne;j.

8. Wytyczne branzowe

8.1. Dla branzy konstrukcyjno-budowlanej

e Nalezy wykona¢ otwory pod przejScia przewodow przez S$ciany zgodnie z
projektem

e Nalezy zapewni¢ droge transportu urzadzen, rur, przyboréw i armatury
przewidzianych w projekcie

e Nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy do urzadzen i elementow regulacyjnych

instalacji
8.2. Dla elektrycznej i automatycznej regulacji

e Zasili¢ wszystkie grzejniki elektryczne

e ZapewniC automatyczna regulacje ukladow przewidzianych w projekcie
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. Uwagi

Niezgodnos¢ i odstepstwa od przedstawionej dokumentacji nalezy uzgodnic¢ z
Projektantem

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac si¢ z dokumentacja
pozostalych branz

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace 2z
uszczegolowienia rozwiazan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez
technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora,
Wykonawce i Inspektora.

Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materialy powinny posiadac aktualne
certyfikaty i aprobaty wymagane polskim prawem oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Do wykonania instalacji nalezy zatrudni¢ uprawnionego Wykonawce,
legitymujacego sie odpowiednimi referencjami swiadczacymi o doswiadczeniu w
wykonywaniu instalacji objetych zakresem niniejszej dokumentacji. Nalezy przy
tym bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych producentow
zastosowanych elementow instalacyjnych.

Elementy instalacji, urzadzenia i wyposazenie wbudowane w instalacje powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213).

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wentylacyjnych,
centralnego ogrzewania, wodociagowych i kanalizacyjnych powinny byc¢

wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

10. Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

Transport wszelkich materialow i urzadzen na miejsce montazu

Uwzglednienie kosztow pracy niezbednego sprzetu

Wykonanie konstrukcji wsporczych niezbednych dla wlasciwego posadowienia
lub podwieszenia urzadzenia, armatury lub materialu w taki sposob by nie
oddziatywaly z silg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane

Wykonanie otworéw w scianach dla prowadzenia instalacji

Wykonanie podlaczenia do urzadzen instalacji przypisanej danemu urzadzeniu
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Posadowienie lub podwieszenie wszystkich elementow danej instalacji na
wlasciwej konstrukcji wsporczej.

Wykonanie wszelkich niezbednych przewidzianych projektem, Polskimi Normami
i przepisami polskiego prawa prob, ekspertyz niezbednych do uzyskania
dopuszczenia urzadzenia, instalacji lub grupy instalacji do eksploatacji.
Uruchomienie instalacji oraz dostarczonych w ramach kontraktu i
zamontowanych urzadzen.

Dostawe i montaz przyboréw i armatury sanitarnej objetej projektem.

Regulacje wurzadzen 1 instalacji do warunkow okreslonych projektem
wykonawczym jako zadanych przez Zamawiajacego, Polskie Normy lub stosowne
przepisy, wykonanie niezbednych potaczen sterowniczych wewnatrz urzadzen lub
pomiedzy poszczegolnymi urzadzeniami danej instalacji zapewniajacych
bezawaryjna prace urzadzenia lub calej instalacji.

Wilasciwe oznakowanie wszystkich instalacji, armatury i urzadzen w postaci
trwatych tabliczek znamionowych zawierajacych wszelkie niezbedne dane o
charakterystyce i przynaleznosci do instalacji.

Wykonanie rysunkéw montazowych przejS¢ przez przegrody budowlane
Wykonanie rysunkow montazowych niezbednych do wlasciwego wykonania
poszczegb6lnych elementow instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw instalacji grzewczych, dla
ktorych jest to wymagane i ich konstrukcji wsporczych

Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, instrukcji obstugi i

eksploatacji poszczegolnych branz.

Opracowat:
Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzila:
Specjalno$é instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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