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Zestaw aeracji

Zestaw filtracyjny

Zestaw sprezarki

Zestaw dmuchawy

Zestaw pompowy sieciowy
Pompa ptuczna
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Zestaw chloratora

Rozdzielnia pnenmatyczna

Rozdzielnia gtowna (nie wystgpuje na schemacie)
Rozdzielnia technologiczna (nie wystepuje na schemacie)

e ———

Rozdzielnia ZH (nie wystgpuje na schemacie)
Skrzynia kontrolno-pomiarowa
13 |Przeplywomierz DN80

j E 14 |Przeptywomierz DN100
15 |Lampa UV

16 |Rozdzielnia lampy UV (nie wystgpuje na schemacie)

Zbiornik przeciwuderzeniowy

WODA SUROWA 18 | Zawdr bezpieczenstwa 1/2"

19 |Zbiomik wody uzdatnionej

20 |Studnia gtebinowa

WODA PLUCZNA 21 |Pompa zatapialna

22 | Odstojnik popluczyn

POPLUCZYNY ) S Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w i

Biuro Projektéw Inzynierskich | miejscowosci Lipowiec oraz pr;ebudoyva i rozbudowa sieci T-2

11,21,31,41 PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA SUROWA DN 50 POWIETRZE Sp.z0.0. wodaociagowe]j w miejscowosci Lipowiec

12,22,32,42 PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POPLUCZYNY DN100 12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: Schemat technologii uzdatniania wody | sam:

13,23,33,43 PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: SPUST 1 FILTRATY DN 50 POWIETRZE —~ PNEUMATYKA ul- 8. Chrobrego 1 w projektowanej stacji uzdatniania wody w Lipowcu bs

———————— e e 14,24,34,44 PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POWIETRIE DN 50 , (el 503153643 Rk oo
15,25,35,45 PRZEPUSTNICE 7 SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA UZDATNIONA pyse T PODCHLORYN 500U : Grmina Szczytno, ul. tomzyfiska 3, 12-1100 Szczytno izt

16,26,36,46 PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA PLUCINA DN100 Stanowisko Imie | e wpravinief
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