OPIS TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
do projektu przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Lipowiec oraz
przebudowy i rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowosci Lipowiec
Inwestor:
Gmina Szczytno
12-100 Szczytno

ul. Lomzynska 3

1. Przedmiot opracowania

Celem i przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa, konieczna do wykonania konstrukcji
obiektu w zwiagzku z przebudowa i rozbudowg stacji uzdatniania wody w miejscowosci Lipowiec oraz
przebudowy i rozbudowy sieci wodociagowej w miejscowosci Lipowiec. Stacja uzdatniania wody zostata

zlokalizowana na terenie dziatek nr 117/6 1 117/9, obreb Lipowiec, gmina Szczytno.

Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sg:
» umowa zawarta z inwestorem
> aktualne katalogi
» obowigzujace normy i przepisy, Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych
» podktady architektoniczne projektowanego obiektu

2. ZaKres opracowania

> opis rozwigzan konstrukcyjnych

3. Opis budowlany

3.1. Charakterystyka ogoélna

Stacja uzdatniania wody w Lipowcu obejmuje:

e Dbudynek stacji o konstrukcji stalowej w rzucie poziomym w ksztalcie prostokata o wymiarach 5,0x8,40m
— do remontu. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 21°. Konstrukcja budynku — bez zmian,
fundamenty — bez zmian, stupy — bez zmian, dach — bez zmian.

Powierzchnia zabudowy — 42,0m?

Powierzchnia uzytkowa — 39,36m?
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Powierzchnia catkowita — 42,0m?
Kubatura — 153,3m’

Szerokos¢ budynku — 5,00m

Dhugos¢ budynku — 8,40m

Wysokos¢ budynku do kalenicy — 4,14m

e Dbudynek hydroforni o konstrukcji murowanej w rzucie poziomym w ksztatcie prostokata o wymiarach
6,63x6,71m — do przebudowy. Dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci 3°. Konstrukcja obiektu
murowana — bez zmian, lawy fundamentowe — bez zmian, projektuje si¢ nowe fundamenty pod
urzadzenia, dach — bez zmian.

Powierzchnia zabudowy — 44,49m?
Powierzchnia uzytkowa — 29,79m?
Powierzchnia catkowita — 44,49m°
Kubatura — 169,7m°

Szerokos¢ budynku — 6,63m
Dhugos¢ budynku — 6,71m
Wysokos¢ budynku — 4,03m

ZBIORNIK DO MAGAZYNOWANIA WODY V=150m?
Powierzchnia zabudowy — 19,95m?

Powierzchnia catkowita — 19,95m?

Kubatura — 198,8m°

Szerokos¢ obiektu — 5,04m

Dtugos¢ obiektu 5,04m

Wysoko$¢ obiektu — 10,46m

3.2. Konstrukcja

Budynek stacji uzdatniania wody

» Fundament istniejacy — bez zmian.

» Shupy stalowe 5x10cm — bez zmian.

> Istniejace warstwy stropodachu — bez zmian.

» Budynek kontenerowy w konstrukcji stalowej o pokryciu z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym

gr. 10,0cm — bez zmian.

\4

Stropodach z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 10,0cm — bez zmian.

\4

Posadzka parteru — rozebranie posadzek z plytek gres na podtogach i fundamentach pod urzadzenia.
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» Skucie catosci posadzek do poziomu chudego betonu /bez fundamentow pod urzadzenia/. Warstwy
konstrukcyjne posadzki zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Podktad betonowy gr. 12cm z betonu
B-15 wykonany na gruncie rodzimym zaggszczonym warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Wylewka
cementowa gr. 7cm z zastosowaniem zbrojenia w postaci wtokien rozproszonych lub siatek ¥4,5mm o
oczku 15x15cm.

» Odwodnienie liniowe w posadzce parteru o szer. wew. 15,0cm, ruszt zeliwny D400 szczelinowy, koryto z
polimerobetonu, dlugos¢ 7,0m.

» oczyszczenie i malowanie antykorozyjne istniejacej konstrukceji budynku

» montaz w §cianach szczytowych dwoch okraglych kratek wentylacyjnych o $rednicy 15¢cm na wys. 3,5m

Budynek hydroforni

» Konstrukcja murowana — bez zmian. Projektuje si¢ zamurowanie otworéw $cian zewngtrznych po
wykuciu istniejgcych drzwi okien bloczkiem silka gr. 38,0cm. Wykucie otwordéw drzwiowych i pod
urzadzenia wentylacyjne wraz z osadzeniem nadprozy z belek prefabrykowanych typu ,,L”.

> Istniejgce warstwy stropodachu — bez zmian. Pokrycie dachu blachg trapezowa T-18.

» Fundamenty — bez zmian.

» Plyty fundamentowe pod wyposazenia stacji uzdatniania wody — istniejace fundamenty pod hydrofory
sku¢. Wykona¢ nowy fundament F-10 wymiarach 130x230cm, gr. 40cm z betonu C20/25 na podktadzie z
betonu chudego C8/10 gr. 10,0cm zbrojony obwodowo ze stali zbrojeniowej Rb500 12 oraz nowy
fundament F-2 1o wymiarach 150x230cm, gr. 40cm z betonu C20/25 na podktadzie z betonu chudego
C8/10 gr. 10,0cm zbrojony obwodowo ze stali zbrojeniowej Rb500 &12.

» Posadzka parteru — warstwy konstrukcyjne zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Podktad betonowy
gr. 12cm z betonu B-15 wykonany na gruncie rodzimym zaggszczonym warstwami nie grubszymi niz 30
cm. Wylewka cementowa gr. 7cm z zastosowaniem zbrojenia w postaci wiokien rozproszonych lub siatek
?4,5mm o oczku 15x15¢cm.

> Sciany dziatowe celem wydzielenia pomieszczen z bloczkéw silikatowych gr. 12,0cm na klej. W
pomieszczeniu 4 montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych wraz z osadzeniem nadproza z belek

prefabrykowanych typu ,,L”.

Zbiornik do magazynowania wody uzdatnionej

Pionowy zbiornik do magazynowania wody uzdatnionej, o objetosci 150m°, wykonany z elementow
stalowych ze stali niskowgglowej. Zbiornik sktada si¢ z plaszcza w ksztalcie pionowego walca

zamknigtego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem.

Wewnetrzne $ciany zbiornikow malowane sg farbami posiadajacymi atest PZH.
Wykonczenie zewngtrzne $cian zbiornikow stanowi blacha trapezowa ocynkowana i powlekana.

Wykonczenie zewngtrzne dachu stanowi blacha ptaska ocynkowana i powlekana.
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Zbiornik posadowiony na ptycie zelbetowej gr. 30,0 cm z betonu C25/30 zbrojonej stalg 34GS, A-0 na
podbudowie z betonu C8/10 gr. 10,0 cm na poditozu gruntowym zaggszczonym do Is=min. 0,98.

Przy zbiorniku znajduje si¢ komora zasuw, ktorej fundament stanowi plyta zelbetowa z betonuC25/30
zbrojonej stalg 34GS na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10,0 cm na podtozu gruntowym zaggszczonym do
Is=min. 0,98. Sciany fundamentowe komory zasuw wykonane sa z bloczkéw betonowych na zaprawie

cementowej. Sciany zwienczone sg wiencem zelbetowym.

Opracowal:
Specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzit:
Specjalnosé¢ konstrukcyjno-budowlana
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