1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z istniejacego ztgcza kablowo-pomiarowego ENERGA-
OPERATOR SA. Zasilenie zostanie zrealizowane za pomocg kabla YAKXS 4x120 utozonego
zgodnie z obowigzujgcymi normami od ztgcza kablowo-pomiarowego do projektowanej rozdzielnicy
gtéwnej w budynku Stacji Uzdatniania Wody Stacji Uzdatniania Wody.

1.2. Rozdzielnica gtéwna

Rozdzielnice gtéwng wykonaé w formie szafy jednodrzwiowej z cokotem o wymiarach
800x2060x320. Wyposazenie szafy wykonaé zgodnie ze schematem rozdzielnicy gtéwnej (rys.
PTE-4). Rozdzielnice posadowi¢ na cokole szafy przymocowanego do posadzki betonowej
wprowadzajac do niej kabel YAKXS 4x120 utozonego w rurze ostonowej. Przepust w $cianach
fundamentowych i w posadzce wykonaé¢ z rury Arot A160. Zastosowa¢ wytgcznik gtéwny o
obcigzalnosci 200 A z wyzwalaczem napigciowym wzrostowym. W rozdzielnicy zamontowaé
roztacznik sieciowy o obcigzalnosci 200 A sterowany sterownikiem automatycznego zataczania
rezerwy celu awaryjnego zasilenia z agregatu pradotworczego. Przy szafie rozdzielnicy gtéwnej
zamontowac baterig kondensatoréw o mocy i ciggu zatgczanego dobranego do wartosci potrzebne;j
do kompensacji mocy biernej i podtaczyé z rozdzielnicg gtéwna. Baterie kondensatoréw dobraé po
wykonaniu pomiaréw poboru mocy bierne;.

1.3. Rozdzielnica hydroforni

Na $cianie budynku hydroforni zamontowaé rozdzielnice natynkowa o pojemnosci 3x14 modutéw
o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44. Wyposazenie rozdzielnicy wykonaé¢ zgodnie ze
schematem rozdzielnicy hydroforni (rys. PTE-5).

1.4. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano na oprawach swietlébwkowych LED o mocy 2 x 18 W o
stopniu ochrony nie mniejszym niz 1P44. Natezenie o$wietlenia w czesci technologiczne;j,
pomieszczenia chloratora oraz agregatu zatozono 200 Ix a w pomieszczeniach WC natezenie o
wartosci 100 Ix. W przypadku potrzeby wiekszego natezenia w celu napraw w nalezy doswietli¢
miejscowo do osiggniecia miejscowego natezenia o$wietlenia na poziomie 500 Ix. W
pomieszczeniach WC zainstalowac oprawy typu plafon o mocy 13W.

1.5. Instalacja gniazdowa

Zaprojektowano gniazda wtykowe 1-fazowe 16A oraz gniazda 3-fazowe 16A we wszystkich
pomieszczeniach stacji uzdatniania wody o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44. Obwody
gniazd 1-fazowych od 1.2 do 1.6 w budynku SUWi1.2i 1.3 w budynku hydroforni zaprojektowano
dla zasilania grzejnikéw elektrycznych ogrzewania pomieszczen stacji. Wszystkie gniazda
zamontowac na wysoko$ci nie mniejszej niz 1,2m ponad posadzke.

1.6. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Projektuje instalacje spetniajacg wymagania okre$lone w normach elektrycznych oraz przepisach
bhp tj.:

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- W pomieszczeniu technologicznym,

- W pomieszczeniu agregatu,

- W pomieszczeniach WC i chloratora

Instalowany osprzet spetniaé powinien rowniez obligatoryjne wymogi takie jak:

- zagwarantowanie co najmniej jednogodzinnego czasu dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego i

awaryjnego po zaniku zasilania podstawowego,

- zapewnienie mozliwosci testowania opraw bez koniecznosci wytgczania zasilania dzieki

wyposazeniu w wewnetrzny ukiad testujgcy.

Przyjete jako niezbedne do uzyskania poziomy natezenia o$wietlenia na poziomie podtogi,

zgodnie z PN-EN 1838 powinny wynosi¢:

- przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz wzdtuz drogi ewakuacyjnej — co najmniej 1 Ix,



- dla pomieszczer WC — co najmniej 0,5 Ix,

Projektuje si¢ montaz opraw natynkowych o$wietlenia awaryjnego LED z modutami awaryjnymi
trzygodzinnymi odpowiednio:

— przy wyjsciach ewakuacyjnych i WC - oprawy nascienne z piktogramem ,WYJSCIE

EWAKUACYJNE”,

—W pomieszczeniach technologicznym — oprawy nasufitowe.

Po zakonczeniu montazu i uruchomieniu opraw wykonaé nalezy pomiary natezenia oswietlenia
awaryjnego. Wyniki zawrze¢ w protokole zdawczo-odbiorczym robét.

1.7. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

W celu zasilenia o$wietlenia zewnetrznego nalezy utozyé kabel YKY 3x6 mm2 od rozdzielnicy
gtéwnej do zewnetrznych stupéw oswietleniowych. Kabel ostoni¢ na catej dtugosci rurg ostonowg
Arot DVKS50. Stupy oswietleniowe zastosowa¢ o wysokosci 6 m z oprawami oswietleniowymi
zewnetrznymi ulicznymi LED o mocy 40W. Sterowanie o$wietleniem ulicznym zrealizowaé za
pomocy sterownika astronomicznego zamontowanego w rozdzielnicy gtéwnej.

1.8. Potencjalizacja budynkow

Wokot budynkéw w odlegtosci min. 1 m od $cian fundamentowych oraz do zbiornika
magazynowego wody pitnej i dwdch studni gtebinowych utozyé ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4
W sposob pokazany na rys. PTE-3 na gtebokosci ok. 1 m. Na tagczeniach ptaskownikéw wykonaé
potaczenia poprzez spawanie na dtugosci nie krétszej niz 8 cm. Odkryty ptaskownik ponad
posadzkg pomalowa¢ zétto — zielone pasy. W czterech punktach wyprowadzi¢ ptaskownik
ocynkowany z ziemi i wprowadzi¢ na $ciany budynkéw i potaczy¢ ptaskownik z drutem FeZN 8mm
jako przewodem odprowadzajagcym za pomoca zaciskéw probierczych. Cztery wyprowadzenia
ptaskownika skierowa¢ do wewnatrz budynku stacji uzdatniania wody i potgczy¢ z gtéwng szyng
wyréwnawczg utozong na $cianie budynku SUW, budynku hydroforni oraz z fundamentami pod
zestaw hydroforowy, agregat pradotwérczy i szyng PE rozdzielnicy gtéwnej. Po wykonaniu robot
nalezy przeprowadzi¢ pomiary ciagtosci wszystkich ptaskownikow i potaczen. Na S$cianie
wewnetrznej pomieszczenia technologicznego i zestawu hydroforowego zamontowaé ptaskownik
ocynkowany FeZn 25x4 na wysokos$ci ok. 0,3 m nad posadzka i pomalowaé na z6tto-zielone pasy
jako gtéwng szyng wyréwnawczg. Do szyny tej podtgczy¢ za pomoca miejscowych potgczen
wyréwnawczych wszystkie elementy metalowe Stacji Uzdatniania wody.

1.9. Instalacja odgromowa

Na scianach budynku w czterech punktach utozyé drut ocynkowany o $rednicy 8 mm jako
przewodéw odprowadzajacy i potagczyé za pomoca zaciskow probierczych z ptaskownikiem
ocynkowanym FeZn 25x4 jako przewodem odprowadzajgcym do taw fundamentowych i
ptaskownika utozonego wokét istniejgcych taw fundamentowych. Przewdd odprowadzajacy jako
drut ocynkowany o $rednicy 8 mm potgczyé z blachodachéwkg i rynnami.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje roboczg, natomiast ochrona
przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne wytgczenie napiecia w wymaganym
czasie. Dla rozdzielnicy gtéwnej czas wylgczenia wynosi maksymalnie 5 sek., natomiast dla
pozostatych odbiornikéw nie wiecej niz 0.4 sek o pradzie 30 mA. Poziom napigcia dotykowego nie
moze przekraczac 50 V.

W rozdzielnicy gtéwnej oraz w pozostatych rozdzielnicach zastosowaé wytaczniki réznicowo-
pradowe o warto$ci pradu réznicowego 30 mA o obcigzalnosci odpowiedniej dla danej grupy
odbiornikéw. Cato$¢ instalacji wykonaé w uktadzie TN-S.

1.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej zamontowa¢ ochronnik przeciw przepigciowy klasy | + Il typu i potgczyé
z szyng PE. Szyne PE potgczy¢é z ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4 wprowadzonym z
uziemienia budynku. Sprawdzi¢ oporno$é uziemienia ktére powinno wynosi¢ nie mniejszej niz 10
oméw. W przypadku wiekszej warto$ci uziemienia nalezy uziemienie w tawach fundamentowych



uzupeti¢ o zabudowe uzioméw pionowych do uzyskania prawidtowej wartosci uziemienia.
Dodatkowo indywidualnie przy zasilaniu urzadzen elektronicznych zastosowac ochronniki klasy II1.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Przy drzwiach gtéwnych do budynku technologicznych Stacji Uzdatniania Wody oraz do
budynku hydroforni zamontowa¢ dwa przeciwpozarowego wytgczniki pradu. Zastosowaé przewdd
do sterowania HDGS PH90 2x1,5 utozony natynkowo. Podtaczy¢ je do wyzwalacza wzrostowego
napigciowego wytgcznika gtéwnego w rozdzielnicy budynku. Przewdd obwodu przeciwpozarowego
wytgcznika pradu podtgczy¢ pod bezpiecznik topikowy 6A/gG.

1.13. Instalacja fotowoltaiczna
Istniejaca instalacje fotowoltaiczng zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej Stacji uzdatniania Wody.

1.14. Uwagi konncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi
pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. CZESC RUSUNKOWA

2.1. Budynek SUW rzut przyziemia - instalacja elektryczna PTE-1
2.2. Budynek hydroforni rzut przyziemia - instalacja elektryczna PTE-2
2.3. Rzut obiektéw - uziemienie odgromowe i potencjalizacja PTE-3
2.4. Schemat rozdzielnicy gtéwnej PTE-4
2.5. Schemat rozdzielnicy hydroforni PTE-5
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