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1. OGOLNY OPIS ZAMOWIENIA

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

Opracowania petnobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w
imieniu Inwestora wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen.
Opracowania przedmiaroéw robot budowlanych 1 kosztorysow Inwestorskich wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztow.

Opracowania specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych uzgodnionych
z Zamawiajacym.

Wykonania rob6t budowlanych i prac w zakresie:

a) budowy swietlicy wiejskiej w CIELETACH,

b) przebudowy istniejacej sitowni zewngtrznej — przesunigcie sitowni zewnetrznej
w miejsce niekolidujace z nowoprojektowanym budynkiem swietlicy
wiejskiej,

c) budowy utwardzen z kostki betonowej

d) budowie projektowanego o$wietlenia zewngtrznego,

e) budowie miejsc postojowych w ilosci 17 miejsc w tym 2 miejsca dla 0s6b

niepetnosprawnych zgodnie z zatagczonym PZT,

f) rozbudowy, przebudowy istniejacej infrastruktury techniczne;j,

g) wykonaniu trawnikow

h) wykorzystania istniejagcego zjazdu z drogi powiatowej nr 1829C wraz z

istniejagcym chodnikiem wzdluz granicy nieruchomosci

1) rozbidrce i budowie nowego ogrodzenia panelowego wys. 1,60m z cokotem

betonowym wraz z dwiema bramami przesuwnymi o dtugosci 6,0m i 5,0m
oraz trzema furtkami 1,2m.

Zapewnienia nadzoru autorskiego,

Przygotowania dokumentéw zwigzanych z przekazaniem zadania do uzytkowania

oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego na calo$¢

zadania.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robét budowlanych

2.1.1. Podstawowe dane dotyczace obiektu

UWAGA: Podane ponizej dane sg wartosciami orientacyjnymi i opierajg si¢ na
uszczegotowionej koncepcji obiektu oraz wytycznych Zamawiajacego — tj. Gminy Brodnica.

Ewentualne zmiany przed ich wprowadzeniem do projektu wymagaja uzyskania pisemne;j
zgody Zamawiajacego.
Powierzchnia zabudowy ok. 460 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku  ok. 393,74 m?

Wysokos¢ budynku do kalenicy ok. 10,45 m

Kubatura netto ok. 1340,0 m?
llos¢ kondygnacji 1
Rodzaj dachu wielospadowy do 35°

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 10
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- Instalacja wewnetrznej linii
zasilajacej (WLZ),

-instalacja kanalizacji sanitarnej
wewnetrznej i zewnetrznej

-instalacja wodna wewnetrzna i
zewnetrzna,

- przytgcze do sieci
wodociggowe]j wraz ze
studnig wodomierzows,

-instalacja wentylacji
mechanicznej z odzyskiem
ciepta (rekuperacja)

-instalacja klimatyzacji

- kurtyny powietrza

-instalacja wody do celéw p.poz.

-instalacja co wraz z pompa
ciepta

-instalacja elektryczna,

instalacja oswietlenia
wewnetrznego i zewnetrznego

-instalacja teletechniczna,

-instalacja internetowa
bezprzewodowa

-instalacja odgromowa

2.1.2. Ogélny zakres zamoéwienia

W zakres zamowienia wchodzi:

Opracowanie pelobranzowego projektu budowlanego 1 wykonawczego dla
przedmiotowej inwestycji

Uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnien i
opinii

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych w
zakresie odpowiadajagcym dokumentacji projektowe;,

Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

Wykonanie robot zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajgcego dokumentacja
projektowa oraz STWiORB wraz z zakupem ze $rodkow wiasnych oraz montazem
niezbednych materialow,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie rozwigzania projektowo — wykonawcze nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji (wymaga si¢ pisemnej akceptacji Zamawiajgcego).

Wszystkie zalozenia oraz rozwigzania projektowe musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym
przed przystapieniem do konca fazy prac projektowych. Odbidér dokumentacji nastapi po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego zamodwienia powinny zostac
uwzglednione przez Wykonawce na etapie przygotowania oferty 1 przedstawione
Zamawiajagcemu na tym etapie.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 11
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Zakres robot budowalnych obejmuje:

- budowa budynku §wietlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnetrznymi,

- przesuni¢cie urzadzen zewnetrznej sitowni z zachowaniem stref bezpiecznych urzadzen oraz
w celu zastosowania odlegtosci od okien 1 miejsc postojowych zgodnych z przepisami,

- rozbidrka garazu blaszanego,

- budowa utwardzen z miejscami postojowymi,

- rozbiorka istniejagcego ogrodzenia oraz montaz nowego ogrodzenia panelowego wys. 1,60m
z cokotem betonowym zgodnie z PZT, montaz bram przesuwnych 5,0m i 6,0m oraz trzech
furtek 1,2m;

- montaz ogrodzenia panelowego wys. 1,60m z cokolem betonowym wraz z bramg
dwuskrzydtowa szer. 3m przy centrali wentylacyjnej,

- wykonanie trawnikow,

- wykonanie instalacji wodociagowej,

- wykonanie przylacza wodociggowego wraz ze studnig wodomierzowa,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z 4 studniami,

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) budynek,

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

- Teren obejmuje dziatke nr 28, obreb geodezyjny 0001 CIELETA,

- Wijazd na teren inwestycji zlokalizowany jest od strony poéinocnej-wschodniej dziatki nr
28, wjazd odbywa si¢ z drogi powiatowej nr 1829C;

- Potudniowa czgs¢ dziatki nr 28 jest terenem upraw polowych o klasie ziemi Rllla, R111b,
RIVa — teren wylaczony z projektowanej inwestyciji,

- Potnocna cz¢s¢ dziatki nr 28 jest terenem przeznaczonym pod projektowang budowe
Swietlicy wiejskiej,

- Aktualnie teren jest ogélnodostepny;

- Przez teren inwestycji przebiega sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;j, sie¢
elektroenergetyczna — sieci przeznaczone do przebudowy oraz rozbudowy;

- Po zachodniej granicy dziatki przebiega napowietrzna linia energetyczna $redniego
napigcia,

- Teren dziakki jest czesciowo ogrodzony;

- Teren w uksztaltowaniu jest wyrownany, unosi si¢ w kierunku potudniowym,

- Wzdhuz granicy pétnocno-wschodniej oraz potudniowo-wschodniej teren graniczy z
dziatkami drogowymi;

- Na terenie dziatki objetej opracowaniem wystepuja zabudowania w postaci budynku
szkoty, garazu bladszego, a takze istnieje plac zabaw i zewnetrzna sitownia.

- Na obszarze dziatki w poblizu budynku szkoty i placu zabaw znajdujg si¢ wydzielone
ciagi piesze

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 12
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Zrédto : http://mapy.geoportal.gov.pl — aktualnie w terenie inwestycji brakjet
widocznych na zalgczonym zdjeciu drzew

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r.
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Projekotwana lokalizacja swietlicy wiejskie;.
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Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycji:

Fot. Zdjecie stanu istniejgcego widok w strone potudniowqg dzialki.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 16



Fot. Zdjecie stanu istniejgcego widok w strong potnocng dzialki, widok na sitownig zewnetrzng — przeznaczong
do przeniesienia. Widok na miejsce planowanej lokalizacji swietlicy wiejskiej.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecienh 2024r. 17
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego widok w strong zachodniq dziatki, widok na ogrodzenie przeznaczone do
usuniecia.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 18
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego widok na tawki przeznaczone do usunigcia.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecienh 2024r. 19



Fot. Zdjecie stanu istniejgcego Widok na ogrodzenie placu zabaw przeznaczone do pozostawienia.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 20



Fot. Zdjecie stanu istniejqgcego widok na utwardzenia. Widok na istniejqce ogrodzenie przeznaczone do
usuniecia.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 21



Fot. Zdjecie stanu istniejgcego Wjazd/wejscie na teren inwestycji z drogi powiatowej nr 1829C.
Widok na istniejqce ogrodzenie przeznaczone do usunigcia. Miejsce wjazdu/wejscia na teren inwestycji, miejsce
projektowanej bramy przesuwnej 6,0m i furtki.

2.3 Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Realizowany w ramach przedsiewzigcia budynek musi posiada¢ parametry wynikajace z
oznaczonego celu. Na terenie obiektu bedzie udostepniona dla odwiedzajacych strefa
techniczna, sala glowna oraz sala konferencyjno — szkoleniowa. Dla lokalnej spotecznosci
obiekt bedzie posiadat funkcje zwigzang z dzialalnoscig Swietlicy wiejskiej. Dla obstugi
budynku, na terenie przedmiotowej dziatki, planuje si¢ miejsca parkingowe oraz podstawowe
elementy zagospodarowania takie jak obudowa $mietnika. Planuje si¢ wymiang istniejacego
ogrodzenie na nowe ogrodzenie panelowe.

Budynek $wietlicy to zwarta bryta w nowoczesnym uktadzie z dachem skosnym
wielospadowym. Strefe wejsciowg wraz z podcieniem zlokalizowano od strony péinocno-
wschodniej. Z sali glownej oraz sali narad dostepne sg wyjscia i wejscia na taras od strony
péinocno-zachodniej.

A. SWIETLICA WIEJSKA W CIELETACH

Budowy $wietlicy wiejskiej w Cielgtach. Budynek nalezy dostosowaé do potrzeb oso6b
niepelnosprawnych.

Bryta budynku zwarta.

Powierzchnia zabudowy projektowana: ok. 460 m?

Kubatura projektowana netto: ok. 1340,0 m?

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 22



Tabela 1. Zestawienie powierzchni pomieszczen przyziemia

Ptyta betonowa Lanta
1/1 |Taras 37,5 Mix kolor stalowy w 3
rozmiarach, gr. 8cm
Plytki podiogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z bodwéin
1/2 | Holl 22,5 wymiarach min. Zpoawoina 3,05
60x60cm z cokotem gladzia gipsow i
wysokodci 10em malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Plytki podiogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z podwain
1/3 |Szatnia 10,32 wymiarach min. . p. J a 3,05
60x60cm z cokotem gladzi gipsowa i
wysokogci 10cm malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Ptytki podtogowe
ceramiczne. Gat.l, o Sufit podwieszan
1/4 |Sala gtéwna 163,62 wymiarach min. kasetonow v 4,00
60x60cm z cokotem ¥
wysokosci 10cm
Plytki podtogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z podwain
1/5 |Zmywalnia 7,3 wymiarach min. . p. y 5! 3,05
60x60cm z cokotem gladzia gipsowa
wysokogci 10cm malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Plytki podtogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z bodwéin
1/6 | Pom. na wozki 4,8 wymiarach min. . p. ) a 3,05
60x60cm z cokotem gadzia gipsowa
wysokodci 10em malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Plytki podtogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z podwain
1/7 | Aneks kuchenny 27,35 wymiarach min. . p. ! El 3,05
60x60cm z cokotem gladzia gipsowa i
wysokogci 10em malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Plytki podiogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z podwain
1/8 | Komunikacja 6,5 wymiarach min. . p. ! 61 3,05
60x60cm z cokotem gladzia gipsow i
wysokogci 10em malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecienh 2024r. 23
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Ptytki podtogowe ~?Uflt podwieszany
ceramiczne. Gat.l, o gipsowo-kartonowy
1/9 |Magazyn 11,78 wymiarach min. wraz z pgdwoma -
60x60cm z cokotem gtadzia gipsowq i
wysokosci 10cm malowaniem farbami
Y lateksowymi
Plytki podfogowe ?uflt podwieszany
i gipsowo-kartonowy
Pom ceramiczne. Gat.l, o ez 2 oodwoin
1/10 ' 4,94 wymiarach min. z podwdjng 3,05
Bospodarcze 60x60cm z cokotem gtadzia gipsow3q i
wysokosci 10cm malowaniem farbami
Y lateksowymi
Piytki podfogowe Suflt podwieszany
ceramiczne. Gat.l, o gipsowo-kartonowy
1/11|WC 2,55 wymiarach min. wraz z p?dwoma% 270
60x60cm z cokotem gladzia gipsowq i
Lo malowaniem farbami
wysokosci 10cm ‘
lateksowymi
Piytki podfogowe Suflt podwieszany
i gipsowo-kartonowy
WC - ceramiczne. Gat.l, o braz 2 oodwoin
1/12 i 2,2 wymiarach min. : p _ j a 270
przedsionek 60x60cm z cokotem gtadzig gipsow3 i
wysokosci 10cm malowaniem farbami
Y lateksowymi
Ptytki podtogowe ?Uflt podwieszany
ceramiczne. Gat.l, o gipsowo-kartonowy
1/13 | Wiatrotap 5,46 wymiarach min. wraz z pc.)dwojna% 305
60x60cm z cokotem gfadzig gipsowa i
wysokoéci 10cm malowaniem farbami
Y lateksowymi
Piytki podtogowe §uf|t podwieszany
ceramiczne. Gat.l, o gipsowo-kartonowy
1/14 | Kottownia 7,49 wymiarach min. Wraz.z p(.)dWOan. 3.0
60x60cm z cokotem gfadzia gipsowq i
wvsokoéci 10cm malowaniem farbami
Y lateksowymi
Plytki podfogowe ?Uflt podwieszany
ceramiczne. Gat.l, o gipsowo-kartonowy
1/15 | Chtodnia 8,26 wymiarach min. wraz z p(.)dWOJna. 305
60x60cm z cokotem gtadzia gipsowq i
wvsokoéci 10cm malowaniem farbami
Y lateksowymi
Plytki podfogowe suflt podwieszany
ceramiczne. Gat.l, o gipsowo-kartonowy
1/16 | WC dla NP. 4,4 wymiarach min. wraz z pc.)dwojnq' 270
60x60cm z cokotem gladzia gipsowq |
wysokoséci 10cm malowaniem farbami
Y lateksowymi
Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 24




Plytki podiogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z bodwéin
1/17 | Komunikacja 13,48 wymiarach min. . p. J 51 3,05
60x60cm z cokotem gladzia gipsowa |
wysokogci 10em malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Plytki podiogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z podwain
1/18 | WC damski 8,55 wymiarach min. z poawojna 2,70
60x60cm z cokotem gladzia gipsowa i
wysokogci 10em malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Plytki podiogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z podwain
1/19 | WC damski 13,23 wymiarach min. Zpoawoina 2,70
60x60cm z cokotem gladzia gipsowa i
wysokogci 10em malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Plytki podiogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z podwain
1/20 | WC meski 7,37 wymiarach min. Z podwaina 2,70
60x60cm z cokotem gladzia gipsowa i
wysokogci 10cm malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Plytki podfogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z podwain
1/21| WC meski 10,32 wymiarach min. Z podwaina 2,70
60x60cm z cokotem gladzia gipsowa i
wysokogci 10cm malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Ptytki podtogowe
ceramiczne. Gat.l, o Sufit podwieszan
1/22 | Pom. narad 51,32 wymiarach min. kagetonow Y 3,05
60x60cm z cokotem ¥
wysokosci 10cm
Ptyta betonowa Lanta
1/23 | Taras 73,76 Mix kolor stalowy w 3
rozmiarach, gr. 8cm

Budynek nalezy wyposazy¢:
e w niezbe¢dng infrastrukture techniczng do jego funkcjonowania,

Doktadny uktad funkcjonalny przedstawiono na rzucie przyziemia budynku swietlicy i
zagospodarowaniu terenu, szczegétowe rozwigzania materiatowe i kolorystyke nalezy
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zaprojektowac 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie prac projektowych z
wykorzystanie niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego.

UTWARDZENIA

Istniejace utwardzenia, ciagi piesze w obrebie budynku szkoty i placu zabaw
przeznaczone do pozostawienia.

Na terenie inwestycji nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ prace zwigzane z budowa
utwardzen z kostki betonowej w obrgbie projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej.
Dla obstugi budynku, na terenie przedmiotowej dziatki, planuje si¢ 17 miejsc
postojowych w tym 2 miejsca dla 0s6b niepelnosprawnych. Projektowane miejsce
postojowe o wymiarach 2,5x5m. Linie p-18 wyznaczajace miejsca postojowe
wyznaczy¢ farbg chlorokauczukowg w kolorze biatym.

Projektowane miejsca postojowe dla 0s6b niepelnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.
powierzchni¢ miejsca postojowego dla 0sob niepelnosprawnych wymalowac farba
chlorokauczukowa w kolorze niebieskim. lini¢ miejsca postojowego dla oséb
niepetnosprawnych p-18 oraz p-24 wymalowaé¢ w kolorze bialym farba
chlorokauczukowa. Miejsce dodatkowo oznaczy¢ znakiem D-18a oraz T-29.

ZIELEN

Na terenie inwestycji nalezy zaprojektowaé 1 wykonac prace zwigzane z
uporzadkowaniem istniejgcego terenu oraz odtworzenie nawierzchni trawiastej.
Istotg projektu jest zachowanie istniejacego drzewostanu.

W przypadku wystepowania drzew 1 krzewow wymagajacych decyzji na wycinke,
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ pozwolenie na wycinke drzew.

Na dzien opracowania Programu Funkcjonalo-Uzytkowego nie stwierdzono kolizji z
drzewami 1 krzewami z planowang inwestycja.

PLAC ZABAW
Istniejacy plac zabaw przeznaczony do pozostawienia.

SIEOWNIA ZEWNETRZNA

Istniejagca sitownia zewnetrzna przeznaczona do przesunigcia, sprzety nalezy
zlokalizowa¢ w nowym miejscu na dziatce nr 28 zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu. Przesunigcie sitowni zewnetrznej jest konieczne ze wzgledu
na budowg $wietlicy wiejskiej. Nalezy zastosowac¢ odlegtosci od okien i miejsc
postojowych zgodnie z przepisami. Zachowac strefy bezpieczne urzadzen sitowni
zewngtrzne;.

GARAZ BLASZANY

Istniejacy garaz blaszany przeznaczony do usunigcia.

. BUDYNEK SZKOLY

Istniejacy budynek szkoty przeznaczony do pozostawienia.

. OGRODZENIA

Zaprojektowano pozostawienie istniejacego ogrodzenia placu zabaw od strony drogi
gminnej oraz poludniowej czesci dziatki nr 28.

Zaprojektowano usunigcie istniejacego ogrodzenia oraz montaz nowego ogrodzenia
panelowego wys. 1,60m z cokotem betonowym zgodnie z projektem
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zagospodarowania terenu. W nowym ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ bram¢ wjazdowa
przesuwna na teren inwestycji od strony drogi powiatowej o szer. 6,0m wraz z furtkg
1,2m.

Na terenie inwestycji zaprojektowano bram¢ przesuwng o szer. 5,0m wraz z furtkg
1,2m Iaczace teren inwestycji z terenem szkoty.

Nalezy przewidzie¢ furtke w nowoprojektowanym ogrodzeniu z terenu szkoty na
istniejacy plac postojowy przy drodze gminnej.

INSTALACJE

Rozbudowa, przebudowa instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej linii
zasilajacej (WLZ) budynek, instalacji elektrycznej zgodnie z uzyskanymi warunkami.
Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z aktualnie panujacymi normami,
wymaganiami i wytycznymi oraz zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym.

2.4 Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe wraz z rozwigzaniami
budowlano-konstrukcyjnymi i wskaznikami ekonomicznymi.

W ponizszych tabelach przedstawiono powierzchnie i charakterystyczne parametry
poszczegodlnych elementow zagospodarowania terenu.

Tabela 2 Zestawienie powierzchniowo-kubaturowe poszczegolnych elementow

L.p. Element Pow\ll\(leré(;hnla Inne parametry

Wysokos$é: ok. 10,45 m
Szerokos$é: 20,84 m

1 Projektowany budynek ok. 460.0 Dtugos¢: 28,84 m

$wietlicy wiejskiej o Budynek murowany.

Projekt nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym.
Wykonany w technologii

2 Istniejgcy budynek oswiaty 283,0 tradycyjnej, murowanej z dachem
dwuspadowym.

3 Istniejacy garaz blaszg Yy 9,6 Garaz przeznaczony do usuniecia.

przeznaczony do usunigcia
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Tabela 3 Powierzchnie wszystkich nawierzchni (rowniez ujetych w tabeli 2)

L.p.

Element

Ilos¢

Inne parametry

Projektowana
nawierzchnia
dojazdowa i miejsca
postojowe.
Ciagi jezdne z kostki
brukowej, betonowej,
szlachetnej

Powierzchnia:

738,5m?

- kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze
stalowym np. lanta mix stalowy (kolor
ostatecznie ustali¢ z Inwestorem);
zastosowa¢ 3 roézne rozmiary Kkostki
betonowej

- podsypka cementowo-piaskowa w
stosunku 1:4 gr. 3cm

- kruszywo tamane naturalne twarde
stabilizowane mechanicznie (O-
31,5mm) gr. 10cm po zageszczeniu
- kruszywo lamane naturalne twarde
stabilizowane mechanicznie (0-63mm)
gr. 15cm po zaggszczeniu
- warstwa odsaczajaca z piasku gr.
30cm, o wskazniku k>8m/s 1
wskazniku CBR 25% zageszczona
mechanicznie do Is> 1,00

- grunt rodzimy zageszczony
mechanicznie do 1d=0,96

Istniejgca nawierzchnia
z kostki brukowej,
betonowej
przeznaczona do
pozostawienia

Powierzchnia:

415m?

-Istniejaca  nawierzchnia z  kostki

betonowej

Projektowane ciagi
piesze z kostki
brukowej, betonowej
szlachetnej

Powierzchnia:

150m?

- kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze
stalowym np. lanta mix stalowy (kolor
ostatecznie  nalezy  uzgodni¢ =z
Inwestorem), zastosowaé kostke o
trzech r6znych wymiarach

- podsypka cementowo-piaskowa w
stosunku 1:4 gr. 3cm

- chudy beton klasy C8/10; gr. 10cm

- warstwa odsaczajgca z piasku gr.
15¢m, o wskazniku Is >0,96

- grunt rodzimy zageszczony
mechanicznie do 1d=0,96

Projektowane
utwardzenia pod taras

Powierzchnia:

115m?

- kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze
stalowym np. lanta mix stalowy (kolor
ostatecznie  nalezy  uzgodni¢ @z
Inwestorem), zastosowa¢ kostke o
trzech r6znych wymiarach

- podsypka cementowo-piaskowa w
stosunku 1:4 gr. 3cm

- chudy beton klasy C8/10; gr. 10cm

- warstwa odsaczajgca z piasku gr.
15¢cm, o wskazniku Is >0,96

- grunt rodzimy zageszczony
mechanicznie do 1d=0,96
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Istniejacy teren placu
5 | zabaw przeznaczony do
pozostawienia

Powierzchnia:
265m?

- Istniejgca nawierzchnia trawiasta /

piasek

Powierzchnia

6 Powierzchnia: . . .
przeznaczona pod 220m? - Nawierzchnia z piasku ptukanego
sitowni¢ zewnetrzng
- Nawierzchnia z trawy
; Projektowane Powierzchnia: - Warstwa gruntu urodzajnego gr. 10cm
nawierzchnie trawiaste | 1189,5m? -Grunt rodzimy zageszczony
mechanicznie do 1d=0,96
Tabela 4 Udziat powierzchni w powierzchni netto
Powierzchnia przed budowg swietlicy wiejskiej
Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] | Udziat [%]
Powierzchnia dziatki nr ewid. 28 8000,0 100,0
Powierzchnia terenu opracowania 3836,0 100,0
dz. nr 28
Powlgrzchnla |stnlgjqcego budyr?ku 283,0 74
o$wiaty w zakresie opracowania
Powierzchnia zabudowy istniejgcym 96 03
garazem w zakresie opracowania ’ ’
Powierzchnia |st‘n|ejqcego pIaFu 265,0 6,9
zabaw w zakresie opracowania
Pown:zrzchma |s.tn|eja1cych . 4150 10,8
utwardzen w zakresie opracowania
Powierzchnia trawnlkoyv w zakresie 28634 746
opracowania
Powierzchnia ter.emf biologicznie 7027.4 878
czynna dziatki nr 28
Powierzchnia po budowie swietlicy wiejskiej
Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] | Udziat [%]
Powierzchnia dziatki nr ewid. 28 8000,0 100,0
Powierzchnia terenu opracowania 3836,0 100,0
dz. nr 28
Powierzchnia projektowanej
Swietlicy wiejskiej w zakresie 460,0 12,0
opracowania
PO\{wetrzchnla |stn|§Jacego budyr.lku 283,0 74
os$wiaty w zakresie opracowania
Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 29
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Powierzchnia istniejgcego placu

. . 265,0 6,9
zabaw w zakresie opracowania

Powierzchnia przeznaczona pod
sitownie zewnetrzng w zakresie 220,0 5,7
opracowania

Powierzchnia istniejacych

a . . 415,0 10,8
utwardzen w zakresie opracowania

Powierzchnia projektowanych
utwardzen z kostki betonowej w 1003,5 26,2
zakresie opracowania

Powierzchnia trawnikéw w zakresie

. 1189,5 31,0
opracowania

Powierzchnia terenu biologicznie

czynna dziatki nr 28 5353,5 66,9

W powyzszej tabeli podano orientacyjne wartosci powierzchni. Wykonawca wykona we
wlasnym zakresie inwentaryzacje powierzchni istniejacych oraz zaprojektuje i wykona nowe
utwardzenia w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wszystkie nowoprojektowane nawierzchnie nalezy zaprojektowaé¢ w taki sposob, aby nie
kolidowaly z istniejacym zadrzewieniem terenu.

2.5. Inne powierzchnie, jezeli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow
Nie dotyczy.

2.6. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszej przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

W szczegodlnych, uzasadnionych technicznie przypadkach, dopuszcza si¢ wigksze
przekroczenia powyzszych wskaznikow po pisemnym, rzetelnym uzasadnieniu i uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego.

Okreslenie wielkos$ci mozliwych przekroczen przyjetych parametrow powierzchni i
kubatur wynosi max.5% (z uwzglednieniem minimalnych, wymaganych przepisami
powierzchni i kubatur pomieszczen). Nie dopuszcza si¢ pomniejszenia powierzchni i
wysokosci uzytkowych dla pomieszczen. Wszelkie zmiany dotyczace powierzchni i1 kubatur
w przedmiotowym budynku nalezy zglasza¢ oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

Brodnica, kwiecien 2024r. Autorzy opracowania:
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1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zadania w oparciu o niniejszg koncepcjeg.

Zamawiajacy dopuszcza alternatywne lub rownowazne rozwigzania elementow
zagospodarowania terenu inwestycji po uprzednich konsultacjach i ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

Po stronie wykonawcy lezy, w cenie umownej zadania, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji 1
uzgodnien wymaganych do uzyskania braku sprzeciwu wlasciwego organu architektoniczno-
budowlanego (lub decyzji o Pozwoleniu na Budowg).

Wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie calego obiektu objetego inwestycja.

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jako$ci technologiach, materiatach 1 standardach.

Wszelkie rozwigzania zawarte w dokumentacji budowlanej 1 wykonawczej dotyczace
przedmiotowej inwestycji nalezy konsultowac¢ i przedstawia¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.
Bezwzglednie wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Ogodlne wymagania w stosunku do Wykonawcy

— dokona¢ wizji lokalnej na terenie przedmiotowej dzialki oraz na terenach
sasiadujacych

— uzgodni¢ z Zamawiajacym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych,
materialowych oraz rodzajow 1 typow urzadzen z uwzglednieniem rozwigzan
zawartych w koncepcji stanowiacej zatacznik do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego (wymagana pisemna akceptacja Zamawiajacego),

— uzyskac wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia 1 pozwolenia wymagane
w zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestyciji,

— wykonac¢ i przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt budowlany 1
wykonawczy wraz ze specyfikacja wykonania 1 odbioru robot oraz kosztorys robot
budowlanych wraz z zestawieniem urzadzen (przed zamiarem zgloszenia robot badz
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe),

— zlozy¢ we whasciwym Urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowg badz zgloszenia robot budowlanych i uzyska¢, odpowiednia dla
wnioskowania, prawomocng

Dokumentacja budowlana powinna zawierac:

- projekt budowalny, projekt techniczny

- projekt architektoniczny

- projekt konstrukcyjny

- projekty instalacji sanitarnych

- projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych

- projekty instalacji ppoz. do wewnetrznego 1 zewngtrznego gaszenia pozaru

- charakterystyke energetyczng potwierdzajaca poziom efektywnosci energetycznej
projektowanego budynku

- projekt zagospodarowania terenu, w tym:
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¢ lokalizacja istniejacych na dziatce elementéw
e uksztaltowanie terenu
e projekty przyltaczy, sieci i innych elementdw uzbrojenia podziemnego

e projekt drég, chodnikow, schodow, placow, parkingdw, wiaczenia do drogi
publicznej itp.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajagcym uzyskanie pozwolenia
na budowe.

Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno — budowlany wymagaja uzyskania
uzgodnien potwierdzajacych spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej, sanitarno
— higienicznych (SANEPID),

Koncepcja musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Wszelkie koszty
zwigzane z uzyskaniem witasciwych: wnioskow, ekspertyz, warunkéw, opinii,
uzgodnien z rzeczoznawcami, sprawdzen dokumentacji przez osoby uprawnione, itp
dokumentéw ponosi Wykonawca.

1.1 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢
teren. Nalezy pamigtacd, iz istniejacg zielen: drzewa, krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Obszar, na ktérym prowadzone sg prace powinien by¢ odgrodzony i zabezpieczony przed
wstepem 0sob niepowolanych. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace np.: ogrodzenia, porecze, oraz wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robdt, wygody mieszkancow oraz innych osob.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac na terenie budowy sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Teren po zakonczeniu prac musi zosta¢ uporzadkowany, wyrownany i odebrany przez
Zamawiajacego. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
Wykonawca zapewni i urzadzi szatni¢ z weztem sanitarnym we wlasnym zakresie.
Wykonawca zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu osob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.

Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z Inwestorem.

1.2 Wymagania dotyczace architektury
Bryla budynku oraz orientacja wzgledem stron $wiata

Dla potrzeb niniejszego programu funkcjonalo - uzytkowego stworzono projekt, w ktorej
okreslono podstawowe zasady uktadu i formy bryly budynku, rozplanowania funkc;ji,
wielko$ci pomieszczen 1 parametréw technicznych dla poszczegolnych elementéw obiektu.
Obiekt bedacy czescig przedmiotu zamdwienia nalezy zaprojektowac na podstawie zawartych
(w czesci opisowej 1 graficznej niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego)
wytycznych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania obiektu w technologii kontenerowej i szkieletowe;j.
Wymaga si¢ wykonania obiektu w technologii tradycyjnej, murowanej, udoskonalonej.
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Bryla budynku — opis koncepcji

Uksztaltowanie dziatki, sposob dotychczasowego zagospodarowania, istniejgcy drzewostan
narzucito zwartg, jednokondygnacyjng form¢ budynku, tworzac naturalny podziat
zagospodarowania dziatki na teren rekreacji ogélnodostepny i teren wydzielony do obstugi
budynku $wietlicy wiejskiej. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi majg zapewnione
naturalne do§wietlenie §wiattem dziennym.

Na elewacji zachodniej i péinocnej $wietlicy proponuje si¢ wigksze przeszklenia celem
doswietlenia sali gtownej oraz sali narad (zgodnie z rzutem przyziemia).

Wymaga si¢ wykonania obiektu w stylu ,,nowoczesnym”.

Projektowany dach sko$ny wielospadowy z katem nachylania potaci do max. 35°.

1.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Wszystkie materiaty i technologie powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie rozwigzania muszg
zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Konstrukcja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposob, by spetnione byty
warunki nieprzekroczenia stanéw granicznych no$nosci, bezpieczenstwa pozarowego.
Wszelkie materialy wykonczeniowe, w szczego6lnosci ich kolorystyka, typ i rodzaj podlegaja
zatwierdzeniu Zamawiajacego. Przed ich wbudowaniem nalezy uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i1 technologie powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie rozwigzania musza
zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Posadowienie

Budynek zostanie posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Budynek posadowiony
na fawach fundamentowych ze $cianami z bloczka fundamentowego zakonczonych wieficem
zelbetowym. Lawy posadowi¢ na gruncie za posrednictwem chudego betonu. Glebokos¢
posadowienia fundamentéw -1,10m p.p.t.

Elementy zelbetowe
e Elementy zelbetowe budynku tj. podciagi, stupy, nadproza wience zostang wykonane z
betonu min. C20/25 zbrojone stalg klasy A-11IN RB500W

e Nadproza okienne oraz drzwiowe zostang wykonane z elementoéw prefabrykowanych.

Konstrukcja powinna by¢ zaprojektowana 1 wykonana w taki sposob, by speinione byty
warunki nieprzekroczenia standw granicznych no$nosci, bezpieczenstwa pozarowego.

Sciany zewnetrzne

o farba lateksowa,

e gladz gipsowa / plytki ceramiczne

e tynk wewngtrzny cementowo-wapienny maszynowy gr.1,5cm,

e S$ciana murowana z bloczkéw gazobetonowych gr.24cm; odmiany 600 na zaprawie
cienkowarstwowej / §ciana murowana z bloczkéw silikatowych petnych gr. 24cm
klasy 25

e styropian fasadowy min. 20 cm, stosowac plyty z przesunietymi spoinami (tzw.
zamki), mocowanie na klej do styropianu oraz kotki z rdzeniem z tworzywa
sztucznego zbrojonego witoknem szklanym / ptyty z welny mineralnej fasadowe;j
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gr. 20cm (Ptyty z welny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej $cian
zewngtrznych. Klasa reakcji na ogien Al. Wytrzymato$¢ na Sciskanie 20kPa.)
siatka zatopiona w dwukrotnym Kleju,

warstwa podktadu tynkarskiego,

tynk mineralny cienkowarstwowy ,,baranek™ gr. 1,5mm naktadany recznie

farba silikatowa — zgodnie z projektem elewacji, kolor ostatecznie nalezy uzgodnic¢
Z Inwestorem.

Sciany wewnetrzne

farba lateksowa,

gladz gipsowa / plytki ceramiczne $cienne,

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny maszynowy gr. 1,5cm,

Sciana murowana z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm/gr. 12cm lub $ciana
murowana z bloczkow silikatowych pelnych gr. 24cm/12cm klasy 25

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny maszynowy gr. 1,5cm,

gladz gipsowa / ptytki ceramiczne $cienne,

farba lateksowa.

Sciana fundamentowa zewnetrzna

2x dysperbit [R+G] lub rozwigzanie rownowazne o takich samych parametrach
technicznych,

Siatka zatopiona w dwukrotnym kleju,

Styropian ekstrudowalny XPS lub HYDRO min. gr. 20cm / ptyty z welny
mineralnej (kamiennej) min. gr. 20cm (Wodoodporne ptyty gruntowe z welny
kamiennej przeznaczone do izolacji $cian zewnetrznych stykajacych si¢ z
podtozem gruntowym. Klasa reakcji na ogien Al. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie
20kPa.

2x dysperbit [R+G] lub rozwigzanie rownowazne o takich samych parametrach
technicznych,

Sciana z bloczkéw betonowych klasy C20/25 gr.24cm na zaprawie cementowe;j
M10,

2x dysperbit [R+G] lub rozwigzanie rownowazne o takich samych parametrach
technicznych.

Sciana fundamentowa wewnetrzna

2x dysperbit [R+G] lub rozwigzanie rownowazne o takich samych parametrach
technicznych,

Sciana z bloczkéw betonowych klasy C20/25 gr.24cm na zaprawie cementowe;j
M10,

2x dysperbit [R+G] lub rozwigzanie rownowazne o takich samych parametrach
technicznych.

Podloga na gruncie

Ptytki podlogowe ceramiczne antyposlizgowe o wymiarach min. 60x60cm z
cokolikiem 10cm,

Posadzka cementowa gr.6¢cm (zbrojenie przeciwskurczowe, siatka z pretow min.
3mm o oczkach max. 25x25cm),

Styropian posadzkowy twardy EPS 100 gr. 20cm,

Folia gr.0,3mm
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e Chudy beton klasy C8/10 gr. 10cm,
e Podsypka piaszczysto-zwirowa gr. 30cm zageszczona warstwami do 1s>0,98
e Grunt rodzimy
Dach
e dach skosny, wiclospadowy w konstrukcji drewnianej / drewniano-stalowej o kacie
nachylenia do 35°
e pokrycie dachowe budynku wykona¢ z dachowki ceramicznej ptaskiej prostokatnej,
gtadkiej i pozbawionej faktury ptaszczyznie, nadajgcej nowoczesny i
minimalistyczny ksztalt obiektowi (przyktad ponizej)

e Parametry pokrycia dachowego przed zaméwieniem przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacemu

e Izolacja termiczna dachu z ptyt z welny mineralnej o tacznej min. gr. 30cm.
(wspol. przewodzenia ciepta A < 0,033W/(m*K)). Zachowa¢ szczeling
wentylacyjna nad izolacja termiczng (zastosowac folie paroprzepuszczalng
(wiatroizolacja) oraz paroizolacj¢ zgodnie z wytycznymi producenta welny
mineralnej i zasadami izolowania dachu.

e Aby zminimalizowa¢ mostki termiczne wetne uktada¢ w warstwami
naprzemiennie. Wetne mineralng zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng. Arkusze folii
klei¢ tasma zgodnie z wytycznymi producenta. Potacie wykonczy¢ ptytami g-k
uwzgledniajac warunki ochrony p.poz. dla budynku.

e Przejscia przez potacie dachu kanatow wentylacyjnych i inny elementow
instalacyjnych zabezpieczy¢ odpowiednimi kotnierzami, uszczelnié
przeciwwilgociowo i powietrznie.

e Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze ustalonym z
inwestorem, mocowane do konstrukcji dachu za pomocg elementéw systemowych
lub innych mocowan (rozwigzanie uzgodni¢ z Zamawiajacym).

Sufit podwieszany
e Podwojna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 2x12,5mm na podwojnym stelazu
metalowym/aluminiowym / sufit podwieszany kasetonowy

Przeslony tarasu
e Belki aluminiowe drewnopodobne / belki drewniane — zgodnie z wizualizacjami

Stolarka okienna i drzwiowa
e Stolarka okienna zewnetrzna: aluminium ciepte, kolor grafitowy, ostatecznie nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem,
e stolarka drzwiowa zewnetrzna: aluminium ciepte, kolor grafitowy, ostatecznie
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,
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Witryny zewnetrzne: aluminium ciepte, kolor grafitowy, ostatecznie nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem,

Stolarka drzwiowa wewnetrzna: ptyta MDF z regulowang o$cieznicg, kolor
grafitowy, ostatecznie ustali¢ z Inwestorem,

w lazienkach zaprojektowano system kabin sanitarnych HPL gr. 12mm wraz z
wykonaniem otworéw drzwiowych o tacznej wysokosci 205cm z przeswitem
dolnym wysokosci 15cm. Kolor ostatecznie nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Parapety zewng¢trzne z blachy ocynkowanej, powlekane, kolor grafitowy (zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem kolorystyki) o gr. min.
0,5mm. W podokiennikach obowigzkowo wykona¢ kapinosy. Podokienniki na
stykach z murem zabezpieczy¢ w odprowadzenie wody w postaci oston z
aluminium w kolorze parapetu.

Parapety wewngtrzne gr. 3cm z konglomeratu (zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projektem kolorystyki)

Ze wzgledu na zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacja nie stosowa¢ nawiewnikow

okiennych.

Przed zamowieniem stolarki wykona¢ pomiary wedlug rzeczywistego stanu otworow.
Stolarka drzwiowa wewngtrzna bezprogowa.

Stolarka okienna zewnetrzna 3-szybowa o wspoélczynniku przenikania ciepla dla calego
okna Umax < 0,9W/m2*K.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna o wspolczynniku przenikania ciepla Umax < 1,3W/m2*K
Szybe bezpieczna P2 wykona¢ od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

1.4 Prace wykonczeniowe
Posadzki

Sciany

Ptytki podtogowe ceramiczne, gat. I, o wym. min. 60x60cm z cokotem wysokosci
10cm

Projektowane plytki ceramiczne podlogowe antyposlizgowe o parametrach nie
gorszych niz:

- Gatunek |

- Typ plytki: plytki ceramiczne

- Powierzchnia: matowa (do uzgodnienia z Inwestorem)

- Mrozoodpornos$¢

- Antyposlizgowos¢: R-10

- Klasa $cieralnos$ci: PEI-4

- Ptytka rektyfikowana

- Format ptytek min. 50x50cm

- Kolorystyka: imitacja betonu lub kamienia lub inny wzor (kolorystyke
ostatecznie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem)

Malowanie lub inne wykonczenie $cian: pomieszczenia pomalowac¢ po uprzednim
zagruntowaniu farbami lateksowymi w kolorach pastelowych.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki na $cianach na petng wysoko$¢
pomieszczenia. Rozmiar, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

W miejscu lokalizacji umywalki i zlewozmywakdéw w pomieszczeniach przewidzie¢

fartuch ochronny z ptytek. Projektowany fartuch szerokosci 150cm i wysokosci
160cm.
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Sufity
e Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy wraz z podwojng gtadzia gipsowsa i
malowaniem farbami lateksowymi
e Sufit podwieszany kasetonowy

Lokalizacja poszczegolnego wykonczenia sufitow zostala wskazana w tabeli zestawienia
pomieszczen.

Tynki i okladziny zewnetrzne

Cokot — tynk mineralny cienkowarstwowy ,,.baranek” gr. 1,5mm malowany farbami silikatowymi
w kolorze grafitowym RAL 7024/szarym RAL 9016/ biatym - zgodnie z projektem elewacji
Przyziemie — tynk mineralny cienkowarstwowy ,,baranek” gr. 1,5mm malowany farbami
silikatowymi w kolorze grafitowym RAL 7024/szarym RAL 9016 / biatym - zgodnie z projektem
elewacji (do uzgodnienia z inwestorem).

Zgodnie z projektem elewacji projektowanego budynku wykona¢ oktadzing z akrylowych paneli
o wykonczeniu imitujacym deske. Technologia wykonania oktadziny $cienne;j:

1. Przygotowanie podtoza -gruntowanie.

2. Przygotowanie i rozplanowanie paneli

3. Natozenie warstwy klejacej, grubos¢ i rodzaj kleju zgodnie z zaleceniem producenta oktadziny
4. Mocowanie paneli

5. Obrobka obwiedniowa utozonych paneli

6. Wykonanie warstwy dekoracyjnej -malowanie w kolorze teak -ostateczng kolorystyke ustali¢ z
inwestorem

Rynny i rury spustowe

Wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego

rynny @ 110mm; rury spustowe @ 90mm;

Sposdb mocowania rynien i rur spustowych:

— rynny nalezy mocowa¢ do konstrukcji dachu w odstepach, co max. 60cm

— rury spustowe mocowac za pomoca uniwersalnych obejm kompensujacych rozszerzalnos¢
termiczng na poczatku i na koncu, obejmy wykona¢ w maksymalnym rozstawie co 2 m. Obejmy
mocowane do zaprojektowanej deski czotowe;j.

Podokienniki zewnetrzne

Podokienniki zewnetrzne wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze antracyt -mat
RAL 7016. Kolor ostatecznie nalezy ustali¢ z Inwestorem. W podokiennikach obowigzkowo
wykona¢ kapinosy. Podokienniki na stykach z murem zabezpieczy¢ w odprowadzenie wody w
postaci oston z aluminium w kolorze antracyt/grafit.

Obraébki blacharskie
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze antracyt -mat gr.
0,5mm. Kolor ostatecznie nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Oswietlenie zewnetrzne na elewacji budynku
e Zaprojektowac¢ oswietlenie zewnetrzne ze zrédtem swiatta LED na wiacznik
zmierzchowy. Rodzaj opraw i kolorystyke dostosowac do cato$ci projektu
kolorystyki elewacji i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego. (Listwa LED,
tasmy LED wodoodporne). Proponowana lokalizacja oswietlenia zewngtrznego
LED pokazana na wizualizacjach.
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Tarasy

Przy wejsciu gtownym do budynku oraz wejsciu na sale gltowna (zgodnie z czgscia
rysunkowg zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze
stalowym np. lanta mix stalowy (kolor ostatecznie ustali¢ z Inwestorem); zastosowac 3 rdézne
rozmiary kostki betonowej.

Dostepnos$¢ obiektu dla os6b niepelnosprawnych
Obiekt z poziomu parteru, przystosowany dla osdb niepetnosprawnych. Poziom podtogi
dostepny z poziomu terenu dla wozkow.
Obiekt jest przystosowany dla 0s6b niepelnosprawnych, nie posiada progéw. Poziome 1
pionowe przestrzenie komunikacyjne sg wolne od barier architektonicznych. Osoby
niepelnosprawne majg dostep do wszystkich pomieszczen z wyjatkiem pomieszczen
technicznych. Poziom projektowanego obiektu dostgpny z terenu. Drzwi w budynku
dostosowane sa dla osob niepetnosprawnych.
W obrebie drzwi zaprojektowano tabliczki informacyjne, wymagania dla
projektowanych tabliczek:
- Tabliczki wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
- Trwate oznaczenia pismem Braille’a
- Oznaczenie dla 0s6b widzacych, w postaci tekstu/grafiki

Fot. Tabliczki informacyjne— zdjecie pogladowe

W  lazience dla o0s6b niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ system
przywolawczy.

Z budynku zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji dla osob ze szczegdlnymi
potrzebami.

1.4.1. Elementy wyposaZzenia pomieszczen

Pomieszczenia WC powinny by¢ wyposazone w:
e Miska ustepowa ceramiczna ze stelazem podtynkowym
- dwudzielny system splukiwania

- deska WC SLIM wolno opadajaca z funkcja szybkiego wypinania
- latwe czyszczenie - brak kolnierza

- oszczednos¢ wody

- cichai bezpieczna deska
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e Umywalka ceramiczna 50cm + bateria sztorcowa mieszaczowa

Dhugo$¢ niecki (mm):min 420
Glebokos¢ niecki (mm):min 120

Ksztalt: Zaokraglona

Materiat: Ceramika sanitarna

Pojemnos$¢ umywalki (1): 3.5

Potozenie niecki: Na §rodku

Sposob montazu: Do $ciany

Umywalka wyposazona w potpostument.

e Umywalki w pomieszczeniach WC
W pomieszczeniach WC zamontowa¢ umywalki wielostanowiskowe, zgodnie z
zdjeciem pogladowym zalagczonym ponizej. Ostateczny wyglad umywalek
wielostanowiskowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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Suszarka do rak

Moc Grzewcza 2500 W

Sredni Czas Suszenia ok. 15 sek
Temperatura Powietrza >54 °C
Predkos¢ Powietrza 108 km/h
Zasigg Czujnika 5 - 20 cm

Sposoéb Uruchamiania fotokomorka
Napiecie Zasilajace ~230 V /50 Hz
Materiat Obudowy tworzywo ABS
Stopien Ochrony IPX1

Poziom Dzwicku 70 dB

Wysokos¢ 23,5 cm

Szeroko$¢ 26,5 cm

Glebokos¢ 21 cm

Waga 2,9 kg

Pojemnik na recznik papierowy
Materiat: stal nierdzewna
Wysoko$¢: 13,5cm

Szerokos¢: 25¢cm

Pojemnik na papier toaletowy
Materiat: stal nierdzewna
Wysokosé: 12,5cm

Szerokos$¢: 13cm

e Scienny dozownik mydla w plynie, 1 litr

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r.
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Prostokatny, $cienny dozownik mydta w ptynie.

Model odporny na wandalizm z zamkni¢ciem na zamek 1 uniwersalnym kluczem.
Antywyciekowa pompa dozujaca (wodoszczelna).

Wykonczenie Inox 304 blyszczacy.

Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

Pojemnos¢: 1 litr.

Wymiary: 108 x 108 x 230 mm.

e Szczotka do WC
Material: stal nierdzewna
Srednica szczotki (cm) 7,5
Srednica pojemnika (cm) 10
Laczna wysokos¢ (cm) 40

e Kosz na odpady z uchylng pokrywa 27L

- Kosz na odpady z mozliwoscig zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- wykonany w cato$ci ze stali nierdzewne;j

- pojemnos$¢ 27 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchynym wiekiem, domykanym
sprezyna

Wymiary:

-wys. 59,8 cm
-szer. 33,2 cm
-gt.  15,7cm

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecienh 2024r. 42



e Kosz na Smieci 201 Stal Nierdzewna

- metalowy kosz otwierany na przycisk pedatowy. Jest bardzo niewielki dzieki
czemu idealnie wpasowuje si¢ w miejsca o ograniczonej przestrzeni uzytkowej.

Dane techniczne:

Materiat Stal nierdzewna
Wykonczenie Potysk
Pojemnos¢ 20 litrow

Otwieranie/Zamykanie pokrywyNa pedat
o Wewnetrzny pojemnik z plastiku ABS

W .

yposazenie e Specjalny uchwyt utatwiajacy przenoszenie

e latwa obsluga
Cech
y e Masywne, wytrzymate dno
Wymiary kosza Wysokos$¢ 440 mm, $rednica @ 275 mm
&
¥

“L 4
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e | ustro
Lustro tazienkowe przygotowywane na wymiar, klejone do $ciany
Materiat: Lustro srebrne
Rozmiar: min 70x50cm

Grubo$é: 4 mm

e Pisuar (toaleta meska)
- Wykonczenie: biate
- Doptyw wody: z gory
- Odptyw wody: poziomy
- Sposoéb montazu: wiszacy
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e Panel miedzy pisuarowy oddzielajacy
Scianka pisuarowa z ptyty HPL gr.12mm o wymiarach: 450mm x 1150mm,
oparta na n6zce o wysokosci 150mm
Calkowita wysoko$¢ zabudowy: 1300mm w tym nézka 150mm
Szeroko$¢ $cianki: 450mm
Kolor oku¢: stal nierdzewna
Krawedzie Scianki zabezpieczone obrzezem PCV w kolorze plyty.
Ostateczng kolorystyke ustali¢ z Inwestorem.
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Pomieszczenia WC dla niepelnosprawnego powinny by¢ wyposazone dodatkowo w:

¢ Umywalka
umywalka dla oséb niepetnosprawnych 700x570mm 1 szt. bateria z wysuwang
wylewka, syfon z elastycznym odptywem. Gorna krawedZ umywalki na
wysokosci max. 85cm.

e Miska ustepowa ceramiczna dla niepelnosprawnych 60 cm ze stelazem
podtynkowym
miska ustgpowa dla os6b niepetnosprawnych 1 szt. Deska sedesowa
montowana na wysokosci max. 50cm.
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e Pore¢cz uchylna lukowa dla niepelnosprawnych 60cm montowana do podlogi
Typ poreczy: tukowa uchylna mocowana do podtogi
Dhugos$¢ ramienia poreczy: 60cm
Srednica rurki: @ 32 mm
Grubos¢ $cianki rurki: 1,5 mm
Maksymalne obcigzenie: 120 kg

e Pore¢cz uchylna lukowa 60cm
- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
- $rednica rurki 32 mm

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 46



e Porecz stala katowa
- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
- §rednica rurki 32 mm

e Uchwyt staly dla niepelnosprawnych 60cm
- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
- $rednica rurki 32 mm

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 47



e Lustro uchylne
Wymiary minimalne: 60x50cm
Glebokos¢ lustra: min 7cm
Rodzaj montazu: montaz nascienny
Material: stal nierdzewna AlSI 3041
Grubos$¢ materiatu lustra 8 mm
grubo$¢ materiatu uchwytéw 4 mm
wspornik ze stali szlachetnej o grubosci 1,5 mm.

LY

600 74 r’

e System przywolawczy
W tazience dla 0s6b niepelnosprawnych nalezy zamontowac system wezwania
pomocy. Zestaw sygnalizacji do toalet DSAB2 zostal tak zaprojektowany, aby
spetni¢ te wymagania. Zestaw sklada si¢ z centralki alarmowej, przycisku
resetujacego, sufitowego przelacznika ciggnowego i sygnalizatora
akustycznooptycznego. Cechy:
* Wbudowany modut zasilacza
» Wyjscie przekaznikowe
* Zalaczona bateria podtrzymania awaryjnego
* Sygnalizacja dzwickowa oraz Swietlna
* Funkcja potwierdzenia przywolania
» Zalaczanie/Wylaczanie przycisku Reset
* Funkcja self-test
 Zdejmowane kostki potagczeniowe
* Przelacznik ciggnowy z 2 uchwytami typu G
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TOALETOWY SYSTEM ALARMOWO-PRZYWOLAWCZY
ZFUNKCJA POTWIERDZENIA

L. g % /
LY a2y Ay KABEL ALARMOW/Y
-
SYGNALIZATOR ®
AKUSTYCZNO-.OPTYCZNY
. -
«O
. A . 230 VAC
CENTRALKA ALARMOWA
PRZYCISK RESETUWACY Z PRZYCISKIEM

(zainstalowse w mmejsou umazimiaiaey
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POTWIERDZENIA ! RESETU

Pomieszczenie na sprzet i $rodKi czystosci powinno by¢ wyposazone w:
e Zlew gospodarczy
- wymiary zewngetrzne 50x40x27
- material stal nierdzewna
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e Szafa na sprzet i srodki czystosci
- materiat stal nierdzewna

Pomieszczenie — aneks kuchenny
e Okap skrzyniowy
- Materiat stal nierdzewna

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 50
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1.5 Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

o Wszelkie prace zwigzane z rozbudowa, przebudowg oraz budowa nowych sieci nalezy
wykona¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami.

e Teren inwestycji winien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne do wlasciwego
funkcjonowania instalacje zewnetrzne i wewngetrzne, dostosowane do funkcji kazdego z
elementéw zagospodarowania.

e Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane
atesty 1 certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

e Wykonawca powinien zapewni¢ instalacje sprzetu, wyposazenia i urzadzen oraz
wykona¢ podejscia instalacji, w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym.

Przewidywany teren pod inwestycj¢ posiada dostep do sieci elektroenergetycznej, Sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej. Brak w terenie dostgpu do sieci kanalizacyjnej
deszczowej. Odprowadzanie wody opadowej z dachu i nawierzchni utwardzonej na przylegty
teren zielony.

1.5.1 Teren — uzbrojenie
e Wykonawca zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci wodociggowej wykona
projekt oraz przytacze wody do projektowanego obiektu.
e Wykonawca zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wykona
projekt oraz przytacze elektroenergetyczne do projektowanego budynku.
e Wykonawca zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci kanalizacyjnej wykona
projekt oraz przytacze kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku.

1.5.1.1 Przylacze wody
Celem budowy przytacza wodociggowego jest zapewnienie dla projektowanej Inwestycji
dostawy wody na potrzeby socjalne. Wymienione potrzeby wymagaja wykonania:

e Wykonania i uzgodnienia projektu przytacza wody zgodnie z otrzymanymi warunkami

przytaczenia do sieci wodociaggowe;.

e Robdt budowlano — montazowe w zakresie:

— Przebudowa istniejacej instalacji wodociggowej,

— Montaz studni wodomierzowej na dzialce nr 28,

— Montaz instalacji wodociagowej ok. 20,0m

— Podlaczenia przytacza do istniejacej sieci,

— Montazu uzbrojenia i osprzetu na sieci wodociggowej (przytaczu),

— Podlaczenia przylacza do istniejacej sieci,

— Robot ziemnych 1 towarzyszacych.
Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie przytacza wodociggowego dla celéw
bytowych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr R1.7022.19.2024.MP z dnia
13 marca 2024r.

Typ i rodzaj armatury zgodnie z wytycznymi dostawcy wody. Wszystkie zastosowane

materiaty do budowy sieci wodociggowej powinny posiada¢ certyfikat oraz oceng higieniczna
PZH.

1.5.1.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odbioru $ciekéw sanitarnych

socjalnych pod warunkiem spelnienia wymogow jakosci §ciekdw umozliwiajacych
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odprowadzenie ich do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej transportujacej scieki do
oczyszczalni sciekow.
Wymienione potrzeby wymagaja:

e Wykonania projektu przytacza kanalizacji sanitarnej,

e Wykonania robdt budowalno-montazowych w zakresie:

— Przebudowa istniejacej instalacji kanalizacji sanitarne;j,

— Budowa instalacji sieci kanalizacji sanitarnej ok. 50,0m,

— Montaz 4 studzienek potaczeniowych,

— Robét ziemnych i1 towarzyszacych.

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr R1.7022.19.2024.MP z dnia
13 marca 2024r.

1.5.1.4 Wewngetrzna linia zasilajaca (WLZ)

Przytaczenie budynku do sieci nastgpi w oparciu o wydane warunki techniczce przyltaczenia
Nr P/24/017883 z dnia 25.03.2024r.

Planowana dtugo$¢ WLZ ok. 135,0m.

1.5.2 Wymagania w zakresie instalacji wewnetrznych

1.5.2.1 Instalacja wodociagowa

Zrédlem cieptej wody uzytkowej bedzie pojemno$ciowy podgrzewacz zasilany pompa ciepta.
Instalacje wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji przewidzie¢ z rur polietylenowych z
wktadka aluminiowa. Na podejsciach do pozioméw cyrkulacyjnych nalezy umiescic
termostatyczne zawory cyrkulacyjne, zapewniajace regulacj¢ hydrauliczng instalacji oraz
zmniejszenie zuzycia energii cieplnej na cele podgrzewu c.w.u. Na podej$ciach do urzadzen i
przyboréw nalezy przewidzie¢ montaz zaworow odcinajacych, kurkow umozliwiajacych
kazdorazowe odcigcie urzadzen bez koniecznosci wytgczania innych odcinkow instalacji lub
urzadzen z eksploatacji. Rurociagi zabezpieczy¢ izolacja termiczna. Przewody prowadzi¢ w
otulinie termoizolacyjnej.

1.5.2.2 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach

Woda do wewnetrznego gaszenia

Zaprojektowac 1 wykona¢ instalacje hydrantowa sktadajaca si¢ z hydrantu 25 z wezem
pOtsztywnym w pomieszczeniu 1/2 Holl. Projektowany hydrant wyposazy¢ w waz dtugosci
30m.

Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z przepisami ,,jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?®)”
powinna przypada¢ (z wyjatkiem przypadkdw okreSlonych w przepisach
szczegolnych) na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym w budynku (lub jego czeSci) zakwalifikowanym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 1I, ZL 1II 1 ZL V, w budynku produkcyjnym 1
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magazynowym o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m? oraz w
budynkach, w ktorych znajduja si¢ pomieszczenia zagrozone wybuchem. W
pozostalych nie wymienionych wyzej budynkach ,jedna jednostka” powinna
przypas¢ na kazde 300 m2 chronione;j strefy.

Miejsca lokalizacji gasnic beda oznakowane w budynku znakami zgodnymi z
Polska Norma
- strefa pozarowa ZL I (pom. 1/2 — 1/22):

- 4 gasnice o masie $rodka gasniczego 2kg na parterze obiektu (jedna gasnica na wymienione
pomieszczenie) — pomieszczenie 1/2; pomieszczenie 1/4; pomieszczenie 1/13; pomieszczenie
1/17

Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Woda do zewnetrznego gaszenia dostarczona bedzie z 1 istniejacego hydrantu
zewngtrznego o wydajnosci 10 1/s. Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w
odlegtosci ca 50,0m.

Drogi pozarowe oraz dojscia da ekip ratowniczych:

Droga pozarowa nie jest wymagana. Wjazd na teren dzialki odbywa si¢ z drogi
powiatowej nr 1829C.

1.5.2.3 Instalacja kanalizacji
Instalacje kanalizacyjng, poziomy, piony i podejscia nalezy wykona¢ z rur PVC.
Urzadzenia sanitarne:

— Elementy biatego montazu, umywalki, pisuary, miski ustgpowe nalezy wykonac¢ jako
podwieszane w systemie do zabudowy na stelazach. W sktad zestawu urzadzen
wchodza: stelaze montazowe, podejscia doptywowe 1 odptywowe, urzadzenia
ceramiczne, baterie wyptywowe.

— Elementy zestawow majg zapewni¢ tatwo§¢ montazu, demontazu i przebudowy,
wymiennos$¢ elementow w zestawach. Wszystkie elementy maja by¢ w zwartej
obudowie umozliwiajacej dostgp do urzadzen i utrzymanie pomieszczen w czystosci.

Ponizej podano przyktadowe zestawienia elementéw dla poszczegdlnych urzadzen
sanitarnych. Zestaw wezta WC sktada si¢ z nastepujacych elementdéw:
- stelaz z syfonem
- wspornik dystansowy,
- zestaw do izolacji akustycznej,
- miska ustepowa porcelanowa
- deska sedesowa.
Zestaw umywalkowy sktada si¢ z nastepujacych elementow:
- stelaz z syfonem,
- wsporniki dystansowe,
- uniwersalne podtaczenie armatury (wz 1 wce ),
- umywalka porcelanowa
Zestaw pisuaru (bezdotykowy) sktada si¢ z nastepujacych elementow:
- stelaz z syfonem,
- wsporniki dystansowe,
- pisuar porcelanowy
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Pomieszczenia techniczne, nalezy wyposaza¢ na przyktad w zestawy sktadajace si¢ z:
- umywalki porcelanowe (baterie z ogranicznikiem czasowym)
- zlewy i zlewozmywaki,
- zlewy ze specjalnej ceramiki
- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe (z glowicg ceramiczna, baterie z
ogranicznikiem czasowym)
- baterie zlewozmywakowe (z glowica ceramiczng, baterie z ogranicznikiem czasowym)
- kratki $ciekowe podlogowe.
W pomieszczeniu kacika gospodarczego - umywalka 50 cm z miskg prostokatng - bateria
umywalkowa (z glowicg ceramiczng, baterie z ogranicznikiem czasowym) dlugo$¢ wylewki
dopasowa¢ do umywalki
- Zlew
- bateria zlewozmywakowa.

1.5.2.4 Instalacja CO

Nalezy wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi, obliczenia
wykona¢ dla parametrow temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z PN.
Projektowang instalacje¢ centralnego ogrzewania wykonac¢ jako instalacje ogrzewania
podtogowego. Projektowane obwody ogrzewania zaprojektowane dla kazdego z pomieszczen
musza zapewnia¢ moc okreslona w projekcie.

Instalacje ogrzewcza zaprojektowaé jako instalacje w systemie zamknigtym,
rozdzielaczowym. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania — zasilana pompa ciepta
zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym/kotlowni.

Lokalizacja jednostki zewnetrznej powietrznej pompy ciepta wskazana na rysunku rzucie
przyziemia.

1.5.2.5 Wentylacja

W obiekcie nalezy wykona¢ wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta. Dla przyjetego rozwigzania nalezy uzyskac¢ akceptacje Inwestora. Przyjeto system
wentylacji z kompletng automatyka, umozliwiajacy elastyczng i ekonomiczng eksploatacje
uktadu. Dla pomieszczen przyjac krotnosci dla pomieszczen wynikajace z przepisow lub
ilo$ci higieniczne, dla tych pomieszczen przyja¢ 30m3/h. W pomieszczeniach zaplecza
kuchennego zaprojektowaé indywidulang wentylacje wywiewna poprzez okapy oraz
kompensujaca wentylacj¢ nawiewng. Centrala musi posiada¢ wtasng automatyke sterujgca
pracg urzadzenia i utrzymywac wlasciwe parametry powietrza. Nalezy przewidzie¢
sterowanie pozwalajace na obnizenie wydatku 1 parametréw powietrza oraz obnizenie zuzycia
ciepta w okresach nieuzytkowania z pomieszczen. Centralg¢ wentylacyjng zlokalizowa¢ na
zewnatrz zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia i PZT, zamontowa¢ na ramie stalowej 0,5m
nad terem. Proponowany zestaw: VVS055c-L-FRVHS/VVS055¢-RSFRV _cd. Na kanale
czerpnym / nawiewnym/wywiewnymi/wyrzutowym centrali wentylacyjnej przewidziano
montaz thumikow hatasu. Wymiana powietrza w pomieszczeniach realizowana bedzie w
systemie gora-gora, z usytuowaniem elementow nawiewnych 1 wywiewnych instalacji w
gornych strefach pomieszczen. Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie
zaworami wentylacyjnymi podigczonymi do instalacji przewodami elastycznymi thumigcymi
halas. Stosowa¢ urzadzenia wentylacyjne spetniajace wymagania Rozporzadzenia Komisji
UE nr. 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE regulujace wymagania Ekoprojektu dla systemoéw wentylacyjnych
obowigzujacych w dniu zamowienia urzadzen.
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Nawiewniki i wywiewniki

W pomieszczeniach na kanatach wentylacyjnych montowane bg¢da okragle anemostaty z
regulacja przeptywu powietrza. Przy wigkszych wydatkach zastosowac nalezy kratki
prostokatne z szczelinowymi przepustnicami powietrza.

Projektowane centrale wentylacyjne nalezy lokalizowac i montowac na konstrukcjach
stalowych z amortyzatorami dostarczonych od producenta centrali.

W pomieszczeniach WC nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ wentylatory zalaczane poprzez
wentylator z czasowym opdznieniem.
1.5.2.6 Klimatyzacja

Uktad klimatyzacji chtodzi¢ bedzie we wskazanych pomieszczeniach (sala gtowna, sala
narad, holl) powietrze w celu utrzymania odpowiedniego komfortu klimatycznego w
przewazajacych okresach jego uzytkowania. W celu poprawy warunkow pracy w
pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ urzadzenia schtadzajaca powietrze do temp. +24 °C w
lecie. Przewiduje si¢ zainstalowanie klimatyzatorow kasetonowych oraz w pomieszczeni
technicznym klimatyzatora $ciennego. Instalacja chtodnicza zostanie poprowadzona od
agregatu do jednostek wewnetrznych, zlokalizowanych w wybranych pomieszczeniach.
Instalacje¢ nalezy wykona¢ z rur miedzianych.

Sterowanie indywidualne jednostkami wewngtrznymi w pomieszczeniach bedzie si¢
odbywato poprzez bezprzewodowe sterowniki zlokalizowane w klimatyzowanych
pomieszczeniach. Sterownik poza regulacja temperatury i wydajnosci urzadzen
klimatyzacyjnych, umozliwia ustawianie cykli pracy w systemie dziennym, automatycznego
wigczenia lub wyltaczenia urzadzenia po ustalonym czasie lub funkcje automatycznego
dostosowania zadanej temperatury dla nastawionego czasu.

Klimatyzacja zgodna z aktualnie panujacymi normami, wymaganiami i wytycznymi oraz
zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym.

1.5.2.7 Kurtyna powietrza

Nalezy zaprojektowac¢ elektryczng kurtyne powietrza nad drzwiami wejSciowymi zgodnie z
aktualnie panujagcymi normami, wymaganiami i wytycznymi.

1.5.2.8 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych
Zakres projektu branzy elektrycznej i teletechnicznej

Nalezy zaprojektowac nastepujace instalacje elektryczne i teletechniczne:

- instalacje zasilania budynku,

- o$wietlenia podstawowego,

- o$wietlenia ewakuacyjnego;

- o$wietlenia kierunkowego;

- o$wietlenia zewnetrznego W formie tasm LED zlokalizowanych na scianach i sufitach
elewacji zewngtrznej budynku; o§wietlenie zewngtrzne parkingu w wykonaniu LED
- instalacje wylacznika gtdéwnego p.poz i przycisku przeciwpozarowego

- gniazd wtyczkowych jednofazowych,

- gniazd wtyczkowy trdjfazowych,

- ochrony przeciwprzepieciowe;j,

- polaczen wyréwnawczych i uziemien,

- ochrony przeciwporazeniowe;j,
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- zasilania urzadzen sanitarnych,

- zasilania innych urzadzen elektrycznych w budynku

- Internet bezprzewodowy, modem w skrzynce elektrycznej; przewod prowadzony z
rozdzielni elektrycznej do sufitowego punktu dostepu Wi-Fi. Do instalacji teletechnicznej
przewidziano dodatkowo skrzynke RACK zlokalizowana w poblizu skrzynki elektrycznej
(patrz rzut przyziemia).

Zasilanie

Wszystkie instalacje wewnetrzne 1 zewngtrzne nalezy zaprojektowac 1 wykonac zgodnie z
aktualnie panujagcymi normami, wymaganiami i wytycznymi oraz zgodnie z aktualnym
Prawem Budowlanym,

Obwody instalacji elektrycznych wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi. Obwody
elektryczne majace wptyw na bezpieczenstwo pozarowe i ludzi nalezy wykona¢ kablami i
przewodami ognioodpornymi (w powloce trudnopalnej o podwyzszonej odporno$ci na ogien i
temperature) i bezhalogenowymi (o ograniczonej mozliwosci wydzielania gazoéw i dymu
podczas spalania). Kable i przewody te powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej lub zgodnosci z certyfikatem.

Do obwodéw tych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

- o$wietlenie kierunkowe, ewakuacyjne,

- wylaczniki przeciwpozarowe.

Pozostate obwody instalacji elektrycznych wykona¢ kablami i przewodami w izolacji
polwinitowej. Wszystkie przewody i kable powinny mie¢ izolacj¢ o napieciu co najmniej
750V. Przewody w stropach podwieszonych uktada¢ w korytkach kablowych montowanych
do sufitu lub $cian budynku. Dla wszystkich pomieszczen w Swietlicy witaczniki o§wietlenia
powinny by¢ umieszczone w okolicach wejs¢ 1 wyjs$¢. Zaleca si¢ stosowanie wigcznikéw
podswietlanych w celu tatwego ich odnalezienia.

Pozarowe Wylaczniki Pradu

Przy wejsciu gtownym do budynku na zewnatrz elewacji nalezy zaprojektowaé Pozarowe
Wylaczniki Pradu (PWP) dla zasilania gldownego.

Pomieszczenia wewnetrzne

Pomieszczenia wyposazy¢ w gniazda 230V 1 400V wedtug wskazan Inwestora 1 wytycznych
branzowych. Instalacje gniazd wtykowych nalezy tak zaprojektowac, aby ilos¢ gniazd
wtykowych byta wystarczajaca dla wykorzystania pomieszczen do réznych potrzeb. (gniazda
na odpowiednich wysokos$ciach). Oswietlenie zaprojektowa¢ oprawy w wykonaniu LED. Dla
pomieszczenia Sali $wietlicy, nalezy zaprojektowac system sterowania o§wietleniem
umozliwiajgcy adaptacje pomieszczen do roznych funkcji 1 wymagan o$wietleniowych np.
sala szkoleniowa, sala bankietowa itp. Nalezy uwzgledni¢ ich podziat na sektory. Nalezy
przewidzie¢ usytuowanie miejsca scenicznego pokazanego na rzucie przyziemia wraz z
montazem dodatkowego o$wietlenia aranzacyjno-nastrojowego.

Oswietlenie zewngtrzne

Na elewacji budynku nalezy przewidzie¢ oswietlenie architektoniczne LED (zgodnie z
wizualizacjami elewacji projektowanego budynku).

Dla podniesienia bezpieczenstwa gosci swietlicy nalezy zaprojektowac oswietlenie
zewnetrzne na obszarach parkingowych. Oswietlenie wykona¢ na stupach o$wietleniowych z

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 56



"PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
o R BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO
— | e i tukasz Lisinski, ul. Dworcowa 22,
IN=— BUD : - 87-300 Brodnica
Tel. 696 375 410, 577 666 197 B
NIP 874 1541822 REGON 340825237

oprawami energooszczednymi o wysokiej wydajnosci §wietlnej LED. Dla strefy rekreacyjnej
nalezy przewidzie¢ oswietlenie zewnetrzne w wykonaniu LED. W celu optymalizacji zuzycia
energii elektrycznej przy zachowaniu odpowiednich paramentéw o$wietleniowych nalezy dla
oswietlenia zewnetrznego zaprojektowac system sterowania - zarzadzania oswietleniem
(zewnetrznym) z wykorzystaniem zegardw astronomicznych i czujnikami zmierzchu.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla budynku nalezy zaprojektowa¢ wydzielone oprawy oswietleniowe spetniajacych funkcje
oswietlenia awaryjnego (posiadajacych certyfikat dopuszczenia CNBOP).

- Oswietlenie awaryjne spetniajace funkcj¢ os§wietlenia ewakuacyjnego na drodze
ewakuacyjne bedzie zapewnione poprzez wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego
petiacego w przypadku zaniku napigcia rolg o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
Minimalne natezenie o$wietlenia wynosi 1lux zgodnie z PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowanie
oswietlenia. O$wietlenie awaryjne". Wykona¢ oprawy w uktadzie pracy na ciemno.

- Nad wyj$ciem ewakuacyjnym w miejscach wskazanych na planie zabudowa¢ oprawy
awaryjne ewakuacyjne z piktogramem wskazujace kierunek ewakuacji. Oprawy projektowac
w uktadzie pracy na ciemno.

W miejscu lokalizacji hydrantéw i gasnic, punktow pierwszej pomocy, pozarowego
wylacznika pradu nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe o$wietlenie awaryjne, ktore zapewniad
bedzie w przypadkach awaryjnych natezenie oswietlenia 5 lux. Oprawy bedg posiadaty
certyfikat CNBOP.

1.5.3 Ochrona odgromowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w ochron¢ odgromowa wykonang minimum w klasie IV.

1.5.4 Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko
Planowana inwestycja nie wprowadza zadnych dodatkowych utrudnien dla srodowiska i nie
zwigkszy ucigzliwos$ci dla otoczenia

1.5.5 Instalacja RTV

Budynek nalezy wyposazy¢ w antenowg instalacj¢ zbiorcza RTV posiadajaca z nastgpujace
elementy:

- maszt usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustami kablowymi do
budynku, przystosowany do umieszczenia anten przedsigbiorcow telekomunikacyjnych
swiadczacych ustugi telekomunikacyjne droga radiowa oraz umieszczenia odpowiednich
elementoéw instalacji do odbioru TV naziemne;j i satelitarnej,

- wzmacniacze, przetaczniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozostaly osprzet aktywny 1
pasywny stuzacy do odbioru programéw telewizyjnych i radiofonicznych
rozpowszechnianych w sposob rozsiewczy naziemny i satelitarny.

Wszystkie urzadzenia aktywne i1 pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione 1
spetnia¢ wymog ekranowania w klasie A.

1.6 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Budynek zlokalizowany bgdzie w péinocnej czesci dziatki nr 28. Dostep na dziatke odbywaé
si¢ bedzie z istniejacego zjazdu, bezposrednio z drogi powiatowej nr 1829C. Przy budynku
nalezy wykona¢ utwardzenia pod place postojowe i drogi manewrowe. Nalezy przewidzie¢
minimum 17 miejsca postojowe w tym dwa dla os6b z niepetnosprawnoscia. Miejsca
postojowe nalezy lokalizowa¢ minimum 7m od placu zabaw. Dojscie do budynku wykona¢ o
nawierzchni utwardzonej. Miejsca postojowe — powierzchnie utwardzone.
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Minimalna odleglo$¢ budynku zwrdéconego $ciang z oknami lub drzwiami w strong granicy
dziatki powinna wynosi¢ 4m. Minimalna odlegto$¢ budynku zwrdoconego $ciang bez oknami
lub drzwiami w strong¢ granicy dziatki powinna wynosi¢ 3m. Minimalna odlegtos$¢ okien od
placu zabaw powinna wynosi¢ 10m.

Do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie stuzyl hydrant, ktory
znajduje si¢ w odlegtosci do 75m.

Wszelkie niezb¢dne prace niwelacyjne terenu prowadzi¢ tak by nie zmieni¢ naturalnego
kierunku sptywu wod opadowych.

Teren nieutwardzony i niezabudowany zniwelowac, wyréwnac, obsia¢ trawa.

Na terenie inwestycji nalezy wyznaczy¢ miejsce do gromadzenia odpadow.

Na dziatce nr 28 zlokalizowany jest budynek szkoty zaliczany do strefy pozarowe;j
ZL 1. Swietlica wiejska zaliczana do strefy pozarowej ZL I projektowana jest w odlegtosci
ca 6,6m od budynku szkoty.

Zgodnie z §273.1 warunkoéw technicznych odleglosci migdzy Scianami zewnetrznymi
budynkéw potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sig, jezeli faczna powierzchnia
wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych si¢ na tej dziatce rodzajow budynkow.

F.aczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkow nie przekracza 10000m?.

1.7 Wymagania dotyczace organizacja robot budowlanych

1.7.1 Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi projekt organizacji robot, ktory w
szczegblnosci powinien zawierac:

- charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegOlowe zestawienie zakresu robot,

- szczegdlowe rozwigzanie metod 1 systemow wykonywania robot, z uwzglednieniem

niezbednych urzadzen pomocniczych,

- harmonogramy wykonania robot w ujeciu rzeczowym i finansowym.
1.7.2 Wykonawca utworzy 1 utrwali na wlasny koszt zaplecze budowlane, wraz z
zapewnieniem dostawy mediow a takze dokona jego zabezpieczenia.
1.7.3 Wykonawca bedzie prowadzil roboty wg harmonogramu stanowiacego zalacznik do
umowy z Zamawiajacym 1 zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.
1.7.4 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz rob6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.
1.7.5 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).
1.7.6 Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.
1.7.7 Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu robot,
zlikwidowac teren budowy 1 doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego, w tym
odtworzenie zniszczonych trawnikow zgodnie ze sztuka ogrodowa.
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wszelkie niezbedne pisma znajdujg sie w czesci zatqczniki.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Dziatki nr 28 obreb 0001 Cieleta, jedn. ewid. 040203 2 sq wtasnoScig Gminy Brodnica.
Na etapie projektu budowalnego Gmina Brodnica dostarczy oswiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania powyzszq nieruchomoscigq.

3. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.14.

3.15.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.
3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia
2023.03.10 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z dnia
2022.07.12 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslania metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458
z dnia 2021.12.29 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 7 dnia 2021.12.29 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.22.1225
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego. tj.:Dz.U.22.1679
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych. Dz.U.12.463

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Dz.U.03.120.1126

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. t.j.: Dz.U. 21.1213
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015r. w
sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostgpnianych na rynku krajowym. tj. Dz.U.20.1508

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. t.j.: Dz.U.23.873

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska. t.j. Dz.U.22.2556 Zmiany:
Dz.U.22.2687 art.38, MP.22.969 (zm. posrednia), MP.22.1009 (zm. posrednia),
Dz.U.23.877 art.4, Dz.U.23.1506 art.5, Dz.U.23.1719 art.22, Dz.U.23.1688 art.18,
Dz.U.23.1762 art.6, Dz.U.23.1963 art.10, Dz.U.23.1890 art.5, Dz.U.23.2029 art.9,
Dz.U.22.2375 art.28

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 61



3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.
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3.1.22.

3.1.23.

3.1.24.
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Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. t.j.: Dz.U.22.2057
Zmiany: Dz.U.23.1088 art.5, Dz.U.23.1560 art.3

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow. t.j.: Dz.U.23.822

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
Dz.U.09.124.1030

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym( Dz.U. 2021 poz.
2458)

Ustawa z dnia 29.02.2004 r. — Prawo zamowien publicznych ( tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 1605)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. t.j.: Dz.U.23.1336 Zmiany:
Dz.U.23.1688 art.24, Dz.U.23.1890 art.9, Dz.U.22.2375 art.29

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko. t.j.: Dz.U.23.1094 Zmiany: Dz.U.23.1113 art.38, Dz.U.23.1501 art.52,
Dz.U.23.1506 art.7, Dz.U.23.1719 art.23, Dz.U.23.1890 art.1, Dz.U.23.1688 art.27,
Dz.U.23.1906 art.41, Dz.U.23.2029 art.14

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. t.j.: Dz.U.23.1752
Zmiany: Dz.U.23.1688 art.5, Dz.U.23.1762 art.2, M.P.23.1136

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych. Dz.U.12.463

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. Z
2016 r. poz. 2033),

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. 0 zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1688)
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650)

Nastepujace normy:

PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-1.
Oddzialywania ogdlne. Ci¢zar obj¢tosciowy, cigzar wilasny, obcigzenia uzytkowe w

budynkach.

PN-EN 1991-1-3: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3.0ddzialywania ogodlne
— Obcigzenia $niegiem.

PN-EN 1991-1-4: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4. Oddziatywania ogolne
— Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1997: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Zasady ogdlne
PN-EN 1992 -1 Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993-1: Projektowanie konstrukcji stalowych.
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e PN-EN 1995-1: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
« PN-EN 1996-1: Projektowanie konstrukcji murowych.

A takze z innymi przepisami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j

1 uzgodnieniami podejmowanymi na kazdym etapie prac, w zakresie rozwigzan
projektowych, rozwazanych na wstgpnym etapie projektu (w formie konsultacji odnosnie
proponowanych rozwigzan projektowych w tym dot. materiatoéw, urzadzen i sprz¢tu).

Uwaga! Niewyszczegdlnienie W niniejszych wymaganiach przepisy oraz normy nie
zwalniajg Wykonawcy ze stosowania tych aktow prawnych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:

4.1

. Kopi¢ mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej znajduje sie w czesci rysunkowej

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

obiektow:
Badania gruntowo-wodne zobowiqgzany jest wykonaé Wykonawca i dotgczy¢ do projektu
technicznego obiektu.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
Nie dotyczy.

Inwentaryzacjg¢ zieleni.
Nie dotyczy.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.
Nie dotyczy.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.
Nie dotyczy.

Inwentaryzacje¢ lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek.

Nie dotyczy.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych,
kolejowych lub wodnych.

Wszelkie niezbedne pisma znajdujg sie w czesci zatgczniki.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg 1 jej
przeprowadzeniem.
Brak.
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