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Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Lokalizacja 1

Dotyczy: Warunkéw technicznych przylgczenia nieruchomosci o nr dzialki 28 obreb Cieleta
do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej celem zaopatrzenia w wode i odbioru
sciekéw do/z projektowanej Swietlicy wiejskiej.

Urzad Gminy Brodnica ustala nastepujace warunki techniczne wigczenia nieruchomosci do sieci

wodociggowe;j:

1. Przytgcze wodociggowe.

Wrtaczenie nieruchomosci oznaczonej nr dziatki 28 obreb Cieleta, do sieci wodociggowej PVC 160,
wykonaé przez montaz opaski typu NWZ/PE 160/40.

Miejsce wigczenia uzbroi¢ w zasuwe i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng oraz ptytkg betonows. Catosé
oznakowa¢ typowa tabliczka informacyjna.

Na dziatce nr 28 w miejscu wskazanym na szkicu sytuacyjnym wybudowaé systemowa studnie
wodomierzowg PVC 400 lub studnie wodomierzowg z kregéw betonowych @ 1200.

Przytacze do studni wodomierzowej wykonaé z rur PE 40.

W studni zainstalowa¢ wodomierz skrzydetkowy @ 20, fabrycznie nowy, z aktualng legalizacjg i
zerowym wskazaniem, wraz z kompletem zaworéw odcinajacych, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i normami.

Studnia wodomierzowa w wersji z kregébw betonowych musi byé: sucha, tatwo dostepna,
zabezpieczona przed zalaniem, dziataniem mrozu, oraz przed mozliwoscig manipulacji przez osoby
postronne, skanalizowana ( kratka sciekowa ) z zabezpieczeniem przeciw-zalewowym.

Minimalne zagtebienie przewodu wodociggowego — 1,60m
Po zakoriczeniu robot teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Okresla sie srednie dobowe zuzycie wody na 1,2 m*/dobe a maksymalne godzinowe na 0,15m>/h.

2. Przyfqgcze kanalizacji sanitarnej

Do kanalizacji sanitarnej dopuszczalne jest tylko odprowadzanie $ciekéw bytowych.
Zabronione jest wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wéd opadowych i roztopowych oraz
instalowanie w piwnicach kratek Sciekowych podtaczonych do kanalizacji.



a)lstniejgcy sieé kanalizacji sanitarnej PVC 250 na dziatce nr 28 obreb Cieleta przebudowac w
sposob wskazany na szkicu sytuacyjnym zabudowujac trzy studnie rewizyjne PVC 425.
b)Studnie potaczy¢ ze sobg i z siecig rurg PVC 250.

c)Instalacje wewnetrzna budynku pofaczyc ze studnig rewizyjna nr 3.

d) Potaczenie wykonaé rurg PVC 160.

Srednig dobowg ilos¢ éciekéw wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej okresla sie na 1,2 m®

Warunki ogéine

1. Opracowac¢ projekt budowlany wraz z uzgodnieniami.

2. Catosc robét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi
projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.

3. Warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty ich wydania.
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Opracowat:

Marek Pomianowski
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