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AU ZAn)dwiaz3y

Wykaz dziatow, grup, klas wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie
budynkow

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrownywanie terenu

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukceji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i $cian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate

71000000-8 ustugi architektoniczne, budowlane,
inzynieryjne i kontrolne,

71220000-6 ustugi projektowania
architektonicznego,

71200000-0 ustugi architektoniczne i podobne,
71242000-6 przygotowanie przedsiewziecia i
projektu, oszacowanie kosztow,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu.

KATEGORIA OBIEKTU: IX

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastgpne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA NR 3-5

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 2
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- PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
MR B e BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO
— | > v tukasz Lisinski, ul. Dworcowa 22,

IN=Z BUD ' ~ 87-300 Brodnica
Tel. 696 375 410, 577 666 197
NIP 874 15418 22 REGON 340825237

SPIS ZAWARTOSCI

OPRACOWANIE ZAWIERA PROJEKT BUDOWLANY, ktory obejmuje:

1.  Strong tytutowa str.
2. | Zalacznik do strony tytutowe;j str.
3.  Strong¢ tematyczng str.
4. | Spis zawarto$ci str.
5. | Oswiadczenie projektantow str.
6. ' Zaswiadczenie przynalezno$ci do Izby Inzynierow str.
7. | Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego str.

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

o

Ogdlny opis zamowienia str.
Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia str.
2.1. Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robot budowlanych str.
2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia str.
2.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe str.
2.4. Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe wraz z rozwigzaniami budowalno- str
konstrukcyjnymi i wskaznikami ekonomicznymi '
2.5. Inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodna powierzchni uzytkowej opisane;j str
weczesniej wskaznikow '
2.6. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Iub pomniejszen przyjetych
, . .. L e, str.
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.
T WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
1.  Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia str.
1.1. Przygotowanie terenu budowy str.
1.2. Wymagania dotyczace architektury str.
1.3. Wymagania dotyczace konstrukcji str.
1.4. Wymagania dotyczace wykonczenia str.
1.5. Wymagania dotyczace instalacji budowlanych str.
1.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu str.
1.7. Wymagania dotyczace organizacja robot budowlanych str.
11 CZESC INFORMACYJNA
1 Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami str
" | wynikajacymi z odrgbnych przepisow '
5 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania str
" | nieruchomoscig na cele budowlane '
3. | Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego | Str.
4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot str
" budowlanych :
4.1. Kopie¢ mapy zasadniczej, str.
4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia str
obiektow, '

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 4
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4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

4.4. Inwentaryzacje zieleni

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

4.7. Inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektow budowlanych,
jezeli podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, rozbidérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego
dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne
i realizacyjne zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych,
kolejowych lub wodnych

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z budow3 i jej przeprowadzeniem

CZESC RYSUNKOWA
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala' 1:1000 | rys.
Projekt Zagospodarowania Terenu skala' 1:500 | rys.
Rzut przyziemia skala' 1:100 | rys.
Elewacja frontowa skala' 1:100 @ rys.
Elewacja boczna 1 skala' 1:100 @ rys.
Elewacja boczna 2 skala' 1:100 @ rys.
Elewacja tylna skala| 1:100 | rys.

Wizualizacje elewacji

ZALACZNIKI

Warunki techniczne przytacza do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nr
R1.7022.19.2024.MP z dnia 13.03.2024r.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/24/017883 z dnia
25.03.2024r.

Decyzja Nr 5/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja na przebudowg zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr 1829C
Nr TN.4013-20/24/KL z dnia 20.03.2024r.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r.
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Brodnica, dnia 29.04.2024r.

tukasz Lisinski
(imie i nazwisko)
87-300 Brodnica
(kod pocztowy)

ul. Jasna 20
(ulica

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 oraz art. 34 ust. 3e ustawy Prawo budowlane, sktadam
niniejsze o$wiadczenie dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

PROGRAM FUNKCJANALNO - UZYTKOWY
,Budowa swietlicy wiejskiej w Cieletach”

zlokalizowang w miejscowosci Cieleta w obrebie ewidencyjnym nr: 040203 2.0001 Brodnica-Gmina

na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 28

o sporzadzeniu programu funkcjonalno — uzytkowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
nr uprawnien budowlanych: KUP/0003/POOK/12

(pieczec i podpis projektanta)

* niepotrzebne skresli¢

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 6



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumErE wWengtikaogjmym:
KUP-9G5-254-KM7 *

Pan tukasz Lisinski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0193,/10

adres zamieszkania ul. Jasna 20, 87-300 Brodnica

jest cztonkiemn Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-07-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] okregowej 1zby Indyniercw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° L

51 Doz izmej formy crynnosd p j wystarcze zioderie oswizgczenia woli w postac elektroniczne] i opetrzenie mo
kwalifikowsnym podpisem slekbroni
5§ 2. Ofwindczanis woli a2one w formie elekironicone] jast rawnowezne 2 ofwisdczeniam woli HioZonym w fommie piamine;.

* Werpfiksge pupmlmnsudun?dru rd=ETy swindzeniu mazna sp 32 7 pomocy wuﬁmnepmsnﬂdﬁ:nmm

stronie Polskie] koy Indynierdw Budownictas www.piinorg ol lub kontakbujgc sie @ bisrem weésciwe] Okregowej oy Indynierdw
Budownickwa.

e

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r.



PoOIEDE 1OORIOM 2l

forzpojot yeoer: 7ul 16w
] oegos__s-;z_._w_ss_a;%, N
X >o§0v§_m .. , T,

i

ﬂ w pisnoAzg HozsuRIL U

¥ . yozotueaBo zad
. uphuey 0 JuewAzan fouzo) Jjonuoy BIEA ds. —
‘oBopiSIONE NOZPE EUBAOMEIS | - ose mopfod e is -
; Y . - fouemopna
- oulk E efoads , AISONEZ M o00) qny pieizp’ ewemolepodsobez npjafold epezpbziods -
! s BT o IR hynnsyoy op MUISIIUPO ;
i piofoid bziods ol M obouey nppoido. elemopiRold -
. ‘0§

i y59f DISYIST] ZSBHN' U !33.:383 M ypkuZo O3
l 1 npodsues ) ensiuing eazpeziodzo
pe w_sﬂ_m.vog ep

" Jsu0) gouleRads M AUOWA
Zpouies ovneIds! M. "1 Q0L BRIV 8 BIUP Z MR
16, § 7 mZbunz M QUEPNOPNG OMEId AMeISH Y 1SN EL UE L) b | sn 2L

yokuepiopng yoiumedn Somez oo

b & i . .

M glodny foulfomimem ifsiuoy omoBino jopossod BZ ‘O
mosolukzu| Aqz) fopisiod [eufkoeuiemi swoy fomofens; op eluelompo Aznis 1fzoap fozsfolulu PO

| AQE BpEy v
wIpOIg 00E-28
- o Buser ‘|

pisyisr) Zs@Iny ued L.

W enAzn0

_xuc._ga Nozsiouel Zu]
- DO WARIoM

7

......... : forzpoioy yeou 7t 26w
fkomemsy sjuéy fomoBn0 |
.>.%_§§o pERIS

- "pjuezodiop fel BIUP PO 1Up | Ec_go.zgemgm 5
AN M BMJOIUMOPNE

DUSZINOC

A pnq yeumeidn yoAuEpey sonez “|fzAoop EIUDIUPESEZN

“{fzAoep BI0IMPO BU 2515M yoAuey
po d1s oinddjspo ' 1 § 201 Ve eimespod eu TAUONS BIUEPEZ PSOIEO M LIDIUBIUPBIBZMN Z MZEIMZ M
, AINTINGVSYZO
P
fouepmopng - oufAsnnsuoy Pgoulefods M
yozojueabo o4 ey Woy foid op
ZLBI00IE000/dN3) Auffouopimo Jownu
ANV IAMOMNE VINZINMY N

folupoJgl M 1 ZgB). BWzok)s 9 BIUP NLIBUOZPOIN
OMOIIMOPNE MYUNIDN] O imoloIuAZu) IMoNsIDEW

puopIsyIar} JMOZSENF NI
T efepeu
eulfopyjiiemy elsiuody emoBINO
(wz uzod z *LL0} "zod '86 IN 10002 Z T 7) obauffornsiuiupe ewemoddjsod nsopoX oL e Z nZey
w (wz uzed 7 ‘816 zod ‘68 IN ) 900 Z N1 Z0) OV M Yo/ ) liowuny . yokujel 2s apme)ds
"1 DOZ BIUIOW] §Z BIUP Z BAO) 411 npodsuei | ensiu EnezpEzodzos L PId 1 180 ), § 7210 (wz uzod X
qsnjzpd LS vl We

29} ‘20d 'y IN 1040¢ % N Z0) oueOpNG OMEI ) YEB). o £ BIup 2 ket | pid
‘g Ry PIdL 6N £) e ‘(wz Uz0d 2 ‘g 200 'G IN 1 400 Z ) "ZQ) MONSIIBAIN ZEIO eI
.Eg»si.w,%?%iﬁ \orpkzIowes 0“1 000Z BwpnIb 1 ewp Ameysn g mid | ¥sn v

VrzA93ad

JOPNG MOIDIUAZUL
‘e amejspod BN

1 240% BONGIOZ0 11 biup “Zozs0BpAY

g
L NMOS N0’
; YASHOWOd

| ZBLOOYSOOSHINOAIN e UBAS
VIEAIWAITVI ISR (MO IRDIO

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r.



|
CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

~BUDOWA SWIETLICY WIEJKIEJ W CIELETACH”

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 9



"PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO

xes S o e tukasz Lisihski, ul. Dworcowa 22,
INZ BUD 573 '

- 87-300 Brodnica R
Tel. 696 375 410, 577 666 197 ; .
NIP 874 154 18 22 REGON 340825237

1. OGOLNY OPIS ZAMOWIENIA

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

Opracowania petnobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w
imieniu Inwestora wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen.
Opracowania przedmiaroéw robot budowlanych 1 kosztorysow Inwestorskich wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztow.

Opracowania specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych uzgodnionych
z Zamawiajacym.

Wykonania rob6t budowlanych i prac w zakresie:

a) budowy swietlicy wiejskiej w CIELETACH,

b) przebudowy istniejacej sitowni zewngtrznej — przesunigcie sitowni zewnetrznej
w miejsce niekolidujace z nowoprojektowanym budynkiem swietlicy
wiejskiej,

c) budowy utwardzen z kostki betonowej

d) budowie projektowanego o$wietlenia zewngtrznego,

e) budowie miejsc postojowych w ilosci 17 miejsc w tym 2 miejsca dla 0s6b

niepetnosprawnych zgodnie z zatagczonym PZT,

f) rozbudowy, przebudowy istniejacej infrastruktury techniczne;j,

g) wykonaniu trawnikow

h) wykorzystania istniejagcego zjazdu z drogi powiatowej nr 1829C wraz z

istniejagcym chodnikiem wzdluz granicy nieruchomosci

1) rozbidrce i budowie nowego ogrodzenia panelowego wys. 1,60m z cokotem

betonowym wraz z dwiema bramami przesuwnymi o dtugosci 6,0m i 5,0m
oraz trzema furtkami 1,2m.

Zapewnienia nadzoru autorskiego,

Przygotowania dokumentéw zwigzanych z przekazaniem zadania do uzytkowania

oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego na calo$¢

zadania.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robét budowlanych

2.1.1. Podstawowe dane dotyczace obiektu

UWAGA: Podane ponizej dane sg wartosciami orientacyjnymi i opierajg si¢ na
uszczegotowionej koncepcji obiektu oraz wytycznych Zamawiajacego — tj. Gminy Brodnica.

Ewentualne zmiany przed ich wprowadzeniem do projektu wymagaja uzyskania pisemne;j
zgody Zamawiajacego.
Powierzchnia zabudowy ok. 460 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku  ok. 393,74 m?

Wysokos¢ budynku do kalenicy ok. 10,45 m

Kubatura netto ok. 1340,0 m?
llos¢ kondygnacji 1
Rodzaj dachu wielospadowy do 35°

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 10



"PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO

3 s hee tukasz Lisinski, ul. Dworcowa 22,
INZ BUD 573 '

Uzbrojenie terenu oraz obiektu

- 87-300 Brodnica R
Tel. 696 375 410, 577 666 197 ; .
NIP 874 154 18 22 REGON 340825237

- Instalacja wewnetrznej linii
zasilajacej (WLZ),

-instalacja kanalizacji sanitarnej
wewnetrznej i zewnetrznej

-instalacja wodna wewnetrzna i
zewnetrzna,

- przytgcze do sieci
wodociggowe]j wraz ze
studnig wodomierzows,

-instalacja wentylacji
mechanicznej z odzyskiem
ciepta (rekuperacja)

-instalacja klimatyzacji

- kurtyny powietrza

-instalacja wody do celéw p.poz.

-instalacja co wraz z pompa
ciepta

-instalacja elektryczna,

instalacja oswietlenia
wewnetrznego i zewnetrznego

-instalacja teletechniczna,

-instalacja internetowa
bezprzewodowa

-instalacja odgromowa

2.1.2. Ogélny zakres zamoéwienia

W zakres zamowienia wchodzi:

Opracowanie pelobranzowego projektu budowlanego 1 wykonawczego dla
przedmiotowej inwestycji

Uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnien i
opinii

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych w
zakresie odpowiadajagcym dokumentacji projektowe;,

Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

Wykonanie robot zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajgcego dokumentacja
projektowa oraz STWiORB wraz z zakupem ze $rodkow wiasnych oraz montazem
niezbednych materialow,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie rozwigzania projektowo — wykonawcze nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji (wymaga si¢ pisemnej akceptacji Zamawiajgcego).

Wszystkie zalozenia oraz rozwigzania projektowe musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym
przed przystapieniem do konca fazy prac projektowych. Odbidér dokumentacji nastapi po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego zamodwienia powinny zostac
uwzglednione przez Wykonawce na etapie przygotowania oferty 1 przedstawione
Zamawiajagcemu na tym etapie.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 11
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Zakres robot budowalnych obejmuje:

- budowa budynku §wietlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnetrznymi,

- przesuni¢cie urzadzen zewnetrznej sitowni z zachowaniem stref bezpiecznych urzadzen oraz
w celu zastosowania odlegtosci od okien 1 miejsc postojowych zgodnych z przepisami,

- rozbidrka garazu blaszanego,

- budowa utwardzen z miejscami postojowymi,

- rozbiorka istniejagcego ogrodzenia oraz montaz nowego ogrodzenia panelowego wys. 1,60m
z cokotem betonowym zgodnie z PZT, montaz bram przesuwnych 5,0m i 6,0m oraz trzech
furtek 1,2m;

- montaz ogrodzenia panelowego wys. 1,60m z cokolem betonowym wraz z bramg
dwuskrzydtowa szer. 3m przy centrali wentylacyjnej,

- wykonanie trawnikow,

- wykonanie instalacji wodociagowej,

- wykonanie przylacza wodociggowego wraz ze studnig wodomierzowa,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z 4 studniami,

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) budynek,

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

- Teren obejmuje dziatke nr 28, obreb geodezyjny 0001 CIELETA,

- Wijazd na teren inwestycji zlokalizowany jest od strony poéinocnej-wschodniej dziatki nr
28, wjazd odbywa si¢ z drogi powiatowej nr 1829C;

- Potudniowa czgs¢ dziatki nr 28 jest terenem upraw polowych o klasie ziemi Rllla, R111b,
RIVa — teren wylaczony z projektowanej inwestyciji,

- Potnocna cz¢s¢ dziatki nr 28 jest terenem przeznaczonym pod projektowang budowe
Swietlicy wiejskiej,

- Aktualnie teren jest ogélnodostepny;

- Przez teren inwestycji przebiega sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;j, sie¢
elektroenergetyczna — sieci przeznaczone do przebudowy oraz rozbudowy;

- Po zachodniej granicy dziatki przebiega napowietrzna linia energetyczna $redniego
napigcia,

- Teren dziakki jest czesciowo ogrodzony;

- Teren w uksztaltowaniu jest wyrownany, unosi si¢ w kierunku potudniowym,

- Wzdhuz granicy pétnocno-wschodniej oraz potudniowo-wschodniej teren graniczy z
dziatkami drogowymi;

- Na terenie dziatki objetej opracowaniem wystepuja zabudowania w postaci budynku
szkoty, garazu bladszego, a takze istnieje plac zabaw i zewnetrzna sitownia.

- Na obszarze dziatki w poblizu budynku szkoty i placu zabaw znajdujg si¢ wydzielone
ciagi piesze

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 12
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Zrédto : http://mapy.geoportal.gov.pl — aktualnie w terenie inwestycji brakjet
widocznych na zalgczonym zdjeciu drzew

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r.
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Projekotwana lokalizacja swietlicy wiejskie;.
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Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycji:

Fot. Zdjecie stanu istniejgcego widok w strone potudniowqg dzialki.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 16



Fot. Zdjecie stanu istniejgcego widok w strong potnocng dzialki, widok na sitownig zewnetrzng — przeznaczong
do przeniesienia. Widok na miejsce planowanej lokalizacji swietlicy wiejskiej.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecienh 2024r. 17
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego widok w strong zachodniq dziatki, widok na ogrodzenie przeznaczone do
usuniecia.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 18
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego widok na tawki przeznaczone do usunigcia.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecienh 2024r. 19



Fot. Zdjecie stanu istniejgcego Widok na ogrodzenie placu zabaw przeznaczone do pozostawienia.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 20



Fot. Zdjecie stanu istniejqgcego widok na utwardzenia. Widok na istniejqce ogrodzenie przeznaczone do
usuniecia.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 21



Fot. Zdjecie stanu istniejgcego Wjazd/wejscie na teren inwestycji z drogi powiatowej nr 1829C.
Widok na istniejqce ogrodzenie przeznaczone do usunigcia. Miejsce wjazdu/wejscia na teren inwestycji, miejsce
projektowanej bramy przesuwnej 6,0m i furtki.

2.3 Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Realizowany w ramach przedsiewzigcia budynek musi posiada¢ parametry wynikajace z
oznaczonego celu. Na terenie obiektu bedzie udostepniona dla odwiedzajacych strefa
techniczna, sala glowna oraz sala konferencyjno — szkoleniowa. Dla lokalnej spotecznosci
obiekt bedzie posiadat funkcje zwigzang z dzialalnoscig Swietlicy wiejskiej. Dla obstugi
budynku, na terenie przedmiotowej dziatki, planuje si¢ miejsca parkingowe oraz podstawowe
elementy zagospodarowania takie jak obudowa $mietnika. Planuje si¢ wymiang istniejacego
ogrodzenie na nowe ogrodzenie panelowe.

Budynek $wietlicy to zwarta bryta w nowoczesnym uktadzie z dachem skosnym
wielospadowym. Strefe wejsciowg wraz z podcieniem zlokalizowano od strony péinocno-
wschodniej. Z sali glownej oraz sali narad dostepne sg wyjscia i wejscia na taras od strony
péinocno-zachodniej.

A. SWIETLICA WIEJSKA W CIELETACH

Budowy $wietlicy wiejskiej w Cielgtach. Budynek nalezy dostosowaé do potrzeb oso6b
niepelnosprawnych.

Bryta budynku zwarta.

Powierzchnia zabudowy projektowana: ok. 460 m?

Kubatura projektowana netto: ok. 1340,0 m?

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 22



Tabela 1. Zestawienie powierzchni pomieszczen przyziemia

Ptyta betonowa Lanta
1/1 |Taras 37,5 Mix kolor stalowy w 3
rozmiarach, gr. 8cm
Plytki podiogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z bodwéin
1/2 | Holl 22,5 wymiarach min. Zpoawoina 3,05
60x60cm z cokotem gladzia gipsow i
wysokodci 10em malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Plytki podiogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z podwain
1/3 |Szatnia 10,32 wymiarach min. . p. J a 3,05
60x60cm z cokotem gladzi gipsowa i
wysokogci 10cm malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Ptytki podtogowe
ceramiczne. Gat.l, o Sufit podwieszan
1/4 |Sala gtéwna 163,62 wymiarach min. kasetonow v 4,00
60x60cm z cokotem ¥
wysokosci 10cm
Plytki podtogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z podwain
1/5 |Zmywalnia 7,3 wymiarach min. . p. y 5! 3,05
60x60cm z cokotem gladzia gipsowa
wysokogci 10cm malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Plytki podtogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z bodwéin
1/6 | Pom. na wozki 4,8 wymiarach min. . p. ) a 3,05
60x60cm z cokotem gadzia gipsowa
wysokodci 10em malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Plytki podtogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z podwain
1/7 | Aneks kuchenny 27,35 wymiarach min. . p. ! El 3,05
60x60cm z cokotem gladzia gipsowa i
wysokogci 10em malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Plytki podiogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z podwain
1/8 | Komunikacja 6,5 wymiarach min. . p. ! 61 3,05
60x60cm z cokotem gladzia gipsow i
wysokogci 10em malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecienh 2024r. 23
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Ptytki podtogowe ~?Uflt podwieszany
ceramiczne. Gat.l, o gipsowo-kartonowy
1/9 |Magazyn 11,78 wymiarach min. wraz z pgdwoma -
60x60cm z cokotem gtadzia gipsowq i
wysokosci 10cm malowaniem farbami
Y lateksowymi
Plytki podfogowe ?uflt podwieszany
i gipsowo-kartonowy
Pom ceramiczne. Gat.l, o ez 2 oodwoin
1/10 ' 4,94 wymiarach min. z podwdjng 3,05
Bospodarcze 60x60cm z cokotem gtadzia gipsow3q i
wysokosci 10cm malowaniem farbami
Y lateksowymi
Piytki podfogowe Suflt podwieszany
ceramiczne. Gat.l, o gipsowo-kartonowy
1/11|WC 2,55 wymiarach min. wraz z p?dwoma% 270
60x60cm z cokotem gladzia gipsowq i
Lo malowaniem farbami
wysokosci 10cm ‘
lateksowymi
Piytki podfogowe Suflt podwieszany
i gipsowo-kartonowy
WC - ceramiczne. Gat.l, o braz 2 oodwoin
1/12 i 2,2 wymiarach min. : p _ j a 270
przedsionek 60x60cm z cokotem gtadzig gipsow3 i
wysokosci 10cm malowaniem farbami
Y lateksowymi
Ptytki podtogowe ?Uflt podwieszany
ceramiczne. Gat.l, o gipsowo-kartonowy
1/13 | Wiatrotap 5,46 wymiarach min. wraz z pc.)dwojna% 305
60x60cm z cokotem gfadzig gipsowa i
wysokoéci 10cm malowaniem farbami
Y lateksowymi
Piytki podtogowe §uf|t podwieszany
ceramiczne. Gat.l, o gipsowo-kartonowy
1/14 | Kottownia 7,49 wymiarach min. Wraz.z p(.)dWOan. 3.0
60x60cm z cokotem gfadzia gipsowq i
wvsokoéci 10cm malowaniem farbami
Y lateksowymi
Plytki podfogowe ?Uflt podwieszany
ceramiczne. Gat.l, o gipsowo-kartonowy
1/15 | Chtodnia 8,26 wymiarach min. wraz z p(.)dWOJna. 305
60x60cm z cokotem gtadzia gipsowq i
wvsokoéci 10cm malowaniem farbami
Y lateksowymi
Plytki podfogowe suflt podwieszany
ceramiczne. Gat.l, o gipsowo-kartonowy
1/16 | WC dla NP. 4,4 wymiarach min. wraz z pc.)dwojnq' 270
60x60cm z cokotem gladzia gipsowq |
wysokoséci 10cm malowaniem farbami
Y lateksowymi
Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 24




Plytki podiogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z bodwéin
1/17 | Komunikacja 13,48 wymiarach min. . p. J 51 3,05
60x60cm z cokotem gladzia gipsowa |
wysokogci 10em malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Plytki podiogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z podwain
1/18 | WC damski 8,55 wymiarach min. z poawojna 2,70
60x60cm z cokotem gladzia gipsowa i
wysokogci 10em malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Plytki podiogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z podwain
1/19 | WC damski 13,23 wymiarach min. Zpoawoina 2,70
60x60cm z cokotem gladzia gipsowa i
wysokogci 10em malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Plytki podiogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z podwain
1/20 | WC meski 7,37 wymiarach min. Z podwaina 2,70
60x60cm z cokotem gladzia gipsowa i
wysokogci 10cm malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Plytki podfogowe Sufit podwieszany
. gipsowo-kartonowy
ceramiczne. Gat.l, o wraz z podwain
1/21| WC meski 10,32 wymiarach min. Z podwaina 2,70
60x60cm z cokotem gladzia gipsowa i
wysokogci 10cm malowaniem farbami
¥ lateksowymi
Ptytki podtogowe
ceramiczne. Gat.l, o Sufit podwieszan
1/22 | Pom. narad 51,32 wymiarach min. kagetonow Y 3,05
60x60cm z cokotem ¥
wysokosci 10cm
Ptyta betonowa Lanta
1/23 | Taras 73,76 Mix kolor stalowy w 3
rozmiarach, gr. 8cm

Budynek nalezy wyposazy¢:
e w niezbe¢dng infrastrukture techniczng do jego funkcjonowania,

Doktadny uktad funkcjonalny przedstawiono na rzucie przyziemia budynku swietlicy i
zagospodarowaniu terenu, szczegétowe rozwigzania materiatowe i kolorystyke nalezy

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 25
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zaprojektowac 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie prac projektowych z
wykorzystanie niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego.

UTWARDZENIA

Istniejace utwardzenia, ciagi piesze w obrebie budynku szkoty i placu zabaw
przeznaczone do pozostawienia.

Na terenie inwestycji nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ prace zwigzane z budowa
utwardzen z kostki betonowej w obrgbie projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej.
Dla obstugi budynku, na terenie przedmiotowej dziatki, planuje si¢ 17 miejsc
postojowych w tym 2 miejsca dla 0s6b niepelnosprawnych. Projektowane miejsce
postojowe o wymiarach 2,5x5m. Linie p-18 wyznaczajace miejsca postojowe
wyznaczy¢ farbg chlorokauczukowg w kolorze biatym.

Projektowane miejsca postojowe dla 0s6b niepelnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.
powierzchni¢ miejsca postojowego dla 0sob niepelnosprawnych wymalowac farba
chlorokauczukowa w kolorze niebieskim. lini¢ miejsca postojowego dla oséb
niepetnosprawnych p-18 oraz p-24 wymalowaé¢ w kolorze bialym farba
chlorokauczukowa. Miejsce dodatkowo oznaczy¢ znakiem D-18a oraz T-29.

ZIELEN

Na terenie inwestycji nalezy zaprojektowaé 1 wykonac prace zwigzane z
uporzadkowaniem istniejgcego terenu oraz odtworzenie nawierzchni trawiastej.
Istotg projektu jest zachowanie istniejacego drzewostanu.

W przypadku wystepowania drzew 1 krzewow wymagajacych decyzji na wycinke,
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ pozwolenie na wycinke drzew.

Na dzien opracowania Programu Funkcjonalo-Uzytkowego nie stwierdzono kolizji z
drzewami 1 krzewami z planowang inwestycja.

PLAC ZABAW
Istniejacy plac zabaw przeznaczony do pozostawienia.

SIEOWNIA ZEWNETRZNA

Istniejagca sitownia zewnetrzna przeznaczona do przesunigcia, sprzety nalezy
zlokalizowa¢ w nowym miejscu na dziatce nr 28 zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu. Przesunigcie sitowni zewnetrznej jest konieczne ze wzgledu
na budowg $wietlicy wiejskiej. Nalezy zastosowac¢ odlegtosci od okien i miejsc
postojowych zgodnie z przepisami. Zachowac strefy bezpieczne urzadzen sitowni
zewngtrzne;.

GARAZ BLASZANY

Istniejacy garaz blaszany przeznaczony do usunigcia.

. BUDYNEK SZKOLY

Istniejacy budynek szkoty przeznaczony do pozostawienia.

. OGRODZENIA

Zaprojektowano pozostawienie istniejacego ogrodzenia placu zabaw od strony drogi
gminnej oraz poludniowej czesci dziatki nr 28.

Zaprojektowano usunigcie istniejacego ogrodzenia oraz montaz nowego ogrodzenia
panelowego wys. 1,60m z cokotem betonowym zgodnie z projektem

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 26
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zagospodarowania terenu. W nowym ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ bram¢ wjazdowa
przesuwna na teren inwestycji od strony drogi powiatowej o szer. 6,0m wraz z furtkg
1,2m.

Na terenie inwestycji zaprojektowano bram¢ przesuwng o szer. 5,0m wraz z furtkg
1,2m Iaczace teren inwestycji z terenem szkoty.

Nalezy przewidzie¢ furtke w nowoprojektowanym ogrodzeniu z terenu szkoty na
istniejacy plac postojowy przy drodze gminnej.

INSTALACJE

Rozbudowa, przebudowa instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej linii
zasilajacej (WLZ) budynek, instalacji elektrycznej zgodnie z uzyskanymi warunkami.
Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z aktualnie panujacymi normami,
wymaganiami i wytycznymi oraz zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym.

2.4 Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe wraz z rozwigzaniami
budowlano-konstrukcyjnymi i wskaznikami ekonomicznymi.

W ponizszych tabelach przedstawiono powierzchnie i charakterystyczne parametry
poszczegodlnych elementow zagospodarowania terenu.

Tabela 2 Zestawienie powierzchniowo-kubaturowe poszczegolnych elementow

L.p. Element Pow\ll\(leré(;hnla Inne parametry

Wysokos$é: ok. 10,45 m
Szerokos$é: 20,84 m

1 Projektowany budynek ok. 460.0 Dtugos¢: 28,84 m

$wietlicy wiejskiej o Budynek murowany.

Projekt nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym.
Wykonany w technologii

2 Istniejgcy budynek oswiaty 283,0 tradycyjnej, murowanej z dachem
dwuspadowym.

3 Istniejacy garaz blaszg Yy 9,6 Garaz przeznaczony do usuniecia.

przeznaczony do usunigcia

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 27
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Tabela 3 Powierzchnie wszystkich nawierzchni (rowniez ujetych w tabeli 2)

L.p.

Element

Ilos¢

Inne parametry

Projektowana
nawierzchnia
dojazdowa i miejsca
postojowe.
Ciagi jezdne z kostki
brukowej, betonowej,
szlachetnej

Powierzchnia:

738,5m?

- kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze
stalowym np. lanta mix stalowy (kolor
ostatecznie ustali¢ z Inwestorem);
zastosowa¢ 3 roézne rozmiary Kkostki
betonowej

- podsypka cementowo-piaskowa w
stosunku 1:4 gr. 3cm

- kruszywo tamane naturalne twarde
stabilizowane mechanicznie (O-
31,5mm) gr. 10cm po zageszczeniu
- kruszywo lamane naturalne twarde
stabilizowane mechanicznie (0-63mm)
gr. 15cm po zaggszczeniu
- warstwa odsaczajaca z piasku gr.
30cm, o wskazniku k>8m/s 1
wskazniku CBR 25% zageszczona
mechanicznie do Is> 1,00

- grunt rodzimy zageszczony
mechanicznie do 1d=0,96

Istniejgca nawierzchnia
z kostki brukowej,
betonowej
przeznaczona do
pozostawienia

Powierzchnia:

415m?

-Istniejaca  nawierzchnia z  kostki

betonowej

Projektowane ciagi
piesze z kostki
brukowej, betonowej
szlachetnej

Powierzchnia:

150m?

- kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze
stalowym np. lanta mix stalowy (kolor
ostatecznie  nalezy  uzgodni¢ =z
Inwestorem), zastosowaé kostke o
trzech r6znych wymiarach

- podsypka cementowo-piaskowa w
stosunku 1:4 gr. 3cm

- chudy beton klasy C8/10; gr. 10cm

- warstwa odsaczajgca z piasku gr.
15¢m, o wskazniku Is >0,96

- grunt rodzimy zageszczony
mechanicznie do 1d=0,96

Projektowane
utwardzenia pod taras

Powierzchnia:

115m?

- kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze
stalowym np. lanta mix stalowy (kolor
ostatecznie  nalezy  uzgodni¢ @z
Inwestorem), zastosowa¢ kostke o
trzech r6znych wymiarach

- podsypka cementowo-piaskowa w
stosunku 1:4 gr. 3cm

- chudy beton klasy C8/10; gr. 10cm

- warstwa odsaczajgca z piasku gr.
15¢cm, o wskazniku Is >0,96

- grunt rodzimy zageszczony
mechanicznie do 1d=0,96
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Istniejacy teren placu
5 | zabaw przeznaczony do
pozostawienia

Powierzchnia:
265m?

- Istniejgca nawierzchnia trawiasta /

piasek

Powierzchnia

6 Powierzchnia: . . .
przeznaczona pod 220m? - Nawierzchnia z piasku ptukanego
sitowni¢ zewnetrzng
- Nawierzchnia z trawy
; Projektowane Powierzchnia: - Warstwa gruntu urodzajnego gr. 10cm
nawierzchnie trawiaste | 1189,5m? -Grunt rodzimy zageszczony
mechanicznie do 1d=0,96
Tabela 4 Udziat powierzchni w powierzchni netto
Powierzchnia przed budowg swietlicy wiejskiej
Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] | Udziat [%]
Powierzchnia dziatki nr ewid. 28 8000,0 100,0
Powierzchnia terenu opracowania 3836,0 100,0
dz. nr 28
Powlgrzchnla |stnlgjqcego budyr?ku 283,0 74
o$wiaty w zakresie opracowania
Powierzchnia zabudowy istniejgcym 96 03
garazem w zakresie opracowania ’ ’
Powierzchnia |st‘n|ejqcego pIaFu 265,0 6,9
zabaw w zakresie opracowania
Pown:zrzchma |s.tn|eja1cych . 4150 10,8
utwardzen w zakresie opracowania
Powierzchnia trawnlkoyv w zakresie 28634 746
opracowania
Powierzchnia ter.emf biologicznie 7027.4 878
czynna dziatki nr 28
Powierzchnia po budowie swietlicy wiejskiej
Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] | Udziat [%]
Powierzchnia dziatki nr ewid. 28 8000,0 100,0
Powierzchnia terenu opracowania 3836,0 100,0
dz. nr 28
Powierzchnia projektowanej
Swietlicy wiejskiej w zakresie 460,0 12,0
opracowania
PO\{wetrzchnla |stn|§Jacego budyr.lku 283,0 74
os$wiaty w zakresie opracowania
Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 29
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Powierzchnia istniejgcego placu

. . 265,0 6,9
zabaw w zakresie opracowania

Powierzchnia przeznaczona pod
sitownie zewnetrzng w zakresie 220,0 5,7
opracowania

Powierzchnia istniejacych

a . . 415,0 10,8
utwardzen w zakresie opracowania

Powierzchnia projektowanych
utwardzen z kostki betonowej w 1003,5 26,2
zakresie opracowania

Powierzchnia trawnikéw w zakresie

. 1189,5 31,0
opracowania

Powierzchnia terenu biologicznie

czynna dziatki nr 28 5353,5 66,9

W powyzszej tabeli podano orientacyjne wartosci powierzchni. Wykonawca wykona we
wlasnym zakresie inwentaryzacje powierzchni istniejacych oraz zaprojektuje i wykona nowe
utwardzenia w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wszystkie nowoprojektowane nawierzchnie nalezy zaprojektowaé¢ w taki sposob, aby nie
kolidowaly z istniejacym zadrzewieniem terenu.

2.5. Inne powierzchnie, jezeli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow
Nie dotyczy.

2.6. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszej przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

W szczegodlnych, uzasadnionych technicznie przypadkach, dopuszcza si¢ wigksze
przekroczenia powyzszych wskaznikow po pisemnym, rzetelnym uzasadnieniu i uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego.

Okreslenie wielkos$ci mozliwych przekroczen przyjetych parametrow powierzchni i
kubatur wynosi max.5% (z uwzglednieniem minimalnych, wymaganych przepisami
powierzchni i kubatur pomieszczen). Nie dopuszcza si¢ pomniejszenia powierzchni i
wysokosci uzytkowych dla pomieszczen. Wszelkie zmiany dotyczace powierzchni i1 kubatur
w przedmiotowym budynku nalezy zglasza¢ oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

Brodnica, kwiecien 2024r. Autorzy opracowania:
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1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zadania w oparciu o niniejszg koncepcjeg.

Zamawiajacy dopuszcza alternatywne lub rownowazne rozwigzania elementow
zagospodarowania terenu inwestycji po uprzednich konsultacjach i ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

Po stronie wykonawcy lezy, w cenie umownej zadania, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji 1
uzgodnien wymaganych do uzyskania braku sprzeciwu wlasciwego organu architektoniczno-
budowlanego (lub decyzji o Pozwoleniu na Budowg).

Wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie calego obiektu objetego inwestycja.

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jako$ci technologiach, materiatach 1 standardach.

Wszelkie rozwigzania zawarte w dokumentacji budowlanej 1 wykonawczej dotyczace
przedmiotowej inwestycji nalezy konsultowac¢ i przedstawia¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.
Bezwzglednie wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Ogodlne wymagania w stosunku do Wykonawcy

— dokona¢ wizji lokalnej na terenie przedmiotowej dzialki oraz na terenach
sasiadujacych

— uzgodni¢ z Zamawiajacym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych,
materialowych oraz rodzajow 1 typow urzadzen z uwzglednieniem rozwigzan
zawartych w koncepcji stanowiacej zatacznik do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego (wymagana pisemna akceptacja Zamawiajacego),

— uzyskac wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia 1 pozwolenia wymagane
w zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestyciji,

— wykonac¢ i przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt budowlany 1
wykonawczy wraz ze specyfikacja wykonania 1 odbioru robot oraz kosztorys robot
budowlanych wraz z zestawieniem urzadzen (przed zamiarem zgloszenia robot badz
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe),

— zlozy¢ we whasciwym Urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowg badz zgloszenia robot budowlanych i uzyska¢, odpowiednia dla
wnioskowania, prawomocng

Dokumentacja budowlana powinna zawierac:

- projekt budowalny, projekt techniczny

- projekt architektoniczny

- projekt konstrukcyjny

- projekty instalacji sanitarnych

- projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych

- projekty instalacji ppoz. do wewnetrznego 1 zewngtrznego gaszenia pozaru

- charakterystyke energetyczng potwierdzajaca poziom efektywnosci energetycznej
projektowanego budynku

- projekt zagospodarowania terenu, w tym:
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¢ lokalizacja istniejacych na dziatce elementéw
e uksztaltowanie terenu
e projekty przyltaczy, sieci i innych elementdw uzbrojenia podziemnego

e projekt drég, chodnikow, schodow, placow, parkingdw, wiaczenia do drogi
publicznej itp.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajagcym uzyskanie pozwolenia
na budowe.

Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno — budowlany wymagaja uzyskania
uzgodnien potwierdzajacych spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej, sanitarno
— higienicznych (SANEPID),

Koncepcja musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Wszelkie koszty
zwigzane z uzyskaniem witasciwych: wnioskow, ekspertyz, warunkéw, opinii,
uzgodnien z rzeczoznawcami, sprawdzen dokumentacji przez osoby uprawnione, itp
dokumentéw ponosi Wykonawca.

1.1 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢
teren. Nalezy pamigtacd, iz istniejacg zielen: drzewa, krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Obszar, na ktérym prowadzone sg prace powinien by¢ odgrodzony i zabezpieczony przed
wstepem 0sob niepowolanych. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace np.: ogrodzenia, porecze, oraz wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robdt, wygody mieszkancow oraz innych osob.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac na terenie budowy sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Teren po zakonczeniu prac musi zosta¢ uporzadkowany, wyrownany i odebrany przez
Zamawiajacego. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
Wykonawca zapewni i urzadzi szatni¢ z weztem sanitarnym we wlasnym zakresie.
Wykonawca zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu osob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.

Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z Inwestorem.

1.2 Wymagania dotyczace architektury
Bryla budynku oraz orientacja wzgledem stron $wiata

Dla potrzeb niniejszego programu funkcjonalo - uzytkowego stworzono projekt, w ktorej
okreslono podstawowe zasady uktadu i formy bryly budynku, rozplanowania funkc;ji,
wielko$ci pomieszczen 1 parametréw technicznych dla poszczegolnych elementéw obiektu.
Obiekt bedacy czescig przedmiotu zamdwienia nalezy zaprojektowac na podstawie zawartych
(w czesci opisowej 1 graficznej niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego)
wytycznych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania obiektu w technologii kontenerowej i szkieletowe;j.
Wymaga si¢ wykonania obiektu w technologii tradycyjnej, murowanej, udoskonalonej.
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Bryla budynku — opis koncepcji

Uksztaltowanie dziatki, sposob dotychczasowego zagospodarowania, istniejgcy drzewostan
narzucito zwartg, jednokondygnacyjng form¢ budynku, tworzac naturalny podziat
zagospodarowania dziatki na teren rekreacji ogélnodostepny i teren wydzielony do obstugi
budynku $wietlicy wiejskiej. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi majg zapewnione
naturalne do§wietlenie §wiattem dziennym.

Na elewacji zachodniej i péinocnej $wietlicy proponuje si¢ wigksze przeszklenia celem
doswietlenia sali gtownej oraz sali narad (zgodnie z rzutem przyziemia).

Wymaga si¢ wykonania obiektu w stylu ,,nowoczesnym”.

Projektowany dach sko$ny wielospadowy z katem nachylania potaci do max. 35°.

1.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Wszystkie materiaty i technologie powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie rozwigzania muszg
zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Konstrukcja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposob, by spetnione byty
warunki nieprzekroczenia stanéw granicznych no$nosci, bezpieczenstwa pozarowego.
Wszelkie materialy wykonczeniowe, w szczego6lnosci ich kolorystyka, typ i rodzaj podlegaja
zatwierdzeniu Zamawiajacego. Przed ich wbudowaniem nalezy uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i1 technologie powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie rozwigzania musza
zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Posadowienie

Budynek zostanie posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Budynek posadowiony
na fawach fundamentowych ze $cianami z bloczka fundamentowego zakonczonych wieficem
zelbetowym. Lawy posadowi¢ na gruncie za posrednictwem chudego betonu. Glebokos¢
posadowienia fundamentéw -1,10m p.p.t.

Elementy zelbetowe
e Elementy zelbetowe budynku tj. podciagi, stupy, nadproza wience zostang wykonane z
betonu min. C20/25 zbrojone stalg klasy A-11IN RB500W

e Nadproza okienne oraz drzwiowe zostang wykonane z elementoéw prefabrykowanych.

Konstrukcja powinna by¢ zaprojektowana 1 wykonana w taki sposob, by speinione byty
warunki nieprzekroczenia standw granicznych no$nosci, bezpieczenstwa pozarowego.

Sciany zewnetrzne

o farba lateksowa,

e gladz gipsowa / plytki ceramiczne

e tynk wewngtrzny cementowo-wapienny maszynowy gr.1,5cm,

e S$ciana murowana z bloczkéw gazobetonowych gr.24cm; odmiany 600 na zaprawie
cienkowarstwowej / §ciana murowana z bloczkéw silikatowych petnych gr. 24cm
klasy 25

e styropian fasadowy min. 20 cm, stosowac plyty z przesunietymi spoinami (tzw.
zamki), mocowanie na klej do styropianu oraz kotki z rdzeniem z tworzywa
sztucznego zbrojonego witoknem szklanym / ptyty z welny mineralnej fasadowe;j
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gr. 20cm (Ptyty z welny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej $cian
zewngtrznych. Klasa reakcji na ogien Al. Wytrzymato$¢ na Sciskanie 20kPa.)
siatka zatopiona w dwukrotnym Kleju,

warstwa podktadu tynkarskiego,

tynk mineralny cienkowarstwowy ,,baranek™ gr. 1,5mm naktadany recznie

farba silikatowa — zgodnie z projektem elewacji, kolor ostatecznie nalezy uzgodnic¢
Z Inwestorem.

Sciany wewnetrzne

farba lateksowa,

gladz gipsowa / plytki ceramiczne $cienne,

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny maszynowy gr. 1,5cm,

Sciana murowana z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm/gr. 12cm lub $ciana
murowana z bloczkow silikatowych pelnych gr. 24cm/12cm klasy 25

tynk wewnetrzny cementowo-wapienny maszynowy gr. 1,5cm,

gladz gipsowa / ptytki ceramiczne $cienne,

farba lateksowa.

Sciana fundamentowa zewnetrzna

2x dysperbit [R+G] lub rozwigzanie rownowazne o takich samych parametrach
technicznych,

Siatka zatopiona w dwukrotnym kleju,

Styropian ekstrudowalny XPS lub HYDRO min. gr. 20cm / ptyty z welny
mineralnej (kamiennej) min. gr. 20cm (Wodoodporne ptyty gruntowe z welny
kamiennej przeznaczone do izolacji $cian zewnetrznych stykajacych si¢ z
podtozem gruntowym. Klasa reakcji na ogien Al. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie
20kPa.

2x dysperbit [R+G] lub rozwigzanie rownowazne o takich samych parametrach
technicznych,

Sciana z bloczkéw betonowych klasy C20/25 gr.24cm na zaprawie cementowe;j
M10,

2x dysperbit [R+G] lub rozwigzanie rownowazne o takich samych parametrach
technicznych.

Sciana fundamentowa wewnetrzna

2x dysperbit [R+G] lub rozwigzanie rownowazne o takich samych parametrach
technicznych,

Sciana z bloczkéw betonowych klasy C20/25 gr.24cm na zaprawie cementowe;j
M10,

2x dysperbit [R+G] lub rozwigzanie rownowazne o takich samych parametrach
technicznych.

Podloga na gruncie

Ptytki podlogowe ceramiczne antyposlizgowe o wymiarach min. 60x60cm z
cokolikiem 10cm,

Posadzka cementowa gr.6¢cm (zbrojenie przeciwskurczowe, siatka z pretow min.
3mm o oczkach max. 25x25cm),

Styropian posadzkowy twardy EPS 100 gr. 20cm,

Folia gr.0,3mm
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e Chudy beton klasy C8/10 gr. 10cm,
e Podsypka piaszczysto-zwirowa gr. 30cm zageszczona warstwami do 1s>0,98
e Grunt rodzimy
Dach
e dach skosny, wiclospadowy w konstrukcji drewnianej / drewniano-stalowej o kacie
nachylenia do 35°
e pokrycie dachowe budynku wykona¢ z dachowki ceramicznej ptaskiej prostokatnej,
gtadkiej i pozbawionej faktury ptaszczyznie, nadajgcej nowoczesny i
minimalistyczny ksztalt obiektowi (przyktad ponizej)

e Parametry pokrycia dachowego przed zaméwieniem przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacemu

e Izolacja termiczna dachu z ptyt z welny mineralnej o tacznej min. gr. 30cm.
(wspol. przewodzenia ciepta A < 0,033W/(m*K)). Zachowa¢ szczeling
wentylacyjna nad izolacja termiczng (zastosowac folie paroprzepuszczalng
(wiatroizolacja) oraz paroizolacj¢ zgodnie z wytycznymi producenta welny
mineralnej i zasadami izolowania dachu.

e Aby zminimalizowa¢ mostki termiczne wetne uktada¢ w warstwami
naprzemiennie. Wetne mineralng zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng. Arkusze folii
klei¢ tasma zgodnie z wytycznymi producenta. Potacie wykonczy¢ ptytami g-k
uwzgledniajac warunki ochrony p.poz. dla budynku.

e Przejscia przez potacie dachu kanatow wentylacyjnych i inny elementow
instalacyjnych zabezpieczy¢ odpowiednimi kotnierzami, uszczelnié
przeciwwilgociowo i powietrznie.

e Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze ustalonym z
inwestorem, mocowane do konstrukcji dachu za pomocg elementéw systemowych
lub innych mocowan (rozwigzanie uzgodni¢ z Zamawiajacym).

Sufit podwieszany
e Podwojna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 2x12,5mm na podwojnym stelazu
metalowym/aluminiowym / sufit podwieszany kasetonowy

Przeslony tarasu
e Belki aluminiowe drewnopodobne / belki drewniane — zgodnie z wizualizacjami

Stolarka okienna i drzwiowa
e Stolarka okienna zewnetrzna: aluminium ciepte, kolor grafitowy, ostatecznie nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem,
e stolarka drzwiowa zewnetrzna: aluminium ciepte, kolor grafitowy, ostatecznie
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,
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Witryny zewnetrzne: aluminium ciepte, kolor grafitowy, ostatecznie nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem,

Stolarka drzwiowa wewnetrzna: ptyta MDF z regulowang o$cieznicg, kolor
grafitowy, ostatecznie ustali¢ z Inwestorem,

w lazienkach zaprojektowano system kabin sanitarnych HPL gr. 12mm wraz z
wykonaniem otworéw drzwiowych o tacznej wysokosci 205cm z przeswitem
dolnym wysokosci 15cm. Kolor ostatecznie nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Parapety zewng¢trzne z blachy ocynkowanej, powlekane, kolor grafitowy (zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem kolorystyki) o gr. min.
0,5mm. W podokiennikach obowigzkowo wykona¢ kapinosy. Podokienniki na
stykach z murem zabezpieczy¢ w odprowadzenie wody w postaci oston z
aluminium w kolorze parapetu.

Parapety wewngtrzne gr. 3cm z konglomeratu (zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projektem kolorystyki)

Ze wzgledu na zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacja nie stosowa¢ nawiewnikow

okiennych.

Przed zamowieniem stolarki wykona¢ pomiary wedlug rzeczywistego stanu otworow.
Stolarka drzwiowa wewngtrzna bezprogowa.

Stolarka okienna zewnetrzna 3-szybowa o wspoélczynniku przenikania ciepla dla calego
okna Umax < 0,9W/m2*K.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna o wspolczynniku przenikania ciepla Umax < 1,3W/m2*K
Szybe bezpieczna P2 wykona¢ od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

1.4 Prace wykonczeniowe
Posadzki

Sciany

Ptytki podtogowe ceramiczne, gat. I, o wym. min. 60x60cm z cokotem wysokosci
10cm

Projektowane plytki ceramiczne podlogowe antyposlizgowe o parametrach nie
gorszych niz:

- Gatunek |

- Typ plytki: plytki ceramiczne

- Powierzchnia: matowa (do uzgodnienia z Inwestorem)

- Mrozoodpornos$¢

- Antyposlizgowos¢: R-10

- Klasa $cieralnos$ci: PEI-4

- Ptytka rektyfikowana

- Format ptytek min. 50x50cm

- Kolorystyka: imitacja betonu lub kamienia lub inny wzor (kolorystyke
ostatecznie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem)

Malowanie lub inne wykonczenie $cian: pomieszczenia pomalowac¢ po uprzednim
zagruntowaniu farbami lateksowymi w kolorach pastelowych.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki na $cianach na petng wysoko$¢
pomieszczenia. Rozmiar, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

W miejscu lokalizacji umywalki i zlewozmywakdéw w pomieszczeniach przewidzie¢

fartuch ochronny z ptytek. Projektowany fartuch szerokosci 150cm i wysokosci
160cm.
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Sufity
e Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy wraz z podwojng gtadzia gipsowsa i
malowaniem farbami lateksowymi
e Sufit podwieszany kasetonowy

Lokalizacja poszczegolnego wykonczenia sufitow zostala wskazana w tabeli zestawienia
pomieszczen.

Tynki i okladziny zewnetrzne

Cokot — tynk mineralny cienkowarstwowy ,,.baranek” gr. 1,5mm malowany farbami silikatowymi
w kolorze grafitowym RAL 7024/szarym RAL 9016/ biatym - zgodnie z projektem elewacji
Przyziemie — tynk mineralny cienkowarstwowy ,,baranek” gr. 1,5mm malowany farbami
silikatowymi w kolorze grafitowym RAL 7024/szarym RAL 9016 / biatym - zgodnie z projektem
elewacji (do uzgodnienia z inwestorem).

Zgodnie z projektem elewacji projektowanego budynku wykona¢ oktadzing z akrylowych paneli
o wykonczeniu imitujacym deske. Technologia wykonania oktadziny $cienne;j:

1. Przygotowanie podtoza -gruntowanie.

2. Przygotowanie i rozplanowanie paneli

3. Natozenie warstwy klejacej, grubos¢ i rodzaj kleju zgodnie z zaleceniem producenta oktadziny
4. Mocowanie paneli

5. Obrobka obwiedniowa utozonych paneli

6. Wykonanie warstwy dekoracyjnej -malowanie w kolorze teak -ostateczng kolorystyke ustali¢ z
inwestorem

Rynny i rury spustowe

Wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego

rynny @ 110mm; rury spustowe @ 90mm;

Sposdb mocowania rynien i rur spustowych:

— rynny nalezy mocowa¢ do konstrukcji dachu w odstepach, co max. 60cm

— rury spustowe mocowac za pomoca uniwersalnych obejm kompensujacych rozszerzalnos¢
termiczng na poczatku i na koncu, obejmy wykona¢ w maksymalnym rozstawie co 2 m. Obejmy
mocowane do zaprojektowanej deski czotowe;j.

Podokienniki zewnetrzne

Podokienniki zewnetrzne wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze antracyt -mat
RAL 7016. Kolor ostatecznie nalezy ustali¢ z Inwestorem. W podokiennikach obowigzkowo
wykona¢ kapinosy. Podokienniki na stykach z murem zabezpieczy¢ w odprowadzenie wody w
postaci oston z aluminium w kolorze antracyt/grafit.

Obraébki blacharskie
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze antracyt -mat gr.
0,5mm. Kolor ostatecznie nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Oswietlenie zewnetrzne na elewacji budynku
e Zaprojektowac¢ oswietlenie zewnetrzne ze zrédtem swiatta LED na wiacznik
zmierzchowy. Rodzaj opraw i kolorystyke dostosowac do cato$ci projektu
kolorystyki elewacji i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego. (Listwa LED,
tasmy LED wodoodporne). Proponowana lokalizacja oswietlenia zewngtrznego
LED pokazana na wizualizacjach.
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Tarasy

Przy wejsciu gtownym do budynku oraz wejsciu na sale gltowna (zgodnie z czgscia
rysunkowg zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze
stalowym np. lanta mix stalowy (kolor ostatecznie ustali¢ z Inwestorem); zastosowac 3 rdézne
rozmiary kostki betonowej.

Dostepnos$¢ obiektu dla os6b niepelnosprawnych
Obiekt z poziomu parteru, przystosowany dla osdb niepetnosprawnych. Poziom podtogi
dostepny z poziomu terenu dla wozkow.
Obiekt jest przystosowany dla 0s6b niepelnosprawnych, nie posiada progéw. Poziome 1
pionowe przestrzenie komunikacyjne sg wolne od barier architektonicznych. Osoby
niepelnosprawne majg dostep do wszystkich pomieszczen z wyjatkiem pomieszczen
technicznych. Poziom projektowanego obiektu dostgpny z terenu. Drzwi w budynku
dostosowane sa dla osob niepetnosprawnych.
W obrebie drzwi zaprojektowano tabliczki informacyjne, wymagania dla
projektowanych tabliczek:
- Tabliczki wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
- Trwate oznaczenia pismem Braille’a
- Oznaczenie dla 0s6b widzacych, w postaci tekstu/grafiki

Fot. Tabliczki informacyjne— zdjecie pogladowe

W  lazience dla o0s6b niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ system
przywolawczy.

Z budynku zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji dla osob ze szczegdlnymi
potrzebami.

1.4.1. Elementy wyposaZzenia pomieszczen

Pomieszczenia WC powinny by¢ wyposazone w:
e Miska ustepowa ceramiczna ze stelazem podtynkowym
- dwudzielny system splukiwania

- deska WC SLIM wolno opadajaca z funkcja szybkiego wypinania
- latwe czyszczenie - brak kolnierza

- oszczednos¢ wody

- cichai bezpieczna deska
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e Umywalka ceramiczna 50cm + bateria sztorcowa mieszaczowa

Dhugo$¢ niecki (mm):min 420
Glebokos¢ niecki (mm):min 120

Ksztalt: Zaokraglona

Materiat: Ceramika sanitarna

Pojemnos$¢ umywalki (1): 3.5

Potozenie niecki: Na §rodku

Sposob montazu: Do $ciany

Umywalka wyposazona w potpostument.

e Umywalki w pomieszczeniach WC
W pomieszczeniach WC zamontowa¢ umywalki wielostanowiskowe, zgodnie z
zdjeciem pogladowym zalagczonym ponizej. Ostateczny wyglad umywalek
wielostanowiskowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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Suszarka do rak

Moc Grzewcza 2500 W

Sredni Czas Suszenia ok. 15 sek
Temperatura Powietrza >54 °C
Predkos¢ Powietrza 108 km/h
Zasigg Czujnika 5 - 20 cm

Sposoéb Uruchamiania fotokomorka
Napiecie Zasilajace ~230 V /50 Hz
Materiat Obudowy tworzywo ABS
Stopien Ochrony IPX1

Poziom Dzwicku 70 dB

Wysokos¢ 23,5 cm

Szeroko$¢ 26,5 cm

Glebokos¢ 21 cm

Waga 2,9 kg

Pojemnik na recznik papierowy
Materiat: stal nierdzewna
Wysoko$¢: 13,5cm

Szerokos¢: 25¢cm

Pojemnik na papier toaletowy
Materiat: stal nierdzewna
Wysokosé: 12,5cm

Szerokos$¢: 13cm

e Scienny dozownik mydla w plynie, 1 litr

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r.
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Prostokatny, $cienny dozownik mydta w ptynie.

Model odporny na wandalizm z zamkni¢ciem na zamek 1 uniwersalnym kluczem.
Antywyciekowa pompa dozujaca (wodoszczelna).

Wykonczenie Inox 304 blyszczacy.

Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

Pojemnos¢: 1 litr.

Wymiary: 108 x 108 x 230 mm.

e Szczotka do WC
Material: stal nierdzewna
Srednica szczotki (cm) 7,5
Srednica pojemnika (cm) 10
Laczna wysokos¢ (cm) 40

e Kosz na odpady z uchylng pokrywa 27L

- Kosz na odpady z mozliwoscig zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- wykonany w cato$ci ze stali nierdzewne;j

- pojemnos$¢ 27 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchynym wiekiem, domykanym
sprezyna

Wymiary:

-wys. 59,8 cm
-szer. 33,2 cm
-gt.  15,7cm
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e Kosz na Smieci 201 Stal Nierdzewna

- metalowy kosz otwierany na przycisk pedatowy. Jest bardzo niewielki dzieki
czemu idealnie wpasowuje si¢ w miejsca o ograniczonej przestrzeni uzytkowej.

Dane techniczne:

Materiat Stal nierdzewna
Wykonczenie Potysk
Pojemnos¢ 20 litrow

Otwieranie/Zamykanie pokrywyNa pedat
o Wewnetrzny pojemnik z plastiku ABS

W .

yposazenie e Specjalny uchwyt utatwiajacy przenoszenie

e latwa obsluga
Cech
y e Masywne, wytrzymate dno
Wymiary kosza Wysokos$¢ 440 mm, $rednica @ 275 mm
&
¥

“L 4
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e | ustro
Lustro tazienkowe przygotowywane na wymiar, klejone do $ciany
Materiat: Lustro srebrne
Rozmiar: min 70x50cm

Grubo$é: 4 mm

e Pisuar (toaleta meska)
- Wykonczenie: biate
- Doptyw wody: z gory
- Odptyw wody: poziomy
- Sposoéb montazu: wiszacy
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e Panel miedzy pisuarowy oddzielajacy
Scianka pisuarowa z ptyty HPL gr.12mm o wymiarach: 450mm x 1150mm,
oparta na n6zce o wysokosci 150mm
Calkowita wysoko$¢ zabudowy: 1300mm w tym nézka 150mm
Szeroko$¢ $cianki: 450mm
Kolor oku¢: stal nierdzewna
Krawedzie Scianki zabezpieczone obrzezem PCV w kolorze plyty.
Ostateczng kolorystyke ustali¢ z Inwestorem.
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Pomieszczenia WC dla niepelnosprawnego powinny by¢ wyposazone dodatkowo w:

¢ Umywalka
umywalka dla oséb niepetnosprawnych 700x570mm 1 szt. bateria z wysuwang
wylewka, syfon z elastycznym odptywem. Gorna krawedZ umywalki na
wysokosci max. 85cm.

e Miska ustepowa ceramiczna dla niepelnosprawnych 60 cm ze stelazem
podtynkowym
miska ustgpowa dla os6b niepetnosprawnych 1 szt. Deska sedesowa
montowana na wysokosci max. 50cm.
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e Pore¢cz uchylna lukowa dla niepelnosprawnych 60cm montowana do podlogi
Typ poreczy: tukowa uchylna mocowana do podtogi
Dhugos$¢ ramienia poreczy: 60cm
Srednica rurki: @ 32 mm
Grubos¢ $cianki rurki: 1,5 mm
Maksymalne obcigzenie: 120 kg

e Pore¢cz uchylna lukowa 60cm
- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
- $rednica rurki 32 mm
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e Porecz stala katowa
- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
- §rednica rurki 32 mm

e Uchwyt staly dla niepelnosprawnych 60cm
- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
- $rednica rurki 32 mm
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e Lustro uchylne
Wymiary minimalne: 60x50cm
Glebokos¢ lustra: min 7cm
Rodzaj montazu: montaz nascienny
Material: stal nierdzewna AlSI 3041
Grubos$¢ materiatu lustra 8 mm
grubo$¢ materiatu uchwytéw 4 mm
wspornik ze stali szlachetnej o grubosci 1,5 mm.

LY

600 74 r’

e System przywolawczy
W tazience dla 0s6b niepelnosprawnych nalezy zamontowac system wezwania
pomocy. Zestaw sygnalizacji do toalet DSAB2 zostal tak zaprojektowany, aby
spetni¢ te wymagania. Zestaw sklada si¢ z centralki alarmowej, przycisku
resetujacego, sufitowego przelacznika ciggnowego i sygnalizatora
akustycznooptycznego. Cechy:
* Wbudowany modut zasilacza
» Wyjscie przekaznikowe
* Zalaczona bateria podtrzymania awaryjnego
* Sygnalizacja dzwickowa oraz Swietlna
* Funkcja potwierdzenia przywolania
» Zalaczanie/Wylaczanie przycisku Reset
* Funkcja self-test
 Zdejmowane kostki potagczeniowe
* Przelacznik ciggnowy z 2 uchwytami typu G
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TOALETOWY SYSTEM ALARMOWO-PRZYWOLAWCZY
ZFUNKCJA POTWIERDZENIA
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Pomieszczenie na sprzet i $rodKi czystosci powinno by¢ wyposazone w:
e Zlew gospodarczy
- wymiary zewngetrzne 50x40x27
- material stal nierdzewna
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e Szafa na sprzet i srodki czystosci
- materiat stal nierdzewna

Pomieszczenie — aneks kuchenny
e Okap skrzyniowy
- Materiat stal nierdzewna
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1.5 Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

o Wszelkie prace zwigzane z rozbudowa, przebudowg oraz budowa nowych sieci nalezy
wykona¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami.

e Teren inwestycji winien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne do wlasciwego
funkcjonowania instalacje zewnetrzne i wewngetrzne, dostosowane do funkcji kazdego z
elementéw zagospodarowania.

e Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane
atesty 1 certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

e Wykonawca powinien zapewni¢ instalacje sprzetu, wyposazenia i urzadzen oraz
wykona¢ podejscia instalacji, w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym.

Przewidywany teren pod inwestycj¢ posiada dostep do sieci elektroenergetycznej, Sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej. Brak w terenie dostgpu do sieci kanalizacyjnej
deszczowej. Odprowadzanie wody opadowej z dachu i nawierzchni utwardzonej na przylegty
teren zielony.

1.5.1 Teren — uzbrojenie
e Wykonawca zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci wodociggowej wykona
projekt oraz przytacze wody do projektowanego obiektu.
e Wykonawca zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wykona
projekt oraz przytacze elektroenergetyczne do projektowanego budynku.
e Wykonawca zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci kanalizacyjnej wykona
projekt oraz przytacze kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku.

1.5.1.1 Przylacze wody
Celem budowy przytacza wodociggowego jest zapewnienie dla projektowanej Inwestycji
dostawy wody na potrzeby socjalne. Wymienione potrzeby wymagaja wykonania:

e Wykonania i uzgodnienia projektu przytacza wody zgodnie z otrzymanymi warunkami

przytaczenia do sieci wodociaggowe;.

e Robdt budowlano — montazowe w zakresie:

— Przebudowa istniejacej instalacji wodociggowej,

— Montaz studni wodomierzowej na dzialce nr 28,

— Montaz instalacji wodociagowej ok. 20,0m

— Podlaczenia przytacza do istniejacej sieci,

— Montazu uzbrojenia i osprzetu na sieci wodociggowej (przytaczu),

— Podlaczenia przylacza do istniejacej sieci,

— Robot ziemnych 1 towarzyszacych.
Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie przytacza wodociggowego dla celéw
bytowych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr R1.7022.19.2024.MP z dnia
13 marca 2024r.

Typ i rodzaj armatury zgodnie z wytycznymi dostawcy wody. Wszystkie zastosowane

materiaty do budowy sieci wodociggowej powinny posiada¢ certyfikat oraz oceng higieniczna
PZH.

1.5.1.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odbioru $ciekéw sanitarnych

socjalnych pod warunkiem spelnienia wymogow jakosci §ciekdw umozliwiajacych
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odprowadzenie ich do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej transportujacej scieki do
oczyszczalni sciekow.
Wymienione potrzeby wymagaja:

e Wykonania projektu przytacza kanalizacji sanitarnej,

e Wykonania robdt budowalno-montazowych w zakresie:

— Przebudowa istniejacej instalacji kanalizacji sanitarne;j,

— Budowa instalacji sieci kanalizacji sanitarnej ok. 50,0m,

— Montaz 4 studzienek potaczeniowych,

— Robét ziemnych i1 towarzyszacych.

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr R1.7022.19.2024.MP z dnia
13 marca 2024r.

1.5.1.4 Wewngetrzna linia zasilajaca (WLZ)

Przytaczenie budynku do sieci nastgpi w oparciu o wydane warunki techniczce przyltaczenia
Nr P/24/017883 z dnia 25.03.2024r.

Planowana dtugo$¢ WLZ ok. 135,0m.

1.5.2 Wymagania w zakresie instalacji wewnetrznych

1.5.2.1 Instalacja wodociagowa

Zrédlem cieptej wody uzytkowej bedzie pojemno$ciowy podgrzewacz zasilany pompa ciepta.
Instalacje wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji przewidzie¢ z rur polietylenowych z
wktadka aluminiowa. Na podejsciach do pozioméw cyrkulacyjnych nalezy umiescic
termostatyczne zawory cyrkulacyjne, zapewniajace regulacj¢ hydrauliczng instalacji oraz
zmniejszenie zuzycia energii cieplnej na cele podgrzewu c.w.u. Na podej$ciach do urzadzen i
przyboréw nalezy przewidzie¢ montaz zaworow odcinajacych, kurkow umozliwiajacych
kazdorazowe odcigcie urzadzen bez koniecznosci wytgczania innych odcinkow instalacji lub
urzadzen z eksploatacji. Rurociagi zabezpieczy¢ izolacja termiczna. Przewody prowadzi¢ w
otulinie termoizolacyjnej.

1.5.2.2 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach

Woda do wewnetrznego gaszenia

Zaprojektowac 1 wykona¢ instalacje hydrantowa sktadajaca si¢ z hydrantu 25 z wezem
pOtsztywnym w pomieszczeniu 1/2 Holl. Projektowany hydrant wyposazy¢ w waz dtugosci
30m.

Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z przepisami ,,jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?®)”
powinna przypada¢ (z wyjatkiem przypadkdw okreSlonych w przepisach
szczegolnych) na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym w budynku (lub jego czeSci) zakwalifikowanym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 1I, ZL 1II 1 ZL V, w budynku produkcyjnym 1
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magazynowym o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m? oraz w
budynkach, w ktorych znajduja si¢ pomieszczenia zagrozone wybuchem. W
pozostalych nie wymienionych wyzej budynkach ,jedna jednostka” powinna
przypas¢ na kazde 300 m2 chronione;j strefy.

Miejsca lokalizacji gasnic beda oznakowane w budynku znakami zgodnymi z
Polska Norma
- strefa pozarowa ZL I (pom. 1/2 — 1/22):

- 4 gasnice o masie $rodka gasniczego 2kg na parterze obiektu (jedna gasnica na wymienione
pomieszczenie) — pomieszczenie 1/2; pomieszczenie 1/4; pomieszczenie 1/13; pomieszczenie
1/17

Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Woda do zewnetrznego gaszenia dostarczona bedzie z 1 istniejacego hydrantu
zewngtrznego o wydajnosci 10 1/s. Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w
odlegtosci ca 50,0m.

Drogi pozarowe oraz dojscia da ekip ratowniczych:

Droga pozarowa nie jest wymagana. Wjazd na teren dzialki odbywa si¢ z drogi
powiatowej nr 1829C.

1.5.2.3 Instalacja kanalizacji
Instalacje kanalizacyjng, poziomy, piony i podejscia nalezy wykona¢ z rur PVC.
Urzadzenia sanitarne:

— Elementy biatego montazu, umywalki, pisuary, miski ustgpowe nalezy wykonac¢ jako
podwieszane w systemie do zabudowy na stelazach. W sktad zestawu urzadzen
wchodza: stelaze montazowe, podejscia doptywowe 1 odptywowe, urzadzenia
ceramiczne, baterie wyptywowe.

— Elementy zestawow majg zapewni¢ tatwo§¢ montazu, demontazu i przebudowy,
wymiennos$¢ elementow w zestawach. Wszystkie elementy maja by¢ w zwartej
obudowie umozliwiajacej dostgp do urzadzen i utrzymanie pomieszczen w czystosci.

Ponizej podano przyktadowe zestawienia elementéw dla poszczegdlnych urzadzen
sanitarnych. Zestaw wezta WC sktada si¢ z nastepujacych elementdéw:
- stelaz z syfonem
- wspornik dystansowy,
- zestaw do izolacji akustycznej,
- miska ustepowa porcelanowa
- deska sedesowa.
Zestaw umywalkowy sktada si¢ z nastepujacych elementow:
- stelaz z syfonem,
- wsporniki dystansowe,
- uniwersalne podtaczenie armatury (wz 1 wce ),
- umywalka porcelanowa
Zestaw pisuaru (bezdotykowy) sktada si¢ z nastepujacych elementow:
- stelaz z syfonem,
- wsporniki dystansowe,
- pisuar porcelanowy
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Pomieszczenia techniczne, nalezy wyposaza¢ na przyktad w zestawy sktadajace si¢ z:
- umywalki porcelanowe (baterie z ogranicznikiem czasowym)
- zlewy i zlewozmywaki,
- zlewy ze specjalnej ceramiki
- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe (z glowicg ceramiczna, baterie z
ogranicznikiem czasowym)
- baterie zlewozmywakowe (z glowica ceramiczng, baterie z ogranicznikiem czasowym)
- kratki $ciekowe podlogowe.
W pomieszczeniu kacika gospodarczego - umywalka 50 cm z miskg prostokatng - bateria
umywalkowa (z glowicg ceramiczng, baterie z ogranicznikiem czasowym) dlugo$¢ wylewki
dopasowa¢ do umywalki
- Zlew
- bateria zlewozmywakowa.

1.5.2.4 Instalacja CO

Nalezy wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi, obliczenia
wykona¢ dla parametrow temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z PN.
Projektowang instalacje¢ centralnego ogrzewania wykonac¢ jako instalacje ogrzewania
podtogowego. Projektowane obwody ogrzewania zaprojektowane dla kazdego z pomieszczen
musza zapewnia¢ moc okreslona w projekcie.

Instalacje ogrzewcza zaprojektowaé jako instalacje w systemie zamknigtym,
rozdzielaczowym. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania — zasilana pompa ciepta
zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym/kotlowni.

Lokalizacja jednostki zewnetrznej powietrznej pompy ciepta wskazana na rysunku rzucie
przyziemia.

1.5.2.5 Wentylacja

W obiekcie nalezy wykona¢ wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta. Dla przyjetego rozwigzania nalezy uzyskac¢ akceptacje Inwestora. Przyjeto system
wentylacji z kompletng automatyka, umozliwiajacy elastyczng i ekonomiczng eksploatacje
uktadu. Dla pomieszczen przyjac krotnosci dla pomieszczen wynikajace z przepisow lub
ilo$ci higieniczne, dla tych pomieszczen przyja¢ 30m3/h. W pomieszczeniach zaplecza
kuchennego zaprojektowaé indywidulang wentylacje wywiewna poprzez okapy oraz
kompensujaca wentylacj¢ nawiewng. Centrala musi posiada¢ wtasng automatyke sterujgca
pracg urzadzenia i utrzymywac wlasciwe parametry powietrza. Nalezy przewidzie¢
sterowanie pozwalajace na obnizenie wydatku 1 parametréw powietrza oraz obnizenie zuzycia
ciepta w okresach nieuzytkowania z pomieszczen. Centralg¢ wentylacyjng zlokalizowa¢ na
zewnatrz zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia i PZT, zamontowa¢ na ramie stalowej 0,5m
nad terem. Proponowany zestaw: VVS055c-L-FRVHS/VVS055¢-RSFRV _cd. Na kanale
czerpnym / nawiewnym/wywiewnymi/wyrzutowym centrali wentylacyjnej przewidziano
montaz thumikow hatasu. Wymiana powietrza w pomieszczeniach realizowana bedzie w
systemie gora-gora, z usytuowaniem elementow nawiewnych 1 wywiewnych instalacji w
gornych strefach pomieszczen. Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie
zaworami wentylacyjnymi podigczonymi do instalacji przewodami elastycznymi thumigcymi
halas. Stosowa¢ urzadzenia wentylacyjne spetniajace wymagania Rozporzadzenia Komisji
UE nr. 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE regulujace wymagania Ekoprojektu dla systemoéw wentylacyjnych
obowigzujacych w dniu zamowienia urzadzen.
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Nawiewniki i wywiewniki

W pomieszczeniach na kanatach wentylacyjnych montowane bg¢da okragle anemostaty z
regulacja przeptywu powietrza. Przy wigkszych wydatkach zastosowac nalezy kratki
prostokatne z szczelinowymi przepustnicami powietrza.

Projektowane centrale wentylacyjne nalezy lokalizowac i montowac na konstrukcjach
stalowych z amortyzatorami dostarczonych od producenta centrali.

W pomieszczeniach WC nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ wentylatory zalaczane poprzez
wentylator z czasowym opdznieniem.
1.5.2.6 Klimatyzacja

Uktad klimatyzacji chtodzi¢ bedzie we wskazanych pomieszczeniach (sala gtowna, sala
narad, holl) powietrze w celu utrzymania odpowiedniego komfortu klimatycznego w
przewazajacych okresach jego uzytkowania. W celu poprawy warunkow pracy w
pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ urzadzenia schtadzajaca powietrze do temp. +24 °C w
lecie. Przewiduje si¢ zainstalowanie klimatyzatorow kasetonowych oraz w pomieszczeni
technicznym klimatyzatora $ciennego. Instalacja chtodnicza zostanie poprowadzona od
agregatu do jednostek wewnetrznych, zlokalizowanych w wybranych pomieszczeniach.
Instalacje¢ nalezy wykona¢ z rur miedzianych.

Sterowanie indywidualne jednostkami wewngtrznymi w pomieszczeniach bedzie si¢
odbywato poprzez bezprzewodowe sterowniki zlokalizowane w klimatyzowanych
pomieszczeniach. Sterownik poza regulacja temperatury i wydajnosci urzadzen
klimatyzacyjnych, umozliwia ustawianie cykli pracy w systemie dziennym, automatycznego
wigczenia lub wyltaczenia urzadzenia po ustalonym czasie lub funkcje automatycznego
dostosowania zadanej temperatury dla nastawionego czasu.

Klimatyzacja zgodna z aktualnie panujacymi normami, wymaganiami i wytycznymi oraz
zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym.

1.5.2.7 Kurtyna powietrza

Nalezy zaprojektowac¢ elektryczng kurtyne powietrza nad drzwiami wejSciowymi zgodnie z
aktualnie panujagcymi normami, wymaganiami i wytycznymi.

1.5.2.8 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych
Zakres projektu branzy elektrycznej i teletechnicznej

Nalezy zaprojektowac nastepujace instalacje elektryczne i teletechniczne:

- instalacje zasilania budynku,

- o$wietlenia podstawowego,

- o$wietlenia ewakuacyjnego;

- o$wietlenia kierunkowego;

- o$wietlenia zewnetrznego W formie tasm LED zlokalizowanych na scianach i sufitach
elewacji zewngtrznej budynku; o§wietlenie zewngtrzne parkingu w wykonaniu LED
- instalacje wylacznika gtdéwnego p.poz i przycisku przeciwpozarowego

- gniazd wtyczkowych jednofazowych,

- gniazd wtyczkowy trdjfazowych,

- ochrony przeciwprzepieciowe;j,

- polaczen wyréwnawczych i uziemien,

- ochrony przeciwporazeniowe;j,
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- zasilania urzadzen sanitarnych,

- zasilania innych urzadzen elektrycznych w budynku

- Internet bezprzewodowy, modem w skrzynce elektrycznej; przewod prowadzony z
rozdzielni elektrycznej do sufitowego punktu dostepu Wi-Fi. Do instalacji teletechnicznej
przewidziano dodatkowo skrzynke RACK zlokalizowana w poblizu skrzynki elektrycznej
(patrz rzut przyziemia).

Zasilanie

Wszystkie instalacje wewnetrzne 1 zewngtrzne nalezy zaprojektowac 1 wykonac zgodnie z
aktualnie panujagcymi normami, wymaganiami i wytycznymi oraz zgodnie z aktualnym
Prawem Budowlanym,

Obwody instalacji elektrycznych wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi. Obwody
elektryczne majace wptyw na bezpieczenstwo pozarowe i ludzi nalezy wykona¢ kablami i
przewodami ognioodpornymi (w powloce trudnopalnej o podwyzszonej odporno$ci na ogien i
temperature) i bezhalogenowymi (o ograniczonej mozliwosci wydzielania gazoéw i dymu
podczas spalania). Kable i przewody te powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej lub zgodnosci z certyfikatem.

Do obwodéw tych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

- o$wietlenie kierunkowe, ewakuacyjne,

- wylaczniki przeciwpozarowe.

Pozostate obwody instalacji elektrycznych wykona¢ kablami i przewodami w izolacji
polwinitowej. Wszystkie przewody i kable powinny mie¢ izolacj¢ o napieciu co najmniej
750V. Przewody w stropach podwieszonych uktada¢ w korytkach kablowych montowanych
do sufitu lub $cian budynku. Dla wszystkich pomieszczen w Swietlicy witaczniki o§wietlenia
powinny by¢ umieszczone w okolicach wejs¢ 1 wyjs$¢. Zaleca si¢ stosowanie wigcznikéw
podswietlanych w celu tatwego ich odnalezienia.

Pozarowe Wylaczniki Pradu

Przy wejsciu gtownym do budynku na zewnatrz elewacji nalezy zaprojektowaé Pozarowe
Wylaczniki Pradu (PWP) dla zasilania gldownego.

Pomieszczenia wewnetrzne

Pomieszczenia wyposazy¢ w gniazda 230V 1 400V wedtug wskazan Inwestora 1 wytycznych
branzowych. Instalacje gniazd wtykowych nalezy tak zaprojektowac, aby ilos¢ gniazd
wtykowych byta wystarczajaca dla wykorzystania pomieszczen do réznych potrzeb. (gniazda
na odpowiednich wysokos$ciach). Oswietlenie zaprojektowa¢ oprawy w wykonaniu LED. Dla
pomieszczenia Sali $wietlicy, nalezy zaprojektowac system sterowania o§wietleniem
umozliwiajgcy adaptacje pomieszczen do roznych funkcji 1 wymagan o$wietleniowych np.
sala szkoleniowa, sala bankietowa itp. Nalezy uwzgledni¢ ich podziat na sektory. Nalezy
przewidzie¢ usytuowanie miejsca scenicznego pokazanego na rzucie przyziemia wraz z
montazem dodatkowego o$wietlenia aranzacyjno-nastrojowego.

Oswietlenie zewngtrzne

Na elewacji budynku nalezy przewidzie¢ oswietlenie architektoniczne LED (zgodnie z
wizualizacjami elewacji projektowanego budynku).

Dla podniesienia bezpieczenstwa gosci swietlicy nalezy zaprojektowac oswietlenie
zewnetrzne na obszarach parkingowych. Oswietlenie wykona¢ na stupach o$wietleniowych z
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oprawami energooszczednymi o wysokiej wydajnosci §wietlnej LED. Dla strefy rekreacyjnej
nalezy przewidzie¢ oswietlenie zewnetrzne w wykonaniu LED. W celu optymalizacji zuzycia
energii elektrycznej przy zachowaniu odpowiednich paramentéw o$wietleniowych nalezy dla
oswietlenia zewnetrznego zaprojektowac system sterowania - zarzadzania oswietleniem
(zewnetrznym) z wykorzystaniem zegardw astronomicznych i czujnikami zmierzchu.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla budynku nalezy zaprojektowa¢ wydzielone oprawy oswietleniowe spetniajacych funkcje
oswietlenia awaryjnego (posiadajacych certyfikat dopuszczenia CNBOP).

- Oswietlenie awaryjne spetniajace funkcj¢ os§wietlenia ewakuacyjnego na drodze
ewakuacyjne bedzie zapewnione poprzez wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego
petiacego w przypadku zaniku napigcia rolg o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
Minimalne natezenie o$wietlenia wynosi 1lux zgodnie z PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowanie
oswietlenia. O$wietlenie awaryjne". Wykona¢ oprawy w uktadzie pracy na ciemno.

- Nad wyj$ciem ewakuacyjnym w miejscach wskazanych na planie zabudowa¢ oprawy
awaryjne ewakuacyjne z piktogramem wskazujace kierunek ewakuacji. Oprawy projektowac
w uktadzie pracy na ciemno.

W miejscu lokalizacji hydrantéw i gasnic, punktow pierwszej pomocy, pozarowego
wylacznika pradu nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe o$wietlenie awaryjne, ktore zapewniad
bedzie w przypadkach awaryjnych natezenie oswietlenia 5 lux. Oprawy bedg posiadaty
certyfikat CNBOP.

1.5.3 Ochrona odgromowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w ochron¢ odgromowa wykonang minimum w klasie IV.

1.5.4 Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko
Planowana inwestycja nie wprowadza zadnych dodatkowych utrudnien dla srodowiska i nie
zwigkszy ucigzliwos$ci dla otoczenia

1.5.5 Instalacja RTV

Budynek nalezy wyposazy¢ w antenowg instalacj¢ zbiorcza RTV posiadajaca z nastgpujace
elementy:

- maszt usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustami kablowymi do
budynku, przystosowany do umieszczenia anten przedsigbiorcow telekomunikacyjnych
swiadczacych ustugi telekomunikacyjne droga radiowa oraz umieszczenia odpowiednich
elementoéw instalacji do odbioru TV naziemne;j i satelitarnej,

- wzmacniacze, przetaczniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozostaly osprzet aktywny 1
pasywny stuzacy do odbioru programéw telewizyjnych i radiofonicznych
rozpowszechnianych w sposob rozsiewczy naziemny i satelitarny.

Wszystkie urzadzenia aktywne i1 pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione 1
spetnia¢ wymog ekranowania w klasie A.

1.6 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Budynek zlokalizowany bgdzie w péinocnej czesci dziatki nr 28. Dostep na dziatke odbywaé
si¢ bedzie z istniejacego zjazdu, bezposrednio z drogi powiatowej nr 1829C. Przy budynku
nalezy wykona¢ utwardzenia pod place postojowe i drogi manewrowe. Nalezy przewidzie¢
minimum 17 miejsca postojowe w tym dwa dla os6b z niepetnosprawnoscia. Miejsca
postojowe nalezy lokalizowa¢ minimum 7m od placu zabaw. Dojscie do budynku wykona¢ o
nawierzchni utwardzonej. Miejsca postojowe — powierzchnie utwardzone.

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 57



"PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO

i : | B 5 J tukasz Lisinski, ul. Dworcowa 22,
by el =l S - 87-300 Brodnica

Tel. 696 375 410, 577 666 197 adha e <
NIP 874 154 1822 REGON 340825237

Minimalna odleglo$¢ budynku zwrdéconego $ciang z oknami lub drzwiami w strong granicy
dziatki powinna wynosi¢ 4m. Minimalna odlegto$¢ budynku zwrdoconego $ciang bez oknami
lub drzwiami w strong¢ granicy dziatki powinna wynosi¢ 3m. Minimalna odlegtos$¢ okien od
placu zabaw powinna wynosi¢ 10m.

Do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie stuzyl hydrant, ktory
znajduje si¢ w odlegtosci do 75m.

Wszelkie niezb¢dne prace niwelacyjne terenu prowadzi¢ tak by nie zmieni¢ naturalnego
kierunku sptywu wod opadowych.

Teren nieutwardzony i niezabudowany zniwelowac, wyréwnac, obsia¢ trawa.

Na terenie inwestycji nalezy wyznaczy¢ miejsce do gromadzenia odpadow.

Na dziatce nr 28 zlokalizowany jest budynek szkoty zaliczany do strefy pozarowe;j
ZL 1. Swietlica wiejska zaliczana do strefy pozarowej ZL I projektowana jest w odlegtosci
ca 6,6m od budynku szkoty.

Zgodnie z §273.1 warunkoéw technicznych odleglosci migdzy Scianami zewnetrznymi
budynkéw potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sig, jezeli faczna powierzchnia
wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych si¢ na tej dziatce rodzajow budynkow.

F.aczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkow nie przekracza 10000m?.

1.7 Wymagania dotyczace organizacja robot budowlanych

1.7.1 Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi projekt organizacji robot, ktory w
szczegblnosci powinien zawierac:

- charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegOlowe zestawienie zakresu robot,

- szczegdlowe rozwigzanie metod 1 systemow wykonywania robot, z uwzglednieniem

niezbednych urzadzen pomocniczych,

- harmonogramy wykonania robot w ujeciu rzeczowym i finansowym.
1.7.2 Wykonawca utworzy 1 utrwali na wlasny koszt zaplecze budowlane, wraz z
zapewnieniem dostawy mediow a takze dokona jego zabezpieczenia.
1.7.3 Wykonawca bedzie prowadzil roboty wg harmonogramu stanowiacego zalacznik do
umowy z Zamawiajacym 1 zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.
1.7.4 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz rob6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.
1.7.5 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).
1.7.6 Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.
1.7.7 Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu robot,
zlikwidowac teren budowy 1 doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego, w tym
odtworzenie zniszczonych trawnikow zgodnie ze sztuka ogrodowa.
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wszelkie niezbedne pisma znajdujg sie w czesci zatqczniki.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Dziatki nr 28 obreb 0001 Cieleta, jedn. ewid. 040203 2 sq wtasnoScig Gminy Brodnica.
Na etapie projektu budowalnego Gmina Brodnica dostarczy oswiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania powyzszq nieruchomoscigq.

3. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.14.

3.15.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.
3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia
2023.03.10 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z dnia
2022.07.12 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslania metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458
z dnia 2021.12.29 z pézn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 7 dnia 2021.12.29 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.22.1225
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego. tj.:Dz.U.22.1679
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych. Dz.U.12.463

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Dz.U.03.120.1126

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. t.j.: Dz.U. 21.1213
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015r. w
sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostgpnianych na rynku krajowym. tj. Dz.U.20.1508

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. t.j.: Dz.U.23.873

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska. t.j. Dz.U.22.2556 Zmiany:
Dz.U.22.2687 art.38, MP.22.969 (zm. posrednia), MP.22.1009 (zm. posrednia),
Dz.U.23.877 art.4, Dz.U.23.1506 art.5, Dz.U.23.1719 art.22, Dz.U.23.1688 art.18,
Dz.U.23.1762 art.6, Dz.U.23.1963 art.10, Dz.U.23.1890 art.5, Dz.U.23.2029 art.9,
Dz.U.22.2375 art.28
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3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

3.1.24.
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Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. t.j.: Dz.U.22.2057
Zmiany: Dz.U.23.1088 art.5, Dz.U.23.1560 art.3

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow. t.j.: Dz.U.23.822

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
Dz.U.09.124.1030

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym( Dz.U. 2021 poz.
2458)

Ustawa z dnia 29.02.2004 r. — Prawo zamowien publicznych ( tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 1605)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. t.j.: Dz.U.23.1336 Zmiany:
Dz.U.23.1688 art.24, Dz.U.23.1890 art.9, Dz.U.22.2375 art.29

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko. t.j.: Dz.U.23.1094 Zmiany: Dz.U.23.1113 art.38, Dz.U.23.1501 art.52,
Dz.U.23.1506 art.7, Dz.U.23.1719 art.23, Dz.U.23.1890 art.1, Dz.U.23.1688 art.27,
Dz.U.23.1906 art.41, Dz.U.23.2029 art.14

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. t.j.: Dz.U.23.1752
Zmiany: Dz.U.23.1688 art.5, Dz.U.23.1762 art.2, M.P.23.1136

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych. Dz.U.12.463

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. Z
2016 r. poz. 2033),

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. 0 zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1688)
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650)

Nastepujace normy:

PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-1.
Oddzialywania ogdlne. Ci¢zar obj¢tosciowy, cigzar wilasny, obcigzenia uzytkowe w

budynkach.

PN-EN 1991-1-3: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3.0ddzialywania ogodlne
— Obcigzenia $niegiem.

PN-EN 1991-1-4: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4. Oddziatywania ogolne
— Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1997: Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Zasady ogdlne
PN-EN 1992 -1 Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993-1: Projektowanie konstrukcji stalowych.
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e PN-EN 1995-1: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
« PN-EN 1996-1: Projektowanie konstrukcji murowych.

A takze z innymi przepisami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j

1 uzgodnieniami podejmowanymi na kazdym etapie prac, w zakresie rozwigzan
projektowych, rozwazanych na wstgpnym etapie projektu (w formie konsultacji odnosnie
proponowanych rozwigzan projektowych w tym dot. materiatoéw, urzadzen i sprz¢tu).

Uwaga! Niewyszczegdlnienie W niniejszych wymaganiach przepisy oraz normy nie
zwalniajg Wykonawcy ze stosowania tych aktow prawnych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:

4.1

. Kopi¢ mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej znajduje sie w czesci rysunkowej

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

obiektow:
Badania gruntowo-wodne zobowiqgzany jest wykonaé Wykonawca i dotgczy¢ do projektu
technicznego obiektu.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.
Nie dotyczy.

Inwentaryzacjg¢ zieleni.
Nie dotyczy.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.
Nie dotyczy.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.
Nie dotyczy.

Inwentaryzacje¢ lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek.

Nie dotyczy.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych,
kolejowych lub wodnych.

Wszelkie niezbedne pisma znajdujg sie w czesci zatgczniki.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg 1 jej
przeprowadzeniem.
Brak.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA Ptytki podtogowe Sufit podwieszany gipsowo-
POW. . WYSOKOSCE ceramiczne. Gat.l, 0 | kartonowy wraz z podwdjng
NR NAZWA UZYTKOWA WYKONCZENIE WYKONCZENIE SUFITOW  |POMIESZCZENIA 1/12 |WC - przedsionek 2,2 wymiarach min. gladzig gipsowq i 2,70
POMIESZCZENIA [m2] POSADZKI [m] 60x60cm z cokotem malowaniem farbami
Plyta betonowa Lanta wysakosci 10cm lateksowymi
1/1 |Taras 375 Mix kolor stalowy w 3 Phytki podiogowe Sufit podwieszany gipsowo-
’ R ceramiczne. Gat.l, 0 | kartonowy wraz z podwdjng
rozmiarach, gr. 8cm ) . . L .
Phytki podtogowe Sufit podwieszany gipsowo. 1/13 |Wiatrotap 5,46 wymiarach min. gladzig gipsowq i 3,05
i L. 80x60cm z cokotem malowaniem farbami
ceramiczne. Gat.l, o kartonowy wraz z podwdjna . .
: ; o ; wysokosci 10cm lateksowymi
1/2 |Holl 22,5 wymiarach min. gfaqu_glpsowal _ 3,05 Plytki podfogowe Sufit podwieszany gipsowa-
60x60cm 2 cpkoiem malowaniem farpaml ceramiczne. Gat.l, 0 | kartonowy wraz z podwdjng
wysokosci 10cm lateksowymi 1/14|Kottownia 7,49 wymiarach min. gtadzig gipsowq i 3,05
Ptytki podtogowe Sufit podwieszany gipsowo- 60x60cm z cokotem malowaniem farbami
ceramiczne. Gat.l, 0 | kartonowy wraz z podwdjng wysokogci 10cm lateksowymi
1/3 |Szatnia 10,32 wymiarach min. gladzia gipsowa i 3,05 Ptytki podiogowe  |Sufit podwieszany gipsowao-
650x60cm z cckotem malowaniem farbami ceramiczne. Gat.l, 0 | kartonowy wraz z podwdjng
wysokosci 10cm lateksowymi 1/15 |Chtodnia 8,26 wymiarach min. gtadzig gipsowa i 3,05
Plytki podtogowe 60x60cm z cakotem malowaniem farbami
ceramiczne. Gat.l, o § ) wysaokosci 10cm lateksowymi
, ) ) Sufit podwieszany - - - -
1/4 |Sala gtéwna 163,62 wymiarach min. 4,00 Phytki podiogowe Sufit podwieszany gipsowo-
kasetonowy ! .
50x60cm z cokotem ceramiczne. Gat.l, 0 |kartonowy wraz z podwdjng
wysokosci 10cm 1/16 |WCdla NP. 4,4 wymiarach min. gladzig gipsowq i 2,70
Plytki podicgowe Sufit podwieszany gipsowo- 60x60cm z cokotem malowaniem farbami
ceramiczne. Gat.l, o |kartonowy wraz z podwdjna wysc.mkosu 10cm . Iatgksowymt
1/5 |Zmywalnia 7.3 wymiarach min. gladzia gipsowai 3,05 P{Vtk! podtogowe | Sufit podwieszany gi psowa-
50x60cm 2 cokotem malowaniem farbami ceramiczne. Gat.l, 0 | kartonowy wraz z podwojng
wysokosci 10cm lateksowymi 1/17 |Komunikacja 13,48 wymiarach min. gladzig gipsowy i 3,05
- " - - 60x60cm z cakotem malowaniem farbami
Plytki podtogowe Sufit podwieszany gipsowo- - .
. L. wysokosci 10cm lateksowymi
ceramiczne. Gat.l, o kartonowy wraz z podwadjna . " - .
L . . L . Ptytki podtogowe Sufit podwieszany gipsowao-
1/6 |Pom. na wozki 4,8 wymiarach min. gladzig gipsowa i 3,05 . L
60x60cm 7 cokofem malowaniem farbami ceramiczne. Gat.l, o | kartonowy wraz z podwdjng
o . 1/18 |WC damski 8,55 wymiarach min. gtadzig gipsowq i 2,70
stc_)kosc' 10cm - Iate_ksowvml_ 60x60cm z cokotem malowaniem farbami
Phytki podtcgowe Sufit podwieszany gipsowo- wysokoéci 10cm lateksowymi
ceramiczne. Gat.l, o kartonowy wraz z podwadjna Plytki podfogowe sufit podwieszany gipsowa-
1/7 |Aneks kuchenny 27,35 wymiarach min. gtadzia gipsowa i 3,05 ceramiczne. Gat.l,o  |kartonowy wraz z podwdjng
60x60cm z cokotem malowaniem farbami 1/19 |WC damski 13,23 wymiarach min. gladzig gipsowq i 2,70
wysokosci 10cm lateksowymi 60x60cm z cokotem malowaniem farbami
Phytki podtcgowe Sufit podwieszany gipsowo- wysakosci 10cm lateksowymi
ceramiczne. Gat.l, o | kartonowy wraz z podwdjng Ptytki podtogowe Sufit podwieszany gipsowo-
1/8 |Komunikacja 6,5 wymiarach min. gladziag gipsowa i 3,05 ceramiczne. Gat.l, 0 | kartonowy wraz z podwdjng
60x60cm z cokotem malowaniem farbami 1/20 |WC meski 7,37 wymiarach min. gladzig gipsowq i 2,70
wysokosci 10cm lateksowymi 60x60cm z cakotem malowaniem farbami
Piytki podtogowe Sufit podwieszany gipsowo- wysokosci 10cm lateksowymi
ceramiczne. Gat.l, o |kartonowy wraz z podwdjna Ptytki podiogowe  [Sufit podwieszany gipsowo-
1/9 |Magazyn 11,78 wymiarach min. gtadzia gipsowai 3,05 ceramiczne. Gat.l, 0 | kartonowy wraz z podwdijng
50x50cm z cokotem malowaniem farbami 1/21 | WC meski 10,32 wymiarach min. gladzig gipsowq i 2,70
wysokoéci 10cm lateksowymi 60x60cm z cokotem malowaniem farbami
Plytki podtogowe Sufit podwieszany gipsowo- P:vvi?km:{i 10cm late ksowymi
ceramiczne. Gat.l, o | kartonowy wraz z podwdjna vt I podiogowe
. . L . ceramiczne. Gat.l, 0 . .
1/10|Pom. gospodarczg 4,94 wymiarach min. gtadzig gipsowai 3,05 ) ) Sufit podwieszany
i i 1/22|Pom. narad 51,32 wymiarach min. 3,05
50x60cm z cokotem malowaniem farbami kasetonowy
Yoldi 10 |ateks X 60x60cm z cokotem
WVS(_) 05cl Jbem - ate. vaml_ wysokosci 10cm
Plytk! podtogowe Sufit podwieszany glpscv)n_/o— Plyta betonowa Lanta
ceramiczne. Gat.l, o kartonowy wraz z podwadjna 1/23 |Taras 73,76 Mix kolor stalowy w 3
1/11|WC 2,55 wymiarach min. gtadzig gipsowai 2,70 rozmiarach, gr. 8cm
60x60cm z cokotem malowaniem farbami I
wysokosci 10cm lateksowymi SRR (o, WA B
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Rzut przyziemia
skala 1:100

iy PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
. . BUDOWNIGCTWA
o, et . 1 NADZORU BUDOWLANEGO
Sl = ™ Y UL.DWORCOWA 22, 87-300 BRODNICA,
J«J JL/‘ B LI = . TEL. 577 666 197, 696 375 410 i
= NIP 874-154-18-22,
'REGON 340825237

Inwestor / Adres

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Projekt / Obiekt

Budowa swietlicy wiejskiej
w Cieletach

Adres inwestycji
Cielgta, dziatka nr 28, Obreb. 0001 Cieleta;
gm. Brodnica-Gmina; jedn. ewid. 040203 2

Rysunek / Temat / Tres¢

Rzut przyziemia

Projektant Imi¢ i Nazwisko Podpis i pieczeé

Lukasz Lisinski
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

mgr inz.

Asystent

inz. arch.| Hubert Kostanski

Asystent
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Axp‘fenf
inz. Dagmara Dobies
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Koncepcja | [supowLana] [1:100] [kwiecier 2024r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Pr proj ér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)




Oktadzina scienna z akrylowych paneli o wykonczeniu imitujgcym deske.Warstwa
dekoracyjna -malowanie w kolorze teak - ostateczng kolorystyke nalezy ustalic z
Inwestorem.

Tynk mineralny cienkowarstwowy "baranek" gr.1,5mm naktadany recznie, malowany
farbami silikatowymi w kolorze batym RAL 9016 (kolorystyke ostatecznie ustali¢ z
inwestorem).

Tynk mineralny cienkowarstwowy "baranek" gr.1,5mm naktadany recznie, malowany
farbami silikatowymi w kolorze grafitowym RAL 7024 (kolorystyke ostatecznie ustali¢ z
inwestorem).

ELEWACJA FRONTOWA
skala 1:100

Inwestor / Adres

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Projekt / Obiekt

Budowa swietlicy wiejskiej
w Cielgtach

Adres inwestycji
Cleleta, dziatka nr 28; Obreb: 0001 Cieleta;
gm. Brodnica-Gmina; jedn. ewid. 040203 2

Rysunek / Temat / Tres¢

Elewacja frontowa

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé
- . | Lukasz Lisifiski
mgr iz, upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asystent

inz. arch.| Hubert Kostanski

Asystent
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Asystent
inz. Dagmara Dobies
Faza: Brania: SKALA: DATA:
‘Koncepcja | [BupowLana] [1:100] [kwiecier 2024r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Pr proj o i i jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku|
( Dz.U. nr 24 poz.83 7 23 lutego 1994 .)




ELEWACJA BOCZNA 1
skala 1:100

Inwestor / Adres

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Projekt / Obiekt

Budowa swietlicy wiejskiej

Oktadzina scienna z akrylowych paneli o wykonczeniu imitujgcym deske.Warstwa w Cielgtach
dekoracyjna -malowanie w kolorze teak - ostateczng kolorystyke nalezy ustali¢ z Adres imvespygi
Cleleta, dziatka nr 28; Obreb: 0001 Cieleta;
I nwesto rem. gm. Brodnica-Gmina; jedn. ewid. 040203 2
Rysunek / Temat / Tres¢

Elewacja boczna 1

Tynk mineralny cienkowarstwowy "baranek" gr.1,5mm naktadany recznie, malowany

farbami silikatowymi w kolorze batym RAL 9016 (kolorystyke ostatecznie ustali¢ z — e TNazmivko s —"
inwestorem). marinz. | Lukass Lisidiski
e nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

inz. arch.| Hubert Kostanski

Tynk mineralny cienkowarstwowy "baranek" gr.1,5mm naktadany recznie, malowany L
farbami silikatowymi w kolorze grafitowym RAL 7024 (kolorystyke ostatecznie ustali¢ z mar inz. | Magdalena
inwestorem). L Zuchowska
inz. Dagmara Dobies
Faza: Brania: SKALA: DATA:
Koncepcja | [BupowLana] [1:100] [kwiecier 2024r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Pr proj 6r architcktoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnic z

art.| i nastepne Ustawy o Prawic Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku|
(Dz.U. nr 24 poz.83 7 23 lutego 1994 1.)




ELEWACJA BOCZNA 2
skala 1:100

A

g ——— e L T
' PRACOWNIA PROJEKTOWANIA

i i e BUDOWNICTWA
sl 1 NADZORU BUDOWLANEGO
Ejl_) [ 5 . UL.DWORCOWA 22, 87-300 BRODNICA, |
' TEL.577 666 197, 696 375 410
W NIP 874-154-18-22,

| REGON 340825237

Inwestor / Adres
Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica
Projekt / Obiekt
Budowa swietlicy wiejskiej
Oktadzina $cienna z akrylowych paneli o wykonczeniu imitujgcym deske.Warstwa w Cielgtach

Adres inwestycii

dekoracyjna -malowanie w kolorze teak - ostateczng kolorystyke nalezy ustalic z el eialia 17 5 Ot 0007 Clia
I nWeStO rem . ‘m. Brodnica-Gmina; jedn. ewid. 040203 _2

Rysunek / Temat / Tres¢

Elewacja boczna 2

Tynk mineralny cienkowarstwowy "baranek" gr.1,5mm naktadany recznie, malowany

farbami silikatowymi w kolorze batym RAL 9016 (kolorystyke ostatecznie ustali¢ z Prjeant i Naivisko Podpis piecsgé
inwestorem). mgr . | Lukas LivtiskT
e nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

inz. arch.| Hubert Kostanski

Tynk mineralny cienkowarstwowy "baranek" gr.1,5mm naktadany recznie, malowany dsyvens
. g . . . .y . . | Magdal
farbami silikatowymi w kolorze grafitowym RAL 7024 (kolorystyke ostatecznie ustalié z mgrinz. |
inwestorem). Asyent
inz. Dagmara Dobies
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Koncepcja | [BupowLana] [1:100] [kwiecieri 2024r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Pr proj 6 jest chroniony prawem autorskim zgodnic z

art.1 i nastepne Ustawy o Prawic Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 rokul
(Dz.U. nr 24 poz.83 7 23 lutego 1994 1.)




Okfadzina scienna z akrylowych paneli o wykonczeniu imitujgcym deske.Warstwa
dekoracyjna -malowanie w kolorze teak - ostateczng kolorystyke nalezy ustali¢ z
Inwestorem.

Tynk mineralny cienkowarstwowy "baranek" gr.1,5mm naktadany recznie, malowany
farbami silikatowymi w kolorze batym RAL 9016 (kolorystyke ostatecznie ustali¢ z
inwestorem).

Tynk mineralny cienkowarstwowy "baranek" gr.1,5mm naktadany recznie, malowany
farbami silikatowymi w kolorze grafitowym RAL 7024 (kolorystyke ostatecznie ustali¢ z
inwestorem).

by

BRI M E PR SRR

ELEWACJA TYLNA

skala 1:100

1) j ZI =1 D 3 UL.DWORCOWA 22, 87-300 BRODNICA,

_ PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
y - . BUDOWNICTWA
4 - 1 NADZORU BUDOWLANEGO
~ TEL. 577 666 197, 696 375 410
e NIP 874-154-18-22,
'REGON 340825237

Inwestor / Adres

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Projekt / Obiekt

Budowa swietlicy wiejskiej
w Cielgtach

Adres inwestycii

Cleleta, dziatka nr 28; Obreb: 0001 Cieleta;

‘m. Brodnica-Gmina; jedn. ewid. 040203 _2

Rysunek / Temat / Tres¢

Elewacja tylna

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczgé
e i Lukasz Lisinski
g Z. upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asystcm

inz. arch.| Hubert Kostanski

ASL‘StcnI
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Asystent
inz. Dagmara Dobies
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Koncepgja | [BupowLana] [1:100] [kwiecieri 2024r.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Pr proj 6 jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku|

( Dz.U. nr 24 poz.83 7 23 lutego 1994 .)
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ZALACZNIKI

~BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W CIELETACH”

Data opracowania BRODNICA, 29 kwiecien 2024r. 73



Brodnica 13 marca 2024 roku

RI.7022.19.2024.MP

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Lokalizacja 1

Dotyczy: Warunkéw technicznych przylgczenia nieruchomosci o nr dzialki 28 obreb Cieleta
do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej celem zaopatrzenia w wode i odbioru
sciekéw do/z projektowanej Swietlicy wiejskiej.

Urzad Gminy Brodnica ustala nastepujace warunki techniczne wigczenia nieruchomosci do sieci

wodociggowe;j:

1. Przytgcze wodociggowe.

Wrtaczenie nieruchomosci oznaczonej nr dziatki 28 obreb Cieleta, do sieci wodociggowej PVC 160,
wykonaé przez montaz opaski typu NWZ/PE 160/40.

Miejsce wigczenia uzbroi¢ w zasuwe i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng oraz ptytkg betonows. Catosé
oznakowa¢ typowa tabliczka informacyjna.

Na dziatce nr 28 w miejscu wskazanym na szkicu sytuacyjnym wybudowaé systemowa studnie
wodomierzowg PVC 400 lub studnie wodomierzowg z kregéw betonowych @ 1200.

Przytacze do studni wodomierzowej wykonaé z rur PE 40.

W studni zainstalowa¢ wodomierz skrzydetkowy @ 20, fabrycznie nowy, z aktualng legalizacjg i
zerowym wskazaniem, wraz z kompletem zaworéw odcinajacych, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i normami.

Studnia wodomierzowa w wersji z kregébw betonowych musi byé: sucha, tatwo dostepna,
zabezpieczona przed zalaniem, dziataniem mrozu, oraz przed mozliwoscig manipulacji przez osoby
postronne, skanalizowana ( kratka sciekowa ) z zabezpieczeniem przeciw-zalewowym.

Minimalne zagtebienie przewodu wodociggowego — 1,60m
Po zakoriczeniu robot teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Okresla sie srednie dobowe zuzycie wody na 1,2 m*/dobe a maksymalne godzinowe na 0,15m>/h.

2. Przyfqgcze kanalizacji sanitarnej

Do kanalizacji sanitarnej dopuszczalne jest tylko odprowadzanie $ciekéw bytowych.
Zabronione jest wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wéd opadowych i roztopowych oraz
instalowanie w piwnicach kratek Sciekowych podtaczonych do kanalizacji.



a)lstniejgcy sieé kanalizacji sanitarnej PVC 250 na dziatce nr 28 obreb Cieleta przebudowac w
sposob wskazany na szkicu sytuacyjnym zabudowujac trzy studnie rewizyjne PVC 425.
b)Studnie potaczy¢ ze sobg i z siecig rurg PVC 250.

c)Instalacje wewnetrzna budynku pofaczyc ze studnig rewizyjna nr 3.

d) Potaczenie wykonaé rurg PVC 160.

Srednig dobowg ilos¢ éciekéw wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej okresla sie na 1,2 m®

Warunki ogéine

1. Opracowac¢ projekt budowlany wraz z uzgodnieniami.

2. Catosc robét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi
projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.

3. Warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty ich wydania.

P
{

Opracowat:

Marek Pomianowski
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operator
| Numer P/24/017883 | Miejscowo$é Brodnica | Data 25-03-2024)
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Toruniu
1, Przylaczany obiekt:

W

N

7.1

711,
712,
713,

714
7.15.
7.1.6.

7.1.7.

7.2

9.2.

9.3.

Nazwa:$wietlica wiejska

Adres (Nr dziatki):Cieleta gm. Brodnica, dziatka numer 28
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 16.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Brodnica Podgorz [GPZ5-0029)]
Linia 15 kV Podgorz-N.Miasto-rozt.12280 [SN 5-0029-02]
Stacja SN/nn CIELETA 5 [STA5-0210]
Obwéd nn 100.SWIERCZYNY [NN 5-0210-01]
Obiekt Ztgcze, szafka [nN] Cieleta 15, dz. nr 28, Szafk. telekom. [29503003]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej licznika w szafce pomiarowej, od strony instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn;
Szafke pomiarowg nr Z9503003 wymieni¢ na P2-Rs/LZV/LZRI/F.
W wiw szafce zabudowac:
- w cze$ci pomiarowej, istniejacy oraz n/w wytgcznik nadmiarowo - pradowy,
- w czgsci kablowej (w rozlaczniku bezpiecznikowym skrzynkowym), niw bezpieczniki topikowe.
Typ i warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego dla istniejacego Odbiorcy - bez mian.
Wyposazenie urzadzen, instalacji fub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:
Sied/instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Urzadzenia i instalacje odbiorcze nie mogq powodowac zakicen w sieci.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Przygotowac instalacje odbiorcza,

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowege / gltownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowany w
czesci pomiarowej szafki;

bezpieczniki topikowe o wielkosci NH-00, charakterystyce gF i nominale In=50 A, zainstalowane w rozigczniku bezpiecznikowym
skrzynkowym w czesci kablowej szafki;

Sposodb pomiaru: bezposredni
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94.
9.5.

9.6.

10

10.1.

10.2.

10.3.

.

12

12.1.
122,
12.3,
124,

13.
14.

15.

) Energa

operator

Rodzaj mierzonej energii: 3-faz., Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng, sygnalizacig
zaniku napigcia.

b) Dila poszczeg6inych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylqczenia zwarcia doziemnego - 5

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Brodnica Podgorz
Rzeczywistg warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Wymagane opracowanie branzy elekirycznej.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglgdni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
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uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

X Krolak Tomek / 7& .

“V  OPRACOWAL L
tel. 56 470 63 74 4

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Brodnicy
ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica



Brodnica, dnia 8 maja 2024 roku
R1.6733. 5.2024.EK

DECYZJA NR 5/2024
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2023 r. poz. 775), art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, ust. 3, art. 53 ust. 4 oraz art. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z p6zn. zm.) oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),
po rozpoznaniu wniosku z dnia 8 marca 2024 roku zlozonego przez Pana Janusza
Kilinskiego dziatajagcego w imieniu i na rzecz Gminy Brodnica z siedzibg ul.
Mazurska 13, 87-300 Brodnica,

ustalam dla
lokalizacje inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu lokalnym

dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie $wietlicy wiejskiej
(wiejski dom kultury) wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca jako
miejsce aktywnej integracji w miejscowosci Cieleta.

Inwestycja zlokalizowana na dzialce ewidencyjnej o nr 28 obreb ewidencyjny
Cieleta gm. Brodnica, zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1 stanowiacym
integralng cze$é niniejszej decyz;ji.

1. Rodzaj inwestycji: budynki kultury, pozostate budynki nlemleszkalne -
zabudowa ustugowa (ustugi publiczne).

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego

zabudowy:

a) warunki i wymogi ochrony i ksztatowania tadu przestrzennego:

— budowa S$wietlicy wiejskiej (wiejski dom kultury) wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca jako miejsce aktywnej integraciji,

— linia zabudowy - linia nowej zabudowy wyznaczona w zatgczniku graficznym,

— szeroko$¢ elewacji frontowej do 40,00 m,

— liczba kondygnacji: 1 niepodpiwniczony,

— powierzchnia nowej zabudowy dla budynku do 800 m?,

— wysokos¢ gbrnej krawedzi elewacji frontowej do 12,00 m od poziomu
przylegtego terenu, '

— geometria dachu - spadek potaci dachowych od 1° do 45°,

- wysoko$é budynku/gtéwnej kalenicy do 12,00 m,

— dach ptaski, jedno dwu lub wielospadowy,

— nie ustala sie kierunku gtdwnej kalenicy wzgledem frontu dziatki,

— wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu
(intensywnos¢ zabudowy) wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy (nowej i
projektowanej): do 30 %,



b)

nalezy zachowaé co najmniej 30 % powierzchni dziatki (terenu) biologicznie
czynnej, pokrytej roslinnoscia,

dopuszcza sie lokalizacje parkingéw, drég manewrowych, drég ppoz., itp.,
dopuszcza sie lokalizacje elementéw matej architektury (place zabaw,
taweczki, stojaki na rowery, urzadzen stuzacych utrzymaniu porzadku, itp),
dopuszcza sie budowe oswietlenia, monitoringu, OZE,

dokumentacji projektowej uwzgledni¢ wymogi jednostek opiniujgcych i
uzgadniajgcych,

ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw, oraz débr kultury wspétczesnej:

wnioskowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w  rozumieniu  przepis6w
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019
r. poz. 1839), nie wymaga uzyskania - decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowej inwestycji, stosownie do
art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informagcji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)
w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnoéci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcze sie wykorzystanie i
przeksztatcenie - elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w
jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestyc;ji,

jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjaé
dziatania majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, a w szczegdlnosci
przez kompensacje przyrodnicza, ‘

w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzace roboty
budowlane i ziemne sa zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac
wszelkie roboty budowlane mogace je uszkodzi¢ lub zniszczyé oraz
niezwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczego6lnego zagrozenia powodzia,
teren inwestycji nie jest objety formami ochrony przyrody w rozumieniu
przepiséw o ochronie przyrody,

c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

zaopatrzenie w wode: z wodociggu gminnego, na warunkach wydanych przez
gestora sieci,

zaopatrzenie w energie elektryczna: na warunkach wydanych przez Zaktad
Energetyczny w Brodnicy, '
odprowadzenie sciekéw: zbiorcza kanalizacja sanitarna;

odprowadzenie wéd opadowych: na teren wiasnej nieruchomosci, w sposob
uniemozliwiajgcy zalewanie nieruchomosci sgsiednich,

sposob gromadzenia i unieszkodliwiania odpadéw: zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi na terenie gminy,

dostepno$¢ komunikacyjna do drogi publicznej: dziatka posiada dostep
bezposredni do drogi publicznej powiatowej nr 1829C (dziatka ewidencyjna nr



40) i do drogi publicznej gminnej nr 080530C (dziatka ewidencyjna nr 45/1),
zjazdy istniejgce na droge powiatowsa i gminng; -

— miejsca postojowe: nalezy zapewni¢ na wlasnym terenie,

— w przypadku kolizji wnioskowanej zabudowy z istniejgcym uzbrojeniem terenu
nalezy dokonaé jego przebudowy kosztem i staraniem Inwestora na
warunkach podanych przez gestordw sieci,

— na potrzeby przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ wyposazenie w
niezbedng infrastrukture techniczng wykorzystujac istniejgce lub projektowane
przytgcza, ,

— na etapie pozwolenia na budowe nalezy uzyskac (stosownie do potrzeb) od
wilasciwych jednostek organizacyjnych warunki przylagczenia do stosownych
sieci,

d) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

— Inwestor nie moze pogorszyé dotychczasowych warunkéw uzytkowania
dzialek sgsiednich w zakresie: zwigkszenia hatasu, wibracji, zaki6cen
elektrycznych, promieniowania, braku dostepu do drogi publicznej, braku
‘mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, braku mozliwosci korzystania z
‘energii elektrycznej oraz $srodkoéw tacznosci, zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby, : ‘

— w przypadku kolizji wnioskowanej zabudowy z istniejacym uzbrojeniem terenu
nalezy dokonaé jego przebudowy kosztem i staraniem Inwestora na
‘warunkach podanych przez gestoréw tych sieci.

3. Lokalizacje inwestycji - pokazano w zatgczniku graficznym Nr 1 stanowigcym
integralng czes$¢ niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow odrebnych, a takze stanu faktycznego i
prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Analiza ta stanowi
element niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2024 roku Pan Janusz Kiliriski dziatajgcego w imieniu i na
rzecz Gminy Brodnica z siedzibg ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, wystgpit z
wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegajacej na budowie Swietlicy wiejskiej (wiejski dom kultury) wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszgca jako = miejsce aktywnej integracji w
miejscowosci Cieleta. Inwestycja zlokalizowana na dzialce ewidencyjnej o nr 28
obreb geodezyjny Cieleta gm. Brodnica, zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1
stanowigcym integralng czes¢ niniejszej decyziji.

Stosownie do wymogoéw procedury administracyjnej wszystkie strony zostaty
zawiadomione o0 wszczeciu postepowania oraz o przystugujgcym im uprawnieniach,
z ktérych mogty korzysta¢ bez ograniczen. Za strony przedmiotowego postepowania
uznano -wtascicieli dziatki objetej wnioskiem. Inwestor oraz wiasciciele, na ktdrych
projektowane jest wnioskowane zamierzenie inwestycyjne zostali powiadomieni na
pismie. Obwieszczenie, dotyczgce wszczecia postepowania oraz o kolejnych jego
etapach wraz z zawiadomieniem o wydaniu decyzji, zostato zamieszczone na tablicy



ogloszen oraz na stronie internetowej BIP Gminy Brodnica. Strefa oddziatywania w/w

inwestycji ogranicza sie do przedmiotowej dziatki objetej decyzja.

Przygotowanie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego poprzedza sie
badaniem uwarunkowan prawnych i faktycznych, oraz przepiséw odrebnych, ktore
mogg wplyngé na wydanie decyzji. W ramach przeprowadzonego postepowania
dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgacych z przepiséw odrebnych, wraz z analizg stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji w zakresie wynikajgcym z art.
53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
 przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pézn. zm.).

Analizowany obszar nie jest objety obowigzkiem sporzgdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a zatem sposéb ustalenia wymagan
dotyczacych nowej zabudowy okresSlony powinien byé w decyzji o warunkach
zabudowy, a w tym przypadku, ze wzgledu na publiczny charakter inwestycji, w
decyzji o lokalizacji. celu publicznego. Obszar objety wnioskiem obejmuje teren
niezbedny do wykonania wnioskowanej inwestycji na potrzeby samorzadowych
instytucji kultury jako miejsce aktywnej integracji (cele dziatalnosci kulturalnej).
Zgodnie ze stanem faktycznym oraz politykg przestrzenng gminy Brodnica
wynikajacg ze ,Studium - uwarunkowan i kierunkébw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brodnica”, uchwalonego uchwata nr XXVI11/218/2021 Rady
Gminy Brodnica z dnia 10 listopada 2021 roku stwierdzono, ze nie zachodzi
okoliczno§¢  dotyczaca  obowigzku  sporzadzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedmiotowej inwestycji i ze nie jest
ono sprzeczne z ustaleniami tego studium.

' Z uwagi na brak przebiegu w sasiedztwie planowanego zamierzenia

inwestycyjnego istniejgcej linii elektroenergetycznej najwyzszych napie¢ oraz

gazociggu wysokiego ci$nienia, odstgpiono od wystgpienia o opinie, o ktoérej mowa w

art. 53 ust 5e Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z p6zn. zm.), do operatora systemu
przesylowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesylowego gazowego.

Zaden z przepiséw odrebnych nie sprzeciwia sig realizacji inwestycji objetej
niniejszg decyzjg. Wnioskowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepiséw
Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko.

Niniejsza decyzja podlega uzgodmemu stosownie do art. 53 ust 4 Ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2023 r. poz. 977 z p6zn. zm.). Projekt decyzji w ramach prowadzonej procedury
uzyskat nastepujgce opinie i uzgodnienia:

— wlasciwym organem Parnstwowe] Inspekcji Sanitarnej — pod wzgledem wymagarn
higienicznych i zdrowotnych;

— w zwiazku z tym, ze teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w
sgsiedztwie pasa drogowego drogi publicznej, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z p6zn. zm.), decyzje wydaje sie po uzgodnieniu z
‘wiasciwym zarzadcg drogi; powyzsze uzyskano pismem nr TN.405.46/24/MK z
dnia 22 kwietnia 2024r. _

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej wszystkie strony
postepowania miaty zapewniony czynny udziat w kazdym stadium postepowania,
byty informowane o przystugujgcych im uprawnieniach, z ktérych mogly korzystaé
bez ograniczen. Inwestor oraz wiasciciele nieruchomosci, na ktérych projektowane



jest wnioskowane zamierzenie inwestycyjne zostali powiadomieni na piémie o
prowadzonym postepowaniu, pozostali zainteresowani natomiast w sposéb
zZwyczajowo przyjety poprzez tablice og%oszen oraz strone internetowa BIP Urzedu
Gminy Brodnica.

- Zgodnie z zapisami art. 5 pkt 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z p6zn. zm.) projekt
decyzji zostat sporzadzony przez osobe posiadajacg dyplom ukoriczenia
podyplomowych studiéow wyzszych w . zakresie architektury, urbanistyki lub
gospodarki przestrzennej. '

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kalegium Odwotawczego w Toruniu, za posrednictwemn Wajta Gminy Brodnica w terminie
14 dni od daty dorgczenia

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszqce sig do decyzji, okresla¢ istote i zakres bgdacego przedmiotem
odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zgdanie.

Organ, ktéry wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygasniecie, JeZeIL

1) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe;

2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydangj decyzn

_ Decyzja o ustaleniu lokalizacii inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci | uprawniert osob trzecich.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe.

W przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizaji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku
o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego stopnia wymierza temu organowi, w dradze postanowienia, na ktore przystuguje zazalenis, kare pienigzng w wysokosci 500 24
za kazdy dziert zwdoki.

*  Postgpowanie w sprawie wymlerzema kary plemeznej o ktérej mowa wyze, wszczyna sie z urzedu, jezeli podmiot, kidry wystapit z wnioskiem o ustaienie
lokalizagji inwestycji celu publicznego, wniesie zadanie wymierzenia tej kary. Zadanie wnosi sig za poérednictwem organu wiasciwego do wydania decyzp w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu pubhcznego

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczngj, ktdry wydat
decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesieria odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zataczniki;
1) mapa, na ktérej zaznaczono linie
rozgraniczajace teren wnioskowaneg) inwestyciji,
2) analiza cech zabudowy | zagospodarowania
terenu zawierajgca czesé tekstowa.
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Zatacznik Nr 2
do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak RI.6733.5.2024EK

Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji -celu publicznego, zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

Zamierzenie inwestycyine:
Budowa Swietlicy wiejskiej (wiejski dom kultury) wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca jako miejsce
aktywnej integraciji mieszkancow.

Inwestycja zlokalizowana na czgsci dziatki ewidencyjnej o nr 28 - obreb Cieleta.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycje
celu publicznego, w przypadku braku planu miejscowego, ustalane sg w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Celem publicznym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21
sierpnia 1997 r, art. 6 pkt. 6 jest budowa i utrzymywanie pomieszczen dla urzedéw organéw wiadzy,
administracji, sadow i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotéw systemu szkolnictwa wyzszego i
nauki, szkét publicznych, parstwowych lub samorzadowych instytucji kultury w rozumieniu przepisow o
organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturainej, a takze publicznych: obiektéw ochrony zdrowia,
przedszkoli, doméw opieki spolecznej, placowek opiekuriczo-wychowawczych, obiektow sportowych; .

Stan faktyczny i prawny terenu:
Teren inwestycji obejmuje dziatke, na ktdrej znajdujg sie przedszkole/szkota, plac zabaw oraz boisko przyszkolne.
W sasiedztwie inwestycji tereny zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej, ustugowe oraz tereny komunikacji (drogi).

Dziatka nr ewidencyjny:
28 - obreb Cieleta (Bi - inne tereny zabudowane, Rllla, Rlllb i RIVa - grunty orne).

Whioskowane zamierzenie inwestycyjne zwiazane jest z budowg $wietlicy wiejskiej (wiejski dom kultury) wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszaca jako miejsce aktywnej integracji (cele dziatalnosci kulturalnej).

Teren inwestycji nie jest objety obowigzkiem sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a
zatem sposob ustalenia wymagar dotyczacych nowej zabudowy okreslony powinien byé w decyzji o warunkach
zabudowy, a w tym przypadku, ze wzgledu na publiczny charakter inwestycji, w decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Zgodnie ze stanem faktycznym oraz politykg przestrzenng gminy Brodnica wynikajacg ze ,Studium uwarunkowar i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica”, uchwalonego uchwalg nr XXVIIi/218/2021 Rady
Gminy Brodnica z dnia 10 listopada 2021 roku stwierdzono, Ze nie jest ono sprzeczne z ustaleniami tego studium.

Zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z Migjscowym Planem Ogélnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Brodnica zatwierdzonym uchwatg Nr XXXII1/185/94 z dnia 30 marca 1994 roku, ktdry utracit moc z dnia 31 grudnia
2003 roku. -

Teren inwestyci nie jest potoZzony na obszarach podlegajgcych ochronie zgodnie z ustawa o ochronie przyrody.

Z uwagi na brak przebiegu w sasiedztwie planowanego zamierzenia inwestycyjnego istnigjacej fini
elekiroenergetycznej najwyzszych napieé oraz gazociggu wysokiego cisnienia, odstapiono od wystapienia o opinig, o
ktérej mowa w art. 53 ust 5e Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 977 ze zm.), do operatora systemu przesylowego elekiroenergetycznego i operatora systemu
przesylowego gazowego.



Teren objety planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntow rolnych i le§nych na cele nierolnicze i niele$ne, stosownie do przepiséw art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego
1995 1. 0 ochronie gruntdw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.) - zgodnie z art. 50 ust 1a Ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), tren
oznaczony jako Bi.

Teren inwestycji nie znajduje sie:

~  ochrony terenéw gémiczych,

- wstrefie ochrony konserwatorskiej,

- wstrefie ochrony dziedzictwa kulturowego,

- wobszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia,

- w obszarach w stosunku, do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesytowej, strefie kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociggu lub strefie bezpieczenstwa
wyznaczonej po obu stronach rurociagu,

Whioskowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywac na
érodowisko. W ramach dokonanej analizy przedsiewziecia stwierdzono, ze nie osigga ono progéw wymagajacych
przeprowadzenia procedury oceny oddziafywania na Srodowisko.

Zgodnie z par 3 ust 1 pkt 57 wiw Rozporzadzenia, zabudowa ustugowa, w szczegdlnosci szpitale, placowki
edukacyjne, kina, teafry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg, nieobjeta ustaleniami
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo migjscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy
nie mniejszej niz 0,50 ha, nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedmiotowej inwestycii.

Zaden z przepisow odrebnych nie sprzeciwia sig realizacji inwestycji objetej niniejsza decyzja.

Na podstawie wynikow wiw analizy, a takze opisu inwestycji przedstawionego we wniosku, ustalono powyzsza
lokalizacje celu publicznego.

Whioski z analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

- zabudowa ustugowa (ustugi publiczne),

— budowa $wietlicy wiejskiej (wiejski dom kultury) wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacy jako
miejsce aktywnej integracji mieszkancéw,

- linia zabudowy - linia nowej zabudowy wyznaczona w zatgczniku graficznym,

- szeroko$¢ elewacii frontowej do 40,00 m,

— liczba kondygnacii: 1, niepodpiwniczony,

- powierzchnia nowej zabudowy dla budynku do 800 m?,

~  wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej do 12,00 m od poziomu przylegtego terenu,

- geometria dachu - spadek potaci dachowych od 1° do 45°,

- wysokos$¢ budynku/gtéwnej kalenicy do 12,00 m,

- dach ptaski, jedno dwu lub wielospadowy,

- nie ustala sie kierunku gtéwnej kalenicy wzgledem frontu dziatki,

- wielko&é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu (intensywno$¢ zabudowy)
wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy (nowej i projektowanej): do 30 %,

- nalezy zachowaé co najmniej 30% powierzchni dziatki (terenu) biologicznie czynnej, pokrytej
roslinnoscia,

- dopuszcza sie lokalizacje parkingdw, drég manewrowych, drég ppoz., itp.,

~ dopuszcza sie lokalizacje elementéw matej architektury (place zabaw, taweczki, stojaki na rowery,
urzadzen stuzacych utrzymaniu porzadku, itp),



~ dopuszcza sig budowe o$wietlenia, monitoringu, OZE,
- dokumentacji projektowej uwzgledni¢ wymogi jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych.

Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, zgodnie z zapisami art. 5 pkt
5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977
ze zm.) sporzgdzona zostata przez osobe posiadajgca dyplom ukonczenia podyplomowych studiow wyzszych w
zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej. Analize sporzadzit: mgr Pawet Szczechowski,
posiadajacy dyplom ukoriczenia studiéw wyzszych w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego
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Brodnica, dnia 20 marca 2024 r.

TN.403-20/24/KL

DECYZIJA

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Pana L.ukasza Lisinskiego, ul. Dworcowa 22, 87-300 Brodnica dzialajacego z upowaznienia Gminy
Brodnica, ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica o zezwolenie na przebudowe zjazdu zwyklego z drogi
powiatowe] nr 1829C Clielgta- Szczutowo- Gorzno na dzialke nr 28, obrgb 0001 Cielgta, w
migjscowosci Cieleta, gmina Brodnica

wyrazam zgode

Gminie Brodnica na przebudowe zjazdu zwyklego z dziatki nr 28, obreb 0001 Cielgta, w
miejscowosci Cieleta, gmina Brodnica na droge powiatowg nr 1829C Cieleta- Szczutowo- Gorzno
w km 0+037 na czas nieokre$lony dla pelnych relacji skretnych z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

1. Przebudowa zjazdu odbywa sig na koszt Wnioskujacego z lokalizacjg zaznaczong na mapie.

2. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacym oznakowaniem drogi powiatowej, zmiana
lokalizacji znakéw drogowych cigzy w zakresie kosztu i wykonania na Wnioskodawcy, po
wcezesniejszym uzgodnieniu z zarzadca drogi nowej lokalizacji wraz z opracowaniem
projektu zmiany statej organizacji ruchu.

3. Zjazd zwykly nalezy zaliczy¢ do klasy funkcjonalnej ,,I”. Jako pojazd miarodajny nalezy
przyjaé pojazd osobowy o symbolu ,,PO”.

4. Droga powiatowa nr 1829C zaliczona zostala do klasy technicznej drogi zbiorczej ,,Z”.

5. Parametry techniczne zjazdu nalezy dobraé¢ z ,,Wytycznych projektowania zjazdow,
wyjazdéw oraz wjazdow na drogach zamiejskich 1 ulicach” WR-D-33 bedace wzorcami 1
standardami rekomendowanymi przez Ministra wlasciwego ds. transportu.

6. Styk krawedzi jezdni i kraweznika najazdowego nalezy uszczelni¢ asfaltem lub polimerows
masg zalewows.

7. Nalezy zachowaé niwelete przekroju podiuznego $ciezki oraz jej przechyiki przekroju
normalnego.

8. Nawierzchnia zjazdu winna by¢ utwardzona w granicach pasa drogowego w technologii i z
materiatow jak nawierzchnia istniejgcego zjazdu.

9. Woda z dziatki nie moze sptywa¢é na droge publiczna.

10. Przed rozpoczgciem budowy zjazdu nalezy uzgodni¢ przebieg podziemnych urzadzen
technicznych zlokalizowanych w pasie drogowym w obrebie projektowanego zjazdu.

11. Za wszelkie szkody w urzadzeniach podziemnych wyrzagdzone w trakcie budowy zjazdu
odpowiada wiasciciel zjazdu.



12. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych wnioskodawca zobowigzany jest do:

a) uzgodnienia dokumentacji technicznej z Zarzadem Drog Powiatowych w Brodnicy;

b) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionego z Zarzadem Drog
Powiatowych w Brodnicy, Komendg Powiatowa Policji w Brodnicy oraz zatwierdzonego
przez organ zarzadzajagcy ruchem tj. Starostwo Powiatowe w Brodnicy;

¢) uzyskania od Zarzadu Drég Powiatowych w Brodnicy zezwolenia na prowadzenie robét
w pasie drogowym.

13. Dokumentacja techniczna powinna zawierac:

a) opis techniczny obejmujacy zakres projektowanych prac, konstrukcje zjazdu, sposéb
odwodnienia wraz z podaniem powierzchni zjazdu,

b) plan orientacyjny;

¢) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, na ktérym nalezy zwymiarowac
projektowany zjazd (szeroko$¢ jezdni zjazdu, korony, diugosci w pasie drogowym,
promienie tukéw wyokraglajacych/skosy), powierzchni¢ zjazdu oraz przedstawi¢ sposob
odwodnienia (spadki, parametry przepustu), nanies¢ kilometracje zjazdu zgoda z
pikietazem drogi powiatowej wskazanym w niniejszej decyzji;

d) przekroje konstrukcyjne;

¢) kopie decyzji zezwalajacej na lokalizacj¢ zjazdu;

f) sprawdzenie przejezdnosci dla dwoch relacji skretnych na polgczeniu zgodnie z
wytycznymi WR-D-33;

g) sprawdzenie przejezdnosci w plaszczyznie pionowej (jezeli jest to wymagane) zgodnie z
wytycznymi WR-D-33;

h) sprawdzenie warunkow widocznosci na zjezdzie zgodnie z wytycznymi WR-D-33.

14. Za wybudowanie zjazdu o parametrach innych niz okre§lonych w niniejszej decyzji, zarzadca
drogi wymierza w formie decyzji administracyjnej kare pieniezng w wysokosci 10-krotnosci
oplaty ustalanej zgodnie z art.40 ust.4 ustawy o drogach publicznych.

15. Po wybudowaniu zjazdu jego utrzymanie nalezy do wilasciciela dziatki.

16. Budowy zjazdu zwyklego nalezy dokonaé w oparciu o aktualnie obowiazujgce przepisy
prawa budowlanego oraz zgodnie z zasadami i normami technicznymi.

Uzasadnienie

Odstepuje sie od uzasadnienia na podstawie art.107 kpa. Decyzja zostala wydana zgodnie z
wnioskiem strony.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej shuzy odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Toruniu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, cO 0znacza, 1Z
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oSwiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek



wszystkie strony zawarte w odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym
do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od
dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym
do rozstrzygni¢cia sprawy.

[

Otrzymuje:
1. Pelmomocnik:

Pan Lukasz Lisiiiski

ul. Dworcowa 22, 87-300 Brodnica
2.  Stluzba Liniowa (w/m)
3. ala

Do wiadomosci:
1. Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica
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