POM.LAZIENEK:

1. Wymiana ptytek gresowych podtogowych:
- rozebranie istniejgcych posadzek z ptytek,
- utozenie posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 60x60, kolor szary
faktura gresu nieszkliwiony gtadki, matowy
Stosowac ptytki o nastepujgcych minimalnych parametrach:
- Scieralnosc - klasa 5,
- antyposlizgowosc¢ - min R10,
- nasigkliwos¢ wodna - min 4 %,
- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,
- odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku GA,
- odpornosc¢ na plamienie min 5 klasa.
2. Wymiana oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych:
- rozebranie istniejgcych oktadzin z ptytek,
- utozenie izolacji z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej,

- do wysokosci 3,0 m utozy¢ ptytki ceramiczne o wymiarach min 50x50cm

faktura gresu mat kolor szary.
3. Wykonanie robot malarskich:
- zmycie istniejgcej farby ze $cian,
- gruntowanie podtoza preparatem (np.Atlas Uni Grunt lub réwnowazny),

- $ciany malowac farbami lateksowymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem,

4. Wymiana urzadzen sanitarnych:
- umywalki z powtoka reflex o wymiarach: 48x60cm,
- pisuary o wymiarach : 37,5x64,5x35cm,

- miski ustepowe ( miska kompaktowa lejowa prostokgtna) deska sedesowa samoopadajgca

o wymiarach 68x40x33 cm,
. Wymiana opraw oswietleniowych.
. Wymiana grzejnikéw - na grzejniki zeberkowe stalowe lakierowane.
. Montaz wentylatorow wyciggowych.
. Demontaz i ponowny montaz zabudowy toalet z HPL
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POM.LAZIENEK:
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1. Wymiana ptytek gresowych podtogowych:

169 90 1075 90 ) - rozebranie istniejgcych posadzek z ptytek,

- wykonanie posadzki betonowe;j,

- utozenie izolacji z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej,

- utozenie posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 60x60, kolor szary
faktura gresu nieszkliwiony gtadki, matowy
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Stosowac ptlytki o nastepujgcych minimalnych parametrach:
- 8cieralnos¢ - klasa 5,
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- antyposlizgowos¢ - min R10,
- nasigkliwos¢ wodna - min 4 %,
- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,
- odpornosc¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku GA,
- odpornos¢ na plamienie min 5 klasa.
2. Wymiana oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych:
- rozebranie istniejgcych okftadzin z ptytek,
- utozenie izolacji z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej,
- do wysokosci 3,0 m utozyc¢ ptytki ceramiczne o wymiarach min 50x50cm
faktura gresu mat kolor szary.
S 3. Wykonanie rob6t malarskich:
- zmycie istniejgcej farby ze Scian,
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- gruntowanie podtoza preparatem (np.Atlas Uni Grunt lub rownowazny),
- Sciany malowac farbami lateksowymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem,
4. Wymiana stolarki drzwiowej na nowg, wymiary w swietle 90x200cm, drzwi wewnetrzne stalowe ptaskie
malowane, zabezpieczenie do kategorii korozyjnosci C3, kolor biaty,
panel dolny ze stali nierdzewnej z kratkg wentylacyjng o przekroju nie mniejszym niz 0,022m?.
5. Wymiana urzadzen sanitarnych:
- umywalki z powtoka reflex o wymiarach: 48x60cm,
- umywalki dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach: 55x55 cm
- pisuary o wymiarach : 37,5x64,5x35cm,
- miski ustepowe ( miska kompaktowa lejowa prostokatna) deska sedesowa samoopadajgcg
o wymiarach 68x40x33 cm,

()

tworzywa duroplast, wzmocnione zawiasy metalowe.
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6. Wymiana opraw oswietleniowych

7. Wymiana grzejnikow - na grzejniki zeberkowe stalowe lakierowane.
Aﬁ 8. Montaz wentylatoréw wyciggowych.

107.5 90 182 9. Wymiana pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych.
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POM.GOSPODARCZE | POM. TRENERA

1. Wymiana kotta gazowego na nowy dwufunkcyjny o mocy 24kW.
2. Wymiana drzwi wejsciowych na nowe aluminiowe oszklone.

3. Wymiana opraw o$wietleniowych.

4. Wymiana grzejnikéw - na grzejniki zeberkowe stalowe lakierowane.

ELEWACJA

1. Malowanie farbg silikatowg elewaciji.

2. Malowanie podbitki.

3. Uszczelnienie przeciekow przy kominie.

POM.SZATNI:

1. Wymiana ptytek gresowych podtogowych:
- rozebranie istniejgcych posadzek z ptytek,
- utozenie posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 60x60, kolor szary
faktura gresu nieszkliwiony gtadki, matowy
Stosowac ptytki o nastepujgcych minimalnych parametrach:
- Scieralnosc - klasa 5,
- antyposlizgowosc¢ - min R10,
- nasigkliwos¢ wodna - min 4 %,
- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,
- odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku GA,
- odpornos¢ na plamienie min 5 klasa.
2. Wykonanie robdt malarskich:
- zmycie istniejgcej farby ze $cian,
- gruntowanie podtoza preparatem (np.Atlas Uni Grunt lub rownowazny),
- Sciany malowac farbami lateksowymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem,
3. Wymiana opraw oswietleniowych.
4. Wymiana grzejnikdw - na grzejniki zeberkowe stalowe lakierowane.

- miska ustepowa lejowa dla os6b niepetnosprawnych wiszgca, deska sedesowa z pokrywg z

BEILANS POWIERZCHNI
NAZWA_OBIEKTU
NR | NAZWA POMIESZCZENIA RODZA! POW.
POM. POSADZK| UZYTK.
0 | wiatrotap kostka betonowa 13,7
1| pom.trenera Prytki gresowe 6,2
2 | pom.gospodarcze Prytki gresowe 6,2
3| toaleta Prytki gresowe 06,72
4 | toaleta Piytki gresowe 6,2
5 | szatnia Piytki gresowe 0,2
6 | szatnio Piytki gresowe 6,3
7 | toaleta Piytki gresowe 6,3
8 | toaleta Piytki gresowe 5.9
9 | szatnia Piytki gresowe 6,3
10 | szatnia Piytki gresowe 6,2
Ogodlem 75,70 m’
Powierzchnia zabudowy 99,00 m’

- wymiana brodzikow natryskowych na posadzke ze spadkiem i odwodnieniem liniowym ze stali nierdzewnej
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